OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mosturzece Miawka, na gruntach wsi
Rumoka, w cigu drogi gminnej.

1.2. Administrator obiektu.

Zarzadca mostu i drogi bdzie Urad Gminy w Lipowcu Kdcielnym
2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa z Urzdem Gminy w Lipowcu Kécielnym.

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokciowa dla celow projektowych w skali 1: 1 000.

2.3. Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonareep autoréw opracowania.

2.4. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrz 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow jakim powinny odpowiadkogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie.

2.5. Uzgodnieniéwiatta mostu z WZMiUW w Warszawie Oddziat w Ciecbamne
Inspektorat w Miawie.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO TERENU.

W miejscu projektowanego mostu istnieje utwardzptygami betonowymi przejazd w bréd
przez rzek z dojazdami o nawierzchni gruntowej. Rzeka Milawmpaza brodem jest
uregulowana o zwartym jednodziatowym korycie. Otatge mostu tosstaki.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
4.1. Dane ogdlne

Projektowany most jest jednogstowa ramy 0 spezystych utwierdzeniach pegta
w weztach nad podporantiwiatto poziome mostu 11,55 m, diugacatkowita ptyty pomostu
12,75 m. Szerokd mostu 7,10 m, w tym jezdnia o szerégo6,00 m i dwie opaski
bezpieczéastwa po 0,55 m. Catkowita dtugiomostu, 4cznie ze skrzydetkami przyczétkow —
16,62 m.

Ustrdj niosicy przsta stanowd stalowe belki dwuteowe | 550 mm, wdth 5 szt, zespolone
zelbetows plyta pomostu o grubimi 18 cm. Przekrdj poprzeczny daszkowy, o spadkach
poprzecznych po 2 %, bezkreimikowy.

Most bgdzie usytuowany m miejscu utwardzonego brodu, ktprged rozpocgxiem robat,
nalezy rozebré.

Most krzyzuje sk z osi rzeki od kytem 60.



4.2. Ustroj niosicy przesta.

Ustréj niosicy przsta stanows belki stalowe dwuteowe | 550 mm, wdth 5 szt, w rozstawie
poprzecznym osiowym co 1,45 m. Belki gtdwnegzehe @ w srodku rozpétosci,
poprzecznicami z ceownika [ 300mm, pradanymi do belek gtdwnychrubami do
przyspawanych blach o gr. 10 mm. i¢e belek s wbetonowane w podpory. Belka s
zespolonezelbetova piyta wspotpracujca o grubdci 18 cm. Plyta nad podporami jest
pogrubiona dodatkowo o0 5 cm.

Belki oparte kda na zabetonowanych do odpowiedniej wysak@odporach.

Konstrukcja stalowa zabezpieczona zostanie zestaladmEP + PUR o gruBoi warstwy
300 mikronow.

Do zespolenia ptyty pomostu z belkami stalowymigifonych pétek naley przymocowé
metod, zgrzewania bplce zespajeg¢ osrednicy 20 mm i wysokiei 160 mm. Stal w ustroju
niosacym — St3S. Stal zbrojeniowa kl. A — 11l ( 34 G3ub zamiennie kl. A —IlIN ( BST 500
). Beton w plycie kl. C 25/30.

4.3. Przyczokki.

Przyczoétki betonowe masywne o skrzydetkach podweiegezh do korpusu réwnolegle do osi
podtuznej mostu. Grub@ korpusu 60 cm, grudé skrzydetek 40 cm. W tylnej gornej @i
korpusu wyksztatlconeasvsporniki do oparcia ptyt przajiowych.

Stal zbrojeniowa kl. A — 111 ( 34 GS 0 lub zamiearkl. A —IIIN ( BST 500 ). Beton w ptycie
kl. C 25/30. Korpus przyczotka posadowiony jestkoeku z betonu kl. C 7,5/100 o grulod
warstwy 10 cm.

Przyczoétek betonowanytizie w 2-chetapach:

- etap | — do wysokai oparcia belek stalowych ustrojusmego,

- etap Il — gOrna e&¢ razem z phyt pomostu.

4.4. Fundamenty.

Korpusy przyczotkow oparteasna studniach fundamentowych z rur betonowydhnealnicy
wewretrznej 120 cm. Wysokg studni 150 cm. & studni — 4 szt, po 2 szt pod iy
przyczotek. Na dnie studni nale wykona korek z betonu kl. C 7,5/10. &gi betonowe
nalezy opuszczametod, studniarsk, pompugac z nich w trakcie wybierania urobku wod
Stal zbrojeniowa w studniach kl. A — Il ( 34 GSub zamiennie kl. A — IlIN ( BST 500 ).
Beton w ptycie kl. C 25/30.

4.5. Piyty najazdowe.

Piyty najazdowe wykonaneetls na styku mostu z nasypami dojazdéw. Opartdana
wspornikach wykonanych na tylnégianie podpor. Diug@ pityt 4,00 m, szerokg piyt
6,93 m i grubéc 0,25 m. W tinej cgci ptyt wyksztatcone zostaty belki legarowe o grédo
0,20 m i szerokei 0,65 m Plyty oparteasna korku z betonu kl. C 7,5/10 cm o gré&io
warstwy 10 cm. Pochylenie piyt w strone nasypow1o%. Oparcie ptyt na wsporniku
przegubowe za pome@retow @ 20 mm, wbetonowanych we wspornik. Beton wciet
najazdowej kl. C 25/30, stal zbrojeniowa kl. A + (134 GS 0 lub zamiennie kl. A — llIN
(BST 500).

St3S. Piyty oddylatowaneztla od korpusu przyczoétka i od skrzydetek wargstyropianu gr.
2cm.



4.6. lzolacje.

GOrm powierzchng koryta ptyty pomostu naly zaizolow& papm zgrzewala o grubdci
min. 5 mm. Powierzchnia betonu przed peloiem izolacji powinna ky wyréwnana i
0CzyszCzona oraz zaimpregnowana primerem
Na izolacji zgrzewalnej ulmne zostam dreny z kruszywa lakierowanegaywica na
geowtokninie, do odprowadzenia wody. Woda drenadprowadzana dulzie do gczkow
odwadniagcych z twardego PCW zamocowanych w ptycie pomogtnich do rzeki.
Wszystkie pozostatle betonowe powierzchnie przy@méiki skrzydelek a tate piyt
najazdowych, stykage st bezpdrednio z gruntem, naig zaizolow& roztworami
asfaltowymi na zimno — 3 warstwy (R + 2P ) tj:

- gruntowanie podiza jedra warstwg abizolu R,

- izolacja wtaciwa z dwoch warstw abizolu P.

4.7. Zasypanie podpor mostu i wykonanie nasypu dgowego.

Zasypka podpér mostu i wykonanie nasypu na dojdeaagsi by wykonana z materiatu
mrozoodpornego. Natg do tego celu tywac pospotki, mieszanekwirowo — piaskowych,
zwiréw rzecznych o maksymalnéjednicy ziaren kruszywa 32 mm, nierbwnym uziarnieni
(D-5), nie agresywnych o ph 6-8. Zasypkalezy uktada& warstwami rownomiernie z keej
strony o grubéci warstwy w stanie lknym nie wecej niz 30 cm. Wskanik zag:szczenia
kazdej z warstw powinien kiy nie mniejszy od 1,00 wg. Proctora.sllegrunt z
wczesniejszego wykopu spetni te wymagania aglgo wy¢ do zasypki.

4.8. Podbudowa i nawierzchnia jezdni i zabuddw chodnikowch.

Podbudowa na dojazdach do mostu wykonagdzie z kruszywa tamanego o grgbp
warstwy 25 cm. Nawierzchnia na drodze i nasom wykonana &dzie z betonu asfaltowego,
w dwoch warstwach o gruba:

- warstwa wazaca — 5,0 cm,

- warstwascieralna — 4,5 cm.

Nawierzchnia i podbudowa na dojazdach wykonanaamgstna dlugéci po 26,85 od
przyczétkdw. Szerokid jezdni na dojazdach 5,50 m, na dtie kedzie 6,00 m, a strefa
przegciowa z jednej szerokoi do drugiej wynosi 4,00 m.

Podbudowa i warstwa wiaca kda spryskane emulsjasfaltova.

Gore zabuddw chodnikowych i skrzydetek przyczotkow aglpokrye nawierzchnioizolag)

Z zywic syntetycznych o gruloi warstwy 5 mm.

Pobocza drogi, po uteniu nawierzchni bitumicznej, nale utwardzé warstwy mieszanki
zwirowo-gliniastej o grubci 9 cm.

4.9. Uszczelnienie nawierzchni nad podporami

Na styku dojazdow z przyczétkami, na szerakamawierzchni i grubgci warstwyscieralnej
nalezy wykona dylatacg z mas bitumicznych o szeraia 30 cm.



4.10. Barieroporcze.

Most wyposaony bedzie w obustrong barieropogcz wzmocnion o rozstawie stupkéw co
1,33 m. Stupki barieropeczy przykecone g do stalowych kotew wbetonowanych w kapach
chodnikowych.

Wszystkie elementy barieroporzy, z wyptkiem kotew, powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie powtok cynkows o grubdci minimum 75um.

4.11. Koryto rzeki.

Koryto rzeki pod mostemchdzie uregulowane. Brzegi rzeki na dtégioszerokéci mostu i po
3,00 m od jego obrysu w gpr w doét beda umocnione potrojn kiszka faszynow fi 20 cm.
kiszka faszynows. Dno i skarpy rzeki na dlugoi umocnienia kiszk faszynowy utwardzone
beda gabionami o gr. 17 — 20 cm, wypetnionymi kamienigomnym.

4.12. Umocnienie stikOw nasypu i skarp.

Stazki nasypu przy skrzydetkach przyczotkbw umocnionglabelementami betonowymi
drobnowymiarowymi na podsypce cementowo-piaskowgj.c6 cm. Mae to by trylinka,
dyble betonowe lub kostka betonowa.

Fugi midzy prefabrykatami zaspoinowangdb zaprawi cementowo-piaskoav

Skarpy nasypu poza umocnieniemz&tov umocnione &da przez humusowanie warsivb
cm i obsianie traw

4.13. Powioki ochronne na betonie.

Powierzchnie betonowe nie stykeg¢ s¢ z gruntem naley zabezpieczy powitokami

ochronnymi:

- pionowe i spodnie powierzchnie belek podgaowych na ptycie i skrzydetkach —
powtokami elastycznymi,

- powierzchng spody ptyty pomostu i powierzchnie podp6r — povaok kami sztywnymi.

4.14. Technologia robot.

Roboty wykonywane dula cah szerokécia drogi i mostu. Przejazd przez rzeke brodem
bedzie w tym czasie zlikwidowany,

5. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE PRACY
W BUDOWNICTWIE.

5.1. Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje budeuwnostu wraz z dojazdami na rzece. Skarpy nasymik@&w
umochione bda humusem z tragvi elementami betonowymi drobnowymiarowymi Dno i
skarpy rzeki umocnionegta gabionami wypetnionymi kamieniem polnym.

5.2. Kolejna¢ wykonywanych robot.

Przewiduje si wykon& nastpujace prace:



a). zagospodarowanie placu budowy polggmapa wydzieleniu miejsca na zaplecze ze
stworzeniem wigciwych warunkow sanitarno-socjalnych dla pracowmik@rzadzeniem
sktadowisk materiatow.

b). roboty konstrukcyjno — montawe, polegajce na budowie mostu i dojazdow z
wykonaniem izolacji i nawierzchni bitumicznych, preykonywaniu ktérych mogwystpi¢
nastpujace zagraenia dla pracownikéw:

* praca w wykopach,

* przygniecenie eizkimi elementami,

* praca z nargdziami i spretami elektrycznymi — wiertarki, spawarki, wibratory

* praca z zagszczarkami i walcami wibracyjnymi,

* praca z udziatemurawi samochodowych i podnoszenierykich elementéw.

c). roboty wykaczeniowe polegage na wykonaniu regulacji koryta rzeki, umocnieskarp
nasypu, przy ich wykonywaniu magvystpi¢ nastpujace zagraenia dla pracownikow:

* upadek przy wykonywaniu prac na pochytych skahpaasypu,

* uderzenie spadagymi elementami do umocnienia skarp.

5.3. Instruktaz pracownikow.

W zakresie BHP wszyscy pracownicy przed prayigniem do pracy powinni mie
* wazne szkolenia okresowe,
* przep¢ szkolenie stanowiskowe.

5.4. Podstawy prawne opracowania.
Przy realizacji przepustu nalespetnig wymagania wynikajce z n/w rozpormzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych udzehr technicznych do robét ziemnych budowlanych
i drogowych — Dz. U. z 2001 r, nr 118, poz. 1263.

2. Rozporzdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenow€jchronySrodowiska,
Ministra Komunikacji w sprawie bezpieadmdwa higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych i mostowych — Dz. U. z 1977 r, nr 7, p8Q.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych i
rozbiérkowych — Dz. U. z 1972 r, nr 13, poz. 93.



