PRZEDMIAR ROBOT
na budowe mostu na rzece Mtawka w m. Rumoka
w ciggu drogi gminnej
Kod CPV - 45221111-3

L.p. Nr spec. Wyszczegolnienie robot Jedn. 8
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE

X D.01.00.0C ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysod@mowych. X X
a). odtworzenie w terenie osi gtébwnych mostu i drog

1 D.01.01.01 dojazdowe. L = 0,100 kih km 0,100
b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1

5 D.01.02.01 Usunkcie krzewow. m2 56.00

TP =7,00 * 8,00 = 56,00 m2 '

Zdjecie warstwy humusu o grubd 15 cm.

3 D.01.02.02. P =2 *70,00 * 2,00 = 280,00 M2 m2 280,00
Roboty rozbiérkowe. X X

4 D.01.02.04. _ - _
a). Rozebranie umocnienia dna rzeki tryfitdetonov. m2 210.00
P =60,00 * 3,50 = 210,00 m2 '

X D.02.00.0C ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie nasypow z gruntu kat. | - Il z dokopadiegtdici

5 D.02.03.01.|do 10 km wraz z zagzczeniem. m3 290,10
VvV =2285*8,10*0,75 + 22,85 * 8,20 * 0,85 = 298 m3

X D.04.00.0C PODBUDOWY X X
Wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podia. p=2*

6 D.04.01.01. 22,85*6,09+4*0,5*4,00*0,25+2* 4,00 *3D = m2 333,00
333,00 m2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni. P=2*22%86,09+4*0,5*

! D.04.03.01. 4,00 *0,25+2*4,00*6,59 +2*12,24 * 6,002+ 22,85 * m2 782,06
559+4*0,5*4,00*0,25+2*4,00*5,59 =286 m2
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

8 D.04.04.02.|mechanicznie warstwo grubdci 25 cm. m2 333,00
P =333,00 m2

X D.05.00.0C NAWIERZCHNIE X X




Warstwa wizaca z betonu asfaltowego o grgbowarstwy 5
cm. P=2

o D.05.03.05. 22,85*559+4*0,5*4,00*0,25+2* 4,00 *5 + 12,24 m2 375,62
* 6,00 = 375,62 m2
Warstwascieralna z betonu asfaltowego o grétiovarstwy 4
cm. P=2*2285*550+4
10| D.05.03.06. 0,5*4,00*0,25 +2*4,00 *5,50 + 12,24 * 6,60870,79 m2 370,79
m2
X D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Umocnienie powierzchniowe skarp przez humusowanib g
11 D.06.01.01.[cm z obsianiem traav m2 95,97
P=4*2285*1,05=9597 m2
Wykonanie poboczy z mieszankiirowo-gliniastej warstwy
12 | D.06.01.02.|o grubdci 9 cm. m2 74,55
P=2*2285*0,75+2*26,85*0,75 = 74,55 m2
ROBOTY MOSTOWE
x| M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
Wykopy w gruncie kat I-III: X X
a). Na odktad do wbudowania w nasypy. m3 12 00
13 | M.11.01.01.|V=2%10,00 * 1,20 * 0,50 = 12,00 m3 :
b). W korycie rzeki z odwozem na odl. do 1 km.
V =5,50 * 10,00 * 0,30 = 16,50 m3 m3 16,50
Zasypanie wykopow z gruntu kat. I-11l z odktadu z
14 [ M-12.01.04.|  wszezeniem, V 12,00 - 5,00,60 m3 m3 7,00
Wykonanie studni fundamentowychii@dnicy wewntrznej
15 | M.11.04.01. 120 om. H=4*15600 m m 6,00
X | M.12.00.00 ZBROJENIE X X
Stal zbrojeniowa klasy A-lll N ( BST 500). X
a). Studnie fundamentowe.
Q = 77,35 * 4 = 309,00 kg kg 309,00
16 | M.12.01.03. b). Ustrd ni d )
. Ustréj niogcy z podporami.
Q =2*1050, 54 + 3882,71 + 465,59 = 6450,00 kg kg 6 450,00
c). Piyty najazdowe.
Q =2*913,27 = 1827,00 kg kg 1827,00
X | M.13.00.00 BETON X X
X M.13.01.00. | Beton konstrukcyjny. X

Betony klas C 20/25 i waszych.




17

M.13.01.01.

a). Beton w studniach fundamentowych kl. C 20/25.
V=4%*3,14*0,60* 0,60 * 1,50 = 6,78 m3

m3

6,78

b). Beton w ustroju niagym z podporami

kl. C 25/30.
vV=2*785*0,60*250+2*7,00*0,30*0,404*0,5*
2,00 *2,00*0,40 + 4*2,50 * 0,35 * 0,15 + 11,59,10 *
0,18+5*0,10*0,40* 11,55 +2 * 11,55 * 0,19*5 =
48,44 m3

m3

48,44

c). Beton w ptytach najazdowych kl. C 25/30.
V=2*3,46*6,93*0,25+2*0,65* 6,93 * 0,2013,80
m3

m3

13,80

M.13.02.00.

Beton niekonstrukcyjny.

18

M.13.02.01.

Betony niekonstrukcyjne klasy#sizej nz C 20/25:

a). Beton kl. C 7,5/10 na korek pod przyczoiki dpadyty
najazdowe.
V=4*314*0,95*0,95%0,30+2*(8,15-221,50) *
0,90*0,10 +2* 3,46 *7,10 * 0,10 = 9,24 m3

m3

9,24

M.14.00.00.

KONSTRUKCJE STALOWE

19

M.14.01.01.

Konstrukcja stalowa ustroju nigsego.

a). Belki gtéwne i poprzecznice stalowe.
Q=5%12,36*0,167 t/m + 4 * 1,65 * 0,0462 t/mB+ 0,095
*0,30 *0,01 * 7,85 t/m3 + 20 * 0,60 * 0,00246 8,673 t

10,673

b). Stalowe bolce zespalag osrednicy 20 mm i wysok&i h
=160 mm. 80*5+ 12 * 10 =520 szt

szt

520,000

20

M.14.02.01.

Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowEp +
PUR warstva 0 gr. 300 mikronow.
P=12,36*(2*0,55+3*0,20)*5+4*1,62 * (0,300
+0,10)+8*2*0,095* 0,30 = 110,80 m2

m2

26,75

M.15.00.00.

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.15.01.00.

Izolacje cienkie.

21

M.15.01.01.

Izolacja z roztwordow asfaltowych na zimno - R + 2P.
P=2*785*0,50+2*7,00*250+4*0,5*®*2,00H
4*1,00+2*391*7,10+2*2*4,00*0,25H4,37 m2

m2

114,37

M.15.03.00.

Nawierzchnie.

22

M.15.03.04.

Izolacja termozgrzewalna na ptycie pomostu.
P=12,24*6,00 =73,44 m2

m2

73,44




Nawierzchnia zywic epoksydowych ogr. 5 mm na

23 | M.15.04.01.|zabudowie chodnikowej. m2 18,21
P=2*16,55*0,55=18,21 m2

X | M.16.00.00. ELEMENTY ODWODNIENIA X X
Odwodnienie izolacji pomostu: X X
a). Drena podiuzny.

24 | M.16.01.03.|L=2*12,24=24,48 m m 24,48
b). Siczki odwodnieniowe.
5% 5 =10 szt szt 10,00

X M.18.00.00 DYLATACJE X X
Uszczelnienie warstwicieralnej nawierzchni mas

25 | M.18.01.02.|dylatacyjna nad przyczotkami szerékb30 cm. m 13,86
L=2%6,93=13,86m

X | M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X
Barieropoecz mostowa podatna.

26 | M.19.02.01. L=2+12*133=3192m m 31,92

INNE ROBOTY MOSTOWE

X M.20.00.00 X X
Umocnienie stekdw nasypu elementami betonowymi

27 | M.20.01.05.|drobnowymiarowymi. m2 18,29
P=314*150*2,10+4*2,10 * 1,00 = 18,29 m2
Powloki ochronne na powierzchniach betonowych: X
a). powloki elastyczne na pionowych powierzchniach
gzymsow. m2 16,62

28 | M.20.01.09.|P=2*16,62*(0,35+0,15) = 16,62 m2
b). powtoki sztywne na pozostatych powierzchniatgttyp
pomostu i na przyczoétkach.
P=1155*((7,10-5*0,20-2*0,15) + 200 * 7,85 + m2 114,00
4*05,0*2,50* 2,50 =114,00 m2
Umocnienie dna i skarp rzeki gabionami.

29 | M.20.02.01. P=(7.85+2%300)*(550+2*350)=1I3m2 m2 173,13
Umocnienie brzegow rzeki potrgjkiszka faszynowy 3 x 20

30 | M.20.02.02.[cm. L=2%785+2*3,00) =217 m 21,70

m




