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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS|& svymagania wspolne dla poszczegélnych wymatgehnicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét zewzanych z budow mostu wraz z dojazdami na rzece Mtawka w m. Rumoka
w ciagu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych ninigjs8ST naley odczytywa& i rozumie
w zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t okfych SST.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej SST hal®zumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Szczegobtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dog@zmi budowy mostu i dojazddw.
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Odtworzenie w terenie osi glgamoraz inwentaryzacja powykonawcza
Usuacie krzewow
Usurgcie warstwy humusu gr. 15 cm
Roboty rozbiérkowe
Wykonanie nasypéw
Wykonanie koryta wraz z profitaniem i zagszczaniem podia
Oczyszczenie i skropienie walginstrukcyjnych nawierzchni
Podbudowa z kruszywa famanegbikzowanego mechanicznie
Warstwa gdgca nawierzchni z BA
Warstwsieralna nawierzchni z BA
Umochienie skarp nasypu przez humusaeammbsianie traw
Pobocze z mieszakirowo-gliniastej
Bariera ochronna drogowa tyg&-09/2/D
Wykopy w gruntach nieskalistych
Zasypanie wykopow wraz z gsagzeniem
Wykonanie studni fundamentowych zgoéw zelbetowych
Stal zbrojeniowa klasy A-1lIN ( BST 500
Betony konstrukcyjne klasy C 20/25yi8zej

Betony niekonstrukcyjne klasy;akej ng C 20/25



M.14.01.01. Konstrukcja stalowa ustroju nigsego mostu

M.14.02.01. Zabezpieczenie konstrukcji stalowej pukaimi epoksydowo-poliuretanowymi
M.15.01.01. Izolacja powierzchni betonowych roztamm asfaltowymi na zimno
M.15.03.04 Izolacja termozgrzewalna

M.15.04.01. Nawierzchni-izolacjazgwic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5 mm
M.16.01.03. Dremapodhuzny z gczkami

M.18.01.02. Uszczelnienie warstygyeralnej nawierzchni mag dylatacyjmy

M.19.02.01. Barieropgrz mostowa podatna

M.20.01.05. Umocnienie gikdw nasypu betonowymi elementami drobnowymiarowymi
M.20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzdiaionu

M.20.02.01. Umocnienie dna i skarp rzeki gatami

M.20.02.02. Umocnienie brzegow rzeki kistkszynow

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poregj okrelenia naley rozumie nasgpujaco:

1.4.1. Obiekt mostowy -most na rzece Mfawka w agju drogi gminnej w m. Rumoka.

1.4.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty calc¢ techniczno-aytkowa

( drogz ) albo jego cas¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( @bienostowy,
korpus ziemny, wzet ).

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy- opatrzony piecgia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistnialych w trakcie wykonywania zadania budm&lgo, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej pagizy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
1.4.7. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztoryslepy.

1.4.8. Kosztorys§lepy - wykaz robét z podaniem ich #a ( przedmiar ) w kolejnii technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwegbe przez Zamawigjego,
niezkxdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezidlne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentaepjektov i
specyfikacjami, zaakceptowane przezytmera.



1.4.11. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghey do przejmowania i rozktadania ofpagn od ruchu na
podiaze i zapewniajcymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszyprzepust.
1.4.14. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaj do gkbokasci przemarzania.

1.4.15. Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu drogowego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praggpéktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyge sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznychy tna planie i przekroju podimym ) istniejcego
pofaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanegao, np
droga, kolej, ruroaig itp.

1.4.21. Rekultywacja -Roboty majce na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych
warunkow terenom naruszonym w czasie realizacjpaedbudowlanego.

1.4.22. Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary
obiektu kxdacego przedmiotem robot.

1.4.23.Slepy Kosztorys -wykaz robét z podaniem ich #oi ( przedmiar ) w kolejri@i technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukceyjra lub
technologicza, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funieghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami ktyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrdonym wWarunkach Szczegétowychprzekae Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i &&c Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegoétowej Speayjiklechnicznej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaaswdtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaeblzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazpodanym w
SST D-M.00.00.00., stanowdej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wyfikktére zostam
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentaciji Projektowej,edacej w posiadaniu Zamawigjego, rozwizano wszystkie

podstawowe problemy. deli jednak w trakcie wykonywania robdt dlea st koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zampegmo, dotycgcej podstawowego zakresu robot,
Wykonawca sporgdzi brakujce rysunki i SST na wilasny kosztivegzemplarzach i przedip je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akcepltagjnierowi
nastpujace opracowania, niecace przedmiotem wykonania przez Jedne$tkojektujica:

- projekt organizacji robét,
- program zapewnienia jako wykonywanych robot.
- BIOZ

1.5.3. Zgodng&: robdt z dokumentagijprojektows i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumerziekazane przez Ayniera Wykonawcy stanowi
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w dhojednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw ohpwe nastpujaca kolejngé ich
waznosci:

- Umowa,

- Kosztorys ofertowy,

- Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie miee wykorzystywd bltedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbinaosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialwipny by zgodne z DokumentacProjektove i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinny¢hywazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowlengentdw
budowli powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczdopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentacji projektowej i/lub w SST to naleprzyja¢
przecktne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedzaju robét.

Jezeli zostata okrdona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji albo obie te wadio to roboty
powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych matewviddh elementéw budowli nie znajdowahe si
W przewaajacej mierze w pob#u wartgci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie & peini zgodne z dokumentacprojektows lub SST, ale
osiagnigto mazliwg do zaakceptowania jakbelementow budowli, to liynier maze zaakceptowatakie roboty

i zgodzt sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiedatgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczego6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST, i wplyrty
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty riestam zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinimy¢ niezwtocznie rozebrane i zagtone innymi

( wkasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu publicznego na placuolyg w sposob okgony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kaktu & do zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.
Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim Zarzdem Drdg i organem zay@zapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpiecze
rob6t w okresie trwania budowy. W zaf@ici od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.



W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itppexvniagc w
ten sposbb bezpiearstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje powinny by akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpoezem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachécid@h okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych. Tré&t tablic informacyjnych powinna ldyzatwierdzona przez tgniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje &ize whczony jest w cen
kontraktows ( koszty ogélne budowy ).

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogolne dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy atpéoodowiska

naturalnego. W szczeg6kim Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, skiadowiska i wgvzme drogi transportowe powinny djak wybrane, aby nie

powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitgmaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianmyi gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwoscia powstania pzaru.

c). Praca spetu budowlanego, aywanego podczas realizacji robét nie z@opowodowéa zniszczé w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do rob6t nie powinny zamdiesktadnikéw zagraajacych srodowisku, o nagzeniu

przekraczajcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach,

dotyczicych ochronyrodowiska obcizaja Wykonawe.

(2) Ochrona waéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mduy¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnyalbo ukopy potaone a w sasiedztwie zbiornikéw lub
ciekdw wodnych, to w razie potrzeby obszary te pmyiby oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny lagzyszczone przez filtracj osadniki, albo inne ugzlzenia,
ktore redukuj zawartdé pytéw i innych zanieczyszc#ev odprowadzanych wodach do poziomu niekszego
od wystpujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych g odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazyrskladowisk powinny by oczyszczone, fi zawierap
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pybteje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dtadowiska
substancje.

Zbiorniki materiatdbw nagdowych, olejéw, bituméw, chemikalibw i innych szhied/ch dla srodowiska
substancji powinny hiyywykonane i obstugiwane w sposéb gwaragtyjnieprzedostawanieesmateriatow do
otoczenia.

Maszyny i sprzt mechaniczny nie magporusza sie w obrbie granic zbiornikéw i ciekbw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgadadz, a ruch ten odbywaesiv celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery asiedztwie wytworni materiatdw drogowych
(' kruszyw, mieszanek itp.) nie m®przekraczawartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwérnie materiatdbw drogowych powinny bywyposaone w systemy odpylania, gwaranttg obnienie
emisji pytdw do poziomu mniejszego od dopuszczaineg

Wykonawca ma obowkek sprawdzenia gtenia pytdw i zanieczyszcaeodprowadzanych do atmosfery w



sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznyickv razie potrzeby, wytworni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszazatmosfery powinny hyprowadzone na higco i udos¢pniane odpowiednim
whadzom.

Jeli roboty beda prowadzone metadmieszania materiatdw na drodze z/ciem materiatdw pylcych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowapszg i technologia powinny ogranicgyzapylenie. Roboty
takie mog@ by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zagzgaghnow administracji terenowej.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzonedda na terenach zabudowanych to Zamayeyjpowinien okréli¢ w dokumentacii
projektowej lub SST i uzgodfiz odpowiednimi organami administracji samglawej, technologii czas robét,
ograniczajce w miae mazliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacéw. Wykonawca nie
powinien stosow& innej technologii rob6t o wkszym poziomie hatasu, inokreilona przez Zamawiagego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca powinien przestrzegprzepisow ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachobiych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dospem osbéb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny dwyposaone w uradzenia
zabezpieczage przed rozprzestrzenianien skier.

Jeli przy realizacji robét konieczne jest spalanigdemi, pni lub innych materiatéw, to przed rozpggem
spalania Wykonawca powinien powiadénmodpowiednie wiadze i/lub stby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by takie, aby nie dopgi¢ do jakichkolwiek uszkodZesasiadupcych obiektow, drzew i krzewow.
Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny lnyzgodnione przez Wykonawez odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeldyykonawca powinien zorganizowa patrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno &yrzerwane na polecenie odpowiednich wiadz. W rpzzerwania lub
zakaczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lubzb albo samodzielnie, powinien na witasny koszt
wygast pozar na terenie budowy lub jepsiedztwie, wywotany bezpgeednio lub pérednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawcaehzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaagrem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Whdwcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki moglyby przedeé sie z wbudowanych materialtdw do wad
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietteamateriaty takie nie magoy¢ stosowane.

Nie dopuszcza si uzycia materiatow wywotycych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z ¢hkimateriatdw powinny hy rozebrane i wykonane
ponownie z wtéciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robo6t powinny mie $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow n
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6tfpoazakdiczeniu robét ich szkodlivég znika

( np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagtechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na lzycie
tych materiatléw od wigiwych organéw administracji patwowej.

Je&li Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug wadw szczegdtowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a icliygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigy.



1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndgci publicznej i
prywatne;j.

Jeili w zwiazku z zaniedbaniem, nievglaiwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclald# za strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiasrigpublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzowtasngé. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy i
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodawanszkodzé uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow kabli teletechnicznych itp., ktdrych peémie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zmiajacego, dotyczcej istniejcych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpgem robot zaggna¢ od ich widcicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urgdzeh w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wlkadze lokalne o zamiarze rozpgza robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i awdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregon
Wykonawcy przez Zamawigjego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonanastamn usunete na koszt
Zamawiagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawyaghdiVykonawe.

1.5.9. Ograniczenia ohgien osi pojazdéw.

Wykonawca powinien dostosowaic do obowazujacych ograniczé obchzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw i spretu na drogach publicznych, poza granicami placuobwyd okr&lonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych afzeiniach osi, o ile zostaruzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wiadz, nie zwalmayvykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych alzeiniach osi ndwiezo wykonanych
fragmentach budowy w oftsie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢drie
zobowinzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtaseytkw sposéb zaakceptowany przezinera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przesf& wszystkich przepiséw dotyseych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowkek zadba aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowigaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urzadzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedmi odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadacego roboty oljte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakrelonych wyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robét.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowenno by prowadzone

w taki spos6b aby budowla drogowa lub jej elemdyty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie fgniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwngamie Irzynier
moze natychmiast zatrzymaoboty.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmeigjscowe oraz
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przepisy i wytyczne, ktoreasv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizeh lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawidiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dka uzyskiwania materiatow.

Zrodta uzyskiwania wszystkich materiatéw powinny¢hyybrane przez Wykonawcez wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robdét - nie piniej niz 2 tygodnie przed ayciem materialu  Wykonawca powinien dostakczy
Inzynierowi wymagane wyniki badalaboratoryjnych i reprezentatywne probki matenatd Zatwierdzenie
zrédlta materialéw nie oznaczae wszystkie materialy z tegarédia keda przez Irkyniera dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&dav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegirodta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdunazliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadorzyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dirym jdli bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiata miae by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1.Zr6dta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie mie eksploatowa zrédla materiatdw miejscowych do czasu, gdy planpklatacii zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiedniecdyzi zaaprobowany przez dyniera. Nie dotyczy to istniggych
zrodet materiatdw miejscowych, poprzednio eksploa@oych przemystowo na podstawie warej wydanych
decyzji odpowiednich uedow.

Zaaprobowaniezrédta wybranego przez Wykonawgest uwarunkowane dostarczenienyyimierowi przez
Wykonawe wiarygodnej dokumentacji, zawiesagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacfirédta w przeszkxi, ktére wykaa, ze materiat 0 odpowiedniej jaka jest
dostpny w danynzrédle w wymaganej ilai.

Lokalizacjazrodet materialtéw miejscowych wskazanych przez Zampeego powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowyclme€énie materiaty z tychrodet kgda akceptowane, z
tym ze Wykonawca &dzie odpowiedzialny za okilenia ilosci i typdw sprztu oraz technologii rob6t
gwarantujcych wyprodukowanie materiatéw odpowiagajch wymaganiom okéonym w SST.

Biorac pod uwag fakt, ze na podstawie probek wybranych z@dta nie mana doktadnie okrdi¢ granic
zalegania materiatow,ze mog wysfapi¢ normalne wahania ich cechzimier maze odrzuat cz$¢ zrédta jako
nie nadajce s¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatagjivdet materiatdéw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska krysz powinny by tak utrzymane, zaréwno w
czasie eksploatacji jak i jej zakzzeniu aby nie zanieczyszczaty ciekow i innych afildw wodnych.

Moze to wymagé podziatlu eksploatowanego terenu rowami i innymizegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracjwbudowania osadnikéw, ktére zredukugawartéé pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu niekszego od wysgpujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
si¢ wody zezrodta kruszyw.

Materialy odpadowe zeérddta kruszyw powinny hy sktadowane w taki sposob, aby chionieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wogiane do ptukania kruszywa powinnydgczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytdw do poziomu nie wkszego ni wyskpujacy w
wodach do ktérych odprowadza svody zezrédet kruszyw.
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O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidzianaczej, zrédta materiatéw i obszary sktadowania
odpadow z eksploatacji tychiodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyyed drég
publicznych.

Wykonawca powinien dokokarekultywaciji zrodet materiatdw przy czym nakfad powinien ¢bydjety,
skladowany w hatdach izyty do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacjirédta materialy odpadowe
powinny by z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpyimuy by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblionym do uksztattowania terenu. Naktad powiniet liwnomiernie roztoony.

Obszar wyrobiska powinien byastpnie pokryty rélinnoscia.

Eksploatacjazrodet kruszyw powinna kiy zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszgani na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwarni materiatow.

Wytwérnie materiatéw budowlanych mody¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rrétoga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii partii materiatéw pod wzdlem jakdci.

W przypadku gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytwérni powinny by zachowane nagtujace
warunki:

a). Inzynier bedzie miat zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdw wsieza
przeprowadzania inspekciji,

b). Inzynier kedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzxi wytworni gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z placu budowy, ablz

ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw
do innych robot, ri te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialéw zostanie przewadciowany
przez lrzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawgdemuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatw.

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sikk@ania zapewniage
zachowanie ich jakwi i przydatndci do rob6t oraz zgoddé z wymaganiami poszczeg6lnych SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier maze zezwolt na inny sposdb przechowywania i sktadowania nmedtesi niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedziakw za ewentualne powstate z tego tytutu stratya@dvanie powinno
by¢ prowadzone w sposob uiiisviajacy inspekaj materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigidwinny by po zak@czeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowazsz Irkyniera.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgmi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na widciwosci wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robd6t, zaakceptowanym prdezyniera; w przypadku braku ustalew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami stikmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniamiyiniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien rownie
dysponowad sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuz
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji lsyniera, nie mae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
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przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t
4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na wigciwosci wykonywanych robét i przewonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportowych powinna zapewhiprowadzenie robot zgodnie z zasadami dkrg/mi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportowymi, unitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rcldkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpehsia& wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeti na osie i innych parametréw techniczny@modki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na poleceniezyiniera powinny by usungte z placu
budowy.

Wykonawca bdzie usuwdé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonanych rob6t, zazgbdnd¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleaanlazyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa wszystkich
elementoéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pkmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wy$ck@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadng.

5.2. Wspétpraca lryniera i Wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazawniych z jakécia robot, ocea jakasci
materiatéw i posfpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachazamych z interpretagjdokumentac;ji
projektowej i SST oraz dotygeych akceptacji i wypetniania warunkéw kontraktagz Wykonawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w spos6b sprawiedliwy idremny.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementivo6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnpaojektowej iw SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu deciizjiynier uwzgédni wyniki bada materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsape na rozwzam kweste.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wsatkich materiatéw dostarczonych na
budove lub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkegjmateriatéw Irynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matigrinroboty, ktére nie spemiajwymaga
jakosciowych okrglonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzagmi materiatami naley
postpowa’ jak w pkt.2.5.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robd6t. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich waphwaow.

Jali Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiangkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanyeieniej przez innych wykonawcow, to
Inzynier zleci taki sposob pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przeyriera na koszt Zamawigjego.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakbd(PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyzyimera Programu
Zapewnienia Jakigi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robét zgodnie z dokumemndagrojektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez/imera.
Program zapewnienia jak@ powinien zawieré
a). cz$¢ 0golm opisupca:
- organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanibét,
- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowa¢ wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,
- system (sposob i procedliprowadzonej kontroli i sterowania jala wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zliepirzeprowadzenie bafla
- spos6b oraz foregngromadzenia wynikdw badadaboratoryjnych zapis pomiaréw nastawienia
mechanizmow steragych, a take wycaganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposolmégrzekazywania tych informacji
Inzynierowi.;

b). cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uegdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioz oraz
wyposaeniem w mechanizmy. do sterowania iagizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilas¢ srodkow transportowych oraz wdzexr do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przexiuch wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé pobieranych probek,
legalizacg i sprawdzanie ugglzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirglementow robdt,

- sposG6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robét.

Celem kontroli robdt powinno liytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidmg asagna¢ zatazona
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéé materiatdbw. Wykonawca
powinien zapewri odpowiedni system kontroli, wdzapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie niezdne do pobierania prébek i badmateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroltyinier maze za&zadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonania jest zadowalaj.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci powinny by okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z8di nie zostaly one okéne, to Wykonawca powinien usialjaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewniykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenigetgpowinny by
zatwierdzone przez hyniera.

Wykonawca powinien dostarozylnzynierowi zgwiadczenie,ze wszystkie stosowane uwdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyébytrzymane w stanie czysm, a wszystkie urglzenia w dobrym
stanie technicznym. #ynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych
urzadzeh laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych. 2di
niedocagniecia te g tak powane,ze mog wptyna¢ na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do
robét badanych materiatéw i dojmil je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier powinien mié zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca powinien przeprowatiziodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmmzez Wykonaweg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstevek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauag;

Pojemniki do pobierania prébek powinny¢hyostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lktyniera powinny by odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgaziera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powinien powiadothinzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji layniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdniej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon.

Wyniki bada powinny by przekazywane lkynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przegmwzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekcji, i udostpniat je na
zyczenie Irkynierowi.

6.5. Badania prowadzone przezyniera.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdd prowadzonego przez Wykonawanaze ocenié
zgodng¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawignikdw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatu i prowadgibadania niezaiie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to liynier maze polect Wykonawcy lub
Zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludatkowych bada albo mae opier& sie
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédrmoateriatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lubddtkowych bada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji layniera.

6.7. Atesty jakéci materialdw i urzdzen.

Przed wykonaniem badgakasci materiatow przez Wykonawg Inzynier maze dopdci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, i#da partia dostarczona do robo6t
powinna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posid@datesty wydane przez producenta, poparte w raziggiry wynikami
wykonanych przez niego batdaKopie wynikdw tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi na jegazyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwérniactb Imaszynach powinny
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posiadé wazna legalizacg wydam przez upowznione instytucje.

Inzynier zdyskwalifikuje i nie dopici do wycia jakichkolwiek uradzen laboratoryjnych, wytwérni lub maszyn,
ktére nie maj waznych wymaganych legalizaciji.

Materialy posiadajce atesty a unzlzenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zéé
zostanie stwierdzona niezgodtiach wiasciwosci z SST to takie materiaty i lub widzenia zostanodrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy doaka okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny &ylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu robo6t , stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz aidska stibowego. Zapisy powinny ldyczytelne, dokonane
trwala technilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgepbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zalkcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy izginiera.
Do dziennika budowy natg wpisa w szczegoIngi :
- dak przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentaciji projektowe;j,
- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebiegu robo6t , truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczymzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym wazki z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotycze czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przedrakcie
wykonywania robat,
- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powirtny¢ przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpiz zaznaczeniem ich przgja lub
zajciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasi
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawgmania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robét
budowlanych w razie stwierdzenia aisvos$ci powstania zage@nia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie
Z projektem.
Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2). Kskga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pest kadego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb aigly w jednostkach przgtych w wycenionymlepym
kosztorysie i wpisuje do kgii obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia
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jakosci.
Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robét. Winny Ky udostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4). Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1) - (3) ngstijace dokumenty:
a). pozwolenie na realizactadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi iénmmowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustdle

f). korespondengjna budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowdabezpieczonym .
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinnowpdowa jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla liyniera i przedstawione do weglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z akntaci Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeytowSST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tyrnmi@em.

Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do
ksiegi obmiardéw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiach podanych ¥lepym kosztorysie

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od whaku ukaiczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okétania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangig okrélono inaczej, wszystkie pomiary diug,
stuzace do obliczé pola powierzchni rob6t,dola wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robdt oktene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroegrodzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczéd objetosci i robot ziemnych naley stosowd metod przekrojéw poprzecznych lub ian
zaakceptowanprzez Irkyniera .

Pojazdy uywane do przewaenia materiatéw , ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanyzplrzyniera.

Kazdy pojazd powinien hyyoznakowany w sposo6b czytelny , uitiwiajacy jego identyfikag.

Materialy , ktérych obmiar nagiuje na podstawie odipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Ayniera. Pojazdy przeznaczone do tego celuaring dowolnego typu i wielksi
pod warunkiem ze skrzynia pojazdu ma taki ksztag jej pojemné¢ mazna tatwo i doktadnie okkéi¢ .

Kazdy pojazd powinien hy oznakowany w sposob czytelny , uitiwiajacy jego identyfikagj. Objetosé
materialu przewgmonego jednym pojazdem powinna ¢hyrzed rozpocgiem robdt uzgodniona przez
Wykonawe; i Inzyniera na gimie , dla kadego typu #ywanych pojazdéw. Obmiar aftpsci nasapi w punkcie
dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojalzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykornawezyniera,
nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewmce mniejsz objetos¢ od uzgodnionej mag by¢ odrzucone przez hyniera, albo
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zaakceptowane przy zmniejszonejedbci okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdzdosowo stopig zatadowania pojazdow .zidi przy losowej kontroli stwierdzi on ,
ze Obgtos¢ materialu przewsona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodniong c¢altG¢é materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzgdoigtroli zostanie zredukowana w stopniu ckoaym
przez stosunek oldpsci obmierzonej do uzgodnionej .

Jezeli zostalo to uzgodnione naspiie przez Wykonawg i Inzyniera , materiat rozliczany na podstawie
objetosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek olgjtosci z zastosowaniemegtasci i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiarazowartd¢ gestasci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny IByuzgodnione przed rozpagdem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do
korekt obgtosci lub ggstaéci objetosciowej materiatu, jeeli rzeczywista gstaé¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywala wahania i byla mniejsza w shiés do wartéci uzgodnionej na pmie przed
rozpoczciem robot.

lloé¢ lepiszczy bitumicznych nie by okreslona w megagramach. Qips¢ lepiszczy kdzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stostiwspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pinegniera.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jeilp walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub madane te mag
stanow¢ podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mpby¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptagapiana
podstawie tolerancji i okénych przez producenta, o ile takich toleranggi okrglono w SST.

Cement i wapnodala mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach se@nnych , przy uwzgtnieniu ilgici wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinyg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wania.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagiascil i w
miejscach zaakceptowanych przezyimera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca mee wywat publicznych urzdzen wagowych pod warunkiem ze byly one atestowane i
posiadaj wazne swiadectwa legalizacji. Doktadéé stosowanych wag powinna wyné€0,5 % uwywanego
zakresu. Jeeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zany mag, to zostanie ona uregulowana i
powtérnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zaar mag, to zostanie ona

uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa stkiph materialtdw wzonych z zastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredakm@vo stwierdzony dl , pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg rowm 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét,

a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzasiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegdrzed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny dyykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg dofczone w formie oddzielnego
zahcznika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/imerem.
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8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez lrzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu .

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien bydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmostpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera . Odbidr powinien l#yprzeprowadzony niezwiocznie niezmiej jednak ni w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomieniem o tym fakcie dgniera.

Jaka¢ i ilo$¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyl®d przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale, Inzynier ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzjgamte zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonanieapet.

Przy ocenie odchyiei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych febotach dodatkowych ignier
uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST datych danej czci robét.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia. Odbioru e&iowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru dokonuje laynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio, jakasci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnacébgtwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bezpanym powiadomieniem na §onie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét powinien ngst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , dczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i kompletrgoi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzmaazprzez Zamawiagego przy udziale kyniera i
Wykonawcy . Komisja dokonaga odbioru robét dokonuje ich oceny jékimwej na podstawie przedionych
dokumentéw wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisjavipna s¢ zapozna z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikalych i ulegajcych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokeavych lub robdt uzupehiagych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych , komisja przerywa swoje czyicioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaké¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdéstwo ruchu , komisja dokonuje paten ,
oceniajc pomniejszon wartasé

wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach kontraktowych.
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We wszystkich sprawach nie g@hjch SST lda obownzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw rob6t drogowych na drogach zamiejskichjdwsch i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatgo robét jest protokot odbioru ostatecznego trob6
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami ,
- umowe na wykonanie rob6t wraz z ewentualnymi aneksami,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ,
- uwagi i zalecenia ltyniera , zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanjkggh i
ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eaie
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- dzienniki budowy ,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,
- Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne edvadych materiatow,
- opinig technologicza sporadzom, na podstawie wszystkich wynikéw baida
pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru , a wykonywanych ni@d PZJ i SST ,
- sprawozdanie techniczne,
- ostateczne rozliczenie robot,
- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertpimstrukcja dla oferentéw, ogéline
i szczeg6towe warunki umowy ),
- inne dokumenty wymagane przez Zamasudgago .

W dzienniku budowy powinien Iy wpis Inzyniera o zakaczeniu robét i stwierdzenie kompletuo i
prawidlowaci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawiera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunwginpaojektowej przekazanej przez Zamawiago ,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot ,

- dak rozpocezcia i zakdiczenia robét.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z @hawe wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupafuych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotrawihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym .

Odbiér pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wvgwe za jednostlk obmiarowa ustalon
dla danej pozycjslepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwgdpiac wszystkie wymagania oraz czyricoi badania sktadage
sie na jej wykonanie , okétone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji jekbowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmawa

- robocizre bezpdredna,
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- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu ,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenieesp na
plac budowy i z powrotem, mortademonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie w sktad, ktérych wchostzptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosztyaatzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, bwdadrég dojazdowych itp. ),
koszty dotycgce oznakowania robot, wydatki dotyce bhp , ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonywanych robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zgita przedsibiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogicych wysapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgeoldédwe za dan pozycg w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza miwos$¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboteticsh 1 pozych
kosztorysow za wyptkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawigjego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeiny zapewidi Zamawiajcemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10 9&41r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robggbwych i mostowych
realizowanych na drogach zamiejskich krajowiyslojewddzkich GDDP 1989 r.

( z p&niejszymi zmianami).
3. Ogolne i Szczegotowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GEOWNYCH | PUNKTOW WYS OKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyce wykonania i odbioru prac pomiarowych zmanych z
budows mostu wraz z dojazdami na rzece Mlawka w m. Runwoka@gu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i keitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyas
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowychazamych z
wyznaczeniem osi giéwnych mostu i drogi dojazdowegatazeniem reperéw roboczych na budowie, azéak
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanebaktu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj9lpkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj technicza,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowapki betonowe - do stabilizowania punktéw geodeygh.

3. SPRZT.

Sprzt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, fata rélacyjna, téma stalowa itp. powinien kydobrej jakdci,
posiadé swiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) ¢ bppuszczony przez igniera.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegejpod Zamawiajcego zastabilizowane punkty
gtébwne osi mostu i dojazdéw oraz punkty wys@lowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Pezig tych

punktéw powinno b§ dokonane protokolarnie w obeaaolnzyniera i by wpisane do dziennika budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawagp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczeg6towego wytyczenia robot.

c). Wykonawca powinien natychmiast poinform@w#nzyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektéw mostowych i drogi oraz n&pe roboczych.

d). W nawijzaniu do otrzymanych od Zamawieggo punktéw wysokeiowych, Wykonawca powinien
wyznaczy poza granicami korpusu drogowego robocze punkiokgiciowe w ilasci nie mniej nk 2 szt.
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e). Punkty gtéwne osi drogi powinny dyastabilizowane w sposéb trwaty, przyyaiu rur metalowych, bolcéw
stalowych lub stupkéw betonowych, a takdowhzane do punktéw pomocniczych padmych poza granic
robét ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczasejktadki w stosunku do dokumentacji projektowag n
powinno by wieksze nk 2 cm.

g). Rzdne punktéw osi naly wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do ganych okrélonych w
dokumentaciji projektowe;j.

h). Rzdne reperéw roboczych nale okreili¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosug¢ niwelacg podwdjra w
nawigzaniu do reperéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Inzynier dokona kontroli prawidtowéoi wytyczenia osi mostu i jego podpor oraz dojazdévedniesieniu do
dokfadnadci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostly obmiarow robét jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostowegdojazdow oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanydidtdnzynier dokona ich odbioru wg zasad odbioru robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

Odchyiki w wykonaniu prac pomiarowych, przekragzajdopuszczalne tolerancje spowaduigodebranie ich
przez Irzyniera, ktory zaradzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostamptacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanyarac

obejmujcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktéw gtéwnych i punkidysokdciowych,

- uzupetnienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowym

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w mégpostpu robét,

- utrwalenie punktoéw w sposob trwaty wraz z zabeepéniem i oznakowanie w sposéb  ulatudgi
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiaréw

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.



23

D.01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyee wykonania i odbioru wyetia krzewéw zwizanych z
budows mostu wraz z dojazdami na rzece Miawka w m. Runmvek#agu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i keitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyas
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejiujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu usuetie
krzewow kolidugjcych z budow mostu i dojazdow. W zakres rob6t wchodzi:

- usunkcie i karczowanie krzewow oraz ich spalenie lub vegienie w miejsce wskazane przezyniera.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S$Tzgodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj6in
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami tryniera.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZT.

Roboty zwhzane z karczowaniem drzewa mdgy¢ wykonane ¢cznie i mechanicznie.
Zastosowanie @ mie nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:

- pity reczne i spalinowe facuchowe,

- siekiery, topaty,

4. TRANSPORT.

Scicte krzewy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu (ggniki, samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadurégpmaliwoscia przesuwania si

5. WYKONANIE ROBOT.

Krzewy znajdujce sé w miejscu robot ziemnych, przewidziane w dokumejntarojektowej do usumrcia,
nalezy $cia¢ i wykarczowa przed rozpoagiem rob6t z dokladnym usweiem korzeni. D6t po karczowaniu
pnia powinien by zasypany gruntem tego samego rodzaju co grunbgedt

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Inzynier dokona wizualnej oceny wykonanych rob6t zreale karczowania oraz jada zasypania wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 powierzchricietych krzewéw.
8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru wykonanych robét zgodnie ztgoswieniami zawartymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" w zakresie dotycygm zasad odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawieiapbniaktycznie wykonanych i odebranych przez
Inzyniera rob6t obejmugych:

- sprowadzenie niezldnego spretu,

- wyciecie i wykarczowanie krzewdéw,

- spalenie lub wywiezienie pni, karpiny i gait poza teren budowy we wskazane miejsce,

- zasypanie dotu i zagzczenie,

- niezlzdne na czas robét zabezpieczenia spefteajvymogi bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D. 01.02.02. ZDECIE WARSTWY HUMUSU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotycge wykonania i odbioru zelfia warstwy humusu zazanego
Z budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Miawka w m. Rumwk&agu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejanwpzystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu usuétie
ziemi raslinnej ( humusu ) warstavgr. 15 cm w miejscu , w ktérym wykonywanedh roboty ziemne mage
zwiazek z budow mostu i dojazd6éw do niego.

Zdjeta ziemkie urodzajm nalezy skladowd w pryzmach poza granicami rob6t ziemnych, w masjbc
uzgodnionych z lisynierem. Mana jej lzdzie wy¢ do zahumusowania skarp nasypéw dojazdéw do mostu.
1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§E@odne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjdin

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami lryniera.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZAT.

Humus mae by usuwany ¢cznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét nalestosowa koparki.

4. TRANSPORT.
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT.

Ziemie urodzajn nalezy zdja¢ na gkbokas¢ jej faktycznego wysgpowania lub wskazama roboczo przez
Inzyniera.

Do wyceny naley przyja¢ grubcé 15 cm. Przy innych gruoiach warstwy humusu nale proporcjonalnie
zmieni cerg jednostkow zdjecia humusu za 1 m2.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakdci robo6t kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidiéeiach wykonania w zakresie grusm
i doktadndci wykonania.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru rob6t za faktycznie wykonane roboty, zgedndokumentagjprojektowva,
i SST jest 1 m2 przy gruba warstwy 15 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych rob&dgie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", w zakrekityczcym zasad odbioru rob6t zanikeych i
ulegajcych zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawiéaobriaktycznie wykonanych i odebranych przez
Inzyniera rob6t obejmugych:

- sprowadzenie niezldnego spretu,

- zdjecie humusu na gbokas¢ 15 cm wraz z haldowaniem w pryzmy,

- wyprofilowanie podiga po usurgciu humusu,

- zabezpieczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych zmanych
Z budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Miawka w m. Rumwk&agu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejantgynndaci zwiazane z rozebraniem istrdepgo umocnienia dna
rzeki betonowymi ptytkami o wymiarach ok. 35 x 36 w miejscu projektowanego mostu i dojazdow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogdélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag6In

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproesmidzprac rozbiérkowych, za ich zgodta SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.

3. SPRZAT.

3.1. OgobIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania sgpta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymadagakaosciowych robot, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagsgzzone do robot.

Proponowany spez:

- sprzarka pneumatyczna z miotem udarowym,
- koparka mh. 0,6 m3.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@dymagania ogolne'pkt 4.

Materiat z rozbidrki jest wtasrsoia Zamawiajcego. Naley wywies¢ go dowolnymisrodkami transportu, do
tego przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamwoego. W sytuacji, kiedy Zamawigjy nie wskae
miejsca wywozu materiatu z rozbiérki, jego znalemespoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji pegypdwo6z
materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robaét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogoéine", pkt 5.
Roboty rozbiérkowe naky wykona w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektpwe

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og§lpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowsri wykonania rob6t rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu czy zakres rozbigoskat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych jest 1 mZbrania umocnienia dna rzeki ptytkami betonowymi.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00:0Wymagania ogdlne”, pkt 8.
Odbidr robét jest dokonywany na podstawie ocenyualizej i zgodnéci z dokumentagj projektows.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za jednostik wykonanych rob6t rozbiérkowych wg pkt 7 niniejs&§T, zgodnie z obmiarem i ogen
jakaosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robét obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezimego spratu rozbiérkowego,

- prace rozhiérkowe,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce waine przez Zamawigjego,

- zabezpieczenie strefy robdét,

- uporazidkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowzujace przy pracach rozbiorkowych”.
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D.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTOW NIESPOISTYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru nasypow na dojazdach do
budowanego mostu na rzece Mtawka w m. Rumokaguciirogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpwey zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwszystkie czynnéei majce na celu wykonanie nasypow na
dojazdach do mostu oraz uksztattowanialgha nasypu przy przyczotkach mostu z gruntu niespgo

z dokopu wraz z zagzczeniem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

gdzie:

Py — orstas¢ objgtosciowa szkieletu gruntu w nasypie, oloma wg BN-77/8931-12 w g/cm3,
P4s— maksymalnagptas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego wg PN-B-04481 w g/cm3.

Wskaznik ré znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzuica zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilona wg
WZzOoru:

gdzie:

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrw [ mm ],
d;o —s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgrw [ mm ].

Dokop —miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowozpoe poza pasem robét drogowych.

Pozostale okienia podane w niniejszej SSd zgodne z obovizujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagaaogblne"

1.5. Og6Ine wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfdin
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIAL.

Ogélne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagélne”, pkt. 2.
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Jako materiat stycy do wykonania nasypow na dojazdach do mosturmaastaki przy przyczétkach naks
stosowa zwiry, mieszanki i piaski co najmniéjednioziarniste o wskaiku réznoziarnistdci nie mniejszym od
4 i wsp6tczynniku filtracji ko> 6 x 10° m/s. Grunty przewidziane na nasypy hie mbg zanieczyszczone
gruntami organicznymi ( zawagibczg$ci organicznych nie powinna przekraéz2a% ).

Jeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgpnzydatne, to wszelkie takieggzi nasypu zostan
przez Wykonaweg usungte na jego koszt i wykonane powtdrnie z gruntéwdpawiednich wiéciwosciach.

3. SPRZT.

Ogoélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolnet, Bk
Wykonaweca jest zobowzany do aycia jedynie takiego spetu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu, zarébwno w miejscu w miejscu dokopu ezasie odspajania,
jak i w czasie transportu, wbudowania i gsarzania.

Sprzt stosowany do wykonywania nasypéw podlega akcggtaez Irvyniera.

Do robot ziemnych magby¢ uzyte nasgpujace sprzty:

- koparki samochodowe lulagjennicowe,

- gtadkie walce stalowe,

- walce ogumione,

- lekkie, srednie i cézkie walce wibracyjne

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzt do spryskiwania wad

Dobdr spretu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruioi zag:szczanej warstwy. Dobér spta
zagszczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypéow.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagizne”, pkt. 4.
Zastosowanérodki i sposéb transportu powinny dglostosowane do kategorii gruntu, jegoetdsici, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlégidransportu. Zatadunek, transport, roztadunekadbwanie materiatu
nie maze powodowa obnizenia jego whéciwosci.

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglieniem wymogoéw bezpiecastwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Do transportu urobku ziemnego mdgy¢ uzyte samochody samowytadowcze lubgeiiki kotowe z
przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M@O0. ,Wymagania ogdine”, pkt. 5.
5.2. Grunty z dokopu.

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawamowinno by zaakceptowane przezzymiera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu mae rozpoczc sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&thpalegajcego gruntu do
wykonania nasypow.

5.3. Zagzszczanie gruntu nasypowego.

Wskaznik zag:szczenia podia w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, nayktobedzie wznoszony
nasyp, nie mze by¢ mniejszy od 1,00. Zeli wskanik ten jest mniejszy %il,00 poditge naley dogscic.
Grunt naley zag;szcz& niezwtocznie po wbudowaniu.

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuznego okrélonego w
dokumentaciji technicznej.

Nasypy naley wznost warstwami o rownej gruldoi, dobranej w zalsosci od rodzaju gruntu i spet
uzywanego do zaggzczenia. Kada warstwa gruntu nasypowego powinna bgg:szczana mechanicznie
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Kolejna warstve gruntu mana uktadd po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej
warstwy. Grubé&¢ zag:szczanych warstw winna wynoési

a). przy zagszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zagszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub w@higmi mechanicznymi — max. 40 cm.

W obrebie scian przyczoétkéw grunt powinien byag:szczany ¢cznie.

Wskaznik zag:szczenia powinien wynasico najmniej 1,0 wg Proctora, z watjiem skarp stzkéw przy
skrzydetkach, gdzie powinien wynésio najmniej 0,95 wg Proctora.

Wilgotnasé¢ technologiczna gruntu w czasie jego ggzania powinna lBydostosowana do metody
zag;szczania i rodzaju stosowanego gpzDecydugcym kryterium jest maiwos¢ uzyskania wymaganego
zag:szczenia gruntu. W przypadku zagczania walcami statycznymi wilgotdégowinna by zblizona do
optymalnej ( z tolerangjt 2 % ), w przypadkuzycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza
od optymalnej, ustalona na podstawiegpai/ch préb na poletku daviadczalnym. Jeeli wilgotnasé gruntu
przeznaczonego do zgggczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart@& wieksz od podanych

w pkt. 6., to grunt naley przesusz§ w sposdb naturalny lub ulepszprzez zastosowanie dodatku spoiw ( np.
wapna ). Jeeli zachodzi taka potrzeba, to zaleaazsiiekszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

5.4. Uformowanie stokdéw nasypow przy przyczotkach.

Stazki nasypow powinny by uformowane ze spadkiem zgodnym z DokumentBopjektova. Odchylenia od
zalazonego spadku nie powinny przekraczal0 %. Nierdwné&¢ powierzchni wykonanego stka, mierzona
tata o dlugaci 3,00 m, nie powinna przekraéza 5 cm.

5.5. Wykonywanie nasypow w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktérej nie jest natiwe osigniecie w
zasypce wymaganego wskeéka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania gruntdw zamarzhych lub gruntdéw przemieszczanychémegiem lub lodem.
W czasie digych opaddwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodpgrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usura¢ $nieg z powierzchni wykonanejjwarstwy nasypu. Zeli warstwa niezagszczonego gruntu
zamarzia, to nie nalg jej przed rozmarzrnciem zagszcz& ani ukltadé na niej nagfpnych warstw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania og@lipkt. 6.
6.2. Kontrola wykonywania nasypow.

a). Nalely sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywaasypoéw. Badania przydatu
gruntow powinny by wykonane na probkach pobranych zdej partii pochodacej z nowegdrodia.
Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej SST:
e  skilad granulometryczny i wskak réznoziarnistdci nalezy sprawdzé wg PN-B-04481:
- grunty do wykonywania nasypow nie powinny zawédrakciji wigkszych nk 50 mm,
- wskaznik réznoziarnistdci gruntéw powinien by wyzszy niz 4.
e zawarté¢ czsci organicznych naley sprawdzt metod, chemiczi (I.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomagcdwuchromianu potasu:
- zawartg czesci organicznych w gruncie do nasypéw nie powinreekracza 2 %.
e wspolczynnik filtracji dopuszczaegistalé na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego poroseato
( zalecaskorzystanie z danych empirycznych albo obliczaeievzorow Slichtera lub Bayera ),
a w przypadkachatpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji IT# 339, 1996 ,Badanie
szczelrgi izolacji mineralnych sktadowisk odpadow™:
- wspotczynnik filtracji dla gruntémasypowych i na st nasypdw powinien wynosi
k10> 6 x 10° m/s.

b). Nalezy przeprowad# badania wykonania nasypu:
e badanie wskmika zg:szczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-0228®B naley wykonywa
€0 najmniej 3 razy na 150 m3gbhjci nasypu, lecz nie rzadkiej 218 razy po jednej stronie
przyczoétka:
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- wskanik zag;szczenia gruntu powinien wynédi> 1,0 ( dla stékéw nasypu przy przyczotkach
Is>0,95). Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchmiarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtoérnie
zaggcic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego ingiaa
zagpzczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile laynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawigdégo zagszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zagszczenia nasypow Wykonawca powinien wpis§wio dokumentow
laboratoryjnych. Prawidto¥ozag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna liypotwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
e wilgotnai¢ optymalm nalezy oznaczé na podstawie préby normalnej mefddvg PN-B-04481.:
- odchylenia od wilgotéa optymalnej w trakcie zagzczania warstw nasypu nie powinny przekracza
+2 %.
e uformowanie powierzchni stkdw nasypu pry przyczotkach:
- steki nasypOw powinny b uformowane ze spadkiem zgodnym z DokumentacjzRimja,
- odchylenia od zaonego spadku nie powinny przekraczal0 %,
- nieréwn& powierzchni wykonanego stka ( wybrzuszenia i wkfniecia ), mierzona fato dtugdci
3,0 m nie powinna przekraczsb cm,
- rzdne skarp w stosunku do projektowanych nie powidagi¢ sie 0 wigcej niz £ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoélne zasady obmiaru wykonanych robét podano w3$1.00.00.00. ,Wymagania ogélne”, pkt. 7.

Jednostk obmiarow robét jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebransagypu. Olgtos¢ faktycznie
wykonanych nasypéweldzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przezowswe i zaakceptowanych
przez Ireyniera przekrojow poprzecznych robét ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru wykonanych robét podano w B3$1.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, hiadaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dahnikypozytywne, wykonane roboty tgnier uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemnyzimier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami tedatd i
poleca doprowadzenie rob6t do zgoghia wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest aslagany
doprowadzt roboty do zgodnixi z SST i zgtosi je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady dotyaeze podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne't, gk

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zogtaptacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypunaljege;:
- sprowadzenie niezldnego spratu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwam

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zagszczenie poszczegllnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpiec#eniejsca robot,

- rekultywacja dokopu,

- niezkzdne badania.

Powyzsze roboty obejmajrowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiardw i hada

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-88/B-04481.
N-60/B-04493.

T T

1.
2.
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BN-72/8932-01.
BN-77/8931-12
PN-S-02205.
P

3.
4.
5.
6. PN-B-06050
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D.04.01.01. KORYTO DROGI WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zgaanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@m na dojazdach do budowanego mostu na rzece Miawka
w m. Rumoka w eigu drogi gminne;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem koryta drogi na
gtebokas¢ 35 cm wraz z zagzczeniem podi@ przeznaczonego do uémia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni na dojazdach do mostu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj6in
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektowa,
SST i poleceniami lryniera.

2. MATERIALY.

Nie wystpuja.
3. SPRZT.

Do wykonania robd6t naly stosowa rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersaln&asoie ustawionym
lemieszem, a w razie potrzeby réwn@przt do rcznego prowadzenia robot ziemnych.

Inzynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem zwyktej spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny. Do zagszczania podia naley uzy¢ walcow
oraz ewentualnie w miejscach trudno d@psl/ch innego spetu zagszczajcego, zapewniagego uzyskanie
wymaganych warkei wskanika zagszczenia.

Caly sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnagym
uzyskanie odpowiedniej jakoi robdt; w szczegolrigi stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego
wptywu na widciwosci gruntu podtaa.

Sprzt budowlany powinien odpowiad@od wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przregniera, lub wprzypadku braku takich dokumentowcby
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. dhawca powinien réwnie
dysponowad sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie robo6t w przypadku awarii gz
podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymagigakasciowych robot
zostan przez Irtyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT.

Nie wystpuje.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine.

Ogolne zasady wykonywania robét podane zostaty WI3$1.00.0.00. ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zsgczania podiea dopiero po
zakaiczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkaiiot zwizanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji uszizer podziemnych w korpusie nasypu.

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczania podiea bezpérednio
przed rozpocziem rob6t zwgzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierecWeczéniejsze ich
wykonanie ( z wgkszym wyprzedzeniem ) jest miwe jedynie za zgadinzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, nie zwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta.

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalédezyniera nawierzchniadolzie wykonywana w korycie, to
jego potaenie powinno zostawytyczone. Sposdb wytyczenia powinien uthei ¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okienymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przezyniera. Paliki
lub szpilki do kontroli uksztaltowania koryta w pla i profilu powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpi@dz Wykonawge Rozmieszczenie palikow,
ustawionych w rgdach réwnolegtych do osi drogi, powinno uitiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wekszych nk co 10 m. Rodzaj spgil, a w szczegdlrigi jego moc, naley
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorsgereboty i do trudnéci jego odspojenia. W przypadku
gruntéw spoistych naky stosowd ciezsze typy rowniarek oraz spycharki uniwersalneelieloktadngé
mechanicznego wykonania koryta tego wymaga osta¢epmfilowanie naley wykona recznie. Rczne
wykonanie koryta nalg stosowa w przypadku, gdy jego szera¥onie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach albo za zgbdyniera, w przypadku robét o matym zakresie. Grudgpmjony w
czasie wykonywania koryta powiniendwykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sgpsé
zaakceptowany przeziyniera.

5.3. Profilowanie podiaa.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysachialezy
usury¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoaeriPo oczyszczeniu powierzchni patipktdére ma
by¢ profilowane naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych ezinych podiéa. Zaleca siaby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien®
wyzsze nk projektowane rgdne podiga. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanizenia
poziomu w podiau przewidzianym do profilowania Wykonawca powinggulchné podiaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowkujace dla gérnej
strefy korpusu nasypu w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia 1,00. 2eli rzedne podiga przed profilowaniem nie
wymagaj dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, tedrprzystpieniem do profilowania
oczyszczonego podia jego powierzchrinalezy dogesci¢ 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera.

Do profilowania podi¢a naley stosowa réwniarki.Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyHiera..

5.4. Zagszczanie podiza.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierbwndci powstate przy zagzczaniu powinny hynaprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany
przez Irzyniera. Zagszczenie podiea naley kontrolowa wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88//B-04481 ( metptlub 11 ). Wskanik zag;szczenia nalsy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalna wartd¢ wskanika zagszczenia powinna wyndsl,00. Wilgotndé¢ gruntu podtaa przy
Zzag:szczaniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotngci optymalnej o wgcej niz 20 % jej wartéci.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i gszrzonego podi@.

Podtaze ( koryto ) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczaniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspuje natychmiast do uktadania warstw nawierzclmnpdwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym, na przyklad przez reeioe folii lub w inny sposdprzez Irzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegtonadmiernemu zawilgoceniu, to przed prapgniem do
uktadania podbudowy nate odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe napraykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada.

Ogolne zasady kontroli jakci podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca jest zohaamy do systematycznego prowadzenia

bada w miar postpu prac a uzyskiwane wyniki wpisy@ado Dziennika Budowy.

Badania polegajna sprawdzeniu zgodfm wykonanych rob6t z dokumentagyrojektows i SST. Czstotliwos¢
bada kontrolnych w czasie wykonywania robét podanablity 1.

Tablica2. Gstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu koryta
oraz profilowaniu i zagczaniu podiza.

€gtotliwos¢ bada

Lp Wyszczegoblnienie Minimaliiczba bada Maksymalna powierzchnia
bada na dziennnej dziatce roboczej w [m2] przypadajca na
jedno badanie

1  Szeroks, gkebokas¢ Z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy
i potaenie koryta odbiorze oklenych w pkt. 6.2.

2  Uksztaltowanie pio- J.w.
nowe osi koryta

3 Zagszczenie, wilgot-
né¢ gruntu - badanie 2 600
wskanika zagszcz.

Wskaznik zag:szczenia nalgy sprawdzéa wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktaclypwanych
losowo na kadej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej ni jednym punkcie na 600 m2. Zsgczenie naley
kontrolowa na podstawie normalnej préby Proctora,

wg PN-88/B-04481. W przypadku, gdy przeprowadzéai@ania zagszczenia wedtug metody Proctora jest
niemaliwe ze wzgédu gruboziarnisty materiat twagey podiaze, kontrot zag;szczenia nalsy oprze na
metodzie obaizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pozéowvg BN-
64/8931-02. Stosunek pierwotnego i wtdérnego moddksztatcenia nie powinien przekra¢232. Wilgotnag¢
W czasie zagszczania nalgy bad& przynajmniej dwukrotnie na kdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej ni
raz na 600 m.
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6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i padto
6.2.1. Zagszczenie podia.

Do odbioru zagszczenia podia Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczratazeieni wynikow bada
wskaznika zagszczenia, wraz z wagoiamisrednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonanpaustawie
biezacej kontroli zagszczenia. Na podstawie zestawienia hatebliczy¢ procent wynikdw badaw granicach
dopuszczalnych, tzn. gdy wskak zag;szczenia jest nie mniejszy od wymaganegéli geocent wynikow
bada w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70#qae naley spulchné i roboty powt6rzg w poséb
zaakceptowany przeziyniera.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1. ROwn€L.

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy¢ 4 metrowy tata co 20 m. w kierunku
podhwznym. Nieréwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4 m fat ( na poszerzeniach 2 m) co najmniej 10 razy
na 1 km. Nieréwngci nie mog, przekracz&2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4 m taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 kaodatkowo we
wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: nazatku i na kaicu kazdej krzywej przejciowej oraz na
pocatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne pedtpowiny by zgodne

z Dokumentagj Projektow z toleranci +- 0,5 %.

6.2.2.3. (3bokas¢ koryta i rzdne dna.

Giebokai¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach ( w przypadku poszerze

tylko na kravedziach ). Réanice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacz&
+1lcmi-2cm.

6.2.2.4. Szeroka koryta.

Szerokd¢ koryta naley sprawdzéa co najmniej 10 razy na 1 km. Szerék&oryta nie mae r&ni¢ sie od
szerokdci projektowanej o wicej niz + 10 cm i - 5 cm.

6.2.2.5. Zasady pagtowania z odcinkami o niewdaiwych cechach geometrycznych.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @krgch w pkt. 6.2.2.
powiny by naprawione przez spulchnienie delgtkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanego koryta cegbkasci 35 cm wraz z profilowaniem i zagzczeniem
podiaza.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbidodtreanikajcych i ulegaicych zakryciu i powinien hy
przeprowadzony w czasie uativiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowanigposobét.

Inzynier, w oparciu o uzyskane wyniki badigpomiaréw Wykonawcy oraz pomiary i badania wiashekonuje
odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z SSMMDO0.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PLATNOSC.

Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma aptg ceny jednostkowej obejnagej:
- sprowadzenie niezldnego sprgtu do wykonania nawierzchni,
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- wykonanie koryta,

- profilowanie podtaa w korycie,

- zageszczanie podie w korycie,

- wykonanie niezédnych bada i prac pomiarowych,
- niezlzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-66/6774-01. Kruszywo naturalne do nawierzamnagowych.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zgzianych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchnidwgazdach i na nigie przez rzek Mtawka w m. Rumoka
w ciagu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oldiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t asanych z przygotowaniem podedo
utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznapejmup swoim zakresem oczyszczenie

i skropienie lepiszczem bitumicznym:

- podbudowy z kruszywa tamanego na drodze,

- warstwy wazacej nawierzchni bitumicznej na drodze i nasaie.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania odoloid. 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodiicz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki og6lne stosowania materialéw podano w SSWI.00.00.00."Wymagania ogdine", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do skropienia poszczegolnych warstw konstrukcyjnyatvierzchni naley uzywac asfaltowej emuls;ji
kationowej szybkorozpadowej. WWwosci emulsji powinny by zgodne z wymaganiami normy
BN-71/6771-02.

Orientacyjne z#ycie emulsji waha siw granicach 0,4 - 0,6 kg/m2.

Doktadne zuycie naley ustalt na budowie w oparciu o wygl skrapianej powierzchni.

Emulsje naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze

i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszciae

Czas skladowania emulsji nie powinien przekra&aiesécy od daty jej produkcji a temperatura

przechowywania nie powinna byizsza ni 30C.
3. SPRZT.
3.1. OgobIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne't. Bk
Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantyge zachowania wymaggakasciowych robét zostan
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przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.
3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni.

Do oczyszczania warstw nawierzchni rglezywac:
- szczotki mechaniczne,

- sprzarki,

- zbiorniki z wod,,

- szczotki eczne.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nafarzywaé skrapiarek. Skrapiarka powinnadyyposaona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwaleg na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozuagej emulsg,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania emuls;ji,

- ilosci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsjpowinien by izolowany termicznie, tak aby byto ave zachowanie stalej
temperatury emulsiji.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigca zalenosci pomidzy
wydatkiem emulsji a naghujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscia jazdy skrapiarki,

- temperatug emulsji.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne warunki transportu podano w SST D-M.00.00W§magania ogdine”, pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywaie w cysternach samochodowych. Dopuszcza&gisowanie beczek lub
innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczom@rzewozu emulsji powinny byrzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemioi max. 1 m3, a kala przegroda powinna ndigvykroje
umazliwiajace przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dasportu lub sktadowania emulsji powinnychyzyste i nie
powinny zawierd resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0."Wymagania ogodlne", pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usinniuznego materiatu, brudu i kurzu przyyeiu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody padieniem.

W miejscach trudno daginych naley uzywat szczotekgcznych lub, na terenach niezabudowanych,
Splezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy bytayia woda to skropienie nie nasipi¢ dopiero po wyschrciu warstwy.
Skropienie warstwy m@ rozpocaé sic po akceptacji jej oczyszczenia przezylmera.

Warstwa nawierzchni powinna byc skrapiana emulspy wyciu skrapiarki a w miejscach trudno dgstych
recznie ( za pomacweza z dysz rozpryskowa ).

0
Temperatura emulsji powinna nd@¢ sie w granicach 20 - 40Zabrania si podgrzewania emulsji do
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temperatury powsej 900.

Skropienie powinno byréwnomierne, a il& rozkladanej emulsji powinna byéwna iléci zal@onej z
tolerancj +- 10 %.

Na wszystkich powierzchniach gdzie razoao nadmiergilos¢ emulsji Wykonawca powinien rozigé
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtinadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emutsjredniorozpadow podbudowy kruszywowej, uienie nasfpnej warstwy meoe
odby¢ sie dopiero po 24 h, natomiast w przypadku skropienmlsj szybkorozpadowbitumicznej warstwy
utozenie nasfpnej warstwy powinno nagii¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody lecz naze&niej jak
po 2 h. Wykonawca powinien zabezpietzakrapiam warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaj
tylko niezkedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg haprawione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlpkt. 6.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien przeprowagzobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedkania wymaganej iléci emulsji w zalenosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna bByparta na atestach producenta, a wykonawca pawkaistrolowa jej lepka¢ dla
kazdej dostawy w oparciu 0 nonPN-77/C-04014.

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie. Zaleca przeprowad#i kontrok ilosci
rozktadanej emulsji w/g metody podanej w opracowaRiowierzchniowe utrwalania. Oznaczenigdio
rozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiarow jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy kamatyjnej nawierzchni..
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0/ymagania ogdine".

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jesit@hywany na zasadach odbioru robét zaaityagh i
ulegapcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawyamikow pomiarow, badai oceny wizualnej.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wynikiléiaz biezacej kontroli materiatéw i robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieikéwm bada wykonawcy z bieacej kontroli jakdci
materiatdw i rob6t oraz ogizin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadmstali zakres wykonania robét poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wtasny kestgrminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego poallodebranego przezayniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

- sprowadzenie niezldnego sprau,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robo6t towarzyseych wynikagcych z warunkéw realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZ OWANEGO MECHANICZNIE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zgaanych z wykonaniem
podbudowy na dojazdach do budowanego mostu na Mkeweka w m. Rumoka w ggu drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejanwpzystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nréchiaie, warstw o grubdgci 25 cm, pod nawierzchgi
bitumiczra na dojazdach do mostu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§E@odne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj6in
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za zgodstaz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami tryniera.

2. MATERIALY.

Mieszanka mineralna o uziarnieniu 0 — 63 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania jak riej:

- zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm (w % m/m) - 2 + 10,

- zawart@¢ nadziarna ( w % m/m ) — nie gaiej niz 5,

- zawart@c¢ ziarn nieforemnych (w % m/m )- nie ¢eiej niz 35,

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych (w % m/m ) — nie ggej niz 1,
- nasakliwosé (w % m/m ) — nie wicej niz 3.

3. SPRZT.

Do wykonania rob6t powinnogizy¢ nastpujacego spratu:

- mieszarka do wytwarzania mieszanki kruszywa,

- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub staty¢zne

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT.

Do transportu i wytadunku mieszanki nataizy¢é samochodéw samowytadowczych lubgriikow kotowych z
przyczepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasiedpartu nalgy zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagzm i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Mieszank kruszywa cscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnfci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodsai nie
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dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania insfaiséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

W gotowym korycie, na warstwie agtzapcej z pospoiki, naley rozkltadad mieszank kruszywa

w jednej warstwie o gruBoi 15 cm po zagszczeniu. Rozlmomny warstwe mieszanki natey doprowadzi do
przewidzianego spadku poprzecznego i pathgo zgodnie z dokumentagjrojektowy oraz doprowadzido
wilgotnasci optymalnej i zaggici¢ walcami. W miejscach trudnodephych naley do zagszczania ay¢
zag:szczarki ptytowe wibracyjne lub ubijaki.

Wilgotnaé¢ mieszanki w czasie zasgczania powinna odpowiatlaptymalne;.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki w nawierzchni nie powinief mniejszy ni I, =1,00.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nawierzchni, powinna dytrzymywana w dobrym stanie.zéé
wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgachadzoru, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane geremich, na swoj koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawdiwyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji miatil. Badania te powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

Szeroké¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wecej niz + 10 cmi—5 cm.
Rownas¢ podbudowy powinno gibada& 4-metrova tata. Nierbwnd¢ nie mae przekraczal0 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentacja z toleranj0,5 %.

Rdznice pomgdzy rzdnymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny pnageg + 1 cmi— 2 cm.
Grubas¢ podbudowanie me sk réznic od projektowanej o wcej niz £ 10 %.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamaregoubdci warstwy 25 cm.
8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami Nadzoru zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkag/ wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezldnego sprgtu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podia,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki,

- wykonanie niezé&dnych bada i prac pomiarowych,

- utrzymywanie mieszanki w czasie robat,

- niezkedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania pkafpruntu.

2. PN-86/B-06712. Kruszywo mineralne.

3. PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudotyizzyw stabilizowanych mechanicznie.

4. PN-S-96023. Konstrukcje drogowe. Podbudomawierzchnia z tlucznia kamiennego..

5. BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywankanne tamane do nawierzchni drogowych.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/20 —-WARSTWA WI AZACA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycze wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz je
wbl_Jdovyania w nawierzchgina dojazdach i na rdoe przez rzek Mtawka w m. Rumoka w ggu drogi
gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotmyew
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonaltsfiego i jej
wbudowaniu na mie i na dojazdach w warsgwiazaca o gr. 5,0 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S§Egodne z obowizujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogo6lne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj9ipkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatoéw, ich pozyskasktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Kruszywo.

2.2.1. Wymagania dla kruszyw.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanyetbudowywanych na gaco stosuje gikruszywo
tamane i naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-0M @Boporcjach i o parametrach zaigch od rodzaju

warstw nawierzchni na jajest przeznaczona dana mieszanka.
Wymagania podstawowe dla gryséw podano w tablicy 1.
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Tablical. Wymagania podstawowe dla kruszywa tamanego - grysy

Lp Wyszczegdlnienie wdavosci Ruchegki

1. Scieralndg¢ w bebnie kulkowym:

a). po peinegj liczbie obrotéw, w % ubytkasy nie wicej niz: 25
b). po 1/5 petnej liczby obrotow, w % uklytmasy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie dbvonie wicej niz: 25
2. Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie
wecej niz:
- frakcja 4 - 6,3 mm 15
- frakcja powsgj 6,3 mm 1,2

3. Odporn& na dziatanie mrozu, w % ubytku masy niecej niz: 2,0
4. Odporn& na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezpéredniej , % ubytku masy nie wdej niz: 10,0
5. Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,20
6. Zawarté zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy: nie cierjazia nk
wzorcowa wg

PN-78/B-06714

2.2.2. Kruszywo drobne tamane.

Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego - piagkuszywa drobnego granulowanego przedstawia
tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i kruszye drobnego granulowanego.

Lp. Wyszczegdblnienie wdaiwosci Wymagania

piasek kruszywo granulowane

1. Zawarté¢ zanieczyszazobcych,

% masy nie wcej niz: 10, 0,1
2. Wskanik piaskowy nie mniejszy fi
a). dla kruszywa z wygkiem wapieni: 65 65
b). dla kruszywa z wapieni: 40 40
3. Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejszawgorcowa
barwa cieczy wg PN-78/B-0&7
4. Zawarté& nadziarna, % masy nie geiej niz: 15 15

5. Zawartét frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy
powyej: - 15
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2.2.3. Wypetiacz.
Do mieszanek mineralno - bitumicznych otaczanychavaco naley stosowd wypetniacz podstawowy,

zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.
Wypetniacz przeznaczony do mieszanek powinien ggelmymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypetniacza.

Lp Wymagania Wypehiacz

1. Zawart& czstek ziarn mniejszych od, % masy nie mnigj ni

a). 0,3 mm 100
b). 0,074 mm 80

2. Wilgotnd¢, % nie wecej niz: 1,0

3. Powierzchnia wégiwa, cm2/g 2500 - 4500

2..4. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa tamanegayiego do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumigareeobie warstwy
nawierzchni powinno simiesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki betonu asfalvego.

Wyszczegolnienie skladnikow i wdeiwosci Warstwa wiaca

seanka o uziar-

mie O - 20 mm

Uziarnienie skladnikéw i waiwosci:
- przechodzi przez oczko sita, % m/m

#20,0 mm 100

#16,0 mm 8000

#12,8 mm 680

# 9,6 mm 8 582

# 6,3 mm 4 467

# 4,0 mm 6 355

# 2,0 mm 5241
Rodzaj i zawartg asfaltu w stosunku do masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm. D 50/4,0-5,5
Przestrz& niewypetniona, % viv 4,5-8,0

Wypetnienie lepiszczem przestrzentday ziar-

nami zagszczonej mieszanki, % v/v nieggiej niz:: 75,0
Modut sztywnéci wg metody petzania pod olge-

niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, f@OMPa,

nie mniej nk 16,0

Stabilné¢ wg Marshalla w + 60@3, kN, nie mniej ni: 11,0
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Odksztatcenie wg Marshalla, mm 2,0-4,0

Stosunek stabilgoi do odksztatcenia wg Marshalla

KN/mm 3,9,0
Wskanik zag:szczenia warstwy, %, nie mniegni 98
Nasikliwosé, %, nie wecej niz 4

% wytrzymaldci zachowanej ( IRS ) wg ASTM,
D-1075 70

Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego nattosowa asfalt D 50 zgodnie z PN-65/C-96170.

Za jaka¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca roB@idzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny by
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Révirde akceptacii Inspektora Nadzoru Wykonawca powinie
przedstawd uzgodnione z dostawzasady jak&ciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu lepiszadyog@cych od rénych producentéw. Zmiana
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwasbat wymaga zgody hyniera oraz opracowania nowej
recepty na mieszaaknineralno-bitumicza.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badakontrolnych.

2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

2.4.1. Wymagania.

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej dostay wiazacej podano w tablicy 4.
2.4.2. Dopuszczalne tolerancje dla sktadnikéw m@aki mineralno-bitumiczne;.

Dopuszczalne odchylenia od skfadu projektowaneggarhgé nastpujace:
a). zawarté¢ asfaltu: - +- 0,3 %,
b). zawarté¢ sktadnikéw mineralnych:
- ponkej sita 0,75 mm - +- 1,2 %,
- na sicie 0,18 mm - +- 1,5 %,
- nasicie 0,42 mm - +- 2,0 %,
- na sicie 2,0 mm - +- 3,0 %,
- na sicie 10,0 mm - +- 3,5 %,
- zawarté&¢ nadziarna < +- 8,0 %.
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia miekzatvudowanej odnosi sido uziarnienia projektowanego
wg recepty.
Odchylenie zawartei ktéregokolwiek ze sktadnikéw od sktadu projektovego nie powinno powodowa
zmniejszenia modutu sztywfm mieszanki mineralno-bitumicznej parj wartgci wymaganych w tablicy 4.

3. SPRZT.

3.1. OgobIne wymagania dotyge sprztu.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lnet,3ok

3.2. Wytwdrnia mieszanki.

Wytwérnia o pracy cyklicznej, wydajdoi min. 50 t/h.

Otaczarnia nie ma zaktdcéd warunkéw ochronygrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszéza
wad i wywolywat hatas powyej dopuszczalnych norm oktenych w Dokumentacji Projektowej. Wydajio
wytwOrni musi zapewniazapotrzebowanie na mieszaria danej budowy.

Nie dopuszcza sido rcznego sterowania produkcjpozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszczast@rowaniagcznego odwzania skladnikow.
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Wytwérnia powinna posiadaetne wyposzenie sktadajce st z:
- dozatora wspnego,

- zbiornikéw i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortugcych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajcej sktadniki mieszanki,
- dozatora wypetniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylajcego,

- zasobnika na wyprodukowamieszank,
- kabiny sterowania automatycznego.

3.3. Sprzt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowegoaracg.
3.3.1. Ukfadarki.

Maszyny te g wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiada

- odpowiedm, wydajnc¢,

- pracow& w sposob aigly z szybkdciaa 2 - 6 m/min,

- posiada ptyte wibracyjr nadajca uktadanej warstwie wgbne zagszczenie,
- urzadzenie podgrzewage ptye wibracyjm,

- urzadzenie sterapce poziomem ukfadania,

- mazliwo$¢ zmiany szerokei uktadania.

3.3.2. Sprgt do zagszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych haktosowd nastpujace walce:

- walce gfadkie stalowe statyczne lekkigddnie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywalainednie,

- walce gfadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie

- walce ogumione ¢ikie o regulowanym énieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnyatem gtadkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bigka,

- reczne zagszczarki spalinowe.

Walce musz by¢ wyposaone w:

- system zwitania przy ayciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejaméansieszanki,

- fartuchy ostonowe koét ( dotyczy walcow ogumionyoh celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umeliwiajace regulagj cisnienia w oponach w czasie watlowania,

- wskaniki wibraciji, czstotliwosci drgai i sity wymuszaicej ( dotyczy walcow wibracyjnych ),
- balast umdliwiajacy zmiarg obchzenia,

- urzadzenie do obcinania kradzi nawierzchni przy walcach gtadkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogblne wymagania doty® transportu.

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagéne".

4.2. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowg@iwinien spetni@nasgpujace warunki:

- do transportu mma wywa¢ samochoddéw samowytadowczych,

- transport powinien hiytak zorganizowany, aby nie dapit do spadkéw temperatury przeiemej mieszanki
z wytwarni do miejsca wbudowania poej 10 % temperatury w§giowej,

- samochody powinny liyduzej tadowndci tj. min 5 t,
- samochody powinny liywyposaone w plandeki, ktorymi przykrywaesmieszank w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze ( nizej lezaca warstwa ) pod ukenie kolejnej warstwy nawierzchni powinnothgczyszczone i
skropione emulgjasfaltova.

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betasfaltowego.
5.3.1. Opracowanie recepty.

Projektowana mieszanka powinna spetvigmagania podane w tablicy 4 niniejszej SST.

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, kpdzgdstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Recepty powinnydgpracowane dla konkretnych materiatow zaakceptygalaprzez
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaaprezentatywnych probek tych materiatow.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek.

Wytwérnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiageine wyposzenie gwarantuace wiaciwa jakas¢é wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszczaglo recznego sterowania produkcj

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowysvaa gagco mazna produkowaw sezonie od

15 kwietnia do 15 wrzmia. Ewentualne przedienie tego okresu me nasipi¢ po wyraeniu zgody przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobryalunkéw pogodowych tj. temperatury ponaglo.o
Produkcja mee odbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opvweanej przez

Wykonawe lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InspekNadzoru.

Produkcja mieszanki nie zosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zoh@any jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczar
zapewniajcego cagtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca opraaaprojekt mieszanki
(recepty ), ktory nagpnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgtwierdzony do stosowania.
Bez wanej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonaw@ama.e rozpocz¢ produkciji.

Wykonawca ponosi calodpowiedzialnét za jakd¢ produkcji.

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 5@imoa by w granicach

140 - 160C ( bezpérednio przed wysykk).
5.4. Wbudowanie mieszanki.
5.4.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywai¢c w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. przy suchegptsj
pogodzie, w temperaturze poxey 10C. Uktadanie mieszanki me by¢ wykonywane w temperaturze pozey
5C za zgod Inspektora. Zabraniacsuktadania mieszanek w czasiegtych opadéw deszczu.

5.4.2. Ukladanie.

Przed przysipieniem do uktadania powinnadwyznaczona niweleta.

Ukfadanie mieszanki musi odbydaie w sposdb aigly, bez przestoju. 4€za poprzeczne i podiae naley
wykona: przez pionowe obetie a nasfpnie posmarowanie lepiszczem.

Temperatura mieszanki powinnac¢lsprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu
uniemaliwiajacym przegrzanie i jednocg@e pozwalajcym na prawidtowe razielenie i zagszczenie.

5.4.3. Zagszczenie mieszanki.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinyérmniejszy nk 0,98 w kadym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogglpkt 6.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi Bywyposaone w niezbdng aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie bafla
kontrolnych przewidzianych w SST.

Badania kontrolne obejmugaty proces budowy od okresu przygotowawczegal@bia zgromadzonych
materiatdw ) poprzez etap budowy ( produkcja i wdaanie mieszanek )zalo bada koncowych ( jakdé
wykonanej nawierzchni ).

6.3. Badania jaksi rob6t w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@dzistematyczne badania kontrolne i dostaréogpie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolng&awca powinien wykonywaz czstotliwascia
gwarantujca zachowanie wymaggakasci robét.

6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawcéers.

6.4.1. ROowné& warstw.

Powierzchnia poszczegolnych warstw nawierzchni poaiby réwna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacj
Projektova. Pomiaru nieréwrkei w kierunku podtanym dokonuije si planografem w sposébagty.
Nieréwndaici poprzeczne naky mierzy¢ 4 - metrovd tata profilowa co 100 m. Nieréwnixi nie powinny
przekraczé

- 5 mm - dla warstwy waizacej,

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna bygodna z DokumentacProjektovy.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni.

Szerokd¢ poszczegdblnych warstw nawierzchni niezagk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szeragkowarstwy wykonuje siprzez pomiar bezgoedni tama miernicz prostopadle
do osi podtanej drogi.

6.4.4. Grubé& nawierzchni.

Grubas¢ poszczegodinych warstw nawierzchni powinné bgodna z DokumentacProjektov.

Grubas¢ warstw Wykonawca powinien miergyajp&niej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej vel
losowo wybranych punktach nazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza sitolerancg grubdci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotygee zagszczenia.

Wykonawca zobowizany jest do badania zggczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskanik zag;szczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o dlaeej grubdci.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogdine”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tatesjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne ustalenia dotyae podstawy platrigi.

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnet,k
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego nasfade zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezinego sprgu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne rozi@nie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i spadkami
poprzecznymi, zagzczenie, obetie i posmarowanie krazi,

- przeprowadzenie bafléaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w niniejs3§T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. BadaR@stanowienia ogoélne.
2. PN-65/C-96170. Przetwory naftowe. Asfaltggowe.

3. PN/S-96022. Drogi samochodowe iifikowe. Nawierzchnie z mas betonu
asfaltowego.

4. PN-61/S-96504. Drogi samochodowe. Wypeinkamienny do mas bitumicznych.

5. PN-84/6774-02. Kruszywo kamienne tamamaealvierzchni drogowe;.

6. Zasady projektowania betonu asfaltowego aks@onej odporni na odksztatcenia

trwate - Wydanie Il uzupetnione, IBDiM, Waesza 1995 r.
7. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu naiesk mineralno-bitumicznych metpd
petzania pod obgieniem statycznym - IBDiM, Warszawa 1995 r.
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D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/12 —~WARSTWA SCIERALNA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycxe wytworzenia masy asfaltobetonowej oraz jej whuettua
w nawierzchng na dojazdach i na rdde przez rzek Mtawka w m. Rumoka w agu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonalesfego i jej
wbudowaniu ha mie i na dojazdach w warsgwcieralra o gr. 4 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowizujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgipkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaw Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskasktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Kruszywo.

2.2.1. Wymagania dla kruszyw.

Do mieszanek betonu asfaltowego wytwarzanych i wiaysvanych na garco stosuje sikruszywo tamane i
naturalne uszlachetnione wg PN-87/B-01100 w prgpolci o parametrach zaleych od rodzaju warstw

nawierzchni na jakjest przeznaczona dana mieszanka.
Wymagania podstawowe dla gryséw podano w tablicy 1.
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Tablical. Wymagania podstawowe dla kruszywa taemego - grysy.

Lp Wyszczegdlnienie wdavosci Ruchegki

1. Scieralng¢ w bebnie kulkowym:

a). po peinegj liczbie obrotéw, w % ubytkasy nie wicej niz: 25
b). po 1/5 petnej liczby obrotow, w % uklytmasy w stosunku
do ubytku masy po petnej liczbie dbvonie wicej niz: 25

2. Nasikliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa, w % nie

wecej niz:
- frakcja 4 - 6,3 mm 15
- frakcja powsgj 6,3 mm 1,2

3. Odporn& na dziatanie mrozu, w % ubytku masy niecej niz: 2,0

4. Odporn& na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody

bezpéredniej , % ubytku masy nie wdej niz: 10,0
5. Zawarté¢ zanieczyszczeobcych, % masy nie wéej niz: 0,20
6. Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy: nie cierjazia ni.
wzorcowa wg
PN-78/B6714

2.2.2. Kruszywo drobne tamane.

Wymagania dla kruszywa drobnego tamanego - piagkuszywa drobnego granulowanego przedstawia
tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku tamanego i kruszye drobnego granulowanego.

Lp. Wyszczegblnienie wdaiwosci Wymagania

piasek kruszywo granulowane

1. Zawart& zanieczyszczeobcych,

% masy nie wcej niz: 10, 0,1
2. Wskanik piaskowy nie mniejszy fi
a). dla kruszywa z wagkiem wapieni: 65 65
b). dla kruszywa z wapieni: 40 40
3. Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie ciemniejszawgorcowa
barwa cieczy wg PN-78/B-0&7
4. Zawart& nadziarna, % masy nie geej niz: 15 15

5. Zawartéc frakcji 2,0 - 4,0 mm, % masy
powyej: - 15
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2.2.3. Wypetiacz.

Do mieszanek masy betonu asfaltowego otaczanygomeo naley stosowa wypetniacz podstawowy,
zgodnie z wymaganiami PN-61/S-96504.

Wypetniacz przeznaczony do mieszanek powinien ggelmymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla wypetniacza.

Lp Wymagania Wypeniacz

1. Zawart& czstek ziarn mniejszych od, % masy nie mnigj ni

a). 0,3 mm 100
b). 0,074 mm 80

2. Wilgotnd¢, % nie wecej niz: 1,0

3. Powierzchnia wégiwa, cm2/g 2500 - 4500

2.2.4. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa tamanegaytego do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowegyolrie warstwy
nawierzchni powinno gimiesci¢ w granicach przedstawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki betonu asfalvego.

Wyszczegoblnienie sktadnikow i weiwosci Warstwa wizaca

iseanka o uziar-
mie 0 — 12,8 mm

Uziarnienie sktadnikéw i wigiwosci:
- przechodzi przez oczko sita, % m/m

#12,8 mm oaL

# 9,6 mm 57100

# 6,3 mm 7575

# 4,0 mm 8 460

# 2,0 mm 2564
Rodzaj i zawartg asfaltu w stosunku do masy
mieszanki mineralno-asfaltowej, % mm. D 50/4,8-5,8
Przestrze niewypetniona, % v/iv 20-4,0

Wypetnienie lepiszczem przestrzeneday ziar-
nami zagszczonej mieszanki, % v/v nie egej niz:: 78 - 86

Modut sztywnéci wg metody petzania pod olge-
niem statycznym, 0,1 MPa, po 1 h, f@OMPa,

nie mniej nk 14,00

Stabilné¢ wg Marshallaw + 6@, kN, nie mniej ni: 10,00

Odksztatcenie wg Marshalla, mm 2,50 - 4,00
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Stosunek stabilgoi do odksztatcenia wg Marshalla

kN/mm 03,9,0
Wskanik zag:szczenia warstwy, %, nie mniegni 98
Nasikliwosé, %, nie wecej niz 2

% wytrzymatdci zachowanej ( IRS ) wg ASTM,
D-1075 min. 70

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej béeovarstwy nalgy stosowa asfalt D 50 zgodnie z PN-
65/C-96170.

Za jaka¢ dostaw asfaltu odpowiedzialny jest Wykonawca roB@idzaj asfaltu i jego pochodzenie powinny by
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Révirde akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca powinie
przedstawd uzgodnione z dostawzasady jak&ciowego odbioru lepiszcza.

Zabrania si stosowania do tego samego asortymentu lepiszadyog@cych od rénych producentéw. Zmiana
dostawcy ( producenta ) lepiszcza w czasie trwanhat wymaga zgody kiyniera oraz opracowania nowej
recepty na mieszaaknineralno-bitumiczs.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia #oiowego i jakéciowego odbioru dostaw oraz wykonania
laboratoryjnych badakontrolnych.

2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

2.4.1. Wymagania.

Wymagania dla mieszanki mineralno-bitumicznej dostvay wiazacej podano w tablicy 4.
2.4.2. Dopuszczalne tolerancje dla sktadnikéw m@aki betonu asfaltowego.

Dopuszczalne odchylenia od skfadu projektowaneggarhgé nastpujace:
a). zawarté¢ asfaltu: - +- 0,3 %,
b). zawarté¢ sktadnikéw mineralnych:
- ponkej sita 0,75 mm - +- 1,2 %,
- nasicie 0,18 mm - +- 1,5 %,
- nasicie 0,42 mm - +- 2,0 %,
- na sicie 2,0 mm - +- 3,0 %,
- ha sicie 10,0 mm - +- 3,5 %,
- zawarté&¢ nadziarna < +- 8,0 %.
Dopuszczalne odchylenie krzywej uziarnienia miekzatvudowanej odnosi sido uziarnienia projektowanego
wg recepty.
Odchylenie zawartei ktéregokolwiek ze sktadnikéw od sktadu projektovego nie powinno powodowa
zmniejszenia modutu sztywfm mieszanki betonu asfaltowego pimjiwartgci wymaganych w tablicy 4.

3. SPRZAT.
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lnet,3ok

3.2. Wytwadrnia mieszanki.

Wytwérnia o pracy cyklicznej, wydajdoi min. 50 t/h.

Otaczarnia nie ma zaktdcéd warunkéw ochronygrodowiska tj. powodowazapylenia terenu, zanieczyszéza

wad i wywolywa hatas powyej dopuszczalnych norm oktenych w Dokumentacji Projektowej. Wydajto
wytwOrni musi zapewniazapotrzebowanie na mieszarila danej budowy.
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Nie dopuszcza sido rcznego sterowania produkcjpozowanie powinno odbywasie przy wyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszczast@rowaniagcznego odwzania skladnikow.
Wytwdrnia powinna posiadgetne wyposzenie skladajce st z:

- dozatora wspnego,

- zbiornikéw i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortugcych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajcej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypetniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylaicego,

- zasobnika na wyprodukowamieszank,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.3. Sprzt do wbudowywania mieszanki betonu asfaltowegoaracg.
3.3.1. Ukfadarki.

Maszyny te g wiodace w procesie budowy nawierzchni.
Uktadarki powinny posiada
- odpowiedmn, wydajnacé,
- pracowa w sposo6b aigly z szybkdcia 2 - 6 m/min,
- posiadd ptyte wibracyjm nadajca uktadanej warstwie wgbne zagszczenie,
- urzadzenie podgrzewage ptye wibracyjm,
- urzadzenie sterace poziomem ukiadania,
- moazliwos¢ zmiany szerokii uktadania.
3.3.2. Sprgt do zagszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych haktosowd nastpujace walce:

- walce gtadkie stalowe statyczne lekkigddnie,

- walce gfadkie stalowe statyczne trzywatainednie,

- walce gfadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie

- walce ogumione egkie o regulowanym énieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnyatem gtadkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bigka,

- reczne zagszczarki spalinowe.

Walce musz by¢ wyposaone w:

- system zwitania przy ayciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejam¢ansieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionyoh celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umeliwiajace regulagj cisnienia w oponach w czasie watlowania,

- wskaniki wibracji, czstotliwosci drgai i sity wymuszaicej ( dotyczy walcOw wibracyjnych ),
- balast umdliwiajacy zmiarg obchzenia,

- urzadzenie do obcinania kradzi nawierzchni przy walcach gtadkich.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyg=z transportu.

Ogélne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagéne".

4.2. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowg@iwinien spetni@nasgpujace warunki:

- do transportu mma wywa¢ samochoddéw samowytadowczych,

- transport powinien kiytak zorganizowany, aby nie dagit do spadkéw temperatury przesemej mieszanki
z wytwarni do miejsca wbudowania poej 10 % temperatury w§giowej,

- samochody powinny liyduzej tadowndci tj. min 5 t,
- samochody powinny liywyposaone w plandeki, ktorymi przykrywaesmieszank w czasie transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M@O00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Podiaze ( nizej lezaca warstwa ) pod ukenie kolejnej warstwy nawierzchni powinnothgczyszczone i
skropione emulgjasfaltova.

5.3. Projektowanie i wytwarzanie mieszanek betasfaltowego.
5.3.1. Opracowanie recepty.

Projektowana mieszanka powinna spetvigmagania podane w tablicy 4 niniejszej SST.

Za wykonanie recept odpowiada Wykonawca robét, kdzgdstawia je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia. Recepty powinnydgpracowane dla konkretnych materiatow zaakceptygalaprzez
Inspektora Nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaaprezentatywnych probek tych materiatow.

5.3.2. Wytwarzanie mieszanek.

Wytwérnia, zgodnie z pkt 3.2., musi posiageine wyposzenie gwarantuace wiaciwa jakas¢é wytwarzanej
mieszanki. Nie dopuszczaglo recznego sterowania produkcj

Mieszanki betonu asfaltowego wytwarzane i wbudowysvaa gagco mazna produkowaw sezonie od

15 kwietnia do 15 wrzmia. Ewentualne przedienie tego okresu me nasipi¢ po wyraeniu zgody przez

Inspektora Nadzoru w przypadku stwierdzenia dobryalunkéw pogodowych tj. temperatury ponaglo.o
Produkcja mee odbywé sie jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opvweanej przez

Wykonawe lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez InspekNadzoru.

Produkcja mieszanki nie zosté rozpoczta na wniosek Wykonawcy po wyeniu zgody

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zoh@any jest do opracowania harmonogramu pracy otkiczar
zapewniajcego cagtos¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca opraaaprojekt mieszanki
(recepty ), ktory nagpnie po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgtwierdzony do stosowania.
Bez wanej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonaw@ama.e rozpocz¢ produkciji.

Wykonawca ponosi calodpowiedzialnét za jakd¢ produkcji.

Temperatura wytworzenia mieszanki z asfaltem D 5@imoa by w granicach

140 - 160C ( bezpérednio przed wysykk).
5.4. Wbudowanie mieszanki.
5.4.1. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywai¢c w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych tj. przy suchegptsj
pogodzie, w temperaturze poxey 10C. Uktadanie mieszanki me by¢ wykonywane w temperaturze pozey
5C za zgod Inspektora. Zabraniacsuktadania mieszanek w czasiegtych opadéw deszczu.

5.4.2. Ukladanie.

Przed przysipieniem do uktadania powinnadwyznaczona niweleta.

Ukfadanie mieszanki musi odbydaie w sposdb aigly, bez przestoju. 4€za poprzeczne i podiae naley
wykona: przez pionowe obetie a nasfpnie posmarowanie lepiszczem.

Temperatura mieszanki powinnac¢lsprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu
uniemaliwiajacym przegrzanie i jednocg@e pozwalajcym na prawidtowe razielenie i zagszczenie.

5.4.3. Zagszczenie mieszanki.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki betonu asfaltowego nie powinyérmniejszy nk 0,98 w kadym miejscu
przekroju poprzecznego nawierzchni.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogglpkt 6.

6.2. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi Bywyposaone w niezbdng aparatug umazliwiajaca przeprowadzenie bafla
kontrolnych przewidzianych w SST.

Badania kontrolne obejmugaty proces budowy od okresu przygotowawczegal@bia zgromadzonych
materiatdw ) poprzez etap budowy ( produkcja i wdaanie mieszanek )zalo bada koncowych ( jakdé
wykonanej nawierzchni ).

6.3. Badania jaksi rob6t w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa@dzistematyczne badania kontrolne i dostaréogpie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolng&awca powinien wykonywaz czstotliwascia
gwarantujca zachowanie wymaggakasci robét.

6.4. Badania i pomiary wykonywanych warstw nawcéers.

6.4.1. ROowné& warstw.

Powierzchnia poszczegolnych warstw nawierzchni poaiby rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacj
Projektowa. Pomiaru nieréwrkei w kierunku podtanym dokonuije si planografem w sposébagty.
Nieréwndaici poprzeczne naky mierzy¢ 4 - metrovd tata profilowa co 100 m. Nieréwnixi nie powinny
przekracz&

- 4 mm - dla warstwycieralnej.

6.4.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna bygodna z DokumentacProjektova.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.4.3. Szerok& nawierzchni.

Szerokd¢ poszczegdblnych warstw nawierzchni niezagk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szeragkowarstwy wykonuje siprzez pomiar bezgoedni t&dma miernicz prostopadle
do osi podtanej drogi.

6.4.4. Grub& nawierzchni.

Grubai¢ poszczegodinych warstw nawierzchni powinné bgodna z DokumentacProjektov.

Grubai¢ warstw Wykonawca powinien mierayajp&niej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej vel
losowo wybranych punktach nazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza sitolerancg grubgci warstwy +- 5 mm.

6.4.5. Wymagania dotygee zagszczenia.

Wykonawca zobowjzany jest do badania zgggczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskanik zag;szczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o dlaeej grubdci.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogdine”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tatesjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogolne ustalenia dotyae podstawy platrigi.

Ogédlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélnet,k
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatdw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego nasfade zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezinego sprgu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne rozi@nie mieszanki zgodnie z zaprojektowanubdcia, niwelet, i spadkami
poprzecznymi, zagzczenie, obetie i posmarowanie krazi,

- przeprowadzenie bafléaboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w niniejs3§T.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. BadaR@stanowienia ogoélne.
2. PN-65/C-96170. Przetwory naftowe. Asfaltggowe.
3. PN/S-96022. Drogi samochodowe iifiowe. Nawierzchnie z mas betonu
asfaltowego.
. PN-61/5-96504. Drogi samochodowe. Wypeinkamienny do mas bitumicznych.
. PN-84/6774-02. Kruszywo kamienne tamamaealvierzchni drogowe;.
. Zasady projektowania betonu asfaltowego gksvionej odporngi na odksztalcenia
trwate - Wydanie Il uzupetnione, IBDiM, Waesza 1995 r.
7. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu naiesk mineralno-bitumicznych metpd
petzania pod obgieniem statycznym - IBDiM, Warszawa 1995 r.

[e2JNE2 N
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE | OBSIANIE TRAW A.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSR svymagania dotyee wykonania i odbioru umocnienia przez humusowanie
obsianiem traw skarp nasypow na dojazdach do mostu na rzece Miawvk. Rumoka w ggu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwszystkie czynn&i zwiazane z umochieniem skarp nasypu
przez humusowanie warstwr. 5 cm i obsianie tray

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SSTzgodne z obowkujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogélne dotygz robdét.

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékaoch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Humus.

Do zahumusowania naide uzy¢ ziemk urodzajn.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nafg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalegci.

3. SPRZT.

- grabie,
- fopaty.

4. TRANSPORT.

Transport humusu me by wykonany dowolnymisrodkami transportu wybranymi przez wykonawdV
trakcie zatadunku wykonawca powinien zwidciwag na oczyszczenie humusu z zanieczyszoalecych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przyspieniem do humusowania i obsiania skarp i rowdw pdwierzchnie powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnie skarp nafg przykry¢ ziemi urodzajm warstw gr. 5 cm.

Humusowanie powinno Bywykonywane od gérnej kraaizi skarpy, prowadzone w dét

i przedhzone poza krawdz korony nasypu i podri@ skarpy na 15 - 20 cm.
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Obsianie powierzchni skarp traypowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Zalecaegdirzeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub j@sie

Ziarna trawy powinny b§ rbwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy vcilé kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graieigowierzchni skarpy.

Rozktadany humus na skarpie powiniert lskko zagszczony.

Wykonawca powinien pod§ wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca si w okresie suszy systematyczne zraszanie awalosianej powierzchni chramtiej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubc¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej wykioych robo6t dokonuje ich pragia lub zaleca
dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarows wykonanych robét jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robébdgie z dokumentagjprojektows i SST w oparciu o
ich ocer wizualm.

9. PLATNOSC.

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostaaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania
umocnienia darnin

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- obsianie nasionami trawy,

- konserwagj i pielegnacg umocnié,

- niezkedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.06.01.02. WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI ZWIROWO-GLINIASTEJ.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycze wykonania i odbioru robdt zgaanych z wykonaniem
poboczy drogi z mieszankwirowo-gliniastej na dojazdach do mostu na rzecavith w m. Rumoka w giju
drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kétdwy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejanwpzystkie czynréei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pobocza drogi z mieszankivirowo-gliniastej warstw o grubgci 9 cm i obejmujce swoim zakresem:

- przygotowanie podia,

- wykonanie pobocza,

- pomiary i badania kontrolne.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S§E@odne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfdin
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.

Mieszankazwirowo-gliniasta do wykonania nawierzchni pobocp&vimna odpowiadawymaganiom normy
BN-66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchmigtwych".

3. SPRZT.

Do wykonania rob4t powinnogizy¢ nastpujacego spratu:
- zag:szczarki ptytowe wibracyjne ogiarze do 200 kg,
- sprzt do spryskiwania mieszankivirowo-gliniastej.

4. TRANSPORT.

Do transportu i wytadunku mieszanki nafaizy¢ samochodéw samowytadowczych lubgriikéw kotowych z
przyczepami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

W gotowym korycie naley rozktad& mieszank zwirowo-gliniast, w jednej warstwie o grulsoi 8 cm po
zagzszczeniu. Rozimon warstwe mieszanki natey doprowadzt do przewidzianego spadku poprzecznego
i podtuznego zgodnie z dokumentagjrojektows oraz doprowadzido wilgotngci optymalnej i zaggci¢
zag:szczarkami ptytowymi wibracyjnymi.

Wskaznik zag:szczenia mieszanki w nawierzchni nie powinief mniejszy ni 1,=0,98.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

W trakcie prowadzenia robét Wykonawca jest zobhaamy do systematycznego prowadzenia hadaniar
postpu prac a uzyskiwane wyniki wpisy@wdo Dziennika Budowy.

Badania polegajna sprawdzeniu zgodfm wykonanych rob6t z dokumentagrojektows i SST i obejmuj:
a). badania jakii uzytych materiatow,

b). przygotowanie podi@:

c). kontrok wskanika zagszczenia,

d). kontrok spadkéw poprzecznych,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanej nawierzchni pobocza z mieszamkowo-gliniastej warstwy
ogr.9cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier, w oparciu o uzyskane wyniki badigpomiaréw Wykonawcy oraz pomiary i badania wiasiekonuje
odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z SSMMDO0.00.00. "Wymagania ogolne".

9. PLATNOSC.

Za faktycznie wykonane roboty Wykonawca otrzyma aaptg ceny jednostkowej obejnagej:
- sprowadzenie niezldnego spratu do wykonania nawierzchni,

- przygotowanie podia,

- zakup i dostarczenie mieszankiirowo-gliniastej na nawierzchgi

- wykonanie i zagszczenie nawierzchni pobocza,

- wykonanie niezé&dnych bada i prac pomiarowych,

- niezlzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-66/6774-01. Kruszywo naturalne do nawierzahmagowych.
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D.07.05.01. BARIERA OCHRONNA STALOWA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycze wykonania i odbioru monta stalowych barier
drogowych ochronnych na dojazdach do mostu na rgé@meka w m. Rumoka w ggu drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargéontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejanwpzystkie czynréei umazliwiajace i majce na celu zmontowanie
stalowych barier ochronnych typu SP-09/2/D po dbonsich drogi na dojazdach.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagaragolne".

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodit@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY.
Zastosowanedula nastpujace materiaty:
- bariera drogowa SP-09/2/D.
Do element6w barier natg uzywac stali St3SX wg PN-88/H-084020.

Wszystkie elementy bariery mushy¢ zabezpieczone powtalcynkows wykonar metod, ogniowa. GrubGé
powtoki minimum 75um.

3. SPRZT.

Ogoélne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine.
Sprzt uzywany do montau musi by na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przeziera.

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:'@0ymagania ogolne".

Materialy mog by¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie etedve do wykonania bariery ochronnej drogowej pawin
odbywd& sie tak, aby zachowsjej dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogéine".
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5.2. Spos6b monta barier.

Stupki bariery mocowaneela w gruncie nasypu.

Kierunki montau prowadnicy z profilowanej §any stalowej w zalenosci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych”, karta nrad4

Sposoébdczenia segmentéw prowadnicy bariery aglerykona w ten sposob, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrécony byt w kierunku ruchu pojazdow.

5.3. Zabezpieczenie przed korpzj

Elementy barierszabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cyakide w wytworni przez co nie jest
wymagane zabezpieczenie barier na placu budowgziNpdynie zwrdat uwag: na to aby nie uszkodzi
powtoki cynkowej podczas morita bariery. Ubytki powtoki cynkowej natg naprawé przez cynkowanie
elektrolityczne lub natryskowe wzginie sposobem zapewriaym nie mniejsg trwatos¢ antykorozyjn.
Wszystkie 4czniki wwywane do montar musz by¢ nierdzewne lub cynkowane.

Grubai¢ powtoki cynkowej nie powinna Bymniejsza ni 75 mikronow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogaln
Odbiorowi podlegaj:

- ustawienie stupkow bariery wraz z margen wszystkich elementéw,

- odbidr wszystkich elementdéw bariery wraz z odbmmowtoki cynkowej zabezpieczenia.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanej i zmontowanej bariegkosslonych w dokumentacji techniczne;j
parametrach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikéw badabdbioréw wg pkt. 6 natey sporadzi¢ protokoty odbioru robét. Zeli wszystkie
odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie bariery &gl uzn& za zgodne z SST.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady ptatéoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Ptaci st za 1 m ustawionej i odebranej bariery.

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie niegtnych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenieohékt,
monta barier oraz oczyszczenie terenu budowy po @ekeniu roboty.

Odpady i ubytki materialoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Katalog typowych barier ochronnych "TRANSPROJEK.
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M.11.01.01. WYKOPY W GRUNCIE NIESKALISTYM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SSTasvymagania dotycze wykonania i odbioru wykopow w gruncie nieskalisf zwigzanych
Z budowa mostu z dojazdami na rzece Mtawka w m. Rumokaagwcdrogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i keitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniotyas
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych i jolga
wykonanie wykopow pod podpory mostu na odktad @d&odnienie wykopow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S$Tzgodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami tryniera.

Przed rozpoczxiem robot Wykonawca jest zobawany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzednymi przygtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek ogsttwa od Dokumentacji powinny &y
odnotowane w dzienniku Budowy i potwierdzone prizez/niera. B:dzie to podstawdo wniesienia poprawek
do ilosci rob6t w Kseédze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowzany do cigtej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywanighiz Dokumentacj.a
Projektova

W trakcie funkcjonowania odwodnienia wykopu rgleza pomog wiasciwych metod, analizowawyniki
pomiaréw kontrolnych, umidiwiajacych ocern wptywu odwodnienia na warunki geotechniczne, zace s¢
odwadnianego obiektu i jego otoczenia. W tym cedmi&czny jest monitoring poziomu zwierciadta wody
gruntowej, cénienia wody w porach gruntu i w razie potrzebyzgaRrzemieszczegruntu.

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania rblzéemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by wstrzymane do czasu pedja przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpdwich
decyzji.

W przypadku natrafienia, w czasie wykonywania wykopa gébokaosci posadowienia fundamentu, na grunt o
nosnosci mniejszej od przewidywanej w Dokumentacji Progekej oraz w razie natrafienia na kurzaywkoboty
ziemne nalgy przerwd i powiadomé o tym Inzyniera.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych napotyka sa materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien atatyast
powiadomé o tym Inzyniera. Wykonawca powinien pagjwszystkiesrodki w celu bezpiecznego przekazania
i skladowania takich materiatéw po konsultacji podiednimi shibami.

Wykonawca powinien zapewhodwodnienie wykopu przez:

a). natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wgzhdowej lhdz wody przedostagej sk do wykopu z innego
zrédia,

b). obnienie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie goptziomie wystarczagym do wykonania robot.
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2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRAT.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sgtz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine"

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe zachowania wymadgakasciowych rob6t zostan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.

Roboty ziemne naly wykonywa recznie lub przy wmyciu sprztu wg uznania Wykonawcy po akceptacji
Inzyniera.

Przyktadowo mee by stosowany nagpujacy sprzt:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lygiegicowe,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe.

4. TRANSPORT.

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robaét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®O0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot uwzgbniajcy

wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty ziemne.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt roboczy odwodnienigkopow, w ktérym zostanie

opracowany system odwodnienia.

System odwodnienia musi spelfil@astpujace warunki:

a). musi zapewiistabilne w czasie ohrenie zwierciadta wody gruntowej lubénienia porowego zgodnie z
wymaganiami projektu odwodnienia, z wahaniem@szcacymi sk w granicach dopuszczalnych,

b). skutkiem obrienia zwierciadta wody gruntowej nie g@by¢ naruszenie stateczéw skarp wykopéw. Nie
maze tez nasypi¢ nadmierne podnoszenie sina wykopu lub jego przebicie na skutek nagiirgisnienia
wody.

5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonania robét ziemnych powinnalobrana w zalanaosci od wielkdici robdt, gebokasci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegansprztu mechanicznego. Wykopy powinny dy
wykonywane w takim okresiezeby mana po ich zakéczeniu maéna bylo przysfpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich rob6t i szybkikeidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa osligalzialngé za bezpieczestwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Nalezy wraca& uwag, aby nie naruszy warstw gruntu porej projektowanego poziomu. W przypadku
przegebienia wykopow poriej projektowanego poziomu posadowienia, malporozumié sic z Inzynierem
celem podjcia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach naglee jest wypelnienie przebienia betonem
przewidzianym na korek pod fawy fundamentowe.

5.3. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych.

Struktura gruntéw spoistych m® by tatwo naruszona przy wykonywaniu robot ziemnyctpaaog koparek
mechanicznych, powodig wstrasy przy poruszaniu gipo dnie wykopu. Z tych wzgllow przy gruntach
spoistych nalgy stosowd koparki mechaniczne z wysginikiem, poruszag sk poza obrysem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych konieczne jageptrzeganie nagtujacych zasad:
a). Wykopy naley chronit przed doptywem wody opadowej. Nie ama pozwalé na gromadzenie sivody

w wykopie. Dlatego natg odpompowywa lub odprowadzawode grawitacyjnie, réwnigw czasie przerw
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w robotach i zweksza¢ nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

b). W przypadku wykonywania rob6t ziemnych za pomoaszyn poruszagych st wewratrz wykopu naley
pozostawi nienaruszona warstngruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomemidmarstve te
usur¢ recznie lub za pomacmaszyn poruszagych st poza granicami wykopu.

¢). W gruntach spoistych, niezahee od sposobu wykonywania rob6t ziemnych, zalegcpazostand
nienaruszona warsgwgrubdgci 40 do 50 cm i usuit ja mozliwie na krétko przed przyspieniem do
wykonywania fundamentu. Bezpednio po usurciu ostatniej warstwy gruntu naleutozy¢ beton
wyréwnawczy w celu zabezpieczenia padlprzed namakaniem wad

5.4. Wymiary wykopow fundamentowych.

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny dgdostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w jglan
sposobu wykonywania wykopdéw, rodzaju gruntu, oramié&czndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopéw, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy naley wykonywa z doktadnécia w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie + 10 cm,

- dla rzdnych dna £ 5 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln
6.2. Kontrola prawidtowsri wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie jaka@i wykonania rob4t ziemnych powinnobyggodne z norma PN-S-02205 i obejmdéwa
- zgodnd@¢ wykonania robdt z Dokumentadprojektovy,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podia,

- odwodnienie wykopdw i ocena wptywu odwodnieniaweunki geotechniczne,

- wymiary wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@QWymagania ogoélne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi wykonywania robgt s

- 1 n? wykonania wykopéw mechanicznie luizenie.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwedgieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilgciowego usunitego gruntu dokonujeesiv n® w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00M0Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robo6t zanikapych i legagcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badaceny wizualnej. Jeli wszystkie badania przewidziane
w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty ngleuzna& za wykonane zgodnie z wymaganiami SST.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotiesyauzna za niezgodne z wymaganiami.
W tym przypadku Wykonawca jest zobawany doprowadzi roboty do zgodn&i z wymaganiami SST

i przedstawé je do ponownego odbioru.
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9. PLATNOSC.
9.1. Ogolna ustalenia dotyge podstawy platrigi.

Ogolne zasady ptatéoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdin&t, %
Ptatnd¢ si¢ za jednostki obmiarowe robot najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgjakaosci robot
i na podstawie wynikéw pomiaréw.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa za wykonanie rob6t obejmuje:

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia wykopu,

- wyznaczenie obrysu fundamentéw i keghai wykopow,

- sprowadzenie niezldnego spretu i srodkéw transportowych,
- wykonanie wykopow ze sktadowaniem urobku na adikta

- odwodnienie wykopow,

- niezlzdne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymaganrakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Rgboemne.
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgdanych z zasypaniem
wykopow zwizanych z budowmostu z dojazdami na rzece Mtawka w m. Rumokaagncdrogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyszystkie czynnéei mapce na celu zasypanie wykopow
wykonanych do budowy podpér mostu. Obejmuyypetnienie przestrzeni wokoét przyczotkéw mostu do
poziomu gruntu rodzimego. Budgewasypu ponad poziom gruntu rodzimego reguluje S$P.D3.01.

Zasypanie wykopow wykonanedrie z gruntu rodzimego z odktadu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogf9lpkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod@doz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIAL.

2.1. Ogolne wymagania dotyaze materiatéw.

Ogdblne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagagidne", pkt. 2.
2.2. Materiat do zasypania wykopow.

Materiatem stosowanym do wykonania wykopow pod gzadki mostu mog by¢ grunty wydobyte wg SST
M.11.01.01., o ile ssto grunty niespoiste, i niegzanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawartzesci
organicznych nie powinna przekraéza % ), materiatami agresywnymi w stosunku do budogruntami
wysadzinowymi, ani odpadami chemicznym. Gruntypue/inny zawiera frakcji wigkszych nk 100 mm.

Do zasypywania powinien Byuzyty grunt nie zamarzaiy i bez jakichkolwiek zanieczyszazd np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innychteniatow ).

3. SPRZT.
3.1. Ogdllne wymagania dotygz sprztu.

Ogo6lne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolnet, gk
Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takiego spetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu w czasie wbudowywania i zggczania.

Sprzt stosowany do wykonywania robot podlega akceptaggz Irzyniera.

Do zasypywania wykopéw madpy¢ uzyte nastpujace Sprety:
- koparki samochodowe lulagjennicowe,
- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,
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- ubijaki,

- sprzt do spryskiwania wad

Dobdr spretu zagszczajcego zaley od rodzaju gruntu i gruoi zag:szczanej warstwy. Dobér spta
zagszczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypéow.

4. TRANSPORT.

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét.

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-Nd@OD. ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.
5.2. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow powinno Byprzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robét — czyli po wykonaniu podporyej zaizolowaniu. Przed rozpagiem zasypywania
wykopdw ich dno powinno ky oczyszczone z torféw, gytii i namuldw praz eweiriyeh innych
zanieczyszczeobcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Gaaslypowy powinien spetriavymagania
podane w pkt. 2.

5.3. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Grunt naley zag:szcza niezwlocznie po wbudowaniu.

Zasypywanie wykopéw natg wykonywa warstwami o réwnej gruoi, dobranej w zalanosci od rodzaju
gruntu i spretu wywanego do zagszczenia. Kada warstwa gruntu hasypowego powinna bgg;szczana
mechanicznie Kolempwarstwe gruntu mana uktada po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw ju
utozonej warstwy. Grubi zag:szczanych warstw winna wynésihnax. 20 cm

W obrebie scian przyczotkéw grunt powinien byag:szczany ¢cznie ubijakami.

Wskaznik zag;szczenia powinien wynasico najmniej 1,0 wg Proctora, z wiiem miejsc pod skarpy stkdw
przy skrzydetkach, gdzie powinien wynéso najmniej 0,95 wg Proctora.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego gagzania powinna ldydostosowana do metody
zag:szczania i rodzaju stosowanego sfuzDecydujgcym kryterium jest madiwosé¢ uzyskania wymaganego
zagszczenia gruntu. W przypadkuayeia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgosdanniejsza od
optymalnej, ustalona na podstawie gpstych préb na poletku daviadczalnym. Jeeli wilgotnasé gruntu
przeznaczonego do zgggczania jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart& wieksz od podanych

w pkt. 6., to grunt naley przesusz§w sposob naturalny. 2eli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si
zwigkszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

5.4. Zasypywanie wykopow w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopOw w tempezaf przy ktorej nie jest mtiwe oskgnigcie w zasypce
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania gruntdw zamarzhych lub gruntdéw przemieszczanychsmegiem lub lodem.
W czasie diych opadéwéniegu wykonywanie nasypéw powinnodygrzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usurac $nieg z powierzchni wykonanejjwarstwy zasypki. Jeli warstwa niezagszczonego gruntu
zamarzia, to nie nalg jej przed rozmarziaciem zagszcza ani ukltadé na niej nagfpnych warstw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania oglpkt. 6.

6.3. Kontrola wykonywania zasypania wykopow:

a). Nalely sprawdzt rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywaagypania wykopow.
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Grunt powinien odpowiadavymaganiom punktu 2 niniejszej SST:
e skiad granulometryczny i wskak réznoziarnistgci nalezy sprawdzt wg PN-B-04481.:
- grunty do wykonywania nasypéw nie powinny zawterakciji wickszych nk 100 mm,
e zawarté¢ czesci organicznych naly sprawdzt metod, chemiczi (I.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomagcdwuchromianu potasu:
- zawartg czesci organicznych w gruncie do zasypania wykopowpainna przekracza? %.

b). Nalery przeprowadzi badania wykonania nasypu:
e badanie wskamika zg:szczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-022888 naley wykonywa
€0 najmniej 2 razy na 100 m3gdiici zsypki, lecz nie rzadkiej a2 razy po jednej stronie
przyczoétka:
- wskanik zag:szczenia gruntu powinien wynoédi > 1,0 ( pod stgki nasypu przy przyczotkach
Is>0,95). Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchmiarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtoérnie
zaggcic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego ingiaa
zagpzczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie
zezwoli na ponowienie préby prawigdégo zagszczenia warstwy.
Wyniki kontroli zagszczenia nasypow Wykonawca powinien wpis§wio dokumentow
laboratoryjnych. Prawidto¥ozag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem
powinna liypotwierdzona przez hyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
e wilgotnai¢ optymalm nalezy oznaczé na podstawie préby normalnej mefddvg PN-B-04481.:
- odchylenia od wilgotéa optymalnej w trakcie zagzczania warstw zasypki nie powinny
przekracza 2 %.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogélne zasady obmiaru wykonanych robét podano w3$1.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”, pkt. 7.

Jednostl obmiarowy robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebrareggypania wykopow. Oldpsé
faktycznie wykonanych robdthtzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przdaonwgwe; i
zaakceptowanych przezzyniera obmiaréw robét ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogoélne zasady odbioru wykonanych robét podano w B$1.00.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, hiadaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dahnikiypozytywne, wykonane roboty dginier uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny zimier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami riead i
poleca doprowadzenie robét do zgogéina wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zela@any
doprowadzt roboty do zgodniei z SST i zgtosi je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Ogoélne zasady dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne’t, pk

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaptacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 zasypawkopu
obejmujce;j:

- sprowadzenie niezldnego spretu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- wbudowanie warstwami gruntu z odktadu,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zag:szczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieceniejsca robot,

- niezlzdne badania.

Powyzsze roboty obejmajréwniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i hada



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-04481.
2. PN-60/B-04493.
3. BN-72/8932-01.
. BN-77/8931-12
. PN-S-02205.
. PN-B-06050

(o] &) N
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M.11.04.01. WYKONANIE STUDNI Z KREGOW ZELBETOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyeaze wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem
studni fundamentowych z ¢gow zelbetowych pod przyczétki mostu na rzece Mtawka wRumoka w cgu
drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t okfych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu studni fundamentdwymod
posadowienie przyczotkéw mostu, zgoéw zelbetowych agrednicy wewmtrznej® 120 cm i wysokéci 1,50 m
i obejmup swoim zakresem:

- ustawienie kggdw w miejscu docelowego wbudowania,

- wydobycie urobku ze studni w trakicie opuszczania metadtudniarsk,

- pompowanie wody z wykopu w trakcieispczania studni.
1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SSiI zgodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Og6Ine wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST M.00.00.0. "Wymagania ogélne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Ogo6lne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST M.00.00.00. "Wymagagizre".

2.2. Wystpujace materiaty.
2.2.1. Kegi zelbetowe.

Stosuje s kregi zelbetowe osrednicy wewntrznej 1,20 m. Kggi powinny by z betonu klasy min B20.
Wskaznik zbrojenia powinien hynie mniejszy i minimalny.

2.2.2 Drewno.

Zaktada s} uzycie tarcicy iglastej do wykonania konstrukcji yinzujacej w pionie opuszczarkonstrukcg.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgre

Ogoblne warunki stosowania spta podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymagigakasciowych rob6t zostan

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niatkgzzone do robét. Roboty nafewykonywa uzyciu
sprztu wg uznania Wykonawcy po akceptacji Inspektordadau.



75

Przyktadowo mee by stosowany nagpujacy sprzt:

- dzwig samochodowy o sacsci min. 6 T do ustawiania studni,
- fopata indyjska,

- $wider workowy,

- samochod samowytadowczy do wywiezienia urobku.

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST M.00.00.Wyrhagania ogoéline”.
Kregi zelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je rozmidci¢c na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST M.0@O0"Wymagania ogoélne".
5.2 Wykonanie robot.

Nalezy wykona wykop do poziomu nieco wgzego od poziomu wody gruntowej. Powierzehniykopu
starannie wyrowna Na wyréwnanym podta ustawé kregi wykonywanej studni. Dla zapewnienia pionowego
opuszczenia studni wyko@arewnian konstrukcg kierujaca, zapobiegajca odchyleniom konstrukcji w czasie
opuszczania. Opuszczanie polega na podbieraniutwgrepod konstrukcji studni. Ze wazglu na male
zagkbienie isrednic studni roboty wykonywaneagecznie przez bagrowanie za pomadopaty indyjskiej lub
$widra workowego.

topata indyjska sktadaesiz szerokiej topaty zakrzywionej, przymocowanej iesowo do dizka, podporki
stalowej do pionowego ustawienia oraz dwdch lin evenowych. topat wbija se w grunt i po odhaczeniu
podporki za pomacjednej z lin, za pomacdrugiej liny podciga st dolny koniec topaty do goéry i ustawia
topak w potazeniu poziomym.

Swider workowy sktada siz drewnianego lezka okutego u dotu ostrzem stalowym. Dadka jest umocowany
jeden lub dwa kahki stalowe zaostrzone i zaopatrzone z tylu w wotkiazek u géry zakfaczony jest gczka.
Po whiciu dazka w dno studni i okicaniu nczka kabhk skrobie grunt i napetnia nim worki. Gdy worki s
napetionegwider podnosi s do gory i oprénia. Przy bagrowaniu nalg sie stara, by grunt spadat réwno ze
wszystkich stron darodka studni, w celu unikegia pochylenia si studni przy jednostronnym podebraniu
gruntu. W tym celu naly starannie kontrolowa opuszczanie studni i natychmiast usawaszelkie
niedoktadnéci. Po opuszczeniu studni nayga zabetonowaw sposéb opisany w SST M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln
6.2. Kontrola prawidtowsci wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie jaki@i wykonania studni powinno obejmowa

- zgodnd@¢ wykonania robdt z Dokumentadprojektovy,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podia,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarovg jest 1 m gibokasci wykonania studni. ll& robét okréla si na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych i sprawdzonych pregzektora Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST M.00.00W§magania ogéline”.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie
wynikow pomiaréw i oceny wizualnej. W przypadku mwdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakoestr
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeviesny koszt w ustalonym terminie.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady pfatéoi podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Pfatng¢ sie za 1 m wykonanej studni nale przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocefakosci robot i na
podstawie wynikéw pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 m studni obejmuje:

- prace pomiarowe i zabezpieczenie strefy robot

- sprowadzenie spgis do wykonania robét,

- zakup, dostarczenie i pgkenie kegdw zelbetowych,

- opuszczanie studni w trakcie wydobywania urobku,

- pompowanie wody w trakcie opuszczania studni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymamankakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

1.
2. BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Rgboemne.
3. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Olemia, symbole, podziat i opis gruntow.
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-llIN (BST 500).
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zbrojarskich zranych z
budows mostu na rzece Miawka w m. Rumoka wgei drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych z przygotowaniem i moa&m
zbrojenia z pgtow stalowych wiotkich klasy A-1IIN ( BST 500 ) nazej wymienione elementy mostu:

- studnie fundamentowe,

- ustrdj niogcy z podporami,

- plyty najazdowe,

- fundament umocnienia skabw.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.
Pozostale oki&enia podane w niniejszej SSTa 2godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagaagbine".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami ktyniera.

Ogoélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki og6lne stosowania materialéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoine".

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowe;.

Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa SST stosuje siklas: stali A-1ll N ( Bst 500 ).

2.3. Wihasnéci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkidgtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalneg gpozostatéci jamy wsadowej, rozwarstwienia ghmiecia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobmski i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, xery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:
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- j&sli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchyse&dnicy dla walcowki i mtéw gtadkich,
- j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gitéw zebrowanych drednicy nominalnej do
25 mm, z&0,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.

2.5. Odbidr stali na budowie.

Odbidér stali na budowie powinien bydokonany na podstawie &eadczenia, w ktdéry powinien By
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Zawiadczenie to powinno zawigra

- znak wytwarcy,

- srednie nominaln,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

Cechowanie wizek i kiegbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztkalidej wiazki
czy te preta.

Dostarczon na budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia ( atestu ),

- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wkasngci,

- peka przy wykonywaniu tukéw,

nalezy zbadé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalepodd& kazda osobn parti stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobr& po 6
probek do badania na zginanie i 6 probek do &éméa granicy plastyczroi. Stal mdge by przeznaczona do
zbrojenia tylko wowczas, §& na prébkach zginanych nie negstje pkniecie lub rozwarstwienie. Ji
rzeczywista granica plastycziod jest nisza od stwierdzonej na&eadczeniu lubzadanej - stal badana m®
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem myniera.

3. SPRZT.
3.1. OglIne warunki stosowania sgite

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

3.2. Sprzt do wykonania robét.

Do wykonania rob6t zbrojarskich wykonawca powinpesiadé nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:

- dzwig samochodowy 6 t,

- nozyce mechaniczne gczne,

- gietarka mechaniczna lukkazna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wkania petow.

- szczotki drucianesczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub weigarki.

Stosowany spez powinien mi€ akceptagj Inzyniera.
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4. TRANSPORT.
4.1. Warunki og6lne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00'@&ymagania ogdéine".
Stal zbrojeniowa powinna By przewaona odpowiednimisrodkami transportu,zeby unikraé trwalych
odksztalcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogolne".
5.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie @bw.

W przypadku skorodowania giéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnizeRraczajcym wymagania
punktu 5.3.1. naley przeprowadd ich oczyszczenie. Rozumiegsike zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbamizne opaléa lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczaicymi ttuszcz. Stal navana na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wody stodk.
Stal pokryh tuszcaca sie rdz i zablocon oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aalgprawdzt wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko
zabtocom mazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneghe przez liyniera.

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie giow.

Prety stalowe uyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny lwyyprostowane.

Dopuszczalna wielki miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /am

W przypadku stwierdzenia krzywizn wepach stali zbrojeniowej natg ja prostowa.

Ciecie i gkcie stali zbrojeniowej naly wykonywa recznie lub mechanicznie. Dopuszczalnaniéa diugdci
preta, liczona wzdha jego osi od odgcia do odgicia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekraczd 10 mm.

Dopuszcza siprostowanie pitow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i wagjarek.

5.2.3. Cgcie prtow zbrojeniowych.

Ciecie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpgasé sporgdzenie w

tym celu planu gcia. Pety ucina s¢ z dokladnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza @iprzy wyciu

mechanicznych lubecznych ( dap 10 mm ) nayc. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucin& prety krotsze od doktadrici podanej w projekcie o wydtenie zalene od wielkdéci odgkc.

Wydtuzenie, w zaleénoici od srednicy peta i od kta odgecia, wynosi od 0,5 cm ( dla matyéhednic i matych
0

katéw) do 6,0 cm ( dlg 30 mm i kyta 180).

5.2.4. Odgicia prtow, haki.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie nina na nim polay¢ spoirg wynosi 10d.
Wewretrznasrednica odgicia prtow zbrojenia giéwnego w olloie haka powinna léynie mniejsza i

- 5d - dla stali klasy A-O i A-l,

- 10d - dla stali klasy A-I1,

- 15d - dla stali klasy A-IIl i A-IlIN.

W miejscach zgi | zatama elementéw konstrukcji w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie pity
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zbrojenia rozeaiganego naley stosowa srednie zagicia réwry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i ptéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.
Nalezy zwrécic uwag: przy odbiorze hakéw ( odgi ) pretdw na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalnegs
tam mkniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogoine.
Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawalip ( PN-91/S-10042 ).

Wymaga st nastpujacych klas stali:

- dla elementéw drugogdnych i niekonstrukcyjnych - A-0,

- dla elementéw nimych - A-I, A-ll, A-lll, A-IlIN ( PN-91/S-10041, PN89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej megby¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu igédarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukciji musi uavia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ul@eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie me
ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje nieelbetowe musg posiada zbrojenie zabezpiecza@e przed pojawieniem gsirys ( PN-91/S-
10042).

W konstrukcg mazna wbudowda stal pokrys co najwyej nalotem nie tuszezej st rdzy. Nie mana
wbudowywd stali zattuszczonej smarami lub innyénodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtogone
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dzi@asionej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojenyotv ma
by¢ zadawalajcy bezpérednio przed betonowaniem. Move jest wykonanie zbrojenia z ¢iéw o innej
srednicy nz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innggfinku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inzyniera ).

Zaleca s} zbroi beton petami o srednicy nie wgkszej nk 32 mm, ché dopuszczalna maksymaliéeednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kalym przekroju na catej diugo dzwigara musz znajdowa sig co najmniej 2
prety w dolnej i 2 pety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia z@owynosé 35 cm, minimalna gruldé otuliny zewrtrznej w
Swietle prtéw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wyndsco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéwdpir masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpérywmaych,

- 0,05 m - dla pstéw gtdéwnych lekkich podp6r i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnegawigarow,

- 0,025 m - dla strzemiorzdigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostéw.

Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysoka¢é w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczabiehodzenie i transportowanie materiatdw po wgkgm
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. faczenie petdbw za pomog spawania.

W mostach drogowych dopuszcza sastpujace rodzaje spawanych poken pretéw:
- czolowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- nakladkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryaany

- nakltadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - lukiem elektnycn,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- czotowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blapbikolist,

- czotowe wzmocnione - dwustronspoiry z ptaskownikiem,

- zakltadkowe wzmocnione - jednostranepoin z ptaskownikiem,
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- czotowe wzmocnione - dwustronspoiry z mniejszym bokiem ptaskownika.
5.3.2.2. faczenie pojedynczych gdw na zaktad bez spawania.

Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawania @zenie drutem ) gtow prostych, pgtdw z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaglip.

5.3.2.3. Skrzzyowania petdw.

Skrzyzowania petdw nalery wiazat drutem wiazatkowym, zgrzew@ lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy wyzarzony osrednicy 1 mm mywa sk do hczenia osrednicy do 12 mm. Przyrednicach
wiekszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw ngletaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naragnych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu §ekmateriatow, zgodrizi z Dokumentagj
Projektows oraz podanymi powagj wymaganiami i obowizujacymi normami.
Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy mor#a zbrojenia:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpattiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra&,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeécz 3 mm,
-dopuszczalna edica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracza+ 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budewiatkach nie powinna
przekracz&20% w stosunku do wszystkich skepyvan w siatce;
liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pgcie,
- réznice w rozstawie mzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéz#&0,5cm,
- rGznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz@ cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materiatébw polega na stwierdzeniugegynki stali odpowiadajprzewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy 8 zgodne zéwiadectwami jakéci i protokotami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje firzez bezpaedni pomiar téma, poziomig i tasma,
suwmiark i poréwnanie z DokumentacProjektova oraz norm PN-63/B-06251.

7. OBMIAR.

Jednostl obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nat@sci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ ( kg ) zmontowanego
zbrojenia tj. 4czm diugas¢ poszczegdélnychrednic pomneona odpowiednio przez ich ¢tar jednostkowy

w kg/m.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawgretow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR KONCOWY.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdéw pomiaréw, biadaceny wizualnej.

Odbidr zbrojenia przed przygieniem do betonowania powiniendgokonywany przez kyniera oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbior powinien polégama sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z Dokumenta)
projektows i postanowieniami niniejszej SST, zgodadiczby prtow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonaniu hakow, agz i dlugdci zakotwieh pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow
betonem.

Badania w/g pkt.6 naky przeprowadzi w czasie odbioréw robo6t. Na podstawie wynikéw hindalery
sporzdzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny wykonarmoty naleéy uzn& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robadjety uzn& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zohamany jest doprowadziroboty do zgodnici z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatnag¢ za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojerdabmanego przez igniera.
Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- przececie,

- Wygiecie,

- monta w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojensunicie ich poza pas drogowy.
Platng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocerjakasci wykonanych robét na podstawie wynikow
pomiaréw i bada laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie klmentaci Projektova.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

2. PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Préba statyczna rageinia metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betee,zelbetowe i spgzone. Projektowanie.
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonuzsmrego. Wymagania i badania.

7. PN-63/- 82 -B-06251. Roboty betonoweibetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-1004elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwis591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwis891.
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M.13.01.01. BETON KLAS C 20/25 | WYZSZYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wyprodukowania i odbioru betonu oraz robét betoych
zwigzanych z budowmostu na rzece Mfawka w m. Rumoka woti drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowiapialegnacji
betonu klasy nie agzej ni. C 20/25 na riej wymienione elementy mostu:

- kl. C 20/25 na studnie fundamentowe,

- kl. C 25/30 na ustrdj niasy wraz z podporami i na ptyty najazdowe.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykly -beton o gstaici powyzej 1 800 kg/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeawentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przed gzginiem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa- mieszanina cementu, wody i kruszywa mineralnedmakcjach przechodzych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Zar6b mieszanki betonowej ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z attzenia mieszagego lub
pojemnika transportowego.

1.4.6. Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlggmj oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - niemym niz 1 miesic - z takich samych sktadnikéw, w ten sam
spos6b i w tych samych warunkach.

1.4.7. Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy ( np. C 25/30 ) klasyilscy beton pod wzghem jego
G
wytrzymaldci nasciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza ayytralgi¢ gwarantowai Rb oznaczon

na probkach watkowych g 150 mm i wysé&ol50 mm a litera druga wytrzymdtogwarantowasm oznaczon
na prébkach szeiennych 150 x 150 x 150 mm.

1.4.8. Nasikliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktpedolny jest wchioa¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.9. Stopié mrozoodpornadéci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klasyfikigy beton pod wzgbem
jego odpornéci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
prébek betonowych.

1.4.10. Stopié wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikagy beton pod wzgblem
przepuszczalnei wody, liczba po literze W oznacza dzigsbkrotma zwigkszory wartcs¢ cisnienia wody w



-84 -

MPa, dziatagcego na prébki betonu.

Pozostale okigenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegOlnie z norin PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&d.00.00. "Wymagania ogdélne",
a take z nadrzdnym przepisem prawnym tj. Rozpatdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r w sprawie warunkéw technichnyakim powinny odpowiadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie” ( Dz. U. nr 63 z d@isierpnia 2000 r ), zwanym dalej ,Rozpgdzeniem”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogoélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag6In

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodidoz SST i poleceniami
Inzyniera.

Dla rob6t zwazanych z produkajmieszanki betonowej oraz badaniami mieszanki éfneobowizuja zasady
podane w ,Rozporgzeniu”.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w SSW.D0.00.00. "Wymagania ogoélne". Dla betondw
przeznaczonych do wbudowania w obiekty mostoweatéezie od polskich norm obowuja warunki podane
w nadrzdnym przepisie prawnym tj. ,Rozpadzeniu”.

2.2. Skiadniki mieszanki betonowe;j.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.

Zgodnie z "Rozporgdzeniem” do wykonania betonu klasy C 20/25 powitighstosowany cement portlandzki
CEM | ( bez dodatkéw ) klasy 32.5, a do betonu kR8Z30 cement portlandzki CEM | ( bez dodatkéw skla
42.5, niskoalkaliczne.

b). Wymagania dotyeze sktadu cementu.

Stosowane cementy powinny charakteryzogia nastpujacym skladem:
- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (38) do 60%,

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego (9) < 7%.

- zawarté¢ alkaliow do 0,6 %,
- zawarté¢ alkaliw pod warunkiem zastosowania kruszywa giktyavnego do 0,9 %,
- zawarteéé C4AF + 2C3A zalecana < 20 %.

c). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i wdzenie do wyladowywania cementu oraz przystosowdoe
plombowania wsypow i wysypow.

d). Swiadectwo jakéci cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi méeakceptagj Inzyniera.

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejyglezeprowadzi kontrok obejmujca:
- 0znaczenie czasuagania wg PN-EN 196-3,
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- 0znaczenie zmiany apsci wg PN-EN 196-3,

- 0znaczenie wytrzymaitoi wg PN-EN 196-1,

- sprawdzenie zawai grudek (zbrylé) nie dajicych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych sé
w wodzie.

Dla zadnej z klas cementu nie dopuszczangisktpowania grudek nie dgjych s¢ rozgnigc w palcach.
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
marka kruszywa nie powinna byizsza ni klasa betonu. Ponadto, zgodnie z ,Rozpdzeniem” kruszywo
powinno odpowiadadodatkowym wymaganiom, ktére zestawiono peji

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonéw klasy C25/30 i wigzych naléy stosowd wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm.

Do betonu klasy C 20/25 mea stosowé&zamiast grysawiry o wymiarze ziarna do 31,5 mm.

Zawartg¢ w grysach podziarna nie powinna przekrécz b, a zawartg nadziarna 10 %.

Zwiry powinny spetnia wymagania dla marki ,30” w zakresie cech fizyczmyachemicznych. W ich sktadzie
Ziarnowym ogranicza sizawarté¢ podziarna do 5 %, a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecankedp kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionegwa#es¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosi:

- do0,25mm - 14 -19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57 -75 %.

2.2.2.4. Zawart& pytdw i zanieczyszcze

W zakresie zanieczyszazkruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym patej:

Dopuszczalpawartdé
kruszywo grube kruszywo drobne
- pyly mineralne - do 1% do15%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - * *)
- ziarna nieforemne - do 20 % -
- grudki gliny 0% 0%

*) w ilosci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowe).

2.2.2.5. Wiaciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadaymaganiom normy PN-86/B-06712 oraz
spetnid dodatkowo wymagania podane w tabelce pajni
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Wymagania

kruszywo grube kruszywo drobne

- zawartd¢ zwiazkéw siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskanik rozkruszenia:
grysy granitowe - do 16 % -
grysy bazaltowe - do 8 % -
- nasakliwos¢ do 1,2 % -
- mrozoodporng - do 2% *) -

do 10 %) **

*) wg metody bezpwedniej.
**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod begzmdnia ).

Reaktywnd¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do fajdoznaczana jest wg PN-91/B-06714/34
i nie powinna wywotywa zmian liniowych wiekszych ni 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywemcinrifas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkéw.

2.2.2.7. Akceptowanie poszczegdinych partii krugzy

Przed ayciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu écmia jest akceptacjazyniera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawie:
a).$wiadectwa jakéci ( atestu ) wystawionego przez dostawzawierajcego wyniki petnych badezgodnie z
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badaniecfdnego dotycxego reaktywnsri alkalicznych,
b). przeprowadzonych na budowie ba&eauszywa grubego obejmugych:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-91/B1d615,
- 0znaczenie zawaé ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
- 0znaczenie zawat zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,
- 0znaczenie zawast grudek gliny ( oznacZgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych ),
- 0znaczenie zawagt pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.

Do betondéw konstrukcyjnych nale stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym Se w granicach
jak nizej:

Graniczne uziarniekieiszywa.

Bok oczka sita (mm) z&hodzi przez sito (%)
kruszywo 86 mm, kruszywo do 31,5 mm
0,25 3-8 2-8
0,50 7-20 5-18
1,00 2132 8-28
2,00 1242 14 - 37
4,00 6 356 23 - 47

8,00 0676 38 - 62
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16,00 100 62 - 80
31,50 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanepomukciji betonu i mieszanki praygj do ustalenia
skladu betonu nie powinny przekra¢zmartaci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalnaméca
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawartd¢ poszczegoinych frakcji povirgj 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobows do betonu naley czerpa z wodocigdébw miejskich. Stosowanie wody wodagowe] nie
wymaga bada Woda wodocigowa do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chegth o dziataniu napowietrzaym i
uplastyczniggcym. Rodzaj domieszki, jej i i sposéb stosowania powinnydgaopiniowane przez IBDIM, a
domieszka powinna posiatl@&probat Techniczia do stosowania w budownictwie mostowym wyglamzez
ternze Instytut. Zaleca sisprawdzenie skuteczém domieszek przy ustalaniu receptury mieszankoteive;.
Stosowane domieszki i dodatki nie mgmpwodowa nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Skiad mieszanki betonowe;j.

Sklad mieszanki betonowej powinien ¢byistalony zgodnie z nomn PN-88/B-06250 oraz zgodnie z
"Rozporadzeniem"”, a mianowicie:

a). sktad mieszanki betonowej powinien przy najijsaig ilosci wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki w
wyniku zagszczania prze wibrowanie. W celu polepszenigaeiteosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejggzczanej przez wibrowanie i dojrzeacgj w
o

warunkach naturalnych ( przéredniej temperaturze dobowej nieckszej nz 10 C ), s’regnie wymagane

wytrzymatdici nasciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje@ivne wartéciom 1,3 F\; .

). wartag¢ stosunku c/w nie m by mniejsza od 2 ( wargé stosunku w/c nie wksza nk 0,5 ),

d). konsystencja mieszanki nie seoby¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem V@&8guszcza gi
badanie stikiem opadowym wyjcznie w warunkach budowy.

e). stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grobegtalany déwiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamistei. Zawartgé powietrza w mieszance betonowej badana metachieniona powinna
odpowiadé wymaganiom normy PN-88/B-06250.

f). zawartaé¢ piasku w stosie okruchowym powinnacbjak najmniejsza i jednocgeie zapewnia niezkedng
urabialng¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wwcksza ni:

- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.

g). optymalm zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustadansisgpujaco:
- z optymalnym ustalonym skiadem kruszywa grabsgkonuje s kilka (3—5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosurtkui © wymaganej konsystencji
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zawierajcych r&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej i$6 piasku,
- za optymalailo$¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa zsgrzona
przez wibrowanie charakteryzuje sajwieksz, mas objetosciowa.

h). warté¢ wspotczynnika A stosowanego do wyznaczania wska c/w, charakteryzagego mieszark
betonows, naley wyznaczy doswiadczalnie. Wspoéiczynnik ten wyznacza sia podstawie uzyskanych
wytrzymatdici betonu z mieszanek o zrych wartdciach c/w (mniejszych i wkszych od warti
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowhnyateriatow.
Maksymalne iléci cementu w zaleosci od klasy betonuasnasgpujace:

- 400 kg/m3 dla betonu klas C 20/25 i C 25/30,

- 450 kgm3 dla betonu klas C 30/35 iasgych.
Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi o 10% w uzasadnionych przypadkach za zadodyniera.
2.4. Wymagane wigiwosci betonu.

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie naley stosowa klasy betonu okigone w Dokumentacji Projektowe;j.
Beton do konstrukcji mostowych musi spefnia.in. wymagania zestawione poaji

Cecha Wymagan Metoda badania wedtug
Nasikliwosé do5% PN-88/B-06250
Wodoszczeln& wgksza od 0,8 MPA

(W8) j-w.
Mrozoodpornéc¢ ubytek masy nie gltszy

od 5 8padek wytrzy-
msgonie wigkszy niz
20 % a0 cyklach
zarmaia i odmraania
(F150) J-w.

3. SPRZT.
3.1. OgobIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélnet,3ok

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymagajakosciowych robdt zostan przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegiu zaakceptowanego przezymiera.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Dozowanie sktadnikdéw statyolze by tylko wagowe
natomiast wody i dodatkéw plynnych byt objetosciowe za pomagobjgtosciomierzy.

Mieszanie sktadnikdw musi odbywasie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarak
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do transportu mieszanek betonowych mplestosowéa mieszalniki samochodowe, tzw. ,gruszki’. 4o
.gruszek” naley dobra& tak, aby zapewtiwymagana szyblkdé betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. Niedozwolors je
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Dopuszcza gitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na amiegie wigksz niz
10 m.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowd wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami Grednicy nie wekszej od 0,65 odlegégi miedzy prtami zbrojenia krzyujacymi sie w
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ptaszczynie poziomej.
Belki i taty wibracyjne, stosowane do wyréwnywangowierzchni betonu plyt pomostéw, powinny
charakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogo6lne warunki transportu podano w SST D-M.00.00'@0ymagania ogolne", pkt.4.
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu.

Transport i przechowywanie cementu — wg BN-88/6781-0

Transport cementu w workach nafedokonywa krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalg stosowdé cementowagony i cementowozy wypasiae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikébw i wdzenie do wytadowania cementu. Sgprzpowinien by
przystosowany do plombowania wsypow i wysypow. Oemeysylany luzem powinien mieidentyfikator
zawierajcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

O kazdej partii dostarczonego cementu powiniert loplczony dokument dostawy zawieyey dane praz
sygnatug odbiorcz kontroli jakaci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowe;j.

a). Mas betonowa nalezy transportowé srodkami nie powodugcymi segregacji ani zmian w sktadzie w
stosunku do stanu patizowego ( bezp&rednio po wymieszaniu ).

b). Czas trwania transportu i jego organizacja powizapewni@dostarczenie do miejsca ukltadania masy
betonowej o takim stopniu ciekéd, jaki zostat ustalony dla danego sposobwegaczania i rodzaju
konstrukcii.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy ni:

(o}

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +CL5
(o}

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20
[0}

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +C30

4.5. Transport masy betonowej przémkami tamowymi.

Dopuszcza sitransportowanie przefmikami ta&amowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw:

a). masa betonowa powinnatlgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgzkéoopadowego ),

b). szybkd¢ posuwu témy nie powinna b§ wigksza nk 1 m/s,

0 o]

c). kat pochylenia przenimika nie powinien b§ wiekszy niz 18 przy transporcie do gory i 1przy transporcie
w dot,

d). przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
Zgarniania zaprawy i zaczynu #rtgy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgastyi materiat powinien by
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masyroste;.

4.6. Transport masy betonowej pompowy lub pneuraaty.c

Transport przy pomocy tych udzen powinien odbywé sie $cisle wedtug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego wdzenia — zgodnie z WTW 4M/91 GDDP.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

0Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogolne", pkt.5.
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Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmgram i technologi wykonania
robét, uwzgtdniajace wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowa
i rusztowa.

5.2. Roboty betonowe.
5.2.1. Zalecenia ogolne.

Roboty betonowe musza bwykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-062%z gRoporzdzenia”.
Rozpoczcie robot betoniarskich nie nasipi¢ po wykonaniu przez Wykonaw@kceptowanej przez igniera
dokumentaciji technologicznej. Roboty betoniarslogipny by prowadzone w obecia Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbyvgie na podstawie recepty roboczej uweiyliajacej:

- pojemndc¢ i rodzaj betoniarki,

- spos6b dozowania sktadnikéw,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadtd lopkladnie okrédona jakéé¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.

Dane dotyczce mieszanki roboczej powinny dymieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odnigsielo 1
m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny bgtawione w pohitu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Mieszanka betonowa.
a). Dozowanie skfadnikéw.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpbdokonywane wylcznie wagowo z doktadidoia:

- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skladnikéwwitno st uwzgkdnié
korekt zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

b). Mieszanie sktadnikdw.

Mieszanie skfadnikéw powinnoesodbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu ( zalarak
stosowania mieszarek wolnospadowych ).
Czas mieszania naile ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien brétszy ni 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

a). Do podawania mieszanki betonowej palstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzaplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowizuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Wymagania okrdone s w WTW 4M/91 GDDP.

Do podawania mieszanki dopuszcza tsikze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odle§éd podawania
nie wiekszej nt 10 m.

b). Przed przyspieniem do uktadania betonu nalesprawdzi: potazenie zbrojenia, zgodié rzednych z
projektem, czyst& deskowania oraz obecito wkltadek dystansowych, zapewni@ych wielkaé¢ otuliny,
deskowanie nafy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowanibudownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

c). Mieszanki betonowej nie nalezrzucd z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysold ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomoe rynny zsypowej ( do wysoKoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wgsaikd,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji mondditmych nalgy przestrzega dokumentacji
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technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanketonow uktada warstwami o grubici do 40 cm bezpwednio z
pojemnika lub ruroagu pompy, hdz za pdrednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgébnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowy nalezy uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy,

- w celu ograniczenia skurczu, piytalezy wylewa na petia szerokéc¢, rozpoczynajc odsrodka rozptosci
przesta i postpujac w kierunku podpér. Przed ueniem betonu, natg umiesci¢, w wymaganej pozycji,
wszystkie elementy przewidziane do wbetonowaalde jak wpusty, &zki, kotwy itp.,

5.2.4. Zagszczenie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nglestosowd nastpujace warunki:

- wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg/min, z butawamidoednicy nie wgkszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia, l#acymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotykazbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5 - 8 cm w warstw
poprzednj i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czyrjmewat powoli
w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zagienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promimnie
skutecznym dziatania wibratora. Odlegtta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- taty wibracyjne powinny bystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pdrostéw
i charakteryzowasig jednakowymi drganiami na catej diugg

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lubatatibracyjm w jednym miejscu powinien wynasod
30 do 60 sek.,

- zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée2® do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugi elementu. Rozstaw wibratoréw nafeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréwpmo by trwale i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu nale sytuow@& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyx

projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach rmma sé kierowa zasad, ze powinna ona ki prostopadta do kierunku napen

gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvg@oiwinna by starannie przygotowana do pcgenia

betonu stwardniatego Zeviezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategarych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

- obfite zwikzenie wod.

Powyzsze zabiegi nafy wykonywa bezpdrednio przed rozpogziem betonowania,

b). W przypadku w ukladaniu betonu zagczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowaigapowinno
sig odby¢ p&niej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura powietrza

0
jest wyzsza nk 20 C, to czas trwania przerwy nie powinien przekréczaodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrdo utazonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywagjest takke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robdt i nigdne
warunki bezpieczestwa pracy.

5.2.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miakzbetonowej i wizaniu betonu.

a). Temperatura otoczenia.
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Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezeizych nk 50C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzrgciem. Uzyskanie wytrzymadci 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstaukcj

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze dSGSjednak wymaga to zgody

(o}
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

b). Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowé& spos6b pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wiatniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchnéwiezego betonu.

5.2.8. Piglgnacja betonu.

a). Bezpérednio po zakfczeniu betonowania zalecag przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

b). Przy temperaturze otoczenia asgej nk +50C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni tzn. przykry
wibknina i zraszé woda w celu utrzymania przez caly ten okres wilgétidub polewd przynajmniej 3 razy na
doke.

¢). Nanoszenie bton nieprzepuszazgih wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betienlndzie si taczyt z
nastpna warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania offie jakaci
pieleggnowanej powierzchni.

d). Woda stosowana do polewania betonu powinnaspetymagania normy PN-88/B-32250.

e). W czasie dojrzewania betonu elementy powinréydhyonione przed uderzeniami i drganiami.

f). Rozformowanie konstrukcji i@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych zgodnie z nogrRN-63/B-06251.

5.2.9. Wykaczanie powierzchni betonu.
Dla widocznych powierzchni betonéw w konstrukcjp@bazuja nastpujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie musg¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehpeknigcia s niedopuszczalne.

b). Rysy powierzchniowe skurczows dopuszczalne pod warunkiep® ich rozwartéé nie przekracza 0,1 mm
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betoninmim 2,5 cm, a na dtugoi rys nie przekraczaj

- podwojnej szerokiei belek i 0,2 m - dla rys poditaych,

- potowy szerokéci belek i 0,2 m - dla rys poprzecznych.

¢). Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkieng otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 4,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,05 % powierzchni odpowiedniggiany.

d). Réwnad¢ gornej powierzchni ustroju K8oego, przeznaczonej pod izokgcjpowinna odpowiada
wymaganiom SST M.15.02.03.

e). Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznychpodiuznych powinno nagpowa podczas
betonowania elementu. Wykluczae sézpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Paxeiene plyty
powinno s¢ wyréwna podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchyedwndgci powierzchni zmierzone
lata o dtugdci 4,00 m nie powinno przekragza,0 cm.

f). Gladkasi¢ powierzchni powinna cechowssic brakiem lokalnych progdw, rakéw, velpien i wybrzuszé,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczaladakalne nieréwnéci do 3 mm lub waibienia do 5 mm.

g). Ewentualneskczniki stalowe ( drut$ruby itp. ), ktdre spehiaty funkejstezen deskowa lub inm i wystap

Z betonu po rozdeskowaniu, powinnychgbckte przynajmniej 1 cm pod wykozom powierzchnia betonu, a
otwory powinny by wypetnione zapraw cementow. Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny¢ by
naprawione na koszt Wykonawcy.
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Czesci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zabienie wypetnione betonemywicznym w
skladzie zatwierdzonym przezzmiera.
Bardzo due ubytki i nieréwnéci piyty, przekraczace 2 mm, naley naprawé¢ betonem bezskurczowym
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzorejea Irzyniera i zgodnej z ,,Zaleceniami do wykonywania
oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej batankonstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998.
h). Jeeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggainio
po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpenic specjalnym betonem modyfikowanym lub
sposobami podanymi w pkt. wej.

5.2.10. Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe podaneeiji

a). ustréj nioscy:

- dlugaé¢ przesta - +2 cm,

- 0§ podiwzna w planie - =3 cm,

- grubc¢ ptyty pomostu - =1 cm,

-rzedne - £1 cm,

- usytuowanie w planie belek podhych i poprzecznych - + 2 cm,

b). fundamenty:
- usytuowanie w planie - =5 cm,
- rzedna gornej powierzchni fundamentu - + 2 cm,

c). sciany podpor:

- rzedne gornej powierzchni podpory - +1 cm,
- pochyleniescian - 0,5 % wysokii,

- wymiary w planie - £2 cm.

5.3. Deskowania.

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwsiztywndé i niezmienné¢ konstrukcji oraz
bezpieczastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypciw deskowa projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdaiicych warunkom PN-92/S-10082.

Ustalona konstrukcja deskow@owinna by sprawdzona na sity wywolane parciémiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z uveziglieniem szybkéci betonowania, sposoby zggczania i
obciazania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc ich wzycia.

Tarcze deskowa dla betondw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;j.

Deskowania powinny k& wykonanescisle wedtug ich dokumentaciji technicznej i przed wypmiem
mieszank betonows dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaly #imos¢ jakichkolwiek znieksztalde lub
odchylea w wymiarach betonowej konstrukciji.

PrawidtowG¢ wykonania deskowai zwiagzanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona przez kontgol
technicza.

Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem idsnank betonows powinny by obficie zlane wod
Deskowania powinny méeodpowiedni sztywnd¢ i by¢ wykonane z zachowaniem warunkéw bezpiésiaga.
Ich konstrukcja podlega akceptacjizymiera. Wykonawca powinien zawiadaminzyniera, o tym ze
deskowanie jest gotowe do wypetnienia betonemyleanczegnie, aby Iaynier byt w stanie dokortainspekciji
deskowania przed uteniem betonu.
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Dopuszczalne ugtia deskowa:

- 1/400 L — w deskach deskofivevidocznych powierzchni mostéw betonowyctelbetowych,
- 1/250 L — w deskach deskofivaiewidocznych powierzchni mostéw betonowydelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny b{ego samego typu dostarczone przez jednego protiuce

Podziat deskowawedtug ich zastosowania:

a). Deskowania indywidualne ( zwykte ) wykonywarékowicie z drewna lub z ezciowym uzyciem
materiatow drewnopodobnych begganio na miejscu wykonania robdt betonowyaibetowych,
konstrukgji specjalnych niepowtarzalnych; steanie deskowaindywidualnych ( zwykitych ) w innych
przypadkach wymaga uzasadnienia konieg@ndechniczm lub celowdcia gospodarcz

b). Deskowania z gotowych elementéw z materiatowijly metalowe o mdiwosci wielokrotnego uiycia dla
okrglonych elementéw jak belki, stupy, ptyty oraz dokeyania powtarzalnych uktadéw konstrukcji

betonowych lubelbetowych; deskowania z gotowych elementéw daelna:
- deskowania przestawne,

- deskowanidlizgowe,

- deskowania przesuwne.

Materialy do deskowaprzestawnych:

Drewniane ramy tarcgredniowymiarowych powinny kiywykonane z krawedziakéw sosnowych klasy Il wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno liywykonane z desek iglastych o grébio25 mm jednostronnie struganych klasy IV
oraz materiatbw drewnopodobnych, jak sklejka wogmoda bakelizowana o cienkich stojach i plytyspibwe
odpowiadajce BN-86/7122-11/21, o grukm zapewniajcej catkowity sztywnd¢ poszycia po wypetnieniu
deskowa mieszank betonow. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinyyimpregnowane.
Tarcze stalowe deskowaprzestawnych powinny lBywykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blastalowej grubéci min. 1 mm.
Kraty powinny odpowiadanastpujacym warunkom:
- zapewnia catkowity sztywnac¢ tarczy i poszycia oraz szczekdma stykach tarczsiednich,
- catkowity ckzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiaaiamego nie powinien

przekracza60 kg,
- spos@bdczenia poszczegolnych tarcz powinien zapewsrywndé catego deskowania

oraz wyklucza stosowanigrub ze wzgidu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem

cementowym i trudrig ich czyszczenia.

5.4. Rusztowania ustroju niggego.

Wykonawca dostarczy projekt rusztawaykonany w oparciu o rysunki zawarte w DokumerntBepjektowej
lub wg wtasnego opracowania.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgtdnia¢ podniesienie wykonawcze zygane ze strzadk konstrukcji,
zgodnie z pkt. 5.3. oraz ugiem i osiadaniem rusztowapod wplywem gizaru ukladanego betonu oraz
zapewnia zachowanie tolerancji podanych w pkt. 5.2.10.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéwztywna¢ i niezmienné¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczastwo konstrukcji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlaztawaa lub jarzm montzowych wynosaz:

a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych +15cm,

b). rozstaw podtinic i poprzecznic +2cm,
¢). rzzdne oczepow +1cm,
d). dluga¢ wspornikéw od -1cm do +10cm,
e). przekroje poprzeczne elementow * 4%,
f). wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny
pionowej 0,5 % wysekblecz nie wgcej niz 3 cm,
g). wielkas¢ podniesienia wykonawczego + 10 % wartéci obliczone;j.

Wykonawca powinien przedigé¢ Inzynierowi do akceptacji szczegétowe rysunki roboemsztowa.
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5.4.1. Rozbibrka rusztouia

Catkowita rozbiorka rusztowiamoze nasipi¢ po osagnieciu rzez beton wytrzymadoi wymaganej przez
PN-B-0625. Rusztowanie nalerozbierd stopniowo, podcistym nadzorem, unikag jednoczesnego usigoia
wiekszej liczby podpdr. Terminy rozdeskowania konstjiukalezy ustalg wedtug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og§lpkt.6.
6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegag nastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatd¢ betonu n&ciskanie,

- nasikliwos¢ betonu,

- odporné¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalrio wody przez beton.
Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakkgi betonu, zawieragego m.in. podziat obiektu
( konstrukcji ) na ogci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbtowe dkrge liczndgci i terminéw
pobierania probek do kontroli jakx mieszanki i betonu.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betopowe

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmeadza si podczas projektowania jej skltadu i rgstie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razyzaste jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jegptu.
Rdznice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekracza

- + 20 % ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

- =1 cm opadu stka, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagghie poprzez zmian
zawartdci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stategsustar wodno-cementowego w/c, cementowo-
wodnego c/w, ewentualnie przez zastosowanie dogkeszemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszef SS

6.2.3. Sprawdzenie zawadtd powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawartoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzangtod, cisnieniowy podczas
projektowania skladu mieszanki betonowej, a prog®ivaniu domieszek napowietrmajch co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawartag¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekfacza
- wartas¢ 2 % w przypadku stosowania domieszek napowieicyah,
- przedziatéw wartéci podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymat betonu naciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymdld betonu nasciskanie ( klasy betonu ) nale pobra& prébki o liczndci
okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: 1 probk na 100 zarob6w, 1 probkna 50 m3 betonu,
1 préble na zmiar robocz oraz 3 probki na pagtibetonu.

Probki pobiera si przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,n@mviernie w okresie betonowania, a
nastpnie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaizystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.



-96 -

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy,$Jewytrzymatas¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia ngstijace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszie 15

R > a*R’ [1]

I min
gdzie: R~ najmniejsza wartg wytrzymaltdgci w badanej serii zZimnej zn prébek,

a - wspétczynnik zakmy od liczby prébek wg tabeli,
G
R - wytrzymaté¢ gwarantowana.

Liczba probek n

od3do4 1,15
od5do 8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelnionytobemae by uznany za odpowiadggy
danej klasie, jdi spetnione § nastpujace warunki [2] i [3].

G
R > R [l
oraz
G
R >*R [3]
gdzie:
R -érednia warté¢ wytrzymatdgci badanej serii probek obliczona wg wzoru:
1
R= -3\ R 1[4
n
gdzie:
R - wytrzymatd¢ poszczegolnych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych prébekrownej lub wikszej nz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkéw [2] i [3] obowEuje nasipujacy warunek [5]:
R-1645 > R [5]
w ktérym:

R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzyniaicobliczone dla serii prébakwg wzoru:
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R-RY [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzyswts, wg wzoru [6] jest wiksze od wartgei 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zalece gistalenie i usurtie przyczyn powodagych zbyt day rozrzut
wytrzymalasci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nig spetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadaozna dodatkowe badania
wytrzymaldici betonu na prébkach wytych z konstrukcji lub elementu albo badania niecdgce
wytrzymalaici betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to beton nina uzné za odpowiadagy wymaganej
klasie.

Z betonowania kalego elementu mostu najepobira& po min. 3 prébki betonu do badania wytzrndatmna
sciskanie.

6.2.5. Sprawdzenie nakliwosci betonu.

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzagsiprzy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
probkach przy stanowisku betonowania zgodnie zgptakontroli, lecz co najmniej 1 raz dlazkizgo rzyczoik i
1 raz dla ptyty ustroju niasego.

6.2.6. Sprawdzenie odpogud betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzenie mrozoodpor§ed betonu przeprowadzaesia prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej osapribkach pobieranych przy stanowisku betonowania,
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jedanw okresie betonowania obiektu ( dla luty ustroj

nosnego ), ale nie rzadziejnil raz na 5000 m3 betonu. Do sprawdzania stopnézeodpornéci betonu w
elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, egéimie majcych styczné¢ ze srodkami odmraajacymi,
zaleca si stosowanie wg metody prgyieszonej - wg PN-88/B-06250 ).

Wymagany stopie mrozoodpornéci betonu F 150 jest agniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamraania -odmraania prébek spetniong sastpujace warunki:

a). po badaniu metadwykta, wg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujegkniec,
- hczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyaobvngadw i krawedzi, odpryskow
itp. nie przekracza 5 % masy probek niaraaanych,
- obnkenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaén probek nie zameanych nie jest
weksze nk 20 %,

b). po badaniu metadrzyspieszon wg PN-88/B-06250
- prébka nie wykazujezknigd,
- ubytek olgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkdéw i odpryskéw, nie przekracza
wzadnej probce warfgi 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczatavody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczeltiobetonu przeprowadzaesha prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania skladu miekzabetonowej oraz na probkach przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégfiraz w okresie betonowania ( dla ptyty ustroju

nosnego ), ale nie rzadziejni raz na 5000 m3 betonu.

Wymagany stopie wodoszczelnéi betonu W8 jest osgniety, jesli pod cénieniem wody réwnym 0,8 MPa w
czterech na s#é probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stlzéesi oznak przegkania wody.
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6.2.8. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych, przewidzianych nogm
PN-88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadeerprzechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw bafl@otyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.9. Zestawienie wszystkich bad#a betonu.

- badanie skfadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowa

Kontrola deskows& obejmuje:

- sprawdzenie zgoddo wykonania z DokumentagcProjektovs uzytkowania deskowania wielokrotnego
wycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiar&kaigania elementéw zgodnych z Dokumeriacj
Projektow i dopuszczalgtolerancy ),

- sprawdzenie materiatwytego na deskowanie ( klasa drewna, obécm@d itp. ),

- sprawdzenie szczelét deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych,

Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezp&redni pomiar téma, poziomia, tata i poréwnanie z projektem

oraz PN-63/B-06251.

6.4. Kontrola rusztowa

Sprawdzenie rusztowiavykonuje s¢ przez bezpaedni pomiar téma, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentagj Projektows. Badania polegajna stwierdzeniu:

a). zgodnéci podstawowych wymiaréw z Dokumentaéjrojektova,

b). zachowania rzinych i odchylenia od patenia poziomego,

¢). odchylenia od pof@nia pionowego,

d). zgodnéci przekrojow poprzecznych elementéwéngch,

e). wielkaci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowaici i doktadndci polaczen miedzy poszczegélnymi elementami.

Sprawdzenie naly wykon& przez ogidziny zewrtrznych podczer i przez kontrad dochagniecia wszystkich
srub w konstrukciji.

6.5. Kontrola wykéaczenia powierzchni betonowych.

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny lojadkie i mi€ jednolih barw i fakture. Na
powierzchniach tych nie magby¢ widocznezadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady paxosne
przez wewntrzna wyktadzire deskowa, ktéra powinna by odpowiednio przymocowana do deskowania.
Wszystkie nieprawidtowizi wykonczenia powierzchni mugoyé naprawione przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne”, pkt. 7.
Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstaai@odstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.Q0®MONVymagania ogolne", pkt. 8.

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu, ktory jest
wykonywany na podstawie wynikéw pomiardw, badaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania, przewidziane w pkt. 6, dadynik pozytywny, wykonane roboty nale uzn& za
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wykonane zgodnie z wymaganiami SSTzeliechat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety
uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreyest zobowizany doprowadzi roboty do
zgodndci z SST i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady pfatéoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnét, .
Platn@g¢ za 1 m3 betonu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrnjakaici wykonanych robét, na
podstawie wynikow pomiarow i bafid&aboratoryjnych, odebranych przezyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki beteej,

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowani

- wbudowanie betonu,

- opracowanie projektu rusztowadeskowa,

- wykonanie i demontadeskowa i rusztowa,

- pielkegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dnizabetonowania,

- wykonczenie powierzchni betonowych,

- niezkedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezkzdne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i ugtiiich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i olélenia.
2. PN-88/B-04300. Cement. Metody badaznaczenia cech fizycznych.
3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metodyd efektéw oddziatywania domieszek
na beton.
4. PN-88/B-06250. Beton zwykly.
5. PN-63/B-06251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
6. PN-74/B-06261. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda uliveigkowa
badania wytrzyodai betonu ngciskanie
7. PN-74/B-06262. Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrst ba-
dania wytrzymaiobetonu ndciskanie za pomacmitotka Schmidta
typu N.
8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badamtastanowienia ogdlne.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia jamistai.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badaniend@zenia zawartoi zanieczyszcze
obcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie zawartoi pytow
mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie skfadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badanind@zanie ksztaltu ziaren.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie nagkliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
17.PN-88/B-30000.  Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.  Materiaty budowlane. Wodabdtonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagelnéalania.
20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukgtmnowezelbetowe i spgzone.
Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przecheanie.
22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszykemienne tamane do nawierzchni
drogowych.
23.Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP
Warszawa 1990.
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24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbibetonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przepnago na obiekty mostowe przy
wyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnychchach zytkowych.

9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badafastanowienia ogélne.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badanind@zenia jamistai.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badaniend@zenia zawartoi zanieczyszcze
obcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badanind@zanie zawarfoi pytow
mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie skfadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie ksztaltu ziaren.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badanienad@zanie nagkliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
17.PN-88/B-30000.  Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.  Materialy budowlane. Wodébdtonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabélania.
20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukgmnowezelbetowe i spgzone.
Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przecheanie.
22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszykemienne tamane do nawierzchni
drogowych.
23.Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukciji mostowych. GDDP
Warszawa 1990.
24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i odbibetonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przeonago na obiekty mostowe przy
wyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobnychchach zytkowych.
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M.13.02.01. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONI ZEJ C 20/25.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycze wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcgime
oraz robét betonowych zazanych z budowmostu na rzece Mtawka w m. Rumoka wgei drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowigpiglegnacji
betonu:

- klasy C 16/20 na murki oporowe do podtrzymaniaanienia stokow i skarp,

- klasy C 7,5/10 na korek pod przyczoiki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegoOlnie z norin PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&@.00.00. "Wymagania ogéline".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfdin

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodéa SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powiniencbyyprodukowany zgodnie z noan?N-88/B-06250 - ,Beton zwykly”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materialéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoine".

2.2. Skiadniki mieszanki betonowe;.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszczasiosowanie cementéw z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace

grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i ydzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowlane
plombowania wsypow i wysypow.
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c). Swiadectwo jakéci cementu.

Cement pochodry z kadej dostawy musi lypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinné bsiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwiéndlykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowani
cementu do wysylki przez umieszczenie na dokumeprziewozowym wyranej sygnatury zawieragej nazwg i
0znaczenie cementu oraz potwierdzenie kontrolidap@m numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego prackevkontroli jakgci.

d). Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki cementoweypgirzeprowadzi kontrok obejmujca:
- 0znaczenie czasuagania wg PN-88/B-04300,
- 0znaczenie zmiany aipsci wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawadt grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnigé w palcach i nie rozpadgjych sé w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn&t z normami, cement nie me by¢ uzyty do betonu. Cement
nalery przechowywé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081

2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowad kruszywo mineralne odpowiadap wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tyen
marka kruszywa nie powinna bwizsza nk klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonéw klasy C 12/1515 i C 16/20:ima wy¢ zwiru 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie
przekraczajcym 31,5 mm.

Zwiry powinny spetnia wymagania dla marki odpowiednio ,15” i ,,20” w zagie cech fizycznych

i chemicznych. W ich skiadzie ziarnowym ograniceazewartdé¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny Idypiaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecarely kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionegwa@ei¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosi:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawart& pytow i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszazkruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym paiej:

Dopuszczalna zawaito
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1l% do15%
- zanieczyszczenia obce - @5 0p do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)
- ziarna nieforemne - 02D % -

- grudki gliny 0% 0%
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*) w ilosci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowej.
2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywentimklas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkéw.
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.
Do betondéw konstrukcyjnych nale stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszezym st w granicach

jak nizej:

Graniczne armienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
Kruszywo do 31,5 mm

0,25 2-8

0,50 5-18
1,00 8-28
2,00 14 - 37
4,00 23 - 47
8,00 38-62
16,00 62 - 80
31,50 100

Rd&znice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanegpaalukcji betonu i mieszanki praygj do ustalenia
skladu betonu nie powinny przekra¢zmartaci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalnaméca
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawartd¢ poszczegoinych frakcji povirgj 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobovy do betonu naley czerp& z wodocigdw miejskich. Stosowanie wody wodagowej nie
wymaga bada Woda wodocigowa do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Skiad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowe]j powiniencaystalony zgodnie z normPN-88/B-06250:
a). wart@d¢ stosunku c/w ma ldyzgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.
b). ilo§¢ cementu nie mniejszazivg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRAT.

Zgodnie z pkt. 3wg M.13.01.01.
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4. TRANSPORT.
Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01.
5. WYKONANIE ROBOT.
Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.
Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln
6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymatd¢ betonu ngciskanie,
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betopowe
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej peadza si podczas projektowania jej sktadu i rgstie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razyzas@e jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jejgutiu.
Réznice pomédzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekracza
- +- 20 % ustalonej warioi wskanika Ve-Be,
- +- 1 cm opadu stka, przy konsystencji plastyczne;.
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymato betonu naciskanie ( klasy betonu ).
W celu sprawdzenia wytrzymaig betonu naciskanie ( klasy betonu ) nalepobra prébki o liczndci
okreslonej w planie kontroli jakéxi, lecz nie mniej rii: 1 préblke na 100 zarobéw, 1 prébka 50 m3 betonu,
1 préble na zmiag robocz oraz 3 prébki na pagtbetonu.
Prébki pobiera siprzy stanowisku betonowania, losowo po jednejmdmwiernie w okresie betonowania,
a nasgpnie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podiegaizystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.
Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy $Jewytrzymatos¢ okreslona na prébkach kontrolnych

150 x 150 x 150 mm spenia ngstijace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszie 15
G
iﬁiﬁ Za X R} [l]
gdzie: R~ najmniejsza wartg wytrzymatgci w badanej serii ztamnej zn prébek,
a - wspolczynnik zateny od liczby probek wg tabeli,

G
F\g - wytrzymald¢ gwarantowana.

Liczba probek n wspotonik o
od3do4 1,15

od5do 8 1,10
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od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobemaze by uznany za odpowiadgaly danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki [2] i [3].

R. >R 2]
oraz
G
R > 12R [3]

gdzie:

R -érednia warté¢ wytrzymatdaci badanej serii probek obliczona wg wzoru:

R= - = R 1[4

gdzie:
R - wytrzymatd¢ poszczegolnych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych prébekrownej lub wikszej nz 15 zamiast warunku [1] lub
potaczonych warunkéw [2] i [3] obowEuje nasipujacy warunek [5]:
R-164s > R [5]
w ktérym:

R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzyniaicobliczone dla serii prébakwg wzoru:

S =V oo “*S(R-R) 6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzygalg wg wzoru [6] jest wiksze od wartéci 0,2 R,
gdzie R obliczono wg wzoru [4] zaleca sistalenie i usurcie przyczyn powoduagych zbyt day rozrzut
wytrzymatlaici.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nig spetnione, kontrolowarparte betonu nalgy zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadazna dodatkowe badania
wytrzymalaici betonu na probkach wytych z konstrukcji lub elementu albo badania niecisce
wytrzymalaici betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych bada dodatkowych kda pozytywne, to beton nioa uzna za odpowiadacy wymaganej
klasie.
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6.2.4. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych, przewidzianych nogm
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywani@izgwanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw
bada dotyczcych jakagci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.5. Zestawienie wszystkich bad#a betonu.

- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogéline”.
Jednostk obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstaavjgodstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.Q0@ONymagania ogolne". Roboty elg niniejsz
specyfikacy podlegad odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest wykonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, batlaoceny wizualnej.

8.1. Odbhiory cziciowe.

Odbiorom czsciowym podlegaj:
- materialy zuyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cementskywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana regsieu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badapodanych w pkt 6 niniejszej SST dokonujgaibioréw kaicowych wykonanych
elementéw. Odbiory te naie potwierdzé protokotami odbioru, zawiergymi wyniki wszystkich niezédnych
bada lub odpowiednie atesty. Dokumenty te iglekompletowa i przekaza Inzynierowi.

9. PLATNOSC.

Ogoélne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Platnag¢ za 1 m3 betonu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét, na
podstawie wynikdw pomiardw i bafigaboratoryjnych, odebranych przezyniera.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowani

- wbudowanie betonu,

- piekkgnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 drzabetonowania,

- niezkedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezkedne zabezpieczenia strefy robét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i usti@iich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich nieztdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszygkalne. Podzial, nazwy i olélenia.

2. PN-88/B-04300. Cement. Metody b&daznaczenia cech fizycznych.

3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metodgd efektow oddziatywania domieszek
na beton.

4. PN-88/B-06250. Beton zwykly.



- 107 -

N-63/B-06251. Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne.
N-74/B-06261. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa
badania wytrzyasai betonu ndciskanie

5.
6.

T T

7. PN-74/B-06262. Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrst ba-
dania wytrzymigiobetonu naciskanie za pomacmiotka Schmidta
typu N.

8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badafastanowienia ogoine.

10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia jamistai.

11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia zawarfoi zanieczyszcze
obcych.

12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi pytow
mineralnych.

13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie skfadu ziarnowego.

14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie ksztaltu ziarn.

15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie nagkliwosci.

16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywnoi alkaliczne;.

17.PN-88/B-30000. = Cement portlandzki.

18.PN-88/B-32250.  Materialy budowlane. Wodé&bditonu i zapraw.

19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagiabéalania.

20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukgtwnowezelbetowe i spgzone.
Projektowanie.

21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przegheanie.

22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszykamienne tamane do nawierzchni
drogowych.
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M.14.01.01. WYKONANIE | MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej SST jest opis robét, obejowj zgodne z aktualnie obowzujacymi normami
technicznymi, wymagania oraz zasady kontroli f@kanateriatow i proceséw produkcyjnych zwanych z
wykonaniem konstrukcji stalowej i jej mortm na most na rzece Miawka w m. Rumoka wgeidrogi
gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k@tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymienioimye
pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Niniejsza SST dotyczy wykonania ustroju niosgo przsta ktadki ze stalowych dwuteownikéw walcowanych
| 550 mm, poprzecznic stalowych z ceownika [ 300 ,numaz bolcéw stalowych g 20 mm i o wysé&io

h = 16 cm do zespoleniazelbetowy ptyta pomostu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegOlnie z norin PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&@.00.00. "Wymagania ogéline".

1.5. Og6Ine wymagania dotyge wykonania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonywanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjdin

2. MATERIALY

2.1. Stal konstrukcyjna

2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjne;j.

Belki stalowe dwuteowe i poprzecznice z ceownik&omstrukcg przesta powinny by wykonane ze stali St3S
zgodnie z PN-82/S-10052, natomiast bolce zesgagyowinny by ze stali ST37-3K wg normy PN-EN10025.
Inne gatunki stali (np. pochogize z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytwérea zgod Inzyniera jgli
posiadai Swiadectwo Dopuszczenia IBDIM.

2.1.2. Tryb posipowania przy dostawach stali.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej, przeznaczone doweykzania stalowej konstrukcji ktadki musz

a). mie& wybite znaki cechowania zgodnie z PN-73/H-01102;
b). spetnia wymagania okrdone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H921RN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla blachzeberkowych wg PN-73/H92127,

- dla walcowki , pgtow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-980

- dla katownikow réwnoramiennych wg PN-81/H-93401

- dla katownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H-93402
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- dla ceownikéw wg PN-86/H-93403,
- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407
- dla stali i staliwa do wyrobu ysk wg PN-82$-10052.

2.3. kaczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na gczniki i materialy spawalnicze sktada Wytwoérca otedj konstrukcji mostowej u
zaakceptowanych przez Zyniera wytworcow tych materiatdw. Na Wytworcy koms(cji ciazy obowizek
egzekwowania od dostawcOw i przechowywania atepwiwierdzagcych spetnienie wymagepostawionych w
normie przedmiotowej dotygzej danego wyrobu lub materialu. Atesty mud®i przedstawiane wraz z
dostaw kazdej partii hcznikOw i materiatbw spawalniczych. Badania, ktérarunkup wystawienie atestéw
Wytwérca hcznikéw lub materiatéw spawalniczych przeprowadzawilasny koszt. Materialy pochagze z
zapasow Wytworcy konstrukcji powinny batestowane w zakresie ustalonym przegiiera na koszt wiasny
Wytwérey konstrukcji. Spetnione musby¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

- dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433,

- dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420.

Wytworca powinien przestrze§astosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcyczhniki powinny by
przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszierh z zapewnieniem ochrony przed kardzjv
sposob umdiwiajacy segregagj na poszczegodlne asortymenty. Materialy spawalnicdery przechowywé
pod podiog w suchych i ogrzewanych pomieszczeniacliczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do
wytworzenia okrélonej stalowej konstrukcji mostowej powinnydgddzielone od pozostatych.

3. SPRZT.

Wytwérca konstrukcji w programie wytwarzania i Wylawca w programie mora obowizani g do
przedstawienia lynierowi do akceptacji wykaz zasadniczego sz Inzynier jest uprawniony do
sprawdzania, czy ugdzenia dwigowe i zbiorniki cénieniowe posiadaj wazne $wiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

Wykonawca nazadanie Irzyniera jest zobowzany do prObnegozycia sprztu w celu sprawdzenia jego
przydatndci. Sprawdzenia powinno odbywai¢ w obecnéci przedstawiciela lyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali kahstyjnej u Wytworcy.

Zatadunek, transport roztadunek i skladowanie wywolé stali konstrukcyjnej powinny odbywaie tak, aby
powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zvdaszod substancji aktywnych chemicznie i zanieazziz
mogacych utrzymywa wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny dytrzymywane w stanie suchym i
skladowane nad gruntem na odpowiednich podporadbdoguszczalne jest diugotrwate sktadowanie stal
niezabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do veyzania okréonej stalowej konstrukcji mostowej
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej musposiadé oznaczenia i cechy zgodnie z PN-73/H-01102. O=&aazi
cechy musz by¢ zachowane w calym procesie wytwarzania konstrukeizy dzieleniu wyrobow natg
przenig¢ oznaczenia na e&ci pozbawione oznacae

4.2. Transport na miejsce monta

Wszystkie elementy konstrukcji powinny dyadowane narodki transportu w ten sposob, aby mogty by
transportowane i roztadowywane bez powstania natytl napezen, deformacji lub uszkodze Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakibedzie eksploatowana. Ze wezdu na fatwéé ich
uszkodzenia szczegdlnie chronione musg:

- taczniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespuoioh,

- elementy stykdw montawych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zdspgch itp.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcjiemalodpowiednio usztywgi
elementy wiotkie na czas zatadunku i transportiwiDary powinny by transportowane w pozycji pionowej i ta
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pozycja powinna hy zachowana we wszystkich fazach transportu i montkonstrukcji. W pewnych
przypadkach magby¢ one transportowane w innej pozycjtliedbeda odpowiednio zabezpieczone przed utrat
statecznéci i innymi uszkodzeniami. ltynier, w razie potrzeby, nie zadatc wykonania odpowiednich oblicae
Spos6b mocowania elementéw musi wykldécraozliwo$é przemieszczenia, przewrdcenia lub zgaoiai sk w
czasie transportu. Przewane elementy powinny ldyzatadowane w ten sposob, aby nie przekraczatinej
skrajni ustalonych przez normy PN-69/K-02057 i FIMKZ02056.

4.3. Odbiér konstrukgji po roztadunku.

Jezeli Inzynier zawart oddzielne umowy na:

- wytwarzanie konstrukcji,

- monta konstrukcji na miejscu budowy,

z r&znymi podmiotami gospodarczymi, wéwczas Wykonawcantaim musi dokoné odbioru konstrukcji po
roztadunku i naprawieniu uszkodz@owstatych w transporcie. Odbiér powinien¢byokonany w obecroi
przedstawiciela lzyniera i powinien by przez Irkyniera zaakceptowany. Wytwérca konstrukcji powinien
dostarczy wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytraore, a take wszystkie elementy stalowe, ktére
beda uzyte na miejscu budowy np. kompkgtib. Z dostawy wylczone g farby i materialy spawalnicze, ktérych
stosowanie jest ograniczone okresami gwarancjiel&zane powinny ldydokumenty opisuge zastosowane
podczas wytwarzania materiaty, procesy technologiazaz wyniki badaodbioréw zgodnie z pkt.5.2.2.7.

4.4. Likwidacja uszkodZzetransportowych.

Podczas odbioru po roztadunku nglesprawdzt czy elementy konstrukcyjnes skompletne i odpowiadaj
zalazonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszcealmdchytki nie powinny przekraczaodchytek
podanych w p. 2.4.2.8 i 2.8. PN-89/S-10050.

Jeli usuwanie odchytek i uszkodzdnzynier uzna za konieczne, to Wytwérca przedstawig/iierowi do
akceptacji projekt technologiczny usuwania odchyléhkzynier maze zastrzec, jakich prac nie ma
wykonywa bez obecnii przedstawiciela liyniera. Koszt prac ponosi wytwérca konstrukcji, a ith
wykonania powinien przyspi¢ tak szybko, jak to jest nbwe ze wzgédow technologicznych. Po zakezeniu
prac Wykonawca monta dokonuje odbioru w obecfa przedstawiciela lkyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace zwizane z wykonaniem i mortam konstrukciji.
5.1.1. Program monta i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczcie rob6t mae nasipi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przezyimera programu morza. Program
sporadzany jest przez Wykonawenontau. Program powinien zawigra
a. harmonogram terminowy realizacji,
b. projekt montau,
c. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcfii jpodczas montau bedzie ona
podpierana w innych punktachr pirzewiduje to projekt techniczny,
d. projekt technologiczny wykonania mostibetowego,
e. informacje o podstawowym spcie montaowym przewidzianym do realizacji zadania,
f. inne informacjezadane przez lyniera.

Projekt montau konstrukcji stalowej powinien Bywykonany lub akceptowany przez jej projektanta.
5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii.

Jeli jakas czynnd¢ technologiczna nie jest oktena w projekcie technicznym lub zachodzi koniegzno
zmiany technologii, Wykonawca musi uzyskakceptagj Inzyniera.
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5.1.3. Kontrola wykonanych robat.

Inzynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramyniegci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych na czas ktérych naleprzerwa roboty. W zaleénosci od wyniku bada Inzynier podejmie decyzj
o kontynuowaniu robaét.

5.1.4. Dziennik budowy.

Decyzje Irzyniera g przekazywane wykonawcom przez wpisy w dziennikdadvuy.
5.2. Wykonanie konstrukcji w wytwaorni.

5.2.1. Obrdbka elementéw.

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiaréw wyrobow ze stalidtarkcyjnej.

Wytwarzanie konstrukcji naly poprzedai sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniogé@ uzywanych wyrobéw
ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowanog by¢ uzyte wyroby w ktérych odchyiki wymiaréw i
ksztattéw nie przekraczafopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2

5.2.1.2. Gicie elementéw i obrabianie brzegdéw.

Ciecie elementéw i obrabianie brzegow rglevykonywa zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, gle b
zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4.Citcie elementéw mma wykona& mechaniczne
nozycami lub pik albo dla wszystkich gatunkéw stali stoséwaecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub
potautomatyczne a dla elementéw drugdrg/ch réwnie reczne. Brzegi po €tiu powinny by oczyszczone z
naderwa. Przy ceciu nazycami podniesione brzegi powierzchniega naley wyréwna na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchuiecia elementowasiednich.

5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni brzegow.

Przed przysipieniem do skladania konstrukcjizZynier przeprowadza odbiér elementéw w zakresie igsian
gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni fgggpacych i brzegéw stykowych z zachowaniem wynfaga
PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.2.2. Skiadanie konstrukcji.
5.2.2.1. Spawanie.

Spawanie elementdéw konstrukcji nalewykona& zgodnie z zaakceptowanym przezzyiniera projektem
technologii spawania zawartym w programie wytwaizatianej konstrukcji. Wszystkie prace spawalnicze
mozna powierza jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiaggjm aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali mskosﬂrgpb 0 zwyklej wytrzymaléci powinna by wyzsza nk

0 C a stali 0 podwsszonej wytrzymaici wyzsza nk +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadéw
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nitanawisk roboczych i zézy spawalniczych W
utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgéthezgledna powietrza weksza nk 80% , ntawka, wiatry o
predkosci wigkszej ni 5m/s, temperatury powietrzazeze nk podane wyej) naley opracowa i uzgodné
specjaln&rodki gwarantujce otrzymanie spoin naigtej jakasci.

Powierzchnie gczonych elementow na szerdkp nie mniejszej i 15 mm od rowka spoiny nale przed
spawaniem oczgi¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, ttuszczu i innych &uzyszczé do czystego metalu..
Ukosowanie brzegéw elementow #zna wykonywa recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwaj
zgorzelirg i nierbwndci.

Do wykonania pajczei spawanych mma wy¢ wylacznie materiatdw spawalniczych przewidzianych w
projekcie technologicznym. Materialy te powinny msiwiadczenie o jakéi. Do wykonania spoin sczepnych
nalery stosowa spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowa pierwsze warstwy wypetnigie
Opakowanie przechowywanie i transport elektrodt@mdo spawania i topnikbw powinny dygodne z
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wymaganiami obowazujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno dygodne z zaleceniami producentéw. Vg&nie na powierzchni
otuliny elektrod tzw. wykwitéw biatych krysztatko6dwiadczy o diugotrwaltym przetrzymywaniu elektrod w
wilgotnym powietrzu, a tate o wefciu wody w reake chemiczia ze skladnikami otuliny. Wykwity te
dowodz starzenia sielektrody. Suszenie elektrod staspgich st jest bezcelowe, azycie ich zabronione.
Sprzt spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonania zczy spawanych zgodnie z technolpgipawania i
dokumentagj konstrukcyjm. Jego stan techniczny powinien zapewntrzymanie okréonych parametrow
spawania, przy czym wahania @agnia i napicia padu podczas spawania nie mquzekracz& 10%.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powimmgt wtracen zuzla, pasmzuziowych lub zakgsniec. W
spoinach nie obrabianych nierévéadica spoiny nie powinna przekraézb5% grubéci spawanych elementow.

5.2.2.2. Usuwanie odksztafckonstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentow konstrukciji po wykonaniu spawanidigga doktadnej kontroli pod wzglem zgodnéi
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie otkthwyi eksze od dopuszczalnych mada usungte.
Operacja usuwania odksztaicspawalniczych powinna odbywaic w obecnéci Inzyniera z przestrzeganiem
zalecé PN-89/S-10050.

Wystapienie gknig¢ czy innych uszkodZew elemencie w trakcie usuwania lub po usoiti odksztalcé
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikacjodrzucenie danego elementu.

5.2.2.3. Wykonania elementéw dla mantavstpnego, transportu i moriia na miejscu budowy.

Elementy, ktére nie pozostajna trwate w mécie mog by¢ wykonane wedlug wymagauzgodnionych
jednorazowo meidzy Wytwora a Inzynierem. Wymagania te nie musgpetnid warunkéw zawartych w SST.

5.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyik

Elementy konstrukcji muaz by¢ przed wysyly zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonanie czyoho
zwiagzanych z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzi nanoszenia powtok ochronnych powinna by
przewidziane w madiwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. Ragalto SST M.14.02.01.

Elementy wysytkowe powinny ldyzabezpieczone przed przekroczeniem ¢agiri utrat statecznfci w czasie
transportu z Wytwaérni na miejsce wbudowania.

5.3. Monta i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.3.1. Skiadowanie konstrukcji na placu budowy..

Obowigzkiem Wykonawcy montai jest przygotowanie placu sktadowego i udpsienie go Wytworcy, by
moégt dokond roztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéirewentualne uszkodzenia powstate w transporcie.
Konstrukcg na placu budowy natg uklad& zgodnie z projektem technologii moatia uwzgkdniajac
kolejnds¢ poszczegoélnych faz morta Konstrukcja nie mae bezpérednio kontaktowa sie z gruntem lub
wodg i dlatego nalgy ja uktada na podktadach drewnianych lub betonowych (np.odkiadach kolejowych).

Spos6b ukiadania konstrukcji powinien zapewnia

1. jej stateczn i nieodksztatcalngt,

2. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

3. dobg widoczna¢ oznakowania elementdéw sktadowanych,

4. zabezpieczenie przed gromadzeniegwgid opadowychiniegu, zanieczyszcae

W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dvigary i belki byly skladowane w pozycji pionowegkiej jak
w konstrukcji) podparte w gztach.

5.3.2. Przemieszczanie elementow konstrukcji datesznego ich poienia.
Elementy skladowane na placu budowy mudw¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb

gwarantujcy ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane payiocy dwigéw musz by¢ podnoszone przy
uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad kezgistwa (prébne uniesienia na 20 cm, brak
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przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona iwidgimio wyekwipowana zatoga).
5.3.3. Wykonanie patzen tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane muashy¢ scalone wg projektu mor#a i projektu technologii spawania,
zawieragcego plan spawania. Spawane styki mzmige mo@ by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow
przewidywanych w projekcie technologii spawaniazezegoélnie przy odpowiedniej temperaturze, wilg@tn
oraz ostongcia od wiatrow.

5.3.4. Wykonanie patzer statych na miejscy budowy.
5.3.4.1. Pciczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonane na placu budowy musg przewidziane w projekcie technicznymslieachodzi

potrzeba wykonania dodatkowych spoin pomocniczyshiadzapc w to spoiny szczepne) musi to ¢by

zaakceptowane przez zZyniera wpisem do dziennika budowy. Spawanie nieepidzianych w projekcie

technicznym uchwytéw montawych (uszy) do podnoszenia lub zamochwalymaga zgody liyniera.

Inzynier mae zaadaté wykonania obliczé sprawdzajcych skutki przyspawania uchwytow maoidavych.

Spawanie naly prowadzt zgodnie z wymaganiami PN-89/S/10050 pkt 2.4.4.4bd®y spawalnicze na
0

obiekcie prowadZi mazna w temperaturze pouwsj 5 C.
5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do wepaty z betonem.
5.3.5.1. faczniki do konstrukcji zespolonych.

Typ i rodzaj kcznikdw oraz ich rozmieszczenie powinnyctagodne z projektem technicznym i Instrukbir 7

i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przeswgie od zaplanowanego miejsca przyspawania wyndsiciy pod
warunkiem,ze ssiedni hcznik zachowuje wymagane Instrukdir 7 odlegtdci. Laczniki nie powinny by

malowane ani metalizowane. Muaday¢ czyste, wolne od rdzy, zendryzeréw korozyjnych, smardw.adczniki

do zespolenia dula mocowane do gornej poikizdigara i dosrodnikbw na kacach dwigara za pomag
automatycznego zgrzewania Powierzchnia elementltdtej przyspawany jest sworzenusi by pozbawiona
zendry, korozji, brudu, farby, smaroéw itp.

Wykonawca powinien dostarazynzynierowi, w celu zatwierdzenia przed spawaniemtepagace informacje:
1. nazwe producenta i rodzaj materialu spawalniczego,

2. okrélenie rodzajwrodta prdu,

3. opis hcznika i atesty materiatu, z ktérego wykonaauzhiki.

Po przyspawaniwtznikéw naley wykona ich badania wg PN-89/S-10050 pkt 3.2.9.

5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonanigp&pracugcego pomostu betonowego.

Betonowanie pityty pomostu wspoétprageggo z dwigarami stalowymi powinno odbywasie dla przset o
rozpietosci powyzej 21,0 m przy wspnym wygeciu konstrukciji stalowej. lkynier maze nakazé wykonanie
bada potwierdzajcych kontro¢é wsiepnego wygicia.

Powierzchnie kontaktowe betonu ze stal miejscu zespolenia z plytoomostowy nalezy pozostawd bez
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kolejnos¢ betonowania powinna byzaproponowana w programie mantgprzez Wykonawgi zaaprobowana
przez Irzyniera. Podczas betonowania mudzyé pobierane prébki betonu do badaBetonowanie musi
odbyw& sie przy obecnéci przedstawiciela liyniera.

5.3.6. Osadzanie pyzet na podporach.

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podpdraynier musi dokon& ostatecznego odbioruzgsk i
ich posadowienia, zachowaj warunki okrélone w PN-98/S-10050 pkt 2.6.3. i pkt 3.3.1. Opusnie
konstrukcji nie mae powodowa deformacji wykraczagych poza obszar pracy spajacej nawet w przypadku
awarii podnénikbw. W czasie osadzania psta gltéwne elementy muszachowywd swoje ptaszczyzny.



- 114 -

Operacja osadzania powinnacbyealizowana stopniowo z wykorzystaniem podkfad&kosrych i klinow
debowych, tak by w jednej fazie nie opuszcaaiecej niz 1/500 rozpitosci przesta. Osadzenia pgget na
podporach powinno odbywasie przy obecnéci Inzyniera.

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne przy manta

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej pkoedzi wykonane jest w Wytworni, gdzie wykonuje: si
wszystkie warstwy powtoki zabezpieczegj przed korozj z wylaczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowe;.
Po ukaiczeniu montau powitoke antykorozyjm nalezy dokaiczy¢ zgodnie z SST M.14.02.01.

5.3.8. BHP i ochron&odowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obamtijacych pastwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochrosredowiska
odpowiada Wykonawca. ignier nie mae nakazé& wykonania czynnéei, ktérych wykonanie naruszytoby
postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Obowazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowzek prowadzi kontrok jakasci prowadzonych przez siebie rob6t, niezale od dziata
kontrolnych Irzyniera.

6.2. Odbiory czsciowe.

Harmonogramy odbioréw egciowych sporzdza Ireynier po zapoznaniu iz programem wytwarzania
konstrukcji i programéw monta. Harmonogramy stanowvintegralr cze$¢ akceptaciji programéw. Sposaéb i
zakres odbioréw egciowych opisaneasw pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR.

Jednostl obmiarowy konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do plagnbprzyjmuje s¢ tonaz zgodnie z projektem,

zwiekszony lub zmniejszony o #oi wynikajace z zaaprobowanych zmian.

1. Ciezar wigciwy stali i staliwa nalgy przyjmowa wg PN. Naddatki wynikage z zastosowania przez
Wykonawe elementéw zamiennych o gliszych nk potrzeba wymiarach ni@ galiczane do tora.

2. Ciezar srub naketek sciagdw, cznikbéw do wspétpracy z betonem oraz podkiladekaalist do tonau
konstrukcji wg ich nominalnegoegaru i wymiarow.

3. Nie wlicza st do tonau powtok ochronnych.

4. Cigzar spoin wlicza sido tonau wg ich nominalnych wymiaréw. Nie pata s¢
tonau otworéw i wcié 0 powierzchni mniejszej #0,01 nf.

8. ODBIOR KONCOWY.

Koncowy odbidr stalowe] konstrukcji mostowej dokongegt po ukdczeniu obiektu (uk@czone maj byé
roboty zwihzane z pomostem, izolagjnawierzchni, dojazdami itp.), w patzeniu z prébnym obsgieniem.
Wszystkie obiekty mostowe mugshy¢ odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkéw gkrg/ch w pkt. 2.8
PN-89/S-10050.

9. PLATNOSC.

Zaaprobowany torrawykonanej konstrukciji wg obmiaru jest ptatny nalgiawie ceny jednostkowej za 1 ¢on
ktéra uwzgédnia odpowiednio:

w_zakresie wytwarzania konstrukcji -
dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji i wykare konstrukcji, ale tale sporadzenie wszystkich
wymaganych dokumentdw, projektéw, rysunkow i ozvedto elementéw, wykonanie wszystkich wymaganych
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bada, umazliwienie przedstawicielowi layniera wykonywania jego czynéa, dostarczenie konstrukcji na
miejsce montau wraz z kompletemaéznikdw, usurgcie uszkodze powstatych w transporcie,

w_zakresie mon#a konstrukcji na budowie:

odebranie od Wytworcy konstrukcji i dostarczeniegsiatych czynnikbw monta oraz montakonstrukcji, ale
takze sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentéw, rysunkéwzmakowa elementow, wykonanie
wszystkich wymaganych bagla umaliwienie przedstawicielowi layniera wykonania jego czyngd.
Wykonanie, rozbiork i usunicie poza pas drogowych rusztawa koniecznych urgdzen pomocniczych,
zapewnienie bezpiecistwa 0sob, ktére magnalec sie w obszarze prac moriawych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i zalecenia.

PN-89/S-10050

PN-77/B-06200
PN-85/S-10030
PN-82/S-10052
PN-70/K-02036
PN-69/K-02057
PN-87/M-04251

PN-68/M-80201
PN-77/M-82002
PN-77/M-82003

PN-78/M-82005
PN-78/M-82006
PN-83/M-82039
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-84/M-82054/01
PN-82/M-82054/02
PN-82/M-82054/03

PN-82/M-82054/09
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-86/M-82153
PN-86/M-82171
PN-61/M-82331
PN-66/M-82341
PN-66/M-82342
PN-83/M-82343

Obiekty mostowe. Kaulgtje stalowe. Wymagania i
badania.
Konstrukcje stalowe twthne. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. Qbenia.
Obiekty mostowe . Kaulgtje stalowe. Projektowanie.
Tabor kolejowy normabrotvy. Skrajnie statyczne.
Koleje normalnotorogérajnie budowli.
Struktura geometrycpowierzchni. Chropowasé
powienni. Wartgci liczbowe parametréw.
Liny stalowe z drutu qritego. Wymagania i badania.
Podktadki . Wymaganim@dania.
Podktadki. Dopuszczaddehyiki wymiaréw oraz
ksztaitjpotozenia .
Podktadki akge zgrubne.
Podktadki aigte doktadne.
Podktadki algte do podczen sprzanych.
Podktadki spyste.
Podktadki klinowe dou@ownikéw
Podktadki klinowe daweaikdw.
Sruby, wkrty i nakrtki. Stan powierzchni.
Sruby, wkrty i naketki. Tolerancje.
Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub
i vekow.
Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasndci mechaniczne nadtek.
Sruby z tbem sz&iokatnym.
Nadtki szeciokatne
Nadtki szeciokatne niskie.
Nadtki szeciokatne powgkszone do patzen sprzanych
Sruby pasowane z tbem sziokatnym.
Sruby pasowane z tbem sziokatnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem sz#katnym z gwintem dtugim.
Sruby z tbem sz&iokatnym powikszonym do paiczen
gpynowych.
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M.14.02.01. ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIE POWIER ZCHNI
KONSTRUKCJI STALOWEJ.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycce wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieizzen
powierzchni stalowej konstrukcji &ieej mostu na rzece Miawka w m. Rumoka wgai drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kétdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymienioimye
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskistroju nénego
mostu i obejmuj swoim zakresem:

- oczyszczenie powierzchni metpstrumieniowoscierm do stpnia czyskei Sa 3,

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. odtit=anie, zmywanie wadz detergentami,
- nanoszenie warstwy grundagj - 1 warstwa,

- nanoszenie ndzywarstwy ( podktadowa ) - 1 lub gagiej warstw,

- hanoszenie warstwy nawierzchniowej - 1 warstwa.

llo§¢ miedzywarstw w powtoce zatg od przygtego zestawu farb do malowania i minimalnej gdabo
pojedynczej warstwy.
Grubdi¢ suchej powtoki po utwardzeniu powinna wyrtosd najmniej 300 mikronow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Adhezja ( przyczepnd¢ ) - zdolnag¢ powtoki do przylegania do podta lub innej powtoki, wyraana w MPa
lub stopniach wedtug odpowiedniej skali zawartajavmach.

Agresywnasé korozyjna - zdolnag¢ dziatania korozyjnego okékonegosrodowiska.
Aklimatyzacja (sezonowanie) powioki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskanmzez ni
zakladanych wigciwosci uzytkowych w okrélonych warunkach temperaturowych i przy ckoeej wilgotngci

powietrza.

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na paétor&nymi metodami ( gdzlem, watkiem, przez
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem bezetrznym itd. ).

Atmosfera - mieszanina gazéw, aerozoli iasrek otaczajca obiekt.

Czas przydatngci wyrobu do stosowania- czas, w ktorym materiat malarski po zmieszarktadnikéw
nadaje si do nanoszenia na pod

Czyniki korozyjne - czynniki wptywapce na przebieg proceséw korozyjnych.

Farba - wyrob lakierowy pigmentowy w postaci ciektej,gpalub proszku, ktéry nakmny na podige tworzy
powioke o wigsciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub ctomych technicznie.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajca powioki gruntowe, wykazagge zdolndci
zapobiegania korozji metali, @&ki zawartgci w powtoce sktadnikow hamagych procesy korozji podia.
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Grubosé maksymalna suchej powtoki- akceptowalna gruldé suchej powitoki, powsej ktérej zachowanie
powtoki lub pokrycia mée sk pogorszy.
Grubosé suchej powtoki ( DFT )- grubcé¢ powtoki pozostajcej na powierzchni po utwardzeniu.
Grubosé warstwy - gruba¢ warstwy natéonej na powierzchaiprzed utwardzeniem.
Grunt - pierwsza powioka pokrycia, naktadana b&zpdnio na podize.
Korozja - fizykochemiczne oddzialywanie pogdizy metalem i jegérodowiskiem, ktérego efektena gmiany
we widciwosciach metalu, mage czsto prowadzi do pogorszenia jakoi funkcji, jaka on petni lub
pogorszenia jakai funkcji systemu &dacego jego c&cia.

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jakoodowisku korozyjnym, w temperaturze
otoczenia.

Kurz - luzne czstki materii obecne na powierzchni stalowej przpgatinej do malowania w efekcie obrébki
strumieniowosciernej, innych metod przygotowania powierzchni ddulziatywaniagrodowiska.

Lepkosé umowna - czas wyptywu farby, mierzony w sekundach, z kubkrda nr 4
(o srednicy otworu wyptywowego 4 mm).

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej warstwe gruntupca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na waljace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzeeihaniczne.

Nominalna grubosé powtoki - grubcg¢ powtoki wyspecyfikowana dla kdej powtoki lub catego systemu,
ktére maj oshgnac¢ zadarn trwalosc.

Ochrona przed korozja - metody isrodki stosowane w celu przeciwdziatania korozji lzelu zmniejszenia
jej szybkdci.

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w ktérym rozpoczggub z&rodkowuje
proces korozyjny.

Podtoze - powierzchnia, na kt@rma by lub jest nataone pokrycie.

Pokrycie, system powtokowy suma powtok wyrobdéw lakierowych, ktére nzdmo na podige.
Powtoka - ciagte wyschngte wymalowanie powstale przez nadoie na podize jednej lub kilku warstw.
Powiloka miedzywarstwowa- kazda powtoka pongidzy powioky gruntows a powtok ostatni.

Powloka nawierzchniowa - ostatnia powloka zestawu malarskiego, ktéra chrpried bezp&rednimi
wptywamisrodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed#®i daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni- kazda metoda przygotowaga powierzchri do nat@enia powtoki.
Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu pa@dma osiga stan nasycenia. Po obamiu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu pejnpunktu rosy nagpuje wykraplanie giwody zawartej w

powietrzu.

Rdza - widoczne produkty korozji, sklad@e s¢ w przypadku metalizelaznych gtdéwnie z uwodnionych
tlenkowzelaza.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawieraga jeden lub wicej skiadnikéw, dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepksi do wartdci przewidzianej dla danego wyrobu.
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Rozpuszczalnik- ciecz sktadajca se z jednej lub wgcej substancji, lotna w ustalonych warunkach sgtiaj w
ktdrej substancja btonotwércza jest calkowicie tegzzalna.
Starzenie powtok powolne pogarszanieesiviasciwosci powtok w warunkach iytkowania, szczegélnie pod
wplywem tlenu, powietrza, promieniowania stonecanegwilgoci, wysokiej temperatury, namh
mechanicznych i okéonych zwizkéw.

Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktérym zachodzi proces korozji stalli.

Trwato$¢ - przewidywany czagycia zabezpieczagego zestawu malarskiego do pierwszego generalnego
malowania renowacyjnego.

Uszorstnienie- nadanie powierzchni odpowiedniej chropowato

Wilgotnosé wzgledna - stosunek iléci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych waractk ( cénienia,
temperatury ) do ilici pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach.

Wzery korozyjne - wynik dziatania korozji lokalnej, wyspujacej zwykle na ograniczonej powierzchni i
rozwijajacej sk w glab materiatu.

Zendra - gruba rdza sktadaga st z tlenkowzelaza, powstatych podczas produkcji lub obrébKi stavysokiej
temperaturze.

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstae w wysokich temperaturach.

Zabezpieczenie antykorozyjne- wszelkie, celowo zastosowadedki zwickszapce odporné obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostale okigenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowizujacymi polskimi normami i z okigeniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,

SST i poleceniami kyniera.

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agdIn

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2 Materialy do czyszczenia i antykorozyjnegoezgdieczania powierzchni stali.

- piasek kwarcowy o granulacji 0,3 — 1,0 mm,

- $rodek do odtluszczania powierzchni stalowych,

- woda z detergentami,

- zestaw farb do malowania, posiagtgjAproba¢ Techniczi IBDIM, najlepiej epoksydowych i
poliuretanowych z zastrzniem,ze na powlok nawierzchniow musi by uzyta farba poliuretanowa, ktéra
jest odporna na dziatanie promieni ultrafioleych.

2.2.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiada wymaganiom okr@onym w poszczeg6lnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny pdaiaAT IBDiM



- 119 -

i atest producenta ( deklaraggodndci ) na okrélona parte materiatu, potwierdzagy zgodndéé¢ parametrow
farb z wymaganiami Aprobat Technicznych.

2.2.2. Skiadowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nale przechowywé w magazynach zamkgych, stanowicych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia,pasliadajice przepisom dotyazym magazynéw
materiatow tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

Temperatura wewgtrz pomieszcagé magazynowych powinna wynaést 50C do + 250C.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie powinna przekraca@ %.

2.2.3. Badanie materiatow.

Inspektor Nadzoru mie nakazé badanie materiatu do zabezpietaamtykorozyjnych.
Badania naley przeprowadzi wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobdtychnicznej ), w oparciu
0 ktora materiat zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZT.
3.1 Ogollne warunki stosowania sgite

Ogoblne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymagajakasciowych roboét i
bezpieczastwa zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

3.2. Sprzt do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukcji nede przeprowadzi mechanicznie ustlizeniami o dziataniu strumieniowégiernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przezzyimera. Sprgzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapéwtriumiéi odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym
wzgledem wskazane jesty¢ sprzarki pneumatyczné&ubowe, ktére s zdecydowanie lepsze od ttokowych.

Do mycia konstrukcji woglz detergentami natg uzy¢ myjek dajcych cénienie rzdu 20 - 35 MPa.

3.3. Sprzt do malowania.

Nanoszenie farb natg wykonywa zgodnie z kartami technicznymi producenta farb nVeganie to odnosi si
przede wszystkim do metod aplikacji i parametroveht®logicznych nanoszenia. Podane w Kkartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie majharakteru obligatoryjnego i m@dy¢ zasapione sprztem, o
zblizonych parametrach technicznych, dpstym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany
przez Ireyniera.

Dopuszczalne jest réwrienalowanie ¢czne za pomagcpedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametréw malowania natrygigmy(srednica dysz, ¢staé¢ materiatu, dinienie

robocze ) nalgy przeprowaddi na prébnych powierzchniach i uzygkakceptag Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:'@0/magania ogoine"

4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozaealnikéw ( rozpuszczalnikéw ).

Transport wyrobéw lakierowych, rozéiezalnikéw i rozpuszczalnikéw winien odbywaie z zachowaniem
obowizujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiechrgkrélonych w normach przedmiotowych i

w PN-89/C-81400 a tak przepiséw bhp.
Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny djransportowane w oryginalnych, nienaruszonychryi@mnych
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opakowaniach ustawionych né&rodkach transportowych w pozycji pionowej, zabeepimych przed
przesuwaniem sii uszkodzeniem opakowa

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-M)OMO. "Wymagania ogdine".
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmognam robdt uwzghniajace
wszystkie warunki w jakichdalzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.
Podczas wykonywania odnowy powlok antykorozyjnychykéhawca powinien na hieco prowadz
dokumentagj prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinryé Ipodane naspujace informacje:
- warunki atmosferyczne pangg w czasie wykonywania robdét,
- wilgotnas¢ i temperatura podi@,
- masa poszczegoélnych sktadnikow materiatowyrch na jednostkpowierzchni,
- gruba¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
- dugas¢ przerw pomgdzy uktadaniem poszczegdinych warstw.
Podczas wykonywania rob6t malarskich powinnyg byetnione warunki:
o

- temperatura podia powinna by o co najmniej 3T wyzsza od temperatury punktu rosy,
- temperatura pod#a i otoczenia oraz wilgotdé wzgledna powinny by zgodne z
wymaganiami zawartymi w karcie technicznej prodydganymi przez producenta,
- po 15 wrzénia prace malarskie mapy¢ wykonywane pod ostonami z mwoscia regulaciji temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do ukfadagowtok malarskich metqabbrobki
strumieniowdcierne;.

Przygotowanie polega na usegiu z powierzchni stalowych starej powiloki malaggki wszelkich
zanieczyszczew postaci zgorzelin, rdzy, tluszczow i smarow,zwr pytu, wilgoci i zanieczyszcagonowych.
Stare powtoki malarskie, zgorzedinvalcownicz i rdze nalery usura¢ metody obrobki strumieniowdciernej
mechanicznej ( na sucho ) do stopnia czgstS&a 3 wg PN-ISO 8501-1. Przedtem unglgednak usust z
powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczyszczeoiganiczne (ttuszcze, smary) - zaleoa wgiywanie do
tego celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszazaizywanie innychsrodkéw o podobnej skuteczse.

Obroébka strumieniowgeierna umaliwia catkowite usunjcie z powierzchni zanieczyszdezstalych, a take
nadanie jej odpowiedniej chropowétoi korzystnego profilu chropowatoi.

Chropowaté¢ powierzchni okrdana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekra&cgaacunkowo 0,1 mm. Jako
scierniwo mana wy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktérych nie datozsisuraé w procesie obrobki strumieniowéaiernej, takie jak np. wady @iz
spawanych, ostre kragzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalania, obce wticenia a take grube
warstwy starej farby itp., powinny byisungte za pomog miotkéw, szlifierek lub innych podobnych nadzi.
Oczyszczon powierzchng ze starych powtok malarskich naje odthscic za pomog czystych szmat
nasyconychrodkiem do odttuszczania ( najlepiej benzytzyszczon) i nastpnie odpyle.

Odpylenie mana wykona& przy pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy @gmaechiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrzads przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nale zmy¢ woda pod cénieniem do 35 MPa, co pozwoli na usioiée
zanieczyszczejonowych.

Oczyszczone powierzchnie najepokry farba do gruntowania nie gdiej niz po uplywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.3. Nakfadanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny spehdimastpujace wymagania:
- wykazywa wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,
- wykazywa odpornd¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznégioperatury

w zakresie - 30@ do + 78C, opadéw atmosferycznych ( deszcmiegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia),
- wykazywa dobm i dlugotrwah przyczepné¢ do podiaa stalowego (w przypadku warstw
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gruntupcych ) i przyczepn&@ miedzywarstwowy ( w pozostatych przypadkach ) w

warunkach ogstych zmian temperatury dobowej o skoku d&.‘ZDodkszta’rcﬁ konstrukcji
zwigzanych z jej aytkowym obcizeniem dynamicznym,

- wykazywa& odpornd¢ nascieranie wynikajce z intensywnego oddziatywania kurzu, pytu,
piasku, opaddw atmosferycznych udeseggh z dua predkoscia w powierzchng powtoki,

- wykazywa& odpornd¢ na naraenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmkida
jak wegetuice plénie, bakterie i makroorganizmy takie jakliny, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywa odpornd¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergenttywanych
do zmywania konstrukcji w ramach hieego utrzymania,

- wykazywa odpornd¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i patdaoych z nich
jonéw chlorkowych oraz na spaliny samochodovemyjpowstajce z hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajsic zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntupcych,

- pdsrednich zwanych réwniepodktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwnienawierzchniowymi.

W niektérych przypadkach warstwy gednie i wierzchnie wykonywane g tego samego
materiatu.

(0]
Nanoszenie powtok malarskich naje wykonywa przy temperaturze powietrza przekragezej + 3C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza 80 %, nie wolno prowadzirob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wypbwania rosy. Nie wolno nanégpowltok malarskich na nastonecznione elementy

0 0 I
konstrukcji i nagrzane powgj + 40C oraz przy wietrze o sile przekraczaj 4 w skali Beuforta.Swieza
powtoka malarska nie mie by naraona w czasie schgtiia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.3.1. Wykonanie warstwy gruniiggj.

Warstwa gruntujca powinna b§ potazona w przecigu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podkiad gruntujcy naley nanost twardym gdzlem piecieniowym na przygotowane pod® ruchem
okreznym, wcieragc mocno farh. Gruba¢ suchej powtoki warstwy gruntagej nie powinna b§ mniejsza ni
50 mikronow.

Podkiad gruntujcy naley szczegélnie staranie nakigda miejscachdczenia elementéw

konstrukcji na spoinacrubach i krawdziach. Na krawdzie i naréga naley nakfad@ wigcej materiatu ni na
ptaskie powierzchnie, wykomg w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy ( warstw )gpedniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie paedniej naley wykona po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntujcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma okdleny minimalny czas, po ktérym moa ukilada
warstwe pasredni. Z reguly nie jest on krotszyin24 h.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki powinna wynasiL20 mikrondw.

Warstwe mazna nanosi metod, natryskow lub recznie gdzlem lub watkiem.

5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzadwej ).

Warstwy nawierzchniowe mioa wykonyw& recznie mdzlami ptaskimi lub metad natryskow. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstposredni jest r&ny dla poszczegolnych systeméw malarskich,
nie jest jednak kroétszy hi24 h.

Nalezy zwrécic uwag, aby wszystkie miejsca byly réwnomiernie pokrytampka malarsk, bez zaciekéw i
przerw medzy poszczegdlnymi pasami.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki 80 mikrondw.

5.4. Warunki dotyczce bhp.

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegerstj duze zagraenie dla zdrowia
pracownikow, nalgy wigc przestrzegaponizszych zaleag odngnie wykonywanych prac:
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- czyszczenie strumieniowdsierne winno odbywasie w wydzielonych zamketych

przestrzeniach lub na otwartej przestrzeni. Gadlyyava s¢ ono z udziatem pracownika, to

nalezy go zaopatrz§w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odpozgniem

powietrza. Przyrutowaniu pracownik winien méekask dwickochtonny, a przy

czyszczeniu szczotkami okulary ochronne.
- przy pracach zwianych z transportem, przechowywaniem i nakladamieteriatow

malarskich naley przestrzega zasad higieny osobistej, a w szczegétnmie przechowywazywnosci i
ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pabBtanowisk pracy, nie sppwat positkdw w miejscach pracy,
rece my w przypadku zabrudzenia fartamponem zwilonym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu wod
z mydtem, skdg rak | twarzy posmarow@przed prag odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngdl
6.2. Sprawdzenie jakoi materiatéw malarskich.

Ocena materiatdbw malarskich winna¢hyparta na atestach producenta. Producent jestgtany przedstawi
odbiorcy orzeczenie kontroli o jak@ wyrobu, a nazyczenie odbiorcy farb do gruntowaniasegadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych bagetnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien przed$ wtasne badania wykonane zgodnie z metodami
bada okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie iladagodnionych z laynierem.

Materialy nie spetniage wymaga norm przedmiotowych natg wyeliminow&.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malua.
Nalezy wykona nastpujace badania:

- ocena stopnia czysit wg PN-EN-1SO 8501-1:1996,
- ocena stanu zatluszczenia wg PN-70/H-97052.

6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powtok malarskich powinna piegh: pod ktem poprawnéci uzytego sprztu i techniki
nakladania materialtu malarskiego oraz przestrzegazrdlecé dotyczcych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenigwiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu sciani aklimatyzacji powtok.

Inspektor Nadzoru me zaleot pomiar w czasie malowania gruisomokrych powtok

poszczegolnych warstw wg PN-83/C-81545. Sprawdzepodlega liczba wykonanych warstw powtok
malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakoi wykonanych powiok.

Ocere jakasci wykonanych powtok wykonuje spo wykonaniu podktadu gruntigego
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Qgeerykonuje s¢ pod lkatem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystepowania wad niedopuszczalnych,

- grubdci powtok,

- przyczepnéci powiok.

6.5.1. Ocena wygtlu powlok po pomalowaniu.
Ocery nalery przeprowadzi na kompletnym wymalowaniu pelnym zestawem malarskirzewidzianym w

dokumentaciji. Powtoki pmednie w zestawie podleggpdynie ocenie podakem wad niedopuszczalnych.
Ocere przeprowadza siwizualnie, dokonujc ogkdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegt 0,5 - 1,0 m.
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W ocenie koloréw naley postugiwé sie karty kolorow RAL.

W ocenie staranioi wykonania nalgy zwrécic uwag: na obecn& i nasilenie nagpujacych wad:
- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igh,

- kratery,

- zmarszczenia,

- spekania,

- ,Sskérka pomaraczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznajevaidy wynikajice ze zlej jakéci farb lub zastosowania
w zestawie farb niewspéipraaoych ze solp w wyniku czego wyspuje na ogét podnoszenies giokrycia,
specherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza siréwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prosvadzprac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wygiujacymi na nich sgcherzeniami powtoki,

- grube zacieki kixczace s¢ kroplami farby,

- ,Sskérka pomaraczowa” i kratery wynikajce z podnoszeniaespokrycia,

- kratery przebijajce powlok do podiaa,

- dwze sgcherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo due sgcherzenia calego zestawu,

- zmarszczenia, gRania wgebne.

Wystapienie chéby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtoka danym fragmencie powierzchni.

6.5.3. Ocena gruloi powtok.

Pomiar naley przeprowadzi zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktdw pomiarowyehzaleznosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wyigak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 201 -1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 - 35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyzej 5000 m2 - 50 na kale 5000 m2

Do pomiaru aywa skt miernika elektromagnetycznego z czujnikiem intégna lub na przewodzie. Miernik
kalibruje s¢ na powierzchni gltadkiej zgodnie z me4diD normy

ISO 2808. Do kalibracji tywa st wzorcow o grubgci zblizonej do zataonej grubéci powtoki malarskiej.
Wyniki pomiaréw przy prawidtowej grulici zestawu powinny spetriavymag, aby 90 %

wynikow pomiaréw wykazywato warfo nie nizsz od wartgci nominalnej, a najwiej 10 %

pomiaréw mae mig wartgs¢ co najmniej 0,9 wartei nominalnej. Maksymalna grubbnie mae by wigksza
od trzykrotnej grubgci nominalnej. Ograniczenie to naje wzia¢ pod uwag przy planowaniu renowacji
powtok bez usuwania starych wymalawa

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jéstdnia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierizkbia

o $rednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczep§td powtok.

W przypadku powtok o gruloi do 250 mikronéw mina stosowéametod; siatki nact¢ wg PN-EN-ISO 2409.
W przypadku powtok o grudoi do 120 mikronéw stosujeesnéz kalibrowany o odlegkzi miedzy ostrzami 2
mm, a powtok od 120 do 250 mikronow o odleégic3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych mezna naci¢ do podiga nazami Petersa wg 1ISO Pr 2049
(' nackcie do podiaa jest niezbdnym warunkiem whciwego

wykonania pomiaru ) mma stosowanackcie krzyzowe wg ASTM 3359-957.
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Dokonuje st wowczas dwdch pojedynczych nacio diugaci 40 mm przecinagych se w potowie diugdci
(o)
pod katem 30 - 45,

Przyczepn&t powtok twardych mena te ocent metod, odrywows ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych edrio znormalizowanych &tkéw stalowych i odczytanie
sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kda z wymienionych metod nalg uzupeiné zniszczon powtoke malarsk tym
samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzedray malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak zej:

- do 100 m2 - 5
- 101 - 1000 m2 - 10
- powyej 1000 m2 10 na kade 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 fmwykonania zabezpieczenia powierzchni stalowychpodstawie dokumentacii
projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robdbdigie z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badaceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczegdinyc
etapéw roboét naley dokonywa w dzienniku budowy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytygy wykonane roboty #ynier uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu.

Jeeli chat jeden z pomiaréw lub bafladat wynik negatywny, lzynier uznaje roboty za niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie ramdzgodnéci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Pfatng¢ za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzkbnstrukciji stalowej zgodnie z obmiarem i ogen

jakaosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréegkdzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw pragjiuk

- sprowadzenie niezlddnego sprau,

- przygotowanie powierzchni stalowych,

- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie i demontaniezlkednych rusztowa wiszacych i ich przektadanie,

- niezkedne zabezpieczenia bhp,

- przeprowadzanie batigrzewidzianych w SST,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odghziahiem rob4t nasrodowisko,
przechodniéw i przejelzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschnicia przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszazwaz oddziatywania przejdzajacych pojazdéw

- wykonanie ekranéw zabezpiecaajch,

- ochrona uradzea obcych znajdujcych sé na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,

- niezkedne ubytki materiatowe,

- uporazdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowanie, phosvywanie i transport.
2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nienisace pomiary grubéci powtok.



3. PN-80/C-81531.
4. PN-68/C-81544.

5. PN-68/C-81545.
6. PN-70/H-97050.

7. PN-70/H-97051.
8. PN-70/H-97052.

9. PN-70/H-97053.
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Wyroby lakierowe. Okienie przyczepnii powtok do
podia oraz przyczeproi miedzywarstwowe;j.
Wyroby lakierowe. Okianie stopnia zniszczenia pokry
w wyniku dziatardgaynnikéw atmosferycznych.
Wyroby lakierowe.
Ochrona przed kotpAVzorce jakéci przygotowania
powierzchni stati thalowania.
Ochrona przed koepZprzygotowanie powierzchni stal
staliwaeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.
Ochrona przed koepZpcena przygotowania powierzchni stali,
staliwaeliwa do malowania.
Ochrona przed korpylalowanie konstrukcji stalowych. Og6lne wytyczne

10. BN-87/4258-01. Wyrobscierne. Cierniwo zuzli pomiedziowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przezytkrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), nasgie przez rzek Mtawka w m. Rumoka w ggu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kétdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniormye
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mapstosowanie przy wykonaniu wszystkich czyyona@wiazanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworasfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni podpor i ptyt najazdowych styd@jch s¢ z gruntem.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z obowkzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj$ipkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§ioz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami tyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SS\NI1.00.00.00."Wymagania ogdélne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny liyuzyte nastpujace materiaty:

a). rzadki ( R ) roztwor plastyfikowanych asfaltpanaftowych w rozpuszczalnikach.

Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, melrmianiu powierzchni, wizaniu pozostatych pytow oraz na

stwarzaniu warunkéw przyczepimd warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie
0

rozpuszczalnikbw organicznych oraz temperatury p@jyvy60C. Nie naley stosowa na mokrych i
przemraonych powierzchniach. Rozprowadza sia zimno, bez podgrzewania, na padimczyszczonym z

pytdw, w temperaturze povigj + 50C. Zwycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatabyy.

b). potgsty ( P ) roztwér produkowany z asfaltéw ponaftohyyplastyfikowanych olejami i rozaiezanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany ndtqiao zagruntowanym tworzy po wyschaoiu silnie
przylegajca powloke asfaltows o duwej plastycznéci. Powloka ta wykazuje odporfio na dziatanie wod
agresywnych o stabych egeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszckéimi organicznych oraz

temperatury powsej + 600C. Rozprowadza sina zimno cienk warstwy na zagruntowanym podta. Roboty

nalezy prowadzé w temperaturze powsg| +SOC.
Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchnkycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.
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Dostarczane na budevgotowe roztwory R lub P nie mady¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materialy R i P dostarczane & beczkach blaszanych.

Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsiacp lub sktadowania materiatow.

3. SPRZAT.
3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgtez

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdine", Pkt

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantage zachowania wymafigakasciowych robot zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob®bboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Roboty moa wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przezymiera.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogo6lne warunki transportu podano w SST D-M.00.00W§magania ogdine”, pkt 4.
Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpie&zgrzed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0."Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Podtae pod izolagj.

Powierzchnie izolowane powinny bydwne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci i zagkbienia na powierzchni podktadu nie powinnylwicksze nk 2 mm.
Pekniecia na powierzchni podktadu o szerékiowickszej ni 2 mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolaciji.

Przed przysipieniem do robét izolacyjnych nale obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej ukltadanej warstwy izolacji i zapewniitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

0
Izolacg nalery wykonywa w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuoczenia nie riszej n + 5 C.
Gruntowanie podiza naley wykona przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Wiasciwa izolacg stanowd 2 warstwy abizolu P pokone na zagruntowarpowierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlpkt. 6.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zékmeniu naléy dokon& kontroli zgodnie z norm PN-69/B-
10200, zwracaf szczegélauwag; na:
- sprawdzenie rowrsgi powierzchni podkiadu,
- sprawdzenie poprawia uktadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna stand@wi
jednolity, czyst powloke przylegagca do powierzchni zagruntowanego padip
- kontrola ilagsci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostly obmiarow jest 1 ni izolacji polazonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgedn
dokumentagj techniczn.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00M0/Mymagania ogolne”.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, hadaceny wizualnej.

Odbiorowi podlegaj:

- przygotowanie powierzchni podia pod izolagj,

- warstwa R i 2xP,

- koncowy odbiér wykonanej izolaciji.

9. PLATNOSC.

Ptatndg¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2ipmehni izolowanej nalg przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocemjakasci wykonanych robdt na podstawie wynikdw pomiaréaga i oceny wizualnej.

Cena jednostkowa uwzglnia dostarczenie materialtéw, oczyszczenie i zagmemnie powierzchni betonowej,
utozenie poszczegOlnych warstw z zapewnieniem szcgalmpmlczer poszczegdlnych warstw gazy sol.
Cena uwzgldnia rownie: odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie sajpracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
N-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagariadania przy odbiorze.

1.P
2. PN-74/B-24622. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgociowych.



- 129 -

M.15.03.04. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR.>5mm.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS{ wymagania dotycge wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
termozgrzewalnej na Moie przez rzek Mtawka w m. Rumoka w ggu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaty
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolagjkonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub ébligrubdci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
ptycie pomostu ustroju nigsego przgsta mostu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagagiaree".

1.5. Ogélne wymagania dotygze wykonywania robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonywanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz z poleceniamizyniera.

Ogo6lne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj6in

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogélne stosowania materiatéw podano wZ$1.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgdgo zaakceptowaniu przezzymiera technologii uktadania z
uwzgkdnieniem miejsc szczegdlnych takich jak: podegia przy krawdziach, na kacu obiektu lub przy
dylatacji oraz przy wpustach odwodnieniaé¢zkach mana wy¢ materiatdw wielu producentéw zagranicznych
i krajowych pod warunkienze dane materiaty gwaranjujyysoks jakos¢ wykonania izolacji i musg posiada
aktualm Aprobat Techniczi IBDiM. Ostatecznego wyboru materiatu dokonayimer spérod propozycji
Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wiaciwosci Badania wg Wymagania
Gruba¢ materiatu: IBDIM *) >5mm

Grubda¢ warstwy
asfaltowo-polimero-
wej pod osnow IBDIM *) >3 mm

Masa jednostkowa IBDIM *) 6300 +-500 g/m2
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Sita zrywajca przy
zginaniu wzdha i
w poprzek IBDIM * > 12 N/mm

Wydtuzenie przy

zerwaniu:

- wzdhg PN-90/B-04615 > 50 %
- w poprzek IBDIM *) >50 %
Wytrzymata¢

na zerwanie wzdi

i w poprzek DIN-53363 ( praiyau N ) >200 N
Nasikliwosé IBDIM *) <1%

Gietkos¢ w ujemnych
temperaturach DIN-52123 -30/3@/mm

Przyczepn& do pod-
toza zagruntowanego IBDIM *) > 1,0 N/mm

*) "Metody bada i oceny izolacyjnych materiatow rolowanych i masgw".
3. SPRZT.

- walki zabkowane i taczka z kolem ogumionym wypetniona kamaimi o masie ok. 50 kg,

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarsk

- deska gtadka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z mgkkiego wiosia na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowystalau, dmuchawy elektryczne do ogrzewanigzne
elektryczne dmuchawy garego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub ggarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeoblejowym.

- szécio- lub amiodyszowy palnik gazowy i butle z gazem proparahut

4. TRANSPORT.

Ogélne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@0ymagania ogdlne".

Materiat izolacyjny, zwingty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewire spodm strory (przylegajca do
podiaza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletachezy przewozé krytymi srodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu pyatetolkami powinny b§ zabezpieczone przed
przesuwaniem gj a materiat przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego natg przechowywa na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszozenia
zamkngtych, suchych, przewiewnych, z dala odagizen grzewczych. Rolki naley magazynowaustawione
pionowo w jednej warstwie, chreti je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujcy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiargzslnie zamknrie bebny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztwoieiwickszej ni 200 kg ) - mae by przewaony
dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepiséw w sprdoeizpieczestwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publiczn@gakowania zérodkiem gruntujcym naley ustawig& w
pozycji stojcej, scisle jedno obok drugiego, najugj w dwdch warstwach tak, aby tworzyty zwachtaic,
zabezpieczanprzed przesuwaniemesi uszkodzeniem.

Srodek gruntujcy naley przechowywé w szczelnie zamkaiych opakowaniach lub krytych

( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozyajjstej, najwyej w dwbch warstwach, w pomieszczeniach
przewiewnych, z dala aztédet ognia i elementéw grzewczych, lub pod zadsspe zabezpieczagym przed
nastonecznieniem i innymi wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogdéine".

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty izolacyjne.

Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnychydokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez tgniera.

Izolack przeciwwodr nalery uklad& na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wamod
plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego pod&powinien wynosi co najmniej 14 dni lecz zaleca siby
beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powirpodida w czasie uktadania izolacji powinnatby

wyzsza od 5C i nizsza od 35C.

W przypadku konieczrégi wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie nigsgajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempegatwilgotng¢ powietrza, roboty nals prowadzt pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostielektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneviatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na oft@j powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 -~ materiat izolacyjny naly przechowywa przez 24 godziny w

temperaturze 2.

Do czasu utzenia dolnej warstwy nawierzchni na izokanje wolno wchodz, nie wolno po niej jgdzic,
sklad& na niej narzdzi i materiatdw. W pobhu rob6t hydroizolacyjnych nie wolno sktadoivaadnych
materiatow sypkich i pycych.

5.2. Sposob przygotowania pozho

Beton plyty pomostu stanowdgy podiaze pod hydroizolagjpowinien by wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Gener&lgrekcg Drog Publicznych - Warszawa pt.
~Wymagania i zalecenia dotygze wykonania betonéw do konstrukcji mostowych", ¥¢akva 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinnatlpoddana oghbzinom i zakwalifikowana do ui®nia izolaciji.
Kwalifikacji dokonuje Ireynier na pisemny wniosek kierownika budowy w formigisu do Dziennika Budowy.
Prawidtowo przygotowane podie powinno spetnianastpujace warunki:

- powinno by réwne, tzn. szczelina powtizy powierzchry piyty a tat, dlugadsci 4 m, przyl@ona na statym
spadku nie powinna Bywigksza nk 10 mm przy spadku powgj 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym ni
1,5 %,

- podiaze nie mae mie lokalnych wybrzusziewigkszych nk 2 mm i wgkbien glebszych nk 5 mm przy czym
nierébwndci nie mog mie¢ ostrych krawdzi,

- wszystkie krawdzie wypukte i wkéste musz by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem

0 pochyleniu 45-3x3cm. Krawdzie wkkste mog by¢ wypetnione zaprawcementow 1 : 3,

- mleczko cementowe wygiujace na izolowanej powierzchni najeusurnyé przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypukle nieréwnéci nalezry skt lub zeszlifowa szlifierka do lastrico lub frezakreczm tak, aby nie
odstoné wkitadek zbrojenia,

- podtaze powinno by suche; przez podte suche rozumie gpowierzchng betonova, ktéra na gibokasci
4 mm zawiera bezwzglm ilos¢ wody wolnej w porach nie wksz niz 1,5 % obgtosci betonu,

- nalezy gruntowda podtaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,

- beton w gruntowanym podta powinien mié nie mniej nk 14 dni, zaleca sizeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykixzenia ptyty pomostu natg usuwd wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

Z Inzynierem i autorem projektu, opiegajsi na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt. "Tealogie rob6t

utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nakly wykonywa przestrzegag nas¢pujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczgije na znacznej powierzchni 5 cm rglevypeinic betonem kil B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, pagieyini Aprobat Techniczr IBDiM; krawedzie
uszkodzenia naty rozku tak, aby byly zblione do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nate naprawé mas, wygtadzajca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawamgywicznymi na bazieywi¢ epoksydowych z utwardzaczem Akfanil 50 NF hylwic akrylowych
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np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowpprzez 1BDiM Warszawa na bazie materiatéw
Politechniki Poznaskiej,

- lokalne nieréwnéci podiaza powodujce powstawanie zastoin wody nglavypetnic specjalia bezskurczow
zapraw lub mag PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wysfa nierowndci rozkuwajc jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomotas szpachlowych lub zapraw na baziei¢ lub za
pomog masy PC mze by wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach He2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie natg naprawigé specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nieréwriciami o ostrych kraedziach naley przeszlifowé szlifierka do lastrico albogtzm
frezarlg lub zatrzé mag, PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonyrstdsowania przez IBDiM.

Oczyszczenie podia.

Bezpdarednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji mnachng izolowary nalezy oczysci¢ z luznych
frakcji, pytu i zattuszcz& Luzne frakcje i pyly nalgy usuryé przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostateczngri przez przedmuchanie gponym powietrzem przechoalzym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zattuszczenia naleusunc przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mgkiowierzchng
nalezy podsuszy.

Zagruntowanie podia.

Gruntowanie podtza ma na celu zwkszenie przyczepnoi izolacji do tego podtza.

Podtaze betonowe naly gruntowd firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalanymi przez

producentéw materiatéw hydroizolacyjnych. W przyka#oniecznéci zagruntowania wilgotnej powierzchni,

nalezy uzy¢ roztworéw dyspersyjnych szybkorozpadowych np.lasfeej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegdlny, wymagey pisemnej zgody ltyniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady:

- nalezy gruntowa podtaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriiera,

- powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie, ziywajac tyle srodka
gruntupcego ( primera firmowego ), ile beton zdota catkaeiwchtoryé tak, aby na powierzchni nie
pozostata powtoka z warstewki asfaltugéida zwykle nie przekracza 0,3 I/m2 powierzchni nalmago
zwartego betonu,

- nalery zagruntowa kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza g ciagu najblizszych
8 godzin utay¢ hydroizolacg. Nie naley gruntowa powierzchni "na zapas" z uwagi ha znaczne e
przyczepnéci izolacji do podtaa.

W przyblizeniu oznacza tae przy uyciu recznego palnika o szerod@ 1 m i zatrudnieniu 2 oséb dzienna
norma utaenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2.

Przy stosowanigrodkéw gruntuacych wolnorozpadowych i wolnoscigych dopuszczasgruntowanie
podiaza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalevowczas odpowiednio zabezpieé¢zagruntowai
powierzchng, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zampwania podiza do rozpoozcia
przyklejania izolacji nie powinno uptgt wigcej niz 24 godziny.

- srodek gruntujcy nalery nanost watkami malarskimi lub szczotkami dmdkéw gruntujcych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow ( gtévwméglowodoréw aromatycznych ),

- przed ut@geniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinné éstkowicie sucha. Mma to sprawdZi
przez dotknicie zagruntowanej powierzchni suclezyst dionia ( nie zattuszczanlub zakurzon ): gdy diaa
nie przykleja s i pozostaje czysta, oznaczaie,roztwor jest ju dostatecznie suchy. Czas selcia
roztworéw gruntujcych jest zrénicowany w zalenosci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania ( tempanabtoczenia ), w wvekszdici przypadkéw wynosi on
w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowé powierzchng przy naraach wkestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruattie podi@a na dalszej powierzchni mwa przysipi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyej wymienionych szczegélnych miejscach. Przededtgem warstwy izolacyjnej
nie dopuszczagruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.



- 133 -

5.3. Ukfadanie izolacji zgrzewalnej.

Przed przysipieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzysilaceptagj przedstawionej liynierowi
technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest pogiéel@alnika na propan-butan o szergaolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego neazia shzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolkcrasie
zgrzewania. Konieczne jest rowaieastosowaniezcznego watka dociskowego celem lepszego dociskania
swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulag ilos¢ potrzebnego materiatu najeprzyja¢ na obiektach mostowych bez
krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 2@8cej izolacji ni istnieca powierzchnia. Zaktad
podtuzny miedzy dwoma ssiednimi arkuszami izolacji nie powiniendwigkszy niz 8 cm, natomiast zakfad
czotowy medzy kaacami rolek winien wynosgil5 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od nzgaego punktu
obiektu posuwajc sk w gor. Celem unikrgcia nataenia s¢ czterech warstw izolacji uktadamy cédadtugasci
rolki na przemian z potowjej dlugdici, czyli dla przyktadu 4 m diugoi arkusz jest uktadany

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Patek rolki mocujemy za pomaaecznego palnika a catolke ustawiamy
zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Zakeenie izolacji na powierzchniach pionowych ( nypbelce
podpoeczowej ) naley wykon& przy wyciu arkusza o szerokoi 50 cm ( polowa szerokoi rolki ). W
przypadku stosowania epoksydéw izolacyjnych epaigadamy w odleglxi 1 cm od krawdzi powierzchni
izolowanej, a nagpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epokagtiare krawedzi i na potaona
izolack ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odlegéal cm jest wana aby zapewnimiejsce na wyptyw rozgrzanego
bitumu.

W pierwszej kolejnéci wokdt wpustow i sczkow naley beton wyklet ciensz o potowe warstw izolacji a
nastpnie utazy¢ wiasciwa izolacg gruky.

Arkusze utgone nad wpustami aszkami naley przecié na 8 cesci nad rus odprowadzajca wodk; przeckte
cze$ci nalezy starannie przykléj zaklet paskami tego samego materiatu i dogiswatkiem.

Podgrzewanie izolaciji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z padia jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
pofaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchiosizipoza obgb arkusza na odlegié ok. 1 cm na
calej dlugdci podgrzanej rolki.

Po utazeniu izolacji powinno siw jak najszybszym terminie paig¢ zaprojektowaa nawierzchng asfaltova.
Izolacji nie wolno uktad&na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Puig@niem izolacji nalgy
doktadnie skontrolow@aczy na ptycie nie ma zanieczyszfize

Usuwanie uszkodze bledéw utazenia izolacji.

Podczas ukfadania izolacji z materiatdw samoprayeh mog wystpi¢ nastpujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przeetie,

- zamknéte pcherze powietrza,

- zmniejszony potiiej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

- zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodze

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalenaprawt przed przysipieniem do uktadania warstwy
ochronnej,

- w przypadku przebicia, przecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji aalmiejsce uszkodzone
odkurzy¢, przetrzé czyst szmad zwilzomna benzyn ekstrakcyjm i naklei taty z tego samego materiatu. Lata
powinna mié zaoknglone naraa oraz przykrywéauszkodzenie z 15 cm zapasem.t.atzwlaszcza jej
krawedzie naley starannie docisi¢ do podtaa recznym waitkiem,

- w przypadku zamkarcia pod izolacj pecherzy powietrza, natg przebé ja ostrym narzdziem, starannie
wycisra¢ powietrze i nakléi na to miejsce tatw sposob jak wiej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktaduzyale tym miejscu nakléitat,

- w przypadku wysipienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalga przecic i rozprostowa lub wycig,

a nastpnie naklet w tym miejscu tag,
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z matevies@moprzylepnych natg usuwa wg indywidualnych
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rozwigzan po uzgodnieniu z projektantem izolacji zymierem.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakai robot.

Ogolne zasady kontroli jakei robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej deogowym obiekcie mostowym sprawyj
- Inzynier
- kierownik robot
- stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowdrodki badawcze.
Zakres kontroli jakéci sprawdzany za pomgtbada laboratoryjnych:
- jakas¢ betonu podiga w/g wymaga odnanie betonu konstrukcyjnego,
- jakas¢ materiatéw do napraw uszkodzizolowanej nawierzchni betonowej wg wymagakresionych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Apraisat Technicznych IBDIM,
- jakas¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagéBD i M,
- jakas¢ materiatdow warstwy ochronnej - wg norm i zasadavea drogowych materiatéw i mas bitumicznych.
Nalezy réwniez sprawdzé zgodndé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t hydroizgjagch z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisudioennika budowy. Przy kdym odbiorze rob6t
zanikapcych (odbiory midzyoperacyjne) naky stwierdz¢ ich jakagé¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub
wpisOw do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych.

Badania te majna celu sprawdzenie zgodisowtasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych BMiraz innymi opracowaniami IBDIM.

Nalezy sprawdzé nastpujace wiaciwosci materiatow:

- gramatug osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramatug materiatu oraz zawarté masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- gruba¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymata¢ na zerwanie, badana na pasku szeiwkscm wg PN-90/B-04615,

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymatai¢ na rozerwanie badama prébkach trapezowych z roggem wg DIN 53363,
- nasikliwo$¢ wg PN-90/B-4615,

- odpornd¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-@A/&L5 oraz IBDiM,
- odpornag¢ na podwyszory temperatug w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperatug micknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepnét do podiaga w/g IBD i M,

- przesikliwo$¢ przy cénieniu wody 0,2 MPa w ggu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory midzyoperacyjne.

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegajnas¢pujace prace:

- przygotowanie podia betonowego,

- zagruntowanie podi@,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonan@mecnig izolacji zgodnie z projektem technologii rob6t
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, doktaditosklejenia zaktaddw i przyklejenia do pozg obrébek wokot
wpustéw odwodnieniowych, przy belkach podmaowych, stupkach peczy i barier spgzystych i w innych
miejscach szczegoélnych na ptycie pomostu.

Odbidr kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiool@huije Irzynier na

podstawie zgtoszenia kierownika budowy.
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6.4. BHP i ochrondrodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obamija przepisy i instrukcje BHP dotysee robét z zastosowaniem maszyn

drogowych, elektrycznych i pneumatycznychaglza ciernych, urzdzehr strumieniowo-ciernych spronego

powietrza, palnikéw gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonujesgjruntowanie podta powinna by odgrodzona i zakazane palenie
papieroséw orazzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpzeiniki wsrodkach gruntujcych,

- srodki do gruntowania natg przechowywa z dala od ognia w pomieszczeniach osityth od staca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnyckvipmi by¢ przeszkoleni na wypadek wyptenia paaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicanfaracujcy bezpdrednio przy wykonywaniu hydroizolaciji

powinni byt wyposaeni w odzig ochronn i rekawice ochronne. Powinni posiadabuwie na drewnianej

podeszwie obitej gumbezzadnych oku.

Na budowie powinny znajdowasie w tatwo dos¢pnym miejscu:

- $rodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczagy do rk,

- w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych naleumiesci¢ gasnice halonowe luniegowe
posiadajce atesty.

7. OBMIAR.

Jednostk obmiarow jest 1m2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymagamieodebranej izolacji powierzchni
betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00M0Wymagania ogoélne”.

Na podstawie wynikéw badawn/g pkt. 6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonaokoty izolacyjne nalsy uzna za zgodne z
wymaganiami SST. 3k cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboteijeuzna za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji veylawca obowizany jest doprowad&iroboty izolacyjne
do zgodnéci z normy, i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Pfatnag¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakasci wykonanych robat.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- utozenie izolacji i uporgdkowanie terenu robét.

Odpady i ubytki materialoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenieudownictwie.
. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i pavesfaltowych.
. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany marg.

. PN-74/B - 24622. Roztwér asfaltowy do gruntoiaan

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskoMawierzchnie z betonu asfaltowego.
. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. PN-73/C - 04021.

11. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

OCO~NOOUTAWNPE



12.
13.

14.
15.

16.
17.
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BN-79/6751 - 01. Materialy izolacji przeciwgiciowej. Papa asfaltowa nanae aluminiowej.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z enatéw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z enatéw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych otbgkmostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.
Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolgjoh mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

Metody badaizolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewelni mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.
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M.15.04.01. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycze wykonania i odbioru nawierzchniywic syntetycznych
na zabudowie chodnikowej mostu na rzece Mtawka.\Rumoka w cigu drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontvakgrzy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu nawierzchaywic epoksydowo-
poliuretanowych na zabudowach chodnikowych wagstgrubgci 5 mm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robaot.

Ogélne wymagania podano SST D-M.00.00.00. "Wymagagbdlne", pkt. 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami tyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogo6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SEWI.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Ogo6lne wymagania dla materiatéw.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania nawkarireizolacji powinny posiadaAprobat Techniczia
IBDIM.

Przed zastosowaniem materiatéw do wykonania navheizzolacji Wykonawca powinien przedstawi
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktaavyniki bada w ramach wewgtrznego nadzoru
producenta materiatu.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonumao stosowatylko materiaty o nieprzeterminowanej
przydatndci do stosowania.

2.3. Materialy na nawierzchni

Do wykonania nawierzchni natg stosowd chemoutwardzalny materiat na bazie epoksydowiupetanu.
Powinien tworzy ciagliwo-elastyczia powloke.

Wymagania dla powloki:

- opor dyfuzji dla CQ > 50,00 m

- wytrzymata¢ na odrywanie od podia wg PN-B-01814-1992:
- warté¢ srednia >1,5 MPa
- warté¢ minimalna > 1,0 MPa
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3. SPRZAT.
3.1. OgobIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania sgpta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine, pkt

Sprzt i narzdzia do prac zwgzanych z wykonaniem powtoki powinny zapewniagtos¢ prac i uzyskanie
wymaganej jakéci robot.

Wybdr sprztu i narzdzi do wykonania robét natg do Wykonawcy i powinien lyzaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzt i narzdzia nie gwarantdpe zachowania wymadgakasciowych robo6t, zostanprzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do tob6

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni.

- sprzarka pneumatyczna z wdzeniem do piaskowania,
- mieszadto wolnoobrotowe na wiertarce,
- walek futrzany.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogélne transportu.

0Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@0ymagania ogodlne, pkt.4.
4.2. Transport materiatéw.

Spos6b transportu przez Wykonawnateriatéw nie mze powodowaé obnizenia ich jakéci. Nalezy zwrac#
uwag: ha umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze.

Przewdz sktadnikdw chemicznych i materiatow powinse odbywa w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

Nalezy przestrzegaokresu sktadowania podanego przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®O0. "Warunki ogélne”, pkt. 5.

Roboty zwhzane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny yykonywane przez pracownikéw
posiadajcychswiadectwo kwalifikacyjne ukiczenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutareinzowych
lub zaktadach naukowych vigzych uczelni technicznych.

5.2. Przygotowanie podta do utaenia nawierzchni.

Podiaze powinno by suche, wolne od fimo zwihzanych czsci, kurzu i zanieczyszcaedziatapcych
antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, ttuszczeatp} Sposéb oczyszczenia nglelostosowéa do
przewidzianych materiatéw naprawczych zgodnie zatar Technicznymi.

Mozna to wykona jednym z niej wymienionych sposobow:

- piaskowanie,

- czyszczenie strumieniem wody podnieniem do 150 atm,

- czyszczenie ptomieniowe ( oleje, smary ),

- szlifowanie.

Temperatura podi@ i powietrza nie ma by nizsza nk + 80 C (temperatura podia musi by wyzsza o %C

od punktu rosy ) i nie wasza ni + 250 C.
Do mieszania sktadnikbw materiatéw i materiatdwneskladnikowych naley stosowd mieszalnik
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wolnoobrotowy.

Materiat do wykonania nawierzchnio-izolacji najg jesli tak wynika z zalecg producenta ) wymiesza
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,47 hm w proporcjach 1 : 1, a ngshie powtok nalery
posypd piaskiem w ilgci 2,0 kg/m2.

Nalezy $cisle przestrzegazalecé producenta odrinie metod mieszania, nakladania i piglowania powtok.
Powierzchnie powtok nie powinny wykazydvprzebarwié, nieréwndci, zmian faktury i innych wad.
Bezpdrednio po ukéczeniu prac zwizanych z wykonaniem powtoki nakechront t¢ powierzchng przed
intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, aéatkeszczem oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 50 C i przegrzaniem povgj 250 C ( chybagze ,Wytyczne stosowania” materialu méwnaczej ).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidukztowa, pomostéw roboczych i innych udzen
pomocniczych niezfinych do prowadzenia prac a&anych z napraavbetonu naley do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczistwo robot i ochronérodowiska.

Materialy do antykorozyjnego zabezpieczenia befmwinny by dostarczane w szczelnych pojemnikach i

sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperditumiamizszych nk + 50 C i nie wyzszych ni 250 C(
chyba,ze producent zaleca inaczej ).

Materialy te zawierajszkodliwe dla zdrowia substancije. Przy ich stosowaalezy chront drogi oddechowe,
$luzdwki i skok stosugc srodki ochrony osobistej. Nieutwardzomavica maze wywotywa odczyny
alergiczne.

Nalezy chront dzieci przed dogpem do wyrobu.

Transport i magazynowanie materiatow na bayigic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiadé ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznytitwopalnych.

Sposoéb prowadzenia prac agénych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonunoiee powodowé
skazeniasrodowiska. Resztek materialdw pozostatych w pojéeacti i po myciu nakglzi roboczych nie wolno
wylewa® do kanalizacji ani do rzek i innych zbiornikow wonath. Wszelkie odpady tych materiatdw
Wykonawca obowizany jest usut z terenu i utylizowa

Wykonawca obowizany jest zabezpieczyeren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegblprzypadku
materiatdw nanoszonych metpdatryskova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogglpkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jakoi materiatow.

Wykonawca obowizany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty TechneIBDIiM i
atesty materiatéw.

Inspektor Nadzoru obowdany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty paydici do stosowania, stanu
opakowa oraz widciwego przechowywania materiatéw.

Ocena materiatdow powinna bpparta na atestach producenta. Numery nalepekkoe@ powinny by
wpisane do dziennika budowy. W przypadku brakutategkonawca powinien przedstaiwitasne badania.
Wykonawca ma obowzek kontrolowa jakos¢ materiatéw z kadej dostawy.

Gdy jaka¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty bueipliwosci, Zamawiajcy maze podda je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypaubgatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
Zwiagzane obcizaja Wykonawe.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni pgalto

Nalezy poréwna przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianpnziez producenta materiatéw.
Wykonawca zobowizany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bagaodiaza.
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6.4. Sprawdzenie prawidtowa nanoszenia powtoki.

Prawidtowa¢ nanoszenia powtoki powinna bgprawdzona wizualnie. Ocenia ggdnorodné¢ wykonania,
réwnas¢ utozenia, grubé¢ warstwy, stwierdza brak pustek i rownomierhooztazenia. Jaké utozonej
nawierzchni oraz il& zwytego materiatu powinny ldyzgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej
przez producenta.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca powinien przedstawspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada

- wytrzymala¢ warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie mefmdl off”, przy srednicy kazka
prébnego 50 mm ( wg zasady - 1 oznaczenie na 2pawierzchni, przy minimum 5 oznaczeniach na jeden
obiekt ),

- gruba¢ wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w odengaprébce metad,pull off”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@QWymagania ogolne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiaru robo6t jest 1 m2 nawierzchni na chodnilgrubdgci 5 mm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne", pkt. 8.

Odbiorowi podlegaj;

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-aji,

- roboty obgte umowg po ich catkowitym zakficzeniu ( odbiér ostateczny ).

Podstaw odbioru rob6t ulegagych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekiadzoru w Dzienniku
Budowy wykonania robot okénego rodzaju, zgodnie z DokumentgByojektovs, wymaganiami zawartymi
w SST oraz wyrzenie zgody na przyspienie przez Wykonaweodo realizacji kolejnej fazy robot.
Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenjeekisra Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakaiczenia wszystkich robét zadanych z wykonaniem powtoki spetnienia wymagéreslonych w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkdatyczicych tych rob6t zawartych w umowie.
Roboty odbieraneasa podstawie wynikéw pomiaréw, badieoceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@Q\Wymagania ogolne”, pkt.9

Ptatng¢ za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm aglerzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci

wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréwddelaboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzginia:

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego

- zakup i dostarczenie materiatéw oraz przygotowasprowadzenie nieztinego spratu
potrzebnego do wykonania robat,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni paeio

- przygotowanie mieszanki i nadenie powlok ochronnych,

- wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostéw roboczych, wdzer pomochiczych,
niezkednych do wykonania robét,

- zapewnienie bezpieczstwa robét i ochronyrodowiska,

- wykonanie niezédnych bada,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materialoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowe;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa
badania wytrzyogat betonu na@ciskanie.
2. PN-88/B-32250. Materiaty budowlane. Woda dimhéw i zapraw.
3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenibudownictwie. Konstrukcje betonowe
zelbetowe. Metoda badania przyczefmigowiok ochronnych.
4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru nagraghrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993
5. Wytyczne stosowania materiatow producenta.
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M.16.01.03. DRENA. PODLUZNY Z SACZKAMI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioruaszkéw odwadniajcych izolacg
wraz z drenzem na mécie przez rzekMtawka w m. Rumoka w ggu drogi gminnej

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy moniasiczkéw odprowadzagych woa z
poziomu izolacji ptyty pomostu wraz z odpowiedrdgjgcsci drenaem ( rozstaw wzdiumostu ) z kruszywa
lakierowanegaywica epoksydow utozona na pasku z geowtdkniny. Moa te wykona& saczki z tworzyw
sztucznych odpornych n wysokie temperatury.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Saczek do odwodnienia izolacji plastikowy lub metalowy element ghcy do odprowadzenia wody z
powierzchni izolaciji.

Pozostale okidenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogfdin
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob pmeadzenia robét i za jaké stosowanych materiatéw
oraz za ich zgodri6 z dokumentagjprojektows, SST oraz z poleceniamidyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki og6lne stosowania materialdw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoine".
2.2. Rodzaje materiatow.

a). materiat naggzki:

- giczek z odpornego na wysokie temperatury PCW,

- rura PCW 60/3 mm,

- obejmy stalowe do mocowania rury PCW.

Saczki zaprojektowano z plastiku odpornego na tentperaiktadanej masy mineralno-
o}
bitumicznej i obcizenie przy watowaniu. §zek powinien by odporny na temperatury w zakresie od €380
0
+240 C i wykonany z plastiku trudnopalnego.
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b). materiat do konstrukcji dremaa podtuznego:

- grys bazaltowy lub granitowy 2 - 8 mm wg PN@#74-02lakierowanyzywica epoksydow,

- geowtéknina kapilarna,

- gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy ( np. LbteBg ) do przyklejania punktowego paskéw
geowtokniny.

2.3. Skfadowanie materiatéw.

Warunki przechowywania materiatldw nie naggowodowa utraty ich cech lub ob#génia ich jakéci. Sktadniki
kompozycjizywic nalezy przechowywa w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zarakmh, w pomiesz-
czeniach suchych i przewiewnych.

3. SPRZAT.
3.1. Ogodlne warunki stosowania sgtz

Ogolne warunki stosowania sgpta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub nakglzia nie gwarantgpe zachowania wymaggakosciowych robot i
bezpieczastwa zostamprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roRitboty montaowe
powinny by¢ przeprowadzonezcznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogélne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:90ymagania ogdlne".
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, tak dobranymi, aby nie powodbalanizenia
jakosci materiatéw.

4.2. Warunki transportu sktadnikow kompozyciji kleych.

Pakowane do butelek powinnydlyansportowane w transporterach z tworzywa szegarzgodnie z
wymaganiami producenta. Naieje przewozt krytymi srodkami transportowymi, zgodnie z odpowiednimi
przepisami o0 przewozie materiatow i chrood swiatta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogéine".
Montaz saczkéwodwodnienia izolacji powinien przebiegagodnie z DokumentagProjektove przy
zachowaniu szczegolnej doktadnbi starannéci wykonania.

5.2. Sczki odwadniajce izolacg.

Saczki nalery osadzé w otworach wywierconych w istnigjej ptycie pomostu, najlepiej rigwicy

epoksydowej, panatajac o dobrym ustabilizowaniu, aby w czasie uktadar@aierzchni bitumicznej, a
zwlaszcza w czasie jej zgggczania, nie zmienity swego paémia.

Nalezy zwrécic uwag:, aby aczki nie wystawaly ponad phytlecz byly nieco pouej wierzchu piyty. Po
zamocowaniugczkow naley sprawdzé draznosé rury spustowej, usuid ewentualne zanieczyszczenia. lzodacj
ptyty pomostu naley utozy¢ na gornej powierzchni kotnierzaczka, aby woda z izolacji wptywata daczka.
Przed wykonaniem warstwy ochronnej izolacji aglerypetnic kotnierz gczka grysem. Do odprowadzenia
wody z izolacji pomgdzy siczkami naley wykona dren podtany. Dren wykonywany jest z kilku warstw
paska geowtdkniny kapilarnej o szerég&io50 mm i grubéci tacznej ok. 5 mm. Tkaninnalezy cia¢ wzdtuz
przeszycia, aby utatwione byto posiganie wody przez tkargn Pasek geowtdkniny uony wzdhe rowka
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( zatamania odwrotnych spadkéw poprzecznych phgiygstu przy krawezniku ) nalezry dla stabilizaciji
przykleic punktowo kitem, a kiice doprowadZi do siczkow. Pasek geowtdkniny naleprzykry¢ drenem
podtuznym, wykonanym z gryséw bazaltowych, sklejonygtvica epoksydow. Szeroké¢ drenu ok. 70 mm,
grubas¢ ok. 15 mm.

Kompozycg klejowa uzywa sk w ilosci odpowiadajcej 12 - 15 % masy kruszywa.

Przed utgeniem betonu asfaltowego widkrinalezy nagsiczy¢ woda z domieszk ptynu do mycia naczy aby
nie nasipito nasycenie geowiokniny asfaltem i zapewnionstaia tym samym demos$¢ drenéu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robét.

- sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektova,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidtowéoi osadzeniaggzka,

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania drenu podimego,

- sprawdzenie sprawso catego odwodnienia izolaciji.

6.3. Badania techniczne.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw czasie odbioru gzciowego i ostatecznego robot.

6.4. Opis bada

6.4.1. Sprawdzenie zgoditdz Dokumentagj Projektova.

Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonanych elementow
odwodnienia z DokumentacProjektow oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodoioza pomog ogledzin
zewretrznych i pomiaréw.

6.4.2. Sprawdzenieszkéw odwadniajcych.

Sprawdzenie odbywagsprzez wylanie wody w drenie poditym. Czynné¢ ta umaliwi

sprawdzenie deaosci drenu. Sprawdziczy wszystkie punkty przyklejenia geowtokninyadpowiednio
wykonane.

6.5. Zgodné&t wykonanych robot z wymaganiami.

Jezeli wyzej wymienione badania dagidodatni wynik, wykonane roboty naleuzn& za zgodne z
wymaganiami. zeeli chat jedno badanie da wynik ujemny, catgobdt odbieranych lub ich e nalery uzna
za niezgodne z wymaganiami i nie nagdajse do przygcia. W tym celu Wykonawca powinien poprawi
wykonane niezgodnie z wymaganiami, a po poprawipriedstawd do ponownego badania.

7. OBMIAR.

Jednostl obmiaru jest 1 sztaszka oraz 1 m dtugeia drenau wbudowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00M0Wymagania ogoélne”.
Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiarbada i oceny wizualnej.
9. PLATNOSC.

Ptatnag¢ za 1 szt. gczka i za 1 m drera naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych
robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena jednostkowa osadzena@zka z drenzem obejmuje:

- zapewnienie niezldnych czynnikéw produkcji,

- wywiercenie otworu na osadzenigzska,

- wykonanie i montasaczkéw zgodnie z DokumentadProjektovy,

- wykonanie drenau,

- wykonanie badaprzewidzianych w SST.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

1. BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo k@mme famane do nawierzchni
drogowych.
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M.18.01.02. USZCZELNIENIE WARSTWY SCIERALNEJ NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyce wykonania i odbioru robdt zgaanych z uszczelnieniem
nawierzchni bitumicznej nad szczelinami dylatacymya mdcie przez rzekMtawka w m. Rumoka w ciagu
drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniotyc
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu uszczelnienia nawigizbitumicznej
na grubgci warstwyscieralnej nad stykiem ptyty pomostu z ptytami ndiazymi mag dylatacyjr szerokdci
30 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Koryto przekrycia dylatacyjnego typu bitumicznego- przestrzé wycieta w nawierzchni, symetrycznie
wzgledem szczeliny dylatacyjnej.

Membrana - taima z PCW odporna na wysptemperatug i charakteryzujca si matym wspotczynnikiem
tarcia.

Masa zalewowa elastyczna masa bazo@ na substancjach bitumicznych - stanowi lepispogeeinienia.
Kruszywo - bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25 rReini rok szkieletu wypetnienia.

Srodek gruntuj acy - substancja spetnigja rok spoiwa materiatu konstrukcji i nawierzchni z wygiehiem.
Pozostale okienia podane w niniejszej SSd zgodne z obovizujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagaagolne".

Dylatacje szczelne w nawierzchni nie powedjzerw w cigtosci nawierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymggagdine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za ich zgodé@e Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami ktyniera.

2. MATERIAL.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatdw podano w SSNI1.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Materialy sktadowe masy do wypetnienia saonyedylatacyjnej.

- membrana wykonana jest z tworzywa ( PCW - paticd#t winylu ) charakteryzagy s matym

wspétczynnikem tarcia i odporfma na temperatgrdo 200C.
- kruszywo naley stosowa bazaltowe o uziarnieniu 16/25 mm dla szkieletu &gi@nia oraz 6,3/12,8 mm dla
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warstwy wykaczeniowej.

Wymagania dla kruszyw:

- nasikliwosé - max. 1,2 %,

- odporné¢ na zamraanie - max. 2,0 %,

- odporné¢ na zamraanie wg zmodyfikowanej metody bezpedniej - max. 10,0 %,

- wytrzymald¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia - max. 35,

- zawarté¢ pytow mineralnych < 0,063 mm - max. 0,2,

- zawarté¢ ziaren nieforemnych - max. do 15 %

- zawarté¢ frakcji podstawowej powaej 85 %,

- zawarté¢ podziarna - max. 10 %.

Badania kruszywa natg wykona wg norm: BN-84/6774-02, PN-78/B-0614/40, PN-78#3¢14/43.
- masa zalewowa powinna odpowiadeastpujacym wymaganiom technicznym:

- ciagliwos¢ w temperaturze ic powyzej 50 cm wg PN-85/C-04132,

- temperatura rasknienia wg metody "pigcienia i kuli" wg PN-73/C-04021 powg| GOOC,
- penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze:

-0C 25 - 30,
-4c 28 - 32,
-25C 60 - 80,

-50C  120-130
Gestas¢ masy wg PN-90/C-0400 - 1,03 - 1@8m3.
- srodek gruntujcy, spoiwo zwikszapce przyczepni@ materiatu konstrukcji nawierzchni z wypetniaczem,

Producent powinien wystawéwiadectwo jakéci na wykonane dylatacje a takprzedstawi Aprobat
Technicza wydary przez IBDiM.

Producent ma tade obowazek dostarczy"Warunki techniczne wykonania dylatcji*, zgodnigvggmaganiami
norm i okrélajacymi:

- wymagania dla stosowanych materiatow,

- wymagania w zakresie tolerancji wykonania,

- zakres i sposéb wykonania badadbiorczych,

- wymagania technologii wykonania.

3. SPRZT.

3.1. OgobIne warunki stosowania sgitez

Ogélne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnet, 3k

Do wykonania dylatacji naky uzy¢ sprzt uzgodniony z producentem dylatacji i zynierem.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymagigakasciowych robo6t i
bezpieczastwa, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

0Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0:@ymagania ogdlne", pkt 4.
Do transportu nalsy uzy¢ dowolnychsrodkéw transportu uzgodnionych z producententymhierem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robaét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0®0. "Wymagania ogoélne", pkt 5.

Roboty zwizane z wykonaniem dylatacji najewykonywa zgodnie z projektem remontu i instrukcjami
producenta. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego wrieazchni mae by powierzone tylko daviadczonemu
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w prowadzeniu tego typu robét wykonawcy. Wskazase 7leat wykonanie w/w dylatacji firmie
specjalizujcej sk w jej realizacjach i posiadgjej licencg na jej wykonanie.

Na wykonawcy dylatacji spoczywa obaek dostarczenia rysunkéw roboczych dylatacji, dnjrnych z
biurem autorskim Dokumentaciji Projektowej. Rysutekpodlegaj akceptacji przez lyniera.

Dylatacja winna b§ dostosowana swoimi wymiarami do oiomej w Dokumentacji Projektowe] diugm
konstrukcji podlegajcej zmianom termicznym

5.2. Wykonanie przekrycia dylatacyjnego.
5.2.1. Wykonanie koryta dylatacji.

Koryto w jezdni na przykrycie wykonujecsnajwczéniej po utazeniu i przestygriciu warstwyscieralnej na
obiekcie. Mas bitumiczry w korycie odspajamiotkami pneumatycznymi tak, aby uzyékaojektowany
ksztatt koryta. W przypadku stwierdzenia wykrusZeazne fragmenty nawierzchni naleusurnyé a koryto w
tym miejscu poszerzy Koryto powinno by wykonane z doktadricia do 2 cm. Dopuszczaesivykonanie
koryta metod frezowania.

5.2.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypeliden

Koryto nalery osuszy przez przedmuchanie gaym sprzonym powietrzem. W celu oczyszczenia i uguia
luznych fragmentow, koryto nalg wypiaskowa. Sciany koryta nalzy posmarowé cienka warstwy gruntupca.

5.2.3. Warunki atmosferyczne.

Wypetnienie bitumiczne dylatacji masmazna wykonywé w temperaturach otoczenia pawey

0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywayeetnier w temperaturze do €6 pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzyary masy zalewowej i kruszywa w gornym
dopuszczalnym zakresie temperatur oraz przy agtanmiejsca rob6t namiotami brezentowymi. Zalega si
namiot staty z wewgtrznym ogrzewaniem dmuchawami cieptego powietrza.

5.2.4. Przygotowanie materiatéw.

- masa zalewowa powinnadbpagrzana do temperatury 170 - Tao wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przyseniem do wykonywania wypetnienia masa w kotlevipma byé
wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperabasy naley sprawdzt termometrem
zewretrznym w r@nej odlegtdci od scian kotta,

- kruszywo nalgy wysuszy i podgrz& w przendnej suszarce (opalanej gazem propan-butan ).

Temperatura kruszywa powinnachy granicach 110 - 150 ( przy wykonywaniu wypeiniew niskiej
temperaturze otoczenia natgpodgrzewa kruszywo do temperatury vgzej ).

Temperatura kruszywa #adnym wypadku nie nie by nizsza ni 105C wyzsza od 19?13; kruszywo
nalezy przechowywdé w uprzednio wygrzanych wozkach-termosach.

5.2.5. Wykonanie wypelnienia.

W koryto przygotowane jak w pkt 5.2.2. wlewa pierwsz warstwe masy spoinowej - symetrycznie w
szczelinie dylatacyjnej. Naginie wlewa si druga warstwe masy spoinowej i uktadaesmembrar. Nastpnie
koryto wypetnia si na przemian masspoinowa i podgrzewanym kruszywem. Kruszywo nalaiktada
warstwami. Grubg& warstw kruszywa powinna byak dobrana, aby masa bitumiczna doktadnie wyptni
przestrzenie wolne a rownodénée zespolita i z poprzednj warstwg. Gruba¢ warstw nie mee przekracza?2
- 3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna bpzona na rowno z powierzchnibetonu asfaltowego
nawierzchni i starannie zawalowana w celu prawidigavutaenia s¢ kruszywa. Réwn& nalezy sprawdzé
lata.

Ostatni warstwg kruszywa nalgy zala& mas zalewowy i pozostawd do wystygngcia. Po ostygriciu do
temperatury otoczenia wykonuje svarstwe wykonczeniowy. W tym celu naley oczyéci¢ przykrycie
dylatacyjne sprzonym powietrzem, podgrzgalnikami gazowymi, przykkycienky warstwy masy zalewoweyj i
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posypd drobry frakcja kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowegdkdvate wykaiczenie powierzchni
przykrycia nasipuje pod wptywem obgkenia ruchem kotowym w czasie zalgm od temperatury i ngtenia
ruchu ( zwykle od 2 do 7 dni).

5.3. Wykonanie wypeltnienia szczeliny zalemktumiczry.

Mas; bitumiczry przeznaczondo wypelnienia szczeliny nagrozgrza do temperatury okéonej w
Aprobacie Technicznej i natychmiast wypétnia szczelinyzeby masa nie wystygta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robot.

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinné wykonane zgodnie z:

- rozwiazaniami materialowymi, konstrukcyjnymi i technologinymi opracowanymi przez producentow,

- wymaganiami dotyercymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, mininyain i montaowych, geometrii
uktadu podanymi na rysunkach roboczych,

- wskpnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbiprzekry¢ dylatacyjnych w nawierzchni,
wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,

- Aprobat, Techniczi, wydar przez IBDiM dla danego typu dylataciji.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne”, pkt 7.
Jednostk obmiaru jest 1 m diugei dylataciji o okrélonych w dokumentacji projektowej parametrach
geometrycznych poprzeczych i j@kmowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00M0\Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty obgte niniejsz SST podlegajodbiorowi na podstawie wynikdw pomiaréw, badaceny wizualne;.
Nalezy sprawdzt wymiary gabarytowe koryta ( szeragkoglebokas¢ ) oraz jego stan techniczny. W trakcie
odbioru ostatecznego najesprawdzé rownas¢ przekrycia.

Powierzchnia tego przekrycia powinnachgwnolegta do powierzchni jezdni i znajdaingie

ponad ni 0 0 - 3 mm. Powierzchnia wykozeniowa powinna zachodaia powierzchri

nawierzchni o 2 - 5 cm. Wypetnienie powinno tniegularny ksztatt.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1 m diugéci zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej plprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardvada laboratoryjnych.
Podstaw ptatnaci jest przygcie przez layniera wykonanych robét, potwierdzone w protokaiigioru
ostatecznego.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawi magazynowanie materiatow i wyrobow potrzebnyohag/konania robot,
- wykonanie robét podstawowych i wszystkich towazgych, wynikajcych z warunkéw
realizacji rozwazania konstrukcji w/g projektu i atestow producenta
- niezkedne badania i pomiary,
- ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Krusaykamienne tamane do nawierzchni

drogowych.
2. BN-78/B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzystaoa mia-
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z€hie.

. PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Bada@Enaczenie zawaroi ziarn stabych.
. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiaglavosci asfaltow.
. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaeztamperatury ngknienia asfaltéw

metptPierscienia i kuli".

. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomimgiraciji asfaltow.
. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetworfiovae. Oznaczenieggtasci.
. Tymczasow&wiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w BudownicBviegowym

i Mostowym nr 136/91, Dylatacja bitumiczna typaRCO, IBDiM, Warszawa 1991.

. Katalog rozwgzan konstrukcyjnych mostowych przykiylylatacyjnych typu TARCO,

IBDiM, Wroctaw 1992.
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M.19.02.01. BARIEROPORECZ PODATNA NA OBIEKTACH MOSTOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t morntavych barieropagczy
na macie na rzece Mtawka w m. Rumoka vagil drogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i k&tdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniomyew
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z monteem barieroparczy
podatnej, z rozstawem stupkéw co 1,00 m i wysokid,10 m. na méizie. Zakresem swym obejmuje
wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Barieroporecz ochronna mostowa bariera ochronna stalowa mostowa z elementem guropochwytu.

Pozostale okienia podane w niniejszej SSd agodne z obowgzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakah wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogjdin

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSNI1.00.00.00. "wymagania ogélne".
2.2. Materialy do wykonania bariery ochronne;.

Materialami do wykonania barieropory s

- prowadnica typu B ( profilowanasta stalowa o czynnej diugg 4000 mm ),
- wsporniki,

- elementy peiczeniowe,

- pas profilowy o czynnej dtugoi 4000 mm,

- stupki o wysokéci 113 cm z dwuteownika 140 mm,

- kotwy na 4 szérub fi 20 mm,

- pochwyt rurowy fi 60 mm,

2.2.1. Prowadnica.

Profilowanaocynkowana t&ma stalowa na prowadnice powinna odpowéagiarmie PN-78/H-93461/15.
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dlugdci catkowite]  +- 5 mm,

- dla dlugdci czynnej +- 2 mm,
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- dla szerokéci +- 4 mm,
- dla gkbokasci ttoczen +- 3 mm.
2.2.2. Elementy montawe i pohczeniowe.
Elementy montzowe tamy - wsporniki oraz elementy pmizeniowe $ruby, naketki i podktadki ocynkowane.
2.2.3. Stupki.
Stupki wykonane $z dwuteownika | 140 mm ze stali St3S wg PN-88/l8:82i s ocynkowane.
2.2.3. Pozostate elementy.

Wszystkie pozostate elementy wykonanes stali St3SX wg PN-88/H-84020a scynkowane z wyjtkiem
kotew, ktére nie muszby¢ ocynkowane.

Do spawania naky uzywac elektrod gatunku ER146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.

3. SPRZT.

3.1. OgdIne warunki stosowania Sgtez

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny i uradzenia nie gwarantgge zachowania wymadgaakasciowych rob6t zostan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

Montaz barier wykonuje sirecznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00'00ymagania ogolne".

4.2. Transport elementéw barierogoay.

Transport elementdw barieropory stalowej mge sk odbywa dowolnymisrodkami transportu. Elementy te
nie powinny wystawapoza gabaryrodka transportu. Pasy profilowe

nalezy przewozt na paletach w wekach lub opakowaniach specjalnych. Elementy mionta i pohczeniowe
zaleca sj przewozt w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgdIne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0@0. "Wymagania ogdlne".

Kierunki montau prowadnicy z profilowanej §any stalowej w zalenosci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr0d4

5.2. Spos6b kotwienia do konstrukcji.

Kotwy, do ktérych mocowane stupki barieropagczy zabetonowane sv ptycie pomostu.

Nasruby kotew naktadamy stupki barierogozy i przykecamy do podiga a nasipnie kolejno mocujemy cat
barieropogcz.

Sposoéb4dczenia segmentdéw prowadnicy bariery aglerykona w ten sposéb, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrécony byt w kierunku ruchu pojazdow.
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5.3. Zabezpieczenie przed korpzj

Elementy barieropeczy s zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cylkde w wytworni przez co
nie jest wymagane zabezpieczenie barier na plagavioy Nalezy jedynie zwréat uwag: na to aby nie
uszkodzt powtoki cynkowej podczas moriabariery. Ubytki powltoki cynkowej natg naprawé przez
cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe wadjiie sposobem zapewnriaym nie mniejsz trwatos¢
antykorozyjm. Wszystkie 4czniki wzywane do montas musza by¢ nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu barieropgizy i wykonaniu nawierzchni wokét kotew najepodstawy stupkéw druby z
nakrtkami pokry powloka antykorozyjm w celu ochrony przed koraggrub i naketek.

Grubas¢ powtoki cynkowej nie powinna lBymniejsza ni 75 mikrondw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogolne zasady kontroli jakei robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og@ln

Odbiorowi podlegaj: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania slupkarieropogczy, ustawienie
stupkéw barieropaczy wraz montzem wszystkich pozostatych elementéw oraz odbidwstkch elementow
barieropogczy wraz z odbiorem powtoki cynkowej zabezpieczemtykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostk obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej baperczy o okrélonych w projekcie parametrach.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w SSt D-M.00@0'Wymagania ogolne".

Na podstawie wynikéw odbiorow wg pkt. 6 nalesporadzi¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jesli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonanstawienie barieropeczy naley uzn& za zgodne
SST. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathety uzna za niezgodne z
wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonavad@owizany jest doprowad&iroboty do zgodniei z
SST i zgtost je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Pfatna¢ za 1 m zmontowanej bariery ochronnej nglprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakaosci
wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i diathboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglnia zapewnienie nieztnych czynnikéw produkcji, zakup i dostarczenieoh#ekt,
wykonanie i montabarieropogczy, uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnegdatkowe zabezpieczenie
antykorozyjnesrub i naketek oraz oczyszczenie tereny budowy po Aakeniu roboty.

Odpady i ubytki materialoweasiwzgkdnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/H-84020. Stal eglowa konstrukcyjna zwyklej jakoi ogélnego stosowania.
Gatunki.
2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulonespawania stali niskogglowych i stali
0 podwszonej wytrzymaifci.
3. PN-81/H-84023. Stal okdlenego zastosowania. Gatunki.
4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjachata/ch, staliwnych geliwnych. Wymagania i badania.
5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronfiyeydane przez GDDP, Warszawa,
maj 1994 r.
6. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracoied' Transprojektu” Warszawa,
styczé 1993 r.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI
BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI .
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS% wymagania dotycce wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypow prz
przyczotkach mostu na rzece Mtawka w m. Rumokaagicdrogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pregaiiu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem umocnienia
skarp nasypow betonowymi elementami drobnowymiaminy gr. ma 8 cm na podsypce cem.-piask. o
grubdci warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaptagementow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00ymagania
ogollne".

1.5. Ogélne wymagania dotyg=z robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodid@e SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSNI.00.00.00. "Wymagania ogoélne”, pkt 2.
2.2. Materialy stosowane do umocnienia.
- kostka betonowa o gr. 8 cm z betonu kl. B 25,
- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cem.-piask 1: 4,,
zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetéiymagania jak riej:

- wytrzymatai¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu B 25,
- nasikliwosé nie wieksza nk 5 %,

- mrozoodporné&t > 100 cykli,

- wlasciwa geometr elementu.

Powinny posiadaatest producenta.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne't, 3k
Do zagszczenia podim i podsypki piaskowej natg uzy¢ lekkich spalinowych zagzczarek.
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Pozostate roboty wykonaneds recznie.
4. TRANSPORT.

Warunki og6lne transportu podano w SST D-M.00.00:@0ymagania ogoélne", pkt 4.

Materiat ma@e by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi dopuszczonymi przezyimera.
Przewaone elementy betonowe powinnychy czasie transportu utone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem gi

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét.

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w SST D-M.0MO0. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta pod umochienie.

Podtaze pod wykonanie podsypki powinnodwyréwnane i wyprofilowane oraz zgggczone. Wskanik
zag;szczeniaslnie powinien by mniejszy ni 0,97.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna ntigrubgé 3 cm i by zag:szczona do wskaika zagszczenia nie mniejszego
niz 0,97.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi ngleozpocac od dotu opierajc pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szeroko spoin pomidzy elementami nie powinna bwicksza nk 10 mm. Elementy po uteniu
nalezy dobi¢ ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy gkniete lub uszkodzone powinny byymienione na nowe.

Spoiny pom¢dzy elementami powinny Bywypetnione ciekt zaprawa cementowo - piaskayl: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zohaany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszcaie

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fako

Ogoélne zasady prowadzenia kontroli jégigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlnet,Gk
6.2. Prowadzenie kontroli jakai.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidtowa¢ zag:szczenia podia |.>-0,97,

- zgodnd¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji priojede;,

- gruba¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej

- zagzszczenie podsypki piaskoweg-jﬂ— 0,97

- rownas¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnd¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowa¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskow

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatdéw z wymaganiami dokumentagjjektowej i SST.
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7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiarow jest 1 m2 wykonanego umocnienia z elementéw betgob.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykgmdnprzez Wykonawegrobo6t zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykoreroboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nauzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopra&adk robét do zgodioi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatéw niedbych do wykonania umocnienia,
- wyréwnanie i dogszczenie podim,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementéw betonowych,

- spoinowanie umocnienia,

- 0Czyszczenie miejsca pracy,

- kontrok jakasci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
N-86/B-02480 Grunty budowlane. Gleria, symbole, podziat i opis gruntow.

1.P
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badgmébek gruntu.
3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Bada@znaczenia zawaroi pytow mineral-

nych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Bada@zanaczenie zawalo zanieczyszcze
ilasto-ghstych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Bada@anaczenie mrozoodportd metod,
beZpedni.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Bada@iznaczenie zawaro zanieczyszcze
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCH NI BETONOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSI wymagania dotycze wykonania i odbioru zabezpiedzantykorozyjnych
powierzchni betonowych na réme przez rzekMtawka w m. Rumoka w ggu drogi gminnej.

1.2. Zakres SST.
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontvakiarzy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykgjiozgo
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowycmogcie:
- powilokami elastycznymi o mitiwosci przenoszenia rys do 0,15 mm rozwéetoma pionowych
powierzchniach belek podpmzowych,
- powlokami sztywnymi nie przenagzymi rys na powierzchni spodu ptyty pomostu, naypzbtkach i
skrzydetkach.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogj$ipkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powlanzbetonowych.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektujeastosowanie preparatowdacych jednoczénie warstvg
kolorystyczm, dla elementéw betonowych.

Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powiyko powinno chrord przed agresywnymi czynnikami
zewretrznymi i karbonizag, a jednoczénie umaliwi ¢ tatwa dyfuzje pary wodnej.

System sztywny nie powinien przenogys.

System elastyczny powinien przeriosez uszkodzepekniecia i rysy do rozwartici 0,15 mm.

Wszystkie materiaty powinny posiadAT IBDiM.

Wytrzymatci¢ na odrywanie od podia powinna wynosi
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna - 0,5 MPa.

Gruba¢ powtok nie powinna bymniejsza ni 0,2 mm.
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3. SPRZAT.
3.1. OgobIne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoInekt. P.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezizia nie gwarantyge zachowania wymaggakosciowych robot i
bezpieczastwa zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

3.2. Podstawowy spgzdo wykonania robét.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury pagio

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pdzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzt musi by dostosowany do rodzajuytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Og6lne warunki transportu.

Ogoélne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@0arunki ogélne”, pkt. 4.

Materialy i sprzt mogs by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, jednak najeprzestrzegazalecé
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposoéb transportu nie rwpowodowa obnizenia jakdci materiatdw na powtoki zabezpieczeg.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgdIne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.0@0. "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnyie iog wykonywane tylko przez wykonawc
zaopatrzonego w odpowiednie wypgsaie i przez personel od robotnikbw poprzez brygadw na personelu
kierowniczym skéczywszy, posiadagym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonyagaiwtok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych mdtariana baziezywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podia.

Podtaze przed poteeniem powtoki naley doktadnie zmy wods.

5.3. Przygotowanie materiatéw do nanoszenia.

Do mieszania nadajecsinieszalnik-betoniarkagolz mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszanik
wla¢ ptyn zarobowy i stopniowo, miesaaj dodawa sproszkowany preparat do uzyskania konsystenc;ji
$mietany. Odstawina 3-5 minut, zamiesZgonownie, i jeeli to potrzebne, dodaptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowaridzfem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powtok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powioki nienaga odgbnego gruntowania.

Mieszank naktadé@ rown warstwy materiatu, uywajac ostry gdzel, watek lub urazenie natryskowe.
Po wyschngciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) red® natychmiast drugwarstwe.
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Nie naktadé bezpdrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperataezehia moe spac¢ ponizej +A:)C w
[o]
ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaghtadanie w temperaturach powey 25 C.

5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty g nietoksyczne. W razie kontaktu ze skémy¢ produkt wod. Zalecane sgumowe ¢kawiczki
ochronne. Chroiiprzed dziémi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogglpkt. 6.

Kontrola jakaci robot obejmuje:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawerobaty Technicznej IBDiM na materiat,

c). stwierdzenie wkxiwe] jakasci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodrigi na materiat z AprobaftTechniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresulsktania,

¢). kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Padtmusi by trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejainszczami,

d). wizualry ocerg wykonanego pokrycia; oceniagednorodné¢ wykonania i stwierdza brakepherzy lub
odspoj&, wzgkdnie uszkodzgg

e). oznaczenie wiaiwej grubaci powtok:
grubdd ta okresla sk jako sredni arytmetycza z pieciu pomiaréw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera. Grubé¢ okresla sk metod, niszczca przez wycinanie ostrym tiem i delikatne odspojenie
powtoki. Pomiaru dokonujegssuwmiarky o doktadnéci 0,05 mm. Miejsca wyegtia naley oczyci¢
i ponownie pokr§ preparatem. Wykorianalezy 1 pomiar na kade 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
naley poréwna do grubdci minimalnej i maksymalnej okénej w Aprobacie Technicznej.zigi jeden
Z pomiarow jest mniejszyngrubad¢ minimalna lub wekszy niz grubd¢ maksymalna, to natg wykona
pomiar dodatkowy w odlegioi 1 m. Jeeli ten drugi pomiar d&dzie sé miescit w granicach grubiei, to
naley uzn&, ze ogélna grub& powtoki spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymadgoi na odrywanie:
Okrélenie wytrzymaldci wykonuje s¢ za pomoea przyrzdu do oznaczania wytrzymatn na odrywanie
w miejscach wskazanych przezyniera. Przyjmuje gi1 pomiar na kade 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadzaegizgodnie z norm PN-92/B-01814 i spoaziza odpowiedni protokoét.
Wytrzymatd¢ na odrywanie powinna wynda@si
- wartdc¢ srednia - nie mniej 1,5 MPa,
- wart@d¢ minimalna - nie mniej 1,0 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnigiprzchni na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne". Roboty @bg niniejsa SST
podlegaq odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie viynw pomiaréw, badai oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- odbiér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania padto
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjmegpodstawie:

- stwierdzenia zgod®o zakresu z dokumentacjprojektova,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubgi,

- pomiaru wytrzymakzi na odrywanie.



- 160 -

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnag¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglnia zakup i dostarczenie materiatéw, wykonanieomdednich rusztowazwyklych
lub podwieszonych przesuwanych paditie wraz z pogpem robét, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnegkonanie bada rozbiorka rusztow oczyszczenie i
uporadkowanie terenu robét. Odpady i ubytki materiat@aeuwzgkdnione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzghnione jest rowniewykonanie odpowiednich zabezpieizea czas robét z uwagi na
ochrore srodowiska i bezpieczsstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczeniawgdwnictwie. Konstrukcje
betonoweelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukciji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczeniaugdwnictwie. Konstrukcje
zelbetowe i betonowe. Metoda badania przyczégirmwiok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru nagraghrony powierzchniowej betonu w

konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, \&/zawa 1993 r.
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M.20.02.01. UMOCNIENIE DNA | SKARP RZEKI GABIONAMI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zagianych z umocnieniem
dna rzeki w zawizku z budow mostu na rzece Miawka w m. Rumoka wgti drogi gminne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako materiat przetmygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejawszystkie czynnéci umazliwiajace umocnienie dna i skarp
rzeki materacami gabionowymi o gruiso20 cm, na szerokoi mostu.

Zakres robot obejmuje:

- plantowanie powierzchni dna i skarp rzeki,

— ulozenie koszy z siatki stalowej,
— wypehienie koszy kamieniem polnym lub tamanym.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Materac gabionowy— materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub poatelif PCW wypetnione kamieniem
tamanym lub polnym.

Pozostale oki&enia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagangolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogoélne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag/6In

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSD.BD.00.00. ,Wymagania ogolne”, pkt.2.1.

2.2. Materace siatkowo-kamienne ( gabiony ).

Kosze wykonane powinny By siatki grubo ocynkowanej ( 240 — 260 g/m2 ). Blidwo siatka mze by
powlekana warstwochronm z PCW o grubgci 0,4 — 0,6 mmSrednica drutu — min. 3 mm.

Do wypetniania koszy siatkowych rima wywa¢ kamienia tamanego lub polnego, ze skat twardyiikich,
niezwietrzatych, nierozpuszczalnych w wodzie iwEhodzcych w reakej z wody. Minimalna dopuszczalna
srednica kamienia — wksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Optyra&lednica kamienia— 1,5 * D do
2,0 * D, gdzie D <$rednica oczka siatki ( przetnie 100 do 180 mm ).

3. SPRZT.

Warunki ogdlne stosowania sptz podano w SST M-D.00.00.00. ,Wymagania ogolnet, kL.
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Roboty zwizane z wykonaniem gabionéw generalnie naleykonywat recznie. Jedynie do wbudowania
kamienia mana wy¢ koparki.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyaee transportu podano w STT D-M.00.00.00 ,Wymagagidmme" pkt. 4.

Transport materiatéw powinien odbyivaic zgodnie z zasadami obaaujacymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymogami produceniadkow transportowych i jednostek sgiawvych. Transport koszy siatkowych
nie powinien spowodowsch uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00M0ONymagania ogdlne” pkt. 5.

Nalezy usura¢ namut i grunt z dna rzeki do aghiccia wymaganej rdnej. Materace gabionowe stanawi
ptaskie kosze o grukoi 20 cm i standardowej szeragkd 2,0 m. Dlugé¢ materacy wynosi 3,00 do 6,00 m.
Materace dostarczaneg w formie ztazonej ,skrzynki” z siatki, usztywniondgiankami dziatowymi co 1,00 m.
Wieko dostarczane jest osobno. Materace uktadaasprzygotowanych powierzchniach i wypetnia karn@en
W trakcie wypetniania materace poddajefermowaniu, mocuje gidrutem na nat@ch i stykach, a po
przykryciu wiekiem zszywa drutem galwanizowanym.

Materace s elastyczne i przepuszczalne. Odksztatcone lub gteldopasowujsie nie ulegaic zniszczeniu.
Gabiony g prostopadtéciennymi koszami wykonanymi z podwadjnie gbonej siatki. Dostarczang sa
budowg catkowicie gotowe i ztkone na ptask do transportu. Po umieszczeniu w auiggabudowy rozktadaesi
je i zszywa do postaci prostopagimnow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola materiatow.

Materialy powinny spetiniawymagania podane w pkt. 2 niniejszej SST.
6.2. Kontrola jakdci wykonanych robot.

Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodoiousytuowania i utbenia wbudowywanego elementu z Dokumentacj
Projektows i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonanego umochienia z mategab#éinowego o gr. 20 cm..
8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badaraz kontroli prawidtowéci wykonania elementéw nadg sporadzi¢ protokoty
odbioru.

Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidi@aiovykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element
nalezy uzna za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci st za 1 m2 umocnienia dna rzeki materacem gabionoagm 20 cm.
Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niglrlych czynnikéw produkcji,
— wykonanie niezkdnych rob6t ziemnych,

- roziozenie koszy z siatki,

— wypehnienie koszy kamieniem tamanym lub polnym,

— przykrycie wiekiem z siatki i zszycie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE .

PN-67/M-80026 Druty okigte ze stali niskowaglowej ogbélnego przeznaczenia.
PN-B-12074:1998 Urdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigowierzchni biowtéknin.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Katalog - "Zbiér projektow typowych budowli regulanych rzek i potokow. G&¢ Il. Rzeki nizinne”.
opracowany przez CBSiPW ,HYDROPROJEKT", Warszawa 1980
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M.20.02.02. UMOCNIENIE BRZEGOW RZEKI KISZK A FASZYNOWA.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zagianych z umocnieniem
brzegow rzeki w zavgzku z budow mostu na rzece Mlawka w m. Rumoka wgei drogi gminne;.

1.4. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako materiat przetmygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robét olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejawszystkie czynnéci umazliwiajace umocnienie brzegow
koryta rzeki ( na dlugiei umocnienia dna gabionami ) oraz dodatkowo p6 0w goe i w dot rzeki od
umocnienia gabionami potrgjrkiszka faszynove ® 20 cm,

Zakres robot obejmuje:

— plantowanie powierzchni skarp rzeki,

— umocnienie stopy skarpy kiszkaszynova potrojra ® 20 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Kiszka faszynowa— elastyczny element, skladey sk z faszyny wiklinowej lub lciastej I&nej, odpowiednio
utozonej wzdhi osi kiszki oraz usztywnionej przez przeranie drutem w okgtonych ods¢pach.

Pozostale oki&genia podane w niniejszej SS zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagangolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Ogdélne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ag/6In
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditaz Dokumentagj
Projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Faszyna wiklinowa.

Faszyna wg BN-69/8952-30.

Na faszyr wiklinowa stosuje si prety wierzby krzaczastej siych odmian z wyjtkiem tzw. amerykanki oraz
prety wierzby ogtawianej krzaczastej.gBr powinny mi€ diugas¢ nie mniejsz niz 3 m bez wierzchotka. Za
zgody odbiorcy dopuszczaesivyrob faszyny z mtéw o dtugdci nie mniejszej i 2 m bez wierzchotka.
Typowa wizka ma 3 wizania co 1,35 m. Do wzania wazek wywa sk witek wierzbowych grubi 1+ 2 cm
o dtugdci nie mniejszej ri 150 cm lub drutwp 2 mm

Faszyr odbiera si w stosach regularnych. Wysakastosu nie powinna ldymniejsza ni 1,60 m.

Partia faszyny powinna Byzmagazynowana w stertach do 4 tygodni od datyosdbNa sktadowisku faszyna
by¢ ustawiona w stercie pionowo.

2.2. Kotki faszynowe .

Koftki faszynowe zwyktep 4+ 6 cm o dtugéci 1,00 do 1,50 m wg BN-78/9224-04.
Kotki powinny by¢ zdrowe i proste.
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2.3. Drut.

Drut 91,8+ 5 mm wg PN-67/M-80026 do wiania kiszek faszynowych i materacy.

3. SPRZAT.

Roboty zwazane z umocnieniem brzegéw rzeki nglaiykonywa: recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyz transportu.

Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w STT D-M.00.00.00 ,Wymagagiame" pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Transport materiatéw powinien odbyivaie zgodnie z zasadami obaaujacymi w resorcie transportu oraz
zgodnie z wymogami produceri@dkéw transportowych i jednostek sgiavych.

Transport faszyny powinien odbywaie otwartymisrodkami przewozowymi. Nie dopuszcza przewozu
faszyny w zamkritych barkach i krytych wagonach.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. OgdIne zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00M0ONymagania ogdlne” pkt. 5.
Konstrukcje projektowanych umociniezeki wykon& nalezy zgodnie z Dokumentacja Projektparaz
katalogiem “Zbiér projektow typowych budowli regujgimych rzek i potokéw, a&¢ Il. Rzeki niznne”
opracowanym przez Centralne Biuro Studiow i PrdjekBudownictwa Wodnego “Hydroprojekt”.

5.2. Przygotowanie podia.

Po wykonaniu wykopow skarpy rzeki powinnydstarannie wyprofilowane. Przy plantowaniu skarfena
nad& im odpowiednie pochylenia.

5.3.Kiszka faszynowa.

Kiszke faszynow nalery uktad& kolejno, pojedynczymi vazkami w ten sposéb, aby odziomki byty
skierowane w jednym kierunku i zachodzity nansiee kaice petéw co najmniej na diugd dwoch wizan oraz
byly schowane do wewatrz kiszki. Utazona faszyre nalery zwiaza¢ drutem, tak aby przekréj kiszki w miejscu
wiazania byt jak najbardziej zblbny do przekroju kotowego, a koe drutu byly zagie i schowane dérodka
kiszki.

Odlegta¢ pierwszego wizania od pocgku powinna wynosi 0,5 odlegtéci miedzy dwoma ssiednimi
wiazaniami kiszki (33 3 cm)

Nalezy stosowa kiszki osrednicy 20 cmSrednie przyjmowa nalezy jako sredni arytmetycza z pomiaréw
srednicy kiszki na wizaniu w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.3. Kontrola materiatow.

Materiaty powinny speminiawymagania podane w pkt. 2 niniejszej SST.
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6.4. Kontrola jakdci wykonanych robét.
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ wykonanych robét z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Kiszka faszynowa — natg zbada, czy kiszka jest dostatecznie mocnoagzaaina oraz czy nie dagsivyciagnaé z
niej preta.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru jest 1 m wykonanego umocnienia z potrdgisgki faszynowej — & 20 cm.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu -wg STT D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne
8.2. Odbiér cgsciowy i koncowy wg ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci s¢ za 1 m umocnienia. Z potrojnej kiszki faszyno@e20 cm.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich nigirlych czynnikéw produkciji,
— wykonanie niezidnych rob6t ziemnych,

— umocnienie brzegbw rzeki wg pkt.5,

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

PN-54/W-98001 Budowle i umocnienia regulacyjne ra&glzegostony kryte. Wymagania techniczne.

BN-69/8952-27 Budowle hydrotechniczne. Elementydwidregulacyjnych. Kiszki faszynowe.

BN-69/8952-30 Budownictwo hydrotechniczne. Fasayildinowa.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

PN-67/M-80026 Druty okigte ze stali niskoaglowej ogdinego przeznaczenia.

PN-B-12074:1998 Uerdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigowierzchni biowtéknia.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasioglin rolniczych.

Katalog - "Zbiér projektow typowych budowli regulanych rzek i potokow. G&¢ Il. Rzeki nizinne”.
opracowany przez CBSiPW ,HYDROPROJEKT", Warszawa 1980



