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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

modernizacji (przebudowy) boiska sportowego wielofunkcyjnego

Przy Szkole Podstawowej w Turzy Malej

Branza: Budowlana.

Inwestor: Gmina Lipowiec Koscielny,

Adres budowy: Turza Mala, gm. Lipowiec Koscielny, dz. nr 315.

Jednostka Projektowa: Biuro Projektow "INWEST-D"

w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 13

Autor opracowania: inz. Janusz Domurad

Ciechanow, wrzesien 2008r.



SPIS ZAWARTOSCI:

I. Opis techniczny.

II. Czes¢ rysunkowa.

Nr rysunku |Nazwa Skala
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Boisko wielofunkcyjne 1:100
3. Przekroj przez nawierzchnie boiska 1:50




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
e umowa z inwestorem;
e mapa terenu w skali 1:500;
e uzgodnienia robocze z Inwestorem,;
e wizja projektantow w terenie;

e literatura, obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. Zakres i przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
modernizacji (przebudowy) wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole

Podstawowej w Turzy Matej gm. Lipowiec Koscielny.

3. Opis ogolny.
Teren przeznaczony pod projektowany obiekt znajduje sie na dzialce nr 315
na terenie szkolnym w Turzy Malej przy drodze wojewodzkiej Miawa —
Zuromin. Na dzialce znajduja sie budynki szkolne, boisko sportowe o
nawierzchni trawiastej oraz zagospodarowane tereny zielone. Wzdhuz
ogrodzenia znajduje sie bieznia lekkoatletyczna 4-torowa o nawierzchni
poliuretanowe;j.
W rejonie modernizowanego boiska teren jest ptaski z nieznacznym spadkiem
w kierunku potudniowym.
Niniejszy projekt przewiduje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego w miejscu istniejacego boiska

trawiastego - rownolegle do biezni lekkoatletyczne;.

4. Opis szczegolowy.
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24,0 x 44,0 m,
o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z betonu jamistego z
obramowaniem obrzezem betonowym. Pas szerokosci 1,0 m pomiedzy
obrzezem biezni lekkoatletycznej a obrzezem projektowanego boiska
wypelni¢ kostka brukowa.
Szczegoly podbudowy:
e warstwa odsaczajaca — podsypka z piasku grub. 10 cm;

e podbudowa z betonu jamistego grubosci 15 cm;



Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje sie bezspoinowa, nie

prefabrykowana nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych

minimalnych parametrach:

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartosc.
wymagania
1 Grubosc calkowita 13mm
2 Przepuszczalnosc dla wody Tak
Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu
gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr.
3 11mm; strukturalne powleczenie -
natryskowe z barwionego poliuretanu z
granulatem gumowym o gr. 2mm.
4 Wytrzymalos¢ na rozcigganie (MPa) > 0,70
5 Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu (%) 533
6 Wytrzymalos¢ na rozdzieranie (N) > 100
7  |Scieralno§é¢ (mm) < 0,09
8 Zmiana wymiarow w temp. 60°C (%) < 0,02
9 Twardos¢ wedtug metody Shore'a (Sh.A) 65+ 5
Przyczepnosc¢ do podktadu:(MPa)
- betonowego > 0.6
10 |- asfaltobetonowego > O, 5
- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, > 0’5
granulatu gumowego i spoiwa PU 7
Wspobtczynnik tarcia kinetycznego
11 powierzchni: > 0,35
- w stanie suchym > 0,30
- W stanie mokrym
Odp01jnosc na udeljzeme: . 500 + 25
12 |- powierzchnia odcisku kulki, (mm?2) b .
. . . ez zmian
- stan powierzchni po badaniu
Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona: < 0,70
13 )
- przyrostem masy, (%) bez zmian
- zmiang wygladu zewnetrznego
Nawierzchnia
o jednorodne;j
strukturze i
. . barwie,
14 |Wyglad zewnetrzny nawierzchni mieszanina
granulatu
EPDM i
spoiwa PU
Mrozoodpornos¢ oceniona:
15 |- przyrostem masy, (%) < 0,80
’ bez zmian

- zmiang wygladu zewnetrznego




Odpornosc¢ na starzenie w warunkach

16 sztucznych, 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu, bez zmian
(nr skali szarej)

17 Masa powierzchniowa nawierzchni 12.0+0,5
(kg/m?)

Wyposazenie boiska:

bramki do pitki recznej — 2 kpl.

tablice do koszykowki na wysiegniku stalowym ocynkowanym - 4 kpl.
komplet do siatkowki (z mozliwoscig wykorzystania do tenisa)
sktadajacy sie z dwoch stupkow stalowych ocynkowanych wraz z

siatka na lince stalowe;j.

5. Uwagi koncowe:

Wszystkie roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ przez
wyspecjalizowane ekipy posiadajace uprawnienia do wykonywania tego
typu robot.

Zwrocic szczegblng uwage na prawidlowe wykonanie projektowanych
spadkow podtuznych i poprzecznych.

Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym, a wierzchnia
warstwe ukladac zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do montazu instalacji musza

posiadac¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do wbudowania.

Opracowat:

inz. Janusz Domurad



