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Dziatdowo, dn. 30.07.2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku oraz Nr 93 poz. 888 z 2004 roku ) jako projektant
oswiadczam Ze:
projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych w rozbudowie budynku
Osrodka Zdrowia w Lipowcu Koscielnym na dziatce nr 721 zostal sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem wyzej wymienionej inwestycji jest Gmina Lipowiec Koscielny.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest schemat jednokreskowy wewnetrznej instalacji
elektrycznej w projektowanej rozbudowie budynku Osrodka Zdrowia o gabinet
stomatologiczny zlokalizowany w Lipowcu Koscielnym na dziatce nr ewid. 721.

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- wypis z Planu Miejscowego Gminy Lipowiec Koscielny,
- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt technologiczny,

- uzgodnienia 7 inwestorem,

- obowiqzujqce normy i przepisy.

3. Zakres opracowania:

- wewnetrzna linia zasilajqca w.l.z.,

- tablica rozdzielcza TR - rozdzielnia pomieszczen parteru,
- instalacja oswietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych i 3-fazowych.

4. Opis projektowanej instalacji elektrycznej.

Zasilanie obiektu i pomiar energii:
Zasilanie projektowanej rozbudowy przewodem YDY 5 x 10 mm’ z tablicy gtéwnej TG
znajdujqcej sie przy wejsciu na klatce schodowe istniejqcego budynku.

Rozdzielnia TR

Rozdzielnia zlokalizowana w budynku przy wejsciu z wiatrotapu do poczekalni.
Tablica rozdzielcza zostata wyposazona w roztqcznik typu FR-103-50A, wytqczniki
ochronne roznicowoprqdowe, wytqczniki nadmiarowo pradowe typu S-191.

W rozdzielni nalezy przewidzie¢ miejsce dla licznika pomiaru energii elektrycznej.
Przewody elektryczne, tqczniki, powinny by¢ instalowane szczelnie, zespolone ze
Scianami.

Przewody zasilajqce unity dentystyczne nalezy doprowadzi¢ do odbiornika w
posadzce. W gabinecie przewody elektryczne powinny by¢ prowadzone tylko do
istniejqcych urzqdzen oraz niezbednych gniazd i wytqcznikow. Pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ w korytarzach. Instalacje elektroenergetyczne powinny spetniac
wymagania polskich norm PN/E-05009, ktore sq

odpowiednikiem miedzynarodowej normy IEC-364.




5. Osprzet instalacyjny.

Gniazda w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci muszq byc szczelne

i hermetyczne, nalezy instalowac je na wysokosci 1,20 m od podtogi.

Wszystkie gniazda muszq byc ze stykiem ochronnym.

Ltqczniki instalacyjne: wiqczniki i przetqczniki instalowac na wysokosci 1,40 m od
podtog. Instalacja sity 380/220V - gniazdo w pomieszczeniu technicznym

i sterylizacji, obwody prowadzi¢ w tynku przewodami 5-cio zytowymi pod ptytkami z
glazury w rurkach PVC.

6. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje elektryczng wykonac przewodem kabelkowym YDYp-750 'V o przekroju zyt
1,5 mm® prowadzonym pod tynkiem. Ilosé zyt poszczegdlnych odcinkéw przewoddéw
instalacji przedstawiono na rzucie budynku. Zaprojektowano osprzet gorny i tqczniki
w wykonaniu szczelnym wpuszczonym w tynk. W pomieszczeniu rejestracyi
zaprojektowano oprawe oswietlenia awaryjnego (Aw). Oprawa ta wyposazona jest
we wtasny suchy akumulator Zelowy, zapewniajqcy swiecenie oprawy w czasie 3 h po
zaniku napiecia.

W czasie gdy obwaod posiada napiecie sieci, oprawa jest normalnie oswietlona.
Oswietlenie zewnetrzne przychodni hermetyczne — wg uznania inwestora.

Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje 3-zytowq

(z Zytq ochronng PE, barwy zétto-zielonej).

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych nie mozna zapewnic¢ naturalnego
oswietlenia, wymagane jest stosowanie wysokiej jakosci oswietlenia sztucznego nie
powodujqcego zmiany barwy oswietlanego przedmiotu.

Zarowki, lampy, Swietlowki itp. muszq posiadaé zabezpieczenie przed odtamkami
szkta; zaleca sie stosowanie przezroczystych tworzyw.

Natezenie oswietlenia sztucznego w pomieszczeniach:

- w pomieszczeniach zaplecza -120 Ix ( pomiar 1 m od posadzki),
- w gabinecie dentystycznym - 540 Ix (pomiar 1 m posadzki),
- w pozostatych pomieszczeniach - 300 Ix.

7. Instalacja gniazd jednofazowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V wykonac przewodem YDY-750 V 3x
2,5 mm’ pod tynkiem i zastosowaé gniazda szczelne z bolcem PE

o obciqzalnosci 16 A, instalowane na wysokosci 1,2 m nad posadzkq. Osprzet gorny i
taczniki w wykonaniu szczelnym wpuszczonym w tynk.

Sprezarka powietrza do unitu dentystycznego usytuowano w pomieszczeniu
technicznym, w tym celu nalezy zamontowac gniazdo elektryczne 380 lub

230 V/16 A z bolcem ochronnym. Urzqdzenia techniczne tj. sterylizator, autoklaw,
powinny posiadac indywidualne linie zasilajqce 7 osobnymi bezpiecznikami.



8. Ochrona od porazen i potaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniu kottowni — gdzie bedzie znajdowat sie projektowany do wymiany
kociot nalezy wykonac typowq szyne GS - szyne wyrownawczq gtowngq do ktorej
nalezy podtqczy¢ wszystkie metalowe rury wodne, C.O. oraz metalowe czesci obce
wystepujqce we wspomnianych pomieszczeniach.

Do podtqczen z szynq wyrownawczq gtownq nalezy uzyc przewodow

1 x DV 6 mm* w rurze RL 18 mm pod tynkiem. Szyna wyréwnawcza gtéwna zostanie
podtqczona 7 wpustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowiqcych uziom
naturalny budynku. W tazience zaprojektowano potqczenie wyrownawcze lokalne.
Potqczy¢ zaciski ochronne urzqdzen sanitarnych — brodziki, metalowe rury wodne,
ewentualnie metalowe czesci baterii, oraz ochronne ,,PE” instalacji wystepujgcych w
omawianych pomieszczeniach. Zaciski potqczen SL w puszce p/t 80 mm, instalowac w
miejscu niewidocznym pod umywalkq lub wannq z dostepem rewizji. Polqczenia
lokalne wykonac¢ stosujqc przewod DV 2,5 mm2 w rurze RL 18 mm pod tynkiem.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Obowiqzujqcy system ochrony od porazen prqdem elektrycznym jest w sieci

uktad TN-C, natomiast instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana w uktadzie TN-
C-S i zostata przystosowana do samoczynnego wytqczenia.

Szyne ochronng ,, PE” tablicy gtownej podtqczyc do uziomu fundamentowego za
pomocq przewodu 1 x DY 6 mm2 prowadzonym w rurze RL 18 mm pod tynkiem.

W rozdzielni RG zaprojektowano wytqczniki roznicowoprqdowe 25A, A 1 = 30 mA o
dziataniu bezposrednim, ktory stanowi uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim. Czas wytqczenia w przypadku zwarcia w instalacji wewnetrznej do 0,2
sek.

10. Instalacja odgromowa.

Budynek nalezy zabezpieczyc¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi instalacjq
odgromowq. Dach budynku wykonany bedzie z blachy o grubosci powyzej O,5 mm i
stanowi¢ bedzie zwod poziomy.

Na koronach kominow zwody nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 6
mm na wspornikach dystansowych SWW 1139- 145. Przewody odprowadzajqce
wykonac drutem stalowym ocynkowanym @ 7mm na wspornikach. Kazdy przewod
odprowadzajqcy przyltaczy¢ do przewodu uziemionego poprzez zacisk probierczy.
Uziom wykonany zostanie jako punktowy. Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej
nie moze przekroczyc

5 omow. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie 7 PN-86/E-05003.

11. Instalacja telefoniczna.

Do gniazd telefonicznych poprowadzié¢ przewdéd YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm” pod tynkiem
do gtownej puszki telefonicznej.



W czesci biurowej miejsce usytuowania komputerow przewidzie¢ gniazda
telefoniczne (fax, modem, internet).

Inwestorowi pozostawia sie wybor:

- usytuowania gniazdek telefonicznych,

- ilosci gniazdek telefonicznych.

12. Uwagi koncowe.

Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac budynki i ich utytutowania

(DZ. U. Z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 7 pozniejszymi zmianami).

Normgq arkuszowq PN-E-05009-,, Instalacje elektryczne nalezy sprawdzic¢ zgodnie 7
PN-93/E-05009/61-,, Sprawdzenie odbiorcze,,

Ochrona przeciwpozarowa.

Do ochrony przeciwpozarowej obwodow gniazd wtykowych zastosowano wytqczniki
roznicowoprqdowe. Wszystkie gniazda wtykowe muszq posiada¢ styki ochronne
potqczone z przewodem ochronnym PE . Obwody sieciowe

zabezpieczono wytqcznikami instalacyjnymi serii S 191B10A i BI6A. Wszystkie
wpusty oswietleniowe zgodnie z normq PN - 96/E - 05009 rowniez muszq posiadac
przewod ochronny PE. Szyne PE w zestawie ztqczowo - pomiarowym nalezy uziemic
bednarkq stalowq ocynkowanq Fe Zn 25 x 4 mm.

Zestaw ztqczowo - pomiarowy wykonany z blachy nalezy uziemic tak aby odpornosé
uziemienia nie byta wieksza niz 30 Q . W przypadku zestawu ztqczowo -
pomiarowego wykonanego z plastyku odpornos¢ uziemienia nie powinna byc wieksza
1660 Q. Budynek powinien mie¢ wykonane potqczenia wyréwnawcze gtownie w
miejscu wprowadzenia do budynku instalacji : wody, itp. Polqczenia wyréwnawcze
gtownie powinny lqczyc ze sobq wszystkie metalowe ciqgi instalacyjne wprowadzone
do budynku, przewdd ochronny instalacji elektrycznej oraz uziemienia naturalne ( np.
fundamentowe) i sztuczne, wystepujqce w budynku.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 7 pozniejszymi
zmianami) Oswiadczam, ze przedstawiany projekt budowlany ostat sporzqdzony
zgodnie 7 obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opis ochrony od porazen.

1. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na
izolowaniu czesci czynnych uktadu zasilajqcego (znajdujqcych sie w czasie normalnej
pracy pod napieciem).

2. Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez
zastosowanie szybkiego wytqczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego i zastosowanie potqczen wyréwnawczych gtéwnych oraz
dodatkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

3. Instalacja ochronna dodatkowa wg p.2 polega na zastosowaniu w instalacji




odbiorczych wytqcznikoéw przeciwporazeniowych réznicowo-prqdowych o dziataniu
bezposrednim i prqdzie wyzwalajqcym nie przekraczajacym 30mA oraz zastosowaniu
zabezpieczen przeciqzeniowych o czasie wylqczenia od 0,2 s (przy Un=400 V) do 0,4
s (przy Un=230V).

4. Winstalacji odbiorczej wykonac potqczenia wyrownawcze gtowne

I miejscowe, przy czym:

a) na najnizszej kondygnacji (np. w pomieszczeniu kottowni) zainstalowac szyne
glownq polqczen wyrownawczych, wykonana z bednarki stalowej ocynkowanej o
wym. 25 x 4 mm.

b) do szyny wyréwnawczej podtqczyc za pomocq objemki wszystkie metalowe piony i
urzqdzenia wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne
itp., a takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt ,,PE”
rozdzielni elektrycznych;

c) szyne wyrownawczq potqcezyc z uziomem, wykorzystujqc w miare mozliwosci,
uziom naturalny, jakim jest zbrojenie taw i fundamentow budynku lub/oraz metalowa
rozlegta sie¢ wodociggowa;

d) w sanitariatach (tazienkach, kuchni) wykonac potqczenia wyréwnawcze
miejscowe, obejmujqce czesci przewodzqce dostepne i obce, przy czym przewody
polaczen wyréwnawczych miejscowych powinny mieé przekréj MIN 2,5 mm® /RVS 18
p.t.;

5. Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z normq PN-92/ E-05009 oraz z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04.2002r (Dz.U. Nr 75 z dn.
15.06.2002).
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