Zelbet — Strop nad parterem - swobodnie podparty + 2.82

- do obliczen przyjeto: L=3.96m L,=3.96x1.05=4.16 m

Zebranie obciazen na 1 mb ptyty:

h°= 12-1.5=10.5cm

- obcigzenie zastepcze od dachu 0,30 x 1,1 = 0,33
- wetna mineralna twarda 020 x 2 = 0,40 X 1,2 = 048
- papa izolacyjna 0,05 x 1,2 = 0,06
- plyta zelbetowa 0,12 x 24 = 288 X 1,1 = 3,17
- tynk cementowo-wapienny 0,015 x 19 = 0,29 X 1,3 = 0,38
3,92 4,42
- obcigzenie uzytkowe = 1,50 X 14 = 210
5,42 6,52 kN/m?
Dane:
Plyta zelbetowa (przekroj prostokatny)
Dtugosc: _ 416m
Szerokosé: ___100.00cm
Grubosé: ~ 12.00cm - 416 —
Otulina ‘
Dotem: 1.50 cm

Goéra: 1.50 cm
Obciazenia N
Réwnomierne: 6.52 "N/

Materiaty
Klasa betonu: B 20 — 190
Klasa stali: Alll
Wyniki:
Zbrojenie dotem Ag = 4.08 cm®
Zbrojenie gorg Ag’ = 0.00 cm?
Zbrojenie ptyt:
Prety 1-ciete
Srednica pretow Rozmieszczenie pretow Przekroj [cm*/m]
[cm]
212 15.00 7.54
Catkowity przekroj [cm*/m]: 7.54

Zbrojenie rozdzielcze: prety @10 mm co 15cm. Co trzeci pret odgia¢ pod
katem 45° na podporze w odlegtosci 65 cm od podpory.

Zelbet — Strop nad parterem - swobodnie podparty + 2.69




- do obliczen przyjeto: L=278m L,=278x1.05=292m h,=12-1.5=10.5¢cm

Zebranie obciazen na 1 mb ptyty:

- obcigzenie zastepcze od dachu 0,30 X 1,1 = 0,33
- wetna mineralna twarda 0,20 x 2 = 0,40 X 1,2 = 048
- papa izolacyjna 0,05 x 12 = 0,06
- ptyta zelbetowa 0,12 x 24 = 2,88 X 1,1 = 3,17
- tynk cementowo-wapienny 0,015 x 19 = 0,29 X 1,3 = 0,38
3,92 4,42
- obcigzenie uzytkowe = 1,50 X 14 = 210
5,42 6,52 kN/m?
Dane:
Plyta zelbetowa (przekrdj prostokatny)
Dtugosc: 292m
Szerokosé: 100.00 cm
Grubos¢: 12.00 cm e .
Otulina ‘ 2.92 ‘
Dotem: 1.50 cm
Goéra; 1.50 cm
Obciazenia
Réwnomierne: 6.52 "N/ o
Materiaty
Klasa betonu: B 20
Klasa stali: Al . 100
Wyniki:
Zbrojenie dotem Ag = 1.95 cm?
Zbrojenie gora Ag’ = 0.00 cm®
Zbrojenie ptyt:
Prety 1-ciete
Srednica pretow Rozmieszczenie pretow Przekroj [cm*/m]
[cm]
10 15.00 5.24
Catkowity przekroj [cm*/m]: 5.24

Zbrojenie rozdzielcze: prety 10 mm co 15cm. Co trzeci pret odgia¢ pod
katem 45° na podporze w odlegtosci 45 cm od podpory.



