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STOMATOLOGICZNY 2008-07
Element: WIAZAR DACHOWY
Autor PRACOWNIA PROJEKTOWA - inz. ANDRZEJ MICHALAK
WIAZAR DACHOWY
Geometria uktadu
o8] 250 | 3.12 | 3.12 | 259 Josi]
r— t * t —
Lista wezldw
Nr wezta X [m] Y [m]
1 0.00 0.00
2 0.81 0.17
3 3.40 0.73
4 6.52 1.39
5 9.64 0.73
6 12.23 0.17
7 13.04 0.00
Lista materialtdw
Nr materiaitu Typ Klasa Eo,mean  [MPa]
1 Lity C30 12000
Ciezar wtasny [kN/m” ] 5.5
o [1/°K] 0.000003
Lista przekrojéw
Nr h [cm] b [cm] Liczba A [cm?] J. [cm®] J, [cm®] Nr
przekroju elementoéw materiatu
1 18.0 8.0 1 144.0 3888 768 1
Lista pretéw
Nr Typ preta Nr wezila Nr wezila Nr Potaczenie | Potaczenie | Diugos¢é [m]
preta pocz. konc. przekroju (wezel (wezel
pocz.) konc.)
1 krokiew 1 2 1 sztywne sztywne 0.83
2 krokiew 2 3 1 sztywne sztywne 2.65
3 krokiew 3 4 1 sztywne przegub 3.19
4 krokiew 4 5 1 przegub sztywne 3.19
5 krokiew 5 6 1 sztywne sztywne 2.65
6 krokiew 6 7 1 sztywne sztywne 0.83
[ Rozstaw krokwi [ [m] ] 0.90 |
Lista podpdér
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Nr podpory Nr wezla Typ k. [kN/m] k, [kN/m]
1 2 stata 0.00 0.00
2 3 stata 0.00 0.00
3 4 stata 0.00 0.00
4 5 stata 0.00 0.00
5 6 stata 0.00 0.00
Obcigzenia state
10.811 2.59 l 3.12 l 3.12 l 2.59 10.811
— * * * —
g:, = 1.32 kN/m diix = 0.28 kN/m
q., = 1.32 kN/m Jeix = 0.28 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obcigzenia | preta obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne lokalny vy -1.32 kN/m 0.00 0.83
2 2 réwnomierne | lokalny y -1.32 kN/m 0.00 2.65
3 3 réwnomierne | lokalny y -1.32 kN/m 0.00 3.19
4 4 réwnomierne lokalny y -1.32 kN/m 0.00 3.19
5 5 réwnomierne lokalny vy -1.32 kN/m 0.00 2.65
6 6 réwnomierne | lokalny y -1.32 kN/m 0.00 0.83
7 1 réwnomierne | lokalny x -0.28 kN/m 0.00 0.83
38 2 réwnomierne lokalny x -0.28 kN/m 0.00 2.65
9 3 réwnomierne lokalny x -0.28 kN/m 0.00 3.19
10 4 réwnomierne | lokalny x 0.28 kN/m 0.00 3.19
11 5 réwnomierne | lokalny x 0.28 kN/m 0.00 2.65
12 6 réwnomierne lokalny x 0.28 kN/m 0.00 0.83
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Obciazenie s$niegiem - lewa polaé

1.22

lo.s] 250 | 3.12 | 3.12 | 259 Josi]
—° ) g ¢ ) —
| S1, = 0.87 kN/m | Si111 = 0.19 kN/m |
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta obciagzenia dziatania
1 1 réwnomierne lokalny vy -0.87 kN/m 0.00 0.83
2 2 réwnomierne | lokalny y -0.87 kN/m 0.00 2.65
3 3 réwnomierne lokalny vy -0.87 kN/m 0.00 3.19
4 1 réwnomierne lokalny x -0.19 kN/m 0.00 0.83
5 2 réwnomierne lokalny x -0.19 kN/m 0.00 2.65
6 3 réwnomierne | lokalny x -0.19 kN/m 0.00 3.19
Obcigzenie $niegiem — prawa potaé
10.811 2.59 l 3.12 l 3.12 l 2.59 10.811
! ! ! ! ! ! !
| s,, = 0.87 kN/m | S,ir = 0.19 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obciagzenia | preta obciagzenia dziatania
1 4 réwnomierne | lokalny y -0.87 kN/m 0.00 3.19
2 5 réwnomierne | lokalny y -0.87 kN/m 0.00 2.65
3 6 réwnomierne lokalny vy -0.87 kN/m 0.00 0.83
4 4 réwnomierne lokalny x 0.19 kN/m 0.00 3.19
5 5 réwnomierne | lokalny x 0.19 kN/m 0.00 2.65
6 6 réwnomierne | lokalny x 0.19 kN/m 0.00 0.83
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Obcigzenie wiatrem z lewej

10.811 2.59 l 3.12 1 3.12 l 2.59 10.811
r— t * t —
| P, = -0.38 kN/m [ p., = -0.38 kN/m |
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obcigzenia | preta obciagzenia dziatania

1 1 réwnomierne | lokalny y 0.38 kN/m 0.00 0.83
2 2 réwnomierne | lokalny y 0.38 kN/m 0.00 2.65
3 3 réwnomierne lokalny vy 0.38 kN/m 0.00 3.19
4 4 réwnomierne lokalny y 0.38 kN/m 0.00 3.19
5 5 réwnomierne | lokalny y 0.38 kN/m 0.00 2.65
6 6 réwnomierne [ lokalny vy 0.38 kN/m 0.00 0.83

Obcigzenie wiatrem z prawej

lo.sl 250 | 3.12 | 3.12 | 259 sy
r— t * t —
| P, = -0.17 kN/m | Py = —-0.17 kN/m
Nr Nr Typ Kierunek a (P) a [m] b [m]
obcigzenia | preta obciazenia dziatania
1 1 réwnomierne | lokalny y 0.17 kN/m 0.00 0.83
2 2 réwnomierne lokalny vy 0.17 kN/m 0.00 2.65
3 3 réwnomierne lokalny vy 0.17 kN/m 0.00 3.19
4 4 réwnomierne | lokalny y 0.17 kN/m 0.00 3.19
5 5 réwnomierne | lokalny y 0.17 kN/m 0.00 2.65
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| 6 | réwnomierne | lokalny y | 0.17 kN/m | 0.00 | 0.83 ]

Obwiednie sit wewnetrznych (M)

L.

Obwiednie sit wewnetrznych (T)
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6

Obwiednie sit wewnetrznych (N)

N
y
TS,
Parametry wymiarowania:
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2
Nr Typ preta Klasa L=y Wz W. Ws Wr We
preta drewna
1 krokiew C30 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 krokiew C30 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 krokiew C30 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
W=y - Wspdiczynnik wyboczenia w ptaszczyznie uktadu xy
Wye Wspdiczynnik wyboczenia z pitaszczyzny uktadu yz
W. Wspdiczynnik ostabienia przekroju na zginanie
We - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Sciskanie
Wr - Wspdiczynnik ostabienia przekroju na rozcigganie
We Wspdiczynnik ostabienia przekroju na Scinanie
Klasy wytrzymatosci — wartosci charakterystycznych:
Klasa fm,.< ft,O,s ft,90,.< fc,O,s fc,90,.< fv,k EO,mean EO,OS E9O,mean Gmean pk pmean
drewna
- [MPa]| [MPa]|l [MPa]| [MPa]|l [MPa]|l [MPal]|l [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]| [kg/m” ] [kg/m"® ]
C30 30 18 0.4 23 5.7 3.0 ] 12000 8000 400 750 380 460
fox Wytrzymatos¢ na zginanie
fe,0x - Wytrzymaitos$é na rozciaganie wzdiuz widkien
£, 00, - Wytrzymatos$é na rozciaganie w poprzek widkien
feoo0x - Wytrzymatos$é na Sciskanie wzdiuz widkien
fe,00,x Wytrzymatos¢ na Sciskanie w poprzek widkien
fox - Wytrzymatos$é na Scinanie
Eo, mean - Sredni modul sprezystodci wzdluz widkien
Eo,o0s % kwantyl modulu sprezysto$ci wzdiuz widkien
E 50, mean Sredni modul sprezystoéci w poprzek widkien
Gmean - Sredni modul odksztalcenia postaciowego
px - Gestos$¢ charakterystyczna
p mean Gestos¢ Srednia

Pret 1 - Krokiew

N = 0.40
M= -0.78

WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
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62 O! 0.03 1.81
+ = + = 0.004+40.09 = 0.09%1
fia fra 12.46 20.77 -
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
1.81
()
- - = 0.09<1
kKerit *fna 1.00%20.77 -
Naprezenia OK:
N = 0.40
M= -0.78
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
P c 0.03 1.81
S + = 0.00+0.09 = 0.09<1
fia fra 12.46 20.77
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
1.81
Gl
= = 0.09<1
Kerit *fna 1.00*%20.77 -
Naprezenia OK:
V = -1.88 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.20
— = = 0.09%1
foa 2.08
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Urin = 0.03 cmgL/100 = 0.83 cm
Przemieszczenie OK:
Pret 2 - Krokiew
N = 0.64
M= -2.31
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
2 0.04 5.35
o .9 + = 0.00+0.26 = 0.26<1
fia fra 12.46 20.77 -
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
1 5.35
o = - 0.26<1
Kerit *fna 1.00*%20.77 -
Naprezenia OK:
N = 0.64
M= -2.31
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
2 1 0.04 5.35
o 9 - + - 0.00+0.26 = 0.26<1
fio faa 12.46 20.77 -
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
5.35
ol
= = 0.26<1
Kerit *fna 1.00*%20.77 -

Naprezenia OK:

=z
|

= -0.64 kN
= -0.78 kNm
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WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:

o2 o! 0.04 1.81
e = + = 0.00+0.09 = 0.09%1
ke, *feq fa 0.83*%15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
2 0.04 1.81
e 9 . + = 0.0040.09 = 0.09<1
Key *fea fra 1.00*15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
V = -3.59 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.37
—_— = = 0.18<1
foa 2.08 -

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Usin = 0.04 cmgL/200 = 1.32 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 3 - Krokiew

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:
o2 o1 0.05 5.35
(—) %+ = ) 2+ = 0.00+0.26 = 0.26<1
fea fra 15.92 20.77

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o 5.35
N = 0.26<1
kcrit*fmd 1-00*20.77 -
Naprezenia OK:
N = 0.78 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
2 0.05
°r T o 00<1
fea 12.46 -
Naprezenia OK:
N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
2 0.05 5.35
A L + = 0.00+0.26 = 0.26<1
kez*fea fra 0.69*15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
2 0.05 5.35
e 9 . + = 0.00+0.26 = 0.26<1
kKey *fea fra 1.00*%15.92 20.77
Naprezenia OK:
V = 4.35 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.45
— = = 0.22<1
foa 2.08 -

Naprezenia OK:
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PRZEMIESZCZENIE

Urfin
Przemieszczenie OK:

Pret 4 - Krokiew

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI ZGINANIA ZE SCISKANIEM:
02 Oo!
() =
fcd fmd
Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCTI:

= 0.45 cmgL/200 = 1.60 cm

0.05 5.35
( )+
15.92 20.77

= 0.00+40.26 = 0.26<1

ol 5.35
= = 0.26<1
kerit *fna 1.00%20.77 -
Naprezenia OK:
N = 0.78 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCIAGANIA:
2 0.05
o - 2%~ 000«
fea 12.46 -
Naprezenia OK:
N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
0.05 5.35
0?2 O!
—_—t = + = 0.00+0.26 = 0.26<1
ke: *fea fra 0.69*%15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
0.05 5.35
0?2 O!
—_—t = + = 0.00+0.26 = 0.26<1
key*fea fra 1.00%15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
V = -4.35 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.45
— = = 0.22<1
foa 2.08 -
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Urin = 0.45 cmgL/200 = 1.60 cm
Przemieszczenie OK:
Pret 5 - Krokiew
N = 0.64
M = -2.31
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
0.04 5.35
0?2 O!
+ = + = 0.00+0.26 = 0.206<1
fia faa 12.46 20.77 -

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
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o 5.35
= = 0.26<1
Kerie * £ 1.00%20.77

Naprezenia OK:

N = 0.64
M= -2.31
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
0.04 5.35
0?2 ()
+ — - + = 0.00+0.26 = 0.26<1
fea fra 12.46 20.77 -

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o! 5.35
= = 0.26<1
Kerie *fna 1.00*20.77 -
Naprezenia OK:
N = -0.64 kN
M = -0.78 kNm
WYNIKI SCISKANIA ZE ZGINANIEM:
o2 o 0.04 1.81
o9 - + = 0.00+0.09 = 0.09%<1
ke:*fea fra 0.83*%15.92 20.77
Naprezenia OK:
2 0.04 1.81
o - + = 0.00+0.09 = 0.09%1
kKey *fea fra 1.00%15.92 20.77 -
Naprezenia OK:
V = 3.59 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.37
- = = 0.18<1
foa 2.08 -

Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE

Usin = 0.04 cmgL/200 = 1.32 cm
Przemieszczenie OK:

Pret 6 — Krokiew

N = 0.40
M= -0.78
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
0.03 1.81
0?2 ()
+ S + = 0.00+0.09 = 0.09%1
fio fra 12.46 20.77 -

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:

o! 1.81
= = 0.09%1
Kerie *fna 1.00%20.77 -
Naprezenia OK:
N = 0.40
M= -0.78
WYNIKI ROZCIAGANIA ZE ZGINANIEM:
2 0.03 1.81
oL - + = 0.00+0.09 = 0.09%1
feao fra 12.46 20.77 -

Naprezenia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI:
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1.81
o = - 0.09<1
Kerst *fna 1.00*%20.77 -
Naprezenia OK:
V = 1.88 kN
WYNIKI SCINANIA:
T 0.20
— = = 0.09%1
f 2.08 -
Naprezenia OK:
PRZEMIESZCZENIE
Usin = 0.03 cmgL/100 = 0.83 cm
Przemieszczenie OK:
Zbiorcze zestawienie wynikéw
Tabela wykorzystania nosnosci przekroju preta
Nr Typ Zgin. Zgin. Scisk. | Scisk. | Rozciag.| Rozciag.l Scin. Usin [cm] Uwagi
preta i ze ze ze
statecz|. Scisk. zgin. zgin.
1 krokiew | 0.09<1 — - - 0.09<1 - 0.09<1 | 0.03<0.83 -
2 krokiew | 0.26<1 — 0.09<1 - 0.26<1 - 0.18<1 | 0.04<1.32 —
3 krokiew | 0.26<1 [ 0.26<1 | 0.26<1 - — 0.00<1 0.22<1 | 0.45<1.60 —
4 krokiew | 0.26<1 | 0.26<1 | 0.26<1 - — 0.00<1 0.22<1 | 0.45<1.60 —
5 krokiew | 0.26<1 - 0.09<1 - 0.26<1 - 0.18<1 | 0.04<1.32 -
6 krokiew | 0.09<1 - — - 0.09<1 - 0.09<1 | 0.03<0.83 —
lo.s] 250 | 3.12 | 3.12 | 259 Josi]
r— t * t —
Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciazen
Rx max 0.27 3.74 0.00 12 4
Ry min 0.07 2.74 0.00 1
Ry max 0.12 4.44 0.00 12
Ry min 0.22 2.04 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
Reakcja ekstremalna R.: [kN] R, [kN] M. [kNm] Grupy obciazen
Ry max 0.11 3.69 0.00 1 4
R min -0.27 8.06 0.00 12

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.




Projekt: ROZBUDOWA OSRODKA ZDROWIA W LIPOWCU KOSCIELNYM O GABINET

Strona 12

STOMATOLOGICZNY 2008-07
Element: WIAZAR DACHOWY
Autor PRACOWNIA PROJEKTOWA - inz. ANDRZEJ MICHALAK
Ry max -0.27 8.06 0.00 1 2
Ry min 0.11 3.69 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 3
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rx max 0.06 4.86 0.00 12
Rx nin -0.06 4.86 0.00 1 3
Ry max 0.00 6.01 0.00 12 3
Ry min 0.00 2.77 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 4
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Rx max 0.27 8.06 0.00 13
Ry nin -0.11 3.69 0.00 1 4
Ry max 0.27 8.06 0.00 1 3
Ry nin -0.11 3.69 0.00 14
Obwiednia reakcji dla podpory nr 5
Reakcja ekstremalna R. [kN] R, [kN] M, [kNm] Grupy obciazen
Ry max -0.07 2.74 0.00 1
Rx min -0.27 3.74 0.00 1 3 4
Ry max -0.12 4.44 0.00 1 3
Ry nmin -0.22 2.04 0.00 14
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