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Ochrona cieplna — sciana zewnetrzna dwuwarstwowa gr. 36
cm

Dane:
Temperatury;
Wewnetrzna 18.00 °C
Zewnetrzna -20.00 °C
Opor przejmowania ciepta
Ri=1/aj] 0.13  m°’KW
Re=1/ae 0.04 mKW

Sktad przegrody:

Sciana z bloczkéw betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej bez tynku, ze spoinami
0 grubosci nie wiekszej niz 1.5 cm przy gestosci objetosciowej betonu 600

Grubosc¢ 24.00 cm Lambda 0.30 W/mK Tkon 16.76 °C

Styropian (20-40) - przy szczelnym utozeniu izolaciji

Grubosc¢ 12.00 cm Lambda 0.040 W/mK Tkon 9.10 °C
Wyniki:

Wykres spadku temperatury

U = 025 W/(m’K) < Umx = 030 W/(m’K)

Opor cieplny R 380 (m’K)/W



Ochrona cieplna - strop pod nieogrzewanym poddaszem
przy tj > 16 °C

Dane:
Temperatury;
Wewnetrzna 18.00 °C
Zewnetrzna -20.00 °C
Opor przejmowania ciepta
Ri=1/aj 0.10  m°’K/W
Re=1/ae 0.04 m°KW

Sktad przegrody:

Zelbet

Grubos¢ 12.00 cm Lambda 1.70  W/mK Tkon 16.92 °C

Papa (asfaltowa) (1000)

Grubosc¢ 0.30 cm Lambda 0.18 W/mK Tkon 16.29 °C

Ptyty z wetny mineralnej (100-160) - w innych przypadkach

Grubosc¢ 20.00 cm Lambda 0.050 W/mK Tkon 0.00 °C
Wyniki:

Wykres spadku temperatury

u

0.24 W/§m2K) < Unax = 0.30 W/(m?K)
Opor cieplny R

407  (M°KYW
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