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WI�ZAR DACHOWY

Geometria układu
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Lista w�złów
 Nr w�zła 

 1 
 2 
 3 
 4 

 X [m] 
 0.00 
 0.81 
 3.40 
 6.52 

 Y [m] 
 0.00 
 0.17 
 0.73 
 1.39 

 5  9.64  0.73 
 6  12.23  0.17 
 7  13.04  0.00 

Lista materiałów
 Nr materiału 

 1 
 Typ 
 Lity 

 Klasa 
 C30 

 E 0,mean  [MPa] 
 12000 

 Ci��ar własny 
 αt  

 [kN/m 3 ] 
 [1/ o K] 

 5.5 
 0.000003 

Lista przekrojów
 Nr 

 przekroju 
 1 

 h [cm] 

 18.0 

 b [cm] 

 8.0 

 Liczba 
 elementów 

 1 

 A [cm 2 ] 

 144.0 

 J z  [cm 4 ] 

 3888 

 J y  [cm 4 ] 

 768 

 Nr 
 materiału 

 1 

Lista pr�tów
 Nr 

 pr�ta 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Typ pr�ta 

 krokiew 
 krokiew 
 krokiew 
 krokiew 

 Nr w�zła 
 pocz. 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr w�zła 
 ko�c. 

 2 
 3 
 4 
 5 

 Nr 
 przekroju 

 1 
 1 
 1 
 1 

 Poł�czenie 
 (w�zeł 
 pocz.) 
 sztywne 
 sztywne 
 sztywne 
 przegub 

 Poł�czenie 
 (w�zeł 
 ko�c.) 
 sztywne 
 sztywne 
 przegub 
 sztywne 

 Długo�	 [m] 

 0.83 
 2.65 
 3.19 
 3.19 

 5  krokiew  5  6  1  sztywne  sztywne  2.65 
 6  krokiew  6  7  1  sztywne  sztywne  0.83 

 Rozstaw krokwi  [m]  0.90 

Lista podpór
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 Nr podpory 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr w�zła 
 2 
 3 
 4 
 5 

 Typ 
 stała 
 stała 
 stała 
 stała 

 k x  [kN/m] 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 k y  [kN/m] 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 5  6  stała  0.00  0.00 

Obci��enia stałe
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 q 1⊥  = 1.32 kN/m  q 1II  = 0.28 kN/m 
 q 2⊥  = 1.32 kN/m  q 2II  = 0.28 kN/m 

 Nr 
 obci��enia 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr 
 pr�ta 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Typ 
 obci��enia 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 

 Kierunek 
 działania 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 

 q (P) 

 -1.32 kN/m 
 -1.32 kN/m 
 -1.32 kN/m 
 -1.32 kN/m 

 a [m] 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 b [m] 

 0.83 
 2.65 
 3.19 
 3.19 

 5  5  równomierne  lokalny y  -1.32 kN/m  0.00  2.65 
 6  6  równomierne  lokalny y  -1.32 kN/m  0.00  0.83 
 7  1  równomierne  lokalny x  -0.28 kN/m  0.00  0.83 
 8  2  równomierne  lokalny x  -0.28 kN/m  0.00  2.65 
 9  3  równomierne  lokalny x  -0.28 kN/m  0.00  3.19 
 10  4  równomierne  lokalny x  0.28 kN/m  0.00  3.19 
 11  5  równomierne  lokalny x  0.28 kN/m  0.00  2.65 
 12  6  równomierne  lokalny x  0.28 kN/m  0.00  0.83 



Projekt: ROZBUDOWA O�RODKA ZDROWIA W LIPOWCU KO�CIELNYM O GABINET 
STOMATOLOGICZNY

Element: WI�ZAR DACHOWY
Autor  : PRACOWNIA  PROJEKTOWA - in�. ANDRZEJ MICHALAK

Strona   3
2008-07

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.

Obci��enie �niegiem - lewa poła�
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 s 1⊥  = 0.87 kN/m  s 1II  = 0.19 kN/m 

 Nr 
 obci��enia 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr 
 pr�ta 
 1 
 2 
 3 
 1 

 Typ 
 obci��enia 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 

 Kierunek 
 działania 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny x 

 q (P) 

 -0.87 kN/m 
 -0.87 kN/m 
 -0.87 kN/m 
 -0.19 kN/m 

 a [m] 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 b [m] 

 0.83 
 2.65 
 3.19 
 0.83 

 5  2  równomierne  lokalny x  -0.19 kN/m  0.00  2.65 
 6  3  równomierne  lokalny x  -0.19 kN/m  0.00  3.19 

Obci��enie �niegiem - prawa poła�
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 s 2⊥  = 0.87 kN/m  s 2II  = 0.19 kN/m 

 Nr 
 obci��enia 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr 
 pr�ta 
 4 
 5 
 6 
 4 

 Typ 
 obci��enia 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 

 Kierunek 
 działania 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny x 

 q (P) 

 -0.87 kN/m 
 -0.87 kN/m 
 -0.87 kN/m 
 0.19 kN/m 

 a [m] 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 b [m] 

 3.19 
 2.65 
 0.83 
 3.19 

 5  5  równomierne  lokalny x  0.19 kN/m  0.00  2.65 
 6  6  równomierne  lokalny x  0.19 kN/m  0.00  0.83 
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Obci��enie wiatrem z lewej
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 p 1l⊥  = -0.38 kN/m  p 2l⊥  = -0.38 kN/m 

 Nr 
 obci��enia 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr 
 pr�ta 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Typ 
 obci��enia 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 

 Kierunek 
 działania 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 

 q (P) 

 0.38 kN/m 
 0.38 kN/m 
 0.38 kN/m 
 0.38 kN/m 

 a [m] 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 b [m] 

 0.83 
 2.65 
 3.19 
 3.19 

 5  5  równomierne  lokalny y  0.38 kN/m  0.00  2.65 
 6  6  równomierne  lokalny y  0.38 kN/m  0.00  0.83 

Obci��enie wiatrem z prawej
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 p 1p⊥  = -0.17 kN/m  p 2p⊥  = -0.17 kN/m 

 Nr 
 obci��enia 

 1 
 2 
 3 
 4 

 Nr 
 pr�ta 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Typ 
 obci��enia 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 
 równomierne 

 Kierunek 
 działania 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 
 lokalny y 

 q (P) 

 0.17 kN/m 
 0.17 kN/m 
 0.17 kN/m 
 0.17 kN/m 

 a [m] 

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 b [m] 

 0.83 
 2.65 
 3.19 
 3.19 

 5  5  równomierne  lokalny y  0.17 kN/m  0.00  2.65 
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 6  6  równomierne  lokalny y  0.17 kN/m  0.00  0.83 

Obwiednie sił wewn�trznych (M)
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Obwiednie sił wewn�trznych (T)
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Obwiednie sił wewn�trznych (N)

x

y

N

1
2

3 4

5
6

1
2

3

4

5

6
7

Parametry wymiarowania:

Klasa u�ytkowania konstrukcji - 2

 Nr 
 pr�ta 
 1 
 2 
 3 
 4 

 Typ pr�ta 

 krokiew 
 krokiew 
 krokiew 
 krokiew 

 Klasa 
 drewna 

 C30 
 C30 
 C30 
 C30 

 µ xy  

 2.00 
 1.00 
 1.00 
 1.00 

 µ yz  

 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

 w z  

 1.00 
 1.00 
 1.00 
 1.00 

 w s  

 1.00 
 1.00 
 1.00 
 1.00 

 w r  

 1.00 
 1.00 
 1.00 
 1.00 

 w t  

 1.00 
 1.00 
 1.00 
 1.00 

 5  krokiew  C30  1.00  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
 6  krokiew  C30  2.00  0.00  1.00  1.00  1.00  1.00 

µ xy         - Współczynnik wyboczenia w płaszczy�nie układu xy
µ yz         - Współczynnik wyboczenia z płaszczyzny układu yz
w z         - Współczynnik osłabienia przekroju na zginanie
w s         - Współczynnik osłabienia przekroju na �ciskanie
w r         - Współczynnik osłabienia przekroju na rozci�ganie
w t         - Współczynnik osłabienia przekroju na �cinanie
 
Klasy wytrzymało�ci - warto�ci charakterystycznych:

 Klasa 
 drewna 

 - 
 C30 

 f m,k  

 [MPa] 
 30 

 f t,0,k  

 [MPa] 
 18 

 f t,90,k  

 [MPa] 
 0.4 

 f c,0,k  

 [MPa] 
 23 

 f c,90,k  

 [MPa] 
 5.7 

 f v,k  

 [MPa] 
 3.0 

 E 0,mean  

 [MPa] 
 12000 

 E 0,05  

 [MPa] 
 8000 

 E 90,mean  

 [MPa] 
 400 

 G mean  

 [MPa] 
 750 

 ρ k  

 [kg/m 3 ] 
 380 

 ρ mean  

 [kg/m 3 ] 
 460 

f m,k         - Wytrzymało�	 na zginanie
f t,0,k       - Wytrzymało�	 na rozci�ganie wzdłu� włókien
f t,90,k      - Wytrzymało�	 na rozci�ganie w poprzek włókien
f c,0,k       - Wytrzymało�	 na �ciskanie wzdłu� włókien
f c,90,k      - Wytrzymało�	 na �ciskanie w poprzek włókien
f v,k         - Wytrzymało�	 na �cinanie
E 0,mean      - �redni moduł spr��ysto�ci wzdłu� włókien
E 0,05        - 5% kwantyl modułu spr��ysto�ci wzdłu� włókien
E 90,mean      - �redni moduł spr��ysto�ci w poprzek włókien 
G mean        - �redni moduł odkształcenia postaciowego
ρ k           - G�sto�	 charakterystyczna
ρ mean        - G�sto�	 �rednia

Pr�t 1 - Krokiew

N = 0.40
M = -0.78
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:
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σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.03

12.46
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
1.81

1.00*20.77
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

N = 0.40
M = -0.78
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.03

12.46
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
1.81

1.00*20.77
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

V = -1.88 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.20

2.08
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.03 cm≤L/100 = 0.83 cm

Przemieszczenie OK:

Pr�t 2 - Krokiew

N = 0.64
M = -2.31
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.04

12.46
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = 0.64
M = -2.31
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.04

12.46
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = -0.64 kN
M = -0.78 kNm
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WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

k cz *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.04

0.83*15.92
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

σ 2

k cy *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.04

1.00*15.92
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

V = -3.59 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.37

2.08
 = 0.18≤1

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.04 cm≤L/200 = 1.32 cm

Przemieszczenie OK:

Pr�t 3 - Krokiew

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI ZGINANIA ZE �CISKANIEM:

(
σ 2

f cd

) 2 +
σ 1

f md

 = (
0.05

15.92
) 2 +

5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = 0.78 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI�GANIA:

σ 2

f td

 = 
0.05

12.46
 = 0.00≤1

Napr��enia OK:

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

k cz *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.05

0.69*15.92
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

σ 2

k cy *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.05

1.00*15.92
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

V = 4.35 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.45

2.08
 = 0.22≤1

Napr��enia OK:



Projekt: ROZBUDOWA O�RODKA ZDROWIA W LIPOWCU KO�CIELNYM O GABINET 
STOMATOLOGICZNY

Element: WI�ZAR DACHOWY
Autor  : PRACOWNIA  PROJEKTOWA - in�. ANDRZEJ MICHALAK

Strona   9
2008-07

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.45 cm≤L/200 = 1.60 cm

Przemieszczenie OK:

Pr�t 4 - Krokiew

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI ZGINANIA ZE �CISKANIEM:

(
σ 2

f cd

) 2 +
σ 1

f md

 = (
0.05

15.92
) 2 +

5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = 0.78 kN
M = 0.00 kNm
WYNIKI ROZCI�GANIA:

σ 2

f td

 = 
0.05

12.46
 = 0.00≤1

Napr��enia OK:

N = -0.78 kN
M = -2.31 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

k cz *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.05

0.69*15.92
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

σ 2

k cy *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.05

1.00*15.92
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

V = -4.35 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.45

2.08
 = 0.22≤1

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.45 cm≤L/200 = 1.60 cm

Przemieszczenie OK:

Pr�t 5 - Krokiew

N = 0.64
M = -2.31
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.04

12.46
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:
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σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = 0.64
M = -2.31
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.04

12.46
+
5.35

20.77
 = 0.00+0.26 = 0.26≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
5.35

1.00*20.77
 = 0.26≤1

Napr��enia OK:

N = -0.64 kN
M = -0.78 kNm
WYNIKI �CISKANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

k cz *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.04

0.83*15.92
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

σ 2

k cy *f cd

+
σ 1

f md

 = 
0.04

1.00*15.92
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

V = 3.59 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.37

2.08
 = 0.18≤1

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.04 cm≤L/200 = 1.32 cm

Przemieszczenie OK:

Pr�t 6 - Krokiew

N = 0.40
M = -0.78
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.03

12.46
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:

σ 1

k crit *f md

 = 
1.81

1.00*20.77
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

N = 0.40
M = -0.78
WYNIKI ROZCI�GANIA ZE ZGINANIEM:

σ 2

f td

+
σ 1

f md

 = 
0.03

12.46
+
1.81

20.77
 = 0.00+0.09 = 0.09≤1

Napr��enia OK:
SPRAWDZENIE STATECZNO�CI:
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σ 1

k crit *f md

 = 
1.81

1.00*20.77
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

V = 1.88 kN

WYNIKI �CINANIA:

τ
f vd

 = 
0.20

2.08
 = 0.09≤1

Napr��enia OK:

PRZEMIESZCZENIE

u fin  = 0.03 cm≤L/100 = 0.83 cm

Przemieszczenie OK:

Zbiorcze zestawienie wyników

Tabela wykorzystania no�no�ci przekroju pr�ta

 Nr  Typ 
 pr�ta 

 Zgin. 
 i 

 statecz. 

 Zgin. 
 ze 

 �cisk. 

 �cisk. 
 ze 

 zgin. 

 �cisk.  Rozci�g. 
 ze 

 zgin. 

 Rozci�g.  �cin.  u fin  [cm]  Uwagi 

 1  krokiew  0.09≤1  -  -  -  0.09≤1  -  0.09≤1  0.03≤0.83  - 
 2  krokiew  0.26≤1  -  0.09≤1  -  0.26≤1  -  0.18≤1  0.04≤1.32  - 
 3  krokiew  0.26≤1  0.26≤1  0.26≤1  -  -  0.00≤1  0.22≤1  0.45≤1.60  - 
 4  krokiew  0.26≤1  0.26≤1  0.26≤1  -  -  0.00≤1  0.22≤1  0.45≤1.60  - 
 5  krokiew  0.26≤1  -  0.09≤1  -  0.26≤1  -  0.18≤1  0.04≤1.32  - 
 6  krokiew  0.09≤1  -  -  -  0.09≤1  -  0.09≤1  0.03≤0.83  - 
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3 4

5
6

Obwiednia reakcji dla podpory nr 1
 
 Reakcja ekstremalna  R x  [kN]  R y  [kN]  M z  [kNm]  Grupy obci��e� 

 R x max  
 R x min  

 0.27 
 0.07 

 3.74 
 2.74 

 0.00 
 0.00 

 1 2 4 
 1 

 R y max  
 R y min  

 0.12 
 0.22 

 4.44 
 2.04 

 0.00 
 0.00 

 1 2 
 1 4 

Obwiednia reakcji dla podpory nr 2
 
 Reakcja ekstremalna  R x  [kN]  R y  [kN]  M z  [kNm]  Grupy obci��e� 

 R x max  
 R x min  

 0.11 
 -0.27 

 3.69 
 8.06 

 0.00 
 0.00 

 1 4 
 1 2 
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 R y max  
 R y min  

 -0.27 
 0.11 

 8.06 
 3.69 

 0.00 
 0.00 

 1 2 
 1 4 

Obwiednia reakcji dla podpory nr 3
 
 Reakcja ekstremalna  R x  [kN]  R y  [kN]  M z  [kNm]  Grupy obci��e� 

 R x max  
 R x min  

 0.06 
 -0.06 

 4.86 
 4.86 

 0.00 
 0.00 

 1 2 
 1 3 

 R y max  
 R y min  

 0.00 
 0.00 

 6.01 
 2.77 

 0.00 
 0.00 

 1 2 3 
 1 4 

Obwiednia reakcji dla podpory nr 4
 
 Reakcja ekstremalna  R x  [kN]  R y  [kN]  M z  [kNm]  Grupy obci��e� 

 R x max  
 R x min  

 0.27 
 -0.11 

 8.06 
 3.69 

 0.00 
 0.00 

 1 3 
 1 4 

 R y max  
 R y min  

 0.27 
 -0.11 

 8.06 
 3.69 

 0.00 
 0.00 

 1 3 
 1 4 

Obwiednia reakcji dla podpory nr 5
 
 Reakcja ekstremalna  R x  [kN]  R y  [kN]  M z  [kNm]  Grupy obci��e� 

 R x max  
 R x min  

 -0.07 
 -0.27 

 2.74 
 3.74 

 0.00 
 0.00 

 1 
 1 3 4 

 R y max  
 R y min  

 -0.12 
 -0.22 

 4.44 
 2.04 

 0.00 
 0.00 

 1 3 
 1 4 


