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B -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

DOTYCZY CALEGO KOSZTORYSU (PRZEDMIARU)
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

1 odbioru robdt instalacyjnych sanitarnych, zawierajace postanowienia wspdlne dla wszystkich, lub znaczne;j
czesci rodzajéw robét, oméwionych w (ST) dla obiektu budowlanego: ROZBUDOWY OSRODKA
ZDROWIA W LIPOWCU KOSCIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY.

2. Warunki techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji
sanitarnych, nalezy stosowac tacznie z warunkami og6élnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych zwiazanych z instalacjami
sanitarnymi i przemystowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urzadzenia, kanaty murowane

1 prefabrykowane dla sieci przewodéw podziemnych i inne - uj¢te sa w (ST) Robdt ogélnobudowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

Zaleca si¢ rOwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych

ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Materiaty.

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom

i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania

w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione.

2. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali
stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach
pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krétki czas -w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen
i znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowa¢ na otwartym powietrzu w
temperaturze zewnegtrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami.
Podtoze, na ktérym sktaduje sig rury, musi by¢ réwne, tak by rura bylta podparta na catej dtugosci;
wysoko$¢ stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub rur

dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.



4. Dostarczong na budowg armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione,

¢) przy recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,
d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

e) uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

5. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armaturg o wigkszych srednicach od Dn = 400
mm mozna sktadowa¢ pod wiatami na podktadach drewnianych. Czgsci obrobione armatury powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budoweg bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ za$lepione.

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania
automatycznego i tym podobne, powinny by¢ dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane tatami
drewnianymi, a sprezyny i nie pokryte farba powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone ttuszczem (wazelina
techniczna).

6. Urzadzenia sanitarne

a) urzadzenia sanitarne zeliwne i tfoczone z blachy nie moga mie¢ widocznych uszkodzen emalii;
urzadzenia zeliwne przed zamontowaniem nalezy lekko opukiwa¢ w miejscach nie pokrytych emalia

miotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby peknigte wydaja gluchy dzwigk i nie moga by¢ uzyte do
montazu.

b) urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen
powierzchni szkliwionych.
c¢) urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w magazynach
zamknigtych lub pod wiatami.
d) urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki sptukujace, syfony itp., nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura wewngtrzna nie spada ponizej -5°C.
7 Szczeliwo, faczniki, kolnierze 1 inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
8 Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowiazujacymi normami.
3. SPRZET.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta.
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typ6w 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany



w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty pomocnicze.

1. Roboty pomocnicze nalezy wykonywac zgodnie ze (ST) Robét ogélnobudowlanych .

2. Estakady 1 konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowiace cato$¢ wraz z elementami konstrukcji
budowlanej, np. stupy lub ramy, powinny umozliwia¢ montaz przewoddw z zachowaniem projektowanego
spadku i bezpiecznego potozenia przewoddow.

5.2.Montaz przewod6w rurowych.

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach starannie

oczysci¢; rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.



2. Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi,
do wykopdéw, kanatéw lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywacé
w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia uszkodzenia potaczen i izolacji.

3. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢
grubos¢ Scianki dostosowana do przewidywanych obciazen nie mniejsza jednak niz 6 mm.

4. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢é wigksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodowe;:

- dla przewodéw $rednicy do 150 mm o 1,5%,

- dla przewodéw $rednicy 150 mm o 1,25%.

Dla przewodéw z izolacja antykorozyjna lub cieplna jako $rednice zewnetrzna rury przewodowej nalezy
przyjmowac zewngtrzna $rednice ptaszcza ochronnego izolacji.

5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodéw, szczeg6lnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo kr6¢ce z kolnierzem.

6. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodnos¢ spadkéw
z projektem 1 przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewod6w naziemnych lub podziemnych,
uktadanych na podporach, stupach, lub estakadach, nalezy wykonywa¢ w spos6b umozliwiajacy regulacje
pozioma i pionowa polozenia przewodu. Polaczenia spawane i kotnierzowe rur przewodu powinny
znajdowac si¢ w odlegtosci 1/4 =+ 1/3 dtugosci przgsta od punktéw podparcia lub podwieszenia.

Powyzsze postanowienie nie dotyczy potaczen kotnierzowych armatury, ktéra powinna by¢ ustawiona na
podporze; w przypadku uktadania przewodu na stupach lub przewodu podwieszonego armaturg nalezy
ustawia¢ na pomostach.

8. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen rur. Jezeli
w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana rury i wewngtrzng tulei
nalezy catkowicie wypetni¢ sznurem azbestowym w przypadku przewoddéw cieplnych, a kitem lub sznurem
konopnym smotowanym w przypadku przewodéw zimnych. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6 + 8 mm od grubosci $ciany lub stropu.

9. W przypadku prowadzenia kilku przewodéw —j eden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastgpujaca
kolejno$¢, od najwyzej potozonych:

- przewody c.o.,

- przewody c. w.,

- przewody wodociagowe,

- przewody kanalizacyjne.

10. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw, przy
czym przy wysokos$ci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowa¢ jeden uchwyt w potowie wysokosci
kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac, jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei,
srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

Dopuszczalna odchytka przewodu pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m dtugosci

przewodu pionowego.



11. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac do $cian

za pomocg hakéw lub uchwytéw.
12. Przewo6d spawany z rur ze szwem podtuznym nalezy uktadaé tak, aby szew byt widoczny na calej

dlugosci przewodu, przy czym szwy dwu taczonych rur musza by¢ wzajemnie prze- sunigte na 1/5 obwodu
rury.

13. Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewoddw, taczonych za pomoca kotnierzy lub
kielichéw, potaczenia nalezy rozmieszczac¢ z przesunigciem.

14. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

15. Kolana, tuki itp. ksztaltki przewodéw stalowych czarnych nalezy wykonywac¢ jako gigte na zimno

w zakresie srednic do 50 mm, jako gigte na goraco z napetnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie
z potéwek tloczonych w zakresie srednic od 65 mm do 150 mm.

Dopuszczalne sptaszczenie rury przy gigciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewngtrznej Srednicy.

Dla przewodéw o $rednicach Drn> 150 mm nalezy stosowac ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane
z segmentow; liczba segmentéw na jedno kolano nie moze by¢ mniejsza od trzech. .

16. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych srednic nalezy wykonywac¢ za pomoca obrébki plastycznej
na goraco (kucia). Zwezenie rur $rednicy powyzej 150 mm nalezy wykonaé za pomoca wycinania klindw
1 spawania pozostawionych paskéw ze soba.

W zaleznosci od $rednicy przewodu liczba pozostawionych paskéw powinna wynosic¢ od 4 do 12.
Wykonana zwezke zakonczy¢ nalezy kr6écem dtugosci rdwnej wewngtrznej Srednicy zredukowane;.

5.3. Polaczenia rur.

5.3.1. Polaczenia gwintowane.

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego

i cigzkiego przy ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C.

2. Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang oraz
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciegte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakregcenie zlaczki.

4. Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopi lub pasty.

5. Do uszczelnienia potaczen instalacji tlenowych i sprezonego powietrza nie wolno stosowac past na olejach
i thuszczach.

5.3.2. Polaczenia kolnierzowe.

1. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowg jako walcowane z szyjka lub

z przyspawanym kré¢cem z rury stalowej. O$ rury powinna by¢ prostopadia do plaszczyzny kotnierza.

2. Kotnierz nalezy przyspawac¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny
wewngtrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza - tak aby
nierdwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa powierzchni¢ kotnierza.

3. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze o 3 + 5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu

lub armatury, a ich zewngtrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

4. Przy potaczeniach kolnierzowych §ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$¢ réwna Srednicy $Sruby,

nie wigcej jednak niz 25 mm.



5. W czasie wykonywania polaczen kolnierzowych nie wolno:

- dociaga¢ srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajacy 2 mm,
z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawiac¢ $ruby nie dokrgcone,

- pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

6.Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowa¢ na tukach.

Prosty odcinek przewodu mig¢dzy kotnierzem i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewod6éw:

przy $rednicy do 100 mm - 150 mm

od 125 do 200 mm - 250 mm

od 250 do 300 mm - 350 mm

powyzej 300 mm - 400 mm.

7. Powyzsze ustalenie nie dotyczy polaczen przewodéw z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami
zeliwnymi kotnierzowymi.

8. Do taczenia rur stalowych z armatura i urzadzeniami nalezy stosowac kolnierze stalowe,
z uwzglednieniem ci$nienia wystgpujacego w przewodzie lub urzadzeniu:
- do przewodéw o ci$nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kotnierze przyspawane, okragte,
- do przewoddéw o ci$nieniu roboczym czynnika 1,6+10,0 MPa - kotnierze przyspawane okragte z szyjka.
Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.
9. Do polaczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki:
- gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych

o temperaturze nie przekraczajacej 60 °C i o ci$nieniu do 0,6 MPa,
- fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci$nieniu do 1,6 MPa,
- igielitowe - przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C

1 ci$nieniu do 0,6 MPa,
-z blachy otowianej - przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C

1 ci$nieniu do 1,6 MPa.
5.3.3.Polaczenia kielichowe.
1. Rury z PVC kanalizacyjne nalezy taczy¢ na uszczelke gumowa . Bosy koniec rury uktadanej powinien by¢
umieszczony wspotosiowo w kielichu rury poprzednie;j.
5.3.4.Polaczenia spawane.
Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sa w konstrukcjach stalowych. Wymagania
szczegblowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymatos$ci, sposéb badania i kontroli
spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.
5.4.Montaz armatury.
1. Armatur¢ w instalacjach wewnegtrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacjg.
2. Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia
sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez thuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona antykorozyjna.
Nalezy usuna¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus

nie uszkodzony, a pokretio daje sig lekko obracac.



3. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$§ przewodu.

4. Armaturg zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

5. Zawory zwrotne i cigzarkowe zawory bezpieczenstwa nalezy ustawiac tak, aby trzpienie (osie) grzybkow
znajdowaly si¢ w potozeniu pionowym.

6. Przy montazu zaworéw redukcyjnych nalezy sprawdzi¢, czy grzybki siedza szczelnie w otworach gniazd
przy nie napr¢zonych spr¢zynach.

7. Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dlugos¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze by¢
mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.5. Montaz urzadzen.

1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy,
podajaca:

nazwg producenta,

charakterystyke techniczna urzadzenia,

date produkcji i numer kolejny wyrobu,

- znak kontroli techniczne;.

2. Dostarczona na budowg aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (sposob i1 procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych. zapis pomiaréw. a takze wyciaganych

whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposéb i formeg

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
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w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium. sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. sprzgtu. zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materiatéw i rob6t ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafh, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw
i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw. dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych



12

1 ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, .inne istotne
informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Iub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materialow.
Zasady okres$lania ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. jezeli urzadzenia te lub sprzegt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiory migdzyoperacyijne,
b) odbiory czgsciowe,
¢) odbidér koficowy.
8.2. Postanowienia ogélne.
1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaja odpowiednie
przepisy.
2. Przez miano obiekt nalezy rozumie¢ budynek, budowe inzynierska, instalacje badz urzadzenie techniczne,
ktére w zestawieniu kosztéw zadania inwestycyjnego stanowi odrgbna pozycjg.
3. Przedmiotem odbioru umownego sa te instalacje sanitarne, ktore sa zaliczane jako sktadnik inwestycji

wyposazenia budynku.
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8.3.0dbiory mig¢dzyoperacyjne.

1. Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych. Odbiory
migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty wykonane beda przez inne
brygady lub zespoty tego samego lub innego przedsigbiorstwa.

2. Odbiory migedzyoperacyjne przeprowadza¢ nalezy w stosunku do nastgpujacych rodzajéw robét:

wykopy waskoprzestrzenne: glgboko$¢ i szeroko§¢ wykopu, stopien przygotowania poditoza, odwodnienie

wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsunigcie odktadu ziemi, zabezpieczenie przejs¢ itp.,

- przej$cia dla przewodOw przez Sciany i stropy - umiejscowienie 1 wymiary otworow,

- fundamenty pod pompy, sprezarki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, rozmieszczenie i
wymiary otworéw pod $ruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podtég budynku,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie) ,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionem w przypadku pionéw c.o.,
wod-kan. itp. i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych oraz
ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewngtrznych),

- kanaty w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw: wymiary, nachylenia, warunki
odwodnienia,

- kanaty dla zewngtrznej sieci -wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentéw pod podpory,

- shlupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodéw -wysokos¢ nad terenem, warunki
mocowania uchwytéw, podpér i wieszadet, wymiary pomostéw dla armatury, drabinki wejsciowe,

- studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewngtrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie stopni wlazowych
1 drabinek, odwodnienie.

3. Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako§¢ wykonania

oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje

kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robdt zanikajacych

réwniez przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

8.4.0dbiory czesciowe.

1. W przypadku robét tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu utozony w ziemi lub w kanale

nieprzetazowym, przewody wewngtrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podtogowych), ktére musza by¢

wykonane przed zakoficzeniem calo$ci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czgsciowy, polegajacy

na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych materiatéw, prawidlowosci zamocowan,

szczelnosci urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach

niniejszych Warunkéw Technicznych.

2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowos$ci potaczef rur oraz

armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé¢; w przypadku

stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego

wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czg$ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw konicowych, jednak bez oceny

prawidtowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami

wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia
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oraz z warunkami ostatecznego przyj¢cia odbieranych robét.

8.5.0dbior koncowy.

1. Po zakoficzeniu préb, przewidzianych dla réznych rodzajéw urzadzen wyszczegdlnionych w

odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,

inwestora 1 uzytkownika: w przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodza réwniez:

- przedstawiciel dostawcy wody,

- przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci miejskiej,
osiedlowej lub zaktadowe;j,

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegaja takiemu
nadzorowi lub maja stuzy¢ zapewnieniu warunkéw bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw,

- przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego (jezeli obowiazujace przepisy wymagaja obecnos$ci
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze).

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,

wowczas protokoly tych odbioréw stanowia zatacznik do protokotu odbioru konicowego.

3. Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

zgodno$¢ wykonania z niniejsza (ST), a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

w czasie budowy,

dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaréw,

protokoty odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace",

protokoty wykonanych préb i badan,

sSwiadectwa jakoS$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, np.: zbiorniki ciSnieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

5. Jezeli szczegétowe postanowienia odpowiednich rozdziatéw niniejszej (ST) nie postanawiaja odmiennie,
wymagania odbiorowe dotycza prdb i badan w zakresie okreslonym dokumentacja techniczna.

W szczegdlnosci préby i badania urzadzen mechanicznych, rozumiane sa jako préby i badania ruchowe

1 zadaniem ich jest stwierdzenie, ze urzadzenia moga by¢ przekazane uzytkownikowi.

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu udzial inwestora w rozruchu oraz parametry, ktére ma osiagna¢
urzadzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by¢ okre$lone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi
przepisami i uzgodnieniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa



16

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
* warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* datki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Kod CPV 45330000 HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE.

Kod CPV 45332200 HYDRAULIKA.

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16,
19, 20, 27, 28.

Kod CPV 45332400 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZETU SANITARNEGO

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 2, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24,
25, 26.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych obiektu: ROZBUDOWY OSRODKA ZDROWIA
W LIPOWCU KOSCIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
wewnetrznych instalacji sanitarnych w/w obiekcie.
ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwiagzanych z wykonaniem:
- instalacji kanalizacji wewngtrznej,
- instalacji wody cieptej i zimne;j.
Wewnetrzne instalacje wody cieplej, zimnej i kanalizacji obejmuja:
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wodg do celéw technologicznych,
- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace Scieki od przyboréw sanitarnych i urzadzen
technologicznych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 "Wymagania ogélne' pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiadac¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych

i odpowiednich warunkéw technicznych wytworni.
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2.2..Materiaty.
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, ktére moga styka¢ si¢ bezposrednio z woda pitna, powinny
by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ §wiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.
2. Wewnetrzne instalacje wody cieplej i zimnej nalezy wykonywa¢ z rur polipropylenowych PP
Lup polietylenowych PE
3. Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac¢ z rur PVC bezci$nieniowych.
4. Przewody (podej$cia) odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC.
2.3. Przewody z rur z ocynkowanych.
1. Potaczenia rur ocynkowanych nalezy taczy¢ na gwint, za pomoca ksztattek ocynkowanych.
2. Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji.
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00
,»Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport rur i osprzetu.

Rury z tworzyw sztucznych oraz osprzet moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu w sposéb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentéw.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit

bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna

warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogélne"

pkt 5.

5.2.Wymagania ogolne.

1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody cieplej, zimnej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo-
Kanalizacyjnych, ciepte i zimnej wody, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

2. Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji

wodociagowo-kanalizacyjnej i zimnej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz

zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania) przez

inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod

warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i
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trwatosci urzadzenia. Odstgpstwa te musza by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

3. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

4. Rozdzielcze przewody wodociagowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podtogi budynku

niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podiogi piwnicy, przy spetnieniu nastgpujacych warunkéw:

- temperatura wewngtrzna pomieszczenia jest zawsze > O °C,

- przewody uktadane sa co najmniej na glgbokosci 30 cm ponizej poziomu podtogi w odkrywanych na calej
dtugosci lub przetazowych kanatach.

Nie wolno uktada¢ przewodéw wodociagowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng plytg nad
przewodem.

5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktérych

temperatura nie spada ponizej O ° C powinny by¢ utozone w ziemi na takiej glgbokosci, aby odlegtos¢ od
powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30 cm.

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gteboko$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza od 50 cm.
Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twarda podtoga na podiozu betonowym.

6. W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen migdzy rurociagiem a tuleja ochronna, powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

7. Ukladanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podloga réwnolegle do §cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno$ci budowli.

8. Wewngtrzne przewody wodociagowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych
do $cian.

Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

9. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkdéd dopuszcza sig
stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki
powinien by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°.

9. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplna oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i cieplej wody.
Powierzchnia przewodéw zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd przez owinigcie papierem.

10. Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu lub polipropylenu) o podobnych wiasciwosciach powinny by¢:

- prowadzone w odlegtos$ci min. 10 cm od rurociaggéw cieplnych -mierzac od powierzchni rur. W przypadku
gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza niz 10 cm, nalezy zastosowac izolacj¢ cieplna. Przewody nalezy rowniez
izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki
rurociagu: w przewodach wodociagowych —powyzej +30 ° C, w przewodach kanalizacyjnych -powyzej
+45°C.

11. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej przewodoéw

elektrycznych.
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12. Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddéw $rednicy 25 mm -3 cm, .jw., lecz 32 + 50 mm -5 cm, jw., lecz
65 + 80 mm -7 cm, jw., lecz 100 mm -10 cm.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosié¢

10 cm.

13. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i1 trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewniaé
swobodne przesuwanie si¢ rur.

14. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

15. Nie wolno taczy¢ przewodéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewoddéw zasilanych

z innych Zrédet; niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociagowych

z przyborami sanitarnymi, kottami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urzadzeniami przemystowymi.
16. Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto$ci
pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rur.
5.3. Montaz przewodéw kanalizacyjnych.

1. Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywa¢ przy uzyciu pier$cienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 + 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j,
tak aby odlegto$¢ migdzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 + 1,0 cm.

2. Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:

100 mm - od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw oraz przyboréw kanalizacyjnych w tazienkach,

150 mm - od 2 i wigcej misek ustgpowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

3. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

- 75 mm od kilku zlewéw, zmywakdow, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych,

- 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustgpowych.

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu $rednicy 100 mm - 2,5 %, jw.,lecz 150 mm - 1,5%, jw., lecz 200 mm -1,0%.

5. Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ £ 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementow
przewodow.

6. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca trdjnikéw

o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.
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7. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach

budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state, zapewniajace przenoszenie obciazen rurociagéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmnie;j

jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.

8. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza:
dla rur z PVC 1 PP érednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,
dla rur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

dla rur z pozostatych materiatéw -2,0 m.

9. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw z PVC 1 PP taczonych za pomoca potaczen roztacznych
powinna by¢ rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz przez wlasciwa lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

Kompensacj¢ wydtuzen termicznych przewodéw taczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez
zastosowanie kompensatorow.

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 + 20 cm;
dno wykopéw powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I + IV
przewody mozna uklada¢ bez podsypki piaskowe;j.

11. Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewoddow,

b) czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwa eksploatacjg, lecz utrudniajace
dostgp osobom niepowotanym,

c¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, dopuszcza si¢
wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamknigcia,

5.4. Montaz przyboroéw i urzadzen.

1. Nie obudowane zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowa¢ do $ciany w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru
sanitarnego obcigzonego siltg statyczna réwna 500 N, przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztatci¢ w sposéb widoczny.

Miski ustgpowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposob zapewniajacy fatwy demontaz i wtasciwe
ich uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub
zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sig stosowanie misek ustgpowych i bidetéw mocowanych do $ciany.
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2. Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcia wodne (syfony). Wysoko§¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do

pomieszczen. Wysoko$¢ zamkni¢¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:

przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,

automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp. -75 mm,

przy wpustach podtogowych - 50 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm,

przy przewodach spustowych deszczowych odwadniajacych balkony -50 mm.

3. Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 + 0,60 m nad podtoga, liczac od géry krawedzi miski zlewu.

Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 + 0,90 m, gdy sa

przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60 m, gdy sa przeznaczone do pracy siedzacej, na

zapleczu zakladéw zbiorowego zywienia.

4. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 + 0,80 m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60 m.

W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odstgp migdzy krawedziami sasiadujacych

umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach stuzby

zdrowia 1 Zfobkach powinny by¢ montowane w odlegtosci 7 cm od tylnej Sciany, z wyjatkiem weztow

sanitarnych.

5. Miski ustgpowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

5.5. .Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,

temperatura) danej instalacji.

2. W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura

przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na

kazdym pionie wodociagowym.

Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostgpnych.

4. Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do mieszkania lub lokalu

uzytkowego nalezy w miejscu, latwo dostgpnym zainstalowaé zawor przelotowy.

5. Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagan, wysoko$¢ ustawienia armatury

czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

a) zawory czerpalne do zlewéw oraz baterie §cienne do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow
-0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczac od gérnej krawgdzi przedniej §cianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego,

b) zawory czerpalne oraz baterie $cienne do basenéw do mycia nég - 0,10 + 0,15 m nad gérna krawedzia
basenu, liczac od osi wylotéw podejs¢ czerpalnych,

c) baterie Scienne i mieszacze do natryskéw - 1,0 + 1,5 m nad posadzka basenéw, liczac od wylotéw osi
podejs¢ czerpalnych,

d) gléwki natryskéw statych gérnych - 2,10 = 2,20 m i bocznych -1,80 = 2,0 m nad posadzka basenu,

liczac od sitka glowki,
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e) automatyczne ci$nieniowe zawory sptukujace -1,10 m nad posadzka, liczac od osi wylotu podej$cia
czerpalnego.

6. Jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, o§ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac

si¢ Z osig symetrii przyboru .

7. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogélne' pkt 6.

6.2. Badania.

1. Instalacj¢ wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$c¢.

a) w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelnosci wykona¢

oddzielnie dla kazdej strefy i uktadu,

b) badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej O °C,

¢) badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi

1 wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czgsciowa, jezeli

badanie szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

d) badana instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociagowa lub z innego zrédta,

doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg catego urzadzenia,

zwracajac szczegllng uwage czy polaczenia przewodow i armatury sa szczelne,

e) po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ prébie podwyzszonego ci$nienia za pomoca r¢cznej

pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartos$ci ciSnienia roboczego, lecz nie

mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze

przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach,

f) instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda zimna, drugi

raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw

statych i przesuwnych.

Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewngtrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na

catej wysokosci,

b) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na

szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢

na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.3. Regulacja dzialania urzadzenia instalacji wody zimnej.

1. Przed przystapieniem do wlasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac

czysta woda (najlepiej woda pitna), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

2. Urzadzenia instalacji wodociagowej wody pitnej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa
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z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napelnienia zbiornikéw sptukujacych nie przekracza:

- w szkotach, teatrach, salach koncertowych -1 minuty,

- w zaktadach przemystowych, budynkach administracyjnych itp. oraz w budownictwie mieszkaniowym
-2 minut.

3. Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedlug wskazan dokumentacji techniczne;j

lub wedlug wymagan uzgodnionych z inwestorem.

4. Regulacje rozptywu wody cieptej w poszczegdlnych obiegach urzadzen nalezy wykona¢ przy uzyciu

kryz dtawiacych lub innych elementéw regulujacych.

5. Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ pracg zrédla ciepta,

sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami

w dokumentacji.

6. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzié

termometrami rtgciowymi z podziatka 1°C.

7. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda

o temperaturze okres$lonej w dokumentacji technicznej, z odchytka + 5°C.

Pomiaru temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

8. Zawory bezpieczenstwa nalezy tak wyregulowac, aby otwieraty si¢ przy przekroczeniu wartosci

nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpieczenstwa nalezy stosowac legalizowany manometr

kontrolny.

9. Po dokonaniu czynno$ci zwiazanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu

do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru

inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru sa jednostki podane w przedmiarze rob6t. Do obliczenia ilosci przedmiarowej

przyjmuje si¢ ilo$¢ jednostek zgodnie z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

- elementy kompensacji,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.



25

8.4. Odbior czesciowy.
a) odbiorowi czg$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w wyniku postgpu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg§ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.
8.5. Odbior koncowy.
a) przy odbiorze konhcowym urzadzen instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy przedtozy¢
protokoty odbioréw czg§ciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego
z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami niniejszego
rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych
i prob szczelnosci.
c¢) w szczegblnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
- prawidlowos$¢ wykonania polaczen,
- jakos$¢ zastosowania materialéw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkéw przewodow,
- odleglo$ci przewodéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen,
- prawidlowos¢ wykonania podpdr przewodéw oraz odlegtosci migdzy podporami,
- prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.
9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00
"Wymagania ogélne' pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -85/B -1 0700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN -68/B-12 751 Wyroby kanalizacyjne. Rury i ksztattki
PN-B-10729 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projeklowaniu
10.2 Inne dokumenty:

1. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie".
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2. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” — wydane przez
Korporacj¢ Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -1 996r.
3. Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentéw materiatow i urzadzen

zastosowanych w projekcie.
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Kod CPV 45330000 HYDRAULIKA T ROBOTY SANITARNE

Kod CPV 45331100 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 29 + 43.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie: ROZBUDOWY OSRODKA
ZDROWIA W LIPOWCU KOSCIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w/w obiekcie.
ST dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwiazanych z wykonaniem:
- wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania.
Warunki techniczne obejmujq instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze max do 150°C
1 ci$nieniu max do 1,6 MPa .
Warunki obejmuja instalacje ogrzewania poza zrodtem ciepta (kottownia).
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku
niemoznosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogdlne'" pkt 2.
Wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada¢ i spetnia¢ wymogi aprobat technicznych
1 odpowiednich warunkéw technicznych wytworni.

2.2. Zastosowane materialy.

1. Zespoty grzejnikowe, rozdzielacze itp. nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ na szczelno$¢.
2. Rury:

a) do montazu sieci rurociaggéw instalacji ogrzewania nalezy stosowac nastgpujace rodzaje rur:

1) przy faczeniu na gwint - rury stalowe ze szwem, gwintowane Srednie,

2) przy taczeniu przez spawanie:

- rury stalowe ze szwem, gwintowane srednie dla $rednic nominalnych do 100 mm,

- rury stalowe ze szwem, przewodowe,



28

- rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania, przewodowe.

3) przy zgrzewaniu lub klejeniu:

- rury z PP lub PE,

b) prefabrykowane kolana gigte nalezy wykonywac z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco.
3. Grzejniki:

a) grzejniki stalowe ptytowe oraz cztonowe moga by¢ stosowane w instalacjach nie przytaczonych do
wysokoparametrowe;j sieci cieplnej poprzez wezet cieplny bezposredni lub mieszania pompowego,

4. Armatura:

a) w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 115°C i ci$nieniu do 0,6 MPa
oraz parowego niskopreznego nalezy stosowa¢ armatur¢ gwintowana mosiezna lub zeliwna,

b) armatura typu kurek powinna mie¢ ogranicznik obrotéw i oznakowanie potozen.

W ogrzewaniach wodnych dopuszcza si¢ stosowanie na pionach samoczynnych odpowietrznikéw
ptywakowych lub innych réwnorzgdnych, a przy grzejnikach odpowietrznikéw - rgcznych lub
samoczynnych.

5. Rozdzielacze powinny mie¢ przekrdj poprzeczny co najmniej rowny lub wigkszy od sumy przekrojow
poprzecznych rur doprowadzonych do rozdzielacza. Srednica rozdzielacza powinna by¢ wigksza od
srednicy najwigkszej rury przytaczonej co najmniej o 10 % w ogrzewaniach wodnych.

6. Jako elementy dtawiace nadmiar ci$nienia dyspozycyjnego na poszczegdlnych gateziach i pionach
oraz przy grzejnikach nalezy stosowac:

a) zawory z podwdjna regulacja,

7. Przyrzady pomiarowe:

a) termometry proste lub katowe nalezy w ogrzewaniach wodnych instalowa¢ na rozdzielaczach i gateziach

powrotnych,
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-O0.00.00 "Wymagania ogdlne' pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST B-00.00.00

» Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport rur i osprzetu.
Rury stalowe i miedziane, z tworzyw sztucznych, grzejniki oraz osprz¢t moze by¢ przewozony dowolnymi
srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentéw.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnos$ci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna

warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00
»Wymagania ogolne'' pkt 5.
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5.2. Montaz rurociagéw.
1. Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
wynoszacym co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrddta ciepta
- w przypadku rozdziatu dolnego oraz od pionu wznos$nego do najdalszego pionu opadowego - w odniesieniu
do rurociagéw zasilajacych rozdzialu gérnego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy znacznej
rozciagtosci budynku, szczegdlnie przy rozdziale gérnym, dopuszcza sig¢ stosowanie spadku 3%.
Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodnos$ci kierunku przeptywu wody
i powietrza. W instalacjach, w ktérych grzejniki podtaczone sa bezposrednio do poziomych przewodéw
znajdujacych si¢ na jednej kondygnacji, poziome odcinki tych przewodéw migdzy pionami zasilajacym
1 powrotnym moga by¢ uktadane bez spadku, jezeli predkos¢ wody zapewnia ich odpowietrzenie do grzej-
nikéw lub pionu.
2. W najnizszych punktach zataman sieci rurociagéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.
3. Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach, na poddaszach lub w kanatach powinny spoczywac¢ na
podporach ruchomych.
4. Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagdéw, wywotlany
wydluzeniami termicznymi.
5. Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz
prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociagu.
6. Piony dwururowe i piony jednorurowe z osiowymi bocznikami powinny mie¢ zapewniong kompensacj¢
wydtuzen cieplnych. Na pionie nalezy wykona¢ co najmniej jeden punkt staty.
7. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stata odlegtosé
migdzy osiami wynoszaca 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajacej 40 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi + 5 mm. Odlegto$¢ migdzy rurociggami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz pionu. Pion zasilajacy powinien si¢ znajdowac z prawej strony, powrotny zas
z lewej (dla patrzacego na $ciang).
8. Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na jedna kondygnacjeg.
9. Odlegtos¢ miedzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia $ciany powinna wynosic:
- 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm,
- 40 mm dla rur $rednicy 40 mm,
dopuszczalne odchylenie = 5 mm.
10. Piony nalezy aczy¢ do rurociagéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej:

1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,
- 2,0 mjw.,do 35 m.
11. W przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu $cian, obejscia pionéw gatazkami (tzw. "oczka")
nalezy wykonywac od strony pomieszczenia.

12. Gatazki grzejnikowe zasilajace i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%,.
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W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatazki zasilajace powinny mie¢ spadek w kierunku
od pionu do grzejnikdw, a powrotne od grzejnikéw do pionu.

W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikéw dopuszcza si¢ uktadanie obu
galazek ze spadkiem w kierunku pionu.

13. W przypadkach gdy dlugo$¢ gatazki przekracza 1,5 m, nalezy przytwierdzi¢ ja do $cian uchwytami
umieszczonymi w potowie dlugosci.

14. W instalacjach ogrzewania wodnego z rozdziatem dolnym, rurociagi poziome systemu centralnego
odpowietrzenia, znajdujace si¢ w tzw. "strefie zalania", powinny by¢ uktadane ze spadkiem co najmniej 3%,
w kierunku od najdalszego pionu do punktu centralnego odpowietrzenia. Rurociagéw tych nie wolno
prowadzi¢ przez pomieszczenia nie ogrzewane. W przypadkach wykonywania zasyfonowanych zamknig¢
powietrznych w miejscach przytaczania pionéw, ich wysoko$¢ musi wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Rurociagi poziome odpowietrzajace, znajdujace si¢ powyzej strefy zalania, mozna prowadzi¢ bez spadku
i zasyfonowan.

15. Rurociagi poziome rozdzielcze oraz gtéwne piony wznos$ne powinny mie¢ izolacjg cieplna.

Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych (na poddaszach,

w piwnicach, w kanatach itd.) musza by¢ zaizolowane.

16. Odlegtos¢ rurociagdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociaggéw izolowanych
od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur $rednicy do 40 mm -30 mm,

- dla rur $rednicy ponad 40 mm -50 mm.

5.3. Montaz grzejnikow.

1. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
$ciany lub wneki.

2. Minimalne odstgpy grzejnikow od Scian, podtég i podokiennikéw podaje instrukcja montazu danego
typu grzejnika.

3. Odstep dowolnego grzejnika od $ciany bocznej we wngce, od strony galazki przytacznej, nie moze by¢
mniejszy niz 25 cm.

4. Grzejniki stalowe pltytowe nalezy montowac¢ na dwéch wspornikach i przymocowac¢ do $ciany dwoma
uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika. Grzejniki dwu- lub trzyptytowe nalezy mocowacé
wspornikami i uchwytami mocujacymi kazda ptyte oddzielnie w spos6b zapewniajacy stalo$¢ potozenia

1 odstgpu migdzy ptytami.

5. Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w §cianie w sposéb trwaty, prostopadle do powierzchni
Sciany, tak aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.

W przypadkach $cian lekkich grubosci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikow
przymocowanych Srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

6. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robdt
wykonczeniowych.

7. Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia

galazek i $cian.



31

W tym celu nalezy stosowac:

a) w ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115°C i ci$nieniu do 0,6 MPa - ztaczki do grzejnikéw,

5.4. Montaz armatury.

1. Dla umozliwienia oprézniania poszczeg6lnych piondéw z wody po ich odcigciu, armatura spustowa
powinna znajdowac si¢ przed grzybkiem zaworu, patrzac od strony pionu i by¢ zaopatrzona w ztaczke

do weza.

2. W instalacjach ogrzewania wodnego z rozdzialem dolnym. jezeli przewody poziome centralnego
odpowietrzenia znajduja si¢ w strefie zalania, nalezy na pionach lub zbiorczych przewodach
odpowietrzajacych zamontowa¢ zawory odcinajace z armatura do doprowadzania powietrza i
odpowietrzania w spos6b zapewniajacy mozliwos¢ catkowitego wylaczenia z sieci poszczegdlnych piondéw
lub ich grup.

Jezeli przewody poziome odpowietrzajace znajduja si¢ powyzej strefy zalania, stosowanie zaworéw na
pionach odpowietrzajacych jest zbedne.

3. Zawory odcinajace na pionach lub gatazkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi i kontroli.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ niestosowanie zaworow przy grzejnikach centralnego
ogrzewania, np. w pomieszczeniach produkcyjnych i ogélnego uzytku oraz w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie niskich temperatur (np. przedsionki, halle wejsciowe).

5. Jezeli przy grzejniku przewidziane jest zastosowanie jednego zaworu, nalezy go zamontowac na gérnej
galazce do grzejnika.

Wyjatek moga stanowi¢ grzejniki umieszczone wysoko.

5.5. Montaz osprzetu.

1. Wydtuzki sprezyste ksztaltowe i mieszkowe nalezy taczy¢ z przewodami za pomoca spawania.

2. Wydtuzki w trakcie montazu nalezy wstgpnie rozciaga¢ o wielko$¢ réwna potowie maksymalnego
wydtuzenia przewodu, jakie jest przejmowane przez dang wydtuzke.

3. Wydtuzki zabudowywane w przewodach poziomych nalezy uktada¢ ze spadkiem réwnym co do wielkosci
i kierunku spadkowi przewodu.

4. W przypadku koniecznosci pionowego ustawienia ramion wydtuzki sprezystej z rur w przewodzie
parowym poziomym, W najnizszym jej punkcie powinien by¢ przytaczony odwadniacz. Sposéb przytaczenia
odwadniacza musi umozliwia¢ ruchy termiczne wydtuzki.

5. W przypadku koniecznosci ponownego ustawienia ramion wydtuzki sprezystej z rur w przewodzie
poziomym ogrzewania wodnego lub w przewodzie kondensatu, nalezy przewidzie¢:

- W najnizszym punkcie armatur¢ spustowa,

- anajwyzszym punkcie odpowietrzenie.

5.6.Regulacja dzialania.

1. Przed przystapieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgl¢dniony w protokole odbioru.

2. Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnegtrzne;j
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ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjna
regulacja powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji
w stanie zimnym.

3. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

4. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywa¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos$¢ pomiaru + 0,5°C;
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku,

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

- termometréw zapewniajacych doktadnos$¢ pomiaru + 0,5°C -w przypadku instalacji ogrzewania wodnego,
c¢) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
réznicowego podiaczonego do kréccéw na gléwnych rozdzielaczach: zasilajacym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru + 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtoga w $§rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od §ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C.
Pomiary te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy
powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

5.7. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy

temperaturze zewngtrznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego -mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie

wyzszej niz +6°C,

- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie nizszej niz O°C i nie wyzszej niz +6°C.

b) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz = 2°C.

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka .,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu.

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dzialania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie

wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrédet ciepta. intensywnos$ci wentylacji itp.). na
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ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu
go z wielko$cia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna
odchytka powinna si¢ mie§ci¢ w granicach + 10% obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

5.8. W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan. nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywéw wody
przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci
grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na cieplo nieprawidlowe wykonanie elementéw
konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usunac te przyczyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogélne'' pkt 6

6.2. Badanie szczelnosci na zimno.

1. Jezeli w budynku wystepuje kilka oddzielnych ztadéw ogrzewczych, pracujacych na rézne parametry,

badania szczelnoS$ci nalezy przeprowadza¢ dla kazdego ztadu odrgbnie. Podobnie mozna postgpowac

w przypadku rozlegltego ztadu dzielac go na czgsci.

2. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0 °C.

3. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem

elementéw instalacji oraz przed wy- konaniem izolacji termiczne;j.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem

montazu, wowczas nalezy przeprowadzac badanie szczelnosci czgSci instalacji.

4. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czg$¢) podlegajaca probie

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

W przypadku stosowania grzejnikéw z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy

instalacje napetni¢ woda odpowiednio uzdatniona, np. z dodatkiem inhibitora korozji.

5. Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnos$ci

instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢

polaczen przewodéw, dlawic zaworéw i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

6. Po stwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ ci$nienie w instalacji

za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w

zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica

tarczy min. 150 mm) o zakresie o 507 1/0 wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa,

- 0,02 MPa przy zakresie wyzszym.

7. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku ci$nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej),

- cis$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz o 2 % (w przypadku instalacji wykonanej w technologii

gwintowanej),
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- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegdlnie na polaczeniach, szwach i dtawicach.
8. Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej opréznia¢, z wyjatkiem przypadkéw, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si¢ opréznianie tylko tej czgsci
ztadu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
Wymaganie powyzsze dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowe;.
9. Instalacj¢ napetniona woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewngtrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody.
6.3. Badanie szczelnoSci i dzialania w stanie goracym.
1. Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
2. Prébe szczelno$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.
3. Przed przystapieniem do préby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany
w ciagu co najmniej 72 godzin.
4. Podczas préoby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawic
itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza sig¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i1 trwatych odksztatcen.
5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna
uznac¢ za spetniajaca wymagania szczelnoS$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezbgdne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1 % pojemnosci ztadu.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogolne' pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru sg jednostki podane w przedmiarze rob6t. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilo$¢ jednostek zgodnie z dokumentacja projektowa.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogélne' pkt 8.
8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior robét.
Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej
oraz na podstawie badan opisanych powyze;j.
9. PODSTAWA PEATNOSCL.
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-O0.00.00

""Wymagania ogélne' pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy:
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-12/B-01421 Cieptownictwo. Nazwy i okreslenia
PN-72/B-01430%) Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewngtrzne. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 -Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych.
Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-75/B.02412 Zabezpieczenie urzadzen wytwarzajacych pare niskoprezng. Wymagania

PN-77/B-02413*) Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-70/B-02415%*) -Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z wlasnym zrédlem ciepta. Wymagania i badania

PN-79/B.02420%*) Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-76/B-02440*) Zabezpieczenie urzadzen ciepltej wody uzytkowej. Wymagania

PN-11/B-02863 -Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna przeciwpozarowa
ze zrédtem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantéw zewngtrznych. Wymagania

PN-72/B-02865 -Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewngtrzna
przeciwpozarowa

PN-64/B-10400*) Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-77/H-74586/00 Miedz i stopy miedzi. Rury. Ogélne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
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