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B -00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

DOTYCZY CAŁEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania  

i odbioru robót instalacyjnych sanitarnych, zawieraj�ce postanowienia wspólne dla wszystkich, lub znacznej  

cz��ci rodzajów robót, omówionych w (ST) dla obiektu budowlanego: ROZBUDOWY O�RODKA  
ZDROWIA W LIPOWCU KO�CIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY. 
2. Warunki techniczne podane w nast�pnych rozdziałach, dotycz�ce poszczególnych rodzajów instalacji  

sanitarnych, nale�y stosowa� ł�cznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym  rozdziale. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych zwi�zanych z instalacjami  

sanitarnymi i przemysłowymi - jak np. roboty ziemne, fundamenty pod urz�dzenia, kanały murowane 

i prefabrykowane dla sieci przewodów podziemnych i inne - uj�te s� w (ST) Robót ogólnobudowlanych.  

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie  

z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca si� równie� wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych  

ze �rodków pozabud�etowych (nie obj�tych ustaw� o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych  

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj� 

Projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Materiały. 
1. Materiały, elementy i urz�dzenia przeznaczone do robót powinny odpowiada� Polskim Normom  

i Normom Bran�owym, a w razie ich braku powinny mie� decyzje dopuszczaj�ce je do stosowania  

w budownictwie, wydane przez jednostki upowa�nione. 

2. Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od zewn�trz i od wewn�trz, bez widocznych  

w�erów i ubytków spowodowanych korozj� lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowe, oraz rury ze stali  

stopowych powinny mie� trwałe oznaczenia. Rury te nale�y na budowie składowa� na oddzielnych regałach  

pod wiat�, a w przypadku magazynowania przez krótki czas -w oddzielnych stosach. 

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by� proste, bez widocznego zowalizowania, zgniece	 

i zniekształce	. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mo�na składowa� na otwartym powietrzu w  

temperaturze zewn�trznej nie ni�szej ni� -5°C, zabezpieczaj�c je przed promieniami słonecznymi i opadami. 

Podło�e, na którym składuje si� rury, musi  by� równe, tak by rura była podparta na całej  długo�ci;  

wysoko�� stosu rur nie mo�e przekracza� 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiałów lub rur  

dostarczonych w zwojach powinny by� podane przez producenta. 
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4. Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Przed zamontowaniem  

armatury nale�y sprawdzi�, czy:             

a) na korpusie nie wyst�puj� widoczne pory,  p�kni�cia lub inne uszkodzenia; w przypadkach w�tpliwych  

nale�y przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy� naft�, 

b) wrzeciona zasuw lub zaworów nie s� skrzywione, 

c) przy r�cznym obracaniu pokr�tła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje poło�enie, 

d) armatura jest wewn�trz czysta, a zawieradło dochodzi do poło�enia zamkni�cia, 

e) uszczelnienie dławnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

5. Armatur� nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. Armatur� o wi�kszych �rednicach od Dn = 400  

mm mo�na składowa� pod wiatami na podkładach drewnianych. Cz��ci obrobione  armatury powinny by�  

zabezpieczone przed korozj� tłuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budow� bez  

indywidualnego opakowania powinny by� za�lepione. 

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania  

automatycznego i tym podobne, powinny by� dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami  

drewnianymi, a spr��yny i nie pokryte farb� powierzchnie, powinny by� zabezpieczone tłuszczem (wazelina  

techniczna). 

6. Urz�dzenia sanitarne 

a) urz�dzenia sanitarne �eliwne i tłoczone z blachy nie mog� mie� widocznych uszkodze	 emalii;  

urz�dzenia �eliwne przed zamontowaniem nale�y lekko opukiwa� w miejscach nie pokrytych emali�  

młotkiem metalowym o masie ok. 0,25 kg. Wyroby p�kni�te wydaj� głuchy d
wi�k i nie mog� by� u�yte do 
monta�u. 

b) urz�dzenia sanitarne �eliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by� czyste, bez uszkodze	  

powierzchni szkliwionych. 

c) urz�dzenia sanitarne �eliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe składowa� nale�y w magazynach  

zamkni�tych lub pod wiatami. 

d) urz�dzenia sanitarne i urz�dzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki spłukuj�ce, syfony itp., nale�y  

przechowywa� w magazynach zamkni�tych, w których temperatura wewn�trzna nie spada poni�ej -5°C. 

7 Szczeliwo, ł�czniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze nale�y przechowywa� w magazynach lub  

pomieszczeniach zamkni�tych, w skrzyniach lub pojemnikach. 

8 Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonany według wymaga	 i w sposób okre�lony  

obowi�zuj�cymi normami. 

3. SPRZ�T. 
     Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert�. 

     Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST, 

programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany  
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w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce 

jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t  po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� 

pó
niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�  

niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by� dopuszczone przez 

wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg  

na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�  

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,  

a tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc�  

nie pó
niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro
b� wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.1. Roboty pomocnicze. 
1. Roboty pomocnicze nale�y wykonywa� zgodnie ze (ST) Robót ogólnobudowlanych . 

2. Estakady i konstrukcje wsporcze pod przewody, stanowi�ce cało�� wraz z elementami konstrukcji  

budowlanej, np. słupy lub ramy, powinny umo�liwia� monta� przewodów z zachowaniem projektowanego  

spadku i bezpiecznego poło�enia przewodów. 

5.2.Monta� przewodów rurowych. 
1. Rury przed ich bezpo�rednim u�yciem do monta�u lub układania nale�y wewn�trz i na stykach starannie  

oczy�ci�; rur p�kni�tych lub  w inny sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa�.             
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2. Opuszczanie odcinków przewodów, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni   ziemi,  

do wykopów, kanałów lub podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nale�y wykonywa�  

w sposób zabezpieczaj�cy przed mo�liwo�ci� uszkodzenia poł�cze	 i izolacji. 

3. Rury ochronne zakładane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie� 
grubo�� �cianki dostosowan� do przewidywanych obci��e	 nie mniejsz� jednak ni� 6 mm. 

4. �rednica wewn�trzna rury ochronnej powinna by� wi�ksza od �rednicy zewn�trznej rury przewodowej: 

-   dla przewodów �rednicy do 150 mm o 1,5%,  

-   dla przewodów �rednicy 150 mm o 1,25%. 

Dla przewodów z izolacj� antykorozyjn� lub ciepln� jako �rednic� zewn�trzn� rury przewodowej nale�y  

przyjmowa� zewn�trzn� �rednic� płaszcza ochronnego izolacji. 

5. Przy przerwach w układaniu rur nale�y dokładnie zabezpieczy� ko	cówki przewodów, szczeg6lnie rur  

układanych w wykopach, przed zamuleniem wod� gruntow�, deszczow� lub innymi zanieczyszczeniami,  

stosuj�c za�lepki, korki z drewna lub innego materiału albo kr6�ce z kołnierzem. 

6. Przed zasypaniem przewodu uło�onego w ziemi nale�y sprawdzi� osiowo�� przewodu, zgodno�� spadków  

z projektem i przeprowadzi� pr6by szczelno�ci. 

7. Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewod6w naziemnych lub podziemnych,  

układanych na podporach, słupach,  lub estakadach, nale�y wykonywa� w sposób umo�liwiaj�cy regulacj�  

poziom� i pionow� poło�enia przewodu. Poł�czenia spawane i kołnierzowe rur przewodu powinny  

znajdowa� si� w odległo�ci 1/4  ÷ 1/3 długo�ci prz�sła od punktów podparcia lub podwieszenia. 

Powy�sze postanowienie nie dotyczy poł�cze	 kołnierzowych armatury, która powinna by� ustawiona na  

podporze; w przypadku układania przewodu na słupach lub przewodu podwieszonego armatur� nale�y  

ustawia� na pomostach. 

8. W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze	 rur. Je�eli  

w miejscach tych s� zało�one tuleje, woln� przestrze	 mi�dzy zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei  

nale�y całkowicie wypełni� sznurem azbestowym w przypadku przewodów cieplnych, a kitem lub sznurem  

konopnym smołowanym w przypadku przewodów zimnych. Wypełnienie powinno zapewnia� jedynie  

mo�liwo�� osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłu�eniami termicznymi. Długo�� tulei powinna 
by� wi�ksza o 6 ÷ 8 mm od grubo�ci �ciany lub stropu. 

9. W przypadku prowadzenia kilku przewodów –j eden nad drugim - nale�y zachowa� nast�puj�c�  

kolejno��, od najwy�ej poło�onych:      

-  przewody c.o.,             

-  przewody c. w., 

-  przewody wodoci�gowe,    

-  przewody kanalizacyjne. 

10. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nale�y mocowa� do �cian za pomoc� uchwytów, przy  

czym przy wysoko�ci kondygnacji poni�ej 3,0 m nale�y zastosowa� jeden uchwyt w połowie wysoko�ci  

kondygnacji. Z uchwytu tego mo�na zrezygnowa�, je�eli przej�cie przez strop wykonane jest w tulei,  

�rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt stały. 

Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie mo�e przekracza� ± 10 mm na 10 m długo�ci  

przewodu pionowego. 
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11. Przewody poziome długo�ci powy�ej 2,0 m prowadzone po �cianach budynku nale�y mocowa� do �cian  

za pomoc� haków lub uchwytów.                                                                                                                            
12. Przewód spawany z rur ze szwem podłu�nym nale�y układa� tak, aby szew był widoczny na całej  

długo�ci przewodu, przy czym szwy dwu ł�czonych rur musz� by� wzajemnie prze- suni�te na 1/5 obwodu 
rury. 

13. Przy równoległym poło�eniu obok siebie kilku przewodów, ł�czonych za pomoc� kołnierzy lub  

kielichów, poł�czenia nale�y rozmieszcza� z przesuni�ciem. 

14. Rury kielichowe nale�y układa� kielichami w stron� przeciwn� ni� kierunek przepływu czynnika. 

15. Kolana, łuki itp. kształtki przewodów stalowych czarnych nale�y wykonywa� jako gi�te na zimno 

w zakresie �rednic do 50 mm, jako gi�te na gor�co z napełnieniem piaskiem lub jako spawane elektrycznie 

z połówek tłoczonych w zakresie �rednic od 65 mm do 150 mm. 

Dopuszczalne spłaszczenie rury przy gi�ciu nie mo�e przekracza� 10 % jej zewn�trznej �rednicy. 

Dla przewodów o �rednicach Dn> 150 mm nale�y stosowa� kształtki wykonywane fabrycznie lub spawane 

z segmentów; liczba segmentów na jedno kolano nie mo�e by� mniejsza od trzech. . 

16. Zw��ki rur stalowych (redukcje) dla małych �rednic nale�y wykonywa� za pomoc� obróbki plastycznej  

na gor�co (kucia). Zw��enie rur �rednicy powy�ej 150 mm nale�y wykona� za pomoc� wycinania klinów  

i spawania pozostawionych pasków ze sob�. 

W zale�no�ci od �rednicy przewodu liczba pozostawionych pasków powinna wynosi� od 4 do 12.  

Wykonan� zw��k� zako	czy� nale�y kró�cem długo�ci równej wewn�trznej �rednicy zredukowanej. 

5.3. Poł�czenia rur. 
5.3.1. Poł�czenia gwintowane. 
1. Poł�czenia gwintowane mo�na stosowa� do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu �redniego 

i ci��kiego przy ci�nieniu roboczym  czynnika nie przekraczaj�cym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 

2. Poł�czenia gwintowane mo�na równie� stosowa� do poł�cze	 przewodów z armatur� gwintowan� oraz  

przyrz�dami kontrolno-pomiarowymi, których ko	cówki s� gwintowane. 

3. Gwinty na ko	cach rur powinny by� równo naci�te i odpowiada� wymaganiom odpowiedniej normy.  

Dokładno�� naci�cia gwintu sprawdza si� przez nakr�cenie zł�czki. 

4. Poł�czenia gwintowane mo�na uszczelnia� za pomoc� ta�my, konopi lub pasty. 

5. Do uszczelnienia poł�cze	 instalacji tlenowych i spr��onego powietrza nie wolno stosowa� past na olejach 
i tłuszczach. 

5.3.2. Poł�czenia kołnierzowe. 
1. Kołnierze do rur stalowych powinny by� dostarczone na budow� jako walcowane z szyjk� lub  

z przyspawanym kró�cem z rury stalowej. O� rury powinna by� prostopadła do płaszczyzny kołnierza. 

2. Kołnierz nale�y przyspawa� do kró�ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny  

wewn�trznej powinna by� czysta i w razie potrzeby oszlifowana w płaszczy
nie kołnierza - tak aby  

nierówno�ci spoiny nie wystawały ponad stykow� powierzchni� kołnierza. 

3. �rednice wewn�trzne uszczelek powinny by� wi�ksze o 3 ÷ 5 mm od wewn�trznej �rednicy przewodu 

lub armatury, a ich zewn�trzna �rednica powinna zapewnia� dotyk obwodu uszczelki do �rub. 

4. Przy poł�czeniach kołnierzowych �ruby przeciwległe nale�y dokr�ca� parami równomiernie na całym  

obwodzie. Gwintowany rdze	 �ruby powinien wystawa� ponad nakr�tk� na wysoko�� równ� �rednicy �ruby,  

nie wi�cej jednak  ni� 25 mm. 
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5. W czasie wykonywania poł�cze	 kołnierzowych nie wolno: 

-  doci�ga� �rubami poł�cze	 maj�cych po zało�eniu uszczelki luz pocz�tkowy przekraczaj�cy 2 mm,  

   z wyj�tkiem przypadków, gdy wymagaj� tego wzgl�dy kompensacji wydłu�e	, 

-  pozostawia� �ruby nie dokr�cone,              

-  pozostawia� w kołnierzach �ruby monta�owe.                

6.Poł�cze	 kołnierzowych nie wolno stosowa� na łukach. 

Prosty odcinek przewodu mi�dzy kołnierzem i pocz�tkiem łuku powinien wynosi� dla przewodów: 

przy �rednicy do 100 mm - 150 mm 

od 125 do 200 mm - 250 mm 

od 250 do 300 mm - 350 mm 

powy�ej 300 mm - 400 mm. 

7. Powy�sze ustalenie nie dotyczy poł�cze	  przewodów z rur �eliwnych kołnierzowych  z kształtkami 
�eliwnymi kołnierzowymi. 

8. Do ł�czenia rur stalowych z armatur� i urz�dzeniami nale�y stosowa� kołnierze stalowe,  

z uwzgl�dnieniem ci�nienia wyst�puj�cego w przewodzie lub urz�dzeniu: 

-  do przewodów o ci�nieniu roboczym czynnika do 1,6 MPa - kołnierze przyspawane, okr�głe, 

-  do przewodów o ci�nieniu roboczym czynnika 1,6+10,0 MPa - kołnierze przyspawane okr�głe z szyjk�. 

Niedopuszczalne jest stosowanie lu
nych  kołnierzy na wywijanych obrze�ach rur. 

9. Do poł�cze	 kołnierzowych nale�y stosowa�  uszczelki: 

-   gumowe niezbrojone przy wodzie i cieczach  nieagresywnych oraz przy gazach odoliwionych    

     o temperaturze nie przekraczaj�cej 60 oC i o ci�nieniu do 0,6 MPa, 

-   fibrowe przy gazach o temperaturze do 80°C i ci�nieniu do 1,6 MPa, 

-   igielitowe - przy cieczach i gazach chemicznie silnie agresywnych o temperaturze do 60°C  

    i ci�nieniu do 0,6 MPa, 

-   z blachy ołowianej - przy cieczach i gazach chemicznie agresywnych o temperaturze do 180°C  

    i ci�nieniu do 1,6 MPa. 

5.3.3.Poł�czenia kielichowe. 
1. Rury z PVC kanalizacyjne nale�y ł�czy� na uszczelk� gumow� . Bosy koniec rury układanej powinien by�  

umieszczony współosiowo w kielichu rury poprzedniej.  

5.3.4.Poł�czenia spawane. 
Wymagania ogólne dla poł�cze	 spawanych okre�lone s� w konstrukcjach stalowych. Wymagania  

szczegółowe, w zale�no�ci od rodzaju materiału oraz wymaganej wytrzymało�ci, sposób badania i kontroli  

spawów powinny by� podane w technologii wykonania robót spawalniczych. 

5.4.Monta� armatury. 
1. Armatur� w instalacjach wewn�trznych nale�y montowa� w miejscach dost�pnych, umo�liwiaj�cych  

personelowi eksploatacyjnemu obsług� i konserwacj�. 

2. Przed monta�em nale�y z armatury usun�� zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urz�dzenia  

spr��onego powietrza, tlenu itp.) równie� tłuszcz, zastosowany jako przej�ciowa ochrona antykorozyjna.  

Nale�y usun�� z armatury za�lepienia. Po oczyszczeniu nale�y sprawdzi�, czy wrzeciono jest proste, korpus  

nie uszkodzony, a pokr�tło daje si� lekko obraca�. 
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3. Na przewodach poziomych armatur� nale�y  w miar� mo�liwo�ci ustawi� w takim poło�eniu, by  

wrzeciono było skierowane do góry i le�ało w płaszczy
nie pionowej przechodz�cej przez o� przewodu. 

4. Armatur� zaporow� nale�y ustawia� tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu  

czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne i ci��arkowe zawory bezpiecze	stwa nale�y ustawia� tak, aby trzpienie (osie) grzybków  

znajdowały si� w poło�eniu pionowym. 

6. Przy monta�u zaworów redukcyjnych nale�y sprawdzi�, czy grzybki siedz� szczelnie w otworach gniazd  

przy nie napr��onych spr��ynach. 

7. Gdy �rednica armatury jest mniejsza od �rednicy przewodu, w którym armatura ma by� stosowana,  

wówczas długo�� odcinka przewodu mi�dzy kołnierzem lub kielichem armatury a zw��k�, nie mo�e by�  

mniejsza ni� 1,5 �rednicy rury. 

5.5. Monta� urz�dze�. 
1. Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mie� trwale przymocowan� tabliczk� znamionow� z blachy, 
podaj�c�: 

-  nazw� producenta, 

-  charakterystyk� techniczn� urz�dzenia,     

-  dat� produkcji i numer kolejny wyrobu,          

-  znak kontroli technicznej. 

2. Dostarczona na budow� aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada� wymaganiom  

odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 

Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie� wa�ne cechy legalizacyjne. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jako�ci. 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora  

nadzoru programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� 

projektow�, SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

-   organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-   organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

-   plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia, 

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 

-   system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

-   wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

     któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada	). 

-   sposób oraz form� gromadzenia wyników bada	 laboratoryjnych. zapis pomiarów. a tak�e wyci�ganych  

    wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposób i form� 

    przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

-   wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa�eniem  
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    w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne. 

-   rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze	 do magazynowania i załadunku materiałów,  

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium. sprz�t, zaopatrzenie  

i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada	 materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� 

zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada	 i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam okre�lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze	 laboratoryjnych. sprz�tu. zaopatrzenia laboratorium, pracy  

personelu lub metod badawczych. je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie  

na wyniki bada	, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci 

je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	 materiałów i robót ponosi 

 Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy  

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada	, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,  

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  

na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Raporty z bada�. 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada	 jak najszybciej,  

nie pó
niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada	 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego  

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u 
ródła ich wytwarzania. Do umo�liwienia jemu kontroli 

zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�,  

b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada	  
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dostarczonych przez Wykonawc�. 

  Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy,  

na swój koszt. je�eli wyniki tych bada	 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor  

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub  

dodatkowych bada	, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów  

i robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub  

dodatkowych bada	 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  Posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy. �e zapewniono zgodno�� z kryteriami      

     technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

     przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r.  (Dz. U. 99/98). 

2.  Posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

-   Polsk� Norm� lub 

-   aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. je�eli nie s�  

    obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST. 

3.  Znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów. dla których ww. dokumenty s� wymagane przez ST, ka�da ich partia dostarczona 

do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga	 b�d� odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy. 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�  

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu  

bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden  

pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem  

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

-   dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

-   uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

-   terminy rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 

-   przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-   uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

-   daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych 
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i ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-   dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

-   dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada	 z podaniem kto je przeprowadzał, 

-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, .inne istotne        

     informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one  

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  

ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant  

nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 Wykonawcy robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada	 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� 

udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale	, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

 w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du  

na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�  

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

 gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 

 zostan� poprawione wg ustale	 Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie  

 przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 

 czasie okre�lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów. 
Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. je�eli urz�dzenia te lub sprz�t  

wymagaj� bada	 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym  

okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no�ci od ustale	 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiory mi�dzyoperacyjne, 

b) odbiory cz��ciowe, 

c) odbiór ko	cowy. 
8.2. Postanowienia ogólne. 
1. Warunki i tryb przeprowadzenia odbioru obiektu albo zadania inwestycyjnego ustalaj�  odpowiednie  

przepisy. 

2. Przez miano obiekt nale�y rozumie� budynek, budow� in�yniersk�, instalacj� b�d
 urz�dzenie techniczne,  

które w zestawieniu kosztów  zadania inwestycyjnego stanowi odr�bn� pozycj�. 

3. Przedmiotem odbioru umownego s� te  instalacje sanitarne, które s� zaliczane jako składnik inwestycji  

wyposa�enia budynku. 
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8.3.Odbiory mi�dzyoperacyjne. 
1. Odbiory mi�dzyoperacyjne s� elementem  kontroli jako�ci wykonania robót poprzedzaj�cych. Odbiory  

mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadzi� szczególnie, je�eli dalsze roboty wykonane b�d� przez inne  

brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsi�biorstwa. 

2. Odbiory mi�dzyoperacyjne przeprowadza�  nale�y w stosunku do nast�puj�cych rodzajów robót: 

-  wykopy w�skoprzestrzenne: gł�boko�� i szeroko�� wykopu, stopie	 przygotowania podło�a, odwodnienie  

   wykopu, odeskowanie i rozparcie odeskowania, odsuni�cie odkładu ziemi, zabezpieczenie przej�� itp., 

-  przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

-  fundamenty pod pompy, spr��arki, wentylatory - umiejscowienie, wymiary gabarytowe, rozmieszczenie i  

   wymiary otworów pod �ruby kotwowe, zdylatowanie od konstrukcji i podłóg budynku, 

-  �ciany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie) , 

-  bruzdy w �cianach - wymiary, czysto�� bruzd, zgodno�� ich z pionem w przypadku pionów c.o., 

   wod-kan. itp. i zgodno�� z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych oraz  

   ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewn�trznych), 

-  kanały w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów: wymiary, nachylenia, warunki  

   odwodnienia, 

-  kanały dla zewn�trznej sieci -wymiary, spadki, odwodnienia, konstrukcje fundamentów pod podpory, 

-  słupy i estakady dla napowietrznego prowadzenia przewodów -wysoko�� nad terenem, warunki  

   mocowania uchwytów, podpór i wieszadeł, wymiary pomostów dla armatury, drabinki wej�ciowe, 

-  studzienki rewizyjne i komory -wymiary wewn�trzne, wykonanie dna i �cian, osadzenie stopni włazowych  

   i drabinek, odwodnienie. 

3. Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako�� wykonania 

oraz przydatno�� robót i elementów do prawidłowego wykonania monta�u; protokół podpisuje 

kierownik robót instalacyjnych przy udziale  majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikaj�cych  

równie� przy udziale inspektora nadzoru technicznego. 

8.4.Odbiory cz��ciowe. 
1. W przypadku robót tzw. "zanikaj�cych" (np. odcinek przewodu uło�ony w ziemi lub w kanale  

nieprzełazowym, przewody wewn�trzne kryte w bruzdach lub w kanałach podłogowych), które musz� by�  

wykonane przed zako	czeniem  cało�ci urz�dzenia nale�y przeprowadzi� ich odbiór cz��ciowy, polegaj�cy  

na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem, u�yciu wła�ciwych materiałów, prawidłowo�ci zamocowa	,  

szczelno�ci urz�dzenia oraz zgodno�ci z innymi wymaganiami, okre�lonymi w odpowiednich rozdziałach  

niniejszych Warunków Technicznych. 

2. Na ��danie inspektora nadzoru mo�e by� przeprowadzone badanie prawidłowo�ci poł�cze	 rur oraz  

armatury. Do bada	 nale�y wybra� losowo 3% poł�cze	, które dla kontroli nale�y rozebra�; w przypadku  

stwierdzenia cho�by jednego wadliwie wykonanego poł�czenia wybiera si� losowo nast�pne 3% poł�cze	. 

Stwierdzenie wadliwo�ci w drugiej partii wybranych poł�cze	 jest podstaw� do podj�cia decyzji powtórnego  

wykonania wszystkich poł�cze	. 

3. Odbiory cz��ciowe przeprowadza si� w trybie przewidzianym dla odbiorów ko	cowych, jednak bez oceny  

prawidłowo�ci działania całego urz�dzenia. Po dokonaniu odbioru sporz�dza si� protokół z podpisami  

wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauwa�onych usterek, podaniem terminu ich usuni�cia  
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oraz z warunkami ostatecznego przyj�cia odbieranych robót. 

8.5.Odbiór ko�cowy. 
1. Po zako	czeniu prób, przewidzianych dla ró�nych rodzajów urz�dze	 wyszczególnionych w  

odpowiednich rozdziałach, nale�y w ramach odbioru obiektu dokona� komisyjnego odbioru ko	cowego. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót monta�owych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,  

inwestora i u�ytkownika: w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodz� równie�: 

-  przedstawiciel dostawcy wody, 

-  przedstawiciel dostawcy ciepła, je�eli obiekt jest zasilany w energi� ciepln� z sieci miejskiej,  

   osiedlowej lub zakładowej, 

-  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, je�eli wykonane urz�dzenia podlegaj� takiemu  

   nadzorowi lub maj� słu�y�  zapewnieniu warunków bezpiecze	stwa  i ochrony pracowników, 

-  przedstawiciel Urz�du Dozoru Technicznego (je�eli obowi�zuj�ce przepisy wymagaj� obecno�ci   

    przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio,  

wówczas protokoły tych odbiorów stanowi� zał�cznik do protokołu odbioru ko	cowego. 

3. Przy odbiorze ko	cowym nale�y sprawdzi�:          

-  zgodno�� wykonania z projektem technicznym urz�dzenia oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku  

    budowy dotycz�cymi zmian i odst�pstw od dokumentacji technicznej, 

-  zgodno�� wykonania z niniejsz� (ST),  a w przypadku odst�pstw – uzasadnienie  konieczno�ci  

   odst�pstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze ko	cowym nale�y przedstawi� komisji nast�puj�ce dokumenty:                  

-  dokumentacj� techniczn� z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami  dokonanymi 

   w czasie budowy, 

-  dziennik budowy i ksi��k� obmiarów, 

-  protokoły odbiorów cz��ciowych na roboty  "zanikaj�ce", 

-  protokoły wykonanych prób i bada	, 

-  �wiadectwa jako�ci, wydane przez dostawców urz�dze	 i materiałów podlegaj�cych odbiorom  

   technicznym, np.: zbiorniki ci�nieniowe, rury odbiorowe itp., a tak�e niezb�dne decyzje o dopuszczeniu 

   do stosowania  w budownictwie, 

-  instrukcje obsługi. 

5. Je�eli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszej (ST) nie postanawiaj� odmiennie,  

wymagania odbiorowe dotycz� prób i bada	 w zakresie okre�lonym dokumentacj� techniczn�.  

W szczególno�ci próby i badania urz�dze	 mechanicznych, rozumiane s� jako próby i badania ruchowe  

i zadaniem ich jest stwierdzenie, �e urz�dzenia mog� by� przekazane u�ytkownikowi. 

6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu  udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osi�gn��  

urz�dzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny by� okre�lone w dokumentacji i zgodne z odpowiednimi  

przepisami i uzgodnieniami. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�  
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ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� 

i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie  

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

* robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 

* warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

* warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 

* koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 

* datki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 

     i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  

     Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u  

     i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy  

     i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 
pracy   

     podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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Kod CPV 45330000   HYDRAULIKA  I  ROBOTY  SANITARNE. 
 

Kod CPV 45332200   HYDRAULIKA. 

 

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -     1,  3,  4,  5,  6,  10,  11,  12,  14,  15,  16,   
                                                                                                       19,  20,  27,  28.   
 
Kod CPV 45332400   ROBOTY  INSTALACYJNE  W  ZAKRESIE  SPRZ�TU  SANITARNEGO  
 

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -   2,  7,  8,  9,  13,  17,  18,  21,  22,  23,  24,  
                                                                                                     25,  26.     
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  

w zakresie  wewn�trznych instalacji sanitarnych  obiektu: ROZBUDOWY O�RODKA ZDROWIA 
W LIPOWCU KO�CIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem  

wewn�trznych instalacji sanitarnych w/w obiekcie. 

ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem: 

-   instalacji kanalizacji wewn�trznej, 

-   instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Wewn�trzne instalacje wody ciepłej, zimnej i kanalizacji obejmuj�: 

-   przewody i urz�dzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzaj�ce wod� do celów technologicznych,  

-   przewody i urz�dzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzaj�ce �cieki od przyborów sanitarnych i urz�dze	  

    technologicznych znajduj�cych si� wewn�trz budynku. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
       w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i ST. Materiały u�yte do budowy powinny spełnia� warunki okre�lone w odpowiednich normach  

przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada� i spełnia� wymogi aprobat technicznych 

i odpowiednich warunków technicznych wytwórni.  
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2.2..Materiały. 
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, które mog� styka� si� bezpo�rednio z wod� pitn�, powinny  

by� wykonane z materiałów nie wpływaj�cych ujemnie na jako�� wody i mie� �wiadectwo o dopuszczeniu  

do stosowania, wydane przez jednostk� upowa�nion� przez ministra zdrowia. 

2. Wewn�trzne instalacje wody ciepłej i zimnej nale�y wykonywa� z rur polipropylenowych  PP 

    Lup polietylenowych PE 

3. Wewn�trzne przewody kanalizacyjne nale�y wykonywa� z rur PVC bezci�nieniowych. 

4. Przewody (podej�cia) odprowadzaj�ce �cieki od przyborów sanitarnych wykona� z rur PVC.  

2.3. Przewody z rur z ocynkowanych. 
1. Poł�czenia rur ocynkowanych nale�y ł�czy� na gwint, za pomoc� kształtek ocynkowanych. 

2. Na pionowych przewodach powinny by� co najmniej dwa uchwyty na ka�dej kondygnacji. 

3. SPRZ�T. 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

        ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport rur i osprz�tu. 
Rury z tworzyw sztucznych oraz osprz�t mo�e by� przewo�ony dowolnymi �rodkami transportu w sposób  

zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy przewo�one wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  

bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna  

warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka transportu o wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO ,,Wymagania ogólne"  
pkt 5. 
5.2.Wymagania ogólne. 
1. Do rozpocz�cia monta�u instalacji wody ciepłej, zimnej i kanalizacji mo�na przyst�pi� po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, �e: 

-   obiekt odpowiada warunkom zgodnym  z przepisami bezpiecze	stwa pracy do prowadzenia robót  

     instalacyjnych, 

-   elementy budowlano-konstrukcyjne, maj�ce wpływ na monta� urz�dze	 instalacji wodoci�gowo- 

    Kanalizacyjnych, ciepłe i zimnej wody, odpowiadaj� zało�eniom projektowym. 

2. Odst�pstwa od dokumentacji technicznej mog� dotyczy� tylko dostosowania urz�dze	 instalacji  

wodoci�gowo-kanalizacyjnej i zimnej wody do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych b�d
  

zast�pienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemo�no�ci ich uzyskania) przez  

inne rodzaje materiałów lub elementów o zbli�onych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod  

warunkiem �e w wyniku wprowadzonych zmian nie nast�pi pogorszenie wła�ciwo�ci u�ytkowania i  
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trwało�ci urz�dzenia. Odst�pstwa te musz� by� zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 

3. Przewody wodoci�gowe, kanalizacyjne nale�y prowadzi� po �cianach wewn�trznych. 

4. Rozdzielcze przewody wodoci�gowe mog� by� układane poni�ej poziomu podłogi budynku  

niepodpiwniczonego lub poni�ej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu nast�puj�cych warunków: 

-   temperatura wewn�trzna pomieszczenia jest zawsze > O o C, 

-   przewody układane s� co najmniej na gł�boko�ci 30 cm poni�ej poziomu podłogi w odkrywanych na całej   

     długo�ci lub przełazowych kanałach. 

Nie wolno układa� przewodów wodoci�gowych w ziemi, je�eli podłoga tworzy szczeln� płyt� nad 
przewodem. 

5. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewn�trz budynku pod posadzk� pomieszcze	, w których  

temperatura nie spada poni�ej O o C powinny by� uło�one w ziemi na takiej gł�boko�ci, aby odległo�� od 
powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co najmniej 30 cm. 

Przy stosowaniu rur kamionkowych, betonowych lub PVC gł�boko�� ta nie powinna by� mniejsza od 50 cm. 

Niedopuszczalne jest bezpo�rednie układanie przewodów pod tward� podłog� na podło�u betonowym. 

6. W miejscu przej�� ruroci�gów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny by� osadzone 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie mo�e by� poł�cze	 rur. 

Przestrze	 mi�dzy ruroci�giem a tulej� ochronn�, powinna by� wypełniona szczeliwem elastycznym. 

Tuleje przechodz�ce przez strop powinny wystawa� ok. 2 cm powy�ej posadzki. 

7. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłog� równolegle do �cian konstrukcyjnych  

poni�ej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczno�ci budowli. 

8. Wewn�trzne przewody wodoci�gowe powinny by� układane w kierunkach prostopadłych i równoległych 
do �cian. 

Spadki przewodów powinny zapewnia� mo�liwo�� odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach 

oraz mo�liwo�� odpowietrzenia przez najwy�ej poło�one punkty czerpalne. 

9. Pionowe przewody spustowe powinny by� układane pionowo. Dla omini�cia przeszkód dopuszcza si�  

stosowanie odsadzek, z tym �e przy wi�kszej długo�ci odsuni�cia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki  

powinien by� nachylony do pionu pod k�tem nie mniejszym od 45°. 

9. Przewody w bruzdach powinny mie� izolacj� ciepln� oraz powietrzn� nie mniejsz� ni� 2 cm.  

Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno  

nast�pi� po dokonaniu odbioru cz��ciowego instalacji wodoci�gowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody. 

Powierzchnia przewodów zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by� zabezpieczona przed  

tarciem o �cianki bruzd przez owini�cie papierem. 

10. Instalacje wodoci�gowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np. 
polietylenu lub polipropylenu) o podobnych wła�ciwo�ciach powinny by�: 

-   prowadzone w odległo�ci min. 10 cm od ruroci�gów cieplnych -mierz�c od powierzchni rur. W przypadku  

gdy odległo�� ta jest mniejsza ni� 10 cm, nale�y zastosowa� izolacj� ciepln�. Przewody nale�y równie�  

izolowa�, gdy działanie dowolnego 
ródła ciepła mogłoby spowodowa� podwy�szenie temperatury �cianki  

ruroci�gu:  w przewodach wodoci�gowych –powy�ej  +30 o C,  w przewodach kanalizacyjnych -powy�ej 

+45°C. 

11. Nie wolno prowadzi� przewodów wodoci�gowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powy�ej przewodów  

elektrycznych. 
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12. Odległo�� zewn�trznej powierzchni rury  wodoci�gowej lub jej izolacji od �ciany, stropu albo podłogi 
powinna wynosi� co najmniej:  dla przewodów �rednicy 25 mm -3 cm, .jw., lecz 32 ÷ 50 mm -5 cm, jw., lecz 
65 ÷ 80 mm -7 cm, jw., lecz 100 mm -10 cm. 

Minimalne odległo�ci przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosi� 

10 cm. 

13. Przewody nale�y mocowa� do elementów  konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub wsporników.  

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewni� łatwy i trwały monta� instalacji, odizolowanie od  

przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si� drga	 i hałasów w przewodach i przegrodach  

budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm�  uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki  

elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnia�  

swobodne przesuwanie si�  rur. 

14. Podej�cia wody zimnej i ciepłej powinny by� dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

15. Nie wolno ł�czy� przewodów wodoci�gowych wody pitnej lub ciepłej z sieci� przewodów zasilanych 

z innych 
ródeł; niedopuszczalne jest bezpo�rednie poł�czenie wodne przewodów wodoci�gowych 

z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urz�dzeniami przemysłowymi. 

16. Przewody wodoci�gowe prowadzone przez  pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawarto�ci  

pary wodnej, nale�y izolowa� przed zamarzni�ciem lub wykraplaniem pary na zewn�trznej powierzchni rur. 

5.3. Monta� przewodów kanalizacyjnych. 
1. Poł�czenia kielichowe rur z PVC typu P nale�y wykonywa� przy u�yciu pier�cienia gumowego �rednicy  

dostosowanej do zewn�trznej �rednicy rury. 

Bosy koniec rury, sfazowany pod k�tem 15 ÷ 20°, nale�y wsun�� do kielicha przy u�yciu pasty po�lizgowej,  

tak aby odległo�� mi�dzy nim i podstaw� kielicha wynosiła 0,5 ÷ 1,0 cm. 

2. Minimalne �rednice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosi�: 

-   100 mm - od pojedynczych misek ust�powych, wpustów oraz przyborów kanalizacyjnych w łazienkach, 

-   150 mm - od 2 i wi�cej misek ust�powych oraz przy kilku przewodach razem poł�czonych. 

3. Minimalne �rednice pionowych przewodów spustowych i ich podej�� do przyborów sanitarnych powinny 
wynosi�: 

-   50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu  

     podłogowego, 

-   75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów  

     podłogowych, 

-   100 mm od pojedynczej lub kilku misek ust�powych. 

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zale�no�ci od �rednicy 
przewodu wynosz�: 

dla przewodu �rednicy 100 mm - 2,5 %,   jw., lecz 150 mm - 1,5%, jw.,   lecz 200 mm -1,0%. 

5. Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, zało�onych w projekcie technicznym,  

mog� wynosi� ± 10%. Spadki podej�� kanalizacyjnych wynikaj� z zastosowanych trójników ł�cz�cych  

podej�cie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego monta�u elementów  

przewodów. 

6. Odgał�zienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny by� wykonane za pomoc� trójników  

o k�cie rozwarcia nie wi�kszym ni� 45°. 
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7. Przewody nale�y mocowa� do elementów konstrukcji budynków za pomoc� uchwytów lub wsporników.  

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnia� odizolowanie przewodów od przegród  

budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si� drga	 i hałasów w przewodach i przegrodach  

budowlanych. Pomi�dzy przewodem a obejm� nale�y stosowa� podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów 
powinny mocowa� rur� pod kielichem. 

Na przewodach spustowych (pionach) nale�y stosowa� na ka�dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie  

stałe, zapewniaj�ce przenoszenie obci��e	 ruroci�gów, a dla przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej  

jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by� mocowane 
niezale�nie. 

8. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynosz�: 

-   dla rur z PVC i PP �rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m, 

-   dla rur z PVC i PP �rednicy powy�ej 110 mm -1,25 m, 

-   dla rur z pozostałych materiałów -2,0 m. 

9. Kompensacja wydłu�e	 termicznych przewodów z PVC i PP ł�czonych za pomoc� poł�cze	 rozł�cznych  

powinna by� rozwi�zana przez pozostawienie w kielichach w czasie monta�u rur i kształtek luzu  

kompensacyjnego oraz przez wła�ciw� lokalizacj� mocowa	 stałych i przesuwnych. 

Kompensacj� wydłu�e	 termicznych przewodów ł�czonych przez klejenie nale�y zapewnia� przez  

zastosowanie kompensatorów. 

10. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłog� nale�y układa� na podsypce z piasku grubo�ci 15 ÷ 20 cm;  

dno wykopów powinno znajdowa� si� w gruncie rodzimym lub powinno by� wysłane warstw�  

odpowiedniego materiału zabezpieczaj�cego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I ÷ IV  

przewody mo�na układa� bez podsypki piaskowej. 

11. Przewody kanalizacyjne powinny spełnia�  nast�puj�ce warunki umo�liwiaj�ce ich oczyszczenie:         

a) pionowe przewody spustowe powinny by�  wyposa�one w rewizje słu��ce do czyszczenia przewodów;  

czyszczaki na pionach nale�y przewidywa� na najni�szej kondygnacji lub w miejscach, w których wyst�puje  

zagro�enie zatkania przewodów, 

b) czyszczaki powinny mie� szczelne zamkni�cia, umo�liwiaj�ce łatw� eksploatacj�, lecz utrudniaj�ce  

dost�p osobom niepowołanym, 

c) przewody kanalizacyjne poziome nale�y równie� wyposa�y� w rewizje lub czyszczaki, dopuszcza si�  

wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego  

zamkni�cia,                  

5.4. Monta� przyborów i urz�dze�. 
1. Nie obudowane zlewozmywaki, a tak�e umywalki, pisuary i zlewy nale�y mocowa� do �ciany w sposób  

zapewniaj�cy łatwy demonta� oraz wła�ciwe u�ytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru  

sanitarnego obci��onego sił� statyczn� równ� 500 N, przyło�on� w �rodku przedniej kraw�dzi obrze�a  

przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si� odkształci� w sposób widoczny. 

Miski ust�powe i bidety nale�y mocowa� do posadzek w sposób zapewniaj�cy łatwy demonta� i wła�ciwe  

ich u�ytkowanie. Miski ust�powe powinny by� ze wszystkich stron dost�pne. Obmurowanie lub  

zabetonowanie ich obrze�y przy posadzce jest niedopuszczalne. 

Dopuszcza si� stosowanie misek ust�powych i bidetów mocowanych do �ciany. 
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2. Przybory i urz�dzenia ł�czone z urz�dzeniem kanalizacyjnym nale�y wyposa�y� w indywidualne  

zamkni�cia wodne (syfony). Wysoko��  zamkni�cia wodnego powinna gwarantowa� niemo�no�� wysysania  

wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do  

pomieszcze	. Wysoko�� zamkni�� wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosi� co najmniej: 

-   przy miskach ust�powych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, wannach,   

    automatycznych pralkach,  wpustach piwnicznych itp. -75 mm,         

-   przy wpustach podłogowych - 50 mm,              

-   przy przewodach spustowych deszczowych -100 mm,     

-   przy przewodach spustowych deszczowych  odwadniaj�cych balkony -50 mm. 

3. Zlewy nale�y umieszcza� na wysoko�ci 0,50 ÷ 0,60 m nad podłog�, licz�c od góry kraw�dzi miski zlewu.  

Zlewozmywaki, je�eli nie s� ustawione na szafkach nale�y umieszcza� na wysoko�ci 0,80 ÷ 0,90 m, gdy s�  

przeznaczone do pracy stoj�cej oraz na wysoko�ci  0,60 m, gdy  s� przeznaczone do pracy siedz�cej, na  

zapleczu zakładów zbiorowego �ywienia. 

4. Umywalki nale�y umieszcza� na wysoko�ci 0,75 ÷ 0,80 m, a w przedszkolach na wysoko�ci 0,60 m.  

W przypadku szeregowego ustawiania umywalek indywidualnych odst�p mi�dzy kraw�dziami s�siaduj�cych  

umywalek powinien wynosi� co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach słu�by  

zdrowia i �łobkach powinny by� montowane w odległo�ci 7 cm od tylnej �ciany, z wyj�tkiem w�złów     

sanitarnych. 

5. Miski ust�powe i pisuary powinny by� wyposa�one w urz�dzenia spłukuj�ce. 

5.5. .Monta� armatury.  
1. Armatura stosowana w instalacjach wodoci�gowych powinna odpowiada� warunkom pracy (ci�nienie,  

temperatura) danej instalacji. 

2. W przypadkach koniecznych, wynikaj�cych z dokumentacji technicznej, powinna by� stosowana armatura 

przemysłowa lub specjalna. 

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nale�y zainstalowa� w najni�szych punktach instalacji oraz na  

ka�dym pionie wodoci�gowym. 

Zawory te powinny by� zlokalizowane w miejscach łatwo dost�pnych. 

4. Na ka�dym odgał�zieniu przewodu doprowadzaj�cego wod� zimn� lub ciepł� do mieszkania lub lokalu  

u�ytkowego nale�y w miejscu,  łatwo dost�pnym zainstalowa� zawór przelotowy. 

5. Je�eli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymaga	, wysoko�� ustawienia armatury  

czerpalnej powinna by� nast�puj�ca: 

a) zawory czerpalne do zlewów oraz baterie �cienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków  

    -0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem, licz�c od górnej kraw�dzi przedniej �cianki przyboru do osi wylotu 

     podej�cia czerpalnego, 

b) zawory czerpalne oraz baterie �cienne do basenów do mycia nóg - 0,10 ÷ 0,15 m nad górn� kraw�dzi�        

     basenu, licz�c od osi wylotów podej�� czerpalnych, 

c) baterie �cienne i mieszacze do natrysków - 1,0 ÷ 1,5 m nad posadzk� basenów, licz�c od wylotów osi  

    podej�� czerpalnych, 

d) główki natrysków stałych górnych - 2,10 ÷  2,20 m i bocznych  -1,80 ÷  2,0 m nad posadzk� basenu,   

    licz�c od sitka główki, 
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e) automatyczne ci�nieniowe zawory spłukuj�ce -1,10 m nad posadzk�, licz�c od osi wylotu podej�cia  

     czerpalnego. 

6. Je�eli w projekcie nie s� podane specjalne wymagania, o� armatury czerpalnej �ciennej powinna pokrywa�  

si� z osi� symetrii przyboru . 

7. Do baterii i zaworów czerpalnych stoj�cych nale�y stosowa� ł�czniki elastyczne, ograniczaj�ce  

rozchodzenie si� hałasu i drga	 powodowanych działaniem tej armatury. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania.  
1. Instalacj� wody  zimnej nale�y podda� badaniom na szczelno��. 

a) w przypadku urz�dze	 wielostrefowych lub wielozładowych nale�y badania szczelno�ci wykona�  

oddzielnie dla ka�dej strefy i układu, 

b) badania szczelno�ci urz�dze	 nale�y wykonywa� w temperaturze powietrza wewn�trznego powy�ej O oC, 

c) badania szczelno�ci powinny by� wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi  

i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych mo�e by� wykonana próba cz��ciowa, je�eli  

badanie szczelno�ci w czasie próby ko	cowej byłoby niemo�liwe lub utrudnione. 

d) badan� instalacj� po zakorkowaniu otworów nale�y napełni� wod� wodoci�gow� lub z innego 
ródła,  

dokładnie odpowietrzaj�c urz�dzenie. Po napełnieniu nale�y przeprowadzi� kontrol� całego urz�dzenia, 

 zwracaj�c szczególn� uwag� czy poł�czenia przewodów i armatury s� szczelne, 

e) po stwierdzeniu szczelno�ci nale�y urz�dzenie podda� próbie podwy�szonego ci�nienia za pomoc� r�cznej  

pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prób ci�nieniowych. 

Instalacja wodoci�gowa przy ci�nieniu próbnym równym 1,5 krotnej warto�ci ci�nienia roboczego, lecz nie  

mniejszym ni� 0,9 MPa nie powinna wykazywa� przecieków na przewodach, armaturze 

przelotowo-regulacyjnej i poł�czeniach, 

f) instalacj� uwa�a si� za szczeln�, je�eli manometr w ci�gu 20 min nie wykazuje spadku ci�nienia. 

Badanie instalacji ciepłej wody nale�y wykona� dwukrotnie: raz napełniaj�c instalacj� wod� zimn�, drugi  

raz wod� o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby nale�y sprawdzi� zachowanie si� wydłu�ek, punktów  

stałych i przesuwnych. 

Prób� szczelno�ci na gor�co przeprowadzamy na ci�nienie wodoci�gowe. 

2. Badanie szczelno�ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada� nast�puj�cym warunkom: 

a) pionowe przewody deszczowe wewn�trzne poddawa� próbie na szczelno�� przez zalanie ich wod� na  

całej wysoko�ci, 

b) podej�cia i przewody spustowe (piony) kanalizacji �cieków bytowo-gospodarczych nale�y sprawdzi� na  

szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 

c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzaj�ce �cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si�  

na szczelno�� po napełnieniu wod� powy�ej kolana ł�cz�cego pion z poziomem poprzez ogl�dziny. 

6.3. Regulacja działania urz�dzenia instalacji wody zimnej. 
1. Przed przyst�pieniem do wła�ciwych czynno�ci regulacyjnych nale�y urz�dzenie kilkakrotnie przepłuka�  

czyst� wod� (najlepiej wod� pitn�), a� do stwierdzenia wypływu nie zanieczyszczonej wody płucznej. 

2. Urz�dzenia instalacji wodoci�gowej wody pitnej uwa�a si� za wyregulowane, je�eli woda wypływa 
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z najwy�ej poło�onych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukuj�cych nie przekracza:    

-   w szkołach, teatrach, salach koncertowych -1 minuty, 

-   w zakładach przemysłowych, budynkach administracyjnych itp. oraz w budownictwie mieszkaniowym                   

    -2 minut. 

3. Urz�dzenia instalacji wody technologicznej nale�y regulowa� według wskaza	 dokumentacji technicznej  

lub według wymaga	 uzgodnionych   z inwestorem. 

4. Regulacj� rozpływu wody ciepłej w poszczególnych obiegach urz�dze	 nale�y wykona� przy u�yciu  

kryz dławi�cych lub innych  elementów reguluj�cych. 

5. Przed przyst�pieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody nale�y wyregulowa� prac� 
ródła ciepła,  

sprawdzi� działanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodno�� wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami  

w dokumentacji. 

6. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych punktach poboru wody nale�y przeprowadzi�  

termometrami rt�ciowymi z podziałk� 1°C. 

7. Urz�dzenie ciepłej wody mo�na uzna� za  wyregulowane, je�eli z ka�dego punktu poboru płynie woda  

o temperaturze okre�lonej w dokumentacji technicznej, z odchyłk� ± 5°C. 

Pomiaru temperatury wody nale�y dokona� po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. 

8. Zawory bezpiecze	stwa nale�y tak wyregulowa�, aby otwierały si� przy przekroczeniu warto�ci  

nastawionej o 5%. W czasie regulacji zaworu bezpiecze	stwa nale�y stosowa� legalizowany manometr  

kontrolny. 

9. Po dokonaniu czynno�ci zwi�zanych z regulacj� monta�ow� nale�y dokona� odpowiedniego wpisu  

do dziennika budowy; tre�� tego wpisu powinna by� po�wiadczona  przez przedstawiciela nadzoru  

inwestorskiego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru s� jednostki podane w przedmiarze robót. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowej  

przyjmuje si� ilo�� jednostek zgodnie z dokumentacja projektow�.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiory mi�dzyoperacyjne. 
Odbiorowi mi�dzyoperacyjnemu podlegaj�:    

-   przebieg tras kanalizacyjnych, 

-   szczelno�� poł�cze	 kanalizacyjnych,      

-   sposób prowadzenia przewodów poziomych  i pionowych, 

-   elementy kompensacji, 

-   lokalizacja przyborów sanitarnych. 
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8.4. Odbiór cz��ciowy. 
a) odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te elementy urz�dze	 instalacji, które zanikaj� w wyniku post�pu  

robót, jak np. wykonanie bruzd, przebi�, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemo�liwe lub  

utrudnione w fazie odbioru ko	cowego. 

b) ka�dorazowo po przeprowadzeniu odbioru  cz��ciowego powinien by� sporz�dzony protokół i dokonany  

zapis w dzienniku budowy. 

8.5. Odbiór ko�cowy. 
a) przy odbiorze ko	cowym urz�dze	 instalacji i regulacji urz�dzenia ciepłej wody nale�y przedło�y�  

protokoły odbiorów cz��ciowych i prób szczelno�ci, a tak�e sprawdzi� zgodno�� stanu istniej�cego 

z dokumentacj�  techniczn� (po uwzgl�dnieniu udokumentowanych odst�pstw), z warunkami niniejszego  

rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 

b) przy odbiorze urz�dzenia instalacji kanalizacyjnej nale�y przedło�y� protokoły odbiorów cz��ciowych  

i prób szczelno�ci. 

c) w szczególno�ci nale�y skontrolowa�: 

-   u�ycie wła�ciwych materiałów i elementów  urz�dzenia, 

-   prawidłowo�� wykonania poł�cze	, 

-   jako�� zastosowania materiałów uszczelniaj�cych, 

-   wielko�� spadków przewodów, 

-   odległo�ci przewodów wzgl�dem siebie i od przegród budowlanych, 

-   prawidłowo�� wykonania odpowietrze	,               

-   prawidłowo�� wykonania podpór przewodów  oraz odległo�ci mi�dzy podporami,     

-   prawidłowo�� ustawienia wydłu�ek i armatury, 

-   prawidłowo�� przeprowadzenia wst�pnej regulacji, 

-   prawidłowo�� zainstalowania przyborów sanitarnych, 

-   jako�� wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, 

-   zgodno�� wykonania instalacji z dokumentacj� techniczn�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO 
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
10.1. Normy. 
PN-B-I0702 Wodoci�gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. 

PN-B-I0725 Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania. 

BN-83/8836 - 02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN -85/B -l 0700 Wodoci�gi i kanalizacja. Urz�dzenia i sie� zewn�trzna. Oznaczenia graficzne. 

PN -68/B-12 751 Wyroby kanalizacyjne. Rury i kształtki 

PN-B-I0729 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projek1owaniu 

10.2 Inne dokumenty: 

l. "Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada� obiekty budowlane i ich usytuowanie". 
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2.  ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” – wydane przez  

     Korporacj� Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -l 996r. 

3. Instrukcje wykonania i monta�u opracowane przez producentów materiałów i urz�dze	  

    zastosowanych w projekcie. 
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Kod CPV 45330000   HYDRAULIKA  I  ROBOTY  SANITARNE 
 
Kod CPV 45331100   INSTALACJE  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA  
 
DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)   -     29  ÷  43.   
 
1. WST�P. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  

w zakresie  wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie:  ROZBUDOWY O�RODKA  
ZDROWIA W LIPOWCU KO�CIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem  
wewn�trznych instalacji centralnego ogrzewania w/w obiekcie. 
ST dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem: 
-   wewn�trznej instalacji centralnego ogrzewania. 

Warunki techniczne obejmuj� instalacje centralnego ogrzewania wodnego o temperaturze max  do 150°C  

i ci�nieniu max do 1,6 MPa . 

Warunki obejmuj� instalacje ogrzewania poza 
ródłem ciepła (kotłowni�). 

Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych  

zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku  

niemo�no�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi  

w ST B.OO.OO.OO (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne".  

2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
       w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wykonawca jest zobowi�zany dostarczy� materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
i ST. Materiały u�yte do budowy powinny spełnia� warunki okre�lone w odpowiednich normach  
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny posiada� i spełnia� wymogi aprobat technicznych 
i odpowiednich warunków technicznych wytwórni.  

2.2. Zastosowane materiały. 
1. Zespoły grzejnikowe, rozdzielacze itp. nale�y przed zamontowaniem sprawdzi� na szczelno��. 

2. Rury: 

a) do monta�u sieci ruroci�gów instalacji ogrzewania nale�y stosowa� nast�puj�ce rodzaje rur: 

1) przy ł�czeniu na gwint - rury stalowe ze szwem, gwintowane �rednie, 

2) przy ł�czeniu przez spawanie: 

-   rury stalowe ze szwem, gwintowane �rednie dla �rednic nominalnych do 100 mm, 

-   rury stalowe ze szwem, przewodowe, 
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-   rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania, przewodowe. 

3) przy zgrzewaniu lub klejeniu: 

-   rury z PP lub PE, 

b) prefabrykowane kolana gi�te nale�y wykonywa� z rur stalowych bez szwu walcowanych na gor�co. 

3. Grzejniki: 

a) grzejniki stalowe płytowe oraz członowe mog� by� stosowane w instalacjach nie przył�czonych do  

wysokoparametrowej sieci cieplnej poprzez w�zeł cieplny bezpo�redni lub mieszania pompowego, 

4. Armatura: 

a) w instalacjach wewn�trznych ogrzewania wodnego o temperaturze do 115°C i ci�nieniu do 0,6 MPa 

oraz parowego niskopr��nego nale�y stosowa� armatur� gwintowan� mosi��n� lub �eliwn�, 

b) armatura typu kurek powinna mie� ogranicznik obrotów i oznakowanie poło�e	. 

W ogrzewaniach wodnych dopuszcza si� stosowanie na pionach samoczynnych odpowietrzników  

pływakowych lub innych równorz�dnych, a przy grzejnikach odpowietrzników - r�cznych lub  

samoczynnych. 

5. Rozdzielacze powinny mie� przekrój poprzeczny co najmniej równy lub wi�kszy od sumy przekrojów 

 poprzecznych rur doprowadzonych do rozdzielacza. �rednica rozdzielacza powinna by� wi�ksza od  

�rednicy najwi�kszej rury przył�czonej co najmniej o 10 % w ogrzewaniach wodnych. 

6. Jako elementy dławi�ce nadmiar ci�nienia dyspozycyjnego na poszczególnych gał�ziach  i pionach 

oraz przy grzejnikach nale�y stosowa�: 

a) zawory z podwójn� regulacj�, 

7. Przyrz�dy pomiarowe: 

a) termometry proste lub k�towe nale�y w ogrzewaniach wodnych instalowa� na rozdzielaczach i gał�ziach  

powrotnych, 
3. SPRZ�T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu sprz�tu hydraulicznego zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportowych podano w ST B-OO.OO.OO 

        ,,Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport rur i osprz�tu. 
Rury stalowe i miedziane, z tworzyw sztucznych, grzejniki oraz osprz�t mo�e by� przewo�ony dowolnymi  
�rodkami transportu  
w sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem zgodnie z instrukcja producentów. 

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłu� �rodka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy przewo�one wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił  
bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna  
warstwa nie mo�e przewy�sza� �cian �rodka transportu o wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-OO.OOO.OO 
       ,,Wymagania ogólne" pkt 5. 
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5.2. Monta� ruroci�gów. 
1. Ruroci�gi poziome w instalacjach wewn�trznych ogrzewania wodnego nale�y prowadzi� ze spadkiem  

wynosz�cym co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do 
ródła ciepła 

- w przypadku rozdziału dolnego oraz od pionu wzno�nego do najdalszego pionu opadowego - w odniesieniu  

do ruroci�gów zasilaj�cych rozdziału górnego. 

W wyj�tkowych przypadkach, np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku przy znacznej   

rozci�gło�ci  budynku, szczególnie przy rozdziale górnym, dopuszcza si� stosowanie spadku 3%.  

Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku zapewnienie zgodno�ci kierunku przepływu wody 

i powietrza. W instalacjach, w których grzejniki podł�czone s� bezpo�rednio do poziomych przewodów  

znajduj�cych si� na jednej kondygnacji, poziome odcinki tych przewodów mi�dzy pionami zasilaj�cym 

i powrotnym mog� by� układane bez spadku, je�eli pr�dko�� wody zapewnia ich odpowietrzenie do grzej-  

ników lub pionu. 

2. W najni�szych punktach załama	 sieci ruroci�gów nale�y zapewni� mo�liwo�� spuszczenia wody,  

natomiast w punktach najwy�szych - mo�liwo�� odpowietrzenia. 

3. Ruroci�gi poziome prowadzone przy �cianach, na poddaszach lub w kanałach powinny spoczywa� na  

podporach ruchomych. 

4. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umo�liwia� swobodny ruch ruroci�gów, wywołany  

wydłu�eniami termicznymi. 

5. Jako podpory ruchome mo�na traktowa� zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru oraz  

prawidłowo wykonane w tulei przej�cia przez przegrody, umo�liwiaj�ce wył�cznie osiowy ruch ruroci�gu. 

6. Piony dwururowe i piony jednorurowe z osiowymi bocznikami powinny mie� zapewnion� kompensacj�  

wydłu�e	 cieplnych. Na pionie nale�y wykona� co najmniej jeden punkt  stały.  

7. Oba przewody pionu dwururowego na1e�y układa� równolegle do siebie, zachowuj�c stał� odległo��  

mi�dzy osiami wynosz�c� 80 mm przy �rednicy przewodu nie przekraczaj�cej 40 mm; dopuszczalne  

odchylenie wynosi ± 5 mm. Odległo�� mi�dzy ruroci�gami pionu o wi�kszej �rednicy powinna by� taka, aby  

mo�liwy był dogodny monta� pionu. Pion zasilaj�cy powinien si� znajdowa� z prawej strony, powrotny za�  

z lewej (dla patrz�cego na �cian�). 

8. Ruroci�gi pionowe nale�y prowadzi� tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na jedn� kondygnacj�. 

9. Odległo�� mi�dzy osi� pionu prowadzonego  po wierzchu a powierzchni� �ciany powinna wynosi�: 

-   35 mm dla rur �rednicy do 32 mm, 

-   40 mm dla rur �rednicy 40 mm, 

dopuszczalne odchylenie ± 5 mm. 

10. Piony nale�y ł�czy� do ruroci�gów poziomych za po�rednictwem odsadzek o długo�ci poziomego  

ramienia co najmniej: 

-   1,5 m dla pionów wysoko�ci do 15 m, 

-   2,0 m jw., do 35 m. 

11. W przypadku pionów prowadzonych po wierzchu �cian, obej�cia pionów gał�zkami (tzw. "oczka")  

nale�y wykonywa� od strony pomieszczenia. 

12. Gał�zki grzejnikowe zasilaj�ce i powrotne nale�y montowa� ze spadkiem nie mniejszym  ni� 2%o. 
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W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionów gał�zki zasilaj�ce powinny mie� spadek w kierunku  

od pionu do grzejników,  a powrotne od grzejników do pionu. 

W ogrzewaniach wodnych z indywidualnym odpowietrzeniem grzejników dopuszcza si� układanie obu  

gał�zek ze spadkiem w kierunku pionu. 

13. W przypadkach gdy długo�� gał�zki przekracza 1,5 m, nale�y przytwierdzi� j� do �cian uchwytami  

umieszczonymi w połowie długo�ci. 

14. W instalacjach ogrzewania wodnego z rozdziałem dolnym, ruroci�gi poziome systemu centralnego  

odpowietrzenia, znajduj�ce si� w tzw. "strefie zalania", powinny by� układane ze spadkiem co najmniej 3%o  

w kierunku od najdalszego pionu do punktu centralnego odpowietrzenia. Ruroci�gów tych nie wolno  

prowadzi� przez pomieszczenia nie ogrzewane. W przypadkach wykonywania zasyfonowanych zamkni��  

powietrznych w miejscach przył�czania pionów, ich wysoko�� musi wynosi� co najmniej 30 cm. 

Ruroci�gi poziome odpowietrzaj�ce, znajduj�ce si� powy�ej strefy zalania, mo�na prowadzi� bez spadku 

i zasyfonowa	. 

15. Ruroci�gi poziome rozdzielcze oraz główne piony wzno�ne powinny mie� izolacj� ciepln�. 

Wszystkie ruroci�gi instalacji, które znajduj� si� w pomieszczeniach nie ogrzewanych (na poddaszach,  

w piwnicach, w kanałach itd.) musz� by� zaizolowane. 

16. Odległo�� ruroci�gów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji ruroci�gów izolowanych 

od powierzchni przegród powinna wynosi� co najmniej: 

-   dla rur �rednicy do 40 mm -30 mm, 

-   dla rur �rednicy ponad 40 mm -50 mm. 

5.3. Monta� grzejników. 
1. Grzejniki montowane przy �cianie nale�y ustawia� poziomo w płaszczy
nie równoległej do powierzchni  

�ciany lub wn�ki. 

2. Minimalne odst�py grzejników od �cian, podłóg i podokienników podaje instrukcja monta�u danego  

typu grzejnika. 

3. Odst�p dowolnego grzejnika od �ciany bocznej we wn�ce, od strony gał�zki przył�cznej, nie mo�e by�  

mniejszy ni� 25 cm. 

4. Grzejniki stalowe płytowe nale�y montowa� na dwóch wspornikach i przymocowa� do �ciany dwoma  

uchwytami, niezale�nie od wielko�ci grzejnika. Grzejniki dwu- lub trzypłytowe nale�y mocowa�  

wspornikami i uchwytami mocuj�cymi ka�d� płyt� oddzielnie w sposób zapewniaj�cy stało�� poło�enia  

i odst�pu mi�dzy płytami. 

5. Wsporniki pod grzejniki musz� by� osadzone w �cianie w sposób trwały, prostopadle do  powierzchni  

�ciany, tak aby grzejnik opierał si� całkowicie na wszystkich wspornikach. 

W przypadkach �cian lekkich grubo�ci nie  przekraczaj�cej 7 cm dopuszcza si� stosowanie  wsporników  

przymocowanych �rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podkładkami.                     

6. Grzejniki nale�y zabezpieczy� przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zako	czenia robót  

wyko	czeniowych. 

7. Grzejniki nale�y ł�czy� z gał�zkami w sposób umo�liwiaj�cy ich monta� i demonta�, bez uszkodzenia  

gał�zek i �cian. 
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W tym celu nale�y stosowa�: 

a) w ogrzewaniach wodnych o temperaturze  do 115°C i ci�nieniu do 0,6 MPa - zł�czki do grzejników, 

5.4. Monta� armatury. 
1. Dla umo�liwienia opró�niania poszczególnych pionów z wody po ich odci�ciu, armatura spustowa  

powinna znajdowa� si� przed grzybkiem zaworu, patrz�c od strony pionu i by� zaopatrzona w zł�czk�  

do w��a. 

2. W instalacjach ogrzewania wodnego z rozdziałem dolnym. je�eli przewody poziome centralnego  

odpowietrzenia znajduj� si� w strefie zalania, nale�y na pionach lub zbiorczych przewodach  

odpowietrzaj�cych zamontowa� zawory odcinaj�ce z armatur� do doprowadzania powietrza i  

odpowietrzania w sposób zapewniaj�cy mo�liwo�� całkowitego wył�czenia z sieci poszczególnych pionów  

lub ich grup. 

Je�eli przewody poziome odpowietrzaj�ce znajduj� si� powy�ej strefy zalania, stosowanie zaworów na  

pionach odpowietrzaj�cych jest zb�dne. 

3. Zawory odcinaj�ce na pionach lub gał�zkach oraz zawory na odpowietrzeniach i odpowietrzniki nale�y  

umieszcza� w miejscach widocznych oraz łatwo dost�pnych dla obsługi i kontroli.                 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si� niestosowanie zaworów przy grzejnikach centralnego  

ogrzewania, np. w pomieszczeniach produkcyjnych i ogólnego u�ytku oraz w miejscach nara�onych na  

bezpo�rednie działanie niskich temperatur (np. przedsionki, halle wej�ciowe). 

5. Je�eli przy grzejniku przewidziane jest zastosowanie jednego zaworu, nale�y go zamontowa� na górnej  

gał�zce do grzejnika. 

Wyj�tek mog� stanowi� grzejniki umieszczone wysoko. 

5.5. Monta� osprz�tu. 
1. Wydłu�ki spr��yste kształtowe i mieszkowe nale�y ł�czy� z przewodami za pomoc� spawania. 

2. Wydłu�ki w trakcie monta�u nale�y wst�pnie rozci�ga� o wielko�� równ� połowie maksymalnego  

wydłu�enia przewodu, jakie jest przejmowane przez dan� wydłu�k�. 

3. Wydłu�ki zabudowywane w przewodach poziomych nale�y układa� ze spadkiem równym co do wielko�ci  

i kierunku spadkowi przewodu.     

4. W przypadku konieczno�ci pionowego ustawienia ramion wydłu�ki spr��ystej z rur w przewodzie  

parowym poziomym, w najni�szym jej punkcie powinien by� przył�czony odwadniacz. Sposób przył�czenia  

odwadniacza musi umo�liwia� ruchy termiczne wydłu�ki. 

5. W przypadku konieczno�ci ponownego ustawienia ramion wydłu�ki spr��ystej z rur w przewodzie  

poziomym ogrzewania wodnego lub w przewodzie kondensatu, nale�y przewidzie�: 

-   w najni�szym punkcie armatur� spustow�,        

-   a najwy�szym punkcie odpowietrzenie. 

5.6.Regulacja działania. 
1. Przed przyst�pieniem do czynno�ci regulacyjnych nale�y sprawdzi�, czy wykonane przegrody zewn�trzne  

budynku spełniaj� wymagania ochrony cieplnej. Nale�y sprawdzi� szczelno�� okien i drzwi oraz  

spowodowa� usuni�cie zauwa�onych usterek. Istotne spostrze�enia powinny by� udokumentowane wpisem  

do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzgl�dniony w protokole odbioru. 

2. Regulacja monta�owa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewn�trznej  
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ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójn�  

regulacj�  powinna by� przeprowadzona po  zako	czeniu monta�u, płukaniu i próbie szczelno�ci instalacji  

w stanie zimnym. 

3. Wszystkie zawory odcinaj�ce na gał�ziach  i pionach instalacji musz� by� całkowicie otwarte; ponadto 

 nale�y skontrolowa� prawidłowo�� odpowietrzenia zładu. 

4. Po przeprowadzeniu regulacji monta�owej, podczas dokonywania odbioru poprawno�ci działania, nale�y 

dokonywa� pomiarów w nast�puj�cy sposób: 

a) pomiar temperatury zewn�trznej za pomoc�  termometru zapewniaj�cego dokładno�� pomiaru ± 0,5°C;  

termometr ten nale�y umieszcza� w miejscu zacienionym na wysoko�ci 1,5 m nad ziemi� i w odległo�ci nie  

mniejszej ni� 2 m od budynku, 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomoc�: 

-   termometrów zapewniaj�cych dokładno�� pomiaru ± 0,5°C -w przypadku instalacji ogrzewania wodnego, 

c) pomiar spadków ci�nienia wody w instalacji wewn�trznej ogrzewania wodnego za pomoc� manometru  

ró�nicowego podł�czonego do  kró�ców na głównych rozdzielaczach: zasilaj�cym i powrotnym; 

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoc� termometrów zapewniaj�cych  

dokładno�� pomiaru  ± 0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania nale�y 

 umieszcza� na wysoko�ci 0,5 m nad podłog� w �rodku pomieszczenia, a przy wi�kszych pomieszczeniach w  

kilku miejscach w taki sposób, aby  odległo�� punktu pomiaru od �ciany zewn�trznej nie przekraczała 2,5 m,  

a odległo��  mi�dzy punktami pomiarowymi -10m; 

e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach  

wodnych, po�rednio za pomoc� termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładno�ci odczytu 0,5°C.  

Pomiary te nale�y przeprowadza� na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy  

powierzchni zewn�trznych rury  w punkcie przyło�enia czujnika przyrz�du. 

5.7. Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) oceny efektów regulacji monta�owej instalacji wewn�trznej ogrzewania wodnego nale�y dokona� przy  

    temperaturze zewn�trznej:                                                                                                                                              
-   w przypadku ogrzewania pompowego -mo�liwie najni�szej, lecz nie ni�szej ni� obliczeniowa i nie  

    wy�szej ni� +6°C, 

-   w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie ni�szej ni� O°C i nie wy�szej ni� +6°C. 

b) ocena prawidłowo�ci przeprowadzenia regulacji monta�owej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 

-   skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z  

    wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewn�trznej) po upływie co najmniej 72  

    godzin od rozpocz�cia ogrzewania budynku; warto�ci bezwzgl�dne tej temperatury w okresie 6 godzin  

    przed pomiarem nie powinny odbiega� od wykresu regulacyjnego wi�cej ni�  ± 2°C. 

-   skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybli�ony, przez sprawdzenie co       

    najmniej r�k� .,na dotyk", a w przypadkach w�tpliwych przez pomiar  temperatury powrotu. 

-   skontrolowaniu zgodno�ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno�ci działania       

    instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 

    W przypadku przeprowadzania badania w  pomieszczeniach u�ytkowanych konieczne  jest uwzgl�dnienie      

    wpływu warunków u�ytkowania (dodatkowych 
ródeł ciepła. intensywno�ci wentylacji itp.). na  
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     kształtowanie si� temperatury powietrza. 

-   skontrolowaniu spadku ci�nienia wody w instalacji mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu  

    go z wielko�ci� okre�lon� w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu  z obiegiem pompowym); dopuszczalna  

    odchyłka powinna si� mie�ci� w granicach ± 10% obliczeniowego spadku ci�nienia, 

-   skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gał�ziach na rozdzielaczu. 

5.8. W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymaga�. nale�y: 
-   przeprowadzi� korekt� działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie  przepływów wody  

    przez piony i grzejniki, 

 - okre�li� inne wła�ciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. bł�d w doborze wielko�ci  

   grzejników lub obliczeniu  zapotrzebowania na ciepło nieprawidłowe  wykonanie elementów  

   konstrukcyjno-budowlanych decyduj�cych o rzeczywistym zu�yciu ciepła itp.) i usun�� te przyczyny. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2.  Badanie szczelno�ci na zimno. 
1. Je�eli w budynku wyst�puje kilka oddzielnych zładów ogrzewczych, pracuj�cych na ró�ne parametry,  

badania szczelno�ci nale�y przeprowadza� dla ka�dego zładu odr�bnie. Podobnie mo�na post�powa� 

w przypadku rozległego zładu dziel�c go na cz��ci. 

2. Badania szczelno�ci na zimno nie nale�y przeprowadza� przy temperaturze zewn�trznej ni�szej od 0 o C. 

3. Badanie szczelno�ci nale�y przeprowadza� przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem  

elementów instalacji oraz przed wy- konaniem izolacji termicznej. 

Je�eli post�p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zako	czeniem  

monta�u, wówczas nale�y przeprowadza� badanie szczelno�ci cz��ci instalacji. 

4. Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci nale�y instalacj� (lub jej cz���) podlegaj�c� próbie  

kilkakrotnie skutecznie przepłuka� wod�. 

W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej, niezwłocznie po zako	czeniu płukania na1e�y  

instalacj� napełni� wod� odpowiednio uzdatnion�, np. z dodatkiem inhibitora korozji. 

5. Na 24 godz. (gdy temperatura zewn�trzna jest wy�sza od +5°C) przed rozpocz�ciem badania szczelno�ci  

instalacji powinna by� napełniona wod� zimn� i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie nale�y dokona� starannego przegl�du wszystkich elementów oraz skontrolowa� szczelno��  

poł�cze	 przewodów, dławic zaworów i in. przy ci�nieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

6. Po stwierdzeniu gotowo�ci zładu do podj�cia badania szczelno�ci nale�y podnie�� ci�nienie w instalacji 

za pomoc� pompy r�cznej tłokowej, podł�czonej w najni�szym jej punkcie. Pompa musi by� wyposa�ona w  

zbiornik wody, zawory odcinaj�ce, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (�rednica  

tarczy  min. 150 mm) o zakresie o 5011/0 wi�kszym od ci�nienia próbnego i działce elementarnej:    

-   0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 

-   0,02 MPa przy zakresie wy�szym. 

7. Wyniki badania szczelno�ci nale�y uzna�  za pozytywne, je�eli w ci�gu 20 min.: 

-   manometr nie wyka�e spadku ci�nienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii spawanej), 

-   ci�nienie na manometrze nie spadnie wi�cej ni� o 2 % (w przypadku instalacji wykonanej w technologii  

     gwintowanej), 
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-   nie stwierdzono przecieków ani roszenia,  szczególnie na poł�czeniach, szwach i dławicach. 

8. Po pierwszym napełnieniu instalacji wod� nie nale�y jej opró�nia�, z wyj�tkiem przypadków, gdy  
zachodzi konieczno�� dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza si� opró�nianie tylko tej cz��ci  
zładu, gdzie wykonywane s� prace naprawcze i tylko na okres niezb�dny do wykonania tych prac. 

Wymaganie powy�sze dotyczy zwłaszcza  ogrzewa	 z grzejnikami z blachy stalowej. 

9. Instalacj� napełnion� wod� i unieruchomion� w okresie ujemnej temperatury zewn�trznej nale�y  

zabezpieczy� przed skutkami zamarzni�cia wody. 

6.3. Badanie szczelno�ci i działania w stanie  gor�cym. 
1. Badanie szczelno�ci i działania instalacji na gor�co nale�y przeprowadzi� po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelno�ci na zimno i usuni�ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu  

pozytywnych wyników bada	 zabezpieczenia instalacji. 

2. Prób� szczelno�ci zładu na gor�co nale�y przeprowadzi� po uruchomieniu 
ródła ciepła, w miar�  

mo�liwo�ci przy najwy�szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczaj�cych  

parametrów obliczeniowych.                              

3. Przed przyst�pieniem do próby działania instalacji w stanie gor�cym budynek powinien by� ogrzewany 

w ci�gu co najmniej 72 godzin.                                      

4. Podczas próby szczelno�ci na gor�co nale�y dokona� ogl�dzin wszystkich poł�cze	, uszczelnie	, dławic  

itp. oraz skontrolowa� zdolno�� kompensacyjn� wydłu�ek. Wszystkie zauwa�one nieszczelno�ci i inne  

usterki nale�y usun��. Wynik próby uwa�a si� za pozytywny, je�li cała instalacja nie wykazuje przecieków  

ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodze	 i trwałych odkształce	. 

5. W celu zapewnienia maksymalnej szczelno�ci eksploatacyjnej, nale�y - po próbie szczelno�ci na gor�co  
zako	czonej wynikiem pozytywnym - podda� instalacj� dodatkowej obserwacji. Instalacj� tak� mo�na  
uzna� za spełniaj�c� wymagania szczelno�ci eksploatacyjnej, je�eli w czasie 3-dobowej obserwacji  
niezb�dne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1 % pojemno�ci  zładu. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru s� jednostki podane w przedmiarze robót. Do obliczenia ilo�ci przedmiarowej  
przyjmuje si� ilo�� jednostek zgodnie z dokumentacja projektow�.  
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-OO.OO.OO "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Zgodno�
 robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Roboty powinny by� wykonywane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn�  
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót. 
Odbiory cz��ciowe i odbiory ko	cowe nale�y przeprowadza� na podstawie dokumentacji powykonawczej  
oraz na podstawie bada	 opisanych powy�ej. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST B-OO.OO.OO 
       "Wymagania ogólne" pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
10.1. Normy: 
 
PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
 
PN-12/B-01421 Ciepłownictwo. Nazwy i okre�lenia 
 
PN-72/B-01430*) Centralne ogrzewanie. Urz�dzenia wewn�trzne. Podział, nazwy i okre�lenia 
 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszcze	 w budynkach  
 
PN-82/B-O2403 -Temperatury obliczeniowe zewn�trzne  
 
PN-70/B-02410 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urz�dze	 ogrzewa	 wodnych. 
                           Podział, nazwy i okre�lenia 
 
PN-75/B.02412 Zabezpieczenie urz�dze	 wytwarzaj�cych par� niskopr��n�. Wymagania  
 
PN-77/B-02413*) Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie urz�dze	 ogrzewa	 wodnych 
                              systemu otwartego. Wymagania 
 
PN-70/B-02415*) -Zabezpieczenie urz�dze	 ogrzewa	 wodnych systemu zamkni�tego 
                                z własnym 
ródłem ciepła. Wymagania i badania 
 
PN-79/B.02420*) Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie urz�dze	 centralnych ogrzewa	 wodnych. Wymagania 
 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna ruroci�gów, armatury i urz�dze	.        
                          Wymagania i badania 
 
PN-76/B-02440*) Zabezpieczenie urz�dze	 ciepłej wody u�ytkowej. Wymagania 
 
PN-11/B-02863 -Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne. Sie� wodoci�gowa zewn�trzna przeciwpo�arowa 
                            ze 
ródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewn�trznych. Wymagania 
 
PN-72/B-02865 -Przeciwpo�arowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodoci�gowa wewn�trzna       
                            przeciwpo�arowa 
 

PN-64/B-I0400*) Urz�dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

                            Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

 

PN-71/B-I0420 Urz�dzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 

 

PN-77/H-74586/00 Mied
 i stopy miedzi.  Rury.  Ogólne wymagania i badania   

 

PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe.   
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