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ZAWARTO��  PROJEKTU 
 

1. Podstawa  opracowania. 
 

 -  zlecenie  Urz�du  Gminy  w  Lipowcu  Ko�cielnym, 
 -  mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa  w skali 1:500, 
 -  wizja lokalna. 

 
2. Zagospodarowanie  działki   nr  721.        
 

- cz���  rysunkowa  sporz�dzona  na  kopii  mapy  
  sytuacyjno--wysoko�ciowej  -  Rys.  nr  1                                          skala  1  :  500 
- cz���  opisowa                                                                                    

 
3. Opis  techniczny  do  projektu  budowlanego. 
 
4. Architektura – cz���  rysunkowa. 

 
Rys.  nr  A1   Elewacja północno-zachodnia                                    skala  1  :  50 
Rys.  nr  A2   Elewacja południowo-wschodnia                                    skala  1  :  50 
Rys.  nr  A3   Elewacja północno-wschodnia                                        skala  1  :  50 
Rys.  nr  A4   Elewacja południowo-zachodnia                                    skala  1  :  50 
Rys.  nr  A5   Rzut parteru                                                                     skala  1  :  50 
Rys.  nr  A6   Rzut dachu                                                                       skala  1  :  50 
Rys.  nr  A7   Przekrój A – A                                                                 skala  1  :  50 
Rys.  nr  A8   Inwentaryzacja elewacji północno-zachodniej               skala  1  :  50 
Rys.  nr  A9   Inwentaryzacja elewacji południowo-wschodniej          skala  1  :  50 
Rys.  nr  A10 Inwentaryzacja elewacji północno-wschodniej              skala  1  :  50 
Rys.  nr  A11 Inwentaryzacja elewacji południowo-zachodniej           skala  1  :  50 
Rys.  nr  A12 Wykaz  stolarki  okiennej                                             skala  1  :  50 
Rys.  nr  A13 Wykaz  stolarki  drzwiowej                                          skala  1  :  50 

 
5. Technologia – cz���  rysunkowa. 

 
Rys.  nr  T1  Rzut  parteru – technologia 
                     gabinetu stomatologicznego                                             skala  1  :  50 

 
6. Obliczenia  konstrukcyjne  i  ochrona  cieplna  wykonane  programem  
    ,,Konstruktor”  i  ,,Pfiffikus  4,0”.                                                                                                                          
 
7. Konstrukcja – cz���  rysunkowa. 

 

    Rys.  nr  K1  Konstrukcja  fundamentów                                              skala  1  :  50 
    Rys.  nr  K2  Konstrukcja  stropu  nad  parterem                                 skala  1  :  50 
    Rys.  nr  K4  Konstrukcja  wi��by  dachowej                                       skala  1  :  50 
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8. Inne  dokumenty. 
 
    7.1.  Za�wiadczenie  potwierdzaj�ce  wpis  projektanta  na  list�  wła�ciwej 
            izby  samorz�du  zawodowego.  
    7.2.  O�wiadczenie  projektanta. 
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OPIS  ISTNIEJ�CEGO  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  NR  721 
W  MIEJSCOWO�CI  LIPOWIEC  KO�CIELNY 

 
1.0.  Przedmiot   inwestycji.  
         

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku O�rodka Zdrowia w 
Lipowcu Ko�cielnym o gabinet stomatologiczny. Dobudowa bez podpiwniczenia, 
parterowa, poddasze nieu�ytkowe, dach trójspadowy o konstrukcji drewnianej 
pokryty blachodachówk�. Działka zaopatrzona jest w wiejsk� sie�: 
wodoci�gow�, elektryczn� i telekomunikacyjn�. Odprowadzenie �cieków do 
istniej�cych zbiorników bezodpływowych.  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
-  projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej, 
-  projekt architektoniczno - budowlany składaj�cy si� z cz��ci opisowej 
   i rysunkowej.          
-  projekt utwardzenia parkingu oraz wej�cia do projektowanej dobudowy. 

 
2.0.  Sytuacja   lokalizacyjna. 
         

Inwestycja zlokalizowana jest w Lipowcu Ko�cielnym na działce nr 721.  
Projektowana dobudowa od strony północno-wschodniej istniej�cego budynku 
o�rodka zdrowia. 

 
3.0.  Warunki   gruntowo-wodne. 
         
        Teren działki płaski z niewielkim spadkiem w stron� północno-wschodni�; 

rz�dna terenu w miejscu dobudowy 138,5 m.n.p.m. Grunty budowlane nadaj�ce 
si� do bezpo�redniego posadowienia — piaski ilaste, zag�szczone o no�no�ci  

       0,15 MPa. Poziom wód gruntowych poni�ej poziomu posadowienia ław 
fundamentowych.  

 
4.0.  Istniej�cy   stan   zagospodarowania   działki. 
        

Projektowana inwestycja nie ingeruje w pozostałe elementy zagospodarowania 
przestrzennego działki. Budowa nie b�dzie te� miała negatywnego wpływu na 
�rodowisko i nie b�dzie stwarzała zagro�enia dla higieny i zdrowia 
u�ytkowników.  
Na   działce   znajduje   si�: 
-  Budynek O�rodka Zdrowia, 
-  budynek gospodarczy. 
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5.0.  Zestawienie   powierzchni. 
 
            -  projektowana powierzchnia zabudowy                                                  86,63 m2 

        -  projektowany parking utwardzony kostk� betonow�                             140,0 m2 
        -  projektowane wej�cie do budynku utwardzone kostk� betonow�          37,38 m2 
        -  projektowana opaska wokół budynku utwardzona kostk� betonow�     11,93 m2 
 
 
        Lipiec  2008 r.                                                            Projektował:  

   
     

                                             mgr in�. arch. Henryka Zawadzka              
                                      upr. z art. Nr 1438/59 
                                      13-200 Działdowo 

      ul. Ł�kowa 4/21 
 
 
                              in�. Andrzej Michalak       
                    upr. bud. Cie – 16/92 
                              zam.  Kraszewo  6 
                             13-240 Iłowo-Osada  
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OPIS  TECHNICZNY 

 
I.    ROZBUDOWA BUDYNKU O�RODKA ZDROWIA W LIPOWCU 
      KO�CIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY. 
 
1.0. Parametry techniczne projektowanego budynku.  
 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY                                                                86,63 m2  
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA                                                               86,63 m2  
POWIERZCHNIA U	YTKOWA                                                                68,01 m2  
KUBATURA                                                                                             398,72 m3  
 
WYKAZ POMIESZCZE
:  
1.1. WIATROŁAP                                                                                         1,80 m2  
1.2. POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA                                                 14,69 m2  
1.3. GABINET STOMATOLOGICZNY                                                      20,13 m2 
1.4. STERYLIZACJA                                                                                    5,54 m2  
1.5. WC PACJ�TÓW I NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                      4,28 m2 

1.6. ŁAZIENKA PERSONELU                                                                    4,27 m2  
1.7. SZATNIA PERSONELU                                                                        3,20 m2  
1.8. POMIESZCZENIE TECHNICZNE                                                       1,79 m2  
1.9. POMIESZCZENIE PORZ�DKOWE                                                    1,79 m2  
1.10. KORYTARZ                                                                                         2,60 m2  
1.11. REJESTRACJA, POM. BIUROWE                                                     4,35 m2  
1.12. POMIESZCZENIE SOCJALNE                                                          3,57 m2  
RAZEM                                                                                                      68,01m2  
 
Budynek murowany, realizowany metod� tradycyjn�. Układ konstrukcyjny  
zaprojektowano w układzie zewn�trznych i wewn�trznych �cian no�nych.  

 
2.0. Fundamenty.  
 

Fundamenty �elbetowe z betonu klasy B-20, zbrojone pr�tami stalowymi 
podłu�nie 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 25 cm. Nale�y bezwzgl�dnie zapewni� 
ci�gło�� zbrojenia podłu�nego ław, zwłaszcza w ich naro�ach.  
Ławy fundamentowe nale�y posadowi� na gł�boko�ci 1.00 m od poziomu terenu.   
Ławy pod kominami poszerza si� o 20 cm od grubo�ci komina. Ławy nale�y 
posadowi� na 7-10 cm warstwie betonu klasy B-7,5 i poduszce �wirowo-
piaskowej grubo�ci 20 cm, zag�szczonej w stopniu ID  =0,70.  
�ciany fundamentowe zewn�trzne grubo�ci — 25 cm z bloczków betonowych, na 
zaprawie cementowej marki 5. Na ławach fundamentowych i na wierzchu �cian 
nale�y uło�y� izolacj� poziom� ( 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku). �ciany 
fundamentowe docieplone styropianem gr. 8 cm. Cało�� odizolowana foli� 
perforowan� do izolacji podziemnych cz��ci budynku.  
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�ciany fundamentowe wewn�trzne murowane z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej marki 5 MPa.  

 
3.0. �ciany zewn�trzne.  
 

�ciany zewn�trzne przyziemia — warstwowe z pustaków gazobetonowych 
odmiany „600” na zaprawie wapienno - cementowej ocieplone styropianem 
grubo�ci 12 cm o współczynniku U = 0,25 W/m2 x K. 

       �ciany  wewn�trzne  projektowane  no�ne  i  działowe z betonu  komórkowego 
       Odmiany ,, 600”  na  zaprawie  cementowo-wapiennej marki 3 MPa. 
 
4.0. Strop nad parterem. 
  

Strop �elbetowy gr. 12 cm wylewany na mokro. Beton klasy B-20, stal klasy 
        A-III. Strop zbrojony Ø 12 mm, co 15 cm pr�ty rozdzielcze  Ø 10 mm, co 15 cm. 
        Co trzeci pr�t odci�� do góry przy podporach.  
 
5.0. Nadpro�a i wie�ce.  
 

Nadpro�a drzwi i otworów okiennych nale�y wykona� z prefabrykowanych belek 
�elbetowych typu L-19.  
Wieniec opaskowy w poziomie stropu parteru — �elbetowy 24 x 24 cm z betonu 
klasy B-20, zbrojony 4 Ø 12 mm ze stali A-III, strzemiona Ø 6 mm co 25 cm ze 
stali A-I. Ł�czenie pr�tów w wie�cach na zakład min 100 cm dotyczy szczególnie 
naro�y budynku.  

 
6.0. Dach – konstrukcja i pokrycie.  

 
Konstrukcja dachu płatwiowo - krokwiowa o k�cie nachylenia połaci 12O  i 18 O. 
Dach, z pokazaniem elementów i ich przekrojów, jak na rysunkach i przekroju 
pionowym A - A. Wi��ba dachowa z drewna konstrukcyjnego klasy C-30, sosna, 
�wierk, o wilgotno�ci do 15%.  
Krokwie o przekroju 8 x 16 cm oparte na murłatach 14 x 14 cm i płatwiach 
14 x 18 cm. Murłaty mocowa� do wie�ców kotwami stalowymi, ocynkowanymi  
Ø 16 mm z nagwintowanymi ko�cówkami. Elementy wi��by dachowej nale�y 
poł�czy� na gwo�dzie i wci�cia ciesielskie oraz na zł�cza firmy „BMF”. 
Wszystkie elementy drewniane wi��by dachowej stykaj�ce si� z murem lub 
�elbetem nale�y zabezpieczy� dwiema warstwami papy asfaltowej. Projektuje si� 
pokrycie dachu blachodachówk� przy zastosowaniu pełnego deskowania,  na 
impregnowanych łatach drewnianych.  
Przed pracami monta�owymi wi��b� dachow� nale�y zaimpregnowa�.  
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UWAGA!  
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM 
NALE�Y ZAIMPREGNOWA� UNIWERSALNYM �RODKIEM GRZYBO I 
OWADOBÓJCZYM ORAZ OGNIOOCHRONNYM, NP. FOBOS M - 2F 
PRZEZ TRZYKROTNE NAS�CZANIE W ODST	PACH CZASOWYCH  
OK.  2 h. WEDŁUG ZALECE
 PRODUCENTA.  
 

7.0. Podło�a i posadzki.  
 
Jak pokazano w opisie do przekroju pionowego A - A, we wszystkich 
pomieszczeniach poza gabinetem stomatologicznym i sterylizacj�, zaleca si� 
płytki podłogowe ceramiczne antypo�lizgowe na podło�u ze szlichty cementowej. 
Posadzki betonowe w gabinecie stomatologicznym i sterylizacji musz� posiada� 
mocn� nienasi�kliw� powierzchni�, musz� by� gładkie, łatwo zmywalne, a 
jednocze�nie nie dawa� po�lizgu — pokryte atestowan� wykładzin� odporn� na 
wod�, tłuszcz, zasady. Posadzka odizolowana od gruntu warstw� styropianu 
gr. 10 cm, pas szeroko�ci 100 cm wokół �cian zewn�trznych, na pozostałej 
powierzchni gr. 5 cm w celu zmieszenia strat ciepła. Kraw�dzie styku posadzki 
ze �cianami zaokr�glone i zabezpieczone wykładzin� celem ułatwienia mycia 
i czyszczenia.  

       Pomi�dzy poszczególnymi pomieszczeniami nie przewidziano progów.  
 
8.0. Przewody kominowe.  

 
Przewody wentylacyjne — z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 MPa na zaprawie 
cementowej marki 8 MPa(1:3), otynkowane na całej wysoko�ci do kalenicy. 
Kominy ponad połaci� dachow� z cegły klinkierowej pełnej, zwie�czone czapk� 
�elbetow� zbrojon� 8 mm — krzy�owo.  
Wentylacja pomieszczenia technicznego — nawiew pod oknem 16 x 16 cm, 
wywiew 14 x 14 cm kanałem z blachy do komina. W zakładzie zaprojektowano 
wentylacj� grawitacyjn� i wymuszon� która wyklucza kondensowanie si� pary 
w pomieszczeniach. Maksymalna odległo�� górnej kraw�dzi otworu 
wentylacyjnego od sufitu wynosi — 15 cm. W pomieszczeniach których 
przeznaczenie wi��e si� z ich okresowym u�ytkowaniem, instalacja wentylacji 
mechanicznej pozwoli ograniczy� intensywno�� działania poza okresem 
u�ytkowania pomieszcze�, z zachowaniem normalnej pracy przez co najmniej 
jedn� godzin� przed i po ich u�ytkowaniu.  
Wentylacja nawiewna zaprojektowana w pomieszczeniu technicznym, b�d�ca 
w bezpo�rednim kontakcie z powietrzem z zewn�trz powinna by� zaopatrzona 
w filtry i siatki zapobiegaj�ce zasysaniu kurzu, owadów itp.  

 
9.0. Stolarka drzwiowa i okienna. 

 
Okienna - PCV z szybami niskoemisyjnymi U = 1,1 W/m2  x K, nale�y stosowa� 
okna spełniaj�ce wymogi wentylacji pomieszcze� przez odpowiedni 
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współczynnik infiltracji, oraz nawiewki podokienne.  
Otwory drzwiowe dla personelu PCV, musz� by� zaopatrzone w urz�dzenia  
samozamykaj�ce. Drzwi wej�ciowe wiatrołapu aluminiowe ze szkłem 
antywłamaniowym, drzwi z wiatrołapu do poczekalni PVC, przeszklone ( szkło 
hartowane).  
Parapety okienne wewn�trzne z konglomeratu kamiennego ze spadkiem 2 %.  
Okno wyposa�one w nawiewki spełniaj�ce wymagania wentylacji pomieszcze� 
przez odpowiedni współczynnik infiltracji, z mikrowentylacj�. Konstrukcja okien  
powinna by� z materiału odpornego na korozj� i łatwego do mycia.  
W pomieszczeniach sanitarnych stosowa� drzwi z kratk� nawiewn�.  
Parapety zewn�trzne — blacha ocynkowana powlekana.  
 

10.0. Izolacja przeciwwilgociowa.  
 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa izolacyjna Nr 500 
        na lepiku asfaltowym na gor�co,  

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - abizol 2 x na zimno,  
Izolacje termiczne elementów �elbetowych styropian grubo�ci - 8 cm.  
�ciany zewn�trzne styropian grubo�ci - 12 cm.  
Podłoga na gruncie z warstw� styropianu grubo�ci 10 cm i 5 cm.  
Strop nad parterem ocieplony wełn� mineraln� grubo�ci 20 cm.  

 
11.0. Tynki. 
 

Tynki cementowo — wapienne kat. III gipsowane.  
Tynki cementowo — wapienne kat. II.  
�ciany wyło�one glazur� do wysoko�ci 2,05 m.  
Cokół — płytki klinkierowe.  
�ciany w gabinetach — w kolorach jasnych, przy umywalkach pas płytek  

 
12.0. Obróbki blacharskie. 

  
Obróbki blacharskie nale�y wykona� z blachy stalowej powlekanej w kolorze  
pokrycia; rynny z PVC Ø 125 mm w kolorze pokrycia, rury spustowe z PVC 
Ø 110 mm w kolorze pokrycia. Spadek rynien 0,5 % w kierunku rur spustowych.  

 
13.0. Malowanie. 
 

�ciany i sufity malowa� w kolorach jasnych farb� emulsyjn�.  
Elementy stalowe zabezpieczy� przez dwukrotne malowanie farb� podkładow� 
antykorozyjn� oraz dwukrotnie farb� olejn� nawierzchniow� ogólnego 
stosowania.  
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14.0. Elementy zewn�trzne. 
 

Podjazd i doj�cia do budynku z kostki betonowej na podkładzie betonowym lub z 
płytek gresowych antypo�lizgowych.  Wzdłu� �cian zewn�trznych budynku - 
opaska odwadniaj�ca na podsypce piaskowej z kostki betonowej o szeroko�ci 
min. 50 cm ze spadkiem 2 % od budynku.  

 
15.0. Warunki ochrony przeciwpo�arowej.  
 

W pomieszczeniu kotłowni znajduj�cej si� w istniej�cej cz��ci budynku  
        w piwnicy wymaga si� zastosowania drzwi o odporno�ci ogniowej co najmniej 

30 min ( EI 30). Minimalna odległo�� elementów drewnianych wi��by dachowej 
od przewodów dymowych wynosi 30 cm.  
Piwnica stanowi odr�bn� stref� po�arow� i oddzielona jest stropem o 
odporno�ci ogniowej co najmniej 60 min.  
Budynek zaprojektowano w klasie odporno�ci po�arowej „D” „ główna 
konstrukcja no�na RE-30, stropy RE-30 Wszystkie elementy budynku wykonane 
s� z materiałów nie rozprzestrzeniaj�cych ognia.  
Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone do stopnia  
nierozprzestrzeniana ognia np. DREWNOSOLEM 3 lub FOBOSEM.  
Obiekt nale�y wyposa�y� w podr�czne ga�nice proszkowe 2 kg/100 m2 
powierzchni, przestrzegaj�c warunku, aby doj�cie do sprz�tu nie przekraczało 
30 m. Oznaczy� drog� wyj�cia ewakuacyjnego.  
Do budynku zapewniony jest dojazd spełniaj�cy wymogi drogi po�arowej. 
Odległo�� do innych budynków jest wi�ksza ni� 7 m.  
Obiekt b�dzie wyposa�ony w wył�cznik pr�du oznaczony zgodnie  
z PN —65/ M-51520.  
Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowej.  
  
KLASYFIKACJA PRZECIWPO	AROWA ROZBUDOWY GABINETU  
STOMATOLOGICZNEGO:  - parter ZL III (do 20 osób)  
 

16.0. Instalacje. 
 
Elektryczna - projektowana z istniej�cej tablicy rozdzielczej istniej�cego 
budynku z własnym licznikiem energii.  
Wodoci�gowa - projektowana z istniej�cego przył�cza znajduj�cego si� 
w pomieszczeniu kotłowni z własnym wodomierzem.   
Kanalizacyjna - projektowana z odprowadzeniem �cieków do istniej�cego 
zbiornika bezodpływowego na działce.  
Telefoniczna - do podł�czenia do istniej�cej wiejskiej sieci telekomunikacyjnej.  
Instalacja centralnego ogrzewania – projektowana z istniej�cej kotłowni na 
paliwo ekologiczne. Projektuje si� wymian� kotła centralnego ogrzewania.  
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II.    WYKONANIE UTWARDZENIA PARKINGU ORAZ WEJ�CIA DO BUDYNKU. 
 
1.0.  Rozbiórka istniej�cej nawierzchni.     
        W ramach robót nale�y wykona� nast�puj�ce czynno�ci: 

- r�czne rozebranie nawierzchni z trylinki, m2 121,50, 
- rozebranie kraw��nika 12 x 20 cm na podsypce piaskowej, m 33.50. 

 
2.0.  Wykonanie nowej  nawierzchni. 

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chodników 
  w gruncie kat.I-IV gł�boko�ci 20 cm, m2189.31, 
- obrze�a betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
  z wyspoinowaniem spoin zapraw� cementow�, m 73.06, 
- podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubo�ci po zag�szczeniu 
  15 cm, m2189.31, 
- podsypka cementowo-piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 5 cm grubo�� 
  warstwy po zag�szczeniu, m2189.31, 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo�ci 8 cm na podsypce  
  cementowo-piaskowej, m2189.31. 

 
3.0.  Sposób  wykonania  robót  utwardzenia nawierzchni. 
 
3.1.  Przygotowanie podło�a. 

Korytowanie.  

Proces korytowania polega na usuni�ciu humusu i gruntu rodzimego do 
gł�boko�ci okre�lonej ilo�ci� i grubo�ci� warstw podbudowy parkingu. 
Najcz��ciej usuwa si� od 20 cm do 40 cm podło�� naturalnego w zale�no�ci od 
rodzaju gruntu, konstrukcji podbudowy oraz obci��enia nawierzchni. Czasami, 
w przypadku gruntów wysadzinowych (intensywnie rozszerzaj�cych si� podczas 
przemarzania) gł�boko�� korytowania jest wi�ksza; nadmiar usuni�tego gruntu 
zast�powany jest kruszywem lub gruntem o lepszych wła�ciwo�ciach. Roboty te 
wykonuje si� najcz��ciej za pomoc� maszyn drogowych np.: spychacza, 
zgarniarki lub równiarki. Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te 
wykonuje si� r�cznie. 

Wzmocnienie słabego podło�a nawierzchni. 
Mo�e polega� m.in. na wymianie warstwy gruntu. Grubo�� warstw gruntu 
podlegaj�cych ewentualnej wymianie jest okre�lona w zale�no�ci od kategorii, 
mo�na j� jednak zmniejszy�, gdy pod danym gruntem podło�e zostanie 
wzmocnione geosyntetykiem. W szczególno�ci zaleca si� tego rodzaju 
wzmocnienie, gdy podło�e jest sklasyfikowane w grupie G3 albo G4 i wynika 
konieczno�� wymiany warstwy ok.50 cm. Wzmocnienie podło�a nawierzchni 
geosyntetykiem zaleca si� tak�e w wypadku przebudowy podło�a z nadmiernie 
nawilgoconych rodzimych gruntów spoistych w stanie mi�kkoplastycznym i 
plastycznym. We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnienia 
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geosyntetykami powinno by� zaprojektowane indywidualnie z uwzgl�dnieniem 
cech gruntów, wła�ciwo�ci technicznych geosyntetyków oraz mo�liwo�ci 
uzyskania wymaganych charakterystyk podło�a. W przypadku stanowisk 
postojowych, chodników powinno si� wymieni� grunt podło�a na 
niewysadzinowy w warstwie o grubo�ci okre�lonej w tabeli.  

 

 

Cała wymieniona warstwa lub jej górna cz��� o grubo�ci nie mniejszej ni� 25 
cm powinna pełni� rol� warstwy ods�czaj�cej i spełnia� warunek 
wodoprzepuszczalno�ci. Warstwa ta powinna by� uło�ona na całej szeroko�ci 
korony korpusu ziemnego a w wypadku przekrojów ulicznych – mi�dzy 
kraw��nikami. 
Słaby grunt mo�na tak�e wzmocni� uło�eniem dodatkowych warstw podło�a 
nawierzchni; Pod konstrukcj� jezdni dróg: - na podło�u o grupie G2 układamy 
10 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub 
aktywnym popiołem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G3 – 15 cm warstwy o Rm=2,5 
MPa, G4 – 25 cm warstwy o Rm=2,5 MPa lub dwóch warstw po 15 cm; górna 
warstwa o Rm=2,5 MPa, dolna warstwa o Rm=1,5 MPa. 
Pod konstrukcj� stanowisk postojowych, chodników i �cie�ek: - na podło�u o 
grupie G2,G3: 10 cm warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, 
wapnem lub aktywnym popiołem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G4 – 15 cm warstwy o 
Rm=1,5 
Warunki wykonania warstw z gruntów stabilizowanych spoiwem s� okre�lone w 
Polskich Normach.  

Niwelacja terenu. 

Proces niwelacji terenu polega na wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego 
po procesie korytowania oraz ukształtowaniu tej powierzchni zgodnie z niwelet� 
przyszłego parkingu. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych 
spadków podłu�nych i poprzecznych tak, �eby wszystkie warstwy podbudowy 
miały identyczn� grubo�� w ka�dym miejscu wykonywanego placu. Niwelacji 
terenu dokonuje si� poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnianie jego 
ubytków według rz�dnych wysoko�ciowych wytyczonych urz�dzeniami 
geodezyjnymi. Zakres robót okre�la stosowane narz�dzia: w przypadku 
powierzchni niewielkich wystarczy łata i poziomica, du�e powierzchnie placów 
wymagaj� niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji 
terenu ma du�e znaczenie dla kształtu przyszłej nawierzchni, jej odwodnienia 
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oraz trwało�ci, dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczególna 
staranno��. W przypadku wzruszenia naturalnego podło�a jako etap ko�cowy 
niwelacji terenu wykonywanie jest zag�szczenie gruntu płytami wibracyjnymi 
lub walcami drogowymi.  

Wykonanie podbudowy. 

Dla trwało�ci nawierzchni drogowej zdecydowanie najwi�ksze znaczenie ma 
odwodnienie i podbudowa. To ona jest odpowiedzialna za prawidłowe 
rozło�enie obci��enia od pojazdów na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej 
sztywno�ci dla warstw wierzchnich. 
Konstrukcj� podbudowy okre�la si� na etapie projektowania drogi decyduj�c o 
ilo�ci i mi��szo�ci warstw podbudowy oraz o materiale z jakiego te warstwy 
maj� by� wykonane. O konstrukcji tej decyduje szereg czynników. Najwa�niejsze 
z nich to: wielko�� i rodzaj obci��enia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wód 
gruntowych czy rodzaj systemu odwodnieniowego. Całkowita grubo�� 
podbudowy waha si� pomi�dzy 10 a 30 cm. Najcz��ciej stosowanym materiałem 
jest kruszywo naturalne lub łamane, w przypadkach du�ych obci��e� lub 
niekorzystnych warunków gruntowych stosuje si� tłucze� lub chudy beton. 
Typowe rozwi�zania nawierzchni zamieszczono na rysunku obok. Wykonywanie 
podbudowy polega na roz�ciełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i 
zag�szczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zag�szczenia. W 
przypadku warstw o du�ej grubo�ci proces wykonywania jednej warstwy jest 
podzielony na kilka etapów. Umo�liwia to uzyskanie odpowiedniego 
jednorodnego zag�szczenia całej warstwy. Podbudow� z betonu chudego 
wykonuje si� analogicznie jak z kruszywa stosuj�c beton o niskiej zawarto�ci 
wody.  

Wykonanie podło�a kostki.  

Na odpowiednio wykonanej, mrozoodpornej podbudowie wykonuje si� podło�e 
pod kostk� brukow� w postaci warstwy odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 
Odsiewki roz�ciełane s� na podbudowie i wyrównywane poprzez �ci�gni�cie 
łat� w celu uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa podło�a po �ci�gni�ciu 
łat� powinna mie� grubo�� około 3-4 cm. Poniewa� zadaniem podło�a jest 
zapewnienie dobrego osadzenia ka�dej kostki brukowej oraz zniwelowanie 
drobnych ró�nic wysoko�ci na poszczególnych kostkach, pozostaje ono nie 
zag�szczone a� do uło�enia kostki. Uło�ona na nie zag�szczonym podło�u kostka 
powinna wystawa� ponad wymagany poziom nawierzchni o około 1-3 mm; 
ró�nica ta jest przewidziana na osiadanie podło�a podczas zag�szczania kostki. 

3.2.  Układanie kostki.  

Poniewa� warstwa podło�a kostki po �ci�gni�ciu łat� nie powinna by� 
naruszona układania kostki brukowej dokonuje si� od kraw�dzi placu do �rodka 
wykorzystuj�c do post�pu robót �wie�o uło�on� warstw� bruku. Przy układaniu 
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pierwszego rz�du kostki wa�ne jest takie rozplanowanie układu kostki brukowej, 
�eby w dalszych etapach prac unikn�� du�ej ilo�ci ci�cia kostek brzegowych. Co 
pewien czas dokonuje si� kontroli prawidłowo�ci uzyskiwanych kraw�dzi i 
spadków. Na tym etapie robót du�e znaczenie ma odpowiednie przygotowanie 
dokumentacji projektowej. W przypadku układania skomplikowanych 
wielobarwnych wzorów wykonany wcze�niej szkic nawierzchni mo�e bardzo 
ułatwi� prac�. Rodzaj kostki i wzór układania oprócz walorów estetycznych ma 
równie� znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hałasu, jaki emituj� 
koła przeje�d�aj�cych pojazdów. Generalnie mo�na stwierdzi�, �e układ kostki 
pod k�tem 45 stopni w stosunku do osi podłu�nej jezdni zapewnia lepsz� 
współprac� elementów bruku i mniejszy poziom hałasu. Wa�nym zagadnieniem 
przy układaniu kostki jest zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny 
pomi�dzy kostkami brukowymi. Pełni ona podobn� rol� jak spoina w 
sklepieniach: wi��e poszczególne kostki brukowe i wci�ga je do współpracy przy 
przenoszeniu obci��e�. Szczeliny pomi�dzy kostkami wypełnia si� wysuszonym 
piaskiem płukanym frakcji 0-2.  
Przy układaniu kostki zalecane jest, aby układa� kostk� jednocze�nie z kilku 
pakietów transportowych. Pozwala to ujednolici� wygl�d bruku w przypadku 
drobnych naturalnych odchyle� od barwy lub wysoko�ci kostki. Najcz��ciej bruk 
na niewielkich powierzchniach jest układany r�cznie, przy wi�kszych placach 
oraz przy niektórych wzorach do układania wykorzystuje si� specjalistyczne 
maszyny.  

3.3.  Zag�szczenie kostki. 

Po uło�eniu kostki i wst�pnym zasypaniu szczelin przyst�puje si� do 
zag�szczenia kostki brukowej. Płaszczyzna bruku do zag�szczenia powinna by� 
sucha i czysta. Zag�szczanie wykonuje si� za pomoc� płyt wibracyjnych 
obło�onych wykładzin� z PVC chroni�c� wierzchni� płaszczyzn� kostki. 
Zag�szczenie przeprowadza si� równomiernie na całej powierzchni, a� do 
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilno�ci poszczególnych 
elementów. W przypadku braku bocznych ogranicze� (obrze�y lub kraw��ników) 
podczas zag�szczania kraw�dzie boczne nale�y zabezpieczy� przed obsuwaniem. 
Po zag�szczeniu wskazane jest uzupełnienie materiału wypełniaj�cego szczeliny. 
Po uzupełnieniu szczelin i usuni�ciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje si� 
do u�ytkowania. 

UWAGI KO
COWE.  
 
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada� 
atestom technicznym oraz ustaleniom norm budowlanych.  
Wszystkie prace wykona� przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych oraz pod nadzorem osoby upowa�nionej, przestrzegaj�c przepisów 
BHP. Prace zrealizowa� zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na 
budow�. Wszelkie roboty rozbiórkowe wykona� etapami z zachowaniem 
szczególnej ostro�no�ci. Zbrojenie uło�y� zgodnie z PN - 841B-03264 
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,, Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne  
i projektowanie „.  
Roboty budowlane i rzemie�lnicze powinny by� wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz obowi�zuj�cymi normami.  
Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi - zabrania si� 
powielania i udost�pniania projektu osobom trzecim bez zgody autora.  
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane — 
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami)  
O�wiadczam, �e przedstawiany projekt budowlany został sporz�dzony zgodnie z  
obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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