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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Urzedu Gminy w Lipowcu Koscielnym,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- wizja lokalna.

2. Zagospodarowanie dziatki nr 721.

- czes¢ rysunkowa sporzqdzona na kopii mapy
sytuacyjno--wysokosciowej - Rys. nr 1
- czes¢ opisowa

3. Opis techniczny do projektu budowlanego.

4. Architektura — czes¢ rysunkowa.
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Rzut parteru

Rzut dachu

Przekroj A — A

Inwentaryzacja elewacji pétnocno-zachodniej
Inwentaryzacja elewacji potudniowo-wschodniej

nr Al0 Inwentaryzacja elewacji potnocno-wschodniej
nr All Inwentaryzacja elewacji potudniowo-zachodniej
nr A12 Wykaz stolarki okiennej

nr A13 Wykaz stolarki drzwiowej

5. Technologia — czes¢ rysunkowa.

Rys. nr Tl Rzut parteru — technologia

gabinetu stomatologicznego

skala 1 : 500
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skala 1 : 50
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6. Obliczenia konstrukcyjne i ochrona cieplna wykonane programem
,, Konstruktor” i ,,Pfiffikus 4,0”.

7. Konstrukcja — czes¢ rysunkowa.

Rys. nr K1 Konstrukcja fundamentow
Rys. nr K2 Konstrukcja stropu nad parterem
Rys. nr K4 Konstrukcja wiezby dachowej

skala 1 : 50
skala 1 : 50
skala 1 : 50



8. Inne dokumenty.

7.1. Zaswiadczenie potwierdzajqce wpis projektanta na liste wtasciwej
izby samorzqdu zawodowego.
7.2. Oswiadczenie projektanta.



OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 721
W MIEJSCOWOSCI LIPOWIEC KOSCIELNY

1.0. Przedmiot inwestycji.

2.0.

3.0.

4.0.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku Osrodka Zdrowia w
Lipowcu Koscielnym o gabinet stomatologiczny. Dobudowa bez podpiwniczenia,
parterowa, poddasze nieuzytkowe, dach trojspadowy o konstrukcji drewnianej
pokryty blachodachowkq. Dziatka zaopatrzona jest w wiejskq siec:
wodociqgowaq, elektryczng i telekomunikacyjnq. Odprowadzenie sciekow do
istniejqcych zbiornikéw bezodptywowych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- projekt zagospodarowania dziatki na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
- projekt architektoniczno - budowlany sktadajqcy sie z czesci opisowej

[ rysunkowej.
- projekt utwardzenia parkingu oraz wejscia do projektowanej dobudowy.

Sytuacja lokalizacyjna.

Inwestycja zlokalizowana jest w Lipowcu Koscielnym na dziatce nr 721.
Projektowana dobudowa od strony potnocno-wschodniej istniejqcego budynku
osrodka zdrowia.

Warunki gruntowo-wodne.

Teren dziatki ptaski z niewielkim spadkiem w strone pétnocno-wschodniq,
rzedna terenu w miejscu dobudowy 138,5 m.n.p.m. Grunty budowlane nadajqce
sie do bezposredniego posadowienia — piaski ilaste, zageszczone o nosnosci
0,15 MPa. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Projektowana inwestycja nie ingeruje w pozostate elementy zagospodarowania
przestrzennego dziatki. Budowa nie bedzie tez miata negatywnego wptywu na
srodowisko i nie bedzie stwarzata zagrozZenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Na dziatce znajduje sie:

- Budynek Osrodka Zdrowia,

- budynek gospodarczy.



5.0. Zestawienie powierzchni.

- projektowana powierzchnia zabudowy 86,63 m’
- projektowany parking utwardzony kostkq betonowq 140,0 m*
- projektowane wejscie do budynku utwardzone kostkq betonowq 37,38 m’

- projektowana opaska wokét budynku utwardzona kostkq betonowq 11,93 m*

Lipiec 2008 r. Projektowat:

mgr inz. arch. Henryka Zawadzka
upr. z art. Nr 1438/59

13-200 Dziatdowo

ul. tgkowa 4/21

inz. Andrzej Michalak
upr. bud. Cie — 16/92
zam. Kraszewo 6
13-240 Itowo-Osada



OPIS TECHNICZNY

I. ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W LIPOWCU
KOSCIELNYM O GABINET STOMATOLOGICZNY.

1.0. Parametry techniczne projektowanego budynku.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 86,63 m’
POWIERZCHNIA CALKOWITA 86,63 m’
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 68,01 m’
KUBATURA 398,72 m’
WYKAZ POMIESZCZEN:

1.1. WIATROEAP 1,80 m’
1.2. POCZEKALNIA + KOMUNIKACJA 14,69 m’
1.3. GABINET STOMATOLOGICZNY 20,13 m’
1.4. STERYLIZACJA 5,54 m*
1.5. WC PACJETOW I NIEPEENOSPRAWNYCH 4,28 m’
1.6. LtAZIENKA PERSONELU 427 m’
1.7. SZATNIA PERSONELU 3,20 m*
1.8. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 1,79 m’
1.9. POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,79 m’
1.10. KORYTARZ 2,60 m*
1.11. REJESTRACJA, POM. BIUROWE 4,35 m*
1.12. POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,57 m’
RAZEM 68,01m’

Budynek murowany, realizowany metodq tradycyjnq. Uktad konstrukcyjny
zaprojektowano w uktadzie zewnetrznych i wewnetrznych scian nosnych.

2.0. Fundamenty.

Fundamenty zelbetowe z betonu klasy B-20, zbrojone pretami stalowymi
podtuznie 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 25 cm. Nalezy bezwzglednie zapewnic
ciqgtosc zbrojenia podtuznego taw, zwtaszcza w ich narozach.

Lawy fundamentowe nalezy posadowic na gtebokosci 1.00 m od poziomu terenu.
Ltawy pod kominami poszerza sie o 20 cm od grubosci komina. L.awy nalezy
posadowic na 7-10 cm warstwie betonu klasy B-7,5 i poduszce Zwirowo-
piaskowej grubosci 20 cm, zageszczonej w stopniu Ip =0,70.

Sciany fundamentowe zewnetrzne grubosci — 25 cm z bloczkéw betonowych, na
zaprawie cementowej marki 5. Na tawach fundamentowych i na wierzchu scian
nalezy utozy¢ izolacje poziomaq ( 2 warstwy papy asfaltowej na lepiku). Sciany
fundamentowe docieplone styropianem gr. 8 cm. Catosc¢ odizolowana foliq
perforowanq do izolacji podziemnych czesci budynku.



Sciany fundamentowe wewnetrzne murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej marki 5 MPa.

3.0. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne przyziemia — warstwowe z pustakéw gazobetonowych
odmiany ,,600” na zaprawie wapienno - cementowej ocieplone styropianem
grubosci 12 cm o wspdtczynniku U = 0,25 W/m’ x K.

Sciany wewnetrzne projektowane nosne i dziatowe z betonu komdrkowego
Odmiany ,, 600” na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa.

4.0. Strop nad parterem.

Strop zelbetowy gr. 12 cm wylewany na mokro. Beton klasy B-20, stal klasy
A-III. Strop zbrojony @ 12 mm, co 15 cm prety rozdzielcze @ 10 mm, co 15 cm.
Co trzeci pret odciqc do gory przy podporach.

5.0. NadproZa i wience.

Nadproza drzwi i otworéw okiennych nalezy wykonac¢ z prefabrykowanych belek
zelbetowych typu L-19.

Wieniec opaskowy w poziomie stropu parteru — zelbetowy 24 x 24 cm 7 betonu
klasy B-20, zbrojony 4 @ 12 mm ze stali A-111, strzemiona @ 6 mm co 25 cm ze
stali A-I. Lgczenie pretow w wiencach na zaktad min 100 cm dotyczy szczegolnie
narozy budynku.

6.0. Dach — konstrukcja i pokrycie.

Konstrukcja dachu ptatwiowo - krokwiowa o kqcie nachylenia potaci 12° i 18 °.
Dach, 7z pokazaniem elementow i ich przekrojow, jak na rysunkach i przekroju
pionowym A - A. Wiezba dachowa z drewna konstrukcyjnego klasy C-30, sosna,
swierk, o wilgotnosci do 15%.

Krokwie o przekroju 8 x 16 cm oparte na murtatach 14 x 14 cm i ptatwiach

14 x 18 cm. Murtaty mocowac do wiencow kotwami stalowymi, ocynkowanymi
@ 16 mm z nagwintowanymi koncowkami. Elementy wiezby dachowej nalezy
potqczy¢é na gwozdzie i wciecia ciesielskie oraz na ztqcza firmy ,,BMF”.
Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej stykajqce sie 7 murem lub
zelbetem nalezy zabezpieczy¢ dwiema warstwami papy asfaltowej. Projektuje sie
pokrycie dachu blachodachowkq przy zastosowaniu petnego deskowania, na
impregnowanych tatach drewnianych.

Przed pracami montazowymi wiezbe dachowq nalezy zaimpregnowac.



UWAGA!

WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE PRZED WBUDOWANIEM
NALEZY ZAIMPREGNOWAC UNIWERSALNYM SRODKIEM GRZYBO I
OWADOBOJCZYM ORAZ OGNIOOCHRONNYM, NP. FOBOS M - 2F
PRZEZ TRZYKROTNE NASACZANIE W ODSTEPACH CZASOWYCH
OK. 2 h. WEDLUG ZALECEN PRODUCENTA.

7.0. PodtoZa i posadzki.

8.0.

Jak pokazano w opisie do przekroju pionowego A - A, we wszystkich
pomieszczeniach poza gabinetem stomatologicznym i sterylizacjq, zaleca sie
ptytki podtogowe ceramiczne antyposlizgowe na podtozu ze szlichty cementowej.
Posadzki betonowe w gabinecie stomatologicznym i sterylizacji muszq posiadac
mocnq nienasiqkliwg powierzchnie, muszq by¢ gtadkie, tatwo zmywalne, a
Jednoczesnie nie dawac poslizgu — pokryte atestowanq wyktadzing odporng na
wode, ttuszcz, zasady. Posadzka odizolowana od gruntu warstwq styropianu

gr. 10 cm, pas szerokosci 100 cm wokét Scian zewnetrznych, na pozostatej
powierzchni gr. 5 cm w celu zmieszenia strat ciepta. Krawedzie styku posadzki
ze Scianami zaokrqglone i zabezpieczone wyktadzing celem utatwienia mycia

[ czyszczenia.

Pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami nie przewidziano progow.

Przewody kominowe.

Przewody wentylacyjne — 7z cegly petnej ceramicznej klasy 15 MPa na zaprawie
cementowej marki 8 MPa(1:3), otynkowane na catej wysokosci do kalenicy.
Kominy ponad potaciq dachowq z cegly klinkierowej petnej, zwienczone czapkq
zelbetowq zbrojong 8 mm — krzyzowo.

Wentylacja pomieszczenia technicznego — nawiew pod oknem 16 x 16 cm,
wywiew 14 x 14 cm kanatem z blachy do komina. W zakladzie zaprojektowano
wentylacje grawitacyjnq i wymuszonq ktora wyklucza kondensowanie si¢ pary
w pomieszczeniach. Maksymalna odlegtos¢ gornej krawedzi otworu
wentylacyjnego od sufitu wynosi — 15 cm. W pomieszczeniach ktorych
przeznaczenie wiqze sie 7 ich okresowym uzytkowaniem, instalacja wentylacji
mechanicznej pozwoli ograniczy¢ intensywnos¢ dziatania poza okresem
uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem normalnej pracy przez co najmniej
Jednq godzine przed i po ich uzytkowaniu.

Wentylacja nawiewna zaprojektowana w pomieszczeniu technicznym, bedqca

w bezposrednim kontakcie 7 powietrzem z zewnqtrz powinna by¢ zaopatrzona
w filtry i siatki zapobiegajqce zasysaniu kurzu, owadow itp.

9.0. Stolarka drzwiowa i okienna.

Okienna - PCV z szybami niskoemisyjnymi U = 1,1 W/m® x K, nalezy stosowa¢
okna spetniajqce wymogi wentylacji pomieszczen przez odpowiedni



wspolczynnik infiltracji, oraz nawiewki podokienne.

Otwory drzwiowe dla personelu PCV, muszq by¢ zaopatrzone w urzqdzenia
samozamykajqce. Drzwi wejsciowe wiatrotapu aluminiowe ze szktem
antywtamaniowym, drzwi z wiatrotapu do poczekalni PVC, przeszklone ( szkto
hartowane).

Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu kamiennego ze spadkiem 2 %.
Okno wyposazone w nawiewki spetniajqce wymagania wentylacji pomieszczen
przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji, z mikrowentylacjq. Konstrukcja okien
powinna by¢ z materiatu odpornego na korozje i tatwego do mycia.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowac drzwi z kratkq nawiewngq.

Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana powlekana.

10.0. Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2 x papa asfaltowa izolacyjna Nr 500
na lepiku asfaltowym na gorqco,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - abizol 2 x na zimno,

Izolacje termiczne elementow zZelbetowych styropian grubosci - 8 cm.

Sciany zewnetrzne styropian grubosci - 12 cm.

Podtoga na gruncie z warstwq styropianu grubosci 10 cm i 5 cm.

Strop nad parterem ocieplony wetng mineralng grubosci 20 cm.

11.0. Tynki.

Tynki cementowo — wapienne kat. Ill gipsowane.

Tynki cementowo — wapienne kat. I1.

Sciany wytozone glazurg do wysokosci 2,05 m.

Cokot — ptytki klinkierowe.

Sciany w gabinetach — w kolorach jasnych, przy umywalkach pas ptytek

12.0. Obrobki blacharskie.

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze
pokrycia; rynny z PVC @ 125 mm w kolorze pokrycia, rury spustowe z PVC
@ 110 mm w kolorze pokrycia. Spadek rynien 0,5 % w kierunku rur spustowych.

13.0. Malowanie.

Sciany i sufity malowaé w kolorach jasnych farbq emulsyjng.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbq podktadowq
antykorozyjnq oraz dwukrotnie farbq olejnq nawierzchniowq ogdlnego
stosowania.
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14.0. Elementy zewnetrzne.

Podjazd i dojscia do budynku z kostki betonowej na podktadzie betonowym lub z
ptytek gresowych antyposlizgowych. Wzdtuz scian zewnetrznych budynku -
opaska odwadniajqca na podsypce piaskowej z kostki betonowej o szerokosci
min. 50 cm ze spadkiem 2 % od budynku.

15.0. Warunki ochrony przeciwpoZarowej.

W pomieszczeniu kottowni znajdujqcej sie w istniejqcej czesci budynku

w piwnicy wymaga sie zastosowania drzwi o odpornosci ogniowej co najmniej
30 min ( EI 30). Minimalna odlegtos¢ elementow drewnianych wiezby dachowej
od przewodow dymowych wynosi 30 cm.

Piwnica stanowi odrebnq strefe pozarowq i oddzielona jest stropem o
odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.

Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,,D” ,, gtowna
konstrukcja nosna RE-30, stropy RE-30 Wszystkie elementy budynku wykonane
sq z materialow nie rozprzestrzeniajqcych ognia.

Drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone do stopnia
nierozprzestrzeniana ognia np. DREWNOSOLEM 3 lub FOBOSEM.

Obiekt nalezy wyposazyé w podreczne gasnice proszkowe 2 kg/100 m’
powierzchni, przestrzegajqc warunku, aby dojscie do sprzetu nie przekraczato
30 m. Oznaczy¢ droge wyjscia ewakuacyjnego.

Do budynku zapewniony jest dojazd spetniajqcy wymogi drogi pozarowej.
Odlegtos¢ do innych budynkow jest wieksza niz 7 m.

Obiekt bedzie wyposazony w wylqcznik pradu oznaczony zgodnie

7 PN —65/ M-51520.

Obiekt podlega ochronie odgromowej podstawowej.

KLASYFIKACJA PRZECIWPOZAROWA ROZBUDOWY GABINETU
STOMATOLOGICZNEGO: - parter ZL 11l (do 20 0sob)

16.0. Instalacje.

Elektryczna - projektowana z istniejqcej tablicy rozdzielczej istniejqcego
budynku z wtasnym licznikiem energii.

Wodociggowa - projektowana 7 istniejqcego przytqcza znajdujqcego sie

w pomieszczeniu kottowni z wtasnym wodomierzem.

Kanalizacyjna - projektowana z odprowadzeniem sciekow do istniejqcego
zbiornika bezodptywowego na dzialce.

Telefoniczna - do podtqczenia do istniejqcej wiejskiej sieci telekomunikacyjne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania — projektowana z istniejqcej kottowni na
paliwo ekologiczne. Projektuje si¢ wymiane kotta centralnego ogrzewania.



II.

1.0.

2.0.

3.0.

3.1.
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WYKONANIE UTWARDZENIA PARKINGU ORAZ WEJSCIA DO BUDYNKU.

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni.
W ramach robot nalezy wykonac nastepujqce czynnosci:
- reczne rozebranie nawierzchni z trylinki, m? 121 ,50,
- rozebranie kraweznika 12 x 20 cm na podsypce piaskowej, m 33.50.

Wykonanie nowej nawierzchni.

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow
w gruncie kat.I-1V gtebokosci 20 cm, m°189.31,

- obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wyspoinowaniem spoin zaprawq cementowq, m 73.00,

- podbudowa 7 kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15 cm, m*189.31,

- podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu, m°189.31,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, m*189.31.

Sposob wykonania robot utwardzenia nawierzchni.

Przygotowanie podtoza.
Korytowanie.

Proces korytowania polega na usunieciu humusu i gruntu rodzimego do
gtebokosci okreslonej ilosciq i grubosciq warstw podbudowy parkingu.
Najczesciej usuwa sie od 20 cm do 40 cm podtozq naturalnego w zaleznosci od
rodzaju gruntu, konstrukcji podbudowy oraz obciqzenia nawierzchni. Czasami,
w przypadku gruntow wysadzinowych (intensywnie rozszerzajqcych sie podczas
przemarzania) glebokos¢ korytowania jest wieksza, nadmiar usunietego gruntu
zastepowany jest kruszywem lub gruntem o lepszych witasciwosciach. Roboty te
wykonuje sie najczesciej za pomocq maszyn drogowych np.: spychacza,
zgarniarki lub rowniarki. Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te
wykonuje sie recznie.

Wzmocnienie stabego podtoia nawierzchni.

Moze polegac m.in. na wymianie warstwy gruntu. Grubos¢ warstw gruntu
podlegajqcych ewentualnej wymianie jest okreslona w zaleznosci od kategorii,
mozna jq jednak zmniejszyc¢, gdy pod danym gruntem podtoze zostanie
wzmocnione geosyntetykiem. W szczegdlnosci zaleca sie tego rodzaju
wzmocnienie, gdy podtoze jest sklasyfikowane w grupie G3 albo G4 i wynika
koniecznos¢ wymiany warstwy ok.50 cm. Wzmocnienie podtoza nawierzchni
geosyntetykiem zaleca sie takze w wypadku przebudowy podtoza z nadmiernie
nawilgoconych rodzimych gruntow spoistych w stanie miekkoplastycznym i
plastycznym. We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnienia
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geosyntetykami powinno by¢ zaprojektowane indywidualnie z uwzglednieniem
cech gruntow, wtasciwosci technicznych geosyntetykow oraz mozliwosci
uzyskania wymaganych charakterystyk podtoza. W przypadku stanowisk
postojowych, chodnikow powinno sie wymienic¢ grunt podtoza na
niewysadzinowy w warstwie o grubosci okreslonej w tabeli.

L, . |stanowisk tojowe
nesnosci podioza 5 dla Emm pozostale

wymieniane| warswy cigzarowych nawierzehnie
1 2 3
G2i1G3 15 ecm 10 cm
G4 30 em 20 em

Cata wymieniona warstwa lub jej gorna czes¢ o grubosci nie mniejszej niz 25
cm powinna petnic¢ role warstwy odsqczajqcej i spetniac warunek
wodoprzepuszczalnosci. Warstwa ta powinna by¢ utozona na catej szerokosci
korony korpusu ziemnego a w wypadku przekrojow ulicznych — miedzy
kraweznikami.

Staby grunt mozna takze wzmocnic utozeniem dodatkowych warstw podtoza
nawierzchni; Pod konstrukcjq jezdni drog: - na podtozu o grupie G2 uktadamy
10 cm warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G3 — 15 cm warstwy o Rm=2,5
MPa, G4 — 25 cm warstwy o Rm=2,5 MPa lub dwdch warstw po 15 cm; gorna
warstwa o Rm=2,5 MPa, dolna warstwa o Rm=1,5 MPa.

Pod konstrukcjq stanowisk postojowych, chodnikow i Sciezek: - na podtozu o
grupie G2,G3: 10 cm warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G4 — 15 cm warstwy o
Rm=15

Warunki wykonania warstw z gruntow stabilizowanych spoiwem sq okreslone w
Polskich Normach.

Niwelacja terenu.

Proces niwelacji terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego
po procesie korytowania oraz uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletq
przysztego parkingu. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych
spadkow podtuznych i poprzecznych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy
miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu. Niwelacji
terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetnianie jego
ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzqdzeniami
geodezyjnymi. Zakres robot okresla stosowane narzedzia: w przypadku
powierzchni niewielkich wystarczy tata i poziomica, duze powierzchnie placow
wymagajq niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji
terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
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oraz trwatosci, dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczegolna

starannos¢. W przypadku wzruszenia naturalnego podtoza jako etap koncowy
niwelacji terenu wykonywanie jest zageszczenie gruntu ptytami wibracyjnymi
lub walcami drogowymi.

Wykonanie podbudowy.

Dla trwatosci nawierzchni drogowej zdecydowanie najwieksze znaczenie ma
odwodnienie i podbudowa. To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe
roztozenie obciqzenia od pojazdow na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej
sztywnosci dla warstw wierzchnich.

Konstrukcje podbudowy okresla sie na etapie projektowania drogi decydujqc o
ilosci i miqzszosci warstw podbudowy oraz o materiale 7 jakiego te warstwy
majq by¢ wykonane. O konstrukcji tej decyduje szereg czynnikéow. Najwazniejsze
z nich to: wielkos¢ i rodzaj obciqzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod
gruntowych czy rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
podbudowy waha sie pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem
jest kruszywo naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obciqzen lub
niekorzystnych warunkow gruntowych stosuje sie ttuczen lub chudy beton.
Typowe rozwiqzania nawierzchni zamieszczono na rysunku obok. Wykonywanie
podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i
zageszczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zageszczenia. W
przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie odpowiedniego
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe 7 betonu chudego
wykonuje si¢ analogicznie jak 7 kruszywa stosujqc beton o niskiej zawartosci
wody.

Wykonanie podtoza kostki.

Na odpowiednio wykonanej, mrozoodpornej podbudowie wykonuje si¢ podtoze
pod kostke brukowq w postaci warstwy odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.
Odsiewki rozscietane sq na podbudowie i wyrownywane poprzez sciqgniecie
tatq w celu uzyskania odpowiednich spadkow. Warstwa podtoza po Sciqgnieciu
tatq powinna mie¢ grubosc¢ okoto 3-4 cm. Poniewaz zadaniem podtoza jest
zapewnienie dobrego osadzenia kazdej kostki brukowej oraz zniwelowanie
drobnych réznic wysokosci na poszczegolnych kostkach, pozostaje ono nie
zageszczone az do ulozenia kostki. UloZzona na nie zageszczonym podtozu kostka
powinna wystawac ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm;
roznica ta jest przewidziana na osiadanie podtoza podczas zageszczania kostki.

Uktadanie kostki.

Poniewaz warstwa podtoza kostki po Sciqgnieciu tatq nie powinna by¢
naruszona uktadania kostki brukowej dokonuje sie od krawedzi placu do srodka
wykorzystujqc do postepu robot Swiezo utozonq warstwe bruku. Przy uktadaniu
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pierwszego rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie uktadu kostki brukowej,
zeby w dalszych etapach prac uniknq¢ duzej ilosci ciecia kostek brzegowych. Co
pewien czas dokonuje sie kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i
spadkow. Na tym etapie robdt duze znaczenie ma odpowiednie przygotowanie
dokumentacji projektowej. W przypadku uktadania skomplikowanych
wielobarwnych wzorow wykonany wczesniej szkic nawierzchni moze bardzo
utatwic prace. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprocz walorow estetycznych ma
rowniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujq
kota przejezdzajqcych pojazdow. Generalnie mozna stwierdzic, ze uktad kostki
pod kaqtem 45 stopni w stosunku do osi podtuznej jezdni zapewnia lepszq
wspolprace elementow bruku i mniejszy poziom hatasu. Waznym zagadnieniem
przy uktadaniu kostki jest zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny
pomiedzy kostkami brukowymi. Petni ona podobngq role jak spoina w
sklepieniach: wiqze poszczegolne kostki brukowe i wciqga je do wspotpracy przy
przenoszeniu obciqzen. Szczeliny pomiedzy kostkami wypetnia sie wysuszonym
piaskiem ptukanym frakcji 0-2.

Przy uktadaniu kostki zalecane jest, aby uktadac kostke jednoczesnie z kilku
pakietow transportowych. Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku
drobnych naturalnych odchylen od barwy lub wysokosci kostki. Najczesciej bruk
na niewielkich powierzchniach jest uktadany recznie, przy wiekszych placach
oraz przy niektorych wzorach do uktadania wykorzystuje sie specjalistyczne
maszyny.

Zageszczenie kostki.

Po utozeniu kostki i wstepnym zasypaniu szczelin przystepuje sie do
zageszczenia kostki brukowej. Ptaszczyzna bruku do zageszczenia powinna by¢
sucha i czysta. Zageszczanie wykonuje sie za pomocq ptyt wibracyjnych
obtozonych wyktadzing z PVC chroniqcq wierzchniq ptaszczyzne kostki.
Zageszczenie przeprowadza sie rownomiernie na catej powierzchni, az do
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci poszczegolnych
elementow. W przypadku braku bocznych ograniczen (obrzezy lub kraweznikow)
podczas zageszczania krawedzie boczne nalezy zabezpieczyc¢ przed obsuwaniem.
Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu wypetniajqcego szczeliny.
Po uzupetnieniu szczelin i usunieciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje sie
do uzytkowania.

UWAGI KONCOWE.,

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom norm budowlanych.

Wszystkie prace wykonac przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz pod nadzorem osoby upowaznionej, przestrzegajqc przepisow
BHP. Prace zrealizowac zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na
budowe. Wszelkie roboty rozbiorkowe wykonac etapami 7 zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Zbrojenie utozyc¢ zgodnie z PN - 841B-03264
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,, Konstrukcje betonowe, zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie ,,.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obowiqzujqcymi normami.

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi - zabrania sie
powielania i udostepniania projektu osobom trzecim bez zgody autora.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane —
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 7 pozniejszymi zmianami)
Oswiadczam, zZe przedstawiany projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lipiec 2008 r. Projektowat:

mgr inz. arch. Henryka Zawadzka
upr. z art. Nr 1438/59
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ul. tgkowa 4/21

inz. Andrzej Michalak
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