KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst |

Opis i wyliczenia

| j.m. | Poszcz | Razem

STAN SUROWY ZAMKNIETY - ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

1KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym im?2
d.10122-01  |nizinnym
(14,00 *12,00) - (4,60 * 5,10) m?2 144.54
RAZEM 144.54
2KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.10126-01 |cm za pomoca spycharek
(14,00 *12,00) - (4,60 * 5,10) m?2 144.54
RAZEM 144.54
3KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spy- |m?2
d.10126-02 |charek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
(14,00 *12,00) - (4,60 * 5,10) m?2 144.54
RAZEM 144.54
4KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.10217-04 |0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
< sciany zewnetrzne > ( 8,00 * 1,60 *0,80) *2 + (10,00 * 1,60 m3 33.28
*0,80)
< sciany wewnetrzne > ( 3,20 * 1,60 * 0,80 ) * 2 m3 8.19
< kominy > (2,50 *2,00 *0,80) * 2 m3 8.00
< schody > (2,60 *1,20*0,80) * 3 m3 7.49
< pochylnia > (6,20 * 1,20 * 0,80 ) + (4,50 *1,20*0,80)*2 |m3 14.59
RAZEM 71.55
5KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.111101-01
(6,72*0,70*0,10)*2+(11,42*0,70*0,10)*2+(5,92* |m3 3.49
0,70*0,10)*2+(1,35*0,40*0,10) + (1,70 * 0,40 * 0,10)
RAZEM 3.49
6KNR 2-02 {awy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1/0202-01
< tawy zewnetrzne > ( 6,72 * 0,60 * 0,30 ) *2 + ( 11,42 * 0,60 * |m3 6.53
0,30)*2
< tawy wewnetrzne > ( 4,82 * 0,60 * 0,30 ) + ( 4,44 * 0,60 * 0,30 |m3 1.67
< tawy pod kominy > ( 1,30 * 1,00 * 0,30 ) + ( 1,68 * 1,00 * 0,30 |m3 0.89
)
RAZEM 9.09
7IKNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2
d.1/0604-02 |na gorgco faw fundament.betonowych
< fawy zewnetrzne > (6,72*0,60) *2 + (11,42* 0,60 ) * 2 m2 21.77
< fawy wewnetrzne > (4,82 * 0,60 ) + ( 4,44 * 0,60) m?2 5.56
< tawy pod kominy > (1,30 *1,00) + (1,68 * 1,00) m?2 2.98
RAZEM 30.31
8NNRNKB |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej |ms3
d.1202 0136-
02
< zewnetrzne > (6,72 *0,90 *0,25) *2 + (11,42 * 0,90 * 0,25 )|m3 8.16
*2
< wewnetrzne > (4,82 0,90 * 0,25) + ( 4,44 * 0,90 * 0,25 m3 2.08
< kominy > (1,30 * 0,90 * 0,64 ) + ( 1,68 * 0,90 * 0,38 ) m3 1.32
< schody i pochylnie > ( 1,45 + 0,35 + 1,04 +1,49 + 3,24 + 1,38 m3 6.51
+4,61+2,75+4,15+1,24) * 1,20 * 0,25
RAZEM 18.07
9KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na|m?2
d.1/0603-01  |zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
< sciany zewnetrzne > (11,17 0,90 ) + (10,67 *0,90) *2 + ( |m2 53.79
6,98*0,90)*2+(6,65*0,90) * 2
< sciany wewnetrzne > (6,65*0,90) *4 +(0,78*0,90) + ( |m2 24.88
0,26 * 0,90)
< schody i pochylnie > ( 1,58 + 0,35 + 1,04 +1,49 + 1,50 + 4,86 m2 52.09
+3,00 +4,15+1,12+1,37 + 4,15+ 2,50 + 4,36 + 1,13 + 3,11 +
0,25+3,11+0,13+1,49+1,04 +0,35+1,33) * 1,20
RAZEM 130.76
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10KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na|m?2
d.1/0603-02 |zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
< sciany zewnetrzne > (11,17 0,90 ) + (10,67 0,90 ) *2 + ( |m2 53.79
6,98*0,90)*2+(6,65*0,90) * 2
< sciany wewnetrzne > (6,65*0,90) *4 +(0,78*0,90) + ( |m2 24.88
0,26 * 0,90)
< schody i pochylnie > ( 1,58 + 0,35 + 1,04 +1,49 + 1,50 + 4,86 m2 52.09
+3,00 +4,15+1,12+1,37 + 4,15+ 2,50 + 4,36 + 1,13 + 3,11 +
0,25+3,11+0,13+1,49+1,04 +0,35+1,33) *1,20
RAZEM 130.76
11|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek-m?2
d.12609-01 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
ptyt styropianowych do $cian
(7,23 +11,83+7,23) *0,90 m?2 23.66
RAZEM 23.66
12KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek-m?2
d.12609-06 |kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na scianach
(7,23 +11,83+7,23) *0,90 m?2 23.66
RAZEM 23.66
13KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek-m?2
d.12609-08 |kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona na-
roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(7,23 +11,83+7,23) *0,90 m?2 23.66
RAZEM 23.66
14KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25 x 6cm $cian m2
d.1/0921-02
< $ciany budynku > (7,23 + 9,28 + 7,23 ) * 0,32 m?2 7.60
< schody i pochylnie > ( 1,58 + 0,35 + 1,04 +1,49 + 1,50 + 4,86 m2 6.11
+3,00 +4,15+1,12) * 0,32
RAZEM 13.71
15KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z|m3
d.1/0501-01  |przerzutem na odl.do 3 m
< pozycja 4 > 71,55 m3 71.55
< minus pozycjia5+6+8> -(3,49+9,09+18,07) m3 -30.65
RAZEM 40.90
16KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.111101-07
< pod budynkiem > [( 6,65 *3,95) *2 + (6,65 *2,77)]* 0,35 |m3 24.83
< schody i pochylnia > [( 2,05 *2,37 ) + (4,14 * 1,12 ) + (1,25 *|m3 5.14
0,25) + (4,36 *1,12)] * 0,35
RAZEM 29.97
17|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.111101-01
< pod budynkiem > [( 6,65 *3,95) *2 + (6,65 *2,77)]* 0,15 |m3 10.64
< schody i pochylnia > [( 2,05 * 2,37 ) + (4,14 * 1,12 ) + (1,25 *|m3 2.20
0,25)+ (4,36 1,12)] * 0,15
RAZEM 12.84
KONSTRUKCJA PARTERU ZE STROPEM
18KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku |m?2
d.20604-02 |na gorgco scian fundament.betonowych
< sciany zewnetrzne > (6,90 *0,50) *2 + (11,237 0,50)*2 |m2 18.13
< sciany wewnetrzne > (4,82 * 0,50 ) + ( 4,44 * 0,50) m?2 4.63
< kominy >(1,30*1,00) + (1,68 * 1,00) m?2 2.98
RAZEM 25.74
19KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m2
d.20107-01  |bet.komdrkdéw.gr.24cm
< sciany zewnetrzne > (7,26 *3,30) *2 + (11,18 *3,30)*2 m2 121.70
< minus otwory >-[(0,90*1,20)*3+(1,20*1,80) *4 +( |m2 -16.24
0,90 *1,80) + (1,20 * 2,28)]
< sciany wewnetrzne > ( 5,76 * 3,30 ) + ( 5,38 * 3,30) m?2 36.76
< minus otwory > - [( 0,90 *2,00) + (1,20*2,00) + (1,16 * m?2 -6.52

2,00)]
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RAZEM 135.70
20KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm |m2
d.2|0121-03
(2,78 +2,78 + 2,37 +3,62 + 2,32 + 3,76 ) * 3,30 m?2 58.18
< minus otwory >-[( 0,90 *2,00) *5 + (1,00 * 2,00 )] m?2 -11.00
RAZEM 47.18
21KNR 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm  |m2
d.2|0121-01
(1,56 *3,30) m?2 5.15
RAZEM 5.15
22KNR-W 2- |Scianki szklone z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW ~ m2
d.2|02 1018-
06
(2,90*2,20) +(1,28*3,30) +(1,50*3,30) m?2 15.55
< minus otwory >-[( 0,90 *2,00) + (1,20 * 2,28 )] m?2 -4.54
RAZEM 11.01
23KNR-W 2- |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko-m
d.202 0132- wanych
05
(1,20*12)+ (1,50 * 14) m 35.40
RAZEM 35.40
24KNR-W 2- Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju  m3
d.202 0128- |przewodu 1/2x1/2 ceg.
01
(0,90*0,64 *3,12) + (1,28 * 0,38 * 3,12) m3 3.31
_ RAZEM 3.31
25KNR 2-02 |[Zelbetowe ptyty stropowe, gr.8cm ptaskie lub na zebrach m2
d.2/0216-01
(6,66 *3,96)*2+(6,66*2,78) m?2 71.26
_ RAZEM 71.26
26KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm roznicy m2
d.20216-05 |grub.ptyty
(6,66 *3,96)*2+(6,66*2,78) m?2 71.26
RAZEM 71.26
27 KNR-W 2- |Wiennce monolityczne na scianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.2|02 0212-
12
(6,90*0,24*0,24)*2+(11,78*0,24*0,24)*2+(6,66* |m3 2.92
0,24*0,24)*2
RAZEM 2,92
28WYCENA |Montaz kotew stalowych murtaty szt
d.2WLASNA
5+8+5 szt 18.00
RAZEM 18.00
29KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.20290-01 |prety gtadkie
0,35 + 0,09 t 0.44
RAZEM 0.44
30KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.20290-02 |prety zebrowane
0,92 t 0.92
RAZEM 0.92
KONSTRUKCJA PODDASZA | POKRYCIE DACHU
31KNR-W 2- Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju  m3
d.3/02 0128- |przewodu 1/2x1/2 ceg.
01
(0,90*0,64*1,12)+(1,28*0,38*0,82) m3 1.04
RAZEM 1.04
32NNRNKB |Kominy wolnostojace z cegiet klinkierowych ponad dachem wie-m3
d.3202 0159- |loprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 x1/2 cegtly
01
(0,90*0,64*0,82)+(1,28*0,38*1,12) m3 1.02
RAZEM 1.02
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33NNRNKB |Nakrywy attyk, scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci |m2
d.3)202 7cm
0230d-05
(1,06 *0,80) +(1,44*0,54) m?2 1.63
RAZEM 1.63
34KNR-W 2- [Tynki wewn. zwykie kat.lll wykonywane recznie na scianachi |m2
d.3/02 0803- |stupach
03
[(0,90+064)*2]*1,12+[(1,28+0,38)*2]*0,82 m?2 6.17
RAZEM 6.17
35KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewne-m2
d.302 1510- |trznych - tynkoéw gtadkich bez gruntowania
10
[(0,90+064)*2]*1,12+[(1,28+0,38)*2]*0,82 m?2 6.17
RAZEM 6.17
36KNR 2-02 |Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
(7,14*0,20)*2+(11,18*0,20) m?2 5.09
RAZEM 5.09
37KNR 2-02 |Murtaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0406-02 drew.
(7,10*0,14*0,14)*2 + (11,56 * 0,14 * 0,14 ) m3 0.50
drew.
RAZEM 0.50
38KNR 2-02 |Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad m3
d.30407-02 |180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
(5,60*0,14*0,14)*2 +(6,10*0,14*0,14) m3 0.34
drew.
RAZEM 0.34
39KNR 2-02 |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicyms3
d.3/0407-04 |nasyc. drew.
(0,30*0,14*0,14)*6+(1,30*0,14*0,14)* 2 m3 0.09
drew.
RAZEM 0.09
40KNR 2-02 |Ramy gérne i ptatwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponadm3
d.30406-06 |180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
< ptatwie posrednie > ( 5,60 *0,14*0,18) *2 + (6,10 * 0,14 * |m3 0.44
0,18) drew.
< ptatew kaleniowa > ( 3,65 * 0,14 * 0,14) m3 0.07
drew.
RAZEM 0.51
41KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy naim3
d.3/0409-04 |syc.
(1,80*0,12*0,18) * 4 m3 0.16
RAZEM 0.16
42KNR 2-02 |Nadbitki z desek 32 mm przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3/0409-03 |cm2 z tarcicy nasyconej
(0,082*0,14*0,80) * 18 m3 0.06
RAZEM 0.06
43KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna ponad m3
d.30408-08 |180cm2 z tarcicy nasyc.
(8,00*0,14*0,18)* 2 m3 0.40
RAZEM 0.40
44KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2z m3
d.3/0408-03 |tarcicy nasyc.
[(4,152)+ (355" 2)+(32 2)+(2,95*2)+(2,30*2)m3 0.56
+(1,85*2)+(1,70*2)+(1,10*2)+(0,45*4)]* 0,08 *
0,16
RAZEM 0.56
45KNR 2-02 |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 m3
d.30408-05 |z tarcicy nasyc.
[(6,70*8)+(6,05*2)+(4,65*2)]*0,08*0,16 m3 0.96
RAZEM 0.96
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46KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m2
d.30613-03 |me z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm w folii
aluminiowe;
(7,14*11,66) m?2 83.25
< minus komin >-[(0,90*0,64) + (1,28 *0,38)] m?2 -1.06
RAZEM 82.19
47KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.3/0410-01
106 m?2 106.00
RAZEM 106.00
48KNR 2-02 |Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwo- |m2
d.3/0501-01  \wo
106 m?2 106.00
RAZEM 106.00
49KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami i kontrtatami 38 x 50mm,0 |m2
d.30410-04 |rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
106 m?2 106.00
RAZEM 106.00
50KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. |m
d.3/02 0524- 125 mm
01
(8,00*2)+13,10 m 29.10
RAZEM 29.10
51KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3/02 0531-
04
4,50 * 4 m 18.00
RAZEM 18.00
52KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25¢m - z blachy ocynkowane; m2
d.3/0506-01
(7,88*0,251*4+(13,10*0,25)*2 m?2 14.43
RAZEM 14.43
53 KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw blachg dachéwkopodobng m2
d.3/02 0511-
01
106 m?2 106.00
RAZEM 106.00
54KNR-W 2- |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobna - gasiory m
d.3/02 0511-
02
19.60 m 19.60
RAZEM 19.60
55WYCENA |Montaz nad drzwiami wesciowymi daszku o wymiarach w rzu- |szt
d.3WLASNA |[cie poziomym 220 x 150 cm z poliweglanu na lekkiej konstrukc;ji
aluminiowe;
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
56 KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0- |m2
d.402 1018- 1.5m2
03
(0,90*1,20)*3 m?2 3.24
RAZEM 3.24
57KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. po- |m2
d.402 1018- |nad 1.5 m2
04
(1,20*1,80)*4+(0,90*1,80) m?2 10.26
RAZEM 10.26
58NNRNKB |Okna podawcze otwierane pionowo dwukrotnie malowane m2
d.4202 1024- |szklone na budowie o pow. do 0.8 m2
04
(0,80*0,60) m?2 0.48
RAZEM 0.48
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59KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4/02 1040-
02
(1,20*2,28) m?2 2.74
RAZEM 2.74
B60KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.4/02 1026-
01
(0,90*2,00)*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
61KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe m2
d.4/02 1022- [fabrycznie wykonczone
01
(0,90*2,00)*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
62NNRNKB |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe z ksztattownikéw z wysokou- m2
d.4202 1025- |darowego PCW
05
(1,20*2,28) m?2 2.74
RAZEM 2.74
63KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
d.4/02 1024-
02
(0,90*2,00) m?2 1.80
RAZEM 1.80
64KNR-W 2- |Prowadnice do drzwi kpl
d.4/02 1024-
03
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE - ELEWACJA | ROBOTY ZEWNETRZNE
65KNR 2-02 |Obrébki przy szer.w rozw.do 25¢cm ( parapety zewnetrzne ) -z |m2
d.5/0506-01 |blachy ocynkowanej powlekanej
(1,00*0,25)*4+(1,30*0,25)* 4 m?2 2.30
RAZEM 2.30
66KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowy-m2
d.52610-01 |mi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
(7,28*3,60)*2+(11,66*3,60) m?2 94.39
< minus otwory >-[(0,90*1,20)*3+(1,201,80) *4 +( |m2 -16.24
0,90 *1,80) + (1,20 * 2,28)]
RAZEM 78.15
67KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie | m2
d.52610-04 |Scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki
[(1,20+0,90+1,20)*0,12]1*3 +[( 1,80+ 1,20+ 1,80 ) * 0,12/m2 4.72
1*4+[(1,80+0,90+1,80)*0,12]*1 +[(2,28 +1,20 + 2,28
*0,121* 1
RAZEM 4.72
68KNR 0-18 |Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m?2
d.52614-01  okapu
(7,88*0,60)*2+(11,90*0,60) m?2 16.60
RAZEM 16.60
69KNR 0-12 |Oktadziny schoddw i pochylni z ptytek mrozoodpornych antyposim?2
d.5[1120-03 |lizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg
<schody > (1,40*0,35) +(1,40*0,15) + (2,50 *2,20) m?2 6.20
< pochylnia>(1,50*2,65) + (1,50*3,36) + (1,50 *3,00) |m? 13.52
RAZEM 19.72
70KSNR 2  |Balustrady schodowe i porecze na podjezdzie ze stali nierdzew-m
d.51201-01 |nej
< schody > (0,40 + 1,05 + 2,20 + 1,12) m 4.77

-6-
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< pochylnia > (5,16 + 3,00 + 4,15) m 12.31
) RAZEM 17.08
ROBOTY WEWNETRNE - OBLICOWANIA SCIAN | SUFITOW
71NNRNKB |Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw ka- m
d.6[202 2143- imiennych na spoiwie poliestrowym
02
(1,00*4)+(1,30%4) m 9.20
RAZEM 9.20
72KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na stropach i podcia- |m2
d.6/0803-06 |gach
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m?2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 +4,35)
RAZEM 70.60
73KNR 2-02 |Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach |m2
d.6/0803-03
< wiatrotap > (1,20*1,25) + (1,50 * 1,25) m?2 3.38
< poczekalnia > (2,95 + 3,96 + 4,23 + 2,38 ) * 1,25 m?2 16.90
< gabinet> (3,96 *2+5,14*2)*1,25 m?2 22.75
< sterylizacja> (3,96 *2+1,40*2)* 1,25 m?2 13.40
< wcC pacjentow > (1,92*2+2,32*2)* 1,25 m?2 10.60
< fazienka personelu > (1,92*2+2,32*2) * 1,25 m?2 10.60
< szatnia personelu > [( 2,78 *2) + 1,15] * 1,25 m2 8.39
< pom. techniczne > (1,56 *2+1,15*2) * 1,25 m?2 6.78
< pom. porzadkowe > (1,56 *2 +1,15*2) * 1,25 m?2 6.78
< pom. socjalne > [(1,283*2) +2,91] * 1,25 m2 6.71
<rejestracjia>[(1,50*2) +2,91]1* 1,25 m2 7.39
RAZEM 113.68
74KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.6/0829-03
< wiatrofap > (1,20 *2,05) + (1,50 *2,05) + (2,05*2) * 0,15 |m2 3.41
-(1,20 ¥ 2,28)
< poczekalnia > (2,95 + 3,96 + 4,23 + 2,38 ) * 2,05 + (1,02* |m?2 20.90
0,20)*2-[(0,90*2,00)*2+(1,20*2,00) + (1 ; 20 *1,02)]
< gabinet>(3,96*2+5,14*2)*2,05+(2,05*4)*0,15-[( |m2 33.52
0,90 *2,00) +(1,00*2,00) + (1,20 *1,02)
< sterylizacja> (3,96 *2+1,40*2)*2,05+(1,02%0,20) *2 |m2 21.30
-(0,901,20)
< WcC pacjentow > (1,92*2 +2,32*2) * 2,05 m?2 17.38
< fazienka personelu > (1,92*2+2,32*2)*2,05- (1,16 * m?2 15.06
2,00)
< szatnia personelu > [( 2,78 *2) + 1,15] * 2,05 - (0,90 * 2,00 ) m2 11.96
< pom. techniczne > (1,56 *2+1,15*2) *2,05- (0,90 * 2,00 m2 9.31
)
< pom. porzadkowe > (1,56 *2 +1,15*2) *2,05- (0,90 * m?2 9.31
2,00)
< pom. socjalne > [(1,283*2) +2,91] * 2,05 + (0,43 * 0,20 ) * 2\m2 10.79
-(0,90*0,43)
<rejestracja>[(1,50*2)+2,91]* 2,05+ (1,02*0,20) * 2 - [(|m?2 9.50
1,20 *1,02) + (0,90 * 2,00 )]
RAZEM 162.44
75KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach m2
d.6/0815-06
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m?2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 +4,35)
RAZEM 70.60
76 KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach m2
d.6/0815-04
< pozycja 70 > 113,68 m?2 113.68
RAZEM 113.68
77KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnem?2
d.6/02 1510- |trznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
03
< pozycja 72 + 73 > 70,60 + 113,68 m?2 184.28




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
RAZEM 184.28
PODLOGI | POSADZKI
78KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.7/02 0606- |szerokiej - poziome podposadzkowe
01
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 + 4,35)
RAZEM 70.60
79KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe gr. 5 cm z ptyt styropiano- |m2
d.7/02 0608- |wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
03 wa
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 + 4,35)
RAZEM 70.60
80KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2
d.7/02 1104- |gr. 20 mm zatarte na gtadko z utozeniem siatki zbrojeniowe;
02
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 + 4,35)
RAZEM 70.60
81KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m2
d.7/02 1104- |dodatek lub potracenie za zmiane grub. 0 10 mm
03
(1,80 + 14,69 + 20,13 + 5,54 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + m2 70.60
1,79 + 2,60 + 3,57 + 4,35)
RAZEM 70.60
82NNRNKB |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu-m?2
d.7]202 1130- |jacej gr. 5 mm
02
< gabinet > (4,26 * 5,44 ) m?2 23.17
< sterylizacja > (4,26 * 1,70) m?2 7.24
RAZEM 30.41
83KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem cokomm?2
d.71112-05 tu na $ciane
< gabinet > 20,13 m?2 20.13
< sterylizacja > 5,54 m?2 5.54
RAZEM 25.67
84KNR 0-12 |Posadzki z ptytek terakota antyposlizgowych o wymiarach 30 x |m2
d.71118-03 |30 cm, uktadanych metodg zwyktg
(1,80 +14,69 + 4,28 + 4,27 + 5,79 + 1,79 + 1,79 + 2,60 + 3,57 m=2 44.93
+4,35)
RAZEM 44.93
MALOWANIE ELEWACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
85KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.8/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
< elewacja pétnocno-zachodnia > ( 13,79 * 7,66 ) m?2 105.63
< elewacja potudniowo-wschodnia > (8,96 * 7,40 ) + (2,283* |m2 119.58
7,40) + (4,97 *7,40)
< elewacja pétnocno-wschodnia > (11,90 * 7,50 ) - (11,90 * m?2 35.11
4,55 )
< elewacja potudniowo-zachodnia > (9,82 * 7,50 ) m?2 73.65
RAZEM 333.97
86KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadim?2
d.8[1204-03 kie
< elewacja pétnocno-zachodnia > ( 13,79 * 7,66 ) m?2 105.63
< elewacja potudniowo-wschodnia > (8,96 * 7,40 ) + (2,283* |m2 119.58
7,40) + (4,97 *7,40)
< elewacja pétnocno-wschodnia > (11,90 * 7,50 ) - (11,90 * m?2 35.11
4,55 )
< elewacja potudniowo-zachodnia > (9,82 * 7,50 ) m?2 73.65
RAZEM 333.97
87KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie do 8 m m2
d.8/1612-03
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
< elewacja pétnocno-zachodnia > ( 13,79 * 7,66 ) m?2 105.63
< elewacja potudniowo-wschodnia > (8,96 * 7,40 ) + (2,283* |m2 119.58
7,40) + (4,97 *7,40)
< elewacja pétnocno-wschodnia > (11,90 * 7,50 ) - (11,90 * m?2 35.11
4,55 )
< elewacja potudniowo-zachodnia > (9,82 * 7,50) m?2 73.65
RAZEM 333.97
WYKONANIE PARKINGU | UTWARDZENIA WEJSCIA DO BUDYNKU
88KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.90806-04
< istniejgce utwardzenie > 27,00 * 4,50 m? 121.50
RAZEM 121.50
89KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12 x 20 cm na podsypce |m
d.90814-06 |cementowo - piaskowej
< istniejgce utwardzenie > 33,50 m 33.50
RAZEM 33.50
90KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-m2
d.90101-01  |dnikdéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
< projektowany parking > ( 23,00 * 6,00 ) + 2 m2 140.00
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 4,00 * m2 37.38
10,00 )-[(1,50*1,50) + ( 1,05*0,35)]
< opaska wokot budynku > (8,28 * 0,50 ) + (1,00 *4,15) + ( |m2 11.93
7,28*0,50)
RAZEM 189.31
91KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o0 wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo m
d.90407-05 |- piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
< projektowany parking > ( 3,00 + 6,00 + 23,00 + 6,00 + 2,00 + m 43.00
3,00 )
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 8,28 + 0,50m 30.06
+0,50 + 7,28 + 0,50 + 10,00 + 3,00)
RAZEM 73.06
92KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaim?2
d.90114-05 |geszcz. 15cm
< projektowany parking > ( 23,00 * 6,00 ) + 2 m2 140.00
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 4,00 * m2 37.38
10,00 )-[(1,50*1,50) + (1,05 *0,35)]
< opaska wokot budynku > (8,28 * 0,50 ) + (1,00 *4,15) + (  |m2 11.93
7,28*0,50)
RAZEM 189.31
93KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.90105-07 |cm grub.warstwy po zageszcz.
< projektowany parking > ( 23,00 * 6,00 ) + 2 m2 140.00
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 4,00 * m2 37.38
10,00 )-[(1,50*1,50) + (1,05 *0,35)]
< opaska wokot budynku > (8,28 * 0,50 ) + (1,00 *4,15) + (  |m2 11.93
7,28*0,50)
RAZEM 189.31
94KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - zajm?2
d.90105-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
< projektowany parking > ( 23,00 * 6,00 ) + 2 m2 140.00
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 4,00 * m2 37.38
10,00 )-[(1,50*1,50) + (1,05 *0,35)]
< opaska wokot budynku > (8,28 *0,50) + (1,00 *4,15) + (  |m2 11.93
7,28*0,50)
RAZEM 189.31
95KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsy-m?2
d.90511-03 |pce cementowo-piaskowe;
< projektowany parking > ( 23,00 * 6,00 ) + 2 m2 140.00
< projektowane utwardzenie wejscia do budynku > ( 4,00 * m2 37.38
10,00 )-[(1,50*1,50) + (1,05 *0,35)]
< opaska wokot budynku > (8,28 * 0,50 ) + (1,00 *4,15) + (  |m2 11.93
7,28*0,50)
RAZEM 189.31




