NAWIEW POWIETRZA
RURA O 160 SPROWADZONY

30 CM NAD POSADZKA

ISTNIEJACY PION

PROJEKTOWANY PION
KANALIZACYJNY PVC 0,11
L =10.00 m, ZAKONCZONY
RURA WYWIEWNA

PONAD DACHEM

PVC 0,16

PROJEKTOWANA STUDZIENKA

PIWNICA
16.86 m2

NNNNNN

REWIZYJNA PVC O 600 mm

=

PIWNICA
12.2 m2

o

SCHOWEK
6.94 m2

KL. SCHODOWA

4.45 m2

CZESC NIEPODPIWNICZONA

KOCIOL NA MIAL | GROSZEK

Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM
PALIWA O MOCY 60 kW, POWIERZCHNI
GRZEWCZEJ 6,0 m2 i MAKSYMALNEJ
POWIERZCHNI OGRZEWANIA DO 450 m2

STEROWNIK

ZAWOR BEZPIE-

CZENSTWA 2,5 BARA
POMPA OBIEGOWA

C.O. UPS 25/80

CZESC NIEPODPIWNICZONA

ZIENKA
ADZAJACA

0 mm

DD NACZYNIA
RCZEGO

SKLAD OPALU
S 9.6 m2

N
O
N

KANALIZACYJNY O 110

ISTNIEJACY PRZEWOD

POZIOMY PVC 0,11

ISTNIEJACE PRZEWODY

copoccccccccccnccccns]

C.w.u.

|
POJEMNOSCIOWY
WYMIENNIK CIEPLEJ

WODY UZYTKOWEJ

PIWNICA
12.26 m2

160 dm3

7] KOMUNIKACJA

15.04 m2

=

%

ISTNIEJACY PRZEWOD
POZIOMY - PRZYKANALIK

PROJEKTOWANY PRZEWOD

POZIOMY - PRZYKANALIK
PVC 0,16 L =15.00m

ISTNIEJACY ZBIORNIK

BEZODPLYWOWY

PVC 0,16 L =18.50m \
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