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B -00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZY CALEGO KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét obiektu budowlanego: REMONTU REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie
z ustawa o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

1.4.2. Budynku -nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudoweg obiektu budowlanego.

1.4.4. Robotach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.6. Urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. Terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumiec tytul prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, za- rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t
budowlanych.

1.4.9. Pozwoleniu na budowg -nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca



na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

Dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg§ciowych i koncowych,

w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych

w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnos$ci. wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym. wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy

lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna
catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézno zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych. wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optlacie -nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okre$lone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana.
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

Kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawceg rob6t. upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. ponoszaca ustawowa

odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowg.

Rejestrze obmiaréw -nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke

z ponumerowanymi stronami. stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonanych rob6t
w formie wyliczen. szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Za- mawiajacego, niezb¢dne

do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne



tworzywa i1 wyroby niezbg¢dne do wykonania robét. zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.24. Odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami. a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecig¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.27. Rekultywacji -nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.28. Przedmiarze robdt -nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedlug technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.29. Czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna

do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.30. Ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego,
-sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich

sa obowiazujace dla Wykonawcy tak. jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian



1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw

1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za napraw¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac. aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych

oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie
postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi. o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi

na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty

dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢

pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich

elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu

rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

-organizacj¢ wykonania robd6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdét,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

-system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

-spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych. zapis pomiaréw. a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym. proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy. kruszyw itp..

-spos6b i1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢. pobieranie prébek. legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw. wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegblnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium. sprz¢t, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,

gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy

w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. sprzgtu. zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robét ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane

1 oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw

1 rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).
2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.
3. Znajduja si¢ w wykazie wyroboéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw. dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal, .inne istotne
informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Iub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich rob6t. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéow.

Zasady okreS$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe]

i kosztorysowe;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzegt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno§nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czg§ciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw. ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt. komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszona

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét. sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

S. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ).

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakoSci (PZJ).

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen.

8. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.
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9. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnia
si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

* robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* datki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw. barier, oznakowan
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i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow. przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Kod CPV 45262520 ROBOTY MURARSKIE.

DOTYCZY POZYCIJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 23, 24.

Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych i zamurowanie otworu.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
murarskich wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t murarskich przy budowie

wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:

a) wykucie z muru oécieznic drzwiowych stalowych o powierzchni do 2 m %,

b) wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw okiennych,

c) rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych,

d) rozebranie §cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
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e) uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komérkowego,

f) przemurowanie przesklepien tukowych otworéw w §cianach z cegiet,

g) przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub
powierzchni $cian,

h) uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej,

i) przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m’,

j) kraty z pretéw prostych i ksztattownikéw ponad 2 m’.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-O0.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.
Ogdblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-O0.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Spoiwa.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach pahstwowych.

2.2. Woda

1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczace~ wody do celéw
budowlanych.

2. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne,. oleje,. glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpowiadajacych
warunkom wymienionych w p. 1,

2.3. Wyroby budowlane wypalane z gliny.

2.3.1. Cegta budowlana petna.

1. Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej panstwowej normie.

2. Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem

przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a) dla cegly klasy 5 - 15% cegiet badanych,

b) dla cegty klasy 7,-5, 10, 15120 - 10% cegiet badanych,

3. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nast¢pujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i1 pegknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

4. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng lub jezeli cegta ma by¢

przeznaczona na konstrukcj¢ odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie
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co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5. Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje si¢ wykonanie tynkéw, powinna by¢ zbadana

na obecno$¢ szkodliwej zawarto$ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie powinny wystapi¢
wykwity i1 naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotéw, ktérych nie mozna zdjac¢ z powierzchni prébki

za pomocg ostrego narzedzia.

6. Nasiakliwo$¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 -nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre$la si¢. Do §cian zewngtrznych zaleca sig stosowac cegle o
nasiakliwos$ci nie wigkszej niz 16 %.

7. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadla si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢ peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 szt.,

- dla 25 sprawdzanych cegiet -3 szt.,

- dla 40 sprawdzanych cegiet -5 szt.

2.3.2. Cegly dziurawka.

1. Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka powinna odpowiada¢ aktualnej panstwowej normie.
2. Nasiakliwo$¢ cigzarowa cegly powinna wynosi¢ dla:

a) klasy 35 -nie wigcej niz 25 %,

b) klasy 50 -nie wigcej niz 22 %.

3. Cegta klasy 50 przeznaczona do wykonywania $cian zewngtrznych powinna spetnia¢ wymagania
mrozoodpornosci.

2.4. Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego.

2.4.1. Odmiany, klasy i zakres stosowania bloczkéw i ptytek
1. Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu
i wymiary: dlugo$¢ 49 lub 59 cm, wysoko$¢ 24 cm oraz grubo$¢ 18, 24 1 39 cm - dla bloczkéw i 6, 12 cm -
dla ptytek. Bloczki i ptytki powinny odpowiada¢ panstwowym normom.
2. W zalezno$ci od masy betonu komérkowego ~ nalezy rozréznia¢ nastgpujace odmiany bloczkéw i ptytek:
M400, M500, M600 1 M700 1 klasy: B1,5, B2,0, B3,0, B4,0, B5,0, B6,0.
3. Bloczki i ptytki moga by¢ stosowane:
a) do wznoszenia $cian zewngtrznych i wewngtrznych potozonych na wysokosci co najmniej 50 cm
od poziomu terenu, po odizolowaniu ich izolacja wodoszczelng od fundamentéw lub $cian piwnicznych,
b) w pomieszczeniach o statej wilgotno$ci powietrza wyzszej niz 75% moga by¢ stosowane bloczki
i plytki po odpowiednim zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni zewnetrznych przegrod
budowlanych za pomoca srodk6w hydrofobowych,
¢) do celbw izolacyjnych i wypetnienia konstrukcji nalezy stosowac¢ bloczki i ptytki odmiany M400,M500
1 M600,
d) do cel6w konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ bloczki i ptytki odmiany M600 i M700, klas B4,0, B5,0
1 B6,0.

2.4.2. Wymagania-techniczne
1. Wytrzymatos$¢ betonu komérkowego na sciskanie badana na kostkach 24 x 24 x 24 cm wycigtych
z bloczké6w nie powinna by¢ mniejsza od warto$ci podanych w tablicy:

Odmiana M400 M500 M600 M700
Klasa B1,5| B20 B 3,0 B 3,0 B 4,0 B 5,0 B 4,0 B 5,0 B 6,0
Wytrzymato$¢
blokowa Ry, 1,0 1,4 2,1 2,1 2,8 35 2,8 3,5 4,2
MPa

2. Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczych w betonie komérkowym powinna spetniaé
wymagania okre$lone w wytycznych wydanych przez Instytut Techniki Budowlane;j
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3. Sktadowanie bloczkéw i ptytek powinno odbywac si¢ w stosach na wyréwnanym, utwardzonym

i odwodnionym podtozu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zadaszenia dluzej niz 2 tygodnie
zaleca sig bloczki i ptyt zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zawilgoceni (np. przez przykrycie folia lub
plandeka). Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac:

8 - przy wysokosci warstwy 24 cm,

6 - przy wysokosci warstwy 49 cm .

2.5. Zaprawy murarskie.

2.5.1. Wymagania ogdlne.

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

3. Zaprawg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny

lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wéd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatno$¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwowa.

5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.

2.5.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznos$ci uzyskania' zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki
biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno by¢ suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna maseg, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

4. Sktad obje¢tosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

5. Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normypanstwowej lub
instrukcji.

6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub rgcznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie doda¢ wodg i w dalszym ciagu
miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmie-
sza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzié

w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
""Wymagania ogélne'' pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murarskich.

Murarze postuguja si¢ narzedziami i sprzgtem bezposredniego uzytku i pomocniczym.

Do narzedzi bezposredniego uzytku zalicza sig: kielnig lub czerpak i mtotek murarski, pion, linie, sznur
murarski, poziomic¢ murarska wezowa lub elektroniczna, miarki, warstwomierz, skrzyni¢ i wiadra.

Do narzedzi pomocniczych zalicza sig: przecinak, pucki, przebijaki, oskardy, do sprzgtu pomocniczego:
Wykroje (szablony) i rusztowania.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ""Wymagania ogélne'' pkt 4.
4.2. Transport materialow na stanowiska robocze odbywa si¢ przy zastosowaniu taczek i podnosnikéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne' pkt 5.

5.2. Ogolne zasady wykonywania muréw.

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

2. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ woda.
4. Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

5.3. Mury z cegly ceramicznej pelnej i dziurawki.

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

1. W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubo$¢
normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna -5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gltgbokos¢' 5-10 mm (murowanie na tzw. puste

spoiny).

5.3.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.
1. Do zamurowania otworéw nalezy stosowac cate cegly. Stosowanie cegiet potéwkowych i mniejszych
moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wiazania.

5.4. Drobne roboty murarskie.

5.4.1. Osadzanie oscieznic drewnianych i metalowych.

1. Oécieznice drewniane osadzane po wykonaniu muru nalezy osadza¢ w o$ciezach zgodnie z zasadami
podanymi w rozdziale: Stolarka budowlana , a o§cieznice metalowe wg zasad podanych w rozdziale:
Slusarsko-kowalskie elementy i Okna i drzwi metalowe.

2. Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednoczesnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia
oscieznic drewnianych przed wilgocia i uszkodzeniem mechanicznym.
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3. Zamocowanie oscieznic drewnianych w §cianach dzialowych nalezy wykonywa¢ za pomoca listew
trapezowych lub tréjkatnych przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub plyty, z ktérych
muruje si¢ $cianke, powinny by¢ wpuszczone migdzy listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki
oscieznicy powinny by¢ zamocowane do $cianki .

4. Szeroko$¢ oscieznicy drewnianej osadzone w $ciance dziatowej o grubosci 1/4 lub 1/2 cegly powinna by¢
0 3 cm wigksza od grubosci §cianki.

5. Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej ptaszczyzny
scianek surowych o 2,5 cm, a potaczenie oScieznicy z sama Sciankg powinno by' tak wykonane, aby profil
oscieznicy byl catkowicie wypetniony $cianka i zaprawa. Odleglo$¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a
blacha profilu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeh wypetniona zaprawa o marce

nie nizszej niz 3.

6. Oscieznice krawedziowe o profilu FD- przeznaczone do $cian grubych, nalezy wbudowywac¢ na krawedzi
otworu drzwiowego w $Scianie. Wbudowanie o$cieznicy moze si¢ odbywac¢ rownolegle ze wznoszeniem
muréw lub tez po jego wykonaniu.

7. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢' wykonane za pomocg wasow
omurowanych cegla na zaprawie cementowej marki co najmniej 3,0.

8. Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy
kotwiace, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznicg silnie w murze.
Zalewanie zaprawa cementowa tak usztywnionej oscieznicy powinno si¢ odbywac od gory przez plaskie
lejki.

5.4.2. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach.

1. Przy osadzaniu podokiennikéw wewngtrznych o matym wysiggu nalezy wyku¢ w osciezach niewielkie
bruzdy, nastgpnie wyréwna¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do $rodka pomieszczenia,
a nastgpnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie
cementowej marki co najmniej 10 wsporniki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m.

2. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach
nalezy wykonywa¢ na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murarskich.

6.2.1. Kontrola jakosci wyrobow Sciennych i zapraw.

1. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenie

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakos$ci lub gdy zachodzi obawa, Ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym
uprawnionym), zgodnie z obowiazujacymi dla tych materialéw i wyrobéw normami.

4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

1 konsystencj¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

5. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) konstrukcji murowej. Do obliczenia iloéci przedmiarowej

przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji murowych wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych

W umowie.

8.4. Podstawa odbioru robét murowych.

1. Podstaweg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona,

b) dziennik budowy,

c¢) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdt,

e) protokéty odbioru materiatéw 1 wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotno$ci niektérych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbi6r rob6t murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

8.5. Odbioér murow z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéow z betonu komérkowego

i lekkiego.
1. Mury z cegty i pustakow ceramicznych oraz elementéw z betonu komérkowego i lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz
niniejszych warunkéw technicznych wykonania robét.
2. Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych
i bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normie.
3. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm.
4. Sprawdzanie jakoS$ci cegiel, pustakéw i bloczkéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow\
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

8.6. Odbior wbudowanych o$cieznic drzwiowych i okiennych
Niezaleznie od zasad odbioru podanych wyzej nalezy sprawdzic:
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a) odchylenie od pionu lub od poziomu dla o$cieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 nim na catej dtugosci, stojaka lub nadproza o$cieznicy,

b) najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze
niz 2 mm.

8.7. Ocena wynikéw badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonanych robét z niniejszymi "Warunkami technicznymi",

to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania catos$ci lub czgéci rob6t murowych za nie zgodne z niniejszymi "Warunkami
technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien niniejszych
"Warunkoéw technicznych" zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja jakos¢ wykonanych
elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidlowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-03002. Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-67/B.,.03005. Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. .
PN-68/B-10024. Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonbw
komérkowych. Wymagania i bania przy odbiorze.
PN..82/B-02020. Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-75/B-12001. Cegta petna wypalana z gliny -zwykta.
PN-74/B-12002. Cegta drazona wypalana z gliny - dziurawka.
PN-71/B-12008. Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana.
PN-73/B-12011. Cegta kratéwka wypalana z gliny.
PN-75/B-12003. Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.
PN-74/B-12009. Cegty licowki i ksztaltki licowki wypalane z gliny.
PN-88/B-30000. Cement portlandzki. PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.
PN~81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.
PN-81/B-30010. Cement portlandzki biaty.
PN-86/B-30020. Wapno.
PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
PN-65/B-14504; Zaprawy budowlane cementowe.
PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego.
PN-80/B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych.
BN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptytki.
BN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego. Bloczki i ptyty.
BN-80/6741-20. Cegta ceramiczna modularna.
BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

Kod CPV 45421111 INSTALOWANIE METALOWYCH FRAMUG - 5, 6.
Kod CPV 45421134 INSTALOWANIE DRZWI DREWNIANYCH - 5.
Kod CPV 45421114 INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - 6.

DOTYCZY POZYCIJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 5, 6, 12, 13, 14.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalowania stolarki okiennej i drzwiowej realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W
LIPOWCU KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
murarskich wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét instalowania stolarki
drzwiowej i okiennej przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:

- wymiang zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru o$cieznic, obsadzenie nowych drzwi ptytowych

wewngetrznych szt.13
- wymiang stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwuskrzydtowe zewngtrzne szt.4,

- wymiang okien drewnianych na okna rozwieralne i1 uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni
do 1,50 m’,

- wymiang okien drewnianych na okna rozwieralne i1 uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni
do 2,50 m’,

- wymiang okien drewnianych na okna rozwieralne i1 uchylno rozwieralne z PVC - o powierzchni
ponad 2,50 m>.

Uwaga:

W sali gléwnej trzy okna powinny otwiera¢ si¢ z poziomu podlogi za pomocg specjalnych

dzwigni.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

1.5.1.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-O00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

1.5.2.Wyroby stolarki budowlane;j.

1. W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt nalezy rozrézniac:

- stolarke drzwiowa, tj, drzwi.

2. W zaleznosci od wykonczenia powierzchni wyrobow stolarskich nalezy rozr6znia¢ wyroby stolarskie:
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podktadowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie
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powlokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleina naturalng lub z tworzyw
sztucznych.

3. Zaleca si¢ wbudowywac stolarke drzwiowa kompletnie wykonczona powloka malarska

(lub w przypadku drzwi wewngtrznych - oklejone okleing), oszklong i wyposazona w okucia,

tj. tzw. stolarke konfekcjonowana.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) '""Wymagania ogélne'" pkt 2.

2.2. Drewno i materialy drewnopochodne

1. Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz iglaste pétfabrykaty tarte
odpowiadajace normom panstwowym.

2. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ si¢ w granicach 10 + 16%.
3. Dopuszczalne wady drewna i ich rozmiary w stolarce budowlanej nie powinny by¢ wigksze niz podano
w normach.

4. Stosowane do produkc;ji stolarki budowlanej materiaty drewnopochodne powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jako$ci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobéw
stolarki budowlane;.

5. Zakres stosowania materiatéw drewnopochodnych w elementach stolarskich powinien by¢ zgodny

Z wymaganiami.

2.3. Kleje do wyrobow stolarskich

1. Do klejenia ztaczy w stolarce drzwiowej narazonej na dzialanie warunkéw atmosferycznych nalezy
stosowac¢ kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.),
odpowiadajace wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlane;j.

2. Zawarto$¢ w klejach sktadnikéw toksycznych (np. formaldehydu) nie powinna by¢ wigksza niz okreslaja
to wymagania PZH lub §wiadectwa ITB.

2.4. Okucia budowlane

1. Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

1. Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- zestaw materialéw malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschnacych lub zestaw szybko schnacych wyrobéw ftalowych akrylowanych,

- materiaty malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne (farby olejne
i ftalowe, emalie i lakiery, dajace powloke nieprzezroczysta lub przezroczysta).

2.6. Szklo hartowane

1. Szklo hartowane powinno by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie wymagane jest zwigkszone zabezpieczenie
przed urazami.

2. Szklo w przypadku sttuczenia powinno rozpadac si¢ na drobne kawalki, przez co zmniejsza si¢ mozliwos¢
poranienia.
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3. Szyby hartowane powinny mie¢ zwigkszona wytrzymatos¢ w stosunku do szkta okiennego ciagnionego
okoto 3 razy.

4. Szyby ze szkla hartowanego maja ksztatt prostokatny. Dopuszczalne sg inne ksztatty uzgodnione
pomigdzy dostawca i odbiorca. Dostawe szyb hartowanych nalezy zamawia¢ w okreslonych ksztaltach

1 wymiarach, gdyz ich docinanie po zakoficzeniu procesu hartowania jest niemozliwe.

5. Grubo$¢ szyb ze szkta hartowanego przy szkle ciagnionym moze by¢ 5 + 8 mm. Dopuszczalne tolerancje
grubosci: + 0,5 mm.

6. Szklo hartowane moze by¢ stosowane do szklenia obiektow, wszedzie tam, gdzie jest wymagana
zwigkszona wytrzymatos¢ szyb.

2.7. Klamki.

Zwykle biate.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t montazowych stolarki.

Monterzy stolarki postuguja si¢ narzgdziami i sprz¢tem bezposredniego uzytku i pomocniczym.

Do narzedzi bezposredniego uzytku zalicza sig: kielnig, mtotek murarski, linie, poziomicg, miarki, skrzyni¢
1 wiadra. Do narzedzi pomocniczych zalicza si¢: przecinak, przebijaki, pistolet do pianki montazowej,

do sprzgtu pomocniczego: rusztowania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogélne'' pkt 4.

4.2. Skladowanie, transport materialéw i stolarki powinien odbywa¢ si¢ przy uzyciu

samochodéw przystosowanych do przewozu stolarki drzwiowej i okiennej, wyposazonych
w stojaki.

1. Partia wyrob6éw przewidziana do wysylki, powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma

przedmiotowa wyrobu oraz dokumentacja techniczng z zaméwieniem.

2. Okucia nie zamontowane do wyrobow, jak: klamki i klucze, przechowuje sig¢ i transportuje w odrgbnych

opakowaniach.

3. Wyroby ostatecznie wykonczone lub jednokrotnie malowane i szklone nalezy zabezpieczy¢ do transportu

W nastgpujacy sposob:

- skrzydta drzwiowe - przez natozenie i przybicie na wszystkich naroznikach kopert, wykonanych z listew
drewnianych i twardej plyty pil$niowej,

4. Zabezpieczone w sposéb podany w p. 4) wyroby nalezy uformowa¢ w jednostki tadunkowe:

- skrzydta drzwiowe - w jednostki kontenerowe przy uzyciu konteneréw uniwersalnych; skrzydta nalezy
ustawi¢ pionowo w rz¢dach na waskiej dolnej powierzchni, tak aby ptaszczyzny skrzydet byty réwno-
legte do podtuznej osi kontenera; jezeli dlugo$¢ kontenera jest wigksza od wielokrotnej szerokosci
ustawionych pionowo skrzydel, nalezy przestrzen wypei¢ skrzydtami petnymi, utozonymi pionowo
po dtuzszych bocznych powierzchniach tak, 'aby ptaszczyzny skrzydet byty prostopadte do podtuznej osi
kontenera,

- skrzydta drzwiowe transportowane przy uzyciu palet stupkowych nalezy uktada¢ w palecie pionowo, na
bocznych waskich powierzchniach zawiasami do gory,
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5. Elementy uzupetniajace nalezy formowac w wiazki przy uzyciu sznurka lub drutu, wiazac w dwéch
miejscach w odlegtosci 30 cm od koncéw wiazki. W przypadku stosowania drutu, w miejscach wigzania
nalezy zastosowa¢ podktadki z ptyty pilSniowej. Masa wiazki nie powinna przekracza¢ 50 kg.

4.3. Przechowywanie wyrobéw stolarskich:

1. Wszystkie wyroby z wyjatkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nalezy przechowywacé

w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczajacych przed opadami
atmosferycznymi.

2. Drzwi oklejone fornirem nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, o temperaturze 10 + 30°C
1 wilgotnosci powietrza 40 + 70%.

3. Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

W pomieszczeniach pétotwartych, o nieutwardzonym podtozu, wyroby nalezy ustawia¢ na legarach

o wysokosci min. 15 cm utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych co .najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych.

4. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo) .

Sposéb utozenia wyroboéw powinien zabezpieczad je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnatrz
magazynu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej
5.1.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

5.1.1.1. Wbudowywanie o$cieznic drzwi w mury grube
1. Doktadnos¢ wykonania oScieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowych. 2.
2. Osadzanie o$cieznic wykona¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem muru.

5.1.1.2. Wbudowywanie o$cieznic drzwi w §ciany dziatlowe
1. Przed zamocowaniem oS$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i w poziomie.
2. Osadzanie o$cieznic wykona¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci oraz odbior wyrobéw stolarskich

1. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:

- postanowieniami PN-88/B-I0085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodno$¢ wymiarow,

jako$¢ materialéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

3. Dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiardw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwna¢ wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

a) w opracowaniach i normach przedmiotowych, a dla stolarki nietypowej - w dokumentacji technicznej
(stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchyiki,

4. Dla stwierdzenia spelnienia wymagan w zakresie jako$§ci materialéw nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin:
- drewna - z wymaganiami norm przedmiotowych ,

- innych materiatéw - z wymaganiami norm przedmiotowych.



30

5. Dla stwierdzenia prawidtowo$ci wykonania wyrobu i jego szczegdtéw konstrukcyjnych nalezy poréwnaé
wyniki ogledzin i pomiar6w w zakresie:

- jakosci robét stolarskich z PN-88/B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,

- wilgotnos$ci drewna,

- szczeg6léw konstrukeyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,

- rozmieszczenia okué, ich wielkosci i ilo§ci wg norm przedmiotowych na wyrdb,

- oszklenia,

- pokrycia powlokami zabezpieczajacymi lub malarskimi.

6. Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢ nalezy
dokonac¢. przez kilkakrotne otwarcie 1 zamknigcie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw okué¢ zgodnie
z normami na metody badan okien i drzwi. Ocena wynikéw kontroli jako$ci rob6t powinna by¢ dokonana
w sposdb okreslony w PN-88/B-10085.

6.3. Tolerancje wymiarowe w wyrobach stolarskich

1. Dopuszczalne odchyltki od wymiaréw stolarki drzwiowej dostarczonej na budowg nie powinny by¢
wigksze niz podano w normach panstwowych.

2. Migdzy zespotami statymi (oScieznica i zespotami ruchomymi (skrzydto) powinny by¢ utrzymane luzy
zapewniajace swobodny obrét lub suw. Wartosci obowigzujacych luzéw wrebowych w stolarce okienne;j
i drzwiowej i dopuszczalnych od nich odchytek nie powinny by¢ wigksze niz podano w normach
panstwowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) dla drzwi stalowych i skrzydet ptytowych.

Dla oscieznic jednostka obmiaru jest sztuka. Do obliczenia obmiaru przyjmuje si¢ ilo$¢ jednostek
wg dokumentacji projektowe;.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-88/13-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-"70/5028-22 Gwozdzie stolarskie..'

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie
BN-84/6824-01 Szkto budowlane

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badan
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE.

Kod CPV 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKLYCH WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH.

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 16, 17, 18.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw

zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU
KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich przy budowie
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:
- odbicie tynkéw wewnetrznych .z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, ,filarach, pilastrach
o powierzchni odbicia do 5 m?,
- uzupelnienie tynkéw zwyklych wewngtrznych .kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na §cianach na podtozu
z cegly i pustakéw (do 2m* w 1 miej.) ,
- tynki wewngtrzne zwykte kat. II wykonywane recznie na podtozu z cegly i pustakéw w piwnicach,
(Sciany i stropy).

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca
formg architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw

i technikg wykonania powinny odpowiada¢ normie PN- 70/B-7 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe.

Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 70/B-/ 01 00
p.3.1.1.

Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane -wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi
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i instrukcjami,
- ustalenia prOJektowe -ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano

w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ""Wymagania ogélne'' pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 "' Zaprawy budowlane zwykle'' lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy

PN-88/B-32250 "Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek.

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- 79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych.
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw. a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0.5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
"Zaprawy budowlane zwykle",

- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj, w okresie ok, 3 godzin,.

- do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701 ;1997 "Cementy powszechnego uzytku", Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych, Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw
nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

1 wapna.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- rusztowan,

- przenosnych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 4.

4.2. Transport materialow.

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-D8.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym

zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000- 01)
"Wymagania ogélne' pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét.

- przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

- tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0 °C.

- w nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.



34

- zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza.
5.3.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 70/B-1 01 00 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glebokosci 5 + 10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy
i substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10 % roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych.

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN- 70/B-1 01 00.

5.4.3. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z norma PN- 70/B-1 01 00.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii Il i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w spos6b
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. Gltadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nienarazonych

na zawilgocenie - w proporcji 1:1 :4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych
- w proporcji 1:1 :2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badah zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnos$ci jej marki
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1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte".

6.3.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN- 70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng¢ wszystkich wymagan, a w szczegd6lnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewngtrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podloza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugos$ci §cian w stanie surowym

i wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

7.3. Ilos¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt. 8.

8.2. Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
jezeli odbior podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyScié¢
i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢
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tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawgdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podioza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng¢ wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzg¢tu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe] obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podloza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000. 9001,9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

i zarzadzanie systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B -Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 "Tynki". wydanie ITB -2003 rok.

Kod CPV 45410000 TYNKOWANIE

Kod CPV 45421146 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO - KARTONOWYCH

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 19, 20, 21, 22, 25 +34.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin

wewngtrznych z ptyt gipsowo-kartonowych, boazerii z drewna, oktadzin z ,,Sidingu™ przy budowie:
REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych ST

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie azurowe;j

konstrukcji stupéw (Scian)i sufitéw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowe;.

- Oktadziny objete niniejsza ST ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sa r¢cznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat

technicznych.

- "Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do

wnetrza pomieszezenia. Strona "lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk

z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze -procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace

przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania okladzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN- 72/B-1 0122 ,.Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t podano w ST B-O0.00.00 ,.Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST B-00.00.00 '"Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych
w normie PN-B-79405 -wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowaé¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celé6w budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych. kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5 mm, piasek $rednio-
ziarnisty 0,5+1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogélne' pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-O0.00.00 ""Wymagania ogélne' pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych
Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza plyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rtéwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej dtugos$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Pyt nalezy transportowac przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2

o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widlowego
o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogélne'' pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i skurcz6w muréw,
tj. po uptywie 4+6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej O°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci
si¢ w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na stupach (Scianach) na ruszcie

5.3.1. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobow:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy §cian dzialowych,

- zuzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do poditoza uchwytami typu ES,
- przy uzyciu ptaskownikéw stalowych 20 x 6 mm przyspawanych do stupéw stalowych.

5.4. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwéch warstw: dolnej
stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt -nazywanej w dalszej czgsci "warstwa nosng" oraz gérnej -dalej
nazywanej "warstwa gtéwna". Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki
stalowe Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage
nastgpujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,
- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podituznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy mi¢dzy innymi od sztywnosci ptyt.

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barierg ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
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do elementéw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztaltownikéw stalowych
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasnosciach

ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru
podstawowych zasadach:

styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny §ciany z oknem (réwnolegle

do kierunku na§wietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza. aby w jednym rz¢dzie mogla by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiesci¢. by na obu krancach tego rz¢du znalazly si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub polowy jej dtugosci).

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizona do potowy dlugosci plyty.

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej. przesuwajac ja o jeden rozstaw

migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego
wspolczynnika wytrzymatosSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi
by¢ wigksze od pigciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany facznik lub kwote.
Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu. kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustoéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

5.4.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12.5 mm. jesli tego
wymagaja warunki ogniowe. na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszone]

wytrzymato$ci ogniowej o gr, 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
no$nych rusztu.

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt. utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig¢:

- do profili stalowych blachowkrgtami.
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5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1. Ruszt stalowy — sufit podwieszany ARMSTRONG.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Konstrukcja nosna:

- ocynkowany ruszt stalowy,

- rozstaw wieszakow maks. 1200 mm,

- laczenie elementéw konstrukcyjnych: profile nosne taczone na zatrzask, profile poprzeczne
na zaczepy lub na zatrzask,

- system profili samono$nych

- profile ze szczeling 3 lub 6 mm.

Wypehienie:
- plyty: mineralne, metalowe, drewniane; malowane farbami, pokryte laminatem, folig poliestrowa
lub aluminiowa, z waty szklanej (laminowane).

Wymiary ptyt (dl./szer./gr.) [mm]:
600/ 600/12, 600/600/15, 600/600/18, 625/625/15, 600/1200/15, 600/1200/18, 1200/1200/18,
625/1250/15, 300/(1500, 1800, 2500)/17, 600/ (1600,2000,2400)/25, inne na zamdéwienie.

Faktura:
- gtadka, z mikroperforacja, z perforacja, szczelinowa, piaskowana, wyttaczana, reliefowa.

Liczba koloréw:
- plyty mineralne - 8; ptyty metalowe - kolory dowolne wg palety RAL;
Konstrukcja -16 Masa 1 m® sufitu [kg]: 1,2-7

Klasa odpornosci ogniowej: F2
Palno$é: niezapalne

Odpornosé¢ na wilgo¢:

- do pomieszczen o maks. wilgotnosci: 70-95% (PRIMA, OPTIMA, ULTIMA, PARAFON, PLYTY
HIGIENICZNE i inne);

- 100% (CERAMAGUARD, NEWTON E), system z plyt metalowych odporny na korozje.
Wspétezynnik przenikania ciepta U [W / (m® K)]:

- 1,9 (PARAFO N),

- 2,7-3,5 (pozostale)

Wspélezynnik izolacyjnosci akustycznej wzdluznej Dncw [dB]:

- 20-27 (OPTIMA, PARAFON),

- 34-44 (pozostate).
Wspélczynnik pochlaniania dzwigku: 0,10-1,0

Wspélezynnik odbicia §wiatla dla plyt w kolorze biatlym [%]: 90
Elementy wykonczeniowe: narozniki, elementy dekoracyjne.

Cechy szczegolne: PLYTY HIGIENICZNE
- zmywalne, nieprészace (klasa czystosci 100), substancje bakteriobdjcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 '"Wymagania ogélne'" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
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"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos$¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotno$¢ i nasiakliwosé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST 8-00.00.00 '"Wymagania ogélne' pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugos$ci §cian w stanie
surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji. Powierzchnig pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig suchych tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
scian surowych na ptaszczyzng pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli

kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ""Wymagania ogolne' pkt 8

Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN- 72/B-1 0122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania

i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

¢) przygotowanie podtoza,

d) prawidtowos¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, ewentualnie
wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢

katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.



44

Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnos$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku

od plaszczyzny

i odchylenia krawedzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego poziomego

Odchylenie
przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm

1 w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dlugosci
taty kontrolnej

o dtugosci 2 mb

nie wigksze niz 2 mm

na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczonej
$cianami, belkami itp.

nie wigksze niz 1,5 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm

w pomieszczeniach

do 3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz 4
mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wigksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 8-00.00.00 '"Wymagania ogélne'" pkt

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m*> powierzchni
suchego tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

* dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego.

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m.

- przygotowanie podloza.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na rusztach z ksztaltownikow metalowych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynnos$ci wykonczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,

- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taSma papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN- 72/B-1 0122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" -wydanie IV -Krakéw
1996 1.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE -Nida Gips -wydanie 2002 r.

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufitéw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy -BPB Rigips Polska-Stawiany

Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pificzéw.

Kod CPV 45442100 ROBOTY MALARSKIE.

Kod CPV 45442110 Malowanie budynkow.

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru malowania zewngtrznych

i wewnetrznych powierzchni budynku i elementéw przy: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU
KOSCIELNYM

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
malarskich obiektu: REMONTU REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM.
Niniejsze wymagania techniczne dotycza rob6t malarskich budowlanych obejmujacych nastgpujace
malowania: zwykte wykonywane w warunkach normalnych, r¢cznie lub mechanicznie przy zastosowaniu
nastgpujacych typow farb:
a) dajacych sig rozcienczy¢ woda:
- farby emulsyjne wodorozcienczalne w ktérych spoiwem jest trwata zawiesina rozproszonych w wodzie
drobnych czasteczek substancji statych, polimeréw lub kopolimeréw z dodatkiem emulgatoréw, srodkéw
zmigkczajacych, stabilizatoréw itp.,
b) nierozcienczalnych w wodzie:
-farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejéw schnacych (pokostowy i polipokostowy) oraz modyfikowane
zywicami syntetycznymi,
-lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno-zywicznym,
-lakiery i emalie nitrocelulozowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt malarskich przy budowie
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:
- dwukrotne malowanie zwykle farba wapienna tynkéw wewnetrznych na sufitach,
- dwukrotne malowanie zwykle farba wapienng tynkéw wewnetrznych na $cianach,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw

z poszpachlowaniem nieréwnosci,



46

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem,

- dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych.

1.3. Dokumentacja techniczno-robocza.

1. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja opisowa, ktéra
powinna podawac:

- rodzaj podtoza,

- rodzaj farby, emalii, lakieru,

- rodzaj malowania (uproszczone, zwykle, doborowe),

- barwe i jej intensywno$¢ (kolory: jasny, pétpelny, peiny),

- w szczegblnych przypadkach rysunek kolorystyczny elewacji lub wngtrza,

- ewentualne specjalne wymagania techniczne w odniesieniu do powtok (np. kwasoodpornos¢,
tugoodpornosé, ognioochronnosé ).

2. Jezeli barwa powtoki malarskiej nie zostata w dokumentacji technicznej okreslona, powinna by¢ ona
ustalona przez nadz6r autorski lub przez inspektora nadzoru (np. na podstawie malowania prébnego)

i potwierdzona przez nadzor techniczny inwestora (uzytkownika) ,odpowiednimi protokétami lub wpisem
do dziennika budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-O0.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 2.

Wymagania dotyczace jako$ci robot malarskich reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Pigmenty.
1. Pigmenty stosowane do rob6t malarskich powinny mie¢ posta¢ suchego proszku, bez grudek, skawalen
1 zanieczyszczen mechanicznych.

2. Pigmenty powinny wykazywac nastgpujace cechy:

a) odpowiednia barwg i odcien, okreslane przez poréwnanie ze wzorcem,

b) odpowiednia miatkos¢ okre§lona na podstawie pozostatosci przesiewu wg metody wymywania suchej
farby przez sito o wymiarach oczek podanych w normach przedmiotowych,

¢) masg oznaczana wg normy przedmiotowej, ktéra powinna wynosic:

- dla pigmentéw lekkich od 2,2 do 3,4 g/en’,

- dla pigmentéw cigzkich od 3,5 do 9,2 g/cm’,

d) dostateczna zdolno$¢ krycia zalezna od rodzaju pigmentu i stopnia jego zmielenia (miatkosci),

e) wymaganga zdolnos$¢ barwienia, ktéra im jest wigksza, tym mniej pigmentu potrzeba wziaé

do przygotowania 1 kg farby,

f) dostateczng odpornos¢ na dziatanie §wiatta sprawdzana wg obowiazujacej normy dla warunkéw
wewnetrznych, gdy pigment przewidzianych jest do malowania wnetrz lub dla warunkéw zewnegtrznych —
gdy pigment przewidziany jest do malowania powierzchni narazonych na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych,

g) wystarczajaca, odporno$¢ na dziatanie wapna i cementu, w przypadku uzycia pigmentu do farb
wapiennych i cementowych, lub przy malowaniu tynkéw zawierajacych wapno i cement,
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h) wystarczajaca odporno$¢ na dziatanie szkta wodnego, w przypadku uzycia pigmentu do farb

krzemianowych, sprawdzana wg obowiazujacej normy,

i) okreslona liczbg olejowa (w przypadku stosowania wyrobéw olejnych) charakteryzujaca sig iloscia oleju
Inianego potrzebna do uzyskania pasty ze 100 g pigmentu, przy czym im wigksza jest liczba olejowa, tym
wigcej czasu potrzeba na schnigcie powtoki malarskiej,

j) zdolnos$¢ przeciwdziatania korozji -w przypadku uzycia pigmentu do wyrobu farb rdzochronnych.

2.2. Spoiwa bezwodne.

1. Pokost Iniany (naturalny) powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajaca wymaganiom norm.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o kr6tszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy lub
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Lakiery powinny by¢ uzywane w postaci niepigmentowanych roztwor6w zywicznych naturalnych
lub syntetycznych w olejach schnacych lub w rozcienczalnikach, a po rozprowadzeniu ich cienka
warstwa powtokowa powinny tworzy¢ 1$niaca lub matowa, bezbarwna lekko z6ita btonke.

2.3. Spoiwa emulsyjne i dyspersyjne.

Spoiwa emulsyjne w postaci opalizujacej cieczy 1 spoiwa dyspersyjne lub lateksowe o wygladzie biatego
zawiesistego mleczka kauczukowego (lateksu) stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania poditozy porowatych
albo w gotowych, produkowanych fabrycznie farbach .

2.4. Spoiwa silikonowe wodorozcienczalne i rozpuszczalnikowe.

Spoiwa silikonowe wodorozcienczalne (dyspersje wodne zywicy metylosilikonowej) lub rozpuszczalnikowe
o wygladzie cieczy opalizujacej stosuje si¢ oddzielnie do gruntowania podtozy

lub w postaci gotowych, produkowanych fabrycznie farbach .

2.5. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju spoiwa zalecane sa nastgpujace rozcienczalniki (ciecze uptynniajace):

- woda - do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych, emulsyjnych
i dyspersyjnych oraz silikonowych wodorozcieficzalnych, powinna odpowiada¢ normie,

- terpentyna i benzyna do lakier6w i emalii olejnych i syntetycznych oraz lakieréw olejnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm,

- spirytus do lakieréw spirytusowych powinien odpowiada¢ wymaganiom dla spirytusu denaturowanego
(skazonego),

- aceton do lakieréw i emalii powinien odpowiada¢ wymaganiom normy,

- rozpuszczalnik do wyrobéw chemoutwardzalnych powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujace;j
normy,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe.

1. Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe) powinny
by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

2. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST B-O0.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne" pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.



48

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace §rodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport materialéw malarskich do magazynéw materialowych na placu budowy nalezy wykonywac¢ przy
pomocy samochodéw.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne' pkt 5.

5.2. Wymagania ogdélne dotyczace - wykonywania robét malarskich.

5.2.1. Wymagania podstawowe.

1. Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynkowych i nizej

podanych - malarskich.

2. Prace malarskie na wysoko$ci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonanych rusztowan

lub drabin.

3. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwoSci zainstalowania rusztowan, a
prace malarskie wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.
4. Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow o wlasciwo$ciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powlok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej, tj.
zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,
- zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym
oraz wykonywac prace w rekawicach,
- uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5. Przy stosowaniu materialéw zawierajacych krzemionke (np. piasek przy piaskowaniu) lub natrysku farb
zawierajacych krzemionkg nalezy stosowa¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne
z doptywem czystego powietrza, a skorg twarzy i rak smarowac¢ tlustym kremem ochronnym.
6. Materialéw zawierajacych zwiazki olowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcien
chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materialéw -
szlifowa¢ na sucho.
7. Przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno - zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy:
- stosowac odziez ochronna,
- wykonywa¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajacej sukcesywna wymiang powietrza,
- przestrzega¢ bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartych palenisk (pieca,
grzejnika elektrycznego, itp.), narzedzi i silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem
pozaru,
- umies$ci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podrgczny sprze¢t przeciwpozarowy powinien
by¢ tatwo dostgpny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru.

5.2.2. Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich.

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona

do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie:
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.. Podloza nienasiakliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu
tynkow 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym

i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw

w Scianach.
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3. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to
podano w ponizszej tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej. Drewno, sklejka, ptyty pilSniowe twarde
powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania.

Rodzaj powloki z farby Najwigksza wilgotno$¢ podtoza, % masy
Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np.

ftalowa) 3

Farba emulsyjna 4

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robot

poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

- catkowitym ukoficzeniu robot budowlanych 1 instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewngtrznych przykryw kontaktow,
wylacznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin, zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),

- wykonaniu podktadéw pod podtogi,

- ulozeniu podtég drewnianych (biatych),

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow
pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona w stanie
wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zakladach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

5. Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych,

- po oszkleniu okien, 'naswietli, jesli nie byta to stolarka fabrycznie wykonczona (konfekcjonowana).

6. Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastg¢pujace wymagania techniczne:

- powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom stawianym
tynkom zwyktym ,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystapieniem do malowania
przez wypelnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnia tynku; w przypadku
malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do napraw zaprawy gipsowej,

- $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane
nie dotyczy to malowania farbami wapiennymi, cementowymi oraz tynkéw wapiennych malowanych
farbami kazeinowymi,

- tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem
pokostowym albo zagruntowane, roztworem wodnym kleju zwierz¢cego (wymalowania wewngtrzne)
lub $rodkiem silikonowym,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadze, thuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziarn piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych
takze oczyszczona z tuszczacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej,

7. Drewno powinno by¢ niezmurszale bez zepsutych lub wypalajacych sekéw 1 zaciekéw. Na powierzchni

drewna niestruganego dopuszcza si¢ drobne nieréwnosci lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadzioréw,

za$ powierzchnia drewna struganego powinna by¢ gladka, a uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka klejowo-olejng lub emulsyjna, lub inna dopuszczong do stosowania, sgki zaleca si¢ pokry¢

roztworem spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny by¢ dopasowane i umocowane w

konstrukcji - z okuciami wpuszczonymi nie glebiej niz na 1 mm ponizej powierzchni malowanej,
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wystajacymi nie wigcej niz na 0,5 mm nad nig. Wkrety i gwozdzie nie powinny wystawa¢ poza
powierzchnig licowa, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozyjna, politura albo roztworem
szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam, tluszczu,
zywicy lub innych zanieczyszczen.
8. Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ przygotowana do malowania w sposdb podany
w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej
1$nigcej powierzchni); malowanie na powierzchniach metalowych oczyszczonych powinno by¢ rozpoczete
nie pdzniej, niz to podano w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy metalowe powinny by¢
réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam ttuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa.
9. Plamy i zacieki nie dajace sig¢ catkowicie usunac - przy oczyszczaniu powierzchni metalowych powinny
by¢ dokladnie odizolowane - przez powleczenie roztworem szkta wodnego, roztworem szelaku,
szybkoschnacym lakierem itp. Szkta wodnego nie nalezy uzywa¢ w przypadku stosowania farby olejnej,
emulsyjnej lub, lakierowe;j.
10. Podktady pod powloke malarska powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju podioza (beton, tynki, ptyty pil§niowe;j, itp.),
- rodzaju malowania (wapienne, klejowe, olejne itp.),
- miejsca i warunkéw zastosowania powloki (elewacja, wngtrza, pomieszczenia suche lub narazone
na zawilgocenie).
Dobér wiasciwego rodzaju podktadu w zalezno$ci od wymienionych warunkéw powinien
by¢ dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub §wiadectwach dopuszczenia nowych
wyrobow malarskich do stosowania w budownictwie.
11. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 ° C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowat, spadek temperatury ponizej O°C) i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktéra mozna malowac¢ przy temperaturze — 5 °C.
Zaleca sig, aby temperatura w chwili wykonywania rob6t malarskich wynosita:
- przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od -+12 do 18°C,
- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C, przy lakierowaniu
i powlekaniu emalia- +20 ° C, (w pomieszczeniu przy zamknigtych oknach), jak réwniez przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.
12. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.
13.,. Malowanie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych na zewnatrz budynkéw powinno by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne, przy zachowaniu
warunkow wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80% i innych wymagan okre$lonych
w normach.

5.2.3. Dopuszczalne wady rob6t malarskich.

1. Przy malowaniu powierzchni zewngtrznych farbami wapiennymi i cementowymi dopuszcza i si¢
niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym
najwigkszy wymiar plam nie powinien by¢ wigkszy niz 20 cm’.

2. W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi
dopuszcza si¢ réznice w potysku wykonanych powtok w czasie odbioru tych robdét, ktére wynikaja z nie
jednakowej wsiagkliwosci w podtoze Srodka gruntujacego j i farby (w trakcie eksploatacji budynkéw
réznice w polysku powtoki silikonowej zanikaja).

3. Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych farbami klejowymi i kazeinowymi dopuszcza sig, aby
linie styku odmiennych barw powlok wykazywaty odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do:3 mm na calej
dtugosci linii rozgraniczajacej barwy. Odchylenie mierzy si¢ od przyjetej teoretycznie linii zmiany
barwy. Przy wykonywaniu powtlok z farb olejnych lub olejno- -zywicznych itp. jednowarstwowych
dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity i zmatowienia oraz réznice w odcieniu.

Przy wykonywaniu powtok z lakieréw olejnych itp. wyrobéw dopuszcza si¢ nieznaczna zmiang potysku
lub odcienia.
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5.2.4.Warunki wykonywania w okresie obnizonej temperatury.

1. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

2. Roboty malarskie wewnatrz budynkéw moga by¢ wykonywane w okresie zimowym, jezeli wilgotno$¢

podtozy bedzie zgodna z podana w powyzszej tabeli, w temperaturze nie nizszej niz + 5°C

z zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O°C.

3. Roboty malarskie farbami wodnymi mozna wykonywaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych zapewniona jest

nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi sa niewskazane). Farby

wodne przygotowywane na budowie powinny by¢ zarabiane woda ogrzang i przechowywane

w pomieszczeniach ogrzewanych (w przypadku farb klejowych i kazeinowych -nie dtuzej niz 2 dni,

krzemianowe i cementowe nalezy zuzy¢ w dniu ich przygotowania). Farby emulsyjne nalezy przechowywac

w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich uzycia

do malowania nie powinna by¢ nizsza niz +8°C, a farb do gruntowanig - nie nizsza niz +15°C.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi,

nalezy utrzymywac temperatur¢ + 15°C az do catkowitego wyschnigcia powtok, tj. do uzyskania jednolitego

odcienia powloki na calej wymalowanej powierzchni.

4. Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi- wodorozcienczalnymi nalezy wykonywaé\ w takich

samych warunkach, jak farbami wodnymi. Farbami silikonowymi rozpuszczalnikowymi (np. Silema B)

mozna wykonywaé¢ wymalowania do 'temperatury -5°C. .

5. Gdy podioze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub

wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pgdzla i po okoto 30 min przystapi¢ do malowania.

6. Przy wykonywaniu robdt malarskich farbami olejnymi, olejno-zywicznymi lub syntetycznymi nalezy:

- farby te przechowywa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej +5°C,

- doprowadzi¢ temperaturg farby do +15°C w chwili naktadania jej na 'podtoze (np. przez wstawienie
do goracej wody w garnku),

- utrzyma¢ w pomieszczeniu temperature niezbgdna do prawidtowego schnigcia powtok olejnych lub
syntetycznych, tj. powyzej +10°C.

7. Roboty malarskie farami olejnymi i syntetycznymi powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniach

zamknigtych przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +5°C. Przy temperaturze nizszej niz +5°C

pomieszczenia nalezy ogrzewa¢ do temperatury 18+20 ° C. Réznica temperatur na powierzchni $cian

i powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wigksza niz +5°C, aby nie wystgpowato skraplanie si¢

pary wodnej na Scianach. Malowanie farbami olejnymi lub .zywicznymi (syntetycznymi) drewna lub

materiatéw drewnopochodnych moze by¢ wykonane réwniez przy temperaturach ujemnych nie

przekraczajacych jednak -3°C, z tym ze:

- farby w chwili naktadania na podioze beda mie¢ temperaturg okoto 15°C,

- powierzchnia podtoza nie begdzie oblodzona i bedzie mie¢ wilgotno$¢ zgodna podana w tablicy,

- malowanie bgdzie wykonane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.

5.2.5. Inne wymagania specjalne dla robét malarskich.

1. W czasie wykonywania rob6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola migdzyfazowa dotyczaca:

- sprawdzenia jako$ci materiatéw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkéw,

- sprawdzenia, jakosci, wykonania kolejnych warstw powlok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnigcia powlok.

Zbadanie ,jakosci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w spos6b okre§lony normami.

W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w spos6b okre§lony $wiadectwami dopuszczenia

do stosowania nowych materiatléw, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producentéw uzgodnionych z
wlasciwa jednostka naukowo-badawcza. Badanie jakoSci materialéw i podtozy powinno by¢ potwierdzone
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

5.3. Przygotowanie powierzchni do malowania.
5.3.1.Wymagania ogolne.
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
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a) gladkie i réwne, tzn. nie wykazujace nadrostéw betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka
cementowego, kawern; wszelkie wystgpy od lica powierzchni nalezy sku¢; usuna¢ lub zeszlifowac;
dopuszcza si¢ pojedyncze wgtebienia o §rednicy nie przekraczajacej 5 mm i glgbokosci do 4 mm - dla
podtozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkéw IV
kategorii wg obowiazujacej normy, z wyjatkiem malowania doborowego,

b) dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonia, nie wykruszajace sig,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

c) czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i innych zanieczyszczen (jak kurzu, brudu oraz rdzy) w razie
potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastgpnie sptukac czysta
woda, .

d) w dostatecznym stopniu dojrzate pod wymalowania klejowe i emulsyjne oraz wyroby typu olejnego
w zalezno$ci od rodzaju przewidzianej farby (2-6 tygodni); dopuszcza si¢ zabarwienie jasnorézowe pod
dzialaniem roztworu alkoholowego fenoloftaleiny 1%,

e) dostatecznie suche - wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tabeli,

a jej sprawdzenie mozna; wykona¢ przy uzyciu:

- aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,

- metoda suszarkowo-wagowa,

- papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

5.3.2. Przygotowanie rownych powierzchni (beton, tynk, drewno, stal itp.) do malowania zewngtrznego:

1. Powierzchnie elementéw lub konstrukcji' betonowych i zelbetowych powinny by¢:

- oczyszczone z odstajacych grudek zwiazanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usunigte przez skucie, a nastgpnie przeszlifowane,

- gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace
z powierzchni betonu, ktére nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba
antykorozyjna,

- wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i ztacza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne
otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzenie i zatrze¢ tak,
aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawionych miejscach odpowiadata réwnosci
i szorstkosci otaczajacej powierzchni,

- inne zanieczyszczenia. lub plamy od zaoliwien nalezy usuna¢ przez zeskrobanie, .odkurzenie i zmycie
woda z dodatkami detergentéw. i nastgpnie sptukanie czysta woda.

2. Podtoza tynkowe powinny:

- pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢' wymaganiom normy dla tynkéw zwyktych lub
pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

- wszelkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie
zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych - zaprawa gipsowa, dla pozostatych podtozy —
zaprawa cementowq lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

- $wieze niedostatecznie skarbonizowane tynki w przypadku malowania ich farbami emulsyjnymi na
spoiwie nieodpornym na alkalia powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane; ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie na zdrowie, przy sporzadzaniu i stosowaniu fluatéw nalezy kazdorazowo uzyska¢
zgod¢ od upowaznionych instytucji na ich zakup i stosowanie oraz stosowac srodki ochrony osobistej;
fluatowania nie nalezy stosowa¢ w przypadku malowania tynkéw farbami wapiennymi, kazeinowymi,
krzemianowymi oraz emulsyjnymi typu Styronit lub Maleinit,

- powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sig ziarn
piasku,

3. Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ przygotowane w spos6b
nastepujacy:

- oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekéw zywicy,

- drobne wady powierzchni powinny by¢ usunigte przez jedno- lub kilkakrotne (w zaleznosci. od
zadanej jakoS$ci) zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejna lub inng odpowiadajaca normie
panstwowej lub §wiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej i zagruntowane gruntownikiem, np.
pokostowym,
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- segki zaleca sig pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

- okucia powinny by¢ oczyszczone z rdzy i pokryte powtoka antykorozyjna,

4. Podloza stalowe i Zeliwne powinny by¢ przygotowane nastgpujaco:

a) bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie zendry, ttuszczéw i rdzy (do czystej 1$nigce;j

powierzchni),

b) przygotowanie powierzchni stalowych i zeliwnych pod powtoke malarska powinno odpowiada¢

wymaganiom podanym w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne,

¢) malowanie nalezy wykonywac w spos6b podany w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne,

e) powierzchnie metalowe powinny by¢ ponadto oczyszczone z pozostatosci zaprawy, tak aby ich stan
odpowiadal wymaganiom okre§lonym w powyzszych podpunktach.

5.3.3. Przygotowanie réoznych powierzchni do malowania wewnetrznego.

1. Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnos$ci i rownosci wykonania odpowiadaé

wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych

dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem

powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnia tynku;
w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sig uzycie do naprawiania uszkodzen
zaprawy gipsowej,

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane gruntem pokostowym lub srodkiem silikonowym albo zagruntowane roztworem
wodnym kleju kostnego lub rozcienczona farba emulsyjna (np. 1 : 6),

c¢) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ w sposéb podany dla tynkéw
zewngtrznych ,

d) w zalezno$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ zagruntowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi dla tynkéw zewngtrznych oraz:

- roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod druga i nastgpne warstwy z farby klejowej,

- roztworem kleju kostnego (2,5%) w przypadku podtozy gipsowych i z suchego tynku - pod farby klejowe,

- rozcienczonym pokostem (1 : 1), benzyng lakiernicza pod wyroby olejne itp.

2. Powierzchnie stolarki i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych oraz podtoza

biate powinny:

- mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejna lub inng
dopuszczong norma lub §wiadectwem do danego zakresu stosowania,

- seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

- powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z tluszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.

3. Powierzchnie stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane jak dla. warunkéw zewngtrznych podanych

w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne .

5.3.4. Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania.

1. Terminy wykonywania badah podtozy pod malowanie powinny by¢ nastgpujace:

- badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia,

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich,

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac bezposrednio przed przystapieniem
do robot malarskich,

- badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

- badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

3. Badanie podiozy powinno obejmowac:



54

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadza¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilZzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1 %.Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilZzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia sig¢ na blador6zowo,
natomiast intensywne zabarwienie r6zowe §wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni szkla, stali, zeliwa, betonu itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

4. Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
1 zaswiadczen o jako$ci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania
w budownictwie,

- materiaty. ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

5. Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw - przez kilkakrotne potarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic¢
nie wczesniej niz po trzech sekundach,

- sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m® farba
podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy powltokowe]
wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,

- przy sprawdzaniu wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ za wyschnigta, jezeli
po odjegciu tamponu widkienka waty nie przylgnely do powierzchni podktadu,

- sprawdzenie przyczepno$ci podktadu z farb rdzochronnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
normy.

W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepno$ci mozna wykonywaé¢ w sposéb

uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna

przyczepnosé, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4. Malowanie zewnetrzne (elewacje).

5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich na $cianach zewnetrznych.

1. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,

a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych
w dniach deszczowych.

2. Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacymi
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegac
przepisow dotyczacych ochrony zdrowia ludzi i mienia.

3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakoS$ci roboét.

4. Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folia z tworzywa sztucznego lub ptyta pilSniowa
migkka).

5.4.2. Rodzaje farb, emalii i lakier6w zalecane przy malowaniu na zewnatrz.

1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie:

a) na réznych spoiwach polimerowych mozna stosowa¢ na beton o gtadkiej powierzchni, tynki zwykte
wszystkich rodzajéw, tynki z mas szpachlowych,
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b) na polioctanie winylu mozna stosowa¢ na powierzchniach niealkalicznych, tj. po 4+6 tygodniach od
wykonania tynkéw,
¢) na spoiwie z lateksu butadieno-styrenowym mozna stosowac po 2 tygodniach od wykonania tynkéw,
d) inne rodzaje farb emulsyjnych nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w normach i wytycznych
zawartych w §wiadectwach ich dopuszczenia,
2. Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mozna stosowa¢ do malowania powierzchni
z drewna, materiatéw drgwnopochodnych oraz metalowych.
3. Dopuszcza si¢ inne wyroby malarskie odpowiadajace normom lub $§wiadectwom dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni do malowania .

5.4.3.1 Wyréwnanie powierzchni

1. Podloza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajace drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1 : 3

(z wyjatkiem tynkéw wapiennych, dla ktérych nalezy stosowa¢ zaprawe wapienng co najmniej na 24 godz.
przed przystapieniem do malowania).

2. Dopuszcza si¢ naprawg matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowa przewidziang do
wykonywania tynkéw pocienionych pod farby emulsyjne.

3. Skrzydta i drzwiowe, o$cieznice oraz inne elementy drewniane lub z materiatéw drewnopochodnych
powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. wgniecenia, pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ w zaleznosci od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym,
kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym dopuszczonym $wiadectwem. W przypadku
wigkszych wglebien i nieréwnosci (kilkumilimetrowych) szpachléwke lub kit nalezy nanosi¢ w kilku
warstwach, przy czym kazda nastgpna warstwe mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzedniej
oraz po przeszlifowaniu jej na sucho papierem $ciernym o odpowiedniej granulacji. Po zakonczeniu
szlifowania kazdej warstwy wyréwnawczej powierzchnie nalezy odpyli¢.

4. Powierzchnie stalowe itp., wymagajace wyréwnania, nalezy przygotowac¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi w rozdziale zabezpieczenie antykorozyjne w zaleznosci od rodzaju farby przewidziane]

na powlokg.

5.4.3.2. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania; o ile §wiadectwo
dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku I : 3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej,

2. Przy malowaniu wyrobami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie, nalezy gruntowac rozcienczonym

pokostem 1 : 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

5.4.3.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni do malowania.

1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w norach lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Badania materialéw nalezy
przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C

i wilgotnos$ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

2. Sprawdzenie prawidlowosci przygotowania powierzchni pod malowanie powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy.

3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia,

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania.
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonywac przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykonywaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Gdy wymagana jest mata wsigkliwos¢, ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s. Sprawdzenie wyschnigcia powierzchni nalezy przeprowadzié

w sposéb podany wyzej. Sprawdzenie skutecznosci fluatowania powierzchni nalezy wykonac przez
zwilzenie jej 1% roz tworem alkoholowym fenoloftaleiny. Zmiana barwy na intensywnie rézowa jest
dowodem niewlasciwego zafluatowania podtoza.

5.4.4. Wykonywanie robot malarskich zewngtrznych.

5.4.4.1. Malowanie farbami emulsyjnymi i dyspersyjnymi .

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych

(z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem S$rodka
myjacego oraz na reemulgacjeg.

2. Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni. W przypadku
3. Inne wymagania - barwa powtok powinna by¢ jednolita i rtéwnomierna, bez smug plam, zgodna
ze wzorcem producenta.

4. Powierzchnie powtok powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitdéw, plam i sladéw pedzla.
Nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢ powtok, odstawania od podloza oraz widocznych taczen
lub poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Powloki nie powinny wykazywac rozcierajacych si¢ grudek pigmentéw i wypetniaczy.

5.4.4.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi.

1. Powtoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze
wzorcem, bez $ladéw' pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza lub podkiadu;
powloka powinna bez przeswitéw pokrywac podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powlokach
jednowarstwowych.

2. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe (z farby rozcienczonej benzyna) powinny by¢
jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢

nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogélnego stosowania lub z farby
rdzochronnej, a nastgpnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym
farba rdzochronna nalezy stosowa¢ farby rézniace si¢ migdzy soba odcieniem, lub intensywnoscia barwy.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probg na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydlem, przyczepno$¢ i wsiakliwos$¢.

3. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym
dla powlok z farb olejnych, z tym ze powinny one mie¢ potysk lakierowy i wytrzymywac¢ dodatkowo prébe
badania twardo$ci powloki.

4. Powtoki z lakieréw olejnych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 1 do 3,

z tym ze powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace, 1 nie powinny zmienia¢ w sposéb widoczny okiem

nie uzbrojonym barwy podktadu lub podtoza pokrytego lakierem. Dopuszcza sig jedynie nieznaczng zmiang
odcienia.

5.4.4.3. Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich zewnegtrznych.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastgpujacych terminach:.

- powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw
i emalii - nie wcze$niej niz po 14 dniach.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy

wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

3. Odbiér robét malarskich zewngtrznych obejmuje badania wymienione dalej w punkcie 4 do 19.



57

4. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego

rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetnia - czy, braku plam,. smug,

zaciekOw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powltoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w

stopniu kwalifikujacym odbierana powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

5. Sprawdzenie zgodnos$ci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w §wietle rozproszonym,

barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu

wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu,

o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

6. Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w §wietle rozproszonym.

Rodzaj potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powltokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,

- przy powtokach pétmatowych -polysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja,

- przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z polyskiem - wyrazny tlusty potysk,

- przy powlokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego - potysk lakierowy

odpowiadajacy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej.

7. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemna w przypadku powltok biatych i

biata w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapia

$lady farby.

8. Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami

normy.

9. Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona - przez zarysowanie

powloki w kilku miejscach paznokciem. Powloka jest odporna na zarysowanie, jesli po wykonaniu préby

nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody Scistej nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.

10. Sprawdzenie odpornoS$ci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

11. Sprawdzenie grubosci powtok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzadami

elektromagnetycznymi i wedlug normy. Badania powlok na innych podtozach nalezy przeprowadzad

zgodnie z normami lub §wiadectwami.

12. Sprawdzenie elastyczno$ci powltok nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie. j.

13. Sprawdzenie twardo$ci powtok metoda uproszczona polega na lekkim przesunigciu po

powierzchni badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego migkkiego piaskowca szydlowieckiego. Powloka

jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie

uzbrojonym z odlegtosci 0,5 m. Badanie wedtug metody $cistej nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami
normy.

14. Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza

lub podktadu pokrytego powtoka, a mianowicie:

- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywa¢ przez prébe odrywania ostrym narzgdziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym
o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od podtoza,

- badanie przyczepnosci powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzac
przez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegltych nacig¢ w odstgpach co 1 cm, a nastgpnie
przez zaklejanie nacig¢ .prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej
albo szybkoschnacej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra
przyczepnosé, jesli zerwanie nastgpuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

- badanie; przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub
materialéw drewnopochodnych oraz ze szkla nalezy wykonywa¢ wedlug normy na stalowych ptytkach
kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sig i suszy; na czgéci powierzchni - powtoki ok. 40 mm
nalezy wykona¢ ostrym nozem, trzymanym .prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10
réwnolegtych rys w odstgpach co 1+1,5. mm, tak aby powtoka byta przecigta az do podtoza; nastgpnie
nalezy wykona¢ 10 takich samych nacieé¢ pod katem 90 ° do poprzednich; rysy nie powinny mieé
szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki
powinny trwale przylega¢ do podtoza i nie odpadaé przy przesunigciu palcem lub migkkim pgdzlem
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(ptaskim); badanie .to nalezy przeprowadzi¢ na 3 plytkach kontrolnych'; powloka ma dobra,
przyczepnos¢, gdy na dwoch z 3 badanych plytek nie odpadnie wigcej niz 1 kwadracik (catkowicie
lub czgéciowo) po przesunigciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem,
- badanie wedlug metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy.
15. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeni. badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie
woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnigciu zmyte
powierzchni powtoki nie wystapig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku
w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Przy powlokach matowych dopuszcza sig nieznaczny
polysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza si¢ nieznaczne powigkszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.
16. Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykonywac¢ przez kilkakrotne silne
potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastgpnie
doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda
z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego
polysku w czgSci zmywanej.
17. Sprawdzenie odporno$ci powlok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie
Z wymaganiami normy.
18. Sprawdzenie wsiakliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykonywac przez jednokrotne
pomalowanie farba podktadowa powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m*. Po wyschnigciu farby podktadowej
nalezy nanie$¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelno$¢ jest wystarczajaca, jesli po 24 godz. powtoka
ma potysk i nie ma plam matowych.
19. Sprawdzenie nasiakliwo$ci powloki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych
1 silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normami lub
Swiadectwami.

5.4.5. Ocena jako$ci malowania.

1. Jezeli badania przewidziane w p. .5.4.4.3. dadza wynlk dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢

za prawidlowo wykonane.

2. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt malarskich

lub tylko zakwestionowang ich czg$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢, czy nalezy:

- catkowicie lub czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usunigcie
powlok i powtdrne prawidlowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami
1 po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

3. W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca sig ich usunigcie w sposdb nastgpujacy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska,

- $lady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchni¢ drobnym materialem
sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnia powlok¢ malarska,

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewlasciwego natrysku mechanicznego nalezy
zlikwidowa¢ przez powtérne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujac koncowke agregatu w tej
samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykona¢ natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powloki na- lezy zlikwidowa¢ przez powtérne naniesienie powloki
malarskiej,

- odspojenie sig, luszczenie, spgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki - nalezy oczysci¢
powierzchnig z natozonej farby, ponownie starannie przygotowac powierzchni¢ pod malowanie
i dokladnie nanie$¢ cienka warstwg powloki.

5.5. Malowanie wewnetrzne (tynki, stolarka, stal, drewno itp.) .

5.5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich wewnatrz pomieszczen.

1. Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz ewentualnie
po zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.
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2. Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowa¢ w pomieszczeniach

zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

3. Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywac¢ po catkowitym umocowaniu

wszystkich elementéw.

4. Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakofczeniu

rob6t poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

- catkowitym ukofczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytaczniki,
przewody elektryczne, gniazdka elektryczne),

- wykonaniu podtozy pod podtogi,

- ulozeniu podiég drewnianych,

- catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki.

5. Drugie malowanie, nalezy wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek.

6. Pozostale wymagania -jak dla rob6t malarskich zewngtrznych.

5.5.2.. Rodzaje farb, emalii i lakieréw zalecanych do malowania wewnegtrznego.

1. Farby emulsyjne wytwarzane na réznych spoiwach polimerowych (lub kopolimerach), mozna stosowa¢ na
beton o gladkiej powierzchni, tynki zwykle i pocienione wszystkich rodzajéw dopuszczonych

na powierzchnie wewngtrzne budynkéw. Zalecenia odno$nie do ich stosowania — jak dla rob6t malarskich
zewngtrznych.

2. Wyroby olejne i syntetyczne. (farby, emalie, lakiery) mozna stosowa¢ do malowania powierzchni

z drewna, materialéw drewnopochodnych oraz elementéw metalowych, z tym Zze wyroby te powinny
odpowiada¢ normom lub $§wiadectwom.

3. Lakiery rozpuszczalnikowe, np. poliuretanowe produkowane fabrycznie, mozna stosowa¢ do malowania
posadzek parkietowych i innych elementéw z drewna i materiatéw drewnopochodnych - wytacznie
dopuszczone do stosowania w budownictwie odpowiednimi $wiadectwami. W przypadku tego rodzaju
wyrobow nalezy przestrzega¢ zalecen zdrowotnych i okreséw karencyjnych wskazanych przez Panstwowy
Zaktad Higieny w odniesieniu do materiatéw odpowiadajacych normom panstwowym (PN, BN) lub
podanych w §wiadectwach ITB, a odnoszacych si¢ do pomieszczen, w ktérych wykonano wymalowania
danym rodzajem lakieru.

5.5.3. Przygotowanie podloza do malowania.

5.5.3.1. Wyrownanie podioza.

Powierzchnie betonowe i tynki zwykle, pocienione oraz podtoza drewniane i stalowe nalezy naprawié
1 wyréwnac w spos6b podany w p. 5.4.3.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sig r naprawi¢ szpachléwka
gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24 godz. przed malowaniem.

5.5.3.2. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nalezy postgpowa¢ w sposéb podany w p. 5.4.3.2.

o ile w $wiadectwie nie podano inaczej.

5. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podioza nalezy gruntowa¢ pokostem
rozcienczonym, np. benzyna lakiernicza w stosunku 1 : 1.

5.5.4. Kryteria oceny jakosci i odbior podioza do malowania.
Kryteria oceny jakosci i odbidr podtoza do malowania wewngtrznych powierzchni budynkéw powinny by¢
zgodne z p. 5.4.3.3.

5.5.5. Wykonywanie robét malarskich.

5.5.5.1. Malowanie farbami emulsyjnymi.

1. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych

(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacjg.
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Powinny one dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powtoki na lateksie
butadienostyrenowym, dla ktérej dopuszcza sig lekki potysk),

5.5.5.2. Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi.
1. Powtoki z wymienionych wyrobéw powinny odpowiada¢ tym samym, wymaganiom, co powtoki
malarskie zewngtrzne, tj. zgodnie z p. 5.4.4.2.

5.5.5.3. Malowanie lakierami poliuretanowymi.

1. Powtoki z lakieréw poliuretanowych powinny mie¢ jednolity jasny odcien oraz nie powinny wykazywac
sladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy i plam.

2. Powtoki powinny wytrzymywac proby: na wycieranie, na zarysowanie, na zmywanie woda z mydlem, na
przyczepno$¢ do podktadu, na wsiakliwo$¢ i twardo$¢ powloki oraz Scieralno$¢.

3. Powtoki powinny mie¢ potysk lakierowy, by¢ btyszczace, lecz nie kryjace i nie powinny wplywac na
zasadnicza zmiang barwy podtoza pokrywanego lakierem. Dopuszcza si¢ rdwniez powltoki z lakieréw
poliuretanowych matowe, o ile sa dopuszczone odpowiednim $wiadectwem, lub norma panstwowa.

5.5.5.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér koncowy robét malarskich wewnegtrznych.

1. Badania powtok przy' ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastgpujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw, emalii olejnych
i syntetycznych, lakieréw poliuretanowych - nie wczedniej niz po 4 dniach.

Ponadto powtoki wewngtrzne z farb wodnych i wodorozcieficzalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu

robdt malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po

zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w warunkach temperaturowo-wilgotno$ciowych jak

wp.54.4.3.

3. Odbidr robdt malarskich wewngtrznych obejmuje badania jak w p. 5.4.4.3. od 4 do 6. Oceng powtok

malarskich wewngtrznych nalezy przeprowadza¢ jak powtok zewnetrznych wedtug p. 5.4.5.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogélne zasady obmiaru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) malowanej powierzchni przyjetej wg dokumentacji
projektowe;j.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 8.

7.2. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.3. Szczegotowy odbiér podloza do malowania i odbiér koncowy oméwiono w powyzszych punktach.

8. PODSTAWA PEATNOSCI.

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 9.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy
PN-70/B-IOIOO Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwaloSci na §wiatto
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne préby techniczne
PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wyplywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych kubkami
wyplywowymi
(lepko$¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powlok do badan
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci powlok lakierowych
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnigcia i czasu wysychania
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody
oraz na oznaczanie nasiakliwosci
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powlok lakierowych na uderzenie
za pomocy aparatu Du Ponta
PN-76/0-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznos$ci powtok lakierowych przez zginanie
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
migdzywarstwowej
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolnosci krycia
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia
PN-82/C-81551 Oznaczanie ggstosci wyrobdw lakierowych i farb graficznych
PN-75/C-83001 Aceton techniczny
PN-56/C-96022 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji
PN-66/C-96023 Przetwory naftowe. Benzyna do lakieréw
PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie , powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogélne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-69/6112-01 Szpachléwka ftalowa pod wyroby nitro
BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-zywiczne ogdlnego stosowania
BN-73/6112-07 Szpachléwka celulozowa ogélnego stosowania
BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata
BN-74/6112-17 Szpachléwka poliwinylowa ogélnego stosowania biata
BN-69/6112-21 Szpachléwka emulsyjna JP-60
BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogélnego stosowania
BN-75/6113-16 Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa
BN-76/6113-22 Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe
BN.-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania
BN-79/6113-67 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania
BN-74/6115-16 Emalie. poliwinylowe ogdlnego stosowania
BN-76/6115-17 Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania
BN-76/6115-38 Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania
BN-80/6117-02. Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit
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BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych

BN-75/6118-03 Rozcienczalnik .do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego
stosowania

BN-78/6118-09 Rozcienczalnik do wyrobéw asfaltowych ogdlnego stosowania

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

BN-82/6118-32 Pokost Imany .

Kod CPV 45262350 KEADZENIE PODEOG.

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58.

Podktady, podlogi i posadzki.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki techniczne wykonywania i odbioru
podtég, stanowiacych wykonczenie przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wtasciwosci
techniczno-uzytkowe i estetyczne przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU
KOSCIELNYM.

2. Posadzka stanowi wierzchnia, uzytkowa warstweg podtogi utozona na konstrukcji podtogowej lub trwale
z nia potaczona za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

3. Podlozem stanowiacym oparcie dla konstrukcji podtogi moze by¢: warstwa betonu utozona na gruncie,
strop lub odpowiednio przygotowana ptyta betonowa utozona na warstwie izolacji (cieptochronnej,
dzwigkochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
podtogowych wymienionych w pkt. 1.1..

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t podtogowych przy budowie
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:
- rozebranie podtég Slepych,
- rozebranie podtég biatych na wpust,
- rozebranie podidg biatych na wpust,
- podktady betonowe na podtozu gruntowym g. 10 cm,
- posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko gr.35mm,
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu gr.80 mm zatarte na ostro,
- izolacje przeciwwilgociowe z papy, powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa,
- rozebranie posadzek z ptytek terakotowych,
- posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowe;j
w pomieszczeniach o pow.do 8 m’,
- posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowe;j
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m?,
- izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr. 20 cm, poziome z ptyt uktadanych na sucho,
- oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowana,
- cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana z przecinaniem
ptytek.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST B-O0.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogdblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-O0.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania og6lne" pkt 2.

Poszczeg6lne rodzaje materialéw oméwiono w pkt. 5.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murarskich.
Posadzkarze postuguja si¢ narzedziami i sprzgtem bezposredniego uzytku i pomocniczym.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ""Wymagania ogélne'' pkt 4.
4.2. Transport materialéw powinien odbywa¢ si¢ przy zastosowaniu ogélnie dostegpnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne'" pkt 5.

5.2. Konstrukcje podlog.

5.2.1.Wymagania ogdlne.

1. Wyboru wlasciwego rozwigzania konstrukcji podtogi nalezy dokonywaé w zaleznosci od jej potozenia
w budynku oraz wymaganych wtasciwosci techniczno-uzytkowych pomieszczen.

2. Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe nalezy stosowac typowe lub wzorcowe rozwiazania konstrukcji
podtég podane w zatwierdzonych katalogach. Przy stosowaniu rozwigzan indywidualnych nalezy poda¢

w projekcie rysunki, opis techniczny i wytyczne wykonania.

3. Konstrukcja podtogi moze by¢ utozona na stropie lub podtozu wykonanym na gruncie. Podtoze gruntowe
oraz podioze betonowe uktadane na gruncie powinno by¢ wykonane zgodnie z "Wytycznymi ,obliczania

i wymiarowania elementéw, no$nych konstrukcji podiég na podtozu gruntowym".

4. Konstrukcje podtég powinny by¢ wykonane z takich materiatéw, ktére odpowiadaja zatlozonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywieraja negatywnego wptywu na trwalo$¢ podtogi, warunki
jej uzytkowania oraz wymagania zdrowotne.

5.2.2.Konstrukcje podtég, na podtozu betonowym na gruncie.

1. Konstrukcje podtég uktadanych na podtozu betonowym, potozonym na gruncie (np. w pomieszczeniach
niepodpiwniczonych) powinny zapewnia¢ ochrong przed wilgocia gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplna.

2. Konstrukcja podtogi na podtozu wykonywanym na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych moze mie¢
izolacje cieplna tylko na szerokos$ci 1 m wzdtuz styku podtoza ze $ciang zewngetrzna.

3. Grubos$¢ warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ okre§lona wg wymagan aktualnej normy panstwowej
dotyczacej ochrony cieplnej budynkéw.

4. Izolacjg przeciwwilgociowa nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcja podtogi na powierzchni
podtoza.

5.2.3.Konstrukcje podlég w pomieszczeniach mokrych.
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1. Konstrukcje podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych, nie wymagajacych instalacji
odwadniajacej, powinny by¢ wykonane z materialéw ktére sa odporne na wodg, a posadzka powinna by¢
wykonana szczelnie.

2. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacej,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze
spadkiem w kierunku kratki §ciekowej. Izolacje wodoszczelna nalezy uktadaé bezposrednio pod posadzka.
3. Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosic:

a) w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym ~ 1%,

4. Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz potaczona
z urzadzeniem odptywowym w taki spos6b, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywata do kanalizacji.

5.2.4.Dylatacje w konstrukcjach podtég.
1. W konstrukcjach. podiég powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne
1 przeciwskurczowe.

2. Szczeliny dylatacyjne powinny wystgpowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materialéw.

3. Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku ($cian, stupé6w, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny
izolacyjne powinny wystgpowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku r6znych
konstrukcji podiég.

4. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m”, przy dtugosci boku
prostokata, nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi¢dzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ 5 m’ przy najwickszej dtugosci boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie
cementowym powinny by¢ wykonane jako nacigcia o gtgbokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu.

5.3. Wykonywanie warstw izolacyjnych.
5.3.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe.

5.3.1.1. Wymagania podstawowe.

1. Rodzaj 1 grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej powinny by¢ podane w projekcie
konstrukcji podiogi.

2. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatu

w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatéw nasiakliwych powinny by¢ chronione przed
zwigkszeniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania rob6t 1 po ich zakoficzeniu.

3. Izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposéb, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkdw cieplnych lub dzwigkowych. Izolacje wykonywane z ptyt
powinny by¢ uktadane na spoing mijana.

4. Materiaty izolacyjne podatne na korozje¢ biologiczna powinny by¢ zabezpieczone solowym preparatem
przeciwgrzybowym. Stosowanie do tego celu preparatéw oleistych jest zabronione.

5: Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych
robét przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
materiatéw, nie odbywat si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach lub
pomostach.

5.3.1.2.Materiaty.

1. Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub odpowiednich swiadectw ITB.

2. Na izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe powinny by¢ stosowane materialy pochodzenia mineralnego (np.
plyty i filce z wetny mineralnej o gestosci objetosciowej 60-120 kg/m’; A = 0,040 W /(m *K), filce i ptyty

z widkien szklanych), materiaty z tworzyw sztucznych porowatych (np. plyty styropianowe o ggstosci
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objetosciowej 20-40 kg/m’; A = 0,045 W/(m* K).

5.3.1.3.Wykonanie izolacji.

1. Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podlozu, ktérego wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;j.

2. Pyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajacych .substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powtokach
1zolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno,

a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast uktadane na powtokach
z lepikéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii

Z tworzyw sztucznych.

3. Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajacych + 5 mm podtoze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza moze
by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

4. Przed rozpoczgciem uktadania izolacji przeciwdzwigkowej na stropie migdzypigtrowym, nalezy umiesci¢
wzdluz $cian pasek materiatu izolacyjnego o szerokos$ci réwnej wysokosci konstrukcji podtogi.

Pasek izolacyjny powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany (np. asfaltowa pasta emulsyjna).

5.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe.

5.3.2.1.Wymagania ogélne.

1. W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej, nalezy stosowac izolacj¢
z papy asfaltowej (z co najmniej dwoch warstw papy), jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed mozliwoscia zawilgocenia w czasie eksploatacji, nalezy
zastosowac izolacje z co najmniej dwoch warstw papy ,asfaltowej przyklejonej do podktadu i sklejonej
migdzy soba lepikiem asfaltowym, jezeli projekt nie przewiduje inacze;j.

3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrodg stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowaé
izolacje paroszczelna. Rodzaj materiatu i jego grubo$¢ powinny by¢ okre§lone w projekcie.

4. Ochrong warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu, monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstweg ochronna z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad o szerokosci co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco albo warstwe
z folii polietylenowe;.

5. Izolacje powtokowe lub papowe wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢
wykonywane z lepikéw i pap asfaltowych.

6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu.
Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

7. Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg¢ przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ réwna i czysta. Pod izolacj¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podioza lub podktadu powinna by¢
réwniez gladka.

8. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast

z folii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 15°C. "

5.3.2.2. Materiaty.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych w konstrukcjach podtég powinny by¢ stosowane materiaty
bitumiczne oraz folie i powtoki z tworzyw sztucznych.

5.3.2.3. Wykonywanie izolacji.
Izolacje przeciwwilgociowe w konstrukcjach podtég nalezy wykonywa¢ wedlug zasad podanych w rozdziale
,.1zolacje wodochronne".
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5.4. Wykonywanie podkladéw.

5.4.1. Podklady cementowe i betonowe.

5.4.1.1.Wymagania podstawowe
1. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagana
wytrzymato$¢ 1 grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwiazany z podtozem.

3. Grubos$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia

scisliwos$ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna

by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podtozem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

c¢) podkladu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej
scisliwosci (np. z welny mineralnej) - 40 mm,

d) jak w p. c, lecz z materiatu o malej Scisliwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej, styropianu sztywnego) —
35 mm.

4. Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN -85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

5. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo w §rodku grubosci podktadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien by¢ okreslony
w projekcie.

6. Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowe;j jest nasiakliwy i nieodporny na zawilgocenia
powinien by¢ ostonigty warstwa ochronna przed wykonaniem podktadu.

7. Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
dociazajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

8. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.

9. W podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o rézniacych si¢ wymiarach.

10. Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki §ciekowej, podktad powinien by¢ wykonany
ze spadkiem.

5.4.1.2.Materialy.

1. W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie 1 zginanie podktad cementowy moze by¢
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,.albo
innego cementu wskazanego w projekcie.

2. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajace normie PN-B/79-06711. .

3. Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne stosowane

do betonu zwyktego. Najwigkszy wymiar ziarna kruszywa w podktadach o grubosci do 40 mm nie
powinien by¢ wigkszy niz 8 mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40 mm -16 mm.

4. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajace, poprawiajace urabialnos¢ lub modyfikujace wlasciwosci techniczne zapraw i betonéw.
Rodzaj domieszki i1 jej ilos¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

5.4.1.3.Wykonanie podktadéw.

1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ niz 5°C.

2. Zaprawe cementowa lub mieszank¢ betonowa nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikéw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢



67

konsystencj¢ gesta (5 + 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencj¢ wilgotna lub gestoplastyczna..

3. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej; ilo$¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.

4. Zaprawe cementowa lub mieszankg betonowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokos$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zaggszczania z rOwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

5. Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma lub pochylona, zgodnie

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

6. Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci rownej
polowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia - uzupetnienie mieszanka betonowa do petnej grubosci
podktadu. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw powinna by¢ wyznaczana za pomoca listew kierunkowych

o odpowiedniej wysokosci.

7. W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie
brzeszczotem packi stalowej na gtebokos¢ 1/3 + 1/2 grubos$ci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach — 2 + 2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono
inaczej.

8. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.5. Posadzki z plytek gresowych i terakotowych.

5.5.1. Wymagania podstawowe.

1. Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. ktory powinien
okresla¢ konstrukcje¢ podtogi. wytrzymato$¢ podktadu. rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien

tez okresla¢ wielkos$¢ spadkéw posadzki. rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

2. Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych moga by¢ wykonane jako zwykle lub specjalnego
przeznaczenia. Posadzki zwykte powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie
w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym sposobie uzytkowania.

Posadzki specjalnego przeznaczenia (chemoodporne. trudno $cieralne) powinny by¢ stosowane

w budownictwie uzytecznosci publicznej i przemystowym, w pomieszczeniach narazonych na intensywny
ruch, czgste zmywanie Srodkami dezynfekcyjnym, dziatanie kwaséw, zasad, gnijacych substancji
organicznych itp.

3. Posadzki z ptytek gresowych i ceramicznych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie,

Z tym ze:

a) posadzki zwykle - na podktadach: cementowych o wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 12 MPa,
ana zginanie co najmniej 3 MPa.

b) posadzki chemoodporne - na podktadach cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej
20 MPa, a na zginanie 4 MPa lub z betonu klasy co najmniej B-15.

4. Spadki powinny by¢ wyrobione w podktadzie.

Posadzki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym ze odlegtos¢ najdalszego

punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wigksza niz 4 m.

5.5.2.Materialy.

1. Do wykonywania posadzek z ptytek gresowych i ceramicznych powinny by¢ dobierane materiaty (ptytki,
kleje, zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadajace celowi zastosowania,
odpowiadajace normom panstwowym lub okreslonym w $wiadectwach ITB.
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2. Do wykonywania posadzek zwyktych powinny by¢ stosowane ptytki i ksztattki gresowe i ceramiczne
zwykle, a do wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia plytki i ksztattki gresowe i ceramiczne
mrozoodporne lub inne dopuszczone do stosowania.

3. Do taczenia ptytek gresowych i ceramicznych z podktadem cementowym lub betonowym nalezy
stosowac zaprawy klejace zalecane przez producentéw ptytek.

4. Do spoinowania posadzek uktadanych zaprawy klejace nalezy stosowa¢ zaprawy do spoinowania tego
samego rodzaju co zaprawy klejace. .

5.5.3. Wykonanie posadzki.

1. Do wykonania posadzek z ptytek gresowych i ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu
rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami
ciSnieniowymi instalacji.

2. W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki z plytek gresowych i ceramicznych uktadanych na
zaprawie klejacej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na
co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem rob6t oraz w czasie wiazania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

3. W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu.
5. Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilkunastu sekund.

6. Spoiny migdzy ptytkami uktadanymi na zaprawie klejacej powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca
doktadne wypelnienie zaprawa, tj. praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa

i kontrolowana przy uktadaniu.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i3 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

7. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach.

Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej zwiazaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
0CzZyszczona.

8. Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $ci§le potaczona z podktadem.

9. Posadzke z plytek gresowych i ceramicznych nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresowych i ceramicznych zwyktych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztattek cokotowych.

10. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia nalezy usuwa¢ niezwltocznie w czasie uktadania
ptytek.

11. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okre§lonym
pochyleniu (spadku). Nieréwno$ci powierzchni mierzone jako prze§wity migdzy dwumetrowa tata

a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej niz 5 mm na calej dtugosci taty.

Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢
wigksze niz + 5 mm na catej dlugosci lub szerokos$ci posadzki.

Spoiny paséw powinny tworzy¢ lini¢ prosta. Dopuszczalne odchylenie nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2
mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobéw podlogowych zostala oméwiona w pkt. 8.
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1. Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenie

o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym
uprawnionym), zgodnie z obowigzujacymi dla tych materialéw i wyrobéw normami.

4. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy). Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sig ilosé
podtogi wg dokumentacji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT PODLOGOWYCH.
8.1. Ogélne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3.0dbiér materialow.

1. Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.

2. Odbiér materialéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robé6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

8.4.0dbiory miedzyfazowe.

8.4.1.0dbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych.

1. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

a) po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacjg,

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

2. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatéw,

b) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnos$ci podtoza lub podktadu,
¢) sprawdzenie spadkéw podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych,
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d) sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

e) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.,
f) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

3. Badania nalezy przeprowadza¢ w spos6b przewidziany w rozdziale ,,Izolacje wodochronne”.

8.4.2.0dbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwigkowych.

1. Odbiér powinien bi¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach roboét:

- po przygotowaniu podioza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwa ochronna
lub uktadaniem podktadu.

2. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatéw,

b) sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,

c¢) sprawdzenie jakos$ci wykonania paroizolacji : (jezeli jest przewidziana),

d) sprawdzenie grubosci i ciagtosci. warstwy izolacyjnej,

e) w wypadku zastosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka si¢ z materiatami zawierajacymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy).

8.4.3.0dbiér podkiadu.

1. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

- po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébkach
kontrolnych.

2. Odbiér powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatéw,

b) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona
wymagana,

c¢) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadno$cia do 1 mm,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania
powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢ wykonywane nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

e) sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach 1 kierunkach dwumetrowej
faty kontrolnej. Odchylenia stanowiace prze§wity mig¢dzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cia
do 1 mm,

f) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1 mm,

g) sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych,
ptaskownikéw lub katownikéw wzmacniajacych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie
nalezy wykonac¢ przez ogledziny,

h) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

8.4.4.Sprawdzenie warunkow przystapienia do robot posadzkowych

1. Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic¢:

a) temperaturg pomieszczen,

b) wilgotnos$¢ wzgledna powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna),

c¢) wilgotnos$¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

2. Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu umieszczonego
w odlegtosci 10 cm od podktadu, w miejscu najdalej oddalonym od Zrédta ciepta.

3. Badanie wilgotnoS$ci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu umieszczonggo

w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.
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4. Badanie wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metoda suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotno$ci powinna wynosi¢: przy powierzchni
podktadéw do 450 m* co najmniej 3 badania, dla kazdych nastgpnych 150 m” - dodatkowo jedno badanie.
5. Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

8.4.5.0dbidr koncowy robdt podtogowych

1. Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi
na podstawie protokétéw odbioréw migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

2. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane wg powyzszych pkt.

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy.

4. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protok6tdw odbioréw migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

5. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wiasciwosci techniczno - uzytkowych.

6. Odbior posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

c¢) sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ - zaleznie od rodzaju
posadzki - przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu, lastryka itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

e) sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
prébkach kontrolnych,

f) sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

8. Sprawdzenie wykonfczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw,
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

9. Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone
w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki
wg PN-83/B-06256.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pézniejszymi zmianami).
PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-61/B-10156 Posadzki kwasoodporne i z ptytek ceramicznych.

PN-63/B-10142 Posadzki deszczulkowe.
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Kod CPV 45320000 ROBOTY IZOLACYJNE.

Kod CPV 45320000 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - 50.

DOTYCZY POZYCIJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 50, 55.

Izolacje cieplne, przeciwdzwiekowe i przeciwwilgociowe.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
izolacyjnych realizowanych przy budowie: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU

KOSCIELNYM

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
izolacyjnych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt murarskich przy budowie
wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:

- izolacje przeciwwilgociowe z papy, powierzchni poziomych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa,

- izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm, poziome z ptyt uktadanych na sucho.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-O0.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 2.

3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 3.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sSrodkéw transportowych podano w ST B-00.00.00
(kod 45000000-01) "Wymagania ogélne'' pkt 4.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01)
,»Wymagania ogélne' pkt 5.

5.2. Przygotowanie podkladu.
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5.2.1. Wymagania ogdlne.

1. Poktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcany i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podiozem nalezy stosowac¢ nastgpujace klasy
betonu w podktadach:

- przy przeponach z materialéw bitumicznych B7,5,

- przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10,

- przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materialéw bitumicznych
powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuklosci oraz pegknigc), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje
z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gladka.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

4. W przypadku izolacji odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki
sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz
1%.

5.2.2. Gruntowanie podkladu.

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacjg z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsja asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

3. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej
5°C, jednak nie nizszej niz O°C, jezeli temperatura w ciagu doby

nie byta nizsza niz O°C.

5.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych.

5.3.1. Izolacje powlokowe bez wkladek .

I. Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek
wzmachniajacych moga by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentéw,
$cian piwnicznych itp. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie
grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na
goraco powinny by¢ one podgrzewane do temperatury 160 + 180°C. Temperatura lepiku asfaltowego
podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. Izolacje powtokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje
powlokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do obiektdw gospodarczych. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w budynkach wewnatrz pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do 120 + 140°C, a jego temperatura w trakcie
rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

5.3.2. Izolacje papowe.

1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektéw budowlanych przed wilgocia z gruntu
powinny sktadac si¢ z dwdch warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podtoza i sklejonych
lepikiem migdzy soba w spos6b ciagly na catej powierzchni.
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2. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed
woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozone;j
na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytacznie
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialéw smotowych

i asfaltowych jest niedopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz mi¢dzy poszczegSlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0 + 1,5 mm.

5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem .

5.4. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych.

5.4.1. Izolacje poziome budynkow.

1. Pozioma izolacja powinna by¢ ulozona z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z
jednej warstwy folii polietylenowej na réwnym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowe;.

2. Powinna ona wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony Sciany (po otynkowaniu).

3. Izolacja pozioma budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na
wysoko$ci minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

5.5. Materialy z tworzyw sztucznych.

5.5.1. Plyty styropianowe.

1. Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gigbszych
niz 5 mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢ jednorodna na calej
powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze soba potaczone i tak, aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od
siebie.

2. Styropian powinien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

3. Plyty styropianowe nalezy transportowac¢ i przechowywac pod przykryciem i z dala od zrédet ognia.

4. Plyty styropianowe moga by¢ stosowane do izolowania $cian, stropéw, stropodachéw i podiég. Plyty
mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawa cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw .
5. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w sktad roztworéw i lepikéw
asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejéw (np. Butapren) i kitéw (np. Polkit) iz tego
wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobéw ze styropianem.

5.6 Ocieplanie podlég, fundamentow i stropow.

5.61. Podlogi na gruncie i fundamenty.

1. Podlogi drewniane z desek moga by¢ ocieplane matami z welny mineralnej uktadanymi na podktadzie
betonowym.

2. Inne podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na sucho na podktadzie betonowym.

Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe zaprawy cementowej, ktoérej grubo$¢ powinna by¢
przyjeta na podstawie przewidywanych obcigzen lecz nie mniej niz4 cm

3. Ocieplanie fundamentéw nalezy stosowaé wtedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podtoga
(przynajmniej w pasie o szeroko$ci 1 m wzdtuz §cian zewnetrznych). Zaleca sig stosowanie ptyt ze
styropianu lub twardych ptyt z welny mineralnej. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét izolacyjnych

6.2.1. Kontrola jakosci wyrobow.

1. Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

2. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja za§wiadczenie

o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie
odpowiadaja wymaganym normom lub §wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsigbiorstwa (albo innym
uprawnionym), zgodnie z obowiazujacymi dla tych materialéw i wyrobéw normami.

4. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) powierzchni do wykonania izolacji. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilosci wedtug dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 8.

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych

W umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco
PN-"77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)
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PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-78/6033-06 Kleje butadienowo-styrenowe. Klej Lateksowy Ekstra

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
BN-80/6613-04 Uszczelnienia gumowe wyttaczane.

BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce 1 ptyty
BN-77/6759-03 Ta$my uszczelniajace poliuretanowe bitumowane

Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

Kod CPV 45261213 Pokrycie dachu blacha

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 59, 60, 65.
Kod CPV 45261310 Obrobki blacharskie

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU (PRZEDMIARU) - 61, 64.
Kod CPV 45261320 Rynny i rury spustowe

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU (PRZEDMIARU) - 62, 63.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich przy: REMONCIE REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie pokry¢ dachowych, obrébek blacharskich przy budowie wymienionej w pkt. 1.1. i obejmuja:

- rusztowania ramowe warszawskie 8 m,

- wymiana pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na pokrycie z blachy dachéwkopodobnej, ocynkowane;j
powlekanej w kolorze brazowym,

- wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, kalenic i narozy z blachy ocynkowane;j
powlekanej,

- wymiana rynien z blachy na rynny pétokragle z tworzyw sztucznych o $rednicy 125 mm,

- wymiana rur spustowych z blachy na rury okragle z tworzyw sztucznych o $rednicy 110 mm,

- wykonanie obrébek blacharskich - parapetéw, obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej,

- montaz nad drzwiami wejSciowymi daszkéw z poliwegglanu na lekkiej konstrukcji aluminiowe;.
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00O.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano

w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST §8-00.00.00
(kod 45000000-01) '""Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych I'TB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
1 PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa -
réwna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze
owym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm,
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powlokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometrow.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubos$ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, TI8EKO, T35 powlekane lakierem.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
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3.1. O%‘(’;lne wymagania dotycz%ce sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
""Wymagania ogélne'" pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
"Wymagania ogélne'' pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie §rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Materialy nalezy

uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw

obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robét 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dla podkladéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogélne:

- pochylenie plaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze$wit pomigdzy powierzchnia deskowania
a ata kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypelnione materiatem elastycznym
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lub kitem asfaltowym,
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnegtrzne.

5.2. Podklad z tat pod pokrycie z blachy trapezowej i blachodachowki

Podktad z tat pod pokrycie z blachy trapezowej powinien spetnia¢ nastgpujacych wymagania:
- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekrdj fat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 dlugosci plyty, lecz nie wigcej niz 55 cm,

- wzdluz okapu powinna by¢ przybita deska o grubos$ci réwnej grubosci 1at,

- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Podklad z platwi pod pokrycia z blachy trapezowej i blachodachowki

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z blachy trapezowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan:

- przekrdj i rozstaw ptatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczen statycznych i dostosowany
do rodzaju plyt, ich dlugosci i1 szeroko$ci zaktadéw poprzecznych w zaleznosci od pochylenia potaci
dachowych,

- platwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do dzwigar6w dachowych.

Gorne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w ptaszczyznie potaci dachowe;j.
- przy okapach ptatwie powinny by¢ umieszczone w takiej odlegto$ci od lica Sciany, aby ptyty pokrycia
dachowego nie wystawaty poza platwie wigcej niz:
a) 35 cm przy okapach bez rynien.
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami. wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do platwi deska. do ktérej

przymocuje si¢ uchwyty (haki) rynnowe,

- na platwie moga by¢ zastosowane ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozja,

- podkiad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien odpowiada¢
wymaganiom pkt. 5.1,

- rozstaw platwi pod pokrycie z blachy trapezowej nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.4. Pokrycia z blachy i blachodachowki

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361 :1999.

5.4.1. Pokrycia z blach profilowanych i blachodachowki

5.4.1.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej) i blachodachéwki.

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361
:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposdb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdéjne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatréw. Zaktad podwéjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilosci wod opadowych 1 moze on obejmowac pas o szerokos$ci nie wigkszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych
niz 55%.
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Szeroko$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. jezeli nie jest to mozliwe,
nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku
pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia zaktadu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakladach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blache¢ gérna.

Dtugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia
polaci wigkszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac faczniki samogwintujace
(lub $rubg z nakretka) z podkladka stalowa i podktadka gumowa o odpowiedniej jakos$ci. Laczniki nalezy
mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utrata statecznosci
gigtno-skr¢tnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do ptatwi za pomoca
tacznikéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzy-
mujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. L.acznikami nalezy mocowa¢ kazdy grzbiet
blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.

5.5. Obrobki blacharskie

5.5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac¢ koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz §cian attykowych, cian budynkéw
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczaé 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym

i trapezowym podloze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome -w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
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sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych.
5.6.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis§¢mi lub innymi elementami
mogacymi stac si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999
1 PN-B-94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugos$ci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane
na calej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytéw. rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugos$ci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe.

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy. a w ztaczach poziomych na zaktad

szerokos$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy:
a) Kontrola migdzyoperacyjna i kohicowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
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zgodnos$¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501 :1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1
:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.
b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dlarobdt 45261213 -Krycie dachu blacha -m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dlarobdt 45261310 -Obrobki blacharskie oraz 45261320 -Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.
7.2. Tlo§¢é robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét -pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego. podczas suchej pogody.
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolne;j
o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze§wit miedzy sprawdzana
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w

kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru roboét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze. jako roboty zanikajace. wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czeg$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét. do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatéow,
c¢) doktadno$ci wykonania pokrycia,
d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.
8.3.5. Podstawg do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych
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warstw lub fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokotly odbioru materiatéw i wyrobéw. ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i1 koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania - rozebra¢ pokrycie
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢, odchylen od linii prostej,
zkacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.3. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasoéw usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci polaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 45261213 -Pokrycie dachu blachg

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzg¢tu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokos$ci do 4 m,

- oczyszczenie podkladu,

- pokrycie dachu blacha trapezowa tacznie z przycigciem ptyt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie

za pomoca wkretow samogwintujacych plyt dachowych, obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. 45261310 -Obrobki blacharskie

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. 45261320 -Rynny i rury spustowe

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ "m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501 :1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedziane;j
uktadanych na ciaglym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggltym podiozu.
PN-EN 508-1 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czg$¢ 2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs$¢ 3:
Stal odporna na korozjg.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciagtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych
z blachy aluminiowej, uktadanych na ciagtym podtozu. PN-B-94701 :1999 Dachy.
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Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -czg§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB ~ Warszawa 2004 r.

Kod CPV 45233250 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z WYJATKIEM DROG.

DOTYCZY POZYCJI KOSZTORYSU ( PRZEDMIARU) - 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowe]
betonowej przed BUDYNKIEM REMIZY OSP W LIPOWCU KOSCIELNYM.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robét.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje roboty drogowe w nastgpujacym zakresie:

- rgczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm,

- rgczne rozebranie nawierzchni z trylinki,

- rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j,

- mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glgbokos$ci
20 cm,

- obrzeza betonowe o wym. 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyspoinowaniem .spoin
zaprawa cementowa,

- podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wykonawca zobowiazany bedzie do realizacji wszystkich rob6t okreslonych w niniejszym opisie
i kosztorysie ofertowym zgodnym z przedmiarem roboét.
Wykonawca wykona nawierzchni¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

2. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca prowadzi roboty zgodnie z umowa i zgodnie z projektem. Wykonawca wykonuje polecenia
Inwestora na podstawie jego wpisu do Dziennika Budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadnos¢
wykonania rob6t. Wykonawca powiadomi Inwestora w ciagu 15 dni po otrzymaniu dokumentacji o
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zauwazonych przez siebie ewentualnych pomytkach 1 pominigciach w dokumentacji. Po uptywie tego
terminu uwagi nie beda uwzgledniane.

Wykonawca zapewni gwarancje na wykonane roboty drogowe na okres 1-go roku liczac od momentu
odbioru, usunie wszystkie usterki i dokona napraw na swdj koszt.

2.1. Roboty pomiarowe.
Roboty pomiarowe prowadzone beda przez uprawnionego geodetg.

2.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe wykonywane beda zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93) a w szczegdlnoSci zgodnie z
przepisami rozdzialu 14 (roboty rozbiérkowe) i obejmuja rozbidrkg: kraweznikéw wraz z tawami,
chodnikéw, obrzezy betonowych, nawierzchni z kostki, nawierzchni betonowych i z trylinki. Materiaty z
rozbiérki beda przesortowanie w celu ewentualnego ich uzycia, a pozostate materiaty z rozbiérki zostana
wywiezione. Teren po rozbidrce bedzie uporzadkowany.

2.3. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wszystkie instalacje i kable elektryczne
mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie dla ludzi pracujacych. W miejscach przebiegu instalacji
roboty wykonywac recznie pod i specjalistycznym nadzorem i zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wykopy wykonywane bgda recznie i mechanicznie. Nadmiar ziemi wywozony bedzie wywrotkami na
odktad. Wszelkie przekopy pod drogami pod instalacje powinny by¢ zasypywane piaskami i zaggszczane
przez wibrowanie i polewanie woda. Odnosi si¢ to szczegdlnie do nasypéw przy Sciankach, w ktorych
usytuowane sa wejscia do budynku. Po wykonaniu wykopéw, podtoze pod drogi i chodniki bedzie
zageszczone na giebokos$¢ do 20 cm, do wskaznika zaggszczenia W, = 1,00 i na glgbokos$¢ od 20 cm do 50
cm od powierzchni rob6t ziemnych do wskaznika W, = 0,97. Jesli wartosci wskaznika zaggszczenia nie
moga by¢ osiagnigte, to nalezy grunt ulepszy¢ umozliwiajacym uzyskanie wymaganej wartosci. Nie nalezy
dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu pod drogi.

Kontrola wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu profili wykopdw, ich szerokosci i niwelety.
Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z norma PN-S-02205 1998 r. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

2.4. Roboty nawierzchniowe.

Na wyréwnane i zaggszczone podtoze rozscietana bgdzie warstwa odcinajaca z piasku gruboziarnistego 1
zageszczona do wskaznika W, = 1,0.

Podbudowa pod drogi wykonana bedzie z tlucznia kamiennego: warstwa dolna o grubosci 15 cm i warstwa
gbrna o grubosci 5 cm. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego sktada si¢ z nastgpujacych czynnosci:
-rozscielenie i watowanie warstwy dolnej,

-rozscielenie i watowanie, warstwy gornej,

-klinowanie i mialowanie nawierzchni.

Zageszczenie thucznia odbywac sig bedzie walcami $rednimi.

Uziarnienie tlucznia warstwy dolnej 60-80 mm/mm a gérnej 40-60 mm/mm. Po zakonczeniu watowania
nastgpuje zaklinowanie i wypelnienie pustych przestrzeni przez watowanie klinca grubego a nastgpnie
cienkiego, ktéry wypetnia drobne szczeliny i wolne przestrzenie. Podbudowg z ttucznia wykona¢ zgodnie z
norma PN-84/S -96023.

Na podbudowie utozona bgdzie warstwa podsypki piaskowej, zaggszczonej recznie i utozona kostka
betonowa brukowa grubosci 8 cm.

.Przy odbiorze nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewngtrzne. Powierzchnia nawierzchni
powinna by¢ réwna bez fal, nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ nawierzchni i sprawdzi¢ profil jej podtuzny oraz
pochylni¢ poprzeczna. Po wykonaniu nawierzchni kostka bedzie ubita ubijakami a spoiny wypetnione
piaskiem. Norma PN-57/S- 06100 dotyczy kostki kamienne;j.
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2.5. Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnia placu obramowana begdzie obrzezami betonowymi 30cm x 8cm posadowionymi na tawie
betonowej z oporem.

3. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z wymaganiami "Prawa budowlanego" W czasie robét powinny by¢ dokonywane odbiory robét
ulegajace zakryciu. Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy:

-o$wiadczenie kierownika o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,

-dokumentacj¢ powykonawcza,

-protokoty badan uzytych materiatéw, stopnia zaggszczenia podioza, podbudowy, profilu nawierzchni i jej
réwnoscl,

-Dziennik Budowy z obmiarami wykonanych robdt,

-protokoty odbioréw czgsciowych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robodt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
(materiatu). jego objetosci i zatadunku oraz odleglos$ci transportu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét.

5.1.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
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programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét. mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa.
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bgdzie zawiera¢:
a) czes¢ oglblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt. w tym terminie i spos6b prowadzenia robdt,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- wykaz zespotéw roboczych. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych. zapis pomiaréw. nastaw mechanizméw
sterujacych. a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne.

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposoéb i1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢. pobieranie probek. legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robét,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

5.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagna¢ zalozona

jako$¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania. ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie. Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaty one tam okre$lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacje. zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. ze moga wpltyna¢ ujemnie

na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

5.1.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie. ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw. ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

5.1.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.

5.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. jezeli wyniki tych badan wykaza. ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne. to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw
i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawceg.

5.1.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty. ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
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dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

5.1.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdéw robdét,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych

w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i1 przed- stawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

5.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot.
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robdt okreslono w pkt. 5.1.

5.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
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5.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. |Badana cecha Minimalna cze¢stotliwos§é badan i pomiaréw
1 | Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu 1 poziomica lub niwelatorem, w odst¢pach
Pomiar rz¢dnych powierzchni c020m
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

5.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

5.3.3. Rzgdne wykopu ziemnego.
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

5.3.4. Pochylenie skarp.
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

5.3.5. Rowno$¢ dna wykopu.
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3cm.

5.3.6. R6wnosc¢ skarp.
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

5.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. jesli materiaty, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wplywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
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obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja inaczej. objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych. gdy iloci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru

w wykopie nie jest mozliwe. nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na §rodkach transportowych lub nasypie
z uwzglednieniem wspélczynnika spulchnienia gruntu. podanym w tablicy nr 1 z tym. Zze dolne warto$ci
stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach
transportowych. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw. ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje odbioréow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czg$ci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czg§ciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace
lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

~N N L B~ W

. opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw zalaczonych

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robodt
wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 7.4. "Odbidr ostateczny rob6t",

8. PODSTAWA PEATNOSCI.

8.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Sporzadzit: inz. Andrzej Michalak
upr. Cie — 16/92



