KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
ROBOTY MUROWE
1IKNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych lub krat okiennych o szt.
d.1|0354-07 |pow.do 2 m2
<drzwi do zamurowania na pietrze> 3 szt. 3.00
<drzwi do zamurowania na parterze wejscie pod scene> 1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
2KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na |m3
d.1/0329-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw okien-
nych
<sala> (1.50*0.36*0.40)*4 m3 0.86
RAZEM 0.86
3KNR 4-01 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
<strop nad sceng podwyzszong> (2.00*2.64*0.12) m3 0.63
RAZEM 0.63
4KNR 4-01 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- ms3
d.10349-02 |wo-wapiennej
<$ciany na zewnatrz przy chodniku> (10.000.40*0.80) + (4.10* |m3 4.51
0.40%0.80)
<sciany podwyzszenia sceny> [(2.00 + 2.40)*0.25]*2.50 m3 2.75
RAZEM 7.26
5BCR-1.10 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru osciez- |m?2
d.1/0201 nic, obsadzenie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych szt.13
(0.60*2.05)*1 + (0.70*2.05)*1 + (0.80*2.05)*1 + (0.90*2.05)*9 + ( |m?2 23.58
1.30*2.05)*1
RAZEM 23.58
6BCR-1.10 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwus- m?2
d.1/0703 krzydtowe zewnetrzne szt.4
<drzwi dwuskrzydtowe petne> (1.50*2.08)*2 m2 6.24
<drzwi dwuskrzydiowe petne z naswietlem> (1.40*2.28)*2 m?2 6.38
RAZEM 12.62
7IKNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.1/0304-02 |prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
<drzwi do zamurowania na pietrze> (0.90*2.0*0.24)*2 + (0.90* |m3 1.08
2.0*0.12)*1
<drzwi do zamurowania na parterze wejscie pod scene> (0.90* |m3 0.43
2.0%0.24)
<otwér okienny w piwnicy> (0.90*0.50*0.24) m3 0.11
RAZEM 1.62
8KNR 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych otworéw w $cianach z ce- m
d.1/0314-01 (giet
<nadproze tukowe pomiedzy salami na pietrze> 3.20 m 3.20
RAZEM 3.20
9KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- m?2
d.1/0306-02 |mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni scian
<drzwi do piwnicy> (0.20*2.0)*2 + (1.30*0.90)*1 m?2 1.97
RAZEM 1.97
10KNR 4-01 |\Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.1/0303-02 |otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;
<projektowany wc na pietrze> (1.71*3.02) - (0.90*2.00) m2 3.36
RAZEM 3.36
11lKNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jed-m3
d.10310-02 |nym miejscu ponad 0.5 m3
<kominy ponad dachem> (0.38*1.85*1.30) + (0.38*1.45*1.65) m3 1.82
RAZEM 1.82
12BCR-1.10 Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz- mz2
d.1/0308 wieralne z PVC - o powierzchni do 1,50 m2
(0.90*0.50)*4 + (0.75*0.70)*2 + (0.90*0.90)*10 + (0.80*1.60)*5 |m?2 17.35
RAZEM 17.35
13BCR-1.10 Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz- mz2
d.1/0310 wieralne z PVC - o powierzchni do 2,50 m2
(1.50*1.50)*13 m?2 29.25
RAZEM 29.25
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14BCR-1.10 Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz- mz2
d.1/0311 wieralne z PVC - o powierzchni ponad 2,50 m2
(2.10*1.60)*7 + (1.50*2.90)*4 m?2 40.92
RAZEM 40.92
15KNR 2-02 |Kraty z pretéw prostych i ksztattownikéw ponad 2 m2 m2
d.111210-03
<pietro - klatka schodowa> (1.46*2.10) m?2 3.07
RAZEM 3.07
ROBOTY TYNKOWE
16 KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.20701-02 |nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
17[KNR 4-01 |\Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na scian.i stup.pros- m?2
d.20711-02 |tok.na podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
<tynk po odbiciu> 10 m2 10.00
<tynk po zamurowanych drzwiach na pietrze> (0.90*2.05)*6 m2 11.07
<tynk po zamurowanych drzwiach na parterze> (0.90*2.05) m2 1.85
<tynk przy drzwiach do piwnicy> (0.20*2.0)*2 + (1.30*0.90)*1 m?2 1.97
RAZEM 24.89
18KNR 4-01 [Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustaim?
d.20715-05 |kéw cegly i pustakow w piwnicach i na strychach(sciany i stropy)
<tynk na scianach i stropach piwnic> (1.30*1.50) + (1.95*1.80) + |m?2 108.59
(8.70*2.35) + (2.75*2.35) + (3.30*2.35) + (3.70*2.35) + (2.80*
2.35) + (2.70%4.60) + (2.90*2.35) + (3.50*2.35) + (2.75*2.35) + (
3.85*2.35) + (3.50*2.75) + 12.35
RAZEM 108.59
OKLADZINY WEWNETRZNE
19WYCENA [Zmiejszenie konstrukcji drewnianej sceny poprzez rozebranie podiszt
d.3WLASNA |togi na scenie z desek, obicia z ptyty wibrowej, zmiejszenie sceny
z dtugosci i wysokosci, ponowne przybicie desek.
Wykonanie schoddw drewnianych z bali gr. 63 mm o szerokosci
90 cm, 5 stopni 15 x 30 cm, szt. 2.
Scena przed przerébka o wymiarach: 2.60 x 7.60 m, wysokos¢ 92
cm.
Scena po przerdbce o wymiarach: 2.60 x 5.00 m, wysokos¢ 75
cm.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20NNRNKB |Obtozenie sceny panelami podtogowymi A4 z listwami wykoncze- |m?2
d.3202 1136- jniowymi
01
<sala na parterze - scena> (2.60*5.00) + (2.60 + 5.00 + 2.60)* |m?2 20.65
0.75
RAZEM 20.65
21KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil§niom?2
d.3/0406-04 \wych
<sala na parterze> (14.47*9.60) m?2 138.91
RAZEM 138.91
22KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz- |m2
d.32011-02 |tach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
<sala na parterze> (14.47*9.60) m?2 138.91
RAZEM 138.91
23KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PVC dlugosci do 1m szt
d.3/0129-01 |(1.00*0.25)*19 + (0.90*0.25)*2
21 szt 21.00
RAZEM 21.00
24KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PVC dlugosci ponad 1m szt
d.3/0129-02 |(1.60*0.25)*17 + (2.20*0.25)*7 + (2.00*0.25)*2
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
25KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych m2
d.3/0819-15
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<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*1.52 m?2 23.56
<lazienka na pietrze> [(3.25 + 1.55)*2]*1.50 m?2 14.40
RAZEM 37.96
26KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*2.00 m?2 31.00
<chtodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*2.00 m?2 18.32
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*2.00 m2 15.36
<chtodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*2.00 m?2 18.68
<wc> [(1.48 + 1.71)*2]*2.00 m?2 12.76
<lazienka na pietrze> [(3.25 + 1.55)*2]*2.00 m?2 19.20
RAZEM 115.32
27KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg |m?2
d.30829-05 |kombinowang
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*2.00 m?2 31.00
<chtodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*2.00 m?2 18.32
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*2.00 m?2 15.36
<chtodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*2.00 m?2 18.68
<wc> [(1.48 + 1.71)*2]*2.00 m?2 12.76
<lazienka na pietrze> [(3.25 + 1.55)*2]*2.00 m?2 19.20
RAZEM 115.32
28KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.3/02 1036-
01
<sala na parterze> (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60)*1.50 m?2 68.96
RAZEM 68.96
29KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m2
d.3/02 1036-
02
<sala na parterze> (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60)*1.50 m?2 68.96
RAZEM 68.96
30KNR-W 2- |Boazerie - elementy wykonczenia - ¢wiercwatek m
d.3/02 1036-
05
(1.50%8) m 12.00
RAZEM 12.00
31KNR-W 2- |Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.3/02 1036-
07
(1.50*8) + (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60) + (0.20%4) m 58.77
RAZEM 58.77
32KNR-W 2- Boazerie - elementy wykonczenia - cokét m
d.3/02 1036-
08
(1.508) + (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60) + (0.20%4) + (2.60*2) m 63.97
RAZEM 63.97
33KNR 2-02 |Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu g. 10 cm i |m?2
d.32601-01  |warstwy siatki
<magazyn> (2.68*2.92) m2 7.83
<chtodnia> (2.68*2.92) m?2 7.83
RAZEM 15.66
34BCl-2.7 |Oktadzina typu ,,Siding" z elementéw winylowych - oktadanie m2
d.3[1101 Scian
<przedsionek wc na parterze> (2.61*2.92) + (1.78 + 1.92 + 1.78) |m?2 8.61
*0.18
<okno> - (1.92*1.78) m?2 -3.42
RAZEM 5.19
ROBOTY MALARSKIE
35KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewn.na summ?2
d.41501-06 (fitach
<piwnice i kottownia> (3.87 + 11.18 + 12.26 + 12.37 + 9.60) m?2 49.28
RAZEM 49.28
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36KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow wewn.na  |m?2
d.4/1501-07 |Scianach
<piwnice i kottownia> (2.06 + 2.75 + 5.66 + 2.75 + 4.59 + 4.59 + |m2 138.62
2.67 +4.59 + 2.67 + 2.67 + 4.55 + 5.66 + 3.49 + 2.75 + 1.60 +
0.40 + 2.90)*2.46
RAZEM 138.62
37KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.4/1204-08 |starych tynkdw z poszpachlow.nieréwnosci
<sala gtébwna na parterze> [(14.47 + 9.60)*2]*2.87 m?2 138.16
<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.60 m?2 50.88
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*0.92 m?2 14.26
<chtodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*0.92 m?2 8.43
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*0.92 m?2 7.07
<chtodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*0.92 m?2 8.59
<wiatrotap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 + m2 28.56
3.36)%1.42
<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.42 m?2 19.82
<pokoj> [(2.75 + 3.32)*2]*1.42 m?2 17.24
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.42 m?2 29.73
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.42 m?2 29.93
<p. pokoj> [(3.25 + 2.50)*2]*1.42 m?2 16.33
<wes> [(1.48 + 1.71)*2]*1.02 m?2 6.51
<pom. socjalnej> [(1.20 + 1.46)*2]*1.42 m?2 7.55
<tazienka> [(3.25 + 1.55)*2]*1.02 m?2 9.79
RAZEM 392.85
38KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.4/1204-01 |netrznych sufitéw
<bufet> 57.20 m?2 57.20
<kuchnia> 12.64 m2 12.64
<chtodnia> 5.12 m2 5.12
<przedsionek i we> 6.42 m2 6.42
<magazyn> 2.80 m2 2.80
<chtodnia> 5.18 m2 5.18
<wiatrotap> 9.83 m2 9.83
<kl. schodowa> 7.50 m2 7.50
<pokoj> 9.13 m2 9.13
<sala> 27.11 m2 27.11
<sala> 27.51 m2 27.51
<p. pokéj> 8.16 m2 8.16
<wc> 2.53 m?2 2.53
<pom. gospodarcze> 1.75 m2 1.75
<fazienka> 5.04 m2 5.04
RAZEM 187.92
39KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.4{1204-02 |netrznych Scian
<sala gtébwna na parterze> [(14.47 + 9.60)*2]*2.87 m2 138.16
<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.60 m?2 50.88
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*0.92 m?2 14.26
<chtodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*0.92 m?2 8.43
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*0.92 m2 7.07
<chtodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*0.92 m?2 8.59
<wiatrotap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 + m2 28.56
3.36)*1.42
<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.42 m?2 19.82
<pokoj> [(2.75 + 3.32)*2]*1.42 m?2 17.24
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.42 m?2 29.73
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.42 m?2 29.93
<p. pokoj> [(3.25 + 2.50)*2]*1.42 m?2 16.33
<wes> [(1.48 + 1.71)*2]*1.02 m?2 6.51
<pom. gospdarczej> [(1.20 + 1.46)*2]*1.42 m2 7.55
<tazienka> [(3.25 + 1.55)*2]*1.02 m?2 9.79
RAZEM 392.85
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40KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.4/1206-05 |wewn.scian z dwukrotnym szpachlowaniem
<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.35 m?2 42.93
<wiatrotap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 + m2 32.18
3.36)*1.60
<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.60 m?2 22.34
<pokéj> [(2.75 + 3.32)*2]*1.60 m?2 19.42
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.60 m?2 33.50
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.60 m?2 33.73
<p. pokoj> [(3.25 + 2.50)*2]*1.60 m?2 18.40
<pom. gospodarcze> [(1.20 + 1.46)*2]*1.60 m?2 8.51
RAZEM 211.01
41KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m?2
d.41212-05 tych
<kraty okienne na elewacji potudniowej> (1.80*1.80)*3 m2 9.72
<kraty okienne na elewacji zachodniej> (1.80*1.80)*2 m2 6.48
<krata na pietrze - klatka schodowa> (1.46*2.10) m2 3.07
RAZEM 19.27
ROBOTY POSADZKOWE
42KNR 4-01 |Rozebranie podidg slepych m2
d.5/0428-01
<sala na parterze> (14.4779.60) m2 138.91
<bufet> 57.20 m?2 57.20
<chtodnia> (1.94*2.64) m?2 5.12
RAZEM 201.23
43KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.5/0428-03
<sala na parterze> (14.4779.60) m2 138.91
<bufet> 57.20 m?2 57.20
<chtodnia> (1.94*2.64) m2 5.12
RAZEM 201.23
44KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.50428-04
<sala na parterze> (9.60/0.60)*14.47 m 231.52
<bufet> (9.60/0.60)*5.80 m 92.80
<chtodnia> (1.94/0.60)*2.64 m 8.54
RAZEM 332.86
45KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym g. 10 cm m3
d.5(1101-01
<piwnice i kottownia> (11.18 + 12.37 + 9.60)*0.10 m3 3.32
RAZEM 3.32
46KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko m2
d.5[1106-02 |gr.25mm
<piwnica> (11.18 + 12.37 + 9.60) m?2 33.15
RAZEM 33.15
47KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.5[1106-03 |sadzkio 1cm
<piwnica> (11.18 + 12.37 + 9.60) m?2 33.15
RAZEM 33.15
48KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte |m?2
d.5[1102-01 |na ostro
<sala gtéwna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m?2 57.20
<chtodnia> (1.94*2.64) m?2 5.12
RAZEM 201.23
49KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub po- |m?2
d.5[1102-03 |trgc.za zmiane grub.o 10mm
<sala gtéwna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m?2 57.20
<chtodnia> (1.94*2.64) m?2 512
RAZEM 201.23




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
50KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na |m?2
d.5/0604-03 |goraco - pierwsza warstwa
<sala gtéwna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m?2 57.20
<chtodnia> (1.94*2.64) m?2 512
RAZEM 201.23
51KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych m2
d.5/0819-15
<kuchnia> (2.49*4.72) + (0.27%1.94) + (0.27*1.36) m?2 12.64
<tazienka> (3.25%1.55) m?2 5.04
RAZEM 17.68
52NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.5202 1118- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
10 pow.do 8 m2
<magazyn> (0.98*2.86) m2 2.80
<chtodnia> (1.81*2.86) m2 5.18
<wc> (1.48*1.71) m?2 2.53
<pom. gospodarcze> (1.20*1.46) m2 1.75
<tazienka> (3.25*1.55) m?2 5.04
<chtodnia> (1.94*2.64) m?2 5.12
RAZEM 22.42
53NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.5202 1119- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
10 pow.ponad 8 m2
<kuchnia> (2.49*4.72) + (0.27%1.94) + (0.27*1.36) m?2 12.64
<wiatrotap> (1.33*3.69) + (1.53*3.22) m2 9.83
<holl> (1.46*2.65) + (4.30*2.75) m?2 15.69
<pokéj> (2.75*3.32) m?2 9.13
<sala> (5.78%4.69) m?2 27.11
<sala> (5.78%4.76) m?2 27.51
<p. pokéj> (3.25*2.50) m2 8.13
<sala gtéwna> (14.47*9.60) - (2.60*5.00) m?2 125.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m?2 57.20
RAZEM 293.15
54KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm, |m?2
d.5/0613-03 |poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<strop nad pietrem od strony potudniowej> (4.61*9.60) m2 44.26
<strop nad salg gtowna> (14.47*9.60) m2 138.91
<strop nad pietrem od strony p6tnocnej> (5.74*9.60) m?2 55.10
RAZEM 238.27
55KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 5 cm, |m?2
d.5/0613-04 |poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
<strop nad pietrem od strony potudniowej> (4.61*9.60) m2 44.26
<strop nad salg gtowna> (14.47*9.60) m2 138.91
<strop nad pietrem od strony p6tnocnej> (5.74*9.60) m?2 55.10
RAZEM 238.27
56KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie |m?2
d.5[1121-01 |podtoza
<schody wewnetrzne do piwnicy> (1.300.30)*10 + (1.20*0.30)*8 |m?2 10.55
+(1.30*0.15)*11 + (1.20%0.15)*9
<schody wewnetrzne na pietro> (1.35*0.30)*19 + (1.35*0.15)*20 |m?2 11.75
<schody zewnetrzne - podesty> (1.98*1.16) + (2.01*1.07) + (1.82*m?2 8.52
1.15) + (1.82*1.09)
<schody zewnetrzne - stopnie> (1.16*0.35)*2 + (1.50*0.35)*2 + ( |m?2 24.24

2.65*0.35)*1 + (3.30%0.35)*1 + (1.07%0.35)*2 + (1.42*0.35)*2 + (
3.30*0.35)*1 + (4.00%0.35)*1 + (1.15%0.35)*2 + (1.50*0.35)*2 + (
1.85%0.35)*2 + (2.52*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90%0.35)*1 + (
1.09%0.35)*2 + (1.40%0.35)*2 + (1.80*0.35)*2 + (2.15%0.35)*2 + (
2.50*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90%0.35)*1 + (4.60*0.35)*1

— ==




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

<schody zewnetrzne - podstopnie> (1.16 + 1.98 + 1.16)*0.15 + (
1.50 + 2.65 + 1.50)*0.15 + (1.86 + 3.35 + 1.86)*0.15 + (1.07 +
2.01 +1.07)*0.15 + (1.42 + 2.65 + 1.42)*0.15 + (1.75 + 3.30 +
1.75)*0.15 + (2.10 + 4.00 + 2.10)*0.15+ (1.15 + 1.82 + 1.15)*0.15
+(1.50 + 2.50 + 1.50)*0.15 + (1.85 + 3.20 + 1.85)*0.15 + (2.20 +
3.90 + 2.20)*0.15 + (1.09 + 1.82 + 1.09)*0.15 + (1.45 + 2.50 +
1.45)*0.15 + (1.80 + 3.20 + 1.80)*0.15 + (2.15 + 3.90 + 2.15)*0.15
+(2.50 + 4.60 + 2.50)*0.15

m?2

15.07

RAZEM

70.13

57
d.5

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda
kombinowang

<schody wewnetrzne do piwnicy> (1.300.30)*10 + (1.20*0.30)*8
+(1.30*0.15)*11 + (1.20*0.15)*9

<schody wewnetrzne na pietro> (1.35*0.30)*19 + (1.35*0.15)*20
<schody zewnetrzne - podesty> (1.98%1.16) + (2.01*1.07) + (1.82*
1.15) + (1.82*1.09)

<schody zewnetrzne - stopnie> (1.16*0.35)*2 + (1.50*0.35)*2 + (
2.65*0.35)*1 + (3.30*0.35)*1 + (1.07*0.35)*2 + (1.42*0.35)*2 + (
3.30%0.35)*1 + (4.00*0.35)*1 + (1.15*0.35)*2 + (1.50%0.35)*2 + (
1.85*0.35)*2 + (2.52*0.35)*1 + (3.20%0.35)*1 + (3.90%0.35)*1 + (
1.09*0.35)*2 + (1.40*0.35)*2 + (1.80*0.35)*2 + (2.15*0.35)*2 + (
2.50%0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90*0.35)*1 + (4.60*0.35)*1
<schody zewnetrzne - podstopnie> (1.16 + 1.98 + 1.16)*0.15 + (
1.50 + 2.65 + 1.50)*0.15 + (1.86 + 3.35 + 1.86)*0.15 + (1.07 +
2.01 +1.07)*0.15 + (1.42 + 2.65 + 1.42)*0.15 + (1.75 + 3.30 +
1.75)*0.15 + (2.10 + 4.00 + 2.10)*0.15+ (1.15 + 1.82 + 1.15)*0.15
+(1.50 + 2.50 + 1.50)*0.15 + (1.85 + 3.20 + 1.85)*0.15 + (2.20 +
3.90 + 2.20)*0.15 + (1.09 + 1.82 + 1.09)*0.15 + (1.45 + 2.50 +
1.45)*0.15 + (1.80 + 3.20 + 1.80)*0.15 + (2.15 + 3.90 + 2.15)*0.15
+(2.50 + 4.60 + 2.50)*0.15

m?2
m?2

m?2
m?2

m?2

m?2

10.55

11.75
8.52

24.24

15.07

RAZEM

70.13

58
d.5

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na
klej metoda kombinowang z przecinaniem ptytek

<schody wewnetrzne do piwnicy> (0.300.15)*13 + (0.15*0.15)*26
+[(2.86 + 1.00 + 1.00)*0.15]

<schody wewnetrzne na pietro> (0.30*0.15)*13 + (0.15*0.15)*26
+[(2.86 + 1.00 + 1.00)*0.15]

<schody zewnetrzne> (0.35*0.15)*40 + (0.15*0.15)*32

m?2
m?2
m?2

m?2

1.90

1.90

2.82

RAZEM

6.62

ROBOTY BLACHARSKIE

59
d.6

KNR 2-02
1612-03

Rusztowania ramowe warszawskie 8 m

(5.28*7.50)*2 + (10.40*7.50) + (14.47*5.10)*2 + (12.61*8.30)*2 +
(10.40*8.30)

m?2

m?2

600.44

RAZEM

600.44

60
d.6

BCR-1.5
0201

Wymiana pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na pokrycie z bla-
chy dachéwkopodobnej z blachy ocynkowanej powlekanej w kolo-
rze brgzowym

<dach nad wyzsza czescig od potudnia> 73.85

<dach nad salg> 169.88

<dach nad wyzszg czescig od pétnocy> 156.45

m?2

m?2
m?2
m?2

73.85
169.88
156.45

RAZEM

400.18

61
d.6

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia muréw ogniowych,paséw pod-i
nadrynnowych,kalenic i narozy z blachy ocynkowanej powlekanej
(33.00%0.25)*2 + (29.00*0.25)*2 + (48.0070.25)*2 + (4.85*0.33) +
(14.45*0.33) + (5.93*0.33) + (18.10*0.33) + (27.40*0.33) + (5.60*
0.33)*4

m?2

m?2

85.73

RAZEM

85.73

62
d.6

BCR-1.5
0607

Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucz-
nych o srednicy 125 mm

<dach nad wyzsza czescig od potudnia> 33.50

<dach nad salg> 29.50

m

33

33.50
29.50




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
<dach nad wyzszg czescig od pétnocy> 48.10 m 48.10
RAZEM 111.10
63BCR-1.5 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw sztu-m
d.6/0708 cznych o $rednicy 110 mm
<dach nad wyzsza czescig od potudnia> (7.50*3) + 4.00 m 26.50
<dach nad salg> (5.20%4) m 20.80
<dach nad wyzszg czesciag od pétnocy> (8.50*4) m 34.00
RAZEM 81.30
64KNR 2-02 |Wykonanie obrébek blacharskich - parapetow, obrébki przy m2
d.6/0506-01 |szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekane;j
(1.00*0.25)*19 + (0.90*0.25)*2 + (1.60*0.25)*17 + (2.20*0.25)*7 +|m?2 16.85
(2.00*0.25)*2
RAZEM 16.85
65WYCENA |Montaz nad drzwiami wejsciowymi daszkéw z poliweglanu na lek4szt
d.6 WLASNA |kiej konstrukcji aluminiowe;
szt 4.00
RAZEM 4.00
MONTAZ WYPOSAZENIA SALI
66\WYCENA |Stoty wykonane z ptyty meblowej gr. 28 mm w kolorze jasny buk, |szt
d.7WELASNA |oprawione listwg PVC 32 x 24, nogi z ksztattownikow prostokat-
nych 30 x 30 mm w olorze czarnym, wymiary stotu: szerokosc¢
910 mm, diugos¢ 2480 mm, wysokos¢ 760 mm
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
67 WYCENA |Krzesta dla dorostych, wkonanie: siedziska i oparcia ze sklejki proiszt
d.7WLASNA [filowanej w kolorze jasny buk, nogi z ksztattownikow kwadrato-
wych w kolorze czarnym, zabezpieczone stopkami plastikowymi
120 szt 120.00
) RAZEM 120.00
ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNII
68KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm m2
d.8/0810-03
156.00 m?2 156.00
RAZEM 156.00
69KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.8/0806-04
93.00 m?2 93.00
RAZEM 93.00
70KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8/0814-02
31.60 m 31.60
RAZEM 31.60
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNII
71KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.90101-01 |nikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50
72KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.9/0407-05 |z wyp.spoin zaprawg cem.
85.00 m 85.00
RAZEM 85.00
73KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2
d.90114-05 |geszcz. 15cm
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50
74KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 |m?2
d.90105-07 |cm grub.warstwy po zageszcz.
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50
75KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za |m?2
d.90105-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp., Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
76KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp-|m?2
d.90511-03 |ce cementowo-piaskowe;
381.5 m?2 381.50
RAZEM 381.50




