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ZAWARTO��  PROJEKTU 
 
1. Podstawy  prawne. 
 
    1.1. O�wiadczenie  projektanta.. 
    1.2. Za�wiadczenie  potwierdzaj�ce  wpis  projektanta  na  list�  wła�ciwej 
           izby  samorz�du  zawodowego.  
 
2. Opis  techniczny.                                                                                                                str.     3÷4   
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Rys.  nr  O 1   Rzut  parteru – remont  instalacji  centralnego  ogrzewania                 skala  1  :   100 
 
Rys.  nr  O 2   Rzut  pi�tra – remont  instalacji  centralnego  ogrzewania                   skala  1  :   100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3
 
 

OPIS  TECHNICZNY 
 
1. INSTALACJE I URZ
DZENIA SANITARNE  
 
1.1. Instalacje wodoci�gowe - informacje ogólne 
Budynek zaopatrywany jest z wiejskiej sieci wodoci�gowej przył�czem Ø 40  wprowadzonym do 
pomieszczenia kotłowni.  
 
1.1.1. Przewody  
Projektuje si� wykonanie nowych odcinków instalacji wodoci�gowej (na parterze do projektowanej 
łazienki) wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych ł�czonych za pomoc� kształtek 
ł�czonych na gwint.  
W miejscach przej�� przez �ciany  zastosowa� tuleje ochronne.  
 
1.1.2.Armatura wodoci�gowa do wymiany i monta�u 
Bateria umywalkowa     - 2 kpl  
Zawór ust�powy     - 3 kpl 
Bateria zlewozmywakowa    - 1 kpl 
 
1.2. Kanalizacja sanitarna -informacje ogólne  
Projektuje si� odprowadzenie �cieków sanitarnych z projektowanej łazienki na parterze 
rurami PVC 0,05 i 0,11 do istniej�cego pionu..  
 
1.2.1. Przewody -materiał  
Poziomy i podej�cia do przyborów sanitarnych nale�y wykona� z rur i kształtek PVC kielichowych 
lub polipropylenowych PP.  
 
2. PRZEWODY I URZ
DZENIA GRZEWCZE  
 
2.1. Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogólne  
Projektuje si� monta� dodatkowych grzejników w projektowanej łazience na parterze oraz w 
pomieszczeniu kuchennym, monta� nagrzewnicy szt. 1 we wiatrołapie, która ogrzewa� b�dzie klatk� 
schodow�  i hol. .Na pi�trze monta�  grzejnika w sali ró�a�cowej.   
 
2.1.1. Przewody  
Prowadzenie dodatkowych rur w budynku  zaprojektowano w systemie dwururowym.  
Czynnik grzejny rozprowadzany b�dzie do poszczególnych grzejników za pomoc� przewodów 
z rur miedzianych ł�czonych przez lutowanie.  
Projektuje si� prowadzenie rur miedzianych na parterze  pod  stropem i nad posadzk�, w tulejach 
ochronnych przy przej�ciach przez stropy i przegrody. Po wykonaniu dodatkowej instalacji nale�y 
j� podda� próbie ci�nieniowej. 
 
2.1.2.Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinaj�ca  
Jako elementy grzejne przewiduje si� grzejniki stalowe, płytowe. W projekcie przyj�to zastosowanie 
grzejników RETTIG - PURMO wyposa�onych w r�czny zawór odpowietrzaj�cy. Przed grzejnikami 
zaprojektowano zawory termostatyczne firmy Danfoss.  
 
2.1.3.0bliczenia zapotrzebowania ciepła.   
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla c.o. wykonano przy zało�eniu:  
- strefa klimatyczna III  - 20°C  
- ogrzewanie konwekcyjne  
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406, 1994 r. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc ciepln� dla dodatkowych grzejników i nagrzewnicy 
przyj�to: Q = 7284 W.  
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3. INSTALACJE I URZ
DZENIA WENTYLACYJNE  
 
3.1. Wentylacja nawiewna  
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszcze� słu�� okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne 
umieszczone w dolnej lub górnej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitamych 
zastosowano drzwi z kratk� nawiewow� dołem o wolnym przekroju 150cm2. Pomieszczenie 
w którym zamontowano kocioł c.o. ma otwór nawiewowy w �cianie zewn�trznej. 
 
3.2. Wentylacja wywiewowa  
Dla wentylacji pomieszcze� sanitarnych (łazienki, wc) oraz kuchni, przyj�to wentylacj� wywiewn� 
grawitacyjn� o wielko�ci kanału 14 x 14 cm.   
 
Wykaz materiałów podstawowych instalacji sanitarnych i grzewczych. 
 
 Instalacja wodoci�gowa   
1 Bateria umywalkowa kpl 2 
2 Zawór do dolnopłuku  1/2  ” x  1/2  ” szt 3 
3 Bateria zlewozmywakowa kpl 1 
4 Rury stalowe ocynkowane mb wg 

potrzeb 
 

 Kanalizacja sanitarna   
1 Umywalka szt 2 

2 Muszla klozetowa z dolnopłukiem kpl 3 
3 Syfon umywalkowy kpl 2 
4 Zlewozmywak szt. 1 
5 Rury kanalizacyjne PVC 0,05 i PVC 0,11 oraz kształtki mb wg 

potrzeb 
 
 
 Instalacja centralnego ogrzewania   
1 Grzejnik płytowy o wys. 600 mm          typ C11 600/1000          szt 1 
2 Grzejnik płytowy o wys. 600 mm          typ C22 600/1200 szt 1 

 Grzejnik płytowy o wys. 600 mm          typ C22 600/800       szt 1 
3 Zawór odcinaj�cy RLV k�towy szt. 3 
4 Zawór termostatyczny k�towy z nastaw� wst�pn�  

typ RTD-N Ø 15 
szt 3 

 
4. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 
Wszystkie roboty a tak�e odbiór robót, nale�y wykona� zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót sanitarnych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.  
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