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Dziatdowo, dn. 30.01.2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z 2003 roku oraz Nr 93 poz. 888 z 2004 roku ) jako projektant
oswiadczam ze:
projekt budowlany remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku
Remizy OSP na dziatce nr 147/1 w miejscowosci Lipowiec Koscielny zostat
sporzqdzony zgodnie 7z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Inwestorem wyzej wymienionej inwestycji jest Gmina Lipowiec Koscielny.

inZ. ANDRZEJ MICHALAK tech. TOMASZ UMINSKI
upr. Cie-16/92 upr. Cie-87/84

13-240 ILOWO-OSADA 13-200 DZIALDOWO
zam. KRASZEWO 6 ul. E. BIEDRAWINY 4/10

/projektant/



6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Dane ogolne.
Podstaw opracowania
- zlecenie inwestora
- projekt konstrukcyjno-architektoniczny
- uzgodnienia 7 inwestorem i uzytkownikiem
- normy i przepisy elektryczne

6.2. Zakres opracowania przedstawiono na schematach ideowych:
- dane techniczne ogolne
- zasilenie, pomiar
- instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych
- instalacja ppoz. i oSwietlenia ewakuacyjnego
- instalacja ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym
- instalacja potqczen wyrownawczych
- instalacja piorunochronna

6.2.1. Zakres robot.
Piwnica:

- zasilenie pieca na paliwo state ( miat, ekogroszek ) z automatycznym
podawaniem paliwa ( sinik jednofazowy ),

- wymiana opraw w sktadzie opatu, kottowni, piwnicy i komunikacji.

Parter:

- montaz nowej rozdzielni w pomieszczeniu bufetu, nowe oswietlenie rastrowe,
zasilenie do projektowanej nagrzewnicy VULCANO VR2 o mocy silnika 0,61W,
oswietlenie ewakuacyjne,

- sala gtowna — nowe oswietlenie rastrowe w projektowanym suficie
podwieszanym, zasilenie do projektowanych wentylatoréw o mocy 75 W, szt. 2,
zasilenie do projektowanych nagrzewnic VULCANO VR?2 szt.2, moc silnika
0,6 1W, oswietlenie ewakuacyjne

- kuchnia — nowe oswietlenie sufitowe,

- chtodnie — nowe oswietlenie sufitowe,

- magazyn — nowe oswietlenie sufitowe.

Pietro:

- sala 27,51 m® — nowe oswietlenie sufitowe, zasilenie do 6-ciu stanowisk
komputerowych,

-sala 27,11 m® — nowe oswietlenie sufitowe, oswietlenie ewakuacyjne,

- pomieszczenie gospodarcze 8,16 m* — nowe oSwietlenie sufitowe,

-we 2,53 m® — nowe oswietlenie sufitowe, gniazdko,

- pokdj 9,13 m* — nowe oswietlenie sufitowe,

- tazienka 5,04 mz, pomieszczenie gospodarcze 1,75 m’ — nowe oswietlenie
sufitowe,

- holl 15,69 m* — nowe oswietlenie sufitowe, oswietlenie ewakuacyjne.



6.3. Zasilenie obiektu.

Remontowany budynek Remizy OSP bedzie zasilany w ramach istniejqcej mocy
z istniejqcej rozdzielni R-G zainstalowanej w pomieszczeniu bufetu

[ przeznaczonej do wymiany.

6.4. Rozdzielnie.

Zasilanie budynku w energie elektrycznq odbywac sie bedzie 7 projektowanej
rozdzielni R-G. Rozdzielnie nalezy wykonac zgodnie 7 zatqczonym schematem
ideowym i katalogiem FAEL jako tablica wnekowa, ktorq nalezy zamontowac

w miejscu podanym w projekcie. Rozdzielnia jest wyposazona w wylqczniki
roznicowo - prgdowe 30 mA. Poszczegdlne obwody zabezpieczono wytqcznikami
nadmiarowo - prqdowymi typu S-191 B. W rozdzielni zastosowano wylqcznik
gtowny ppoz. z wyzwalaczem typu NS 50 NA. Szczegdtowe dane techniczne

wlz - tow i rozdzielni opisano na rysunku E1 schemat ideowy. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwiqzan rozdzielni i wyposazenia.

6.5. Wewnetrzna linia zasilajqgca.

Od projektowanej R-G w budynku do projektowanego wylqcznika ppoz. nalezy
utozyc przewdd typu YDY 5 x 10 mm2 na napiecie 750V w rurze izolacyjnej

PCV p/t.

6.6. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-84/E — 02033
oSwietlenie wnetrz swiattem elektrycznym. Wielkosci natezenia oswietlenia

dobrano w wyliczeniu komputerowym.
Oprawy nalezy zamontowac zgodnie 7 instrukcjq i zestawieniem opraw.

WYKAZ POMIESZCZEN I OPRAW

SREDNIE
NAZWA POMIESZCZENIA TYP OPRAWY ILOSC|\NATEZENIE
[Ix]
PIWNICA LOPARD 2D36W 5 150
SALA GEOWNA JARZENIOWA-RASTRA 30
104-4x 18 W
JARZENIOWA-RASTRA 5 500
104-4x 18 W Aw 3h
VOYAGER ETI 3NM 2
BUFET JARZENIOWA-RASTRA 11
104-4x18W
JARZENIOWA-RASTRA 4 250
104 -4x 18 W Aw 3h
VOYAGER ETI 3NM 1
KUCHNIA OPFa2x36 W 2 250




CHEODNIE OPFa2x 36 W 2 150
MAGAZYN OPFa2x36 W 1 150
SALA JARZENIOWA-RASTRA 5
104-4x18W
JARZENIOWA-RASTRA 1 250
104 -4x 18 W Aw 3h
VOYAGER ETI 3NM 1
SALA JARZENIOWA-RASTRA 5
104 -418 W 250
JARZENIOWA-RASTRA 1
104-4x 18 WAw 3h
POKOJ JARZENIOWA-RASTRA 1 250
104 -418 W
HOLL JARZENIOWA-RASTRA 2
104 -418 W
JARZENIOWA-RASTRA 1 250
104 -4x 18 W Aw 3h
VOYAGER ETI 3NM 1
POM. GOSPODARCZE OPFa2x36 W 2 150
wC OPFa2x 36 W 1 180
FAZIENKA OPFa2x36 W 1 180

6.7. Instalacja gniazd 1-faz.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2.5 mm’,

na napiecie 750V (przewod L ,, N ,, PE ) zasilajqce wydzielone obwody.
Catos¢ instalacji gniazd wtynkowych pokazano na rysunku zawierajqcych
rowniez opis wykonania instalacji. Typ i przekroje przewodow pokazano na
schemacie ideowym rys. nr EI1 i E2.

6.8. Instalacje zasilania i sterowania wentylatorow.

Instalacje te obejmujq zasilanie wentylatorow w pomieszczeniu sali gtowneyj.
Sterowanie wentylatoréw za pomocq roztqcznika FR101/16A 7 R-G. Na etapie
realizacji nalezy uzgodnic miejsce lokalizacji przewodow zasilajqcych
poszczegolne urzqdzenia 7 wykonawcq robot budowlanych.

6.9. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

W celu zabezpieczenia witasciwej ewakuacji osob przebywajqcych w budynku
w przypadku zaniku napiecia zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne oprawy
oswietleniowe oznaczone na rysunku literq ,,A” oprawy te wyposazone sq we
wtasny suchy akumulator zelowy zapewniajqcy Swiecenie oprawy w czasie

3 godzin po zaniku napiecia, oraz oprawy ewakuacyjne.

6.10. Instalacja ochrony odgromowej.

Istniejqcy budynek nalezy zabezpieczy¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi
instalacjq odgromowq. Dach budynku wykonany bedzie z blachy o grubosci



powyzej 0,5 mm i stanowic¢ bedzie zwod poziomy.
Na koronach kominow zwody nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
@ 6 mm na wspornikach dystansowych SWW 1139- 145. Przewody
odprowadzajqce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 7mm na
wspornikach. Kazdy przewod odprowadzajqcy przytaczy¢ do przewodu
uziemionego poprzez zacisk probierczy. Uziom wykonany zostanie jako
punktowy. Wartos¢ uziemienia instalacji odgromowej nie moze przekroczy¢
5 omow. Catosc¢ instalacji wykonac zgodnie 7 PN-86/E-05003.

6.11. Ochrona od poraZen i polgczenia wyrownawcze.
System ochronny - szybkie wytqczenie + wytqczniki roznicowoprgdowe, o
dziataniu bezposrednim i prqdzie wyzwalajqcym nie wiekszym niz 30 mA, ktore
nalezy zainstalowac za uktadem pomiarowym, uktad sieci TN--S.
Zaprojektowane wylqczniki roznicowo-pradowe o dziataniu bezposrednim
stanowiq uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Miejscowe polqczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczenia
sanitarnych. Z tablicy rozdzielczej wyprowadzié¢ przewdd DY 4 mm’ (utozony
w rurach RL 18/p.t.) do listwy zaciskowej LZ 4 mm’. Do listwy przytqczyé
przewodami Cu 4 mm’® wszystkie przewodzqce rurociqgi w pomieszczeniu.
Rozdziatu przewodu PEN na PE i N dokonac przed wytqcznikiem réoznicowo-
pradowym i uziemic.

6.12. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym.
Obowiqzujqcy system ochrony od porazen prqadem elektryczny jest w sieci uktad
TN-C natomiast instalacja wewnetrzna zostata zaprojektowana uktadzie TN- S
i zostata przystosowana do samoczynnego wytqczenia. Szyne ochronng ,,PE”
tablicy R-G nalezy uziemic¢ do wartosci 30 Q. W rozdzielni R-G zaprojektowano
wytqczniki roznicowoprqdowe 25A, A | = 30 mA o dziataniu bezposrednim,
ktory stanowi uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Czas
wylqczenia w przypadku zwarcia w instalacji wewnetrznej do 0,2 sek.

6.13. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie
z Przepisami Budowy Urzqdzen Elektrycznych i Prawa Budowlanego
przestrzegajqc przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
1. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy wykonac¢ pomiary:
- rezystancji izolacji przewodow,
- rezystancji uziemienia uziomow,
- wykonac test dziatania wytqcznika przeciwporazeniowego.
Protokot tych badan zatqczyc nalezy do dokumentacji eksploatacyjnej.
2. Wszystkie przewody potqczen wyrownawczych powinny miec kolor izolacji
z zestawieniu barw zottej i zielonej. Potqczenia przewodow z rurami lub
konstrukcjami metalowymi wykonac przez docisk srubowy ( sruby M-10 ).
Do rur uzywac objemek dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk ochronny typu
M-10.
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3. Wszystkie zaciski ochronne oraz polqczenia przewodow powinny byc dostepne
do kontroli.

7.0. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

8.0. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢é wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujqcymi przepisami

I normami.
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