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Działdowo, dn. 30.01.2008 r. 
 
 
 
 
 
 

 
O�WIADCZENIE 

 
 
 
 

                 Zgodnie  z  art. 20  ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr  207 
poz. 2016  z  2003  roku  oraz  Nr  93  poz. 888  z  2004 roku )  jako  projektant 
o�wiadczam  �e: 
projekt  budowlany  remontu  wewn�trznych  instalacji  elektrycznych  w  budynku 
�wietlicy Wiejskiej  w  miejscowo�ci  Łomia  został  sporz�dzony  zgodnie  
z  obowi�zuj�cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 
Inwestorem  wy�ej  wymienionej  inwestycji  jest  Gmina  Lipowiec  Ko�cielny.  
 

 
                                                                                    
 
                                                                                   in�. ANDRZEJ  MICHALAK                     tech. TOMASZ  UMI�SKI 
                                                                                   upr. Cie-16/92                                           upr. Cie-87/84 
                                                                                  13-240 IŁOWO-OSADA                            13-200 DZIAŁDOWO     
                                                                                  zam. KRASZEWO  6                                  ul. E. BIEDRAWINY  4/10   

.................................................... 

                    /projektant/ 
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6.  OPIS  TECHNICZNY 
 

6.1.  Dane  ogólne. 
        Podstaw opracowania  

- zlecenie inwestora  
- projekt konstrukcyjno-architektoniczny  
- uzgodnienia z inwestorem i u�ytkownikiem  
- normy i przepisy elektryczne  

 
6.2. Zakres opracowania przedstawiono na schematach ideowych:  
        - dane techniczne ogólne  

- zasilenie, pomiar  
- instalacja o�wietleniowa i gniazd wtyczkowych  
- instalacja ppo�. i o�wietlenia ewakuacyjnego  
- instalacja ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym  
- instalacja poł�cze� wyrównawczych  
 

6.2.1. Zakres robót. 
          Parter: 
        - wymiana rozdzielni na klatce schodowej,  
        - zasilenie do projektowanej nagrzewnicy we wiatrołapie VULCANO VR1 
          o mocy silnika 0,61W, o�wietlenie ewakuacyjne, 
        - sala główna – nowe o�wietlenie rastrowe w projektowanym suficie  
          podwieszanym, zasilenie do projektowanego wentylatora o mocy 75 W, szt. 1, 
          o�wietlenie ewakuacyjne, 
        - holl-  nowe o�wietlenie sufitowe i o�wietlenie ewakuacyjne oraz gniazdko  
          wtyczkowe,  
        - przedsionek, wc, pomieszczenie kuchenne – nowe o�wietlenie sufitowe 
          oraz gniazdka wtyczkowe,  
        - kuchnia – nowe o�wietlenie sufitowe, 
        - wymiana 3 lamp zewn�trznych nad drzwiami wej�ciowymi oraz 1 lampy  
          ( sodowej ) nad drzwiami od podwórka . 

  Pi	tro: 
        - sala 18,51 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe,  
        - sala 33,98 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe, 
        - szatnia 29,43 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe, 
        - wc 3,01 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe,  
        - sala ró�a�cowa 14,30 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe, 
        - holl 14,57 m2 – nowe o�wietlenie sufitowe i o�wietlenie ewakuacyjne. 
 
6.3. Zasilenie obiektu.  
        Remontowany budynek �wietlicy Wiejskiej b�dzie zasilany w ramach istniej�cej 

mocy z istniej�cej rozdzielni R-G zainstalowanej na klatce schodowej 
        i przeznaczonej do wymiany.  
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6.4. Rozdzielnie.  
        Zasilanie budynku w energie elektryczn� odbywa� si� b�dzie z projektowanej 

rozdzielni R-G. Rozdzielnie nale�y wykona� zgodnie z zał�czonym schematem 
ideowym i katalogiem FAEL jako tablica wn�kowa, któr� nale�y zamontowa�  

        w miejscu podanym w projekcie. Rozdzielnia jest wyposa�ona w wył�czniki 
ró�nicowo - pr�dowe 30 mA. Poszczególne obwody zabezpieczono wył�cznikami 
nadmiarowo - pr�dowymi typu S-191 B. W rozdzielni zastosowano wył�cznik 
główny ppo�. z wyzwalaczem typu NS 50 NA. Szczegółowe dane techniczne  

        wlz - tów i rozdzielni opisano na rysunku E1 schemat ideowy. Dopuszcza si� 
zastosowanie innych rozwi�za� rozdzielni i wyposa�enia.  

 
6.5. Wewn	trzna linia zasilaj
ca.  
        Od projektowanej R-G w budynku do projektowanego wył�cznika ppo�. nale�y 

uło�y� przewód typu YDY 5 x 1O mm2 na napi�cie 750V w rurze izolacyjnej 
PCV p/t.  

 
6.6. Instalacja o�wietleniowa.  
        Instalacj� o�wietlenia zaprojektowano w oparciu o norm� PN-84/E — 02033 

o�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym. Wielko�ci nat��enia o�wietlenia 
dobrano w wyliczeniu komputerowym.  

        Oprawy nale�y zamontowa� zgodnie z instrukcj� i zestawieniem opraw.         
 

 WYKAZ POMIESZCZE� I OPRAW 
 

 
NAZWA POMIESZCZENIA 

 
TYP OPRAWY 

 
ILO�� 

�REDNIE 
NAT��ENIE 

[lx] 

SALA GŁÓWNA JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W 

JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W Aw 3h 
VOYAGER ETI 3NM 

22 
 

2 
 

1 

 
 

500 

HOLL JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18  W 

VOYAGER ETI 3NM 

2 
 

1 

 
250 

WIATROŁAP VOYAGER ETI 3NM 1 250 
KUCHNIA OPFa 2 x 36 W 3 250 
POM. KUCHENNE OPFa 2 x 36 W 2 150 
WC OPFa 2 x 36 W 2 150 
O�WIETLENIE 
ZEWN�TRZNE 

ORZ 250 W 
ORZ 250 W SODOWA 

3 
1 
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KORYTARZ 

 
 

JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W 

JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W Aw 3h 
VOYAGER ETI 3NM 

 
 

3 
 

1 
 

1 

 
 
 
 

250 

SALA RÓ�A�COWA JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W 

2 250 

SZATNIA JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W 

JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W Aw 3h 

1 
 
1 

 
 

250 

WC OPFa 2 x 36 W 1 150 
SALA JARZENIOWA-RASTRA 

104 – 4 x 18 W 
JARZENIOWA-RASTRA 

104 – 4 x 18 W Aw 3h 

2 
 
1 

 
 

250 

SALA JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W 

JARZENIOWA-RASTRA 
104 – 4 x 18 W Aw 3h 

5 
 
1 

 
 

250 

 
 
6.7. Instalacja gniazd 1-faz. 
        Instalacj� nale�y wykona� przewodami kabelkowymi YDY 3 x 2.5 mm2,  
        na napi�cie 750 V (przewód L, N, PE ),  zasilaj�ce wydzielone obwody. Cało�� 

instalacji gniazd wtynkowych pokazano na rysunku zawieraj�cych równie� opis 
wykonania instalacji. Typ i przekroje przewodów pokazano na schemacie 
ideowym rys. nr E1.  

 
6.8. Instalacje zasilania i sterowania wentylatorów.  
        Instalacje te obejmuj� zasilanie wentylatora w pomieszczeniu sali głównej.  

Sterowanie wentylatora za pomoc� rozł�cznika FR101/16A z R-G. Na etapie 
realizacji nale�y uzgodni� miejsce lokalizacji przewodów zasilaj�cych 
poszczególne urz�dzenia z wykonawc� robót budowlanych. 

 
6.9. Instalacja o�wietlenia awaryjnego.  
        W celu zabezpieczenia wła�ciwej ewakuacji osób przebywaj�cych w budynku 
        w przypadku zaniku napi�cia zaprojektowano oprawy dwufunkcyjne oprawy 

o�wietleniowe oznaczone na rysunku liter� „A” oprawy te wyposa�one s� we 
własny suchy akumulator �elowy zapewniaj�cy �wiecenie oprawy w czasie 

        3 godzin po zaniku napi�cia, oraz oprawy ewakuacyjne.  
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6.10. Instalacja ochrony odgromowej.  
        Istniej�cy budynek posiada instalacj� zabezpieczaj�c� przed wyładowaniami 

atmosferycznymi.  
 
6.11. Ochrona od pora�e� i poł
czenia wyrównawcze.  

System ochronny - szybkie wył�czenie + wył�czniki ró�nicowopr�dowe, o 
działaniu bezpo�rednim i pr�dzie wyzwalaj�cym nie wi�kszym ni� 30 mA, które 
nale�y zainstalowa� za układem pomiarowym, układ sieci TN--S. 
Zaprojektowane wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe o działaniu bezpo�rednim 
stanowi� uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpo�rednim.  
Miejscowe poł�czenia wyrównawcze nale�y wykona� w pomieszczenia 
sanitarnych. Z tablicy rozdzielczej wyprowadzi� przewód DY 4 mm2 (uło�ony  
w rurach RL 18/p.t.) do listwy zaciskowej LZ 4 mm2. Do listwy przył�czy� 
przewodami Cu 4 mm2 wszystkie przewodz�ce ruroci�gi w pomieszczeniu. 
Rozdziału przewodu PEN na PE i N dokona� przed wył�cznikiem ró�nicowo- 
pr�dowym i uziemi�.  
 

6.12. Ochrona od pora�e� pr
dem elektrycznym.  
Obowi�zuj�cy system ochrony od pora�e� pr�dem elektryczny jest w sieci układ 
TN-C natomiast instalacja wewn�trzna została zaprojektowana układzie TN- S 
i została przystosowana do samoczynnego wył�czenia. Szyn� ochronn� „PE” 
tablicy R-G nale�y uziemi� do warto�ci 30 	. W rozdzielni R-G zaprojektowano 
wył�czniki ró�nicowopr�dowe 40A, 25A, 
 l = 30 mA o działaniu bezpo�rednim, 
który stanowi uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpo�rednim. Czas 
wył�czenia w przypadku zwarcia w instalacji wewn�trznej do 0,2 sek.  

 
6.13. Uwagi ko�cowe.  

Wszystkie prace nale�y wykona� w oparciu o niniejsze opracowanie zgodnie 
z Przepisami Budowy Urz�dze� Elektrycznych i Prawa Budowlanego 
przestrzegaj�c przepisy bezpiecze�stwa i higieny pracy.  
1. Po wykonaniu wszystkich prac nale�y wykona� pomiary:  
- rezystancji izolacji przewodów,  
- rezystancji uziemienia uziomów,  
- wykona� test działania wył�cznika przeciwpora�eniowego.  
Protokół tych bada� zał�czy� nale�y do dokumentacji eksploatacyjnej.  
2. Wszystkie przewody poł�cze� wyrównawczych powinny mie� kolor izolacji 
z zestawieniu barw �ółtej i zielonej. Poł�czenia przewodów z rurami lub 
konstrukcjami metalowymi wykona� przez docisk �rubowy ( �ruby M-10 ). 
Do rur u�ywa� objemek dwu�rubowych zaopatrzonych w zacisk ochronny typu 
M-10.  
3. Wszystkie zaciski ochronne oraz poł�czenia przewodów powinny by� dost�pne 
do kontroli.  
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7.0.  Materiały  budowlane  oraz  elementy  prefabrykowane  winny odpowiada� 
        atestom   technicznym   oraz   ustaleniom   odno�nych   norm.                                            
8.0.  Roboty   budowlane   i   rzemie�lnicze   powinny   by�   wykonane   zgodnie 
        z   zasadami   sztuki   budowlanej   oraz   obowi�zuj�cymi   przepisami 
           i   normami. 
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