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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Urzedu Gminy w Lipowcu Koscielnym,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
- wizja lokalna.

2. Istniejqce zagospodarowanie dziatki.

- czes¢ rysunkowa sporzqdzona na kopii mapy

sytuacyjno--wysokosciowej - Rys. nr 1 skala 1 : 500

- czes¢ opisowa
3. Opis techniczny do projektu budowlanego.

4. Architektura — czes¢ rysunkowa.

Rys. nr A1 Inwentaryzacja elewacji potudniowej skala
Rys. nr A2 Inwentaryzacja elewacji poétnocnej skala
Rys. nr A3 Inwentaryzacja elewacji wschodniej skala
Rys. nr A4 Inwentaryzacja elewacji zachodniej skala
Rys. nr A5 Inwentaryzacja rzutu parteru skala
Rys. nr A6 Inwentaryzacja rzutu pietra skala
Rys. nr A7 Inwentaryzacja rzutu dachu skala
Rys. nr A8 Wykaz stolarki okiennej skala
Rys. nr A9 Wykaz stolarki drzwiowej skala

5. Inne dokumenty.

5.1. Zaswiadczenie potwierdzajqce wpis projektanta na liste wtasciwej
izby samorzqdu zawodowego.
5.2. Oswiadczenie projektanta.
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OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
W MIEJSCOWOSCI EOMIA

1.0. Przedmiot inwestycji.

2.0.

3.0.

4.0.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany Remontu
Swietlicy w miejscowosci Lomia. W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- konstrukcje metalowe,
- roboty murowe,
- roboty zdunskie rozbiorkowe,
- roboty tynkowe,
- oktadziny wewnetrzne,
- roboty malarskie wewnetrzne,
- roboty posadzkowe,
- roboty blacharskie,
- malowanie elewaciji,
- wykonanie nowej nawierzchni przed budynkiem z kostki betonowej gr. 8 cm.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- wskazanie istniejqcych obiektow na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
- projekt architektoniczno - budowlany sktadajqcy sie z czesci opisowej
i rysunkowe;j.

Svtuacja lokalizacyjna.

Budynek Swietlicy przeznaczony do remontu zlokalizowany jest
na dziatce przylegajqcej do drogi Mtawa — Turza Mata w miejscowosci
tomia.

Warunki gruntowo-wodne.

Teren dziatki ptaski. Budynek nie posiada podpiwniczenia. Na poziomie
istniejqcych taw fundamentowych zalegajq grunty nosne.
Poziom wody gruntowej ponizej istniejqcych taw.

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.

Na dzialce znajduje sie:
- budynek Swietlicy,
- dziatka nie ogrodzona.
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OPIS TECHNICZNY

L. REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ.

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres i sposob wykonania robot.

Roboty ziemne.

W ramach robdét ziemnych nalezy wykonac:

- roboty ziemne 7 przewozem gruntu taczkami na odlegtosc¢ do 10 m (kat. gr. I11),
m’3.08,

- reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez
darni z przewozem taczkami, m?52.71 ,

- podktady 7 ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, m’12.93,

Roboty betonowe.

Do robot betonowych nalezy:

- rozbiorka elementow konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubosci
ponad 15 cm, m’4.1 2,

- mieszanka betonu zwyktego B15 w warunkach przecietnych; cement 35
- konsystencja plastyczna - grupa kruszywa II, m’18.77,

- tawy i Sciany fundamentowe betonowe, prostokqtne szerokosci do 0.6m,
m’3.87,

- stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, m’10.53,

- piyta fundamentowa betonowa sceny, m’2.70,

- wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, gruboscil5 cm i wierzchniej

warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym oraz chodnika o szerokosci
120 cm przy budynku, m*52.71.

Konstrukcje metalowe.

Do robot konstrukcyjnych nalezy:

- wykonanie podciqgow stalowych z 21 240 PE - szt. 2, polqczonych ze sobq
za pomocq Srub M 16 co ok. 50 cm lub za pomocq spawanych przewiqzek
zblachy gr. I0 mm, 6.12m *30.7 kg/m = 187.88 kg * 4 szt. = 751.52 kg
=075t

Roboty murowe.

W ramach robot murowych nalezy:

- wykucie z muru oScieznic drzwiowych lub krat, okiennic o powierzchni do 2 m’
(drzwi na parterze z wiatrotapu na sale) (0.90%2.00) szt.1, (drzwi na parterze
z wiatrotapu do holu) (1.60%1.95) szt. 1, (drzwi od podwdrka wejscie do
pomieszczenia sklepu) (1.00%2.00) szt. 1, (okiennice od podwdrka) (1.50%1.50)
szt.3, razem s7t.6.00,

- wykucie otworéw w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej, m’1.14, (holl pod oknem, celem
wstawienia drzwi), (kuchnia pod oknem, wykonanie przejscia),
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- skucie nierownosci do 4 cm na Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, m23.30,

- wymiana zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru oscieznic, obsadzenie
nowych drzwi ptytowych wewnetrznych szt.11, m*21.12,

- wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwuskrzydtowe
zewnetrzne brqzowe petne 7 oszkleniem szktem hartowanym - szt.3, m°9.23,

- zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami 7 betonu komérkowego po otworach drzwiowych, m’0.91,

- uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 cegly na zaprawie cementowo-
wapiennej, m°19.25,

- przemurowanie kominow z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu
ponad 0.5 ms, m’l 52,

- wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne z PVC
o powierzchni do 1,50 mz, m20.80,

- wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne z PVC
o powierzchni do 2,50 mz, m24.50,

- wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-rozwieralne z PVC
o powierzchni ponad 2,50 mz, m*8.10 ,

- kraty z pretéw prostych i ksztattownikéw ponad 2 m*, m*10.46.

1.5. Roboty zdunskie rozbiorkowe.
Do robot zdunskich nalezy:
- rozbidrka piecéw i trzondéw licowanych kaflami, m’2.01.

1.6. Roboty tynkowe.

Roboty tynkowe polegajq na:

- odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni
odbicia do 5 m’, m*12.00,

- uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.111 o podtozach z cegty,
pustakéw, gazo-i pianobetonowych ( do 2 m* w 1 miejscu ), m*12.00,

- uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cementowo-
wgzpiennej na $cianach na podtozu z cegly i pustakéw (do 2m* w 1 miej.),
m-63.82.

1.7. Oktadziny wewnetrzne.

Do robot oktadzinowych nalezy:

- rozebranie konstrukcji drewnianej sceny, poprzez rozebranie podtogi na scenie
z desek, scena przed rozbiorkq o wymiarach: 9.68 x 2.25 m, wysokos¢ 70 cm,
szt. 1.00,

- rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych, m*127.10,

- rozebranie boazerii z plyt pilsniowych okleinowanych ze scian, m*56.57,

- oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
scianach na rusztach, m® 33 42,

- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami gipsowymi,
rastry 60 x 60 cm, m*127.10,
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- obsadzenie podokiennikow PVC dtugosci do Im, szt. 1.00,

- obsadzenie podokiennikow PVC dtugosci ponad 1m, szt. 12.00,

- wyprawy tynkarskie z masy mozaikowych grub. 1.5-3 mm wykonane
mechanicznie na $cianach, m°56.57,

- rozebranie wyktadzin $ciennych z ptytek, m*19.70,

- licowanie Scian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm na klej metodq
kombinowanq z przygotowaniem podtoza, m*78.59.

1.8. Roboty malarskie wewnetrzne.
Roboty malarskie polegajq na:
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
, . . 7, 7 . 2

tynkow z poszpachlowaniem nierownosci, m 436.94,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych

. 2

sufitow, m”182.54,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéow wewnetrznych
$cian, m*436.94,

- dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian
z dwukrotnym szpachlowaniem, m’110.61 ,

- dwukrotne malowanie farbq olejnq krat i balustrad z pretow prostych,
m’10.46,

- dwukrotne malowanie farbq chlorokauczukowq powierzchni dachu pokrytego
blachq ocynkowanq, m’318.40,

1.9. Roboty posadzkowe.

Do robét posadzkowych nalezy:

- rozebranie podtég slepych, m*127.10,

- rozebranie podtég biatych na wpust, m*127.10,

- rozebranie legarow, m 211.83,

- warstwy wyréownawcze pod posadzki z betonu gr.80 mm zatarte na ostro,
m’127.10,

- izolacje przeciwwilgociowe z papy na powierzchniach poziomych na lepiku
na gorqco - jedna warstwa, m°127.10,

- rozebranie posadzek z ptytek terakotowych, m*13.60,

- posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30 x 30 cm luzem
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m*, m*13.11,

- posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30 x 30 cm luzem
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m’,
m’179.43,

- izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z wetny mineralnej gr. 20 cm, poziome
z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa, m°254.68,

- oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza,
m’73.75,

- oktadziny schodow z ptytek 30 x 30 cm uktadanych na klej metodq
kombinowang, m86.24,

- cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodq
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1.11.

1.12.
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2.1.
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kombinowanq z przecinaniem plytek, m*3.94.

Roboty blacharskie.

Do robét blacharskich nalezy:

- wymiana rynien z blachy na rynny poétokrqgte z tworzyw sztucznych
o Srednicy 125 mm, m 77.40,

- wymiana rur spustowych z blachy na rury okrqgte z tworzyw sztucznych
o Srednicy 110 mm, m 45.20,

- wykonanie obrobek blacharskich - parapetéow, obrobki przy szerokosci
w rozwinieciu do 25¢m - z blachy ocynkowanej powlekanej, m°2.48,

- montaz nad drzwiami wejsciowymi daszkow z poliweglanu na lekkiej
konstrukcji aluminiowej, szt. 4.00.

Malowanie elewacji.

Do robot elewacyjnych nalezy:

- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, m°426.25,

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie,
m’426.25,

- dwukrotne malowanie farbq olejnq krat i balustrad z pretéow prostych,
m*8.16,

- rusztowania ramowe warszawskie do 6 m, m°426.25.

Wykonanie nowej nawierzchni.

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci utwardzenia powierzchnii
w gruncie kat.I-1V gtebokosci 20 cm, m*368.68,

- obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wyspointowaniem spoin zaprawq cementowq, m 26.50,

- podbudowa 7 kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15 cm, m*368.68,

- podsypka cementowo-piaskowa 7 zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu, m°368.68,

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, m°368.68.

Sposob wykonania robot utwardzenia nawierzchni.

Przygotowanie podtoza.
Korytowanie.

Proces korytowania polega na usunieciu humusu i gruntu rodzimego do
gtebokosci okreslonej ilosciq i grubosciq warstw podbudowy drogi. Najczesciej
usuwa sie od 20 cm do 40 cm podtozq naturalnego w zaleznosci od rodzaju
gruntu, konstrukcji podbudowy oraz obcigzenia nawierzchni. Czasami, w
przypadku gruntow wysadzinowych (intensywnie rozszerzajqcych sie podczas
przemarzania) gltebokos¢ korytowania jest wieksza; nadmiar usunietego gruntu
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zastepowany jest kruszywem lub gruntem o lepszych wtasciwosciach. Roboty te
wykonuje sie najczesciej za pomocq maszyn drogowych np.: spychacza,
zgarniarki lub rowniarki. Tylko w przypadku niewielkich powierzchni roboty te
wykonuje sie recznie.

Wzmocnienie stabego podtoza nawierzchni.

Moze polegac m.in. na wymianie warstwy gruntu. Grubos¢ warstw gruntu
podlegajqcych ewentualnej wymianie jest okreslona w zaleznosci od kategorii,
mozna jq jednak zmniejszyc¢, gdy pod danym gruntem podtoze zostanie
wzmocnione geosyntetykiem. W szczegolnosci zaleca sie tego rodzaju
wzmocnienie, gdy podtoze jest sklasyfikowane w grupie G3 albo G4 i wynika
koniecznos¢ wymiany warstwy ok.50 cm. Wzmocnienie podtoza nawierzchni
geosyntetykiem zaleca sie takze w wypadku przebudowy podtoza z nadmiernie
nawilgoconych rodzimych gruntow spoistych w stanie miekkoplastycznym i
plastycznym. We wszystkich tych wypadkach wykonanie wzmocnienia
geosyntetykami powinno by¢ zaprojektowane indywidualnie 7 uwzglednieniem
cech gruntow, wtasciwosci technicznych geosyntetykéw oraz mozliwosci
uzyskania wymaganych charakterystyk podtoza. W przypadku stanowisk
postojowych, chodnikow powinno sie wymienic¢ grunt podtoza na
niewysadzinowy w warstwie o grubosci okreslonej w tabeli.

1 2 3
G2iG3 15cm 10 cm
G4 30 cm 20 em

Cata wymieniona warstwa lub jej gorna czes¢ o grubosci nie mniejszej niz 25
cm powinna petnic¢ role warstwy odsqczajqcej i spetniac warunek
wodoprzepuszczalnosci. Warstwa ta powinna by¢ utozona na catej szerokosci
korony korpusu ziemnego a w wypadku przekrojow ulicznych — miedzy
kraweznikami.

Staby grunt mozna takze wzmocnic utozeniem dodatkowych warstw podtoza
nawierzchni; Pod konstrukcjq jezdni drog: - na podtozu o grupie G2 uktadamy
10 cm warstwy z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub
aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G3 — 15 cm warstwy o Rm=2,5
MPa, G4 — 25 cm warstwy o Rm=2,5 MPa lub dwoch warstw po 15 cm; gorna
warstwa o Rm=2,5 MPa, dolna warstwa o Rm=1,5 MPa.

Pod konstrukcjq stanowisk postojowych, chodnikow i Sciezek: - na podtozu o
grupie G2,G3: 10 cm warstwy 7 gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem,
wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa, G4 — 15 cm warstwy o
Rm=15

Warunki wykonania warstw z gruntow stabilizowanych spoiwem sq okreslone w
Polskich Normach.



Niwelacja terenu.

Proces niwelacji terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego
po procesie korytowania oraz uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletq
przysztej drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym docelowych
spadkow podtuznych i poprzecznych tak, zeby wszystkie warstwy podbudowy
miaty identyczng grubosc¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu lub drogi.
Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnianie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych
urzqdzeniami geodezyjnymi. Na etapie tym ksztattuje sie rowniez poziomy
przebieg drogi i poboczy tzn. wytycza sie tuki, skrzyZowania, rozjazdy itp.
Zakres robot okresla stosowane narzedzia: w przypadku powierzchni
niewielkich wystarczy tata i poziomica, duze powierzchnie placow wymagajq
niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji terenu ma duze
znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia oraz trwatosci,
dlatego wskazana jest podczas jego wykonywania szczegolna starannos¢. W
przypadku wzruszenia naturalnego podtoza jako etap koncowy niwelacji terenu
wykonywanie jest zageszczenie gruntu ptytami wibracyjnymi lub walcami
drogowymi.

Wykonanie podbudowy.

Dla trwatosci nawierzchni drogowej zdecydowanie najwieksze znaczenie ma
odwodnienie i podbudowa. To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe
roztozenie obciqzenia od pojazdow na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej
sztywnosci dla warstw wierzchnich.

Konstrukcje podbudowy okresla sie na etapie projektowania drogi decydujqc o
ilosci i miqzszosci warstw podbudowy oraz o materiale 7 jakiego te warstwy
majq by¢ wykonane. O konstrukcji tej decyduje szereg czynnikow. Najwazniejsze
z nich to: wielkos¢ i rodzaj obciqzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod
gruntowych czy rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
podbudowy waha sie pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem
jest kruszywo naturalne lub tamane, w przypadkach duzych obciqzen lub
niekorzystnych warunkow gruntowych stosuje sie ttuczen lub chudy beton.
Typowe rozwiqzania nawierzchni zamieszczono na rysunku obok. Wykonywanie
podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub innego materiatu drogowego i
zageszczaniu go (ubijaniu) do odpowiedniego stopnia zageszczenia. W
przypadku warstw o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest
podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to uzyskanie odpowiedniego
jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu chudego
wykonuje si¢ analogicznie jak 7 kruszywa stosujqc beton o niskiej zawartosci
wody.

Wykonanie podtoza.

Na odpowiednio wykonanej, mrozoodpornej podbudowie wykonuje si¢ podtoze
pod kostke brukowq w postaci warstwy odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.
Odsiewki rozscietane sq na podbudowie i wyrownywane poprzez sciqgniecie
tatq w celu uzyskania odpowiednich spadkow. Warstwa podtoza po sciqgnieciu
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tatq powinna mie¢ grubosc¢ okoto 3-4 cm. Poniewaz zadaniem podtoza jest
zapewnienie dobrego osadzenia kazdej kostki brukowej oraz zniwelowanie
drobnych réznic wysokosci na poszczegolnych kostkach, pozostaje ono nie
zageszczone az do utozenia kostki. UloZzona na nie zageszczonym podtozu kostka
powinna wystawac ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm;
roznica ta jest przewidziana na osiadanie podtoza podczas zageszczania kostki.

Uktadanie kostki.

Poniewaz warstwa podtoza kostki po Sciqgnieciu tatq nie powinna byc
naruszona uktadania kostki brukowej dokonuje sie od krawedzi drogi lub placu
do srodka wykorzystujqc do postepu robot swiezo utozonq warstwe bruku. Przy
uktadaniu pierwszego rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie uktadu kostki
brukowej, zeby w dalszych etapach prac uniknq¢ duzej ilosci ciecia kostek
brzegowych. Co pewien czas dokonuje sie kontroli prawidtowosci uzyskiwanych
krawedzi i spadkow. Na tym etapie robot duze znaczenie ma odpowiednie
przygotowanie dokumentacji projektowej. W przypadku uktadania
skomplikowanych wielobarwnych wzoréw wykonany wczesniej szkic
nawierzchni moze bardzo utatwic prace. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprocz
walorow estetycznych ma réwniez znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla
poziomu hatasu, jaki emitujq kota przejezdzajqcych pojazdow. Generalnie
mozna stwierdzi¢, ze uktad kostki pod kqtem 45 stopni w stosunku do osi
podtuznej jezdni zapewnia lepszq wspolprace elementow bruku i mniejszy
poziom hatasu. Waznym zagadnieniem przy uktadaniu kostki jest zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi. Petni ona
podobng role jak spoina w sklepieniach: wiqze poszczegolne kostki brukowe i
wciqga je do wspolpracy przy przenoszeniu obciqzen. Szczeliny pomiedzy
kostkami wypetnia sie wysuszonym piaskiem ptukanym frakcji 0-2.

Przy uktadaniu kostki zalecane jest, aby uktadac kostke jednoczesnie z kilku
pakietow transportowych. Pozwala to ujednolici¢ wyglad bruku w przypadku
drobnych naturalnych odchylen od barwy lub wysokosci kostki. Najczesciej bruk
na niewielkich powierzchniach jest uktadany recznie, przy wiekszych placach
oraz przy niektorych wzorach do uktadania wykorzystuje sie specjalistyczne
maszyny.

Zageszczenie kostki.

Po utozeniu kostki i wstepnym zasypaniu szczelin przystepuje sie do
zageszczenia kostki brukowej. Pltaszczyzna bruku do zageszczenia powinna byc¢
sucha i czysta. Zageszczanie wykonuje sie za pomocq ptyt wibracyjnych
obtozonych wyktadzing z PVC chroniqcq wierzchniq ptaszczyzne kostki.
Zageszczenie przeprowadza sie rownomiernie na catej powierzchni, az do
uzyskania docelowego poziomu nawierzchni i stabilnosci poszczegolnych
elementow. W przypadku braku bocznych ograniczen (obrzezy lub kraweznikow)
podczas zageszczania krawedzie boczne nalezy zabezpieczyc¢ przed obsuwaniem.
Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu wypetniajqcego szczeliny.
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Po uzupetnieniu szczelin i usunieciu nadmiaru piasku nawierzchnia nadaje sie
do uzytkowania.

3.0. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

4.0. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiqzujqcymi przepisami
I normami.

5.0. Parametry techniczne budynku.

1. Powierzchnia zabudowy 290,90 m’
2. Powierzchnia uzytkowa 380,04 m’
3. Kubatura 1989,24 m’
4. Wysokos¢ kalenicy nad terenem 6,46 m; 9,06 m
5. llos¢ kondygnacji 2
6. Wymiary budynku: SxLxH - 10,54 x 27,60 x (6,46 m; 9,06 m)
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