KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
ROBOTY ZIEMNE
1KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do |m3
d.1|0307-02 |10m (kat.gr.1lI)
<wykop pod scene> (8.30*0.25*0.30) + (2.25"0.25*0.30) m3 0.79
<wykop pod schody zewnetrzne> [(2.55 + 4.07 + 2.55)*0.25* |m3 2.29
1.00]
RAZEM 3.08
2KNR 2-01 |Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos-m?2
d.10125-03 |ci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
<wykop pod chodnik> [(7.68 + 12.94 + 12.90)*1.20] m2 40.22
<wykop pod opaske> [(1.92 + 12.94 + 10.11)*0.50] m?2 12.49
RAZEM 52.71
3KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.111101-07
<zasypanie sceny> [(7.45*2.25)*0.30] m3 5.03
<podktad pod chodnik> [(7.68 + 12.94 + 12.90)*1.20]*0.15 m3 6.03
<podkiad pod opaske> [(1.92 + 12.94 + 10.11)*0.50]*0.15 m3 1.87
RAZEM 12.93
ROBOTY BETONOWE
4KNR 4-01 |Rozbidérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.20212-02 |grub.ponad 15 cm
<schody zewnetrzne od podwoérka> (2.73*1.51*1.00) m3 412
RAZEM 412
5KNR 2-02 |Miesz.betonu zwyktego B 150 w warunkach przeciet.;cement |m3
d.21705-08 |35 - konsystencja plastyczna - grupa kruszywa Il
(3.87 +4.29 + 2.70) + (52.71*0.15) m3 18.77
RAZEM 18.77
B6KNR 2-02 |[Lawy i $ciany fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do  |m3
d.2/0201-01  |0.6m
<fundament pod scene> (8.30*0.25*0.30) + (2.25*0.25*0.30) |m3 0.79
<$ciany pod scene> (8.30*0.25*0.30) + (2.25*0.25*0.30) m3 0.79
<fundament pod schody zewnetrzne> [(2.55 + 4.07 + 2.55)* |m3 2.29
0.25*1.00]
RAZEM 3.87
7IKNR 2-02 |Stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podto- ms3
d.2/0218-01 |zu
<nowe schody zewnetrzne od podwérka> (3.52*2.03*0.60) m3 4.29
<schody zewnetrzne od ulicy> (5.20*2.00*0.60) m3 6.24
RAZEM 10.53
8KNR 2-02 |Plyta fundamentowa betonowa sceny m3
d.2/0205-01
(7.70*2.50*0.14) m3 2.70
RAZEM 2.70
9KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm,grubosci 15 |m?2
d.20213-01 |cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym
oraz chodnika o szerokosci 120 cm przy budynku
<opaska> [(1.92 + 12.94 + 10.11)*0.50] m?2 12.49
<chodnik> [(7.68 + 12.94 + 12.90)*1.20] m?2 40.22
RAZEM 52.71
KONSTRUKCJE METALOWE
10KNR 2-05 Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys.do |t
d.30115-06 |50m - belki stropowe.
Wykonanie podciggow stalowych z 2T 240 PE - szt. 2
6.12m * 30.7 kg/m = 187.88 kg * 4 szt. = 751.52 kg = 0.75152 t
0.75152 t 0.75
RAZEM 0.75

ROBOTY MUROWE

11
d.4

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru oscieznic drzwiowych lub krat, okiennic o
pow.do 2 m2

<drzwi na parterze z wiatrotapu na sale> (0.90*2.00) szt.1
<drzwi na parterze z wiatrotapu do holu> (1.60*1.95) szt.1
<drzwi od podwdrka wejscie do pom. sklepu> (1.00*2.00) szt.1

<okiennice od podwérka> (1.50*1.50) szt.3

-q-

szt.
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
1+1+1+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. najms3
d.4/0329-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;
<holl pod oknem, celem wstawienia drzwi> (1.50*1.05*0.40) |m3 0.63
<kuchnia pod oknem, wykonanie przej$cia> (1.75*1.05*0.28) |m3 0.51
RAZEM 1.14
13KNR 4-01 |Skucie nierébwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.40347-09 |mentowo-wapienne;
<zamurowany otwor okienny od podwérka> (2.20%1.50) m?2 3.30
RAZEM 3.30
14BCR-1.10 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru osciez-m?2
d.4/0201 nic, obsadzenie nowych drzwi ptytowych wewnetrznych szt.11
(0.80*2.05)*1 + (0.90*2.05)*9 + (1.40*2.05)*1 m?2 21.12
RAZEM 21.12
15BCR-1.10 Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwuim?2
d.4/0703 skrzydtowe zewnetrzne brazowe petne z oszkleniem szktem harr
towanym - szt.3
<drzwi dwuskrzydiowe petne> (1.50*2.05)*3 m?2 9.23
RAZEM 9.23
16KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na  |m3
d.4/0304-02 |zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
wego
<drzwi na parterze z wiatrotapu na sale> (0.90*2.0*0.24) m3 0.43
<drzwi od podwérka wejscie do pom. sklepu> (1.00*2.0*0.24) |m3 0.48
RAZEM 0.91
17[KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie|m?
d.4/0303-02 |otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;
<projektowany wc na parterze> [(5.38%2.74) + (2.96*2.74)] - ( |m2 19.25
0.90*2.00)*2
RAZEM 19.25
18KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jeim3
d.4/0310-02 |dnym miejscu ponad 0.5 m3
<kominy ponad dachem> (0.38*0.90*2.20) + (0.38*1.68*1.20) |m3 1.52
RAZEM 1.52
19BCR-1.10 Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-roz-mz2
d.4/0308 wieralne z PVC - o powierzchni do 1,50 m2
(0.80*1.00)*1 m?2 0.80
RAZEM 0.80
20BCR-1.10 |Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-roz-m2
d.4/0310 wieralne z PVC - o powierzchni do 2,50 m2
(1.50*1.50)*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
21BCR-1.10 |Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno-roz-m2
d.4/0311 wieralne z PVC - o powierzchni ponad 2,50 m2
(1.80*1.50)*3 m?2 8.10
RAZEM 8.10
22KNR 2-02 |Kraty z pretéw prostych i ksztattownikéw ponad 2 m2 m2
d.4/1210-03
<krata na pietrze - klatka schodowa> (2.40*2.49) + (1.80*2.49) m?2 10.46
) RAZEM 10.46
ROBOTY ZDUNSKIE ROZBIORKOWE
23KNR 4-01 |Rozbidrka piecéw i trzondw licowanych kaflami m3
d.5(1011-02
<piec na pietrze> (1.08*0.60%1.93) m3 1.25
<kuchnia na parterze> (1.20*0.90*0.70) m3 0.76
RAZEM 2.01
ROBOTY TYNKOWE
24KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,fism?2
d.6/0701-02 |larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
25KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat.lll o podtozach m2
d.6/0726-02 |z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
26KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.pro-m2
d.6/0711-02 |stok.na podt.z cegty i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
<tynk po odbiciu> 10 m2 10.00
<tynk po zamurowanych drzwiach na parterze> (0.90*2.05)*2 +m2 5.17
(0.28*1.95)*2 + (0.28*1.40)
<nowy tynk na projektowanych scianach> [(5.38*2.74) + (3.30* m2 48.65
2.74) + (2.96*2.74)*2 + (1.9772.74)*3 + (1.25*2.74)*2] - [(0.90*
2.0)*8]
RAZEM 63.82
OKLADZINY WEWNETRZNE
27WYCENA |Rozeranie konstrukcji drewnianej sceny poprzez rozebranie szt
d.7WELASNA |podtogi na scenie z desek,
scena przed rozbidrkg o wymiarach: 9.68 x 2.25 m, wysokos$c¢
70 cm.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28KNR 4-04 |Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pil§- m2
d.7/0406-04 |niowych
<sala na parterze> (13.13%9.68) m?2 127.10
RAZEM 127.10
29WYCENA |Rozebranie boazeri z ptyt pilsSniowych okleinowanych ze scian |m2
d.7WLASNA
<sala na parterze> [(13.13 + 9.68)*2]*1.24 m?2 56.57
RAZEM 56.57
30KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyincze na |m2
d.72006-03 |Scianach na rusztach
<sala na parterze> (9.68*3.81) - (7.68*0.45) m?2 33.42
RAZEM 33.42
31NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty-m2
d.7202 2701- |tami gipsowymi, rastry 60 x 60 cm
01
<sala na parterze> (13.13%9.68) m2 127.10
RAZEM 127.10
32KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PVC dlugosci do 1Tm szt
d.7/0129-01  |(0.75*0.25)*1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33KNR 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PVC dlugosci ponad 1m szt
d.7/0129-02 |(1.65*0.25)*8 + (2.90*0.25)*1 + (1.95*0.25)*3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
34KNR 2-02 |Wyprawy tynkarskie z masy mozaikowych grub. 1.5-3 mm m2
d.7/0827-01 |wyk.mechan.na $cianach
<sala gtéwna na parterze> [(13.13 + 9.68)*2]*1.24 m?2 56.57
RAZEM 56.57
35KNR-W 4- |Rozebranie wyktadzin sciennych z ptytek m2
d.7/01 0819-
05
<kuchnia> [(5.30 + 2.58)*2]*1.25 m2 19.70
RAZEM 19.70
36KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7/0829-01
<sala na parterze - scena> (7.68 + 2.50)*0.45 m2 4.58
<przedsionek> [(1.65 + 1.97)*2*2.00] - [(0.90*2.00)*3] m2 9.08
<wce> [(1.25 + 0.95)*4*2.00] - [(0.90*2.00)*2] m2 14.00
<pomieszczenie kuchenne> [(3.30 + 2.96)*2*2.00] - [(1.00* m2 21.24
2.00)*1] - [(0.90*2.00)*1]
<kuchnia> [(5.30 + 2.58)*2*2.00] - [(1.75"2.00)*1] - [(0.90*2.00) |m2 26.22

*1]
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<wce> [(1.75 +1.72)*2*0.5] m2 3.47
RAZEM 78.59
37KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej meto- |m2
d.7/0829-05 |dg kombinowang
<sala na parterze - scena> (7.68 + 2.50)*0.45 m2 4.58
<przedsionek> [(1.65 + 1.97)*2*2.00] - [(0.90*2.00)*3] m?2 9.08
<wc> [(1.25 + 0.95)*4*2.00] - [(0.90%2.00)*2] m2 14.00
<pomieszczenie kuchenne> [(3.30 + 2.96)*2*2.00] - [(1.00* m?2 21.24
2.00)*1] - [(0.90*2.00)*1]
<kuchnia> [(5.30 + 2.58)*2*2.00] - [(1.75*2.00)*1] - [(0.90*2.00) m2 26.22
*1]
<wce> [(1.75 +1.72)*2*0.5] m2 3.47
RAZEM 78.59
ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
38KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.8/1204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
<wiatrotap> [(1.86 + 4.02)*2]*1.17 m?2 13.76
<sala gtébwna na parterze> [(13.13 + 9.68)*2]*2.57 m?2 117.24
<holl> [(2.70 + 5.38)*2 + 0.28]*1.17 m2 19.23
<przedsionek> [(1.65 + 1.97)*2]*0.74 m2 5.36
<wc> [(1.25 + 0.95)*4]*0.74 m2 6.51
<pomieszczenie kuchenne> [(3.30 + 2.96)*2]*0.74 m?2 9.26
<kottowniaj> [(1.52 + 5.38)*2]*1.20 m2 16.56
<kuchnia> [(5.30 + 2.58)*2]*0.74 m2 11.66
<klatka schodowa> [(1.24 + 5.58)*2]*1.17 m2 15.96
<korytarz> (3.60 + 4.08 + 1.85 + 3.73 + 1.75 + 7.81)*1.15 m2 26.24
<sala r6zancowa> [(4.04 + 3.54)*2]*2.49 m?2 37.75
<szatnia> [(5.40 + 5.45)*2]*2.49 m2 54.03
<sala> [(5.61 + 3.30)*2]*2.49 m2 44.37
<sala> [(5.61 + 6.10)*2]*2.49 + (0.28*2.49) m2 59.01
RAZEM 436.94
39KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw we- m2
d.8/1204-01  |wnetrznych sufitow
<wiatrotap> (1.86*4.02) m2 7.48
<holl> (2.70*5.38) - (0.14*0.97) m2 14.39
<przedsionek> (1.65*1.97) m2 3.25
<wc> (1.25%0.95)*2 m2 2.38
<pomieszczenie kuchenne> (3.30*2.96) m?2 9.77
<kottownia> (1.52*5.38) m2 8.18
<kuchnia> (5.30%2.58) - (0.14*0.56) m2 13.60
<klatka schodowa> (6.57 + 3.12) m?2 9.69
<korytarz> (14.57) m2 14.57
<sala r6zancowa> (4.04*3.54) m?2 14.30
<szatnia> (5.40*5.45) m2 29.43
<wce> (1.75*1.72) m2 3.01
<sala> (5.61*3.30) m?2 18.51
<sala> (5.61*6.10) - (0.14*1.72) m2 33.98
RAZEM 182.54
40KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw we- m2
d.8/1204-02 |wnetrznych $cian
<wiatrotap> [(1.86 + 4.02)*2]*1.17 m2 13.76
<sala gtébwna na parterze> [(13.13 + 9.68)*2]*2.57 m2 117.24
<holl> [(2.70 + 5.38)*2 + 0.28]*1.17 m2 19.23
<przedsionek> [(1.65 + 1.97)*2]*0.74 m2 5.36
<wc> [(1.25 + 0.95)*4]*0.74 m2 6.51
<pomieszczenie kuchenne> [(3.30 + 2.96)*2]*0.74 m2 9.26
<kottowniaj> [(1.52 + 5.38)*2]*1.20 m2 16.56
<kuchnia> [(5.30 + 2.58)*2]*0.74 m2 11.66
<klatka schodowa> [(1.24 + 5.58)*2]*1.17 m2 15.96
<korytarz> (3.60 + 4.08 + 1.85 + 3.73 + 1.75 + 7.81)*1.15 m2 26.24
<sala r6zancowa> [(4.04 + 3.54)*2]*2.49 m?2 37.75
<szatnia> [(5.40 + 5.45)*2]*2.49 m2 54.03
<sala> [(5.61 + 3.30)*2]*2.49 m2 44.37




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
<sala> [(5.61 + 6.10)*2]*2.49 + (0.28*2.49) m?2 59.01
RAZEM 436.94
41KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.8/1206-05 |wewn.scian z dwukrotnym szpachlowaniem
<wiatrotap> [(1.86 + 4.02)*2]*1.57 m?2 18.46
<holl> [(2.70 + 5.38)*2 + 0.28]*1.57 m?2 25.81
<kottowniaj> [(1.52 + 5.38)*2]*1.51 m?2 20.84
<klatka schodowa> [(1.24 + 5.58)*2]*1.57 m?2 21.41
<korytarz> (2.84 + 1.85 + 3.73 + 1.75 + 7.81)*1.34 m?2 24.09
RAZEM 110.61
42KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pro{m2
d.8/1212-05 |stych
<krata na pietrze - klatka schodowa> (2.40*2.49) + (1.80*2.49) m?2 10.46
RAZEM 10.46
43KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa powierzchni da-m2
d.81212-02 |chu pokrytego blachg ocynkowang
<dach nad salg> 151.85 m2 151.85
<dach nad wyzszg czescig> 166.55 m2 166.55
RAZEM 318.40
ROBOTY POSADZKOWE
44KNR 4-01 |Rozebranie podtdg slepych m2
d.9/0428-01
<sala na parterze> (13.13%9.68) m?2 127.10
RAZEM 127.10
45KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na wpust m2
d.9/0428-03
<sala na parterze> (13.13%9.68) m?2 127.10
RAZEM 127.10
46KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.90428-04
<sala na parterze> (9.68/0.60)*13.13 m 211.83
RAZEM 211.83
47KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatar- m2
d.91102-01 |te na ostro
<sala na parterze> (13.13%9.68) m2 127.10
RAZEM 127.10
48KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub pom2
d.9/1102-03 |trgc.za zmiane grub.o 10mm
<sala na parterze> (13.13%9.68) m2 127.10
RAZEM 127.10
49KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na m2
d.90604-03 |goraco - pierwsza warstwa
<sala na parterze> (13.13%9.68) m2 127.10
RAZEM 127.10
50KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych m2
d.90819-15
<kuchnia> (5.30*2.58) - (0.14*0.56) m?2 13.60
RAZEM 13.60
51NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.9202 1118- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
10 pow.do 8 m2
<wiatrotap> (1.86*4.02) m2 7.48
<przedsionek> (1.65*1.97) m2 3.25
<wc> (1.25%0.95)*2 m?2 2.38
RAZEM 13.11
52NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. m2
d.9202 1119- |30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
10 pow.ponad 8 m2
<sala na parterze> (13.13"9.68) m?2 127.10
<holl> (2.70*5.38) - (0.14*0.97) m?2 14.39
<pomieszczenie kuchenne> (3.30*2.96) m2 9.77
<kuchnia> (5.30*2.58) - (0.14*0.56) m?2 13.60
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<korytarz na pietrze> (14.57) m?2 14.57
RAZEM 179.43
53KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5  |m2
d.90613-03 |cm, poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
<strop nad salg gtowna> (13.13*9.68) m2 127.10
<strop nad pietrem > (13.18*9.68) m?2 127.58
RAZEM 254.68
54KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5  |m2
d.90613-04 |cm, poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast.warstwa
<strop nad salg gtowna> (13.13*9.68) m2 127.10
<strop nad pietrem > (13.18*9.68) m?2 127.58
RAZEM 254.68
55KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
d.9/1121-01 |podtoza
<schody wewnetrzne - podesty> (1.74*1.24) + (1.68*1.24) m?2 4.24
<schody wewnetrzne na pietro - stopnie> (1.24*0.30)*8 + (1.24*m2 5.58
0.30)*7
<schody wewnetrzne na pietro - podstopnie> (1.24*0.20)*9 + ( |m2 4.22
1.24*0.20)*8
<schody zewnetrzne - podesty> (15.50%1.37) + (2.47*1.50) m2 24.94
<schody zewnetrzne - stopnie> (1.37*0.30)*2 + (16.10%0.30) + (|m2 21.46
1.67%0.30)*2 + (16.70*0.30) + (1.97*0.35)*2 + (17.40*0.35) + (
2.32*0.35)*1 + (4.32*0.35)
<schody zewnetrzne - podstopnie> (1.37 + 15.50 + 1.37)*0.15 +m2 13.31
(1.67 +16.10 + 1.67)*0.15 + (1.97 + 16.70 + 1.97)*0.15 + (2.32
+17.40 + 2.32)*0.15 + (2.67 + 5.32 + 0.35)*0.15
RAZEM 73.75
56KNR 2-02 |Oktadziny schoddéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej meto-m2
d.91121-05 |dg kombinowang
<schody wewnetrzne - podesty> (1.74*1.24) + (1.68*1.24) m2 4.24
<schody wewnetrzne na pietro - stopnie> (1.24*0.30)*8 + (1.24*m2 5.58
0.30)*7
<schody wewnetrzne na pietro - podstopnie> (1.24*0.20)*9 + ( |m2 4.22
1.24*0.20)*8
<schody zewnetrzne - podesty> (15.50%1.37) + (2.47*1.50) m?2 24.94
<schody zewnetrzne - stopnie> (1.37*0.30)*2 + (16.10%0.30) + (|m2 29.41
1.67%0.30)*2 + (16.70*0.30) + (1.97*0.35)*2 + (17.40*0.35) + (
2.32*0.35)*1 + (4.32*0.35) + (1.50*0.35)*2 + (3.17*0.35) + (
1.85%0.35)*2 + (3.87*0.35) + (2.20*0.35)*2 + (4.57*0.35)
<schody zewnetrzne - podstopnie> (1.37 + 15.50 + 1.37)*0.15 +m2 17.85
(1.67 +16.10 + 1.67)*0.15 + (1.97 + 16.70 + 1.97)*0.15 + (2.32
+17.40 + 2.32)*0.15 + (2.67 + 5.32 + 0.35)*0.15 + (1.50 + 2.47
+1.50)*0.15 + (1.85 + 3.17 + 1.85)*0.15 + (2.20 + 3.87 + 2.20)*
0.15 + (2.55 + 4.57 + 2.55)*0.15
RAZEM 86.24
57KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na |m2
d.9/1122-08 |klej metodg kombinowang z przecinaniem ptytek
<schody wewnetrzne na pietro> (0.30*0.15)*30+ (0.20*0.15)* |m2 2.90
34 +[(1.68 + 1.24 + 0.60)*0.15]
<schody zewnetrzne> (0.30*0.15)*4 + (0.35*0.15)*9 + (0.15* |m2 1.04
0.15)*17
RAZEM 3.94
ROBOTY BLACHARSKIE
58BCR-1.5 |Wymiana rynien z blachy na rynny pétokragte z tworzyw sztucz- m
d.10/0607 nych o srednicy 125 mm
<dach nad salg> 27.20 m 27.20
<dach nad wyzszg czescia> 50.20 m 50.20
RAZEM 77.40
59BCR-1.5 |Wymiana rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw  |m
d.10/0708 sztucznych o srednicy 110 mm
<dach nad salg> (4.80%4) m 19.20
<dach nad wyzsza czescia> (6.50*4) m 26.00
RAZEM 45.20




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm. | Poszcz | Razem
60KNR 2-02 |Wykonanie obrébek blacharskich - parapetow, obrébki przy m2
d.10[0506-01 |szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej
(0.75*0.25)*1 + (1.65*0.25)*2 + (1.95*0.25)*3 m?2 2.48
RAZEM 2.48
61WYCENA |Montaz nad drzwiami wejsciowymi daszkéw z poliweglanu na |szt
d.10WLASNA |lekkiej konstrukcji aluminiowe;j
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
MALOWANIE ELEWACJI
62KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.111204-08 |mi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
<elewacja potudniowa> (13.56*4.51) + (14.04"6.23) m?2 148.62
<elewacja potnocna> (14.04*6.23) + (13.56"4.51) m?2 148.62
<elewacja wschodnia> (10.54*5.15) + (1.72*5.27) m?2 63.35
<elewacja zachodnia> (10.54*6.23) m?2 65.66
RAZEM 426.25
63KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadim?2
d.111204-03 |kie
<elewacja potudniowa> (13.56*4.51) + (14.04"6.23) m2 148.62
<elewacja potnocna> (14.04*6.23) + (13.56"4.51) m?2 148.62
<elewacja wschodnia> (10.54*5.15) + (1.72*5.27) m?2 63.35
<elewacja zachodnia> (10.54*6.23) m?2 65.66
RAZEM 426.25
64KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw pro4m2
d.111212-05 |stych
<kraty okienne na elewacji potudniowej> (3.00*1.70) + (1.30* |m2 8.16
2.35)
RAZEM 8.16
65KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie 6 m m2
d.111612-02
<elewacja potudniowa> (13.56*4.51) + (14.04"6.23) m?2 148.62
<elewacja potnocna> (14.04*6.23) + (13.56"4.51) m?2 148.62
<elewacja wschodnia> (10.54*5.15) + (1.72*5.27) m?2 63.35
<elewacja zachodnia> (10.54*6.23) m?2 65.66
RAZEM 426.25
WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNII
66KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i cho-m2
d.120101-01 |dnikéw w gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
[0,5 *(41,45 + 36,75)] * [0,5 *(10,80 + 10,30)] m?2 412.51
- [(18,00 * 2,32) + (5,90 * 0,35)] m?2 -43.83
RAZEM 368.68
67KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.120407-05 |wej z wyp.spoin zaprawg cem.
7,35+6,50+12,65 m 26.50
RAZEM 26.50
68KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zam?2
d.120114-05 |geszcz. 15cm
[0,5 *(41,45 + 36,75)] * [0,5 *(10,80 + 10,30)] m?2 412.51
- [(18,00 * 2,32) + (5,90 * 0,35)] m?2 -43.83
RAZEM 368.68
69KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.120105-07 |cm grub.warstwy po zageszcz.
[0,5 *(41,45 + 36,75)] * [0,5 *(10,80 + 10,30)] m?2 412.51
- [(18,00 * 2,32) + (5,90 * 0,35)] m?2 -43.83
RAZEM 368.68
70KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - zajm?2
d.120105-08 |kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
[0,5 *(41,45 + 36,75)] * [0,5 *(10,80 + 10,30)] m?2 412.51
- [(18,00 * 2,32) + (5,90 * 0,35)] m?2 -43.83
RAZEM 368.68
71KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsy-m?2
d.120511-03 |pce cementowo-piaskowej




KSIAZKA PRZEDMIAROW
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[0,5 *(41,45 + 36,75)] * [0,5 *(10,80 + 10,30)] m?2 412.51
- [(18,00 * 2,32) + (5,90 * 0,35)] m?2 -43.83
RAZEM 368.68




