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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJE I URZADZENIA SANITARNE

1.1. Instalacje wodociqgowe - informacje ogolne
Budynek zaopatrywany jest z wiejskiej sieci wodociggowej przytaczem @ 40 wprowadzonym do
pomieszczenia kottowni.

1.1.1. Przewody

Projektuje si¢ wykonanie nowych odcinkow instalacji wodociqgowej (na parterze do projektowanej
tazienki) wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych tqczonych za pomocq ksztattek
taczonych na gwint.

W miejscach przejsc przez Sciany zastosowac tuleje ochronne.

1.1.2.Armatura wodocigqgowa do wymiany i montazu

Bateria umywalkowa -2 kpl
Zawor ustepowy - 3 kpl
Bateria zlewozmywakowa -1 kpl

1.2. Kanalizacja sanitarna -informacje ogolne
Projektuje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanej tazienki na parterze
rurami PVC 0,05 i 0,11 do istniejqcego pionu..

1.2.1. Przewody -materiat
Poziomy i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC kielichowych
lub polipropylenowych PP.

2. PRZEWODY I URZADZENIA GRZEWCZE

2.1. Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogolne

Projektuje sie montaz dodatkowych grzejnikow w projektowanej tazience na parterze oraz w
pomieszczeniu kuchennym, montaz nagrzewnicy szt. 1 we wiatrotapie, ktora ogrzewac bedzie klatke
schodowq i hol. .Na pietrze montaz grzejnika w sali rézancowej.

2.1.1. Przewody

Prowadzenie dodatkowych rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym.

Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegolnych grzejnikow za pomocq przewodow

z rur miedzianych tqczonych przez lutowanie.

Projektuje sie prowadzenie rur miedzianych na parterze pod stropem i nad posadzkq, w tulejach
ochronnych przy przejsciach przez stropy i przegrody. Po wykonaniu dodatkowej instalacji nalezy
Jja poddac prébie cisnieniowej.

2.1.2.Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajqca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe. W projekcie przyjeto zastosowanie
grzejnikow RETTIG - PURMO wyposazonych w reczny zawor odpowietrzajqcy. Przed grzejnikami
zaprojektowano zawory termostatyczne firmy Danfoss.

2.1.3.0bliczenia zapotrzebowania ciepta.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy zatozeniu:

- strefa klimatyczna 111 -20°C

- ogrzewanie konwekcyjne

Obliczenia wykonano zgodnie 7 PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406, 1994 r.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla dodatkowych grzejnikow i nagrzewnicy
przyjeto: Q = 7284 W.



3. INSTALACJE I URZADZENIA WENTYLACYJNE

3.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzq okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gornej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitamych
zastosowano drzwi 7 kratkq nawiewowq dotem o wolnym przekroju 150cm®. Pomieszczenie

w ktorym zamontowano kociot c.o. ma otwor nawiewowy w Scianie zewnetrznej.

3.2. Wentylacja wywiewowa
Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (tazienki, wc) oraz kuchni, przyjeto wentylacje wywiewnq

grawitacyjnq o wielkosci kanatu 14 x 14 cm.

Wykaz materiatow podstawowych instalacji sanitarnych i grzewczych.

Instalacja wodociqgowa

1 Bateria umywalkowa kpl 2

2 Zawor do dolnoptuku AR szt 3

3 Bateria zlewozmywakowa kpl 1

4 Rury stalowe ocynkowane mb wg

potrzeb

Kanalizacja sanitarna

1 Umywalka szt 2

2 Muszla klozetowa z dolnoptukiem kpl 3

3 Syfon umywalkowy kpl 2

4 Zlewozmywak szt. 1

5 Rury kanalizacyjne PVC 0,05 i PVC 0,11 oraz ksztattki mb wg

potrzeb

Instalacja centralnego ogrzewania

1 Grzejnik ptytowy o wys. 600 mm typ C11 600/1000 szt 1

2 Grzejnik ptytowy o wys. 600 mm typ C22 600/1200 szt 1
Grzejnik ptytowy o wys. 600 mm typ C22 600/800 szt 1

3 Zawor odcinajgcy RLV kqtowy szt. 3

4 Zawor termostatyczny kqtowy z nastawq wstepnq szt 3
typ RTD-N @ 15

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty a takze odbior robdét, nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot sanitarnych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
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