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CZ��� NIEPODPIWNICZONA

KOTŁOWNIA
12.37 m2

RZUT  PIWNIC  -  REMONT  INSTALACJI  WODNO-KANALIZACYJNEJ     1 : 100

ISTNIEJ�CY PION
KANALIZACYJNY O 110

ISTNIEJ�CY PRZEWÓD
POZIOMY PVC 0,11

NAWIEW POWIETRZA 
RUR� O 160 SPROWADZONY
30 CM NAD POSADZK�

KOCIOŁ NA MIAŁ I GROSZEK
Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM 
PALIWA O MOCY 60 kW, POWIERZCHNI
GRZEWCZEJ 6,0 m2 i MAKSYMALNEJ
POWIERZCHNI OGRZEWANIA DO 450 m2

ZAWÓR BEZPIE-
CZE�STWA  2,5 BARA

STEROWNIK

POMPA OBIEGOWA
C.O. UPS 25/80 POJEMNO�CIOWY

WYMIENNIK CIEPŁEJ
WODY U�YTKOWEJ
160 dm3

ISTNIEJ�CE PRZEWODY
C.W.U.

2 O 28

STUDZIENKA
SCHŁADZAJ�CA
O 1000 mm

2 O 25

2 O 25 OD NACZYNIA
WZBIORCZEGO

ISTNIEJ�CY ZBIORNIK
BEZODPŁYWOWY  

PROJEKTOWANY PRZEWÓD
POZIOMY - PRZYKANALIK 
PVC 0,16   L = 15.00m

2 %
PROJEKTOWANA STUDZIENKA
REWIZYJNA  PVC  O  600 mm

PROJEKTOWANY PION
KANALIZACYJNY  PVC 0,11
L = 10.00 m,  ZAKO�CZONY
RUR� WYWIEWN� 
PONAD DACHEM

CZ���  NIEPODPIWNICZONA

ISTNIEJ�CY PRZEWÓD
POZIOMY - PRZYKANALIK 
PVC 0,16   L = 18.50m

PVC O,16

Skala: 1 : 100 Data: 2008-01 1. Piwnica
Nazwa pliku: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
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REMONT REMIZY OSP
W LIPOWCU KO�CIELNYM

GMINA  LIPOWIEC  KO�CIELNY
06 - 545  LIPOWIEC  KO�CIELNY

in�. ANDRZEJ  MICHALAK     upr. Cie - 16/92
zam. KRASZEWO 6,   13-240  IŁOWO-OSADA


