
KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY MUROWE

1
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o�cie�nic drzwiowych lub krat okiennych o
pow.do 2 m2

szt.

<drzwi do zamurowania na pi�trze>  3 szt. 3.00
<drzwi do zamurowania na parterze wej�cie pod scen�>  1 szt. 1.00

RAZEM 4.00
2

d.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w �cianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów okien-
nych

m3

<sala>  (1.50*0.36*0.40)*4 m3 0.86
RAZEM 0.86

3
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<strop nad scen� podwy�szon�>  (2.00*2.64*0.12) m3 0.63
RAZEM 0.63

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie �cian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m3

<�ciany na zewn�trz przy chodniku>  (10.00*0.40*0.80) + (4.10*
0.40*0.80)  

m3 4.51

<sciany podwy�szenia sceny>  [(2.00 + 2.40)*0.25]*2.50 m3 2.75
RAZEM 7.26

5
d.1

BCR-1.10
0201

Wymiana zniszczonych drzwi na nowe - wykucie z muru o�cie�-
nic, obsadzenie nowych drzwi płytowych wewn�trznych szt.13

m2

(0.60*2.05)*1 + (0.70*2.05)*1 + (0.80*2.05)*1 + (0.90*2.05)*9 + (
1.30*2.05)*1

m2 23.58

RAZEM 23.58
6

d.1
BCR-1.10
0703

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi metalowe dwus-
krzydłowe zewn�trzne szt.4

m2

<drzwi dwuskrzydłowe pełne>   (1.50*2.08)*2 m2 6.24
<drzwi dwuskrzydłowe pełne z na�wietlem>   (1.40*2.28)*2 m2 6.38

RAZEM 12.62
7

d.1
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie �cian  lub zamurowanie otworów w �cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

<drzwi do zamurowania na pi�trze>  (0.90*2.0*0.24)*2 + (0.90*
2.0*0.12)*1

m3 1.08

<drzwi do zamurowania na parterze wej�cie pod scen�>  (0.90*
2.0*0.24)

m3 0.43

<otwór okienny w piwnicy>  (0.90*0.50*0.24) m3 0.11
RAZEM 1.62

8
d.1

KNR 4-01
0314-01

Przemurowanie przesklepie� łukowych otworów w �cianach z ce-
gieł

m

<nadpro�e łukowe pomi�dzy salami na pi�trze>  3.20 m 3.20
RAZEM 3.20

9
d.1

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie �cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej do o�cie�y lub powierzchni �cian

m2

<drzwi do piwnicy> (0.20*2.0)*2 + (1.30*0.90)*1 m2 1.97
RAZEM 1.97

10
d.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie �cianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w �cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<projektowany wc na pi�trze> (1.71*3.02) - (0.90*2.00) m2 3.36
RAZEM 3.36

11
d.1

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o obj�to�ci w jed-
nym miejscu ponad 0.5 m3

m3

<kominy ponad dachem> (0.38*1.85*1.30) + (0.38*1.45*1.65) m3 1.82
RAZEM 1.82

12
d.1

BCR-1.10
0308

Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz-
wieralne z PVC - o powierzchni do 1,50 m2

m2

(0.90*0.50)*4 + (0.75*0.70)*2 + (0.90*0.90)*10 + (0.80*1.60)*5 m2 17.35
RAZEM 17.35

13
d.1

BCR-1.10
0310

Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz-
wieralne z PVC - o powierzchni do 2,50 m2

m2

(1.50*1.50)*13 m2 29.25
RAZEM 29.25
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14
d.1

BCR-1.10
0311

Wymiana okien drewnianych na okna rozwieralne i uchylno roz-
wieralne z PVC - o powierzchni ponad 2,50 m2

m2

(2.10*1.60)*7 + (1.50*2.90)*4 m2 40.92
RAZEM 40.92

15
d.1

KNR 2-02
1210-03

Kraty z pr�tów prostych i kształtowników ponad 2 m2 m2

<pi�tro - klatka schodowa>  (1.46*2.10) m2 3.07
RAZEM 3.07

ROBOTY TYNKOWE
16
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na �cia-
nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

17
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na �cian.i słup.pros-
tok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

<tynk po odbiciu>  10 m2 10.00
<tynk po zamurowanych drzwiach na pi�trze>  (0.90*2.05)*6 m2 11.07
<tynk po zamurowanych drzwiach na parterze>  (0.90*2.05) m2 1.85
<tynk przy drzwiach do piwnicy> (0.20*2.0)*2 + (1.30*0.90)*1 m2 1.97

RAZEM 24.89
18
d.2

KNR 4-01
0715-05

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.r�cznie na podł.z cegły i pusta-
ków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach(�ciany i stropy)

m2

<tynk na scianach i stropach piwnic>  (1.30*1.50) + (1.95*1.80) +
(3.70*2.35) + (2.75*2.35) + (3.30*2.35) + (3.70*2.35) + (2.80*
2.35) + (2.70*4.60) + (2.90*2.35) + (3.50*2.35) + (2.75*2.35) + (
3.85*2.35) + (3.50*2.75) + 12.35

m2 108.59

RAZEM 108.59
OKŁADZINY WEWN�TRZNE

19
d.3

WYCENA
WŁASNA

Zmiejszenie konstrukcji drewnianej sceny poprzez rozebranie pod-
łogi na scenie z desek, obicia z płyty wiórowej, zmiejszenie sceny
z długo�ci i wysoko�ci, ponowne przybicie desek.
Wykonanie schodów drewnianych z bali gr. 63 mm o szeroko�ci
90 cm, 5 stopni 15 x 30 cm, szt. 2.
Scena przed przeróbk� o wymiarach: 2.60 x 7.60 m, wysoko�� 92
cm. 
Scena po przeróbce o wymiarach: 2.60 x 5.00 m, wysoko�� 75
cm. 

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.3

NNRNKB
202 1136-
01

Obło�enie sceny panelami podłogowymi A4 z listwami wyko�cze-
niowymi

m2

<sala na parterze - scena>  (2.60*5.00) + (2.60 + 5.00 + 2.60)*
0.75

m2 20.65

RAZEM 20.65
21
d.3

KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pil�nio-
wych

m2

<sala na parterze>  (14.47*9.60) m2 138.91
RAZEM 138.91

22
d.3

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili no�nych 40 cm

m2

<sala na parterze>  (14.47*9.60) m2 138.91
RAZEM 138.91

23
d.3

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie podokienników PVC dlugo�ci do 1m
(1.00*0.25)*19 + (0.90*0.25)*2

szt

21 szt 21.00
RAZEM 21.00

24
d.3

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników PVC dlugo�ci ponad 1m
(1.60*0.25)*17 + (2.20*0.25)*7 + (2.00*0.25)*2

szt

26 szt 26.00
RAZEM 26.00

25
d.3

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny �ciennej z płytek ceramicznych m2
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KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*1.52 m2 23.56
<łazienka na pi�trze>  [(3.25 + 1.55)*2]*1.50 m2 14.40

RAZEM 37.96
26
d.3

KNR 2-02
0829-01

Licowanie �cian płytkami na klej - przygotowanie podło�a m2

<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*2.00 m2 31.00
<chłodnia>  [(1.94 + 2.64)*2]*2.00 m2 18.32
<magazyn>  [(0.98 + 2.86)*2]*2.00 m2 15.36
<chłodnia>  [(1.81 + 2.86)*2]*2.00 m2 18.68
<wc>  [(1.48 + 1.71)*2]*2.00 m2 12.76
<łazienka na pi�trze>  [(3.25 + 1.55)*2]*2.00 m2 19.20

RAZEM 115.32
27
d.3

KNR 2-02
0829-05

Licowanie �cian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metod�
kombinowan�

m2

<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*2.00 m2 31.00
<chłodnia>  [(1.94 + 2.64)*2]*2.00 m2 18.32
<magazyn>  [(0.98 + 2.86)*2]*2.00 m2 15.36
<chłodnia>  [(1.81 + 2.86)*2]*2.00 m2 18.68
<wc>  [(1.48 + 1.71)*2]*2.00 m2 12.76
<łazienka na pi�trze>  [(3.25 + 1.55)*2]*2.00 m2 19.20

RAZEM 115.32
28
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
01

Boazerie  - ruszt drewniany na �cianach m2

<sala na parterze>  (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60)*1.50 m2 68.96
RAZEM 68.96

29
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
02

Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m2

<sala na parterze>  (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60)*1.50 m2 68.96
RAZEM 68.96

30
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
05

Boazerie - elementy wyko�czenia - �wier�wałek m

(1.50*8) m 12.00
RAZEM 12.00

31
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
07

Boazerie - elementy wyko�czenia - listwa k�towa m

(1.50*8) + (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60) + (0.20*4) m 58.77
RAZEM 58.77

32
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
08

Boazerie - elementy wyko�czenia - cokół m

(1.50*8) + (14.47 + 9.60 + 13.30 + 8.60) + (0.20*4) + (2.60*2) m 63.97
RAZEM 63.97

33
d.3

KNR 2-02
2601-01

Docieplenie �cian pełnych z przyklejeniem styropianu g. 10 cm i
warstwy siatki

m2

<magazyn>  (2.68*2.92) m2 7.83
<chłodnia>  (2.68*2.92) m2 7.83

RAZEM 15.66
34
d.3

BCI-2.7
1101

Okładzina typu ,,Siding'' z elementów winylowych - okładanie
�cian

m2

<przedsionek wc na parterze>  (2.61*2.92) + (1.78 + 1.92 + 1.78)
*0.18

m2 8.61

<okno>  - (1.92*1.78) m2 -3.42
RAZEM 5.19

ROBOTY MALARSKIE 
35
d.4

KNR 2-02
1501-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farb� wapienn� tynków wewn.na su-
fitach

m2

<piwnice i kotłownia>  (3.87 + 11.18 + 12.26 + 12.37 + 9.60) m2 49.28
RAZEM 49.28
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36
d.4

KNR 2-02
1501-07

Dwukrotne malowanie zwykłe farb� wapienn� tynków wewn.na
�cianach

m2

<piwnice i kotłownia>  (2.06 + 2.75 + 5.66 + 2.75 + 4.59 + 4.59 +
2.67 + 4.59 + 2.67 + 2.67 + 4.55 + 5.66 + 3.49 + 2.75 + 1.60 +
0.40 + 2.90)*2.46

m2 138.62

RAZEM 138.62
37
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków  z poszpachlow.nierówno�ci

m2

<sala główna na parterze> [(14.47 + 9.60)*2]*2.87 m2 138.16
<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.60 m2 50.88
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*0.92 m2 14.26
<chłodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*0.92 m2 8.43
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*0.92 m2 7.07
<chłodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*0.92 m2 8.59
<wiatrołap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 +
3.36)*1.42

m2 28.56

<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.42 m2 19.82
<pokój> [(2.75 + 3.32)*2]*1.42 m2 17.24
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.42 m2 29.73
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.42 m2 29.93
<p. pokój> [(3.25 + 2.50)*2]*1.42 m2 16.33
<wc> [(1.48 + 1.71)*2]*1.02 m2 6.51
<pom. socjalnej> [(1.20 + 1.46)*2]*1.42 m2 7.55
<łazienka> [(3.25 + 1.55)*2]*1.02 m2 9.79

RAZEM 392.85
38
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
n�trznych sufitów

m2

<bufet> 57.20 m2 57.20
<kuchnia> 12.64 m2 12.64
<chłodnia> 5.12 m2 5.12
<przedsionek i wc>  6.42 m2 6.42
<magazyn>  2.80 m2 2.80
<chłodnia> 5.18 m2 5.18
<wiatrołap> 9.83 m2 9.83
<kl. schodowa> 7.50 m2 7.50
<pokój> 9.13 m2 9.13
<sala> 27.11 m2 27.11
<sala> 27.51 m2 27.51
<p. pokój> 8.16 m2 8.16
<wc> 2.53 m2 2.53
<pom. gospodarcze> 1.75 m2 1.75
<łazienka> 5.04 m2 5.04

RAZEM 187.92
39
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
n�trznych �cian

m2

<sala główna na parterze> [(14.47 + 9.60)*2]*2.87 m2 138.16
<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.60 m2 50.88
<kuchnia> (4.72 + 0.54 + 2.76 + 4.72 + 2.76)*0.92 m2 14.26
<chłodnia> [(1.94 + 2.64)*2]*0.92 m2 8.43
<magazyn> [(0.98 + 2.86)*2]*0.92 m2 7.07
<chłodnia> [(1.81 + 2.86)*2]*0.92 m2 8.59
<wiatrołap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 +
3.36)*1.42

m2 28.56

<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.42 m2 19.82
<pokój> [(2.75 + 3.32)*2]*1.42 m2 17.24
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.42 m2 29.73
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.42 m2 29.93
<p. pokój> [(3.25 + 2.50)*2]*1.42 m2 16.33
<wc> [(1.48 + 1.71)*2]*1.02 m2 6.51
<pom. gospdarczej> [(1.20 + 1.46)*2]*1.42 m2 7.55
<łazienka> [(3.25 + 1.55)*2]*1.02 m2 9.79

RAZEM 392.85
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40
d.4

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewn.�cian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

<bufet> (9.60 + 0.75 + 5.80 + 9.60 + 6.05)*1.35 m2 42.93
<wiatrołap+kl. schodowa> (2.86 + 6.31 + 2.86 + 3.22 + 1.50 +
3.36)*1.60

m2 32.18

<holl> (5.76 + 2.65 + 2.90 + 2.65)*1.60 m2 22.34
<pokój> [(2.75 + 3.32)*2]*1.60 m2 19.42
<sala> [(5.78 + 4.69)*2]*1.60 m2 33.50
<sala> [(5.78 + 4.76)*2]*1.60 m2 33.73
<p. pokój> [(3.25 + 2.50)*2]*1.60 m2 18.40
<pom. gospodarcze> [(1.20 + 1.46)*2]*1.60 m2 8.51

RAZEM 211.01
41
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb� olejn� krat i balustrad z pr�tów pros-
tych

m2

<kraty okienne na elewacji południowej> (1.80*1.80)*3 m2 9.72
<kraty okienne na elewacji zachodniej> (1.80*1.80)*2 m2 6.48
<krata na pi�trze - klatka schodowa>  (1.46*2.10) m2 3.07
 

RAZEM 19.27
ROBOTY POSADZKOWE

42
d.5

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg �lepych m2

<sala na parterze>  (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet>  57.20 m2 57.20
<chłodnia>  (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 201.23
43
d.5

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

<sala na parterze>  (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet>  57.20 m2 57.20
<chłodnia>  (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 201.23
44
d.5

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

<sala na parterze>  (9.60/0.60)*14.47 m 231.52
<bufet>  (9.60/0.60)*5.80 m 92.80
<chłodnia>  (1.94/0.60)*2.64 m 8.54

RAZEM 332.86
45
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym g. 10 cm m3

<piwnice i kotłownia> (11.18 + 12.37 + 9.60)*0.10 m3 3.32
RAZEM 3.32

46
d.5

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
gr.25mm

m2

<piwnica> (11.18 + 12.37 + 9.60) m2 33.15
RAZEM 33.15

47
d.5

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po-
sadzki o 1cm

m2

<piwnica> (11.18 + 12.37 + 9.60) m2 33.15
RAZEM 33.15

48
d.5

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

<sala główna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m2 57.20
<chłodnia> (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 201.23
49
d.5

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu - dodatek lub po-
tr�c.za zmian� grub.o 10mm

m2

<sala główna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m2 57.20
<chłodnia> (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 201.23
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50
d.5

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na
gor�co - pierwsza warstwa

m2

<sala główna> (14.47*9.60) m2 138.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m2 57.20
<chłodnia> (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 201.23
51
d.5

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie posadzek z płytek terakotowych m2

<kuchnia> (2.49*4.72) + (0.27*1.94) + (0.27*1.36) m2 12.64
<łazienka> (3.25*1.55) m2 5.04

RAZEM 17.68
52
d.5

NNRNKB
202 1118-
10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.
30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o
pow.do 8 m2

m2

<magazyn> (0.98*2.86) m2 2.80
<chłodnia> (1.81*2.86) m2 5.18
<wc> (1.48*1.71) m2 2.53
<pom. gospodarcze> (1.20*1.46) m2 1.75
<łazienka> (3.25*1.55) m2 5.04
<chłodnia> (1.94*2.64) m2 5.12

RAZEM 22.42
53
d.5

NNRNKB
202 1119-
10

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.
30x30 cm luzem na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2

m2

<kuchnia> (2.49*4.72) + (0.27*1.94) + (0.27*1.36) m2 12.64
<wiatrołap> (1.33*3.69) + (1.53*3.22) m2 9.83
<holl> (1.46*2.65) + (4.30*2.75) m2 15.69
<pokój> (2.75*3.32) m2 9.13
<sala> (5.78*4.69) m2 27.11
<sala> (5.78*4.76) m2 27.51
<p. pokój> (3.25*2.50) m2 8.13
<sala główna> (14.47*9.60) - (2.60*5.00) m2 125.91
<bufet> (5.80*9.60) + (0.25*2.97) + (0.25*3.12) m2 57.20

RAZEM 293.15
54
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwi�kowe z wełny mineralnej gr. 5 cm,
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

<strop nad pi�trem od strony południowej>  (4.61*9.60) m2 44.26
<strop nad sal� główn�>  (14.47*9.60) m2 138.91
<strop nad pi�trem od strony północnej>  (5.74*9.60) m2 55.10

RAZEM 238.27
55
d.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwi�kowe z wełny mineralnej gr. 5 cm,
poziome z płyt układanych na sucho - ka�da nast.warstwa

m2

<strop nad pi�trem od strony południowej>  (4.61*9.60) m2 44.26
<strop nad sal� główn�>  (14.47*9.60) m2 138.91
<strop nad pi�trem od strony północnej>  (5.74*9.60) m2 55.10

RAZEM 238.27
56
d.5

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie
podło�a

m2

<schody wewn�trzne do piwnicy> (1.30*0.30)*10 + (1.20*0.30)*8
+ (1.30*0.15)*11 + (1.20*0.15)*9

m2 10.55

<schody wewn�trzne na pi�tro> (1.35*0.30)*19 + (1.35*0.15)*20 m2 11.75
<schody zewn�trzne - podesty> (1.98*1.16) + (2.01*1.07) + (1.82*
1.15) + (1.82*1.09)

m2 8.52

<schody zewn�trzne - stopnie> (1.16*0.35)*2 + (1.50*0.35)*2 + (
2.65*0.35)*1 + (3.30*0.35)*1 + (1.07*0.35)*2 + (1.42*0.35)*2 + (
3.30*0.35)*1 + (4.00*0.35)*1 + (1.15*0.35)*2 +  (1.50*0.35)*2 + (
1.85*0.35)*2 +  (2.52*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90*0.35)*1 + (
1.09*0.35)*2 + (1.40*0.35)*2 + (1.80*0.35)*2 + (2.15*0.35)*2 + (
2.50*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90*0.35)*1 + (4.60*0.35)*1

m2 24.24
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<schody zewn�trzne - podstopnie> (1.16 + 1.98 + 1.16)*0.15 + (
1.50 + 2.65 + 1.50)*0.15 + (1.86 + 3.35 + 1.86)*0.15 + (1.07 +
2.01 + 1.07)*0.15 + (1.42 + 2.65 + 1.42)*0.15 + (1.75 + 3.30 +
1.75)*0.15 + (2.10 + 4.00 + 2.10)*0.15+ (1.15 + 1.82 + 1.15)*0.15
+ (1.50 + 2.50 + 1.50)*0.15 + (1.85 + 3.20 + 1.85)*0.15 + (2.20 +
3.90 + 2.20)*0.15 + (1.09 + 1.82 + 1.09)*0.15 + (1.45 + 2.50 +
1.45)*0.15 + (1.80 + 3.20 + 1.80)*0.15 + (2.15 + 3.90 + 2.15)*0.15
+ (2.50 + 4.60 + 2.50)*0.15               

m2 15.07

RAZEM 70.13
57
d.5

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metod�
kombinowan�

m2

<schody wewn�trzne do piwnicy> (1.30*0.30)*10 + (1.20*0.30)*8
+ (1.30*0.15)*11 + (1.20*0.15)*9

m2 10.55

<schody wewn�trzne na pi�tro> (1.35*0.30)*19 + (1.35*0.15)*20 m2 11.75
<schody zewn�trzne - podesty> (1.98*1.16) + (2.01*1.07) + (1.82*
1.15) + (1.82*1.09)

m2 8.52

<schody zewn�trzne - stopnie> (1.16*0.35)*2 + (1.50*0.35)*2 + (
2.65*0.35)*1 + (3.30*0.35)*1 + (1.07*0.35)*2 + (1.42*0.35)*2 + (
3.30*0.35)*1 + (4.00*0.35)*1 + (1.15*0.35)*2 +  (1.50*0.35)*2 + (
1.85*0.35)*2 +  (2.52*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90*0.35)*1 + (
1.09*0.35)*2 + (1.40*0.35)*2 + (1.80*0.35)*2 + (2.15*0.35)*2 + (
2.50*0.35)*1 + (3.20*0.35)*1 + (3.90*0.35)*1 + (4.60*0.35)*1

m2 24.24

<schody zewn�trzne - podstopnie> (1.16 + 1.98 + 1.16)*0.15 + (
1.50 + 2.65 + 1.50)*0.15 + (1.86 + 3.35 + 1.86)*0.15 + (1.07 +
2.01 + 1.07)*0.15 + (1.42 + 2.65 + 1.42)*0.15 + (1.75 + 3.30 +
1.75)*0.15 + (2.10 + 4.00 + 2.10)*0.15+ (1.15 + 1.82 + 1.15)*0.15
+ (1.50 + 2.50 + 1.50)*0.15 + (1.85 + 3.20 + 1.85)*0.15 + (2.20 +
3.90 + 2.20)*0.15 + (1.09 + 1.82 + 1.09)*0.15 + (1.45 + 2.50 +
1.45)*0.15 + (1.80 + 3.20 + 1.80)*0.15 + (2.15 + 3.90 + 2.15)*0.15
+ (2.50 + 4.60 + 2.50)*0.15               

m2 15.07

 
RAZEM 70.13

58
d.5

KNR 2-02
1122-08

Cokoliki wysoko�ci 15 cm na schodach z płytek układanych na
klej metod� kombinowan� z przecinaniem płytek

m2

<schody wewn�trzne do piwnicy> (0.30*0.15)*13 + (0.15*0.15)*26
+ [(2.86 + 1.00 + 1.00)*0.15]

m2 1.90

<schody wewn�trzne na pi�tro>  (0.30*0.15)*13 + (0.15*0.15)*26
+ [(2.86 + 1.00 + 1.00)*0.15]

m2 1.90

<schody zewn�trzne>  (0.35*0.15)*40 + (0.15*0.15)*32 m2 2.82
RAZEM 6.62

ROBOTY BLACHARSKIE 
59
d.6

KNR 2-02
1612-03

Rusztowania ramowe warszawskie 8 m m2

(5.28*7.50)*2 + (10.40*7.50) + (14.47*5.10)*2 + (12.61*8.30)*2 +
(10.40*8.30)

m2 600.44

RAZEM 600.44
60
d.6

BCR-1.5
0201

Wymiana pokrycia dachowego z blachy płaskiej na pokrycie z bla-
chy dachówkopodobnej z blachy ocynkowanej powlekanej w kolo-
rze br�zowym

m2

<dach nad wy�sz� cz��ci� od południa>  73.85 m2 73.85
<dach nad sal�>  169.88 m2 169.88
<dach nad wy�sz� cz��ci� od północy>  156.45 m2 156.45

RAZEM 400.18
61
d.6

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i
nadrynnowych,kalenic i naro�y z blachy ocynkowanej powlekanej

m2

(33.00*0.25)*2 + (29.00*0.25)*2 + (48.00*0.25)*2 + (4.85*0.33) +
(14.45*0.33) + (5.93*0.33) + (18.10*0.33) + (27.40*0.33) + (5.60*
0.33)*4 

m2 85.73

RAZEM 85.73
62
d.6

BCR-1.5
0607

Wymiana rynien z blachy na rynny półokr�głe z tworzyw sztucz-
nych o �rednicy 125 mm

m

<dach nad wy�sz� cz��ci� od południa>  33.50 m 33.50
<dach nad sal�>  29.50 m 29.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<dach nad wy�sz� cz��ci� od północy>  48.10 m 48.10

RAZEM 111.10
63
d.6

BCR-1.5
0708

Wymiana rur spustowych z blachy na rury okr�głe z tworzyw sztu-
cznych o �rednicy 110 mm

m

<dach nad wy�sz� cz��ci� od południa>  (7.50*3) + 4.00 m 26.50
<dach nad sal�>  (5.20*4) m 20.80
<dach nad wy�sz� cz��ci� od północy>  (8.50*4) m 34.00

RAZEM 81.30
64
d.6

KNR 2-02
0506-01

Wykonanie obróbek blacharskich - parapetów, obróbki przy
szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej

m2

(1.00*0.25)*19 + (0.90*0.25)*2 + (1.60*0.25)*17 + (2.20*0.25)*7 +
(2.00*0.25)*2

m2 16.85

RAZEM 16.85
65
d.6

WYCENA
WŁASNA

Monta� nad drzwiami wej�ciowymi daszków  z poliw�glanu na lek-
kiej konstrukcji aluminiowej

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

MONTA� WYPOSA�ENIA SALI
66
d.7

WYCENA
WŁASNA

Stoły wykonane z płyty meblowej gr. 28 mm w kolorze jasny buk,
oprawione listw� PVC 32 x 24, nogi z kształtowników prostok�t-
nych 30 x 30 mm w olorze czarnym, wymiary stołu: szeroko��
910 mm, długo�� 2480 mm, wysoko�� 760 mm 

szt

15 szt 15.00
RAZEM 15.00

67
d.7

WYCENA
WŁASNA

Krzesła dla dorosłych, wkonanie: siedziska i oparcia ze sklejki pro-
filowanej w kolorze jasny buk, nogi z kształtowników kwadrato-
wych w kolorze czarnym, zabezpieczone stopkami plastikowymi 

szt

120 szt 120.00
RAZEM 120.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NAWIERZCHNII
68
d.8

KNR 2-31
0810-03

R�czne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm m2

156.00 m2 156.00
RAZEM 156.00

69
d.8

KNR 2-31
0806-04

R�czne rozebranie nawierzchni z trylinki m2

93.00 m2 93.00
RAZEM 93.00

70
d.8

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrze�y 8x30 cm na podsypce piaskowej m

31.60 m 31.60
RAZEM 31.60

WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNII
71
d.9

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szeroko�ci jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

381.5 m2 381.50
RAZEM 381.50

72
d.9

KNR 2-31
0407-05

Obrze�a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
z wyp.spoin zapraw� cem.

m

85.00 m 85.00
RAZEM 85.00

73
d.9

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po za-
g�szcz. 15 cm

m2

381.5 m2 381.50
RAZEM 381.50

74
d.9

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cem.-piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - 3
cm grub.warstwy po zag�szcz.

m2

381.5 m2 381.50
RAZEM 381.50

75
d.9

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cem.-piaskowa z zag�szczeniem mechanicznym - za
ka�dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag�szcz.

m2

381.5 m2 381.50
RAZEM 381.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
76
d.9

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

381.5 m2 381.50
RAZEM 381.50
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