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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania      
i odbioru robót zwi�zanych z remontem instalacji elektrycznej w Budynku �wietlicy Wiejskiej w Łomi.  

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanym budynku.  
Zakres robót obejmuje:  
a) instalacje elektryczne o�wietleniowe,  
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych , 
c) monta� tablicy rozdzielczej budynku R - G ,                                                                                                                                                                                         
d) monta� tablicy rozdzielczej R 1,                                                                                                                                                    
e) instalacje uziemienia i poł�cze� wyrównawczych.  
 

1.4. Okre�lenia podstawowe.  
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z okre�leniami uj�tymi w odpowiednich normach                    
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie. 12  SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�.  
Rodzaje (typy) urz�dze�, osprz�tu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny by� zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych 
rodzajów (typów) urz�dze� i osprz�tu ni� wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem 
wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowi�zuj�cym trybie z inspektorem 
nadzoru i projektantem.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Tablica rozdzielcza główna z wyposa�eniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych  
w dokumentacji projektowej.  

2.2. Zł�cze kablowe istniej�ce.  

2.3. Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce poliwinilowej na napi�cie znamionowe 750 V z �yłami 
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2 i ilo�ci �ył 3÷4 wg PN-87/E-90056.  

2.4. Oprawy fluorescencyjne 4 x 49 W dla potrzeb o�wietlenia sali i pomieszcze� wyposa�one cz��ciowo 
we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.  

2.5. Oprawy fluorescencyjne 2 x 36 W do wn�trz, przeznaczone do zabudowania na suficie wyposa�one 
cz��ciowo we własny układ zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 3 h.  

2.6. Oprawy (bryzgoodporne) do �wietlówek kompaktowych w pomieszczeniach sanitarnych.  
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2.7. Oprawa zewn�trzna do �arówek 250 W (bryzgoodporne).  
 

2.8. Odgał��niki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm2, 400 V (do instalacji 
szczelnych).  

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - ko�cowe o �rednicy 60 mm i rozgał��ne o �rednicy 80 mm.  

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.  

2.11. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A/Z, 250V.  

2.12. Ł�czniki i przeł�czniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.  

2.13. Ł�czniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.  

2.14. Rury winidurowe instalacyjne o �rednicy do 28 mm.  

3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.                                                                                                                                                                
3.1. Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o�wietleniowe, przewody nale�y dostarcza� na budow�  
wraz ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  
3.2. Dostarczone na miejsce budowy materiały nale�y sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci    
z danymi wytwórcy.  
3.3. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj�cych si� w�tpliwo�ci mog�cych mie� wpływ na jako�� 
wykonania robót, materiały nale�y przed ich wbudowaniem podda� badaniom okre�lonym przez dozór  
techniczny robót.  

4. SKLADOWANIE MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
4.1. Składowanie materiałów powinno odbywa� si� zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegaj�cych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si� wła�ciwo�ci technicznych na skutek wpływu  
czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nale�y zachowa� wymagania wynikaj�ce ze 
specjalnych wła�ciwo�ci materiałów oraz wymagania w zakresie bezpiecze�stwa przeciwpo�arowego.  

5. SPRZ�T. 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si� u�ycie nast�puj�cego sprz�tu:  
- samochód dostawczy do 0,9 t,  
- spawarka transformatorowa do 500 A.  
 

6. TRANSPORT. 

Materiały na budow� powinny by� przywo�one odpowiednimi �rodkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegaj�cy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

7. WYKONANIE ROBÓT.  

7.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzgl�dniaj�cy 
wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty instalacyjne.  

7.2. Trasowanie.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega� bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urz�dzeniami, 
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powinna by� przejrzysta, prosta i dost�pna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

7.3. Monta� konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgl�du na 
rodzaj instalacji, powinny by� zamocowane do podło�a w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne     
i technologiczne, w jakich dana instalacja b�dzie pracowa�, oraz sam rodzaj instalacji.  

7.4. Przej�cia przez �ciany i stropy.  
Przej�cia przez �ciany i stropy powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania:  
- wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. musz� by� chronione przed                                                                                               
uszkodzeniami,  
- przej�cia te nale�y wykonywa� w przepustach rurowych.   

7.5. Monta� sprz�tu, osprz�tu i opraw o�wietleniowych.  
Sprz�t i osprz�t instalacyjny nale�y mocowa� do podło�a w sposób trwały zapewniaj�cy mocne I bezpieczne 
jego osadzenie.  
Do mocowania sprz�tu i osprz�tu mog� słu�y� konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podło�u, 
przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykr�cone do podło�a za pomoc� 
kołków i �rub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
Zawieszenie opraw na stałe za pomoc� blachowkr�tów do konstrukcji no�nej sufitu podwieszanego.  
Przewody opraw o�wietleniowych nale�y ł�czy� z przewodami wypustów za pomoc� zł�czy 
�wiecznikowych.  

7.6. Podej�cie do odbiorników.  
Podej�cia instalacji elektrycznych do odbiorników nale�y wykonywa� w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  
Do odbiorników zamocowanych na �cianach, stropach lub konstrukcjach podej�cia nale�y wykonywa� 
przewodami uło�onymi na tych �cianach, stropach itp.  

7.7. Układanie przewodów. 

7.7.1. Przewody izolowane jedno�yłowe w rurkach: 
a) układanie rur;  
- rury nale�y układa� na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podło�u,              
- ko�ce rur przed poł�czeniem powinny by� pozbawione ostrych kraw�dzi,                                                           
- ł�czenie rur ze sob� oraz sprz�tem i osprz�tem nale�y wykonywa� przez wsuwanie w otwory lub kielichy                             
z równoczesnym uszczelnianiem poł�cze�,  
- łuki na rurach nale�y wykonywa� tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewn�trznej 
�rednicy,                                                                                                                                                                
- promie� gi�cia powinien zapewnia� swobodne wci�ganie przewodów,  
- cała instalacja rurowa powinna by� wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo�liwi� odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji,                                                                                                                     
- zabrania si� układania rur z wci�gni�tymi w nie przewodami, 
b) wci�ganie przewodów;  
- przed przyst�pieniem do wci�gania przewodów nale�y sprawdzi� prawidłowo�� wykonanego rurowania, 
zamocowania sprz�tu i osprz�tu, jego poł�cze� z rurami oraz przelotowo��, 
-  wci�ganie przewodów nale�y wykona� za pomoc� specjalnego osprz�tu monta�owego,                               
-  nie wolno do tego celu stosowa� przewodów, które pó�niej zostan� u�yte w instalacji,                                         
- ł�czenie przewodów wykona� wg wcze�niej opisanych zasad.  
7.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.  
W zale�no�ci od rodzaju pomieszcze� instalacj� nale�y wykona�:  
- w wykonaniu zwykłym,  
- w wykonaniu szczelnym.  
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Stosuje si� nast�puj�ce rodzaje instalacji:  
- bezpo�rednio na podło�u za pomoc� uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  
- pod tynkiem z osprz�tem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nale�y:  
przewody i kable uszczelnia� w sprz�cie i osprz�cie oraz aparatach za pomoc� dławików. �rednica dławicy   
i otworu uszczelniaj�cego pier�cienia powinna by� dostosowana do �rednicy zewn�trznej przewodu lub 
kabla. Po dokr�ceniu dławic zaleca si� dodatkowe uszczelnianie ich za pomoc� odpowiednich uszczelniaczy.  
• Wykonanie instalacji p/t wymaga� b�dzie:  
- uło�enia przewodów i zainstalowania osprz�tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniej�cych �cianach niezb�dne b�dzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i �lepych wn�k pod osprz�t oraz ich zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale�y przewody i kable uszczelnia� w osprz�cie oraz aparatach 
za pomoc� dławików.  
�rednica głowicy i otworu uszczelniaj�cego pier�cienia powinna by� dostosowana do �rednicy zewn�trznej 
przewodu lub kabla.  
Po dokr�ceniu dławic zaleca si� dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc� odpowiednich uszczelnie�.  
 

7.8. Ł�czenie przewodów . 
W instalacjach elektrycznych wn�trzowych ł�czenia przewodów nale�y dokonywa� w sprz�cie i osprz�cie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa� poł�cze� skr�canych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne maj� wyprowadzone fabrycznie na zewn�trz przewody, a samo ich podł�czenie do instalacji nie 
zostało opracowane w projekcie, sposób podł�czenia nale�y uzgodni� z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem In�yniera.  
Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi i dodatkowe napr��enia. Do 
danego zacisku nale�y przył�czy� przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten 
jest przygotowany.  
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s� przył�czone za pomoc� oczek, pomi�dzy 
oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny znajdowa� si� podkładki metalowe zabezpieczone 
przed korozj� w sposób umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. Długo�� odizolowanej �yły przewodu powinna 
zapewnia� prawidłowe przył�czenie.  
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze� mechanicznych.                
W przypadku stosowania �ył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza� warstwy cyny.  

7.9. Przył�czanie odbiorników.  
Miejsca poł�cze� �ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by� dokładnie oczyszczone. Samo 
poł�czenie musi by� wykonane w sposób pewny, pod wzgl�dem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozj� itp.  
Poł�czenia mog� by� wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale�no�ci od konstrukcji odbiornika i 
warunków technologicznych. Przył�czenia sztywne nale�y wykonywa� w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpo�rednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.  

7.10. Monta� tablicy rozdzielczej. 
Urz�dzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce monta�u wraz z przykr�con� do nich konstrukcj� wsporcz� 
nale�y wstawi� w przygotowane otwory i zala� betonem.  
Po zamontowaniu urz�dzenia nale�y:  
- zainstalowa� aparaty zdj�te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  
- dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych i mechanicznych,  
- zało�y� osłony zdj�te w czasie monta�u,  
- podł�czy� obwody zewn�trzne,  
- podł�czy� przewody ochronne.  

7.12. Próby monta�owe.  
Po zako�czeniu robót nale�y przeprowadzi� próby monta�owe obejmuj�ce badania i pomiary. Zakres prób 
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monta�owych nale�y uzgodni� z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników.  
 
8. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.  

Sprawdzenie i odbiór robót powinno by� wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6].  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zako�czeniu powinno podlega�:  
- zgodno�� wykonania robót z dokumentacj� projektow�,  
- wła�ciwe podł�czenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,  
- zał�czanie punktów �wietlnych zgodnie z zało�onym programem,  
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczno�ci ochrony   
przeciwpora�eniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

9. OBMIAR ROBÓT.   

Obmiar robót obejmuje cało�� instalacji elektroenergetycznych. Jednostk� obmiarow� jest komplet robót.  

10. ODBIÓR ROBÓT.  

10.1. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.  
10.2. Odbiory cz��ciowe.  
10.3. Odbiory ko�cowe.  
10.4. Odbiory ostateczne.  

11. PODSTAWA PŁATNO�CI.  

Podstaw� płatno�ci stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomonta�owych.  

12. PRZEPISY ZWI	ZANE. 

PN-871E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody       
o izolacji i powłoce polwinitowej, okr�głe.  
PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody 
jedno�yłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-761E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0.6/1 kV.  
PN-EN 12464-1:2004. �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz��� 1: Miejsca pracy we 
wn�trzach.  
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
Przepisy budowy urz�dze� elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.  
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