PRZEDMIAR ROBOT

Hosci
L Kod Qpis, lokalizacja i wylicze nia Jm. Razem
p Pis, arwy skladowe
1 2 3 4 5 6
| 45106060- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPY
1.1 KNR 2-11 Roboty pomiarows przy linjowych robotach zienmy ch. Trisa km f.180
{HE19-03046 didg w terenie rwninny m.
0,180 km 0.180
2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
CPY
21 KNNR | Roboty ziemne wy konywane koparkami podsichiernymi o ml R28
(0202-0400 poidyzki 0.25 m3 « transportem urobku samochodami
sumowy ladowezy mi de 5t naodldo T km koryto pod chodnik,
krawgrnik i obrrczed
FRO*0.4+0 3+ 1800, 2%, 2+ 80* [ 5%0).2 3 128
22 KNNR 1 Wy konanie nasy pu (zusy panic rowu za chodnikiem) ». 3 9.0
0254~ 0300 ZageszZoezeniem ziemi zageszczarkami
BCT10Y
180%0.5% 1.1 m3 9.0
3 45233000- 9 FODBUDOWA
CPV
31 KNNR 6 Ustawierie hraweznikow betonowych o wymiarach 1530 m 180
U441 3-03 01 enLwris 7wy konaniem faw 7 oporem betonowy m.
1R m 180
3.2 KNNR 6 Wy konanic padbudowy pod chodnik 7 kruszy wa m2 2175
01 12-0600) naturalpego_grubodd warstwy po zageszezenin 15 em.
181K [ 5-35* .5 2 217.5
33 KNNR 6 Wy konanie podbudowy pod zjaedy 2 micszanki betonowej 13- m2 2135
0104- 0204} 7.5, grubusd warstwy 15 cm
BCIEIOY
(7*¥55%6.1 m2 2135
3.4 KNNR 6 Wy konanie podbudowy # mieszanki betonowej =15, migdzy m2 RLNY
0109- 0203 whudowany kraweznik a istniejaca nawierzchnig bilumiczng,
BCTIOY gribose warstwy L3 cm
180*0,2 m2 36.0
4 4523304- 9 ELEMENTY ULIC
CPV
4.1 KNNR # Ustawicnie abrzezy betonowceh o wymiarach 348 cm na m 228
{1444 US00 podsy pee comentowe-piaskowe], spoiny wy petniane zaprawa
Benoy cementowy
228 m 228
4.2 KNNK 6 Elozenie chodnika z kostki brukowej betonowcej grubosci 6 m2 218
(S02-0204 em.szarej.uk laduane na podsy pee cementowo-piashowe) spoiny
wy pelnianc piask e
(IR0-35)%1.5 m2 21K |
4.3 ENNR 6 Ulezenie chodnika 7 kostks hrukowsj betonowej grubosci 8 m2 2135 |
0302-413(H) cszarej.ukladane na podsy pee cementowo-piaskowej spoiny
wy pehitiane piaskiem- zjazdy
(7*5¥F6.1 n2 2135
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