KOSZTORYS OFERTOWY

Cena
. Ilosé jedn. -
Lp Kod Opis Jm. e Wartos¢
robot roboty
, (2]
|H]
; | 2 3 4 5 6 7
E 1 45106060- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV
1.1 KNR 2-01 0119-030 | Roboty pomiarowe przy liniowy ch robatach km {+.580
0 ziemny ch. Trasa drog w tercnic rowninnmy m.
1.2 KNNR 6 0R01-0600 | Mechaniczne rozebranie starcgo chodnika m2 696,40
betonowego o grubosei 12 - 15 cm wraz 7
wywiezieniem gruzw na odleglosc do 2km..
| 2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
| PV
21 KNNR 1 0202-0400 | Roboty ziemne wykony wane koparkami m3 121.80
podsigbicrny mi o pojly zki .25 m3 z
trangporiem urobku samochodami
samowy tadowezymi do 5 t na adl.do | km./
kory to pod chodnik. obrzeze t kraweznik/
3 45233000- 9 PODRBUDOWA
CPY
3.1 KNNR 6 0403-0300 | Ustawienie krawgznikow betonowych o m 580.0
wymiarach 1530 em.wraz z wy konapiem faw 7
oporem hetonowy m.
3.2 KNNR 6 0112-0600 | Wy konanie podbudowy pod chodnik z m2 570.0
kruszy wa naturalnego grubose warstwy po
zaggszezeniu 15 em.
i3 KNNR 6 0109- 0200 | Wy konanic podbudowy pod zjazdy z micszanki m2 126.0
BCI09 betanowej B-7.5. grubosé warstwy 15 cm
34 KNNR 6 0109- 0203 | Wy konanie podbudowy z mieszanki betonowej m2 87.0
BCIHW B-15. migdzy whudowany krawg¢znik a
istniejaca nawierzchnie bitumiczag, grubosé
warstwy 15 cm
4 45233000- 9 ELEMENTY ULIC
CPY
4.1 KNNR 6 0404- 0500 | Ustawienic obrzezy betonowch o wy miarach m 464 .4t
BUHIOY 30x8 cm na podsy pce cementowo-piaskowei.
spoiny wypelniane zaprawg cementowsy
4.2 KNNR 6 0502-0200 | Ulozenie chodnika z kostki brukowe] betonowej m2 5704
grubasci 6 cmoszarejuktadane na podsypee
cementowo-piaskowe) spoiny wy pelniane
piaskiem '
4.3 KNNR 6 0502-0300 | Ulozenie chodnika z kostki brukewe) betonowce) m2 126.0
grubosci 8 em.szarej.ukdadanc na podsypee
cementowo-piaskowej spoiny wy pelniane
piaskiem- zjazdy

Wartosc koszioryvsu.
Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartos¢ koiicowa koszturysu:
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