PRZEDMIAR ROBOT

. Nosci
L Kod Opis, lokalizacja i wylicze nia Jm. Razem
p P1s, gatwy skladowe
] 2 3 4 5 6
1 451000H)- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE
PV
1.1 KNR 2-01 Roboty pemiarowe przy liniowy ch robotach ziemny ch. Frasa km 0.580
0119-0300 drig w terenie rowninmy m.
{1.584 km 0,580
1.2 KNNR & M echaniczne rozebranie starego chodnika betonowego o grubosci m2 6Y96.0
080 [-(6dH) 12 - 15 cm wraz 2 wywiczieniem gruzu na odleglosc do 2km..
580*1.2 m2 696.0
2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
2.0 KNNR I Roboty ziemne wykony wane koparkami podsighierny mi o m3 121.80
(1202-0400 poihyzki .25 m3 » transportem urobku samochodami
sumowy ladowezy mi du 5 1 na odldo | km./ koryto pod chodnik,
obrzeze | kraoweznik/
{S8OFOL5+5R0*0.2)FD.3 m3 121,80
3 4523300)- 9 PODBUDOWA
CPV
il KNNR & Ustawicnic kraweznikaw hetonowy ch o wy miarach 1530 m 800
0403-03{0 conwraz 7 wy konaniem kw2 oporem betonowy m.
580 m 5K0.0
3.2 KNNR & Wy konanic podbudowy pod chodnik z Kruszy wa m2 5700
O112-0680 naturabnego.grubose warstwy po zaggsyereniu 15 cm.
(580-(21%5))*1.2 in2 570.,0
33 KNNR 6 Wy konanie podbudowy pod zjazdy z migszanki betonowej 13- m2 126.0
0109- 0200 7.5, prubodé warstwy 15 cm
BCIIOY
(21*5)*1.2 m2 126.0
34 KNNR & Wy konanie podbudowy 7 mieszanki betonowe) B-15, migdzy m2 R0
0109- 0203 whudowany kraweznik a istnigjaeq nawicrzchnig bitumiczna,
BCTI09 prubosé warstwy I3 cm
SROFO 1S m2 7.0
4 45233600- 9 ELEMENTY ULIC
PV
4.1 KNNR 6 Ustawicnic obrzezy belonowch o wy misrach 30x8 em na m 464.0
0404- 0500 podsy pee cementowo-piaskowe). spoiny wy peiniane zaprawa
BCI 09 cemeniows)
404 m 4640
4.2 KNNR 6 Ulozenie chodrika z kostki brukewej betonowej grubosci & m2 5700
1502-0200 em.szarej.ukladane na podsy pee cementowo-piaskowej spoiny
wy pelniane piaskiem
{5R0-21*5)*1.2 m2 570.0
4.3 KNNR 6 LHozenic chodnika 7 kostki brukowej betonowe) grubosci 8 m2 1261}
0302-03040 em,szarej.ukladane na podsy pee cementowo-piaskowe) spoiny
wy pelniane pisskiem- zjazdy
21*5%12 m2 126.0
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