OPIS TECHNICZNY

Przebudowa chodnika w m. Cegielnia Lewicka

W km 0+000 do km 0+530
Nr dziatki 110

. PODSTAWA OPRACOWANIA

-Umowa Gmina Lipowiec Keielny woj. mazowieckie

-Plan sytuacyjno-wysokoiowy dostarczony przez inwestoral:1000
-Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pauath i potsztywnych
-Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

-Normatyw Techniczny projektowania ulic

-Instrukcja o znakach drogowych pionowych

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémm 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuaw@ntprojektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbiorobét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 20D3rU.Nr.89 z 1994r.
poz.414 z piniejszymi zmianami - Dz.U.2003r. Nr 80 po&jloraz
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip@903r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budoetsp ( Dz.U. Nr 120 z
2003 r.p.1133

-Specyfikacje Techniczne GDDP.

-Techniczne badania podi gruntowego

-Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

. STAN ISTNIEJACY

Droga w m. Turza Wielka na projektowanym iokla posiada przekrgj
szlakowy przez miejscowé Na catym odcinku droga posiada
nawierzchng bitumiczra o szerokéci 5,0 m o d& ptynnej niwelecie,
czesciowo odksztatconej pod wplywem ruchu pojazd@weeroké¢ pasa
drogowego zmienna do 12,0 m.

W czsci opisanej lokalizacji nie ma chodnika, rupleszy odbywa sipo
jezdni co stwarza niebezpiedagevo dla ruchu pieszego. Na odcinku o



nasileniu dieego ruchu pieszego w gbre pasa drogowego droga o
nawierzchni bitumiczne] nie posiada chodnikylicwydzielonego miejsca
do poruszania sipieszych . Wobec braku chodnika istnieje mpew
zagraenie dla pieszych poruszeych s¢ po jezdni.

Trasy uzbrojenia oraz przeszkody terenowe parka § na planie
sytuacyjno-wysokéciowym w skali 1:500

Aby poprawé¢ bezpieczéstwo ruchu pieszego nale wybudowa chodnik
wzdtuz drogi po lewej stronie drogi. ( patrztazanik planu
sytuacyjnego).

. STAN PROJEKTOWANY

Celem opracowania jest wykonanie dokumenttghnicznej przebudowy
Istniepcego gruntowego zdewastowanego i zrujnowaneyodnika.
Pocatek projektowanego chodnika jdod strony Lewiczyna po lewej
stronie drogi. Poarek 0+000 po lewej stronie (nr dziatki 19).

Aby wybudow& prawidtowy i funkcjonalny chodnik nale zasypa
istnieacy row przydrany. Wykon& roboty ziemne, naginie wykona
podbudow z kruszywa naturalnego stabilizowanego meiczare frakciji
0/31. W km 0+195 natg wybudow& wpust uliczny ( kratkaciekowa) w
celu odprowadzenia wod opadowych zsck jezdni asfaltowej na tuku
przechyle wewegtrznym i spadku jednostronnym nawierzchni roicznej
pofaczonym przykanalikiensrednicy 200mm z odprowadzeniem wody do
Istniepcego rowu przydrmego po przeciwnej stronie jezdni ( patrz plan
sytuacyjny).

Budowe chodnika projektuje siz kostki betonowej ,Pol-Bruk” gruko

6 cm.

Budowe wjazdow do posesji projektujeest kostki betonowej , POL-
BRUK” 8 w ilosci 17 wjazdéw ditugiei po 5mb. na szeroka pasa
drogowego do granicy dziatek.

Szerokd¢ chodnika projektuje @i 1,50 m, krawznik betonowy 15x30
od strony jezdni asfaltowej ( przy kredei jezdni asfaltowej), a od strony
posesji naley ustaw¢ obrzee betonowe 30x8 ( zabezpietzgrzed
rozchodzeniem si kostki betonowej)

Niwelete podiwna i poprzecza budowy chodnika zaprojektowano w
powiazaniu z uksztattowaniem istriepgo terenu wzdiu posesji i profilu
podiuwznego jezdni asfaltowe;.

Biorac pod uwag warunki ekonomiczne nalg dostosowa parametry
techniczne budowy chodnika do istaggich warunkéw w terenie.
Nalezy wykorzystg w maksymalnym stopniu istnaey pas drogowy
,dostosowé uksztattowanie chodnika przekroju paditago do istniecej



drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre t¢l®Bkas¢ wody gruntowej
(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosijak 2 m.

Wsréd gruntdow rodzimych dominujgrunty piaszczyste o bardzo
zroznicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowagizbh bada
stwierdzono ,ze podige gruntowe wzdiu trasy projektowanego chodnika
jest ndnosci G2.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIK

Projektuje s konstrukeg nawierzchni chodnika z kostki betonowej |;Po
Bruk” 6 cm na wczaiej wykonanej podbudowiewirowe] grubdci 15cm
| podsypce cementowo-piaskowej grédo3 cm dla ruchu pieszego.
Krawegznik betonowy 15x30 na catej diugo projektowanego chodnika od
strony jezdni asfaltowej ( patrz przekréj nainy) na wjazdach wtopiony
na podsypce cementowo-piaskowe] po obu stlordmdnika. Obrze od
strony zewntrznej wzdhi chodnika 8x30 na podsypce piaskowej , aby
zachowé spadek poprzeczny chodnika i nie abfijego poziomu w
stosunku do krag¢nika betonowego.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % kié&funku jezdni
asfaltowe,.

Szeroké¢ chodnika 1,5 m.( patrz przekrdj normalny)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDOW

Projektuje s konstrukcg nawierzchni na wjazdach do posesji
indywidualnych i na drogi boczne z kostkitd®wej ,POL-BRUK” 8 na
podsypce cementowo-piaskowej grébo3 cm i wczesnie] wykonanej
podbudowie z betonu chudego grédol5 cm.

Spadek poprzeczny wjazdu na dikmo0,5 m do jezdni asfaltowej, a 1,00
m w kierunku wjazdu.

UWAGA!

W miejsce n@dzy kravedzig jezdni a nowo postawionym kragnikiem
betonowym nalgy wykona& podbudow betonowg tak aby w przyszoi
maozna by byto uldyé nawierzchng bitumiczry. Grubdé podbudowy
betonowe] 15 cm.

IV.ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym projektowanym odcinku difika zaprojektowano
W nawbgzaniu o warunki terenowe za poraosdwodnienia
powierzchniowego z odprowadzeniem wéd opadowsiohprojektowanych



wpustow ulicznych i odprowadziwode przykanalikiemd 200 do
istniepcego rowu przydrmego. wpust uliczny ¢olzie w jezdni ( patrz plan
sytuacyijny).

V. LtUKI POZIOME
Na projektowanym odcinku chodnika nie wykazankoéw poziomych,
potraktowano jako kragdz jezdni stad i kierunkowy strorg do ustawiania

kraweznika i wybudowania chodnika, gdychodnik naley prowadzt
wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowe].

VI . REPERY

Projekt budowy chodnika sytuacyjno-wységowy zostat dowgzany do
wysokaici istniepcych w terenie zachowaqg rzdne zgodnie z ukfadem
paastwowym z dowgzaniem do istniggych rzdnych w terenie.

Vil. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku budowy chodnika wadao w robotach
ziemnych jako wykonanie koryta pod zjazdy,di& i rowek pod
kraweznik i obrze: z wywiezieniem na odktad. Oraz wykonanie pasya
Istniepcym rowie przydrenym.

VIll. URZ ADZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kalizj istniepcymi
urzadzeniami obcymi umieszczonymi w pasie drogowym

IX  OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.

X. TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty nalgy wykond zgodnie z SZCZEGOLOMSPECYFIKACY
TECHNICZM .



UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze rglgrowadzé z dig uwagy i
nadzorem z uwagi na mlbwosé wysgpienia nie zinwentaryzowanych
urzgdzeir podziemnych.

X. KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawi®$gkt. 1 Rozporgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wra@a 2004 r. (Dz.U.nr 202 poz.2072) w
sprawie okr@lania metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.
Opracowano na podstawie pomiarOw w terenie.

Wycere sporadzono w oparciu agrednie ceny jednostkowe z przetargéw
I cen rynkowych .

Wybrane kodyWspolnego Stownika Zamowi€CPV)i Nr Specyfikacii
Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45111200-0 SST D-010000
ROBOTY ZIEMNE CPV-45112730-1 NRSST 020000

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO SST 030000

PODBUDOWA CPV-45233320-8 SST  D-040000

ROBOTY WYKQVCZENIOWE SST 060000

ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKOW CPV-45233222-1 NR. SST 080000



