KOSZTORYS OFERTOWY
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| 451HHHIG- 8 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
Py
i1 KNE 2-01 ¢#119-030 | Roboly pomiarowe przy liniowych robotach km (180
0 ziemnych.I'rasa drog w terenie rowninny m.
2 45100000- 8 ROBOTY ZIEMNE
CPV
21 KNNR 1 0202-0400 | Roboty ziemne wy kony wane koparkami m3 828
podsighicenymi o poj.byzki 0.25 m3 »
transportem vrobka samochadami
samowy ladowezymi do 5 t na odldo 1 km./
kory1o pod chodnik, keaweznik @ obrzezc!
22 KNNR 1 0214- 0300 | Wy konanic nasy pu (Zasy panic rowu za m3 99,0
BCIHWY chadnikiem) 7 zaggszczenicm Zicmi
rageszezarkami
3 45233004-9 PODBUDOWA
CPV
kN KNNR 6 (403-0300 | Ustawicnic kraweznikow betonowych o m L8O
wymiarach F5x30 cmowrniz 2 wy Konaniem law 7
oporem betonowym.
3.2 KNNR 6 0112-0600 | Wykonanie padbudowy pod chodnik z m2 2175
kruszy wa naturidnego.grubose warstwy po
zageszezeniu 15 cm
33 KNNR 6 0109- 0200 | Wy konanie podbudowy pod zjazdy 7 micszanki m2 2135
BOTHE betonowe) B-7.5. prubodé warstwy 15 em
34 KNNE 6 0109- 0203 | Wy kenanic podbudowy 2 micszanki betonowcy m2 36.0
B B-15. migdzy whudowany kraweznik a
istricjacy nivierzchnig bitumiczna, gruhosc
warstwy 15 o
4 45233000- 9 ELEMENTY LILIC
CPV
4.1 KNNR 6 0404- 0500 | Ustawienie obrzezy betonowch o wymiarich in 228
BRCITT0% 30x8 cm na podsy pee comenlowo-piaskowey,
spoiny Wy pelniane zaprawg comenlowy
4.2 KNNR 6 0502-0204 | Ulozenie chiodnika 7 kostki brukowej betonowej m2 208
gruboic 6 emszargi.ukbadane na podsypee
cementawo-piaskowe] spoiny wy pelniane
piaskiem
4.3 KNNR 6 0502-0300 | Ulozenie chodnika 2 kostki brukowej betonowej m2 213.5
grubndel 8 emszarej.ukladanc na podsy poe
cementowao-piaskewej spoiny wy pelniane
piaskicm- 7jazdy
Lo

Warlose koszory s
Podatek VAT (VAT  22%WK
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