50

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

600 .50

Zeliwny wiaz uliczny typu warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

ciezkiego wg PN-64/H-74052

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20cm

ptyta pokrywowa - 149/60 warstwa odcinajgca z piasku - gr. 10cm

wg. KPED karta 02.03.01
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Inwestor:
Gmina Lubomierz
Plac Wolnofci 1
59-623 Lubomierz
Jadnasths projettowa:
Uslugl Projektowe, Nadzér Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak
m. Dobra 100
59-700 Bolestawiec
tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Zawierzenie budowiane:
REMONT NAWERZCHNI DROGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OLESZNA PODGORSKA OD NR DZ. 234,
NR DZ. 355 (PRZEPUST), DO M. MILECICE NR DZ. 25 (OD 0,0 DO 0,35 KM) ORAZ LUBOMIERZ
NR DZ. 11 (STUDZIENKA KANALIZACYJNA) - DESZCZE NAWALNE | WYSTAPIENIE RZEK 7 KORYT
W LIPCU 2011R.
Branta: Drogowa
Detomte Konstrukcja kanalizacji deszczowej
Axutorzy apracowamia:
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektant inZz Andrzej Nowak 1607/86
|Asystent projektanta | inZ, Tomasz Nowak
0420121, 1:20 C03/01




