Istiejaca studnia kanalizacyj

Zacyjna do rozbiérki j
Przebudowy na studnie z kregow betorfg;‘vsyﬂc(:,l:
w 91250 H=1,0m

lstniejqca. kanalizacja deszczowea do rozbiorki
todtworzenia z nyr pCy 9600 L=12m

Istniejaca nawierzchnia bitym;
: a bitumiczna do
odtworzenia Po zakoriczonych robotach

kanalizacyjnych

Gmina Lubomierz
Plac Wolnosci 1
59-623 Lubomierz

Ustugl Projektowe, Nadzér Budowlany,

Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

m. Dobra 100

59-700 Boleslawlec

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zamisrzenie budowlane:
REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OLESZNA PODGORSKA OD NR DZ. 234,

NR DZ. 355 (PRZEPUST), DO M. MILECICE NR DZ. 25 (0D 0,0 DO 0,35 KM) ORAZ LUBOMIERZ
NR DZ. 11 (STUDZIENKA KANALIZACYINA) - DESZCZE NAWALNE | WYSTAPIENIE RZEK Z KORYT

W LIPCU 2011R.
pamsa; Drogowa
— Plan sytuacyjay
Awiorzy opracowania:
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektant inz Andrzej Nowak 1607/86

|Asystent projektanta | in. Tomasz Nowak

Data oprac.: Skala: Nrrys.:

04.20121. 1:500 C02/01




