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ZAKRES ROBOT:

Wykonanie fawy piaskowej pod przepust — 1,00 m3
Wykonanie przepustu 860 z HDPE — 6,50 mb
Wykonanie fundamentdw pod $&cianki czotowe

z betonu B20 o wymiarach 0,60x0,80cm — 3,10 m3
Wykonanie scianek czotowych z betonu B30 — 2,70 m3

wymiary podano w centymetrach
Zamawigigey:
Gmina Lubomierz
Plac Wolnofci 1
59-623 Lubomierz
Jednosthka projekiowa:

Uslugi Projektowe, Nadzér Budowlany,

Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

m. Dobra 100

59-700 Boleslawiec

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zamierzenie budowiane:
REMONT NAWERZCHNI DROGOWEJ W MIEJSCOWOSCI OLESZNA PODGORSKA 0D NR DZ. 234,

NR DZ. 355 (PRZEPUST), DO M. MILECICE NR DZ. 25 (0D 0,0 DO 0,35 KM) ORAZ LUBOMIERZ
NR DZ. 11 (STUDZIENKA KANALIZACYINA) — DESZCZE NAWALNE | WYSTAPIENIE RZEK Z KORYT

W LIPCU 2011R.
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