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POBOC/ZE PROJEKTOWANA JEZDNIA POBOC/ZE
Uzupelnienie poboczy kruszywem
Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym o CBR>20%
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Gmina Lubomierz
Plac Woino$d 1
59-623 Lubomierz
Jadnastha projektowa:
Uslugl Projektowe, Nadzér Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak
m. Dobra 100
59-700 Boleslawlec
tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858
Projekt Budowlano-Wykonawczy
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4cm Zamiarzems budnwlane - N o
. Odbudowa mostu zniesionego przez wodg w dotychczasowym miejscu posadowienia
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4cm w miejscowosci Chmielefi (nr dz. 189)
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 (qgranit lub bazalt) gr. 20 cm y—— -t nqwalnEIWYSItqlplenle ek 2 font w s 0T
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm Doy Przekrtj konstrukeyjny - drogowy
Astorzy opracowania:
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis
Projektant in. Andrzej Nowak 1607/86
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