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1.0 WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi integealnczsé dokumentacii projektowane]
przebudowy istniecej oczyszczalniciekdw w Lubomierzu.

1.1 INWESTOR
Gmina Lubomierz

Plac Wolnaci 1
59-623 Lubomierz

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany ¢&¢ technologicza oczyszczalni sciekbw w m. Lubomierz
opracowano na podstawie umowy zawarta gday Inwestorem, a P.P.U.H. "EKO-KARAT"
s.c. z/s w Jeleniej Gérze przy ul. Wodnb8.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlamysa technologicznej przebudowy
istniejgcej oczyszczalniciekow w m. Lubomierz.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem
* o0pis techniczny,
» obliczenia parametrow pracy gdzen do oczyszczanidciekow,
* rysunki uradzen.

1.4. WYKORZYSTANE MATERIALY

W opracowaniu wykorzystano ngstijgce materiaty:

* Plan sytuacyjno-wysokciowy w skali 1:1000 ; 1 : 500 ,

* Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

« Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska w sprawie warunkow jakie najespent
przy wprowadzaniuciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie subsiaszgzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984 z 2006r.),

e Ustawa z dnia 18.07.2001 "Prawo wodne" ((Dz. U. N5, poz.1229 z phiejszymi
Zmianami ),

* Wytyczna ATV - A 126P " Podstawy oczyszczastaekow w oczyszczalniach pragaych
metody osadu czynnego wraz ze stabilizaocsadu czynnego o wielkoach od 500 do
5000 RLM",

* normy, wytyczne, przepisy.

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 2
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1.5. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNISCIEKOW

Oczyszczalniaciekdéw jest zlokalizowana na dzialce oznaczonychb®2 w ewidencji
gruntu miasta Lubomierz. Teren ten jest poloy w pétnocno-wschodniej ¢&i miejscowdci.

1.6. OPIS ISTNIE4YCYCH URZYDZEN DO OCZYSZCZANIASCIEKOW

Na dziatce nr 58/2 w Lubomierzy zlokalizowane urgdzenia istnigjcej oczyszczalni
sciekow :
* przepompownigciekow - zbiornikzelbetowy o prostakny 6,6 x 3,7 m , wyposany w krat
koszowg , dwie pompy zatapialne ,
* Dblok technologiczny typu ZBW-BOS-BG-500 ,
* zbiornik zlewnysciekow dowaonych sprztem asenizacyjnym ,
* poletka osadowe,
» sieci medzyobiektowe .
Teren ten jest ogrodzony.

2.0. BILANS ILO SCI |1 JAKO SCI SCIEKOW

l.Istniepca oczyszczalniasciekow dla m. Lubomierz przeznaczona jest dla gpagicych
wielkosci wejsciowych:

* przepustowss sredniodobowa - 500Md,
« przepustow& max. dobowa - 692M1d.

2.Rownowana liczba mieszkacéw wynosi 2500 MR

3. Jaka¢ sciekow oczyszczonych okilena w pozwoleniu wodno-prawnym znak GS.6223-
13/23/2375/05 z dnia 17.01.2006 charakteryzyj@astpujacymi wskanikami :

« BZT5 < 25,0 mgQ/dm®  lub 70-90% redukcji,
o« ZAWIESINY < 35,0 mg/dm3 lub 75% redukcji,
e CHZT <125,0 mg Qdm®  lub 90% redukcii.

Wartdici te 3 zgodne z wymogami ok§lenymi w Zahczniku nr 1 do Rozpogrzenia Ministra
Srodowiska z dn. 24.07.2006 r. w sprawie warunkoWiejanaley spetné przy wprowadzaniu
sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substasmjzegoélnie szkodliwych digrodowiska
wodnego (Dz. U. nr 137, poz.984 z 2006 r.).

Bezpdrednim odbiornikiemciekdw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszcpeshi
rzeka Oldza w km 7+500 jej biegu. Na odprowadzeéniekOw oczyszczonych otrzymano zgod
administratora cieku .

4 W sktad przebudowanej oczyszczalitiekow w Lubomierzu wchodéi beda nastpujace
urzadzenia technologiczne :
* przepompownigciekOw — obiekt przebudowany ( wymiana kraty i pdmp
* Ccz¢$¢ mechaniczna oczyszczalni :
- sito-piaskownik sktadagy sk z sita gstego zespolonego z piaskownikiem oraz separatorem
piasku i prag do prasowania skratek — obiekt nowoprojektowany,

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 3
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* cze$¢ biologiczna oczyszczalni:
- blok technologiczny oczyszczalniciekdw typu BOS Iub inny rownoway o
przepustowéci 500 n¥/d — obiekt przebudowany ( wymiana systemu naporaefa sciekow
wyposaenia technologicznego ),

* Cze$¢ gospodarki osadowej
- kompletna linia do odwadniania i higienizacji ads nadmiernego — wdzenia
nowoprojektowane,

» stacja zlewnaciekow dowaonych - obiekt nowoprojektowany,

e zbiornik zlewny sciekbw dowaonych sprztem asenizacyjnym — obiekt przebudowany

( wymiana systemu napowietrzania).

3.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH DLA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W M. LUBOMIERZ

3.1. SKLADSCIEKOW OCZYSZCZONYCH.

Zgodnie z obowgzujacym pozwoleniem wodno-prawnym i Rozpguzenie Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw jakie najespetnt przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkogalh dlasrodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
p0z.984 z 2006r.):

« BZTS -25,0 mg@dn’,
« zawiesinaogélna - 35,0 mg/dm
e CHZT -125,0 mg@dm®.

3.2.  NIEZBEDNY STOPIEN OCZYSZCZENIASCIEKOW

Stosownie do obowrujacego Rozpormizenia Ministra Srodowiska w sprawie jakei sciekow
odprowadzanych do waéd lub jakie nalespeint przy wprowadzanigciekdw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwytd sdodowiska wodnego (Dz. U. nr 137,
p0z.984 z 2006r.) wynosi:

n BZT 5 =95,0 %;
n ZAW =91,0 %;
n CHZT =85,0 %.

4.0. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA URZ ADZEN WCHODZACYCH
W SKtAD PRZEBUDOWYWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W M.LUBOMIERZ

Projektuje s przebudow istniegcej oczyszczalni o ugdzenia, ktore umdiwi g jej lepsz prag |

zwiekszenie stopnia redukcji charakterystycznych ishkaw zanieczyszczetj:

- cze$¢ mechaniczy - sito-piaskownik skfadagy sk z sita gstego zespolonego z piaskownikiem
oraz separatorem piasku i pgao prasowania skratek ,

- blok technologiczny typu ZBW-BOS-BG-500 o przefmwaici sredniodobowej do 500 m3/d —

wymiana systemu napowietrzania i wypzesaa technologicznego.

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 4
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4.1 POMPOWNIA SCIEKOW

Scieki doptywajce kanalizag sanitarm dostaj sic do oczyszczalni sciekow poprzez
istniegca pompowng¢  sciekdw. Przepompownie wykonano jako zbiormiklbetowy o
wymiarach w rzucie :

e dhugaosé - 6,60 m,
* szerokdé - 3,70 m,
* glebokas¢ - 4,20 m,
« pojemnaé czynna - 24,4 th

Przepompownie wypogana jest w 2 pompy zatapialne. Weytva zbiornika wbudowano
specjalne stopy sptgajpce, pohczory z przewodem ttocznym. Na przewodzie ttocznym
zainstalowano zawor zwrotny i odcigg). Do wprowadzenia pompy do zbiornika bez
konieczndci wchodzenia do witrza stizg zamocowane prowadnice rurowe bigggnod stopy
sprzgajgcej do pokrywy wiazu.

W celu umaliwienia wtasciwej pracy pompowni naky istniegce pompy wymierd na nowe prod.
FLYGT typu CP3102 LT o mocy 3,8 kW lub inne réwnanwa ( w tym jedna wyposaona w
zawor pilucacy). W trakcie prowadzonych prac modernizacyjnyctzepompowni natey
wymieni takze przewody ttoczne wraz z uzbrojeniem na nowe wgkerze stali nierdzewnej.
Nalezy takze wymiené krat koszows zainstalowas na wlocie na now krat mechaniczg ,
rzadky wykonarny ze stali nierdzewnej typu K-500 prod. EKONSTALPiotrkow Kujawski, lub
inne rbwnowane.

4.2  SITO-PIASKOWNIK

Projektuje s} zainstalowanie sito-piaskownika poza budynkiemyeeezalni wykonanego
w wersji ogrzewanej. Ugzlzenie to jest ustawione i zamontowane naswep konstrukcji
nosnej wykonanej przez producenta adzen. Konstrukcja néna posiada odpowiednwysokaé
umazliwiajacg grawitacyjny doptywsciekow do komory nitryfikacji. Sito-piaskownik pesla
podiczone rurocigi doptywu i odptywusciekow surowych oraz ugdzenia do odprowadzania
pulpy piaskowej i odwodnionych skratek ieéei ptywajacych. W gsiedztwie sito-piaskownika
ustawiona jest ptuczka piasku, do ktorej podbny jest rurogig doptywu pulpy piaskowej z sito-
piaskownika. Odwodnione skratki z sito-piaskownikaz piasek z ptuczki piasku jest usuwany do
odpowiednich pojemnikow.
Zaprojektowano sito-piaskownik typu Huber-RotomatBRQ=60 dn¥s lub inny réwnowany .
llos¢ skratek zatrzymywanych na kraciestgj wynosi wg danych literaturowych 5-10 dm3 /MR/a
Réwnowana liczba mieszkacow wynosi RLM = 2500 MR.

llos¢ zatrzymanych skratek wyniesie : 12500-25000 dm3 /a

Cigzar obgtosciowy skratek wynosi : 750 kg / m3

Dobowa ilg¢ zatrzymywanych skratek wynosi:
(12500-25000) x 750

Y — = 25,70 — 51,400k d
365x 1000

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 5
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Skratki po odsczeniu naley wymieszg& z wapnem chlorowanym, a po @dseniu naley
dosuszy je wapnem pylistym. Tak przygotowane skratki pple wywiez¢é na sktadowisko
odpaddw.

4.2.1. SEPARATOR PIASKU

Separator piasku sty do oddzielania i odwadniania piasku oraz innyckadbw
mineralnych zatrzymywanych w sito-piaskowniku. Puzstowad¢ separatora wynosi 15-20 m3/h.

Piasek oraz zawiesiny mineralne gromadzone w keenpraskownika ¢xa grawitacyjnie
przeptywaty do komory ptukania piasku separatora ktéwej nastpuje sedymentacja piasku i
oddzielenie go od cieczy. Konstrukcjeeg@ wlotowej stwarza idealne warunki do dobrej sapar
piasku i czsci statych od cieczy. Wydcony piasek osiada na dnie komory i jest transpaiy
przy pomocy przerimika slimakowego. W czasie transportu rgmtje dalsze jego odwadnianie
pod wptywem sit grawitacji. Separator pracuje cgkhie.

Separator sklada¢siz hermetycznej komory ptukania do ktérej przezcleé wlotowy
podawany jest piasek i inne¢éei state. Komora ta posiada otwor inspekcyjny zaamykklap.
Transport osadzonego na dnie piasku ¢gpagé za pomag podndgnika slimakowego. Koryto
transportowe wylpone jest specjalnym argiernym materiatem ze stali. Zrzut odciekéw z
separatora nagiuje przez otwor odptywowy do przepompoweiekow surowych.

4.3. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE BLOKU BIOLOGICZNEGOTYPU BOS-800

4.3.1. OPIS PRACY OCZYSZCZALNSCIEKOW TYPU ZBW-BOS-BG-500

Scieki surowe po wspnym usuniciu skratek, piasku i zawiesin mineralnych wesca
mechanicznej oczyszczalni doptywajo istniejcego bloku technologicznego oczyszczalni typu
ZBW-BOS-BG-500. Pierwszym wdzeniem oczyszczalni jest komora defosfatacji wre§td
nastpuje usuwanie zawkkow fosforu. Komora ta jest wyposma w mieszadto mechaniczne oraz
pomp . Scieki z tej komory podawane Tisnieniowo do komory nitryfikacji. W komorze tej
nastpuje utlenianie powstalego amoniaku do azotynOwz odalsze utlenianie zwzkow
organicznych. Do prawidtowego przebiegu tego progest konieczne dostarczenie odpowiedniej
ilosci  tlenu. Zrealizowane to zostanie poprzez systemzyhikowych dyfuzorow
drobnogcherzykowych, stncych do napowietrzania i mieszandaiekdw. Dyfuzory zostaty
umieszczone w komorze przydennie, w sposob, ktomyozliwia stopniowe zmniejszanie
intensywna@ci napowietrzania. W e#ci komory nitryfikacji zostata wydzielona komora
denitryfikacji , wyposaona w mieszadio mechaniczn&cieki z tej komory przeptywaj
grawitacyjnie czsciowo do komory defosfatacji a griowo do osadnikow wtornych.

Cz¢sé¢ sciekdw grawitacyjnie wptywa poprzez rury centrabh@ dwéch osadnikow wtérnych. W
osadnikach wtornych nagtuje sedymentacja osadéaeki oczyszczone odptywapo odbiornika.
Osad gromadgey sk w lejach osadowych osadnikéw recyrkulowany jegtygsomocy pomp do
komory nitryfikacji. Czsci ptywajace po powierzchni osadnikédw usuwangld okresowo przy
pomocy podnénikow powietrznych typu Mamut do komory nitryfikacj

Scieki oczyszczone odptywag osadnikow do odbiornika - rzeki Oldzy w km 7+56Pbiegu.

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 6
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4.3.2. OPIS | OBLICZENIA URADZEN DO OCZYSZCZANIASCIEKOW

4.3.2.1.KOMORA NITRYFIKACJI

Komora nitryfikacji wykonana jest jako prostopadfienny zbiornik, w ktérym odbywasesi
zasadniczy proces oczyszczasueekow przez skupiska mikroorganizméw osadu czyoneg
Gabaryty komory nitryfikacji :

- dhugai¢ |=6,8m

- szeroké¢ s =10,0m

- wysoka¢ catkowita hc=5,0m

- WysokaG¢ uzyteczna hu=4,6m

- objetosé uzyteczna Vu=312,8 tn

W komorze nitryfikacji umieszczono system grzybkawydyfuzorow drobnogcherzykowych
do napowietrzania oraz mieszal@ekow. Stan techniczny istnigiego systemu jest zty . Dlatego
tez projektuje s wymiare istniegcego systemu napowietrzania na nowy , zamontowany n
rusztach wyciganych . Projektuje sirdbwniez wymiare istniegcych dmuchaw na nowe typu RBS
35 prod. Com-Rot Wroctaviub innych réwnowanych

Obcigzenie komory tadunkiem zanieczyszfize

QL obl max = ----------- = 0,48 kg BZT513d

Przygto srednie sizenie osadu w komorze nitryfikacji :
Xér = 3 kgSM/ m3

Obcigzenie osadu :

00 = ------- [ kg BZT5/ kg SMd |

gdzie :
QL - obcizenie komory nitryfikacyjnej tadunkiem BZT5
Oo obl max = 0,16 kg BZT5/kg SMd

Zapas osadu w komorze :

Z = Xr x Vu
gdzie :
Vu - objtos¢ czynna komory nitryfikaciji
Z = 3000 x 312,8 = 936,00 kg SM
Wiek osadu:

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 7
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WO obl max = 20,0 [d]

Czas napowietrzaniéciekdw wyniesie :

gdzie :
Vu - obgtos¢ czynna komory nitryfikaciji.

312,8
t obl max = ----------- = 0,62[d] = 15[h]
500,0

Osad nadmierny :
Wg. Imhoffa osad nadmierny stanowi ok. 3 % aledj ilosci sciekow.
Dobowa objtos¢ osadu nadmiernego :

Qon = 0,03 x 500 =15 m3/d
llos¢ tlenu potrzebna w komorze nitryfikacji :

oC
----=2,0-3,0kg O2/kg BZT5
tu

gdzie :
OC - zdolnd¢ natleniania,
tu - tadunek usumty zesciekdw.

tadunek usunrty zesciekow przy zateeniu 90 % redukcji BZTS :
OC obl max =2,5 x 150 x 0,90 = 38/Kgf O2/d

Do dalszych obliczeprzyjeto wartgci maksymalnego zapotrzebowania tlenu.

W  komorze nitryfikacji do napowietrzanigciekdbw zastosowano system dyfuzorow
grzybkowych, ktérych dystrybutorem jest np. firmAQATECH" z/s w Poznaniu , lub inne
rownowane. Wykorzystanie tlenu przy zanurzeniu dyfémo h =4,60 m wyniesie 14 % .

337,5
Oz oblmax = ------ = 2410 kg O02/d
0,14
1 m3 powietrza w warunkach normalnych zawi2&dg tlenu.
llos¢ powietrza jak nalery dostarczy do komory nitryfikacji wynosi :

2410 x 1000

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 8
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Qp = - = 13775,5m3/d 574 m3/h =9,60 m3/ min.

Przyrost osadu czynnego :

X'"obl= M xQd+a xtu -bx X x Vu
gdzie :
M - zawart@ zawiesin organicznych w doptywie do komoér
napowietrzania ,stangwa 75% zawiesin doptywggych
M =0,75 x 325 =244 g/m3244 kg/m3
a - wspoiczynnik syntezy biomasy (0e43
b - wspotczynnik utleniania bicsyab = 0,055 d-1
X -drednia zawart@& osadu biologicznie rozktadanego (tj.77% osadu
czynnego) X = 0,7730 =2,31 kg/m3
Przyrost osadu czynnego wynosi :

X'obl max = 0,244 x 500,0 + 0,48 x 135,095 x 2,31 x 312,8 = 147,06 kg SM/d
Stezenie o0sadu czynnego w komorze napowietrzarynosi :

Xr 3,0
X0 oblmax = ---- x X' oblmax = ----- 47,06 = 191,00 kg SM/m3

X 2,31

Uwodnienie tego osadu wg badatasnych wynosi 99,0 %, a zawatto
substancji statych 1,0 % czyliegénie osadu wynosi Xr = 10 kg SM/m3.

Recyrkulacja osadu

Wg. Imhoffa stopig recyrkulacji osadu wynosi :

Qr 100% x 3¢ 3000

------ T s D o= X 100 = 43 %
Q obl. Xr - Xr 10000 -3000

llos¢ osadu recyrkulacji wynosi :

Qroblmax = Qoblmax x 0,43 = 215 m3/d

4.3.3. DOBOR DMUCHAW

ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA POWIETRZA .

Lp. Urzadzenia technologiczne Qp [M3/min]
1 Ruszty napowietrzage w komorze osadu czynnego 9,60
2 Podnénik powietrzny do usuwania kacha z osadnika 0,20
3 Ruszt napowietrzagy w komorze stabilizacji i zggzczania 0,50
4 Podnenik powietrzny do usuwania cieczy nadosadowej 0,20
RAZEM 10,50

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 9
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Jest to obliczeniowa i$6 dostarczonego powietrza do oczyszczalni, przy zealol
rownoczesnej pracy wszystkich gdzer napowietrzajcych.
W praktyce cgs¢ tych uradzen (podnaniki) pracuje okresowo.

Zapotrzebowanie na moc przez dmuckhawynosi :

Qp x H 0,175 x 5500
N[V — = e =13,5 kW
102 x h 102 x 0,7

gdzie
H - wysoké¢ podnoszenia wraz ze stratami, H = 5500 mmH20
Qp - wydajné¢ dmuchawy, Qp = 0,175 m3/s
h - sprawn& dmuchawy, h = 0,7
Dobrano trzy dmuchawy typu RBS lutmych réwnowanych 35 0 mocy 7,5 kW kada. Dmuchawy
w swoim wyposaeniu powinny posiada obudowy dwickochtonne, manometr, zawor odcigzj
i zwrotny.

4.3.4. ZESTAWIENIE URADZEN

Lp Urzgdzenie llosé

1 2 3

Krata koszowa K -500 lub inna réwnowa zna

Pompa zatapialna z zestawem montazowym Q=26 I/s; H=6,5 m; P= 3,8 kW; 400V; 50 Hz; IP68;
kabel zasilajgcy 10 mb; stopa podstawy z kolanem sprzegajgcym DN100; uchwyt sprzegajacy;

elementy do zabudowy prowadnicy rurowej; prowadnica i tancuch ze stali nierdzewnej ; z 1
zaworem pluczacym.

Pompa zatapialna z zestawem montazowym Q=26 I/s; H=6,5 m; P= 3,8 kW; 400V; 50 Hz; IP68;
kabel zasilajgcy 10 mb; stopa podstawy z kolanem sprzegajgcym DN100; uchwyt sprzegajacy;

elementy do zabudowy prowadnicy rurowej; prowadnica i tahcuch ze stali nierdzewne; ;. 1
4. Zasuwa no zowa mi edzykotnierzowa odcinajgca. Dane techniczne:
. Srednica rurociggu: 100 mm,
. uszczelnienie: obustronne, 2
. materiat: zeliwo szare, stal nierdzewna,
. naped: reczny
Zawor zwrotny  kulowy do $ciekéw DN100 1

Stacja zlewna $ciekéw dowo zonych w kontenerze ze stali nierdzewnej z ociepleniem i
ogrzewaniem elektrycznym.
Wyposazenie :
. czytnik kart zblizeniowych
karty zblizeniowe szt. 10
oprogramowanie do komputera PC
ciag spustowy DN 125 ze stali nierdzewnej
zasuwa z napedem pneumatycznym DN 100 szt.1
kompresor

pomiar przeptywu - przeptywomierz DN 100 1
pomiar pH, przewodnosci i temperatury
punkt czerpalny wody do mycia pojazdow
sito z praska do skratek SWP
Parametry techniczne staciji zlewczej:

. wydajno$é: 40 + 60mh

. zasilanie : 230V 50Hz

. pobér mocy: 5 kW

. cigg spustowy DN 125

7. Dmuchawa boczno kanatowa; P=1,5 kW ; r6znica ci$nien: 250 mbar ; Q=140 m’h. 1+1

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 10
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Sitopiaskownik o parametrach technologicznych; 1
. przepustowosé sita 60 I/s
. przeptyw obliczeniowy 60 I/s przy efektywnosci usuwania piasku ( srednica
ziarna >0,2 mm) do 90 %
. wersja instalacyjna: na fundamencie nad terenem, poza budynkiem
. doptyw $ciekéw pompowy
. wymiary (dt x szer. x wys.) do 8810 x 1320 x 4080 mm
Wykonanie materiatowe:
. sito, zbiornik, pokrywy i wsporniki ze stali nierdzewnej
. spirale ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
. motoreduktory w wykonaniu normalnym lakierowane
Wyposazenie:
1) sito spiralne zintegrowane z prasg do skratek:
. $rednica strefy sita do 600 mm
. perforacja sita do 3,0 mm
. Ptukanie sita wodg o cisnieniu 4 bary
. kat zainstalowania 35°
. naped [motoreduktor]
o] moc silnika do 1,5 kW
o} zasilanie 400 V 50 Hz
o] klasa ochrony min IP 55

2) Zbiornik sita

Z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywg i miejscem instalacyjnym sita
Przelew z komory sita do piaskownika (umozliwia przeptyw $ciekdw przez urzgdzenie w
przypadku nieplanowanego postoju sita — np. brak zasilania)

3) Pluczka skratek

. ukfad ptuczacy zainstalowany na sicie
. wymagane cisnienie wody/$cieku oczyszczonego (p = 4,0 bar, g =do 2,51/s)
4) piaskownik poziomy
. zbiornik piaskownika:
o] z kompletnym okapturzeniem higienicznym
o] z przykrecanymi pokrywami na uszczelki
o] kréciec wylotowy DN 300
. spirala transportujaca piasek
o] spirala DN 160 mm
o] naped (motoreduktor) silnik przektadniowy ptaski sprzezony kotnierzowo
bezposrednio do $ciany czotowej zbiornika
o] moc silnika do 1,5 kw
o} zasilanie 400 V 50 Hz
0 klasa ochrony min IP 55
. spirala wynoszgca piasek
o) kat zainstalowania 35°
o] naped (motoreduktor) silnik przektadniowy ptaski
o] moc silnika do 1,5 kW
o] zasilanie 400 V 50 Hz
o] ~klasa ochrony min IP 55
Uktad kontrolno-sterujacy
. pomiar poziomu $ciekéw przy pomocy sondy konduktometrycznej
Wyposazenie elektryczne
. centralna skrzynka zaciskowa
. okablowanie
. wytacznik bezpieczenstwa zamontowany bezposrednio na urzadzeniu lub szafie

sterowniczej
Zestaw sterowania do automatycznej pracy urzgdzenia wyposazony w :

. sterownik elektroniczny
. wytacznik gtéowny
. bezpieczniki
. wytaczniki przecigzeniowe silnikéw
. przetgcznik ,recznie/automatycznie”
. licznik godzin pracy
. styki bezpotencjatowe umozliwiajgce przekazanie sygnatu do centralnej dyspozytorni
. lampki sygnalizacyjne pracy i usterek
. obudowe szczelng do montazu na Scianie IP 65
. innego niezbednego wyposazenia szafy
Pakiet ,zima” —do instalacji urzadzenia poza budynkiem
. ukfad grzatek elektrycznych o mocy catkowitej do 2,0 kW
. ogrzewane strefy urzadzenia izolowane wetng mineralng oraz ptaszcz ochronny
wykonany ze stali nierdzewnej
. rozwiniecie systemu sterowania
Zasuwa no zowa mi edzykotnierzowa odcinajgca. Dane techniczne: 2
. Srednica rurociggu: 250 mm,
. uszczelnienie: obustronne,
. materiat: zeliwo szare, stal nierdzewna,
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. naped: reczny
10. Przeno $nik spiralny do piasku 1
. przepustowos¢ 2,0 mh
. dtugosé 5,5 m,
. koryto U-ksztaltne z pionowym wylotem, ogrzewane moc ok. 1,0 kW
. dhugosé pionowej rury spustowej 2,5m
. naped do 1,5 kW, klasa izolacji F, min IP 55, 400V, 50Hz
Wykonanie materiatowe:
. konstrukcja, wsporniki ze stali nierdzewnej
. spirala ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
. motoreduktor w wykonaniu normalnym lakierowany
11. Przeno $nik spiralny do skratek 1
. przepustowos¢ 2,0 mh
. dtugosé 5,5 m,
. koryto U-ksztattne z pionowym wylotem, ogrzewane moc ok. 1,0 kW
. dtugos¢ pionowej rury spustowej 2,5m
. naped do 1,5 kW, klasa izolacji F, min IP 55 , 400V, 50Hz
Wykonanie materiatowe:
. konstrukcja, wsporniki ze stali nierdzewnej
. spirala ze stali specjalnej odpowiednio obrabianej
. motoreduktor w wykonaniu normalnym lakierowany
12. Kompletny system napowietrzaj gco - mieszajacy zbiornika retencyjnego w wersji ruchomej 1
skladajacy sie z 8 segmentéw po 16szt. dyfuzoréw talerzowych.
13. Zuraw stupowy o udzwigu 100 kg 1
14. Pompa zatapialna z zestawem montazowym Q=26 I/s; H=6,5 m; P= 3,3 kW, 400V; 50 Hz; IP68;
kabel zasilajagcy 10 mb; stopa podstawy z kolanem sprzegajgcym DN100; uchwyt sprzegajacy; 1
elementy do zabudowy prowadnicy rurowej; prowadnica i fancuch ze stali nierdzewne;j ;.
15. Mieszadto zatapialne do sciekéw ; P=1,5 kW ; 50Hz ; 380V, 1
16. Kompletny system napowietrzania  reaktora biologicznego w wersji ruchomej sktadajacy sie z 1
7 rusztéw z dyfuzorami dyskowymi, ilo$¢ dyfuzoréw 70 szt , przepustnice do powietrza z
napedem recznym DN 50.
17. Pompa zatapialna do usuwania czesci ptywajgcych ;wykonanie ze stali nierdzewnej 3
18. Pompa zatapialna do recyrkulacji osadu ; wykonanie ze stali nierdzewnej 2
19. Przelewy pilaste ze stali nierdzewnej 4,6x0,4m ; 8
20. Koryto odptywowe  ze stali nierdzewnej 8
21. Ruszt do mieszania s$ciekéw oczyszczonych ze stali nierdzewnej dwie sekcje , ilos¢ 2
dyfuzoréw 6 szt.
22. Kompletny system napowietrzania  komory tlenowej stabilizacji osadu w wersji niestacjonarnej 1
sktadajacy sie z rusztéw z dyfuzorami dyskowymi, przepustnice do powietrza z napedem
recznym DN 50.
23. Pompa zatapialna z wirnikiem otwartym z zestawem montazowym do gtgbokosci zabudowy do | 1+1
3,6 m. Q=8,3 I/s; H=6,0 m; P=1,8 kW; 400V; 50 Hz; IP68; czujnik temperatury uzwojen silnika;
kabel zasilajgcy 10 mb; stopa podstawy z kolanem sprzegajacym DN65; uchwyt sprzegajacy;
elementy do zabudowy prowadnicy rurowej; prowadnica i fancuch ze stali nierdzewnej; masa
agregatu ok. 60 kg.
24. Dmuchawa powietrza z kompletnym wyposazeniem w ostonie dzwigkochtonno-izolacyjnej. 3
Parametry techniczne:
. wydatek objetosciowy: 5,6 Nm*min,
. réznica cisnien: 500 mbar,
. moc znam. silnika: 7,5 kW,
. zasilanie: 400 V / 3 fazy / 50 Hz
Wyposazenie:
. obudowa dzwiekochtonna,
. klapa zwrotna,
. wskaznik cisnienia,
. wskaznik konserwacii filtra,
. wskaznik temperatury,
. tacznik elastyczny,
. przetwornica czestotliwosci
. szafa rozdzielczo — sterujgca
25. Silos na wapno: pojemno$é V = 5 m®, stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, wyposazony w 1
zasuwe nozowg i elektrowibrator o mocy 0,25 kW, podajnik wapna: wraz z mieszaczem bocznym
zamocowane do silosu, moc napeddéw 0,55 kW
26. Prasa ta$smowa do odwadniania osadu 1
. wydajnosé 6m*h
. szerokos¢ tasm filtracyjnych 0,80 m,
. ilos¢ petnowymiarowych tasm filtracyjnych: 3 (1+2),
. moce napedow: 1,3 kW,
pompa do mycia tasm
. wydajnos¢: 11 m3/h wysokos$¢ podnoszenia 7 bar,

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435.
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. moc: 3 kw,

pompa nadawy osadu ilo$¢ 1+1 (w tym jedna pompa rezerwowa w magazynie oczyszczalni)
. typ pompy: slimakowa ($rubowa),
. wydajnos¢ regulowana: 2 + 12 m3/h,
. moc: 2,2 kW,

automatyczna centrala przygotowania polielektrolitu o pojemnosci 2 x 600 |, na wyposazeniu:
. mieszadto o mocy 0,37 kW,
. pompe podawania polielektrolitu w emulsji (rubowa) z bezstopniowa regulacijg

wydajnosci w zakresie 4 +~ 17 1/ h, 0,37 kW

. uktad doprowadzenia wody wodociggowej,
. czujniki poziomu,
. uktad roztwarzania,
. armatura
pompa dozowania polielektrolitu
. typ: slimakowa (Srubowa),
. wydajnos¢: 200 + 1200 I/ h,
. moc: 0,55 kW,
przenosnik ewakuacyjny osadu odwodnionego z zasypem
. typ: srubowy, bezwatowy,

dhugosé: ok. 6 m,

moc napedu: do 2,2 kW,

materiat koryta i obudowy: stal nierdzewna,
materiat wyktadziny: PEHD 1000,
mieszacz osadu z wapnem

. wykonanie materiatowe: stal nierdzewna
. moc napedu: 2x2,2kW
27. Filtr siatkowy samoczyszcz 3acy: 1
. Naped: elektryczny,
. Moc zainstalowana: do 0,37 kW,
. Wydajno$é nominalna ok. 14 m*h
. Maks. Ci$nienie 10 bar
. Natezenie przeptywu wody ptuczacej 4,5 l/sek
. Ciezar ok. 45 kg
. Automatyczne ptukanie filtra
28. Zbiornik wody do ptukania prasy 1
. pojemnosé V= 3,0 m*
. wyposazony w sonde pomiaru poziomu wody
. na rurociggach doprowadzajacych wode i scieki oczyszczone zamontowane zasuwy
odcinajgce DNG65 szt.1 i DN8O szt.1 z napedem elektrycznym
. materiat PEHD lub stal nierdzewna, rozmieszczenie kr6écéw wg rysunku

technologicznego

29. Przeplywomierz elektromagnetyczny  DN80 zakres pomiarowy 5 -40 dm®/s 1
30. pH-metr wodoszczelny CP-411 z elektrodg do $ciekéw EPP-3 1
31. Mikroskop 1
32. Tlenomierz 1
33. Lej Imhoffa 2
34. Szkto i drobny sprzet laboratoryjny 1
35. Biurko , krzesta , stét laboratoryjny. 1

4.3.5. GOSPODARKA OSADOWA

Powstajcy w procesie oczyszczanigciekdw osad nadmierny odprowadzany jest do
zblokowanej z oczyszczalpnkomory stabilizacji. W komorze tej osad jest poslday stabilizacji
tlenowej, a nagpnie zagszczany grawitacyjnie. Uwodnienie zagczonego osadu wynosi 97,5%.
Nastpnie osad &dzie podawany przy pomocy pompy na prsisowo-tamowy .

Komora zagszczania i stabilizacji tlenowej osadu

Zawiesiny osadu czynnego z osadnikéw wtérnyghesyrkulowane przy zyciu podngnikow
typu "MAMUT" lub innych rownowanych do komory nitryfikacji. Osad nadmierny
odprowadzany jest z komory denitryfikacji do komatabilizacji. W komorze stabilizacjigs
zainstalowane dwie sekcje rusztow napowiefiaajh i stabilizacja osadow naptije na drodze

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 13
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tlenowej]. Komora stabilizacji petni dodatkowo ga@ag;szczacza : w tym celu nalewytaczy¢ na
8 godzin napowietrzanie i po tym czasie odprowadsecz nadosadayvdo komory nitryfikacji
specjalnie skonstruowanym podnikiem. Po tym czasie nalg ponownie wjczy¢ napowietrzanie
osadow (o ile jest to konieczne).

4.3.6 PRASA TAMOWA TYP NPO08CK

Zaprojektowano pragstasmowg z tag dolmg dla osaddéw biologicznych stabilizowanych
tlenowo :
- szeroké¢ tasmy 800 mm
- dhlugas¢ prasy 3300 mm
- szeroké¢ prasy 1500 mm
- wysoka¢ 1930mm
- przeptyw roboczy 2 — 6
- przepustow&t max. 110 — 240 kg s.m./h
- moc zainstalowana prasy 0,62 kW
- moc zinstalowana pompy plucej 2,2 kW
- ilos¢ wody plucacej 4,0 nih
- masa netto/max.zytkowa 1120/1270 kg

4.3.7 ZESPOL PRZYGOTOWANIA POLIELEKTROLITU TYRAP20EM

Zaprojektowano automatyczny zespét do przygotowamiolielektrolitu z emulsji o wydajsa
200l/h i stzeniu 0 —8 %, wypogsany w nasipujagce podzespoty:
e zbiornik ze stali nierdzewnej AISI 304 lub enrbwnowane o pojemnsti zaleznej od
wydajnaci  zespotu, wyposamny w kréciec denny oraz krociec do podenia
polielektrolitu,

e pomp; do emulsji z regulagj przeptywu od 10 do 100 % maks.wyda&fol6 I/h, w
obudowie z aluminium, silnik 0,20 kW, 400 %0 Hz, IP 55,

» zespot kontroli dostarczania wody o przeptyvad 200 do 2000 I/h @ienie wody
min.2,5 bara) skladagy st m.in. z przeptywomierza, zaworugcenego, zaworu
elektromagnetycznego, filtra wody, reduktoranignia z dinieniomierzem,

* czujnik poziomu polielektrolitu,

 mieszadio wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stakrdzewnej AISI 304, pogitzone
do przektadni silnika, 180 obr/min, 0,18 kW,040, 50 Hz, IP 55,

» tablica kontrolna z wygtznikiem wewgtrznym, kontrolkami  alarmowymi,
przehcznikami steryjcymi i sekcp zasilania. Tablica kontroluje prawidigwprae
zespotu przygotowania polielektrolitu. Tablicatersje prag pompy dozujcej
polielektrolit w emulsji oraz mieszadia. Na ltepp znajdug sk wyjscia prdu
sterupcego 24 V a.c. do przekakdéw pompy polielektrolitu. Sekcja zasilanidasia
sie z bezpiecznikdw, przekaikdéw i zabezpiecze termicznych. Zasilanie 400 V, 50Hz,
IP 65.
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4.3.8 POMPASLIMAKOWA DOZUJACA POLIELEKTROLIT

ZaprOJektowano ponyslimakows typu PD — MHO 10 — B2 :
przeptyw 0,2 - 1,0 f#h

- cisnienie 2,0 bar

- moc silnika 0,25 kW

- wlot %" GF

- wylot %" GF

4.3.9 POMPASLIMAKOWA DOZUJACA OSAD

Zaprojektowano pomyslimakows typu PF-MH12-B2 lub ingprownowang

- przeptyw 2,4 - 12 fifh

- cisnienie 2,0 bar

- moc silnika 2,2 kW

- wlot DN65 - kotnierzowy
- wylot DN65 - kotnierzowy

4.3.10 SPRZARKA 24| EKOFIN-POL lub inna réwnowaa
z przewodem pogitzeniowym

- cisnienie 7 bar
- moc silnika 1,1 kW ; 3 faz.

4.3.11 PRZENGNIK SLIMAKOWY OSADU

- typ PS160/5,0

- diugas¢ robocza 5,0 m

4.3.12 SILOS WAPNA Z AUTOMATYCZNYM DOZOWNIKIEM

- pojemndé¢ czynna 5,0

4.3.13 PRZENGNIK SLIMAKOWY WAPNA

- diugas¢ robocza 3,5 m.

44  OPIS DZIALANIA

Prasa MONOBELT Ilub inna rownowaa przeznaczona jest do odwadniania osadow
pochodacych z oczyszczalnisciekbw r&nych typéw. Odpowiednie odwodnienie osadu
zapewniane jest przez zastosowanie polielektrdfitokulacja osadu ni@ odbywa sic w sposob
ciagty (w mieszaczu labiryntowym lub ruragu), jednak musi zostazakaiczona przed podaniem
osadu na prgs

Uwodniony osad doptywa do gornejeéei urzadzenia (ZAGSZCZACZ WSTEPNY) i po
wstepnym odwodnieniu dostajegshna tame filtracyjna w dolnej czsci (PRASA TASMOWA).
Filtrat i wody poptuczne zbieraneg sw zbiorniku dolnym i odprowadzane do kanalizacji.
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Sterowanie pracsytemu umgliwia TABLICA KONTROLNA. Jest on wyposana w ukiady
samosprawdzage umaliwiajace okrglenie ewentualnych nieprawidtowa@ w pracy urzdzenia
oraz w wyhczniki alarmowe. Tablica kontrolna pracyr@we] ma wyposanie umaliwiajace
bezpdrednie sterowanie pracpompy osadu i pompy polielektrolitu oraz przémka osadu
odwodnionego.

Podczas pracy system nie wymageznego sterowania, powinien jednak pozégtad wzrokovg
kontrol.

Prasa wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 30 linnej rownowanej, silnik ma
charakterysty& IP55, natomiast czujniki i tablica kontrolna- IP&Fyposaona jest w ostony state
i ruchome zapewnigge bezpiecaestwo obstugi oraz wykzniki awaryjne umgiwiajace
natychmiastowe unieruchomienie prasy.

Zasada dziatania prasy

Sflokulowany osad doprowadzany jest do¢gagzacza wgpnego. Woda odsza s¢ na tkaninie
filtracyjnej bebna, natomiast zggzczony osad przesuwany jékinakiem do zsypu i zrzucany na
tasme prasy. Woda z zaggzczacza wgpnego dostaje sina ta¢ dolmg. Taca dolna stanowi
integraly czes¢ prasy. Jej zadaniem jest zbieranie i odprowadzéai&analizaciji filtratu i wod
poptucznych. Dziki temu prasa nie wymaga projektowania dodatkowgastrukcji w posadzce.
Tasma wprowadzana jest w ruch poprzez cylinder pewary nagdzany silnikiem. Wiéciwe
napezenie tdmy zapewniag napinacze pneumatyczne. £agczony W zagszczaczu wsgpnym
osad podawany jest zsypem ndnta do Strefy Niskiego Ghienia o diugaci ok. 2,0m i
nachylonej do poziomu pod katem 7°. W strefie b jest rownomiernie rozprowadzany na
szerokdci tasmy i odwadniany pod zwkszapcym sk regularnie naciskiem kolejnych piyt
dociskowych usytuowanych naprzemiennie z grzebmenieozgarniggcymi .Zastawki tworz
rownomierry warstwe osadu, jednakowej grubd na catej szerokoi tasmy, natomiast grzebienie
formuja rowki w warstwie osadu, co utatwia odprowadzeiiteatu.

Po opuszczenittrefy Niskiego Ghienia osad dostaje sido Strefy Klinowejgdzie jest stopniowo
sciskany medzy ta&ma ruchom a oktadzia perforowanego cylindra. Specjalne klinowe ostony
boczne zabezpieczaprzed wyciskaniem osadu na boki w miazrastagcego cénienia, co czsto
ma miejsce w tradycyjnych konstrukcjach.

Ze Strefy Klinowejosad wprowadzany jest detrefy Maksymalnego @iienia, ktorej diugd¢
wynosi ok. 1,5 m. Osad w tej strefieiskany jest midzy przesuwajca si¢ tasma filtracyjng a
oktadzirg filtracyjnag cylindra perforowanego. Przez pewien czas osaddujea st tu pod
dziataniem dwaoch sit: sityciskania i sityécinajgcej.

Sita $ciskania wytwarzana jest przez nagmmie tamy ruchomej. Téma napinana jest
pneumatycznie, z nitwoscia ptynnej regulacji naggu. Sitascinajgca powodowana jest poprzez
ruch t&my nagdzanej silnikiem cylindra filtracyjnego. 3ma ruchoma przesuwna jest poprzez
tarcie jej powierzchni o powierzclymapgdzanego cylindra perforowanego.

Znajdupcy sk miedzy tymi powierzchniami osad podlega dziataznacznych sit tgcych. Sity te
odgrywap duza rolg w wyciskaniu z osadu tzw. wody kapilarnej znajdej st wewmtrz flokut
osadu.

Odwodniony placek zagarniany jest Zneg za pomog polietylenowego neza o regulowanej sile
odcisku.

Tasma przesuwap sk wewngtrz prasy, przechodzi przez punkt ptukania. Przeboozny tamy
jest stale kontrolowany za pomypcczujnika i automatycznie korygowany pneumatycznie
ustawianym waitkiem korekcyjnym. Woda plgca podiczona jest do pompy &asprzone
powietrze do kréca przy napinaczach pneumatycznych.

P.P.H.U. ,.EKO-KARAT"” s.c. 58-560 Jelenia Goéra, Wolndici 8, tel./fax 075/64-31-435. 16



Projekt budowlany ¢Z¢ technologiczna przebudowy oczyszczédiekow typu ZBW-BOS-BG-500 dla m. Lubomierz

4.5. STACJA ZLEWNASCIEKOW DOWQZONYCH

W skifad stacji zlewnej wchodnastpujace elementy :

- panel sterujcy

- przeptywomierz elekromechaniczny
- ciagg spustowy ze sterownikiem

- spezarka

- drukarka

- modut pomiarowy

- czytnik identyfikacji dostawcow

- identyfikatory dostawcow (10 szt)

- sito z prag do skratek (SWP)

- kontener 3,5x2,5x2,6 m

OPIS DZIALANIA

Scieki dowaone kyda sprztem asenizacyjnym. Wéz asenizacyjny pplastawt tak aby
zawor spustowy z beczki znajdowate shad wylewlg z krat sciekowg. Waz polgczye
zlaczka szybkozaczmg z wlotem do kontenera stacji zlewczej. Dalsesgpowanie przy
spuszczaniudciekow z beczki wg instrukcji dostarczonej przgpducenta stacji zlewczej
STZ i przeszkolenia przy rozruchu. Po napetnieriomika retencyjnego sciekami do
maksymalnego poziomu odbywa sinapowietrzanie i mieszanieiekOw przy pomocy
dyfuzoréw. Praca systemu napowietszajgo mae by ciaglta lub przerywana w zaleosci
od wymaganego transferu tlenu déwikzania sciekow.

5.0. DANE OGOLNE
5.1. ZASILANIE ENERGI4 ELEKTRYCZN4

Dla nieprzerwanej pracy dwoch agdbw technologicznych oczyszczalni potrzebnge dsva
niezalene zrodta zasilania. Orientacyjne zapotrzebowanie na mainstalowas dla potrzeb
oczyszczalni wynosi:

- dmuchawy 3*7,5kW =225 kW

- pompa w bloku technologicznym 1* 3,8 kW = BW

- pompowniasciekow 2*3,8kW =7,6 kW

- sito piaskownik 1*5,5 kW = 5,5 kW

- prasa sitowo-tamowa 1*7,0 kW = 7,0 kW

- stacja zlewndciekow dowaonych 1* 5,0 kW = 5,0 kW

- odwietlenie 8 * 0,125kW=1,2 kW

- odwietlenie terenu 1*1,35 kW = 1,35kW
Razem : 53,95 kW

5.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WO

Woda w budynku technologicznym wykorzystywanastj do utrzymania czystd.
Przewidywane ziycie wody Grh =0,3m3/h.
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5.3. ODPROWADZENIESCIEKOW Z BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

Scieki z budynku technologicznego oraz odcieki z odmienia piasku naty odprowadzi
bezpdrednio do pompownéciekOw surowych, wjczapc sk w istniepca na terenie oczyszczalni
siet kanalizacyja.

5.4. OZNACZENIA RUROCHGOW, OBIEKTOW, URZA4DZEN

Zgodnie z polskimi normami nzje zastosowa& nastpujagce oznaczenia przewodow :

CZYNNIK Scieki Powietrze Woda
PRZEPLYWAWCY
BARWA Czarna Niebieska zielona

Poszczegolne obiekty - komora nitryfikacji edsik wtérny, komora stabilizacji - powinny
posiadé tablice znamionowe na ktérych nglepod& :
nazwe urzdzenia, wymiary, czas przetrzymania i inne pmdewe parametry pracy.

55. WYPOSKENIE OCZYSZCZALNI W ZAKRESIE BHP

Przy zbiornikach otwartych nafe powies¢ w widocznym miejscu kota ratunkowe,
liny i tyczki.
W dostpnym miejscu nalgy powiesté apteczk zaopatrzomp w niezigdne leki, $rodki
dezynfekcyjne i opatrunkowe.
Wszystkie urgdzenia elektryczne powinna obstugéwasoba do tego uprawniona i st@sgj
sic do zasad BHP podanych wegz elektrycznej projektu.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatma z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpiefigiva i higieny pracy w oczyszczalniaghekéw (Dz. U.
1993 nr 96 poz. 438):

1. Instrukcja eksploatacji 0CzySzCzadBiEKOW ..........ccovvvveieeeeeiiiiiiiiiiieeeeee e 1 szt.
2. Instrukcja BHP oczyszczalétiekow (ze szczegdinym uwzghieniem miejsc i
obiektow najbardziej zagtonych zatruciami, wybuchem lub uteciem)............. 1 szt.
3. INStrUKCja PrZECIWPIAIOWAE ......oiieeeeeeeeeeeeeeeeeeetttt et eeeeee b e e as 1 szt.
4. Instrukcja stosowania, przechowywania i eksploatmi:tu ochrony drog
OAAECNOWYCI ... e e e e e e 1 szt.
5. Instrukcg udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku..................cccoevviinneens 1 szt.
6. Instrukcje stanowiskowe obstugi maszynadea i instalacji................cccceevvvvnnees 1 kpi
7. Tablice ostrzegage przed niebezpieargwem dlazycia i zdrowia ...................... 1 kpi.
8. Schemat teChNOIOGICZNY .......cooiiieeeeei et 1 szt.
S Y o] (=T 0.4 U PPUSRR 2 kpi.
10. Kota ratunkowe z rzutk(rozmieszczone na obraeh zbiornika otwartego w
odlegtaci nie WiekSze] N 100 M) ...uuueeeiiiiiiiee e e e e e e e e e e e 2 kpi.
11. Linki asekuracyjne (rozmieszczone na obaot zbiornika otwartego w odlegi nie
wickszej nk 100 m oraz dodatkowo W magazynku) .........cceeeeeeeeeeeeevveennnnnnnnnn 2 kpi.
12. Bosaki (rozmieszczone na ohtaeh zbiornika otwartego w odlegt nie wickszej ni
00 8¢ ) PP 2 szt.
13. Szelki bezpieczestwa z linky aSEKUraCyja............oevvvvvviiiiiiiieeeeeeeeceeeeeeeeeeeee 1 szt.
14. Lampa DEZPIECTESIWA. .........ooieeiiiiiiiiieee e e 1.szt
15. APAraty POWIELIZIE .......ccceveeeeeeeeeieeetmmmmmm e e e e e e e e e e e eeeeaseasaa s s e e e e e e e e e ennaanaaaaeees 3 szt.

16. Przewdne urzdzenie do wydobywania poszkodowanego z miejscabzagego,
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GHOWE W Ok ... 1 szt.
17. KIQMIY ZEZOWE ... .ot e e e e e e e e e e e e et e e bennnneeeannnnns 1 kpi.
18. HEHM OCNHIONNY ... .ot e e e e e e e e e e e e e e eeaeebesennnneeeennnnns 4 szt.
19. OKUIArY OCNIONNE ... ..ot ennneeeeeeees 2 szt.

5.6. OBSLUGA

Obstuga oczyszczalni wymaga statlegadzoru. Do zada o0sOb obstuggrych
oczyszczalri nalezy :
-kontrola pracy technologicznej oczyszczalni,
-utrzymanie reimu technologicznego pracy oczyszczalni,
-kontrola pracy dmuchaw,
-odprowadzenie osadu nadmiernego,
-spuszczanie cieczy nadosadowe] zegaggacza,
-prowadzenie kgiki ruchu oczyszczalni i zapisywania w nie nazdolg :
ilosci osadu w komorze nitryfikacji, w leju Imif@ po 0,5 godz. sedymentacji oraz
uwag dotycgcych wyghdu sciekow, wysgpowanie kaucha itp., a tate
zapisywanie 1 zgtaszanie wszelkich uwag deiyych nieprawidtowsci
W pracy urzdzen,
-utrzymywanie w czystoi urzzdzear i pomieszczenia oczyszczalni,
-utrzymywanie w czystei terenu wokot oczyszczaliiciekdw.

5.7. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE NA TERENIE OCZYSZCZALN

Przewody sprzonego powietrza natg wykona z rur stalowych ze stali nierdzewnej lub
PE zgodnie z osobnymi opracowaniami .

5.8. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE INSTALACJI A.K.P.I A.

Wytyczne do AKPIA:
* pompowniaciekow surowych gtdbwna:
- monitoring pracy 2 pomp ,
* Ccz¢$¢ mechaniczna oczyszczalni :
- sito-piaskownik sktadagy sk z sita gstego zespolonego z piaskownikiem oraz separatorem
piasku i prag do prasowania skratek — wymiana istgiego ,
- monitoring pracy sito piaskownika,
* cz¢$¢ biologiczna oczyszczalni:
- blok technologiczny oczyszczaléiiekéw typu BOS o przepustodm 500 ni/d lub inny
rownowany - modernizowany ,
moc zainstalowana — 3 dmuchawy RBS 3%deao mocy 7,5 kW lub inne réwnowse +
oswietlenie budynku,
pomiar w komorze osadu czynnego :
- tlenu , pH, gstasci osadu,
* prasa sitowo-tanowa stan pracy prasy,
» zbiornik sciekéw dowaonych ( obiekt istnigcy) pomiar poziomyciekéw , s¢zenia tlenu ,
» stacja zlewnaciekdw dowaonych ( obiekt projektowany) przesyt danych do ster
centralnej,
* pomiar ilcsci sciekbébw oczyszczonych:
- pomiar ilgci sciekow przesyt danych do centralnej sterowni.

L.p. Lokalizacja Pomiar Funkcja
Pomiar poziomu w zakresie min ma|

1. Przepompownia gtéwna rejestracj, wskazaniem i automatycgsterowanie pracpompysciekow
regulacy (1szt.)
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L.p. Lokalizacja Pomiar Funkcja
pomiary technologiczne w dosta\sterownie pragprag i urzagdzen
2. Prasa sitowo-fmowa instalacji peryferyjnych, pomiary wchodav
zakres dostawy instalacji
2.1. Silos na wapno Pomiar napetnienia zbiornika midpdwustanowy max. — min
Automatyczne przgtzanie na praj
3. Agregat pgdotworczy agregatu w przypadku awarii w dostd
pradu
Pomiar temperatury (1 szt.)
4. Blok technologiczny ZBW-BOS-BG-500 [Pomiar pH (1 szt.)
Pomiar s¢zenia tlenu (1 szt)
Pomiar poziomu w zakresie min ma|
5. Zbiornik sciekéw dowdgonych rsijte)straca, wskazaniem i alarmem
Pomiar s¢zenia tlenu ( 1 szt).
6. Stacja zlewcza
. S (pomiary wchodz w zakres dostay
1. Pomiar przeptywiciekow (1 szt.) urzadzenia)
5 Automatyczna stacja zlewdaiekow Pomiar przewodnimi (1 szt) (pomlary.wchodz w zakres dostav]
dowazonych urzadzenia)
3. Pomiar pH i temperatury (1 szt) (pomiary wehodg w zakres dostay

urzadzenia)
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