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1.0 WSTEP
Niniejsze  opracowanie  stanowi integralng  czes¢  dokumentacji

projektowanej przebudowy istniejgcej oczyszczalni sciekdw w Lubomierzu.

1.1 INWESTOR

Gmina Lubomierz
Plac Wolnosci 1
59-623 Lubomierz

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany czes¢ instalacyjna oczyszczalni $ciekbw w m. Lubomierz
opracowano na podstawie umowy zawarta pomiedzy Inwestorem, a P.P.U.H.
"EKO-KARAT" s.c. z/s w Jeleniej Gorze przy ul. Wolnosci 8.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci technologicznej
przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekbw w m. Lubomierz.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem :
* Opis techniczny,
» obliczenia parametrow pracy urzgdzen do oczyszczania sciekow,
* rysunki urzadzen.

1.4. WYKORZYSTANE MATERIALY

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

* Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 ; 1 : 500,

* Uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkow jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekébw do woéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr
137, p0z.984 z 2006r.),

» Ustawa z dnia 18.07.2001 "Prawo wodne" ((Dz. U. Nr 115, poz.1229 z
pOzniejszymi zmianami ),

*  Wytyczna ATV - A 126P " Podstawy oczyszczania $ciekOw w oczyszczalniach
pracujacych metodg osadu czynnego wraz ze stabilizacjg osadu czynnego o
wielkosciach od 500 do 5000 RLM",

* normy, wytyczne, przepisy.



1.5. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia $ciekow jest zlokalizowana na dziatce oznaczonych nr 58/2 w
ewidencji gruntu miasta Lubomierz. Teren ten jest potozony w pétnocno-wschodniej
czesci miejscowosci.

1.6. OPIS ISTNIEJACYCH URZADZEN DO OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Na dziatce nr 58/2 w Lubomierzu sg zlokalizowane urzgdzenia istniejgcej
oczyszczalni sciekow :
* przepompownia sciekdw - zbiornik zelbetowy o prostokgtny 6,6 x 3,7 m
wyposazony w krate koszowg , dwie pompy zatapialne ,
* blok technologiczny typu ZBW-BOS-BG-500 ,
» zbiornik zlewny $ciekéw dowozonych sprzetem asenizacyjnym ,
* poletka osadowe,
» sieci miedzyobiektowe .
Teren ten jest ogrodzony.

2.0 OPIS TECHNICZNY
2.1 WYKAZ PRAC MODERNIZACYJNYCH

- modernizacja pompowni $ciekOw surowych

- doprowadzenie sciekéw surowych do oczyszczalni

- modernizacja wyposazenia technologicznego komoér  oczyszczalni:
komora denitryfikacji, komora nitryfikacji, osadniki wtorne, komora stabilizacji
osadu, komora kontaktowa

- montaz przeptywomierza

- wymiana agregatéw dmuchaw i kolektora sprezonego powietrza

- montaz stacji zageszczania osadu

- montaz urzgdzen higienizacji osadu

- modernizacja punktu zlew czego $ciekow dowozonych

- wykonanie i montaz wiaty stalowej

- montaz oston ochronnych na oknach oczyszczalni

3.0 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZ ADZEN DO
MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI

3.1. POMPOWNIA SCIEKOW
- krata koszowa mechaniczna typ K-500 z barierkg prostokatng; H= mm;

N=1,5 kW prod. EKONSTAL Piotrkow Kujawski lub inne rownowazne szt.1

- pompa zatapialna FLYGT typ CP3102-LT-nr wirnika 440; ze stopg
sprzegajgca; z zaworem ptuczacym; H=6,5m; Q=26,0 I/s; N=3,8 kW, lub inna
rownowazna, szt.2

- rurociggi i armatura



3.2. DOPROWADZENIE SCIEKOW SUROWYCH DO OCZYSZCZALNI
- sitopiaskownik HUBER-ROTAMAT — Ro5; Qmax=20,0 I/s, lub inny

rownowazny - szt.1
- konstrukcja wsporcza HUBERA rys.MOL-01.08, lub inna réwnowazna - szt.1
- rurocigg obejscia z armaturg

3.3. MODERNIZACJA WYPOSA ZENIA KOMOR OCZYSZCZALNI

3.3.1. KOMORA DENITRYFIKACJI
- pompa zatapialna FLYGT typ CP3102-LT- nr wirnika 440; ze

stopg sprzegajaca; H=6,0 m; Q=26,0 I/s; N=3,8 kW; lub inna rownowazna - szt.2
- przyrzad do montazu pomp - szt.1
- mieszadto zatapialne do sciekdw FLYGT typ SR4620; N=1,5 kW; 50 Hz;
380V, lub inne rownowazne - szt.1

3.3.2. KOMORA NITRYFIKACJI
- zespoly napowietrzajgce z dyfuzorami AKWATECH 240PA, Ilub inne

rownowazne szt.7

3.3.3. OSADNIK WTORNY

- rury centralne szt.2
- koryta przelewowe z przelewami pilastymi szt.1l
- deflektory szt.2
- podnosniki powietrzne DN100 do osadu szt.2
- podnos$niki powietrzne DN100 do kozucha szt2

- rurociggi z armaturg

3.3.4. KOMORA STABILIZACJI OSADU
- zespot napowietrzajgcy z dyfuzorami AKWATECH 240PA lub inne

rownowazne - szt.1

- podnosnik powietrzny do cieczy nadosadowej DN100 szt.l
- rurocigg odptywu osadu do prasy tasmowej

- rurocigg awaryjnego roztadunku osadu

3.3.5. KOMORA KONTAKTOWA
- ruszt do mieszania z dyfuzorami AKWATECH 50Pg Iub inne rownowazne -
szt.2
- instalacja przeptywomierza elektromagnetycznego typ MPP-04-K ENKO —
Gliwice, lub inna réwnowazna - szt.1

3.4. AGREGATY DMUCHAW
- typ RBS35; N=7,5 kW; Q= 5,3 m*/min; Ap=500 mbar; lub inne réwnowazne
w obudowach dzwiekochtonnych -z falownikiem szt.1
- bez falownika szt.2



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.0

4.1.

KOLEKTOR SPREZONEGO POWIETRZA
- wykonanie wg rys.MOL-01.16 z rur stalowych OH18N9; DN150; DN100;

DN80; DN50 .

PUNKT ZLEWNY SCIEKOW DOWOZONYCH
- stacja zlewna sciekdw dowozonych kontenerowa typ STZ 201 — ENKOGliwice

lub inne rbwnowazne-szt.1

- dmuchawa boczno kanatowa typ SCL-K-04-TD lub inne réwnowazne -

szt.1l

- zespoty napowietrzania z dyfuzorami AKWATECH 240PA lub inne rownowazne
szt.4

- rurociggi z armaturg

STACJA ZAG ESZCZANIA OSADU
- prasa tasmowa MONOBELT typ NPO8CK z taca dolng i

kompletnym wyposazeniem — prod. EKOFIN-POL lub inne rbwnowazne
- zespot przygotowania polielektrolitu typ CAP-20-EM lub inne réwnowazne /do
emulsji/ szt.1
- pompa $limakowa do osadu typ PF-MH12-B2 lub inne rownowazne
szt.1l
- pompa slimakowa do polielekrtolitu typ PD-MHO-10B2 Iub inne rownowazne
szt.1l
- sprezarka 20,0 I; 7,0 bar; szt.1
- przenos$nik slimakowy do osadu /stal nierdzewna typ PS160/0,5; lub inne
rownowazne, L=5,0m szt.1

URZADZENIA HIGIENIZACJI OSADU
- silos wapna - pojemno$é V=5,0 m*; z dozownikiem wyposazeniem zatadunku

szt.1
- dozownik wapna szt.1
- przenos$nik slimakowy wapna /stal nierdzewna/ L=4,0 m szt.1

PRACE MONTAZOWE

MONTAZ KRATY KOSZOWEJ MECHANICZNEJ
Krata koszowa K-500 jest zainstalowana na wlocie sciekow do pompowni. Stuzy

do wstepnego oddzielenia skratek z doptywajgcych $ciekow.

Do zainstalowania kraty nalezy w pokrywie zelbetowej pompowni wykonaé otwor

o wymiarach 1000 x 1000 mm wg wymiaréw podanych w DTR kraty i wg rys. MOL-
01,00. Doprowadzi¢ zasilanie do napedu kraty. Prace montazowe wykona¢ wg DTR
kraty i zalecen producenta.



4.2. MONTAZ POMP ZATAPIALNYCH W POMPOWNI SCIEKOW
W pompowni przewidziano zainstalowanie dwoch pomp zatapialnych

typu FLYGT lub inne rownowazne — jedna pracujgca i jedna rezerwowa.

Oprozni¢  zbiornik pompowni i oczyscic dno zbiornika. Zamontowaé
stopy sprzegajgce pomp oraz uchwyty prowadnic i prowadnice wg rys.MOL-01.00
oraz wilasnej DTR pomp. Wykona¢ w Scianie zbiornika przejscia dla rurociggéw
ttocznych do komory zasuw. Wykona¢ zasilanie napedéw  pomp.
Zmontowac rurociggi ttoczne z armaturg w komorze zasuw rys.MOL-01.09.
Ustawi¢ dla odpowiednich pozioméw wylgczniki ptywakowe pomp. Poszczegdllne
poziomy /minimalny, maksymalny, awaryjny/ ustawic wg ZALACZNIKA 3.
Wszystkie prace wykonac¢ zgodni z DTR pomp i zaleceniami producenta.

4.3. MONTAZ SITOPIASKOWNIKA HUBER-ROTAMAT RO5
Miejsce posadowienia sitopiaskownika — obok pompowni $ciekéw na

wysokosci wlotu $ciekéw surowych do komory denitryfikacji. W tym celu nalezy
przygotowaé teren do montazu konstrukcji wsporczej sito piaskownika oraz urzgdzen
do higienizacji osadu odwodnionego:

- zlikwidowa¢ w dwoch miejscach skarpe i wybudowaé mury oporowe
wg wymiarow na rys.MOL-01.00

- wykona¢ stopy fundamentowe pod konstrukcje wsporczg HUBERA lub inng
rownowazng wg rys.MOL-0.08 i MOL-01.00 oraz DTR i zalecen producenta
sitopiaskownika

- wykonac¢ stopy fundamentowe pod konstrukcje silosa na wapno wg rys .MOL-

01.00 i zalecen producenta

- wykona¢ stopy fundamentowe pod stupy wiaty wg rys.MOL-01.20

- utozy¢ w wykopie i zmontowac kolektor $ciekéw surowych wg rys. MOL-01.09

- utozy¢ w wykopie rurocigg odciekéw z prasy @160 PVC z budynku oczyszczalni
do projektowanej studzienki ,

- utwardzi¢ teren i wykonac droge dojazdowg dla samochodu do odbioru piasku
i skratek z sito piaskownika, wg wymiaréw na rys.MOL-01.00
Montowa¢ konstrukcje wsporczg HUBERA lub inng réwnowazng rys.MOL-01.08
oraz sitopiaskownik i potgczy¢ kolektor $ciekow surowych z wlotem do sito
piaskownika. Montowa¢ obejscie awaryjne sitopiaskownika rys.MOL-01.09 oraz
doptyw $ciekdbw do oczyszczalni. Doprowadzi¢ zasilanie do napeddéw urzgdzen
sitopiaskownika.
Prace wykonac¢ zgodnie DTR urzgdzenia i zaleceniami producenta.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych urzadzen technologicznych
oczyszczalni niezbedne jest oproznienie zbiornikbw ze $Sciekdédw i zdemontowanie
istniejgcych urzadzen technologicznych, a nastepnie oczyszczenie Scian i dna
wewnatrz zbiornikbw. Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw na gtebokosé 1,5m od
gornej krawedzi, a w komorze denitryfikacji na gtebokos¢ 3,0 m od goérnej krawedzi,
oczysci¢ przez piaskowanie lub inng skuteczng metodg do stopnia czystosci St3 wg



PN-ISO-8501-1. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny byé suche,
pozbawione ttuszczu i kurzu.

Malowa¢ zestawem farb:

- farbg do gruntowania  epoksydowg dwusktadnikowg EPIRUST
prod. POLIFARB OLIWA lub inne rownowazne - jednokrotnie

- emalig epoksydowg dwusktadnikowg EPICOAL 92 prod. POLIFARB OLIWA lub
inna rownowazng -  dwukrotnie
- farby EPIRUST i ,EPICOAL 92" lub inne rownowazne tgczy¢ z utwardzaczem tylko
wilosci  niezbednej na jedng zmiane pracy;
- do farb uzywac rozpuszczalnika 779 o symbolu 8157-779-000 lub ksylen.
Malowanie  wykona¢é zgodnie z  LINSTRUKCJA  WYKONANANIA |
ODBIORU POWLOK ANTYKOROZYJIJNYCH - ZESTAW Nr 1" — EK -02.01;
ZAL ACZNIK Nrl.
Calos$¢ powierzchni zewnetrznych zbiornikbw oczysci¢ ze sladow rdzy i uszkodzen
powtoki antykorozyjnej, odttusci¢, odkurzy¢ i dokona¢ wymalowania jak powierzchni
wewnetrznej w sposob opisany powyzej.
Dopuszcza sie stosowanie innych réwnowaznych zestawow farb.

4.4. KOMORA DENITRYFIKACJI

Montowa¢ pompy zatapialne FLYGT lub inne rownowazne. W tym celu ustawic i
mocowa¢ do dna komory stopy sprzegajgce pomp oraz uchwyty prowadnic i
prowadnice wg rys.MOL-01.22. Montowa¢ do $ciany zbiornika przyrzgd do montazu
pomp wg rys. Nr MOL-01.22-1.
UWAGA: Z uwagi ha zanurzenie liny w $ciekach nalezy co najmniej raz na pét roku
sprawdzi¢ stan techniczny liny a w przypadku nadmiernej korozji, wymieni¢ na nowa.
Do pracy przewidziano jedng pompe pracujgcg a drugg rezerwowa.
Wykona¢ zasilanie napeddéw pomp i ustawi¢ wytgczniki ptywakowe dla odpowiednich
poziomow pracy lub zastosowaé sterowanie pracg pompy wytgcznikiem czasowym.
Zmontowac rurociggi ttoczne .

Zainstalowa¢ w komorze mieszadio zatapialne FLYGT typ SR4620 lub inne
rownowazne wg rys.MOL-01.22.

4.5. KOMORA NITRYFIKACJI

Montowaé kolektor sprezonego powietrza wg rys .MOL-01,16.

UWAGA: Whnetrze kolektora powietrza po zmontowaniu przed zainstalowaniem
zaworow kulowych, nalezy oczysci¢ z czesci statych przez ,przedmuchanie” /wigczyé
agregat dmuchawy na kilka minut dla wydmuchania zanieczyszczenh z kolektora/.

Ustawia¢ i montowaé zespoly napowietrzajgce wg rysunkéw MOL-011.00; MOL-
01.02; POW-0.18; POW-01.25;POW-01.27.



4.6. OSADNIKI WTORNE

Montowaé nowe urzgdzenia technologiczne w nastepujgcej kolejnosci;
- zmontowac deflektor — rys.MOL-01.12 i wstawi¢ do wewnatrz zbiornika opierajgc
na stozkowej /dolnej/ czesci zbiornika
- zmontowac i ustawi¢ w zbiorniku koryto przelewowe rys.MOL-01.11
- ustawi¢ i umocowac w zbiorniku rure centralng rys.MOL-01.10
- zamontowa¢ prety do podwieszenia deflektora, unies¢ deflektor i zawiesi¢
na pretach
- ustawic¢ i wspawac rury przeptywowe poz. 31 i 32 na rys. MOL-01.00, zapewniajgc
szczelnosc¢ przy przejsciach przez sciany zbiornikow
- wspawac ceowniki do podparcia i zamocowania podnosnikéw powietrznych
- ustawi¢ i mocowac podnosniki powietrzne rys.MOL-01.05 i MOL-01.06
- montowac¢ rurociggi recyrkulacji i usuwania osadu rys.MOL-01.13 oraz
rurociggi usuwania kozucha rys.MOL-01.14 i MOL-01.15
- wypoziomowac doktadnie koryta przelewowe.

4.7. KOMORA STABILIZACJI OSADU

Wspawac¢ ceownik do podwieszania i zamocowania podnosnika powietrznego.
Wspawac¢ przy dnie zbiornika wyjscie rurociggu podawania osadu do prasy
tasmowej, oraz wyjscie rurociggu do awaryjnego usuwania osadu. Ustawi¢ i
zmontowac zespot napowietrzajgcy rys.MOL-01.03. Ustawi¢ i zamocowaé¢ podnosnik
powietrzny do cieczy nadosadowej rys.MOL-01.06.

4.8. KOMORA KONTAKTOWA

Ustawi¢ i zmontowac ruszty do mieszania rys.MOL-01.04.

4.9. MONTAZ PRZEPLYWOMIERZA

Zamontowac¢ na rurociggu odptywu Sciekdw oczyszczonych zasuwe nozowg
DN200 — HAWLE Ilub inng rownowazng — rys.MOL-01.19. Wykona¢ obejscie
rurociggiem DN150 z zasuwami nozowymi HAWLE lub innymi réwnowaznymi i
zamontowac przeptywomierz typ MPP-04-K lub inny rbwnowazny DN150.

4.10. WYMIANA AGREGATOW DMUCHAW

Zdemontowac istniejgce dmuchawy i zainstalowac trzy agregaty dmuchaw typ
RBS35 prod. CompRot Wroctaw lub inne réwnowazne w obudowach
dzwiekochtonnych. Na rurociggach ttocznych przy wyjsciu z dmuchawy zainstalowac¢
zawory odcinajgce kulowe DN80. Rurociggi ttoczne dmuchaw potgczy¢ z kolektorem
sprezonego powietrza. Jeden agregat posiada naped z falownikiem pozostate dwa
bez falownika. Pracujg zawsze dwie dmuchawy, jedna bez falownika do pracy ciggtej
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i druga z falownikiem, trzecia jest rezerwowa. Montaz oraz sterowanie wg witasnej
DTR i zalecen producenta.

4.11. MONTAZ STACJI ZAG ESZCZANIA OSADU

Stacja zageszczania osadu jest umiejscowiona w budynku oczyszczalni w
sgsiedztwie czesci socjalnej budynku. Producent dostarcza wraz z urzgdzeniami
dokumentacje techniczno-montazowg oraz techniczno-ruchowg zawierajgcg sposob
posadowienia prasy tasmowej i urzadzeh wraz z planem fundamentowym i
warunkami podigczenia medidow do urzgdzen stacji odwadniania osadu. W skiad
stacji odwadniania wchodzg urzgdzenia wyszczegolnione w punkcie 3.7. niniejszego
opisu. Przed montazem przenosnika slimakowego do osadu odwodnionego wykonaé
w Scianie otwor na przejscie koryta przenosnika.

4.12. MONTAZ URZADZEN DO HIGIENIZACJI OSADU

Lokalizacja urzgdzen — teren oczyszczalni przy Scianie zachodniej budynku
oczyszczalni. Przygotowanie terenu wg opisu w punkcie 3.3. Po wykonaniu stép
fundamentowych pod konstrukcje silosa i pod stupy wiaty, montowac¢ silos wapna do
higienizacji osadu. Wykona¢ w $cianie budynku otwor na przejscie przenosnika do
dozowania wapna do odwodnionego osadu. Montowa¢ wiate stalowg — rys.MOL-
01.20 dla ostony przed opadami transportowanego na przyczepe odwodnionego
osadu.

4.13. MODERNIZACJA PUNKTU ZLEWNEGO SCIEKOW DOWOZONYCH

W ramach modernizacji zmieniono system napowietrzania sciekéw w zbiorniku
Sciekow dowozonych oraz zainstalowano stacje zlewng kontenerowg typ STZ-201
prod. ENKO-Gliwice lub inng réwnowazng.

Do ustawienia stacji zlewnej nalezy wykona¢ wylewke zelbetowg wg rys.KL-01.21
wraz z doprowadzeniem medidw /woda, energia/ i odptywem Sciekow do zbiornika
rurociggiem @160 PVC —rys.MOL-01.21 i MOL-01.21-1 oraz wiasnej DTR i zalecen
producenta stacji zlewnej. Wykonac¢ utwardzenie terenu dla dojazdu do drzwi
wejsciowych kontenera do wywozu skratek. Wykona¢ wylewke betonowg z kratkg
Sciekowg i rurociggiem odptywu poptuczyn do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej S
Zainstalowa¢ w kontenerze dmuchawe boczno kanatowg typ SCL-K-04-TD lub inng
rownowazng i zmontowa¢ kolektor sprezonego powietrza przy pomoscie
obstugowym nad zbiornikiem — rys.MOL-01.07. Zdemontowac¢ istniejgce urzgdzenie
napowietrzajgce /aerator/ i uzupetni¢ pokrycie pomostu w miejscu zdemontowanego
aeratora. Oprozni¢ zbiornik, oczysci¢ dno i zainstalowac¢ zespoty napowietrzania —
rys.MOL-01.07-1.
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4.14. MONTAZ SIATEK OCHRONNYCH NA OKNACH

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem szyb w oknach budynku
oczyszczalni montowac ostony w ksztaitcie ramy pokrytej siatkg ogrodzeniowg — na
wszystkich otworach okiennych budynku. Wykona¢ ramki z drutu stalowego @12 o
wymiarach dopasowanych indywidualnie do kazdego okna , przyspawaé¢ do ramki 4
uchwyty z ptaskownika 5 x 40 x 100 z otworami @10, zamontowa¢ na ramkach
siatke ogrodzeniowg i catos¢ malowac¢ zestawem farb:

- malowaé¢ dwukrotnie farbg podkladowg chlorokauczukowa chemoodporng
do gruntowania lub farbg podktadowg UNIKOR produkcji Ztoty Stok lub inng
rownowazng.
- malowac trzykrotnie emalig chlorokauczukowg chemoodporng wg

BN - 76/6113-17 i warunkow wiasnych producenta.

UWAGA :
- do farb uzywac rozpuszczalnika do farb karbomidowych.
- przygotowanie farb i malowanie wg "Instrukcji wykonania i odbioru powtok
antykorozyjnych Zestaw nr 2" - EK-02.02 - ZAL.  ACZNIK 2

Dopuszcza sie stosowanie innych rownowaznych zestawow farb.
5.0 OGOLNE WYMAGANIA BUDOWLANE.

5.1. MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY

Instalacje technologiczne w oczyszczalni zaprojektowano z rur stalowych
czarnych bez szwu wg.PN-80/H-74219 oraz z rur ze stali nierdzewnej wg
ISO7598 i DIN 17457 PK1 igczonych spoinami, potgczeniami kotnierzowymi i
gwintowanymi z armaturg i urzgdzeniami.

Do potgczen kotnierzowych stosowac kotnierze okrggte ptaskie do przyspawania
i obrotowe z pierscieniami do przyspawania na cisnienie robocze 1,0 MPa,
oprocz przypadkow przytgczania urzadzeh posiadajgcych wilasne kotnierze.

Na armature odcinajgcg i regulacyjng zastosowano zawory kulowe z mosigdzu
z kulg ze  stali nierdzewnej [ zasuwy  klinowe brgzowe z
kielichami gwintowanymi produkowane na licencji wtoskiej, na cisnienie robocze
1,0 MPa, dostepne w sprzedazy w hurtowniach instalacji i armatury oraz zasuwy
nozowe i klinowe prod. HAWLE lub inne rbwnowazne.

Catos¢ instalacji technologicznej wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” tom Il , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5.2. OCENA ZAGROZENIA KOROZYJNEGO
Wszystkie elementy  obiektu powinny by¢ odporne lub  odpowiednio
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem sciekdw.

Zabezpieczenia  antykorozyjne  powinny odpowiadaé ocenie  zagrozenia
korozyjnego.
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Ocena zagrozenia korozyjnego :

- czesci stalowe nad sciekami wg.PN-71/H-04651, srodowisko o silnym dziataniu
korozyjnym, odpowiadajgce ciezkim warunkom uzytkowania, stopien C
agresywnosci korozyjnej,

- czesci stalowe w $ciekach wg.PN-71/H-04651, s$rodowisko o bardzo silnym
dziataniu korozyjnym odpowiadajgce wyjgtkowo ciezkim warunkom uzytkowania,
stopien W agresywnosci korozyjnej.

5.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

W czasie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnosé wykonania z dokumentacjg
projektowo-opisows.

Niedopuszczalne sg odstepstwa od projektu bez uzgodnieh w zakresie :

- usytuowania wysokosciowego wylotéw i wlotdw rurociggbw i poziomdw
$ciekdbw w komorach,

- wymiaréw technologicznych i konstrukcyjnych obiektow.

Ogollne wymagania przy odbiorze okreslajg :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano- montazowych”
wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa tom |

- budownictwo ogolne, tom Il - konstrukcje stalowe,

- PN-85/B-10702 ,Wodociggi i Kanalizacja” Zbiorniki - Wymagania i  badania
przy odbiorze.

5.4. OZNACZENIA RUROCIAGOW | KOMOR

Zgodnie z PN nalezy zastosowa¢ nastepujgce oznaczenia :

- scieki surowe - rurociggi malowa¢ barwg czarng,

- powietrze - rurociggi malowac¢ barwg niebieska,

- woda - rurociggi malowa¢ barwg zielong,

- komora osadu czynnego - poda¢ nazwe, gtebokosgé,

- komora stabilizacji osadu - poda¢ nazwe, gtebokosc,
- osadnik wtérny - podaé nazwe, gtebokosc.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Zaklada sie wykonanie robo6t ziemnych mechanicznie i recznie. Szczegodlng
uwage nalezy zwrdéci¢ przy kolizjach z istniejgcymi instalacjami wykonujgc w tych
miejscach wykopy recznie. Do prac ziemnych nalezy przystgpi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych kanatow zgodnie z planem sytuacyjnym.

Po zakonczeniu rob6t montazowych wykopy nalezy zasypywaé recznie warstwg
piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu, nastepnie warstwami 20cm
gruntu rodzimego z systematycznym zageszczaniem az do powierzchni terenu.
Odcinki kanatéw powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy ociepli¢ warstwg zuzla
grubosci 0,30m i przykryé warstwg gliny o grubosci 0,20m. Warstwg izolacyjng
przykry¢ kolektor od gory i z bokéw.
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Ztgcza rur i ksztattek nie nalezy przysypywac¢ ziemig do czasu przeprowadzenia
préby szczelnosci kanatu.

Przed zasypaniem poszczegélnych odcinkbw kolektorow nalezy dokonaé
odbioru technicznego z godnie z PN-84/B-10735.

Ponadto nalezy :

* wykonanie robot prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym,

* przejScia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami, a caty
wykop ogrodzi¢ celem unikniecia wypadkéw przez osoby postronne,

e pracownicy wykonujgcy prace ziemne muszg byC¢ przeszkoleni w zakresie
BHP przy robotach ziemnych, a calos¢ robdét nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem warunkéw BHP zgodnie z Zarzadzeniem M.B i PMB z
dn.14.04.1972r. (Dz.U. Nr 13/72),

* roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Tom Il. ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, - Arkady Warszawa 1988r.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami :

PN-83/8336-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania
I badania przy odbiorze.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy =zapozna¢ sie z projektem
budowlanym. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia odnoszgce sie do projektu
udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Catos¢ robdt nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych”.

ZAL ACZNIKI:

1. ZAL ACZNIK Nr 1 - "Instrukcji wykonania i odbioru powtok
antykorozyj nych Zestaw nr 1" - EK-02.01

2. ZAL ACZNIK Nr 2 - "Instrukcji wykonania i odbioru powtok
antykorozyj nych Zestaw nr 2" - EK-02.02

3. ZAL ACZNIK Nr 3 - Ustawienie poziomOw pracy pomp w pom  powni
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