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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Strona tytutowa.

. Spis tresci.

. Opis techniczny.

. Przedmiar robdt.

. Plan orientacyjny w skali 1: 20 000.

. Mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000.

. Plan zagospodarowania terenu w skali 1 :500.

. Przekroje konstrukcyjne.



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania projektu na przebudowe drogi dojazdowej do
gruntow rolnych w Radoniowie w gminie Lubomierz jest Umowa nr 5/2012 z

dnia 19.04.2012 r. zawarta z Gming Lubomierz.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- mapa ewidencji gruntéw w skali 1: 5000

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1000

- wyniki pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych wykonanych w terenie

- uzgodnienia z przedstawicielem Urzedu Gminy Lubomierz

- rozporzadzenie WTIGM z 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie

normy i przepisy obowigzujgce przy projektowaniu drog

3. STAN ISTNIEJACY

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Radoniowie w gminie Lubomierz
zaplanowana do przebudowy jest zlokalizowana na dziatkach bedacych
witasnoscig gminy Lubomierz. Jest drogg siedliskowg przebiegajacg przez
wie§ gdzie sie rozgatezia tworzgc trzy odcinki oznaczone na planie
zagospodarowania terenu AB, CD i EF. Przebiega wzdluz potoku po trawersie
i ma bardzo waski pas drogowy, ktéry uniemozliwia wykonanie na catej
dtugosci rowéw odstokowych. Droga ta stanowi jedyny dojazd dla rolnikéw do
pol. Istniejgce przepusty pod drogg i na zjazdach sg stare, zatamane i
zamulone. Nalezy je wymieni¢ na nowe oraz nalezy oczysci¢, odkrzaczyC i
odmuic istniejgce rowy. Droga ta posiada nawierzchnie gruntowg, ktora byta
wzmacniana  materiatami kamiennymi. Ogodlnie nawierzchnia jezdni jest w
ztym stanie. Posiada koleiny, liczne ubytki i jest zdeformowana, czesciowo jest
porosnieta trawg. W przypadku nie podjecia naprawy tego odcinka droga
ulegnie dalszej degradacji. Taki stan nawierzchni powoduje utrudnienia w ruchu
pojazdow i stwarza zagrozenie bezpieczenstwa jej uzytkownikow. Aby droga

nadawata sie do normalnej eksploatacji nalezy niezwlocznie wykonaé jej



remont polegajacy na wykonaniu odwodnienia, nowych warstw konstrukcyjnych

drogi i utozeniu nowej nawierzchni bitumicznej.

4. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI

# - dtugos¢ drogi : - 620 m w tym:
# odcinek AB - 326 m
# odcinek CD - 274 m
# odcinek EF - 20m

# - szerokos¢ jezdni (zmienna)- 2,0-:-3,5m

# - powierzchnia jezdni - 2251,0m% w tym:
# odcinek AB - 12480m°
# odcinek CD - 958,0 m?
# odcinek EF - 45,0 m?

# - krawezniki betonowe - 11,0m

# - spadki podtuzne - do6,3%

# - spadki poprzeczne - 2-:-3%

# - szerokos¢ poboczy - 05--13

# - spadek poprzeczny poboczy - 5--6%

# - pochylenie skarp - 11

# - nawierzchnia - bitumiczna

# - ruch - KR-3

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na zyczenie inwestora, ze wzgledu na ograniczone s$rodki finansowe,
przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Radoniowie w gminie
Lubomierz zaprojektowano tak aby sytuacyjnie trase drogi dopasowaé¢ do
istniejagcych szerokosci pasa drogowego oraz wysoko$ciowo do niwelety
istniejgcej drogi. Pozwoli to na unikniecie wykupu gruntéw i kosztownych robot

ziemnych.
5.1 Konstrukcja jezdni

Na podstawie dokonanych uzgodnien oraz w oparciu o0 wyniki
dokonanych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zaprojektowano nastepujaca

konstrukcje jezdni:
- Na odcinku AB, CD i EF:




# - Wpykonanie podbudowy warstwg tlucznia o Sredniej grubosci 12 cm
# - Gorna warstwa podbudowy z ttucznia grubosci 8 cm
# - Warstwa wigzaca nawierzchni z mieszanki mineralno-

bitumicznej asfaltowej grubosci 4 cm

# - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 3 cm

5.2 Odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia nawierzchni jezdni i przylegtego
terenu zaprojektowano spadki poprzeczne i podtuzne drogi, rowy i przepusty,
tak aby odprowadzi¢ wody opadowe poza korpus drogi.

# - Projektowane do wykonania lub odtworzenia rowy z wyprofilowaniem skarp

i dopasowaniem niwelety dna do wlotdw przepustow:

Odcinek AB:
- w km od 0+054 do 0+336 réw przydrozny strona lewa L =282 m,
- w km 0+065 do potoku strona prawa L = 40 m,

Odcinek CD:
- w km od 0+008 do 0+090 réw przydrozny strona lewa L= 82m,
- w km od 0+070 do 0+285 réow przydrozny strona prawa L =215m,

- w km od 0+209 do 0+009 na odc. EF réow strona lewa L= 40 m,

# - Projektowane przepusty z rur PEHD:

Odcinek AB:

- w km 0+065, projektowany przepust ® 500 mm, L =6,0+5,0=11,0m
- w km 0+111, projektowany przepust ® 400 mm, L= 7,0m

- w km 0+114 , projektowany przepust ® 400 mm, L= 50m

- w km 0+134 , projektowany przepust ®400mm, L= 20m

- w km 0+175, projektowany przepust ® 400 mm, L= 6,0m

- w km 0+228 , projektowany przepust ® 400 mm, L= 6,0m

- w km 0+254 , projektowany przepust ® 300 mm, L=7,0m

- w km 0+263, projektowany przepust ® 300 mm, L=2,0m

- w km 0+280, projektowany przepust ® 300 mm, L=6,0m

- w km 0+317, projektowany przepust ® 300 mm, L=12,0m
Odcinek CD:
- w km 0+022 , projektowany przepust ® 300 mm, L= 6,0m



- w km 0+081, projektowany przepust ® 500 mm, L=6,0m
- w km 0+088 , projektowany przepust ® 800 mm, L=6,0m
- w km 0+198, projektowany przepust ® 800 mm, L=9,0m
- w km 0+208 , projektowany przepust ® 500 mm, L=6,0m
- w km 0+253, projektowany przepust ® 500 mm, L=4,0m
- w km 0+263, projektowany przepust ® 500 mm, L=6,0m

6. OPIS ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wuzyska¢ od zarzadcy drogi
zezwolenie na zajecie pasa drogowego . Roboty wykonywaé¢ i oznakowac
zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas wykonywania robét.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢é os trasy i odtworzy¢ granice dziatek.
Nastepnie nalezy usungC krzewy i samosiejki z poboczy i z rowdw oraz
powycinaC konary i Qgatlezie drzew wchodzace w skrajnie drogowa.
W dalszym etapie nalezy scig¢ pobocza, odmuli¢ istniejgce przepusty, wykonaé
rowy i wykona¢ nowoprojektowane przepusty. Rzedne dna rowdw i nalezy
dopasowaé do wlotéw i wylotéw przepustéw. Scianki czotowe przepustéw,
obudowy wlotéw i wylotow przepustow nalezy wykonaé z granitowego kamienia
tamanego. Przy wykonywaniu robot ziemnych i korytowaniu pod konstrukcje
drogi nalezy uzgodni¢ z wiascicielami sieci miejsca kolizji. Nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na sieC energetyczng, telekomunikacyjng i wodociggowa.
Przy wykonywaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi i profilowaniu
podtoza nalezy w km 0+028 zdemontowacC zelbetowe ptyty drogowe szt. 6 o
wymiarach 3,0x1,3x0,15. Mozna wtedy przystgpic do wykonania warstw
konstrukcyjnych pod nawierzchnie drogi.

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy polega na: oczyszczeniu istniejgcej
pozostatej nawierzchni po korytowaniu z zanieczyszczen, rozscieleniu warstwy
ttucznia z zaklinowaniem klincem i miatem kamiennym, zageszczeniu
mechanicznym tej warstwy walcem statycznym i sprawdzeniu  profilu
podbudowy. W ten sposob powstanie dolna warstwa podbudowy ttuczniowej,
na ktérej nalezy wykona¢ warstwe goérng grubosci 8 cm.

Na tak przygotowanej i odebranej przez inspektora nadzoru podbudowie
mozna przystgpi¢é do wykonywania nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci

drogi. Pierwszg warstwg nawierzchni jest warstwa wigzgca z mieszanki



mineralno-bitumicznej asfaltowej grubosci 4 cm. Przed wykonaniem nawierzchni
warstwy Scieralnej nalezy utozy¢ projektowane krawezniki betonowe, ktore
zamykajg nawierzchnie bitumiczng odcinkbw AB, CD, EF i kierujg wode
opadowg do rowu oraz wykona¢ regulacje wszystkich urzadzen w jezdni.
Nawierzchnie warstwy Scieralnej wykonac¢ z betonu asfaltowego AC11S grubosci
3 cm. Pobocza nalezy wyprofilowaé niesortem kamiennym ze spadkiem 5 %
od jezdni do rowu i dodatkowo wzmocni¢ asfaltem i grysami. Rejon
skrzyzowah nalezy oznakowa¢ znakami A-7, D-1 zgodnie z projektem
oznakowania drog.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem WTIGM 2z 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie oraz wedtug szczegdtowych specyfikacji technicznych.



