PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI PRZEPUSTY POD DROGA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z miesz. min. bitum. asf. gr. $r. 4cm Warstwa wigzaca z miesz. min. bitum. asf. gr. sr. 4cm
Warstwa podbudowy z kruszyw fam. grub.8 cm 0/31.5mm Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm
Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. s$r. 12 cm 0/63mm Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. $r. 12 cm 0/63mm
Obsypka zwir.-pias. lub z pospotki 20 cm pow. przepustu Zasypka z kruszyw tamanych 0/63mm (wys. naziomu)
Brukowanie wlotu i wylotu z kamienia Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300, 400, 800mm Obsypka zwir.-pias. lub z pospodtki 20 cm pow. przepustu
tamanego ukladanego na bet. C12/15 tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 500mm
tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku
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NA tAWIE BETONOWEJ C16/20

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

20 200 Warstwa wigzaca z miesz. min. bitum. asf. gr. $r. 4cm
H /i’ /i’ Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub. $r. 12 cm 0/63mm
B
, 2 > —X 50 200 + 350 50
| Scianka czotowa z kamienia granitow. | © J ) - \
A
2 @ ‘ 5% _m 5% _
K ROWY 1:1 T BN 2
a o LT N RN A SO A
| tawa z bet. C16/20 gr. 30 cm | |
Warstwa odcinajaca / wyréwnawcza ,.l’ 60 ,.l’ © L 160 I u}ﬁ Profilowanie poboczy niesortem kam.
z pospotki grub. 10cm 70 i 170 4 0/31.5mm o grub. 10cm szer. $r. 0.5m
Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Radoniowie Dgcf)%"oi@ A
. Gmina Lubomierz
Inwestor: ul. Plac Wolnosci 1, 59-623 LUBOMIERZ DR
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