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OPIS TECHNICZNY
1.0 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekbldano-wykonawczy przebudowy
drogi gminnej w Olesznej Podgorskiej zlokalizowawepbrebie obiektu mostowego nr 3 na
potoku Oldza ( dz. nr 355) celem dostosowania ratyedlrogi do projektowanego obiektu
mostowego nr 3 na potoku Oldza.
Dtugosc projektowanego odcinka — 130,00mb

1.2 Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa Budowl&® (. nr 89/94)
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — O zagospodarawaziestrzennym (Dz. U. nr 89/94)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w spie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1)133
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w apie informacji dotycacej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospedmiu przestrzennym (Dz. U. nr 717
z p&niejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej02.09.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. nr43 z 14.05.1999r.)
- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsivzieé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397)
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiani&kédiv budowlanych (Dz. U. nr
126/98 poz. 839)
- Plan sytuacyjno-wysokoiowy
- Pomiary wtasne
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Poaath i Pétsztywnych

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowggidgminnej w ramach ktérej
przewiduje sj:

- rozbidrk istniegcej nawierzchni bitumicznej

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawidiacbitumicznej

- wykonanie wykopow

- wykonanie nasypow

- wykonanie odwodnienia drogi poprzez bud@rzepustow

- budow sciekow skarpowych

1.4 Charakterystyka istniejacej drogi

Istniefgca droga gminna znajdujezsia terenie powiatu Iwéweckiego i zlokalizowana jes
dzialce nr 355 w m. Oleszna Podgoérska, woj. dbds&ie, powiat lwowecki, gmina
Lubomierz.

Istniejca droga przechodzi przez teren zbudowany

Caly odcinek jest jedno-jezdniowy o0 r@stjacych parametrach technicznych:



- klasa drogi D

- predkaos¢ projektowa 30km/h

- kategoria ruchu — KR-1

- nawierzchnia bitumiczna na podbudowie ttuczniowej

- szerokéc¢ jezdni - 3,00 m

- pobocza ziemne nieutwardzone — 0,50m

- odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren

Teren obgty opracowanie nie jest wpisany do rejestru zabytkdie podlega ochronie na
podstawie ustatfemiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren obgty opracowanie nie znajdujesgiranicach terenu gorniczego.

Na podstawie Rozpogdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. prasvie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywd na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz.
1397 powysze zamierzenie budowlane nie zaliczadsl przedsiwzie¢ mogicych znaczco
oddziatywa nasrodowisko .

1.51stniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie olgtym opracowaniem nie wysgiuja sieci uzbrojenia.
2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE
2.1 Zalozenia do projektowania

Parametry techniczne i geometryczne projektowanegcinka przyto zachowujc
istniefaca klas; drogi — D, kategoria ruchu — KR-1 orazgkos¢ projektowa \4=30km/h.

2.2 Przebieg trasy w planie

Pochylenie poprzeczne na jezdni projektowane jasd jjednostronne o wadd 2% na
odcinku prostym. @drogi sktada si z prostych i tukow kotowych. Zaprojektowano trzki
kotowe:

R=150 m z przechytk2 %

R=60 m z przechytk4 %

R=60 m z przechytk4 %

2.3 Przebieg trasy w przekroju podtuznym

Niweleta drogi prowadzona jest w nasypie w dost@ow do projektowanego obiektu
mostowego nr 3 na cieku Oldza. Pochylenia pattuwynosz: -0,70 % , -1,76%, 1.05 %,
3.50% . Zastosowano tuki pionowe wyagglajace zatamania niwelety o promieniach:

R= 600 m wk¢st

R= 300 m wypukty

R= 1000 m wypukty

2.4 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W ramach robét geodezyjnych najevykona jednokrotny pomiar geodezyjny na dhdgo
projektowanego odcinka.

Dtugaosc projektowanego odcinka — 130,00m

W ramach robot rozbiérkowych przewiduje siykonanie:



- rozbiorki istniegcej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej
Powierzchnia jezdni do rozbiérki — 400,08 m

Pomiar geodezyjny wykokagodnie ze Specyfikacjlechniczg D-01.01.01
Roboty rozbiorkowe wykortazgodnie ze Specyfikagcjrechniczg D-01.02.04

2.5 Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych przewiduje:si

- zdjecie humusu na gruloi 30cm

- korytowanie (wykopy) istnigcego terenu pod wykonanie konstrukcji projektowalregi
gminnej

- wykonanie nasypow z gruntu niewysadzinowego o EBRRb6, k-8m/dolz, WP>35,
E,=100MPa, 4=1,00 ( projektowana warstwa gruntu niewysadzinawdgdzie petnita
funkcje warstwy odgczapcej) spetniajcego parametry saosci podiaza G1.

Powierzchnia zdcia humusu —455,00m

Kubatura wykopéw — 78,48 n

Kubatura nasypéw —451,81°m

Zdjecie humusu wykonazgodnie ze SpecyfikagjTechniczig D-01.02.02

Wykopy wykon& zgodnie ze SpecyfikagjlTechniczg D-02.01.01

Nasypy wykona zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig D-02.03.01

2.6 Konstrukcja nawierzchni

Przewidziano wykonanie konstrukcji jezdni jak dIRH.:

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/3atb 80cm

- warstwa wiyzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm

- warstwyscieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm

Konstrukcg istniegcych zjazdow na drogi boczne oraz przylegte posqsjeyjecto
analogiczpg jak dla jezdni projektowanej drogi gminnej.

Powierzchnia podbudowy zasadniczej dla jezdni dréghiejacych zjazdéw — 551,00m
Powierzchnia warstwy wkacej dla jezdni drogi i istniegych zjazdow — 479,00m
Powierzchnia warstwicieralnej dla jezdni drogi i istniggych zjazdéw — 460,00m
Konstrukcg jezdni pokazano na rys. nr 04

Podbudow wykona zgodnie ze SpecyfikagjTechniczig D-04.04.02

Roboty bitumiczne wykortazgodnie ze Specyfikagjrechniczg D-05.03.05a i D-05.03.05b

2.7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zampa spadkdéw poprzecznych na
przylegty teren oraz za pompprojektowanych przepustow.

W ciagu projektowanej drogi przewidziano wykonanie prmgp z rur HDPE @60 z klap
zwrotrg zapobiegajca cofaniu s¢ wody zlokalizowanego pod jezdnigtowng w
km 0+070,50. Na wlocie przepustu wykdnécianke czotows z betonu B30 na tawie
betonowej z betonu B20. Wylot przepustu mgleimiejscowé w projektowanym murze
oporowym cieku Oldza.

Pod zjazdem w km 0+058,50 przewidziano wykonareepustu z rur HDPE @40.

Na wlocie i wylocie przepustu wykoédcianki czotowe z betonu B30 na tawie betonowej z
betonu B20.

Dtugos¢ przepustu z rur HDPE @60 — 8,00mb

Kubaturascianek czotowych przepustu z rur HDPE @60 z be®8d — 1,23m



Kubatura taw przepustu z rur HDPE @60 z betonu B284nt

Diugos¢ przepustu z rur HDPE @40 — 8,00mb

Kubaturascianek czotowych przepustu z rur HDPE @40 z be®80 — 2,14m

Kubatura taw przepustu z rur HDPE @40 z betonu B268n7

Konstrukcg projektowanych przepustéw pokazano na rys nr 06

W ciggu projektowanego odcinka drogi przewidziano wykoegednostronnychiciekow
betonowych korytkowych u podna skarpy nasypu na tawie betonowej B20 grub. 20cm.
Dlugaosc¢ sciekow korytkowych do wykonania — 82,00mb

Wykonanie przepustéw z rur HDPE zgodnie ze SpeagfiKTechniczig D-03.01.03a
Wykonaniescianek czotowych przepustu i taw pédanki czotowe zgodnie ze Specyfikacj
Technicza D-03.01.01

Scieki skarpowe wykoniazgodnie ze SpecyfikacjTechnicza D-08.05.01

2.8 Roboty wykaiczeniowe

W ramach robot wykaczeniowych przewiduje siuzupetnienie poboczy kruszywem
naturalnym o CBR20% na grubsrednio do 20cm o szerosm 0,50m.

Powierzchnia uzupetnienia poboczy — 140,60m

Uzupetnienie poboczy wykobdagodnie ze Specyfikagjrechniczg — D-06.03.01



3.0 PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w Olesznej Podgérskiej
zlokalizowanej w obrebie obiektu mostowego nr 3 na potoku Oldza

dz. nr 355
Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji | Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Na- | llos¢
Technicznej zwa
1 2 3 4 5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| 1 | D-01.01.01 | Roboty geodezyjne przed i powykonawcze | km | 0,13 |
ROBOTY ROZBIORKOWE
2 D-01.02.04 | Rozbiorka istniejgcej konstrukcji jezdni o m2 | 400,00
nawierzchni bitumicznej
ROBOTY ZIEMNE
3 D-01.02.02 | Zdjecie humusu na grub. 30cm m2 | 455,00
4 D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw m3 | 78,48
5 D-02.03.01 | Wykonanie nasypow m3 | 451,81
ODWODNIENIE
6 Przepust z rur HDPE:
D-03.01.03a | przepust @400 m 8,00
D-03.01.01 | kubatura $cianek czotowych z betonu B30 m3 | 2,14
D-03.01.01 | kubatura taw betonowych z betonu B20 m3 | 2,68
7 Przepust z rur HDPE:
D-03.01.03a | przepust @600 m 8,00
D-03.01.01 |kubatura $cianek czotowych z betonu B30 m3 | 1,23
D-03.01.01 | kubatura taw betonowych z betonu B20 m3 | 1,34
8 D-08.05.01 | Wykonanie sciekéw betonowych korytkowych mb | 82,00
na tawie betonowej grub. 20cm
NAWIERZCHNIE
9 D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa m2 | 551,00
tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie grub. 20cm
10 | D-05.03.05b | Ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego | m2 | 479,00
AC16W grub. 4cm
11 | D-05.03.05a | Ulozenie warstwy Scieralnej z betonu m2 | 460,00
asfaltowego AC11S grub. 4cm
ROBOTY WYKONCZENIOWE
12 | D-06.03.01 |Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym m2 | 140,00

0 CBR=20% na grub. 20cm




