PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY PROJ. ODCINKA DROGI — KR’

Uzupetnienie przylegteqo terenu

Uzupelnienie poboczy kruszywem

gruntem nasypowym

Projektowany mur oporowy
wg. oddzielnego opracowania \

naturalnym o CBR>20%
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POBOC/ZLE PROJEKTOWANA JEZDNIA POBOC/ZE SCIEK SKARPOWY
Uzupefnienie poboczy kruszywem
naturalnym o CBR>20%
—7% /%

7.

Istniejgce koryto cieku Oldza

Rozbiorka istniejacych warstw bitumicznych jezdni

Sciek skarpowy korytkowy 7z betonowych elementdw prefabrykowanych
tawa betonowa z betonu B20 grub. 20cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 (qgranit lub bazalt) gr. 20 cm

Nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>15%, k>8m /dobe, WP>35, E =100 MPa, Is=1,00

wymiary podano w metrach
e Gmina Lubomierz
Plac Wolnosdi 1
59-623 Lubomierz
Jednastka projektowa:

Ustugl Projektowe, Nadzér Budowlany,

m. Dobra 100
59-700 Bolestawiec

Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zamlerzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej w Olesznej Podqgdrskie]
Zlokalizowane] w obrebie obiektu mostowego nr 3 na potoku Oldza ( dz. nr 355)

Lokalizacja:
DZIALKA NR 355

OLESZNA PODGORSKA, GMINA LUBOMIERZ, POWIAT LWOWECKI
Brawia: Drogowa
Dytsd rysunku: N .

Przekroje konstrukcyjne
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