ISTNIEJACY KOSCIOL

ki

5/18 5117 5/16 5/15 5114
A A A A

| Ki i i K
Przepust na strych poziom II:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Petla 5: z elem. 5/18 do elem. 5/19 L
Petla 5: z elem. 5/22 do elem. 5/23 Wejscie na strych

poziom Il

5/55

5/54

5/53

ki

5/52

E

>

5/51

5/50

—¢

5/23

5/26

5/24

5/27

| | Li

Z powodu braku mozliwosci
wejscia na strych nad salg
gimnastyczng, czujki
zamontowac¢ w waskiej
’ ’ przestrzeni (wysoko$¢ 0,6m) w
odlegtosci min 1m od $ciany

5/31

5/30

5/32 L

5/33 -

Li —

5/34

513

5/12

Czujka pod >m\um
podestem @
5/44

4]

5/49 5/48 5/47 5/46 5/45

ki

Przepust na strych poziom I:

2 x YnTKSYekw 1x2x0.8

Petla 5: z elem. 5/18 do elem. 5/19
Petla 5: z elem. 5/22 do elem. 5/23

Strych poziom I

5/19

ki

5/21

5/22

5/42

Ei

5/41

5/40 5/39

Eil Eiy

ki ) Kl ki ki

Strych poziom |

Przepust na parter:

2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Petla 5: z CSP-1 do elem. 5/01
Petla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

Przepust na pietro II:
1 x HDGs 3x2,5
Zasilanie ZSP-2 z RE-2

Przepust na strych poziom II:

2 x YnTKSYekw 1x2x0.8

Petla 5: z elem. 5/55 do elem. 5/56
Petla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

Strych poziom I

Przepust na strych poziom I:
2 x YnTKSYekw 1x2x0.8
Petla 5: z elem. 5/55 do elem. 5/56
Petla 5: z elem. 5/59 do CSP-1

SYMBOLE | OZNACZENIA:

centrala systemu sygnalizacji pozaru
CSP-1 .

Esser 1Q8 ControlM

centrala systemu sygnalizacji pozaru
CSP-2 ~ ~

Esser 1Q8 ControlC

urzqdzenie transmisji alarméw pozarowych
UTA C - - :

I sygnalow uszkodzeniowych
ZSP zasilacz urzqdzen przeciwpozarowych

1/01

radiotransponder czujek bezprzewodowych

101 czujka multisensorowa OTblue serii 1Q8 z gniazem
E 7z podstawqg kroploszczelng P43 z diawikami

Eil czujka multisensorowa O2T serii 1Q8 z gniazem

czujka multisensorowa O2T serii 1Q8 z gniazem

bezprzewodowym

czujka multisensorowa 02T serii 1Q8 z gniazem
typu radiobramka

1/01
czujka termordznicowa TD serii 1Q8 z gniazdem

1/01
H Reczny ostrzegacz pozarowy serii 1Q8

o1 Reczny ostrzegacz pozarowy serii 1Q8
z

zn
podstawg bezprzewodowq

101 odut 4we /2wy eBK 4G/2R z izolatorem zware
eBK w obudowie natynkowe]
sygnalizator akustyczno—optyczny
z puszkqg instalacyjng PIP—TA
przewdd YnTKSYekw — montaz w rurkach PCV
przewdd HDGCs
1/01 nr petli / nr elementu na petli

Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Ustugowo - Handlowe
Adam Ptéciniczak
64 - 100 Leszno, ul. Koscielna 14

Obiekt:
Internat Zespotu Szkét w Lubomierzu

ul. Plac Koscielny 5, 59-623 Lubomierz

Inwestor:
Zespol Szkot w Lubomierzu

ul. Chopina 9, 59-623 Lubomierz

Rodzaj projektu:
Projekt Budowlany — System Sygnalizacji Pozaru

Tres¢ rysunku:

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — PODDASZE

broekiont inz. Jan WEJS
o Upr. nr 1628/94/Lo
sprondzsiaey | 97 in2. Wojciech SNIEZYNSKI
Upr. nr 592/84/lo

Data: Skala: Nr rys:
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