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LEGENDA:

KRAWEDZ NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

0S DROGI GMINNEJ

GRANICE DZIALEK

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO PO OCZYSZCZENIU

WZMOCNIENIE ISTN. PODBUDOWYZ KAM. tAM., NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO

KORYTOWANIE, NOWA PODBUDOWA Z KAM. tAM., NAW. Z BETONU ASFALTOWEGO

ROWY

BRUKOWANIE (WLOTY | WYLOTY PRZEPUSTOW)

PRZEPUSTY PROJEKTOWANE PEHD

KRAWEZNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/22/100CM

[— SCIANKI CZOLOWE KAMIENNE GRANITOWE PRZY PRZEPUSTACH
SCIEK Z KOSTKI KAMIENNEJ 14-17CM NA LAWIE Z BETONU C12/15 20CM
e} DRZEWA | PNIE DO USUNIECIA
Obiekt: Remont nawierzchni drogowej w miejscowosci Golejéw nr/dz. 243/1, 288, 291 Branza
DROGOWA
i Gmina Lubomierz
Inwestor: ul. Plac Wolnosci 1, 59-623 LUBOMIERZ DR
Przedmiot . . Skala
rysunku Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Projektant: inz. Krzysztof Sobata upr. nr 629/79 22.'82 t2a013
Rys. nr
Asystent: é 2




