PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. $r. 15 cm 0/63mm

Obsypka zwir.-pias. lub z pospétki 15 cm pow. przepustu

Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 400, 500mm

tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku
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SCIANKA KAMIENNA

PRZEPUSTY POD DROGA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. $r. 15 cm 0/63mm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Obsypka zwir.-pias. lub z pospétki 15 cm pow. przepustu

Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300, 500, 600mm

tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku

$r.60

5%

Brukowanie wlotu i wylotu z kamienia faman.
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Warstwa odcinajgca / wyréwnawcza |, 60
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Réw z ptyt betonowych azurowych

tawa beton. C12/15 grub. 5-10cm

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE
PO OCZYSZCZENIU ISTN. NAWIERZCHNI

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Istniejgca nawierzchnia bitumicza po oczyszczeniu

Istniejgca podbudowa

Profilowanie poboczy niesortem kam. Sciek z kostki kamiennej 10-14cm
0/31.5mm o grub. 8cm szer. $r. 0.6m tawa betonowa C12/15 grub. 20cm
_1-2% !
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