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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci wodociggowej ul. Gryfiogérska w Lubomierzu -
przytacza
1 DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR, UZYTKOWNIK
Inwestor/Uzytkownik Gmina Lubomierz

ul. Plac Wolnosci 1,

59-623 Lubomierz
1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Funam Sp. z o.0.
Ul. Mokronoska 2
52-407 Wroctaw

1.3

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant branza instalacyjna w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- mgr. inz. Lucyna Majek

Sprawdzajacy branza instalacyjna w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

1.4

v
v

AN N N N

1.5

- inz. Henryk Sobocinski

PODSTAWY FORMALNO -PRAWNE

Umowa Nr 33/2012 z dnia 11.10.2012r.

Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lubomierz, uchwalonego uchwalg Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 27
pazdziernika 2000 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego nr 14 z dnia 28 lutego 2001 r.

Opinia geotechniczna opracowana przez F.U. Jerzy Jarosz w listopadzie 2012r.
Ustalenia z Inwestorem, Uzytkownikiem — zatozenia techniczne.

Uzgodnienia z Urzedami, Instytucjami i mieszkancami.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000.

Materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej.

Literatura, normy i normatywy.

NAZWA INWESTYCJI ORAZ LOKALIZACJA
Nazwa:
.Przebudowa sieci wodoci ggowej w ul. Gryfiogorskiej”
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Lokalizacja obiektu — ul. Gryfiogorska, miejscowo$¢ Lubomierz, gmina Lubomierz,
powiat Lwowek Slgski.

1) dane dotycz gce dziatek po ktorych przebiega Inwestycja (nr, obr  eb, ark.):

Dz.nrl, 2, 3/2,5, 131, 132/1, obreb LUBOMIERZ 1

Dz. nr 33, 38, 41, 42, 44, 51/3, 51/4, obreb LUBOMIERZ 2

1.6 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ul. Gryfiogorskiej
w Lubomierzu, wraz z przytgczami do mieszkancow.
Zasilanie sieci wodociggowej odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
na terenie miasta Lubomierz.

Celem Inwestycji jest zapewnienie bezawaryjnych dostaw wody dla celow pitno-
gospodarczych i p. pozarowych do mieszkancow ul. Gryfiogérskiej w Lubomierzu.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi przebudowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej
(pierscieniowa z rozgatezieniami) wraz z przytagczami do budynkow mieszkalnych
wzdtuz ul. Gryfiogorskiej, od skrzyzowania z ul. Majowg do ostatnich zabudowan.

Szczegotowy zakres Inwestycji obejmuje:

Szczegotowy
zakres DLUGOSC | ILOSCE
Lp Inwestycji [m] [szt.] Lokalizacja (usytuowanie)
Wodociag w ul. Sportowej
BUdOV\F‘ SleC! Lokalizacja — obreb Lubomierz 1 dziatki
wodochgowej : y
wg ewidencji nr 131
—¢160 — obreb Lubomierz 2 dziatki wg ewidencji
1 — @0 313,00 | mb nr 24,30/18,31,33,40,41,42,44,51/3,51/4
Lokalizacja przylaczy — obreb Lubomierz
, Przyhcza dqg 1 dzialki wg ewidenji nr 1, 2, 3/2, 5
budynkow 181,50 | mb -obreb Lubomierz 2 dziatki wg ewidencji
@32 i 40, g0 7| Szt. 38, 41, 42, 44, 132/1

Przylacza projektuje sie do posesji dla ktorych uzyskano zgode ich wiascicieli.

Realizacja przytaczy odbywac sie bedzie w miare postepu robét sieciowych i oddawania
ich do uzytkowania.

2.2 CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Miejscowos¢ Lubomierz potozona jest w wojewoddztwie dolnoslaskim, w powiecie
Ilwoweckim.

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytagczami zlokalizowana jest w
poinocno-zachodniej czesci miasta Lubomierz (ul. Gryfiogérska) woj. dolnos$laskie.

Teren okoliczny zabudowany jest niskg zabudowg mieszkaniowg (kamienice i
domki jednorodzinne otoczone ogrodkami) w ukfadzie rozproszonym wzdtuz drogi
powiatowej oraz gminne;.

Teren miejscowosci w rejonie ul. Gryfiogorskiej charakteryzuje sie niewielkim

zroznicowaniem terenu ze wschodu na zachod w zakresie rzednych 357,0+364,00 m
npm. Deniwelacje terenu wynoszg ok. 7 m.

2.3 |ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TERENIE INWESTYCJI

Na terenie Lubomierza w rejonie planowanej inwestycji wystepuje liczne
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci
energetycznej czy telekomunikacyjne;j.

Sie¢ energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych i napowietrznych
niskiego napiecia.
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Sie¢ telekomunikacyjna wystepuje w postaci linii napowietrznych oraz linii
podziemnych.

Wszystkie te sieci zostaty naniesione na podkiady mapowe.

2.4 TRASA PROJEKTOWANYCH PRZYtL ACZY

Projektowane przylacza wodociggowe do mieszkancéw prowadzone bedg od
gtébwnego rurociggu, projektowanego wzdtuz ul. Gryfiogorskiej (projekt objety odrebnym
opracowaniem w ramach niniejszego zadania).

Przylacza wodociggowe (wymiane) projektuje sie w wiekszosci po trasie
istniejgcych, po dziatkach, ktére stanowig wlasnosé prywatng. Doprowadzone bedg
bezposrednio do budynkow mieszkalnych.

Szczegbétowe  trasy  projektowanych  sieci zobrazowano na  planie
zagospodarowania terenu.

2.5 ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH PRZYt ACZY:

e przylacza wodociggowe do budynkdéw o srednicach @50, @40 i @32 mm
i tacznej diugosci | = 181,5 m,

2.6 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

Projektant uznaje mozliwo$¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas
jego realizacji, niebedgcych zmianami istotnymi i nieskutkujgcych powstaniem
niezgodnosci
z prawem budowlanym, a w szczegolnosci z Rozporz gdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.).w nastepujacym zakresie:
sieci projektowane w przypadku stwierdzenia przesuniec istniejgcego uzbrojenia do
uzgodnienia z projektantem,
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3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1.1.1 Podstawa prawna

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500;

2. Wyniki prac i badan polowych;

3. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.,
Nr 0, poz.463).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

5. PN -B -02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogollne.

PN - 86/B - 02480 : Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 8 I/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 88/B - 04481 : Grunty budowlane - badania prébek gruntu.

PN - 8I/B - 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.literatura geologiczna

11.wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

Wykonane badania miaty na celu :
< rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w poditozu budowlanym
projektowanych obiektow
< ustalenie sposobu wystepowania wody gruntowej w podtozu oraz hydrodynamiki
pierwszego poziomu wodonosnego,
& ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji obiektow kubaturowych
SUW i liniowych,

© o~

3.1.1.2 Potczenie i morfologia terenu badéa

Miasto Lubomierz potozone jest na Pogorzu Izerskim, w mikroregionie
Obnizenia Lubomierza pomiedzy: Wzgorzami Rebiszowskimi, Radoniowskimi i
Radomickimi nad rzekg Lubomierkg rozcinajgcq teren miasta z potudnia na poinoc
wplywajacej do rzeki Oldzy uchodzacej do Kwisy w m. Gryféw Slaski.
Administracyjnie jest to teren Gminy Lubomierz, powiat Iwowecki w wojewodztwie
dolnoslaskim.

Teren projektowanej inwestycji jest urozmaicony morfologicznie. Miejsca
badan potozone sg w r6znych czesciach miasta. Dwa punkty badan (nrl i nr2)
zlokalizowane sg na rzeka Lubomierkg w potudniowej czesci miasta - rzedne
wysokosciowe miejsca badan wynoszg odpowiednio: 349,9 m n.p.m. i 353,2 m n.p.m.
Kolejne dwa punkty badan ( nr 3inr 4) zlokalizowane sg w poétnocnej czesci miasta
na wzniesieniu o rzednych w miejscu badan odpowiednio 357,6 m n.p.m. i 364,0 m
n.p.m.

3.1.1.3 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Obnizenie Lubomierza wypetnione jest osadami czwartorzedowymi
pochodzenia polodowcowego, wyksztatconymi gtéwnie w postaci glin zwatowych oraz
piaskéw i zwirbw wodnolodowcowych. Stoki wzniesien, na ogét w dolnych ich partiach,
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sq pokryte glinami deluwialnymi. Dna dolin potokow wypetnione sg osadami rzecznymi
— zwirami oraz piaskami i madami.

W podtozu terenu badan wystepujg prekambryjskie gnejsy i
granitognejsy . Sg to skaty metamorficzne masywne $rednio- i gruboziarniste
zbudowane z kwarcu, skalenii biotytu.

Wody podziemne w rejonie badan wystepujg w osadach akumulacji dolin ciekéw lub w
szczelinach skalnych podtoza.

3.1.1.4 Warunki gruntowo-wodne podia budowlanego

e |okalizacja punktow badan

7k

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono nastepujgce warunki
gruntowo-wodne podtoza budowlanego:

1. W lokalizacji punktu badan nr 3 do gtebokosci 0,4 m wystepujg grunty
nasypowe zwigzane z podbudowg drogi. W przedziale gtebokosci 0,4 m — 1,8 m
wystepuje glina piaszczysta, zwatowa, twardoplastyczna mato wilgotna. W przedziale
gtebokosci 1,8 m — 2,4 m wystepujg Sredniozageszczone piaski drobne i srednie z
domieszkg zwiru. Sg to utwory pochodzenia wodnolodowcowego mogace okresowo
prowadzi¢ wody gruntowe. W dniu badan ( 17.11.2012r. ) w otworze wody gruntowej
nie stwierdzono. Utwory piaszczyste zalegajg na zwietrzelinie skaly gnejsu. Podtoze
jest twarde swiadczace o bliskim wystepowaniu skaty mato zwietrzatej.

2. W lokalizacji punktu badan nr 4 do gtebokosci 0,6 m wystepujg grunty
nasypowe z podbudowy pobliskiej drogi. W przedziale gtebokosci 0,6 m do 2,0 m

Wroctaw grudzig 2012,
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stwierdzono piaski roznoziarniste, gliniaste przechodzgace w gline piaszczysta,
twardoplastyczng. Utwor pochodzenia lodowcowego. Wody gruntowej w otworze nr 4
nie stwierdzono.

SzczegoOtowe profile wiercen zawiera — dokumentacja pn ,Opinia
geotechniczna do dokumentacji projektowej p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przebudowg sieci wodociggowej ul. sportowa i gryfiogérska w Lubomierzu
opracowana w listopadzie 2012r przez Firme Ustugowg Jerzy Jarosz, Elzbieta Jarosz
Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 —-600 Lwowek Sl.

W  wyniku wykonanych badan podioza wydzielono 3  warstwy geotechniczne
stanowigce podtoze budowlane projektowanych rurociggow:
Warstwa | - piasek r6zny gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczna,

stan twardoplastyczny, ( zwatowa ) I, — 0,15

Warstwa [l - piasek drobny, ze zwirem, piasek drobny i $sredni z poj. zwirem
stan sredniozageszczony o Ip- 0,50 ( osad akumulacji wodnej )

Warstwa lll - piasek rézny , lekko gliniasty z okruchami skalnymi w stanie
zageszczonym o Ip—0,7 + 0,8 ( zwietrzelina gnejsu )

Stwierdzone w otworach sondazowych grunty nasypowe nie stanowig podtoza
budowlanego, wystepujg od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 m - 0.6 m max. 1,5m.

3.1.1.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z 8 B8Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r. poz. 463 ) opinia
geotechniczna powinna ustala¢ przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Na podstawie wynikbw wykonanych badan podtoza budowlanego
stwierdzono proste warunki gruntowe na poziomie posadowienia rurociggow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Grunty sg nosne, nie obejmujg gruntow
stabonosnych czy organicznych. Zwierciadto wod gruntowych stwierdzone tylko w
otworze nr 1 na gtebokosci 2,3 m praktycznie wystepujgce ponizej
posadowienia projektowanych sieci. W pozostatych otworach wody gruntowej
nie stwierdzono.

Na postawie wykonanych badan geotechnicznych i w zwigzku z tym, ze projektowane
sieci wodociggowe i kanalizacyjne zalicza sie do niewielkich obiektow budowlanych
stwierdza sie dla tych obiektow budowlanych pierwsza kategorie geotechniczna.

Wroctaw grudzig 2012,
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4 SIEE WODOCIAGOWA- ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1 WPIECIE PRZYLACZY DO SIECI

Projektowane przytgcza wodociggowe do mieszkancow zostang poprowadzone
od nowoprojektowane] (wg odrebnego opracowania) sieci wodociggowej, biegngcej
wzdtuz ul. Gryfiogorskiej. Wpiecia przytaczy nalezy wykona¢ na nawiertki siodtowe.

4.2 PODSTAWY WYMIAROWANIA PRZYL ACZY

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcych
przytaczy wodociggowych o srednicach Dn40 i 20 mm. Projektuje sie rury wodociggowe
z PE o $rednicach dostosowanych do zapotrzebowania wody dla poszczegdlnych
budynkow.

Przytacza wodociggowe poprowadzono od przewodu gtdwnego mozliwie
najkrotszg trasg (w wiekszosci przypadkow po trasie istniejgcego przytacza) do
pomieszczenia budynkow, gdzie projektuje sie rowniez wymiane wezlow
wodomierzowych. Przylacza projektuje sie uktadaé na gtebokosci 1,2 — 1,4 m ponizej
poziomu terenu.

4.3 TRASA | ZAGL EBIENIE PRZEWODOW

Przylacza winny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete. Niwelacje
wykona¢ wg PN-B-10725 i PN-B-10736. Przed zasypaniem przewodu dokonac
geodezyjnej inwentaryzacji przytgcza.

Przytacza wodociggowe poprowadzono od przewodu gtdwnego mozliwie
najkrotszg trasg (w wiekszosci przypadkow po trasie istniejgcego przytacza) do
pomieszczenia budynkow, gdzie projektuje sie rowniez wymiane wezlow
wodomierzowych. Przylacza projektuje sie uktadaé na gtebokosci 1,2 — 1,4 m ponizej
poziomu terenu.

4.4 MATERIAL | MONTA Z PRZYLACZY

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PE100 PN10 typu SDR17 - na cisnienie
1,0 MPa, gietkich, taczonych przez zlgczki gwintowane, zaciskowe do rur PE Ilub
elektrozigczki.

Montaz rur prowadzi¢ z powierzchni terenu opuszczajgc je ha wyrownane dno
wykopu, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym, w przypadku gruntu
sypkiego, a w przypadku gruntu zwartego na dowiezionej podsypce piaskowej grubosci
10-15 cm.

Projektuje sie wymiane istniejgcych przytaczy wodociggowych, poprowadzone do
budynkéw w wiekszosci po dotychczasowej trasie przylaczy w uzgodnieniu z
wiascicielami posesji. Wymiana obejmuje przytacze wraz z wodomierzem gtéwnym oraz
zaworem odcinajgcym i antyskazeniowym.

Zaprojektowano przytgcza wodociggowe w o0golnej ilosci 7 sztuk o tacznej
dtugosci 1=181,5 m, w tym:
- @50 mm -1 szt.,, 1=22,0m (odcinek wspdlny dla 2 przytaczy)
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-@40 mm -6 szt., 1=133,0m
-@32 mm -1 szt., 1=26,5m.
Przytacza projektuje sie z rur PE PN10 SDR 17 z bebna o srednicach

dostosowanych do srednic nominalnych. Przylgczenie do sieci wykonanie bedzie za
pomocg nawiertki siodtowej oraz wyposazone w zasuwy odcinajgce.

4.5 UZBROJENIE PRZYLACZY

Przylacza uzbrojono w nawiertki przytaczeniowe =z zaworem i kielichem
gwintowanym oraz dodatkowo w zasuwy odcinajgce z obudowg i skrzynkg uliczng do
zasuw o Srednicach dostosowanych do przewodu przytgcza.

Zastosowano nawiertki przytagczeniowe w ilosci:

- DN150/50 -1 szt.,
- DN150/40 -4 szt.,
- DN150/32 — 1 szt.

Dobrano zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie

PN10 z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw w ilosci ogélnej 6 szt.

4.6 WYKONAWSTWO PRZYL ACZY

4.6.1 Trasowanie sieci

Przytacza winny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete. Niwelacje
wykona¢ wg PN-B-10725 i PN-B-10736. Przed zasypaniem przewodu dokonac
geodezyjnej inwentaryzacji przytgcza.

4.6.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ wg. PN-B-10736 sprzetem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenne o scianach nie umocnionych. W rejonie zblizen i skrzyzowanh z
obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

Odwodnienie wykopow prowadzi¢ metodg odwodnienia powierzchniowego za
pomocg pomp szlamowych zamontowanych w studzienkach betonowych g 800 mm
osadzonych w dnie wykopu w jego najnizszym punkcie.

4.6.3 Zasypka wykopow

Przewody przytaczy zasypywac recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury
warstwami 20-30 cm, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujac piasek
rodzimy z wykopéw lub piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, stosujgc do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odktadu.

Na gtebokosci ok. 30 cm nad przewodem umiesci¢ tasme PCV szerokosci 15 cm
w kolorze niebieskim, z metalowg wktadka, rozwinietg w osi przewodu. Po zakonczeniu
robét wpiecie i uzbrojenie przylacza oznakowaé tablicami informacyjnymi zgodnie z
normg PN-B-10725.
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4.6.4 Proby szczelno sci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Proby szczelnosci wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10725. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po zakonczeniu montazu i zasypce, przewody wodociggowe nalezy przeptukac i
poddac dezynfekciji.

4.6.5 Proby i odbiory

Dla sieci i instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ proby zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych - czes¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” ,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci wodociggowych, Cobrti
Instal” oraz normami odbiorowymi dla wodociggéw PN-B-10725.

S5 WARUNKI BHP I NORMY

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obslugg urzadzeh muszg byc¢
prowadzone z zachowaniem przepisbw BHP w warunkach gwarantujgcych
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi. Poza ogolnymi przepisami BHP, obowigzujacymi
przy robotach montazowych, transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzetu
zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w:

Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkéw
BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiorkowych.

v Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-s$ciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.
Podstawowe przepisy w tym zakresie podaja:

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-03020 Studzienki wodomierzowe.

v PN-74/ B-01733  -Wodociggi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

AN

\

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowata:
mgr inz. Lucyna Majek
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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