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OPINIA GEOTECHNICZNA - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudows sieci
wodociggowej ul. Sportowa i Gryfiogérska w Lubomierzu

1. Wstep

Prace i badania geologiczne wykonano na zlecenie firmy
FUNAM Sp.z.0.0. we Wroctawiu.

Celem prac byto ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
liniowego obiektu budowlanego tj. odcinkéw sieci kanalizacji wodociggowej
i kanalizacyjnej dopietej do istniejace]j sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na
terenie miasta Lubomierz, gm. Lubomierz, powiat lwéwecki, woj. dolnos$lgskie.

Zakres badan okreSlony przez zleceniodawce przewidywat
ustalenie  warunkédw  posadowienia  projektowanych  odcinkéw  sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej poprzez wykonanie badan podtoza
budowlanego w 4 punktach: dla sieci wodociggowej do gtebokosci 2,0 m, dla
sieci kanalizacyjnej do gtebokosci 2,5 m. Otwory wykonano przy uzyciu sondy
udarowej lekkiej wbijajac do okreslonej gtebokosci prébnik szczelinowy we
wskazanej przez Zamawiajacego lokalizacji, ustalajgc: budowe geologiczng
podtoza, poziom wdd gruntowych oraz okre$lajgc parametry geotechniczne
wydzielonych warstw geotechnicznych na podstawie badan makroskopowych
préb urobku, ktére opisano wg norm: PN -86/B - 02480, PN- 88/B - 04481,
PN - 74/B - 4452,

Czynnosci zwigzane z ustaleniem geotechnicznych warunkow
posadowienia wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
( Dz.U. z 2012r. poz. 463 ). Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. Rozporzadzenia
kategori¢ geotechniczng ustala sie w opinii geotechnicznej w zaleznosci od

stopnia skomplikowania warunkdéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu
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budowlanego w tym przypadku obiektu liniowego. Na podstawie § 4 ust. 3
projektowane do wykonania odcinki sie¢ wodociagowe] i kanalizacyjnej
zaliczono jako niewielki obiekt budowlany do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

- Szczegbtowa Mapa Geologiczna Sudetéow w skali 1:25000 —arkusz Lubomierz
Wydawnictwo — IG W-wa opracowat: J. Milewicz — 1962r.

- objasnienia do Szczegotowej Mapy Geologicznej Sudetéw — arkusz Lubomierz
Wydawnictwo IG - W-wa 1970r.

- mapy do dokumentacji projektowej dostarczone przez Funam Sp.z.0.0. - W-w,

- wyniki badan geotechnicznych wtasnych.

2. Potlozenie i morfologia terenu badan

Miasto Lubomierz potozone jest na Pogérzu lzerskim, w
mikroregionie Obnizenia Lubomierza pomiedzy: Wzgérzami Rebiszowskimi,
Radoniowskimi i Radomickimi nad rzeka Lubomierkg rozcinajacq teren miasta
z potudnia na pétnoc, wpltywajacej do rzeki Oldzy bedacej doptywem rzeki
Kwisy w m. Gryféw Slaski. Administracyjnie jest to teren Gminy Lubomierz,
powiat lwéwecki w wojewddztwie dolnoslgskim.

Teren projektowanej inwestycji jest urozmaicony morfologicznie.
Miejsca badan potozone sg w réznych czesciach miasta. Dwa punkty badan
(nr1 i nr2)zlokalizowane sa na rzeka Lubomierkg w potudniowej czesci
miasta - rzedne wysokosciowe miejsca badan wynosza odpowiednio: 349,9 m
n.p.m. i353,2 m n.p.m. Kolejne dwa punkty badan (nr3inr4) zlokalizowane
sg w poétnocnej czesci miasta na wzniesieniu o rzednych w miejscu badan

odpowiednio 357,6 m n.p.m. i 364,0 m n.p.m.
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3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Obnizenie Lubomierza wypetnione jest osadami czwartorzedowymi
pochodzenia polodowcowego, wyksztatconymi gtéwnie w postaci glin
zwatowych oraz piaskow i zwiréw wodnolodowcowych. Stoki wzniesien, na ogét
w dolnych ich partiach, sg pokryte glinami deluwialnymi. Dna dolin potokéw
wypetnione sg osadami rzecznymi — zwirami oraz piaskami i madami.

W  podiozu terenu badan wystepujg prekambryjskie gnejsy
i granitognejsy . Sg to skaty metamorficzne masywne srednio- i gruboziarniste
zbudowane z kwarcu, skaleni i biotytu.
Wody podziemne w rejonie badari wystepuja w osadach akumulacji dolin

ciekow lub w szczelinach skalnych podtoza.

4. Warunki gruntowo-wodne podtoza budowlanego
Na podstawie wykonanych badan stwierdzono nastepujgce warunki
gruntowo-wodne podtoza budowlanego:

1. W lokalizacji punktu badan nr 1 do gtebokos$ci 1,5 m
stwierdzono grunt nasypowy. Jest to nasyp $redniozageszczony, rézny,
w czesci zwigzany z podbudowa drogi zbudowany z drobnego gruzu, kamieni,
gtebiej z gruzu wymieszanego z gling. Grunt ten nie stanowi podioza
budowlanego dla potrzeb sieci wodociggowo-kanalizacyjnej, sieci te bedg
posadowione na gtebokosci ponizej 1,5 m stad nie ustalano dla tego gruntu
parametréw geotechnicznych. Ponizej gtebokosci 1,5 m do gtebokosci badania
tji. 2,5 m wystepujg osady akumulacji rzeki Radomierki wyksztatcone w postaci
drobnych piaskéw przewarstwionych Zzwirami, $redniozageszczonych,
wilgotnych przechodzacych w nawodnione. W dniu badania tj. 17.11.2012r.

woda gruntowa zostata stwierdzona na gtebokosci 2,3 m. Poziom wody
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zwigzany jest hydraulicznie z wodg powierzchniowa Radomierki, stad nalezy
zafozy¢, ze jest zmienny w zakresie ok. + 0,5m—0,7 m.

2. W lokalizacji punktu badan nr 2 do gtebokosci 0,4 m wystepuijg
rowniez grunty nasypowe zwigzane z podbudowg pobliskiej drogi. W
przedziale gtebokosci 0,4 m - 1,8 m stwierdzono gline piaszczysts. Jest to
glina zwafowa, brgzowa, twardoplastyczna, mato wilgotna. Pod gling do
gtebokoéci 2,4 m stwierdzono zageszczone piaski lekko gliniaste z okruchami
skalnymi. Jest to zwietrzelina skalnego podioza — gnejsu, ktorego stop zalega
w tym miejscu od gigbokosci 2,4 m. W otworze nr 2 wody gruntowej nie
stwierdzono. W obrebie zwietrzeliny skalnej moga wystapi¢ saczenia wody
w okresach wzmozonych opaddw czy roztopow.

3. W lokalizacji punktu badan nr 3 do gtebokosci 0,4 m wystepujg
grunty nasypowe zwigzane z podbudowg drogi. W przedziale gtebokosci 0,4 m
- 1,8 m wystepuje glina piaszczysta, zwatowa, twardoplastyczna mato wilgotna.
W przedziale gtebokosci 1,8 m — 2,4 m wystepujg $redniozageszczone piaski
drobne | S$rednie z domieszka zwiru. Sa to utwory pochodzenia
wodnolodowcowego mogace okresowo prowadzié wody gruntowe. W dniu
badan ( 17.11.2012r. ) w otworze wody gruntowej nie stwierdzono. Utwory
piaszczyste zalegajg na zwietrzelinie skaty gnejsu. Podioze jest twarde
swiadczace o bliskim wystepowaniu skaty mato zwietrzate;j.

4. W lokalizacji punktu badan nr 4 do gtebokosci 0,6 m wystepuja
grunty nasypowe z podbudowy pobliskiej drogi. W przedziale gtebokosci 0,6 m
do 2,0 m stwierdzono piaski réznoziarniste, gliniaste przechodzace w gline
piaszczystg, twardoplastyczng. Utwoér pochodzenia lodowcowego. Wody

gruntowej w otworze nr4 nie stwierdzono.
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Szczegodtowe profile wiercen zawierajg zatgczniki nr 3/1 + 3/4.
W wyniku wykonanych badan podtoza wydzielono 3 warstwy geotechniczne
stanowigce podtoze budowlane projektowanych rurociggow:

Warstwa | - piasek rézny gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczna,
stan twardoplastyczny, ( zwatowa ) I, — 0,15

Warstwa Il - piasek drobny, ze zwirem, piasek drobny i $redni z poj. zwirem
stan sredniozageszczony o Ip- 0,50 ( osad akumulacji wodnej )

Warstwa lll - piasek rézny , lekko gliniasty z okruchami skalnymi w stanie
zaggszczonym o Ip—0,7 = 0,8 ( zwietrzelina gnejsu )

Stwierdzone w otworach sondazowych grunty nasypowe nie stanowig podioza
budowlanego, wystepujg od powierzchni terenu do gtebokoéci 04 m - 0.6 m
max. 1,5 m, stad nie byty one przedmiotem badan geotechnicznych.
Uogdlinione parametry geotechniczne wydzielonych warstw na podstawie

PN-81 B 03020 zawiera zat. Nr 4.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z § 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z
2012r. poz. 463 ) opinia geotechniczna powinna ustala¢ przydatno$é¢ gruntéw
na potrzeby budownictwa oraz wskazywa¢ kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego.

Na podstawie wynikéw wykonanych badan podioza budowlanego

stwierdzono proste warunki gruntowe na poziomie posadowienia rurociggéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Grunty sg nosne, nie obejmujg gruntow
stabonosnych czy organicznych. Zwierciadto wod gruntowych stwierdzone

tylko w otworze nr 1 na gtebokosci 2,3 m praktycznie wystepujgce ponizej
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posadowienia  projektowanych sieci. W  pozostatych otworach  wody
gruntowej nie stwierdzono.

Na podstawie wykonanych badar geotechnicznych i w zwigzku z tym, ze
projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne zalicza sie do niewielkich
obiektow  budowlanych  stwierdza si¢ dla tych obiektow budowlanych

pierwsza kategorie geotechniczna.
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Wykonawca:
FIRMA USLUGOWA
Jerzy Jarosz
Rakowice Wielkie 48F/4
59-600 Lwowek SI.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Nr1

Zat. Nr 3/1

Miasto: Lubomierz
Gmina: Lubomierz
Powiat: lwowecki

Wojewodztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Wodociag i kanalizacja m. Lubomierz

System wiercenia:
udarowy

Zleceniodawca: ,FUNAM” Wrocfaw
Inwestor: Gmina Lubomierz

Data wiercenia:
17.11.2012r.

inz. Jerzy Jarosz
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Nr 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. Nr 3/2

Miasto: Lubomierz Obiekt: Wodociag i kanalizacja m. Lubomierz System wiercenia:
Gmina: Lubomierz udarowy
Powiat: iwowecki Zleceniodawca: ,FUNAM” Wroctaw Data wiercenia:
Wojewddztwo: dolnoslaskie |/nwestor: Gmina Lubomierz 17.11.2012r.
> 2 o= — : . - ©
_§ |38 | E|g $3| % |25 2 (g
SBE g E = < Opis litologiczny °8 | 5 87§ 5 | B <
F o= = < + 25 o |22 c |89
° 8% 8| E E2 | = |87 5 =%
= iw-"‘ g o w ha = ® 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OTWOR NR 2 rzedna 3532 m n.p.m.
0.0
Nasyp rézny z humusem — grunt NN w 1l szg
przemieszany naturalny z dr
05 04 | __ |elementamigruzy, gliny brazowy | _ __| Iy I S— L]
1.0 9 Glina piaszczysta, brazowa Gp | mw | |y tpl I
15 brak
1.8
2.0 Piasek lekko gliniasty z KW - W vV | zg | Il
okruchami skaty — zwietrzelina (Pd+z
gnejsu, od gtebokosci 2,4 m +KO)
24 twardo — skata mato zwietrzata \Y
g}g _—t
3.0
0

Opracowat:
inz. Jerzy Jarosz

\



Wykonawca:
FIRMA USLUGOWA
Rakowice Wielkie 48F/4 K 3 Zal. Nr 313
59-600 Lwowek SI.
Miasto: Lubomierz Obiekt. Wodociag m. Lubomierz System wiercenia:
Gmina: Lubomierz udarowy
Powiat: lwoéwecki Zleceniodawca: ,FUNAM” Wrocfaw Data wiercenia:
Wojewodztwo: dolnoslaskie |/nwestor: Gmina Lubomierz 17.11.2012r.
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