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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sieci wodociggowej ul. Gryfiogérska w Lubomierzu

1 DANE OGOLNE

11

INWESTOR, UZYTKOWNIK

Inwestor/Uzytkownik Gmina Lubomierz
ul. Plac Wolnosci 1,
59-623 Lubomierz

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Funam Sp. z o.0.
Ul. Mokronoska 2
52-407 Wroctaw

1.3 ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant branza instalacyjna w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

- mgr. inz. Lucyna Majek

Sprawdzajacy branza instalacyjna w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych

1.4

v
v

AN N N N R

1.5

- inz. Henryk Sobocinski

PODSTAWY FORMALNO -PRAWNE

Umowa Nr 33/2012 z dnia 11.10.2012r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Lubomierz, uchwalonego uchwalg Rady Miejskiej Gminy Lubomierz w dniu 27
pazdziernika 2000 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Dolnoslaskiego nr 14 z dnia 28 lutego 2001 r.

Opinia geotechniczna opracowana przez F.U. Jerzy Jarosz w listopadzie 2012r.
Ustalenia z Inwestorem, Uzytkownikiem — zatozenia techniczne.

Uzgodnienia z Urzedami, Instytucjami i mieszkancami.

Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000.

Materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej.

Literatura, normy i normatywy.

NAZWA INWESTYCJI ORAZ LOKALIZACJA

Nazwa:

.Przebudowa sieci wodoci ggowej w ul. Gryfiogorskiej”

Lokalizacja obiektu — ul. Gryfiogorska, miejscowos¢ Lubomierz, gmina Lubomierz,

powiat Lwowek Slaski.
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1) dane dotycz ace dziatek po ktorych przebiega Inwestycja (nr, obr  eb, ark.):

Dz.nrl, 2, 3/2,5, 131, 132/1, obreb LUBOMIERZ 1

Dz. nr 24, 30/18, 31, 33, 38, 40, 41, 42, 44, 51/3, 51/4, obrgb LUBOMIERZ 2

1.6 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ul. Gryfiogorskiej
w Lubomierzu, wraz z przytgczami do mieszkancow.

Zasilanie sieci wodociggowej odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej
na terenie miasta Lubomierz.

Celem Inwestycji jest zapewnienie bezawaryjnych dostaw wody dla celow pitno-
gospodarczych i p. pozarowych do mieszkancow ul. Gryfiogérskiej w Lubomierzu.

1.7 ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z USTALENIAMI DECYZJI O
LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Projektowana Inwestycja polegajgca na przebudowie sieci wodociggowej w ul.
Gryfiogorskiej obejmuje Dziatki 1, 2, 3/2, 5, 132/1, 131 obr eb Lubomierz 1 oraz 41,
42, 44, 51/3, 51/4, 30/18, 38, 31, 33, 40, 24 obreb Lubomierz 2 potozone sg na
obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiej Gminy
Lubomierz stanowigcym tres¢ Uchwaly Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27
pazdziernika 2000r. ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym  Wojewddztwa
Dolnoslgskiego nr 14 z dnia 28 lutego 2001r.
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2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

W zakres projektu wchodzi przebudowa odcinka rozdzielczej sieci wodociggowej
(pierscieniowa z rozgatezieniami) wraz z przytagczami do budynkow mieszkalnych
wzdtuz ul. Gryfiogorskiej, od skrzyzowania z ul. Majowg do ostatnich zabudowan.

Szczegotowy zakres Inwestycji obejmuje:

Szczegotowy
zakres DLUGOSC | ILOSE
Lp Inwestycji [m] [szt.] Lokalizacja (usytuowanie)
Wodociag w ul. Sportowej
BUdOV\F‘ SleC! Lokalizacja — obreb Lubomierz 1 dziatki
wodochgowej : y
wg ewidencji nr 131
—¢160 — obreb Lubomierz 2 dziatki wg ewidencji
1 — @0 313,00 | mb nr 24,30/18,31,33,40,41,42,44,51/3,51/4
Lokalizacja przylaczy — obreb Lubomierz
, Przyhcza dg 1 dzialki wg ewidenji nr 1, 2, 3/2, 5
budynkow 181,50 | mb -obreb Lubomierz 2 dziatki wg ewidencji
@32 i 40, g0 7| Szt. 38, 41, 42, 44, 132/1

2.2 CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Miejscowos¢ Lubomierz potozona jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
Iwoweckim.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zlokalizowany jest w pdétnocno-
zachodniej czesci miasta Lubomierz (ul. Gryfiogorska) woj. dolnoslaskie.

Teren okoliczny zabudowany jest niskg zabudowg mieszkaniowg (kamienice i
domki jednorodzinne otoczone ogrédkami) w ukiladzie rozproszonym wzdtuz drogi
powiatowej oraz gminnej.

Teren miejscowosci w rejonie ul. Gryfiogorskiej charakteryzuje sie niewielkim
zroznicowaniem terenu ze wschodu na zachdd w zakresie rzednych 357,0+364,00 m
npm. Deniwelacje terenu wynoszg ok. 7 m.

2.3 |ISTNIEJACE UZBROJENIE NA TERENIE INWESTYCJI

Na terenie Lubomierza w rejonie planowanej inwestycji wystepuje liczne
uzbrojenie podziemne w postaci sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci
energetycznej czy telekomunikacyjnej.

SieC energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych i napowietrznych
niskiego napiecia.

Sie¢ telekomunikacyjna wystepuje w postaci linii napowietrznych oraz linii
podziemnych.

Wszystkie te sieci zostaty naniesione na podkiady mapowe.
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2.4 |ISTNIEJACE PRZESZKODY TERENOWE

Na trasie wodociggu nie wystepujg zadne przeszkody terenowe.

2.5 TRASA PROJEKTOWANYCH SIECI

Projektowany odcinek wodociggu bedzie miat swoj poczatek w skrzyzowaniu drogi
powiatowej (nr 2525D). Sie¢ wodociggowg wytrasowano poprzez przydomowe ogrodki
wzdtuz drogi powiatowej oraz czesciowo w drogach gminnych, uzyskujac zgody
whascicieli, tj. Zarzgdu Drog Powiatowych, Gminy Lubomierz oraz prywatnych
wiascicieli.

Przylacza wodociggowe (wymiane) projektuje sie w wiekszosci po trasie
istniejgcych, po dziatkach, ktére stanowig wtasnosc prywatna.

2.6 ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH SIECI:

e sie¢ wodociggowa o $rednicach @160 mm i ¢@0 mm i tgcznej dlugosci | =
313,0 m,

e przylacza wodociggowe do budynkdéw o $rednicach @50 , @40 i @32 mm
i tgcznej diugosci | = 181,5 m,

2.7 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren Inwestycji znajduje sie w obrebie miejscowosci posiadajgce]j wczesng
metryke historyczng — prace ziemne realizowane beda na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkbw oraz na obszarze ujetym w ewidencji zabytkbw w formie strefy
obserwacji archeologiczne.

Planowane w ramach Inwestycji prace ziemne uzgodniono w Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow - uzgodnienie ZA.5183.426.2011.TW L.dz. 28026 z dnia
13.12.2012r.

2.8 OBSZAR TERENU GORNICZEGO

Teren Inwestycji nie znajduje sie w obszarze gérniczym.

2.9 ODSTEPSTWA OD PROJEKTU.

Projektant uznaje mozliwos¢ odstepstw od projektu budowlanego podczas
jego realizacji, niebedacych zmianami istotnymi i nieskutkujgcych powstaniem
niezgodnosci
z prawem budowlanym, a w szczegollnosci z Rozporz adzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.).w nastepujgcym zakresie:
sieci projektowane w przypadku stwierdzenia przesuniec istniejgcego uzbrojenia do
uzgodnienia z projektantem,
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3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

3.1.1.1 Podstawa prawna

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1:500;

2. Wyniki prac i badan polowych;

3. Rozporzadzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r.,
Nr 0, poz.463).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zdn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

5. PN -B-02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogollne.

PN - 86/B - 02480 : Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 8 I/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

PN - 88/B - 04481 : Grunty budowlane - badania prébek gruntu.

PN - 8I/B - 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

10.literatura geologiczna

11.wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

Wykonane badania miaty na celu :
< rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych w podiozu budowlanym
projektowanych obiektow
< ustalenie sposobu wystepowania wody gruntowej w podtozu oraz hydrodynamiki
pierwszego poziomu wodonosnego,
& ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji obiektow kubaturowych
SUW i liniowych,

© o~

3.1.1.2 Potcozenie i morfologia terenu badéa

Miasto Lubomierz potozone jest na Pogorzu Izerskim, w mikroregionie
Obnizenia Lubomierza pomiedzy: Wzgorzami Rebiszowskimi, Radoniowskimi i
Radomickimi nad rzekg Lubomierkg rozcinajgcq teren miasta z potudnia na poinoc
wplywajacej do rzeki Oldzy uchodzacej do Kwisy w m. Gryféow Slaski.
Administracyjnie jest to teren Gminy Lubomierz, powiat Iwowecki w wojewodztwie
dolnoslgskim.

Teren projektowanej inwestycji jest urozmaicony morfologicznie. Miejsca
badan potozone sg w r6znych czesciach miasta. Dwa punkty badan (nrl i nr2)
zlokalizowane sg na rzeka Lubomierkg w potudniowej czesci miasta - rzedne
wysokosciowe miejsca badan wynoszg odpowiednio: 349,9 m n.p.m. i 353,2 m n.p.m.
Kolejne dwa punkty badan ( nr 3inr 4) zlokalizowane sg w potnocnej czesci miasta
na wzniesieniu o rzednych w miejscu badan odpowiednio 357,6 m n.p.m. i 364,0 m
n.p.m.

3.1.1.3 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Obnizenie Lubomierza wypetnione jest osadami czwartorzedowymi
pochodzenia polodowcowego, wyksztatconymi gtéwnie w postaci glin zwatowych oraz
piaskéw i zwirbw wodnolodowcowych. Stoki wzniesien, na ogét w dolnych ich partiach,
sg pokryte glinami deluwialnymi. Dna dolin potokow wypetnione sg osadami rzecznymi
— zwirami oraz piaskami i madami.

Wroctaw grudzig 2012,
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W podtozu terenu badan wystepujg prekambryjskie gnejsy i
granitognejsy . Sg to skaty metamorficzne masywne $rednio- i gruboziarniste
zbudowane z kwarcu, skalenii biotytu.

Wody podziemne w rejonie badan wystepujg w osadach akumulacji dolin ciekéw lub w
szczelinach skalnych podtoza.

3.1.1.4 Warunki gruntowo-wodne podia budowlanego

e |okalizacja punktow badan

MileGice
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Na podstawie wykonanych badan stwierdzono nastepujgce warunki
gruntowo-wodne podtoza budowlanego:

1. W lokalizacji punktu badan nr 3 do gtebokosci 0,4 m wystepujg grunty
nasypowe zwigzane z podbudowg drogi. W przedziale gtebokosci 0,4 m — 1,8 m
wystepuje glina piaszczysta, zwatowa, twardoplastyczna mato wilgotna. W przedziale
gtebokosci 1,8 m — 2,4 m wystepujg Sredniozageszczone piaski drobne i srednie z
domieszkg zwiru. Sg to utwory pochodzenia wodnolodowcowego mogace okresowo
prowadzi¢ wody gruntowe. W dniu badan ( 17.11.2012r. ) w otworze wody gruntowej
nie stwierdzono. Utwory piaszczyste zalegajg na zwietrzelinie skaly gnejsu. Podtoze
jest twarde swiadczace o bliskim wystepowaniu skaty mato zwietrzatej.

2. W lokalizacji punktu badan nr 4 do gtebokosci 0,6 m wystepujg grunty
nasypowe z podbudowy pobliskiej drogi. W przedziale gtebokosci 0,6 m do 2,0 m
stwierdzono piaski roznoziarniste, gliniaste przechodzace w gline piaszczysta,

Wroctaw grudzig 2012,
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twardoplastyczng. Utwor pochodzenia lodowcowego. Wody gruntowej w otworze nr 4
nie stwierdzono.

Szczegbotowe profile wiercen zawiera - dokumentacja pn ,Opinia
geotechniczna do dokumentacji projektowej p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przebudowg sieci wodociggowej ul. sportowa i gryfiogorska w Lubomierzu
opracowana w listopadzie 2012r przez Firme Ustugowg Jerzy Jarosz, Elzbieta Jarosz
Rakowice Wielkie 48 F/4, 59 —600 Lwowek Sl.

W wyniku wykonanych badan podioza wydzielono 3  warstwy geotechniczne
stanowigce podtoze budowlane projektowanych rurociggéw:
Warstwa | - piasek rozny gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczna,

stan twardoplastyczny, ( zwatowa ) I, — 0,15

Warstwa Il - piasek drobny, ze zwirem, piasek drobny i sredni z poj. zwirem
stan $redniozageszczony o Ip- 0,50 ( osad akumulacji wodnej )

Warstwa lll - piasek rozny , lekko gliniasty z okruchami skalnymi w stanie
zageszczonym o Ip—0,7 +0,8 ( zwietrzelina gnejsu )

Stwierdzone w otworach sondazowych grunty nasypowe nie stanowig podtoza
budowlanego, wystepujg od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4 m - 0.6 m max. 1,5m.

3.1.1.5 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z 8 8Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012r. poz. 463 ) opinia
geotechniczna powinna ustala¢ przydatnosé gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazywac kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

Na podstawie wynikbw wykonanych badah podtoza budowlanego
stwierdzono proste warunki gruntowe na poziomie posadowienia rurociggéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Grunty sga nosne, nie obejmujg gruntéw
stabonosnych czy organicznych. Zwierciadto wod gruntowych stwierdzone tylko w
otworze nr 1 na gtebokosci 2,3 m praktycznie wystepujace ponizej
posadowienia projektowanych sieci. W pozostatych otworach wody gruntowej
nie stwierdzono.

Na postawie wykonanych badan geotechnicznych i w zwigzku z tym, ze projektowane
sieci wodociggowe i kanalizacyjne zalicza sie do niewielkich obiektow budowlanych
stwierdza sie dla tych obiektow budowlanych pierwszg kategorie geotechniczna.

Wroctaw grudzig 2012,
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4 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

Wodocigg nalezy zaliczy¢ do obiektow nieucigzliwej produkcji zwigzanej z
rozbudowsg infrastruktury mieszkaniowe,.

Inwestycja nie przewiduje zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych robét budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana Inwestycja, jako obiekt liniowy podziemny nie bedzie miata
negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko naturalne pod wzgledem ilosci, rodzaju
i skladu wydalanych zanieczyszczen ptynnych, statych i gazowych, emisji dzwiekow i
wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania i innych ucigzliwosci.

W pobliskim sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg okazy przyrody chronione na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W pobliskim
sgsiedztwie Inwestycji brak jest osobliwosci natury lub okazéw przyrody nieozywionej
wpisanych w liste pomnikow przyrody.

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze bezposrednio
wchodzagcym w sklad Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w zwigzku z tym
realizacja przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000.

W trakcie eksploatacji wodociggu nie wystgpi emisja substancji negatywnie
oddziatywujgcych na s$rodowisko a w szczegodlnosci na glebe, wody gruntowe i
powierzchniowe, ktére wymagatyby specjalnych rozwigzan ochronnych.

Oddziatywanie bezposrednie na srodowisko ujawni sie jedynie w fazie realizaciji
przedsiewziecia. Zasieg oddziatywania nie przekroczy granic dzialek objetych
inwestycja, przy czym oddziatywanie na powierzchnie terenu w fazie realizacji nalezy
zaliczy¢ do krotkotrwatych.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje sie poprzez prowadzenie robot w petni sprawnym,
zabezpieczonym przed przeciekami z uktadéw napedowych i jezdnych maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych.

W celu minimalizacji niekorzystnego wptywu na srodowisko wszystkie maszyny
budowlane i pojazdy mechaniczne muszg by¢ sprawne technicznie. Nalezy dbac¢ o
whasciwg eksploatacje i konserwacje maszyn budowlanych i srodkéw transportu, aby
zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i wod ptynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne
wycieki substancji ropopochodnych spowodowane awarig sprzetu budowlanego,
samochodoéw, itp. natychmiast bedg usuwane.

W zakresie ochrony $rodowiska planowana budowa nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 — ze
Zmianami).

5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy
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6 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

6.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKO SCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZENIA SCIEKOW

Nie dotyczy

6.2 EMISIJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH |
PLYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU | ZASI EGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy

6.3 RODZzAJIILO S€ WYTWARZANYCH ODPADOW
W trakcie budowy obiektu powstang odpady z materiatéw budowlanych.
W trakcie eksploatacji wodociggu nie bedg powstawac odpady.
W trakcie budowy obiektu powstana:
1. odpady materiatdw budowlanych i elementéw budowlanych:

e kod 17 01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie
po zakonczeniu budowy odwieziony do uprawnionych podmiotéw w celu
odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadajgce
stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami..

e kod 17 02 03 tworzywa sztuczne; nie sg to odpady niebezpieczne.
Zostang po zakonczeniu budowy odwiezione do uprawnionych podmiotow
w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu
posiadajgce stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

2. gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04.

Powstate odpady nie stanowig zagrozenia dla srodowiska w przypadku wiasciwego
wtérnego wykorzystania i skladowania.

Wszystkie rodzaje odpaddéw z terenu budowy sieci wodociggowej bedg odwozone do
uprawnionych podmiotow w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki
transportu posiadajgce stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

6.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGA N A TAK ZE PROMIENIOWANIA W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Praca wodociggu nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm hatasu.

Oddziatywanie Inwestycji na stan akustyki w czasie budowy trwa stosunkowo
krotko i wystepuje w ograniczonym zakresie, nie wnoszac zmian w srodowisku w
odniesieniu do stanu istniejgcego.
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Nalezy sie liczy¢ z nieznacznym wzrostem podwyzszonego poziomu hatasu w
Srodowisku podczas:

e zwiekszonego ruchu pojazdow dowozacych niezbedne urzadzenia i
materiaty;

e wytwarzania nieustalonego hatasu w wyniku stosowania sprzetu
mechanicznego (np. koparki)

Hatas w fazie budowy bedzie krétkotrwaly i przemijajacy.

Nie przewiduje si e wzrostu emisji hatasu w stosunku do istniej aceqo.

Rodzaj zastosowanych materiatbw do budowy wodoci agu i ich zasi eg
oddziatlywania nie spowoduje emisji promieniowania w szczegolno $ci
jonizuj gcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktoce n

6.5 WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJ ACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Projektowang sie¢ wodociggowg wytrasowano gtéwnie poprzez ogrodki
przydomowe wzdiuz ul. Gryfiogorskiej oraz fragmentami w drogach gminnych.
Miejscami wystepujg zblizenia do drzew jednak realizacja inwestycji nie przewiduje
wycinki drzew.

W zasiegu oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty przyrody
podlegajgce ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze
zm.). Z uwagi na charakter przedsiewziecia, jego zakres i skale oraz potozenie poza
obszarami objetymi ochrong, przedsiewziecie nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na
te obszary. W poblizu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary Natura
2000. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, jak rowniez integralnosc i spojnos¢ sieci Natura 2000.

W trakcie eksploatacji wodociggu nie wystgpi emisja substancji negatywnie
oddziatywujacych na s$rodowisko a w szczegodlnosci na glebe, wody gruntowe i
powierzchniowe, ktore wymagatyby specjalnych rozwigzan ochronnych.

Oddziatywanie bezposrednie na srodowisko ujawni sie jedynie w fazie realizacji
przedsiewziecia. Zasieg oddziatywania nie przekroczy granic dzialek objetych
inwestycja, przy czym oddziatywanie na powierzchnie terenu w fazie realizacji nalezy
zaliczy¢ do krotkotrwatych.

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
przypowierzchniowego przewiduje sie poprzez prowadzenie robot w petni sprawnym,
zabezpieczonym przed przeciekami z uktadéw napedowych i jezdnych maszyn
budowlanych i pojazdéw transportowych.

W celu minimalizacji niekorzystnego wptywu na srodowisko wszystkie maszyny
budowlane i pojazdy mechaniczne muszg by¢ sprawne technicznie. Nalezy dbac¢ o
whasciwg eksploatacje i konserwacje maszyn budowlanych i srodkéw transportu, aby
zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i wod ptynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne
wycieki substancji ropopochodnych spowodowane awarig sprzetu budowlanego,
samochodoéw, itp. natychmiast bedg usuwane.
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W zakresie ochrony $rodowiska planowana budowa nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 — ze
Zmianami).

7 SIEC WODOCIAGOWA- ROZWIAZANIA TECHNICZNE

7.1 ZRODLO WODY

Zrodtem zasilania projektowanego odcinka sieci wodociggowej bedzie istniejaca
sieC zasilana z lokalnej Stacji Uzdatniania Wody wraz z pompownig w Lubomierzu.

Whpiecie do istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowane jest w skrzyzowaniu ul.
Gryfiogorskiej i ul. Majowej. Wpiecia do istniejgcej rury azbestowo - cementowej o
Srednicy 150 mm nalezy dokonac¢ tréjnikiem z zasuwa i skrzynkg uliczng wyprowadzong
na poziom gruntu. Potgczenia nowego trojnika z istniejgcg rurg wykonaé za pomocag
potaczenia kotnierzowego do rur azbestocementowych (np. Hawle).

7.2 PODSTAWY WYMIAROWANIA SIECI

Projektowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejacej sieci
wodociggowej o srednicy Dn150 mm, w zwigzku z powyzszym projektuje sie rure
wodociggowq z PE o $rednicy ¢ 160 mm.

Dla celéow przeciwpozarowych projektuje sie umieszczenie hydrantéw
nadziemnych na odgatezieniach o srednicy DN80 mm.

7.3 TRASA | ZAGL EBIENIE PRZEWODOW

Projektowany odcinek wodociggu bedzie miat swoj poczatek w skrzyzowaniu drogi
powiatowej (nr 2525D). Sie¢ wodociggowg wytrasowano poprzez przydomowe ogrodki
wzdtuz drogi powiatowe] oraz czesciowo w drogach gminnych, uzyskujac zgody
wiascicieli, tj. Zarzgdu Drog Powiatowych, Gminy Lubomierz oraz prywatnych
wiascicieli.

Wodocigg projektuje sie utozy¢ na gilebokosci sr. 1,5 m ppt, zapewniajgc
minimalne przykrycie. Lokalne przegtebienia wodociggu wynoszg do ok. 2,0 m pt.

Szczegdbtowy zakres Inwestycji przedstawiono ponizej w tabeli :

Szczegotowy
zakres DLUGOSC | ILOSCE

Lp Inwestycji [m] [szt.] Lokalizacja (usytuowanie)

Wodociag w ul. Sportowej
BUdOV\F‘ SleC! Lokalizacja — obreb Lubomierz 1 dziatki
wodochgowej : y
wg ewidencji nr 131
—¢160 — obreb Lubomierz 2 dziatki wg ewidencji
1 — @0 313,00 | mb nr 24,30/18,31,33,40,41,42,44,51/3,51/4
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7.4 MATERIAL | MONTA Z RUROCIAGU

Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur PE o srednicy @160 i @0 mm tgczonych
przez zgrzewane doczotowe. Montaz rur prowadzi¢ na powierzchni terenu tgczac je w
odcinki 40 - 50 m i opuszcza¢ na wyréwnane dno wykopu. Rurociggi nalezy uktada¢ w
gruncie rodzimym, w przypadku gruntu sypkiego, a przypadku gruntu zwartego na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Catkowita dtugosc¢ sieci wodociggowej wynosi 313,0 m w tym:
@160 mm -1=307,0m
©®90 mm -1=6,0m

7.5 PRZYLACZA DOMOWE

Przytacza wodociggowe zostaly objete odrebnym opracowaniem w ramach
niniejszego zadania.

7.6 UZBROJENIE SIECI

Sie¢ wodociggowg uzbrojono w zasuwy odcinajgce @150 i ¢80 zlokalizowane w
weztach potaczeniowych i przy hydrantach oraz w punkty czerpalne wody w postaci
hydrantow p.poz. @0 nadziemnych w odlegtosciach jak dla wiejskiego terenu
zabudowanego co ok. 150 m.

Dobrano zasuwy zeliwne, kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina na
cisnienie PN10 z obudowag i skrzynka uliczng do zasuw w tagcznej ilosci 5 szt., w tym:

@150 1
¢80 4

Hydranty zaprojektowano jako nadziemne ¢ 80 o tgcznej ilosci 4 szt.

Pod armature zeliwng oraz tuki z PE nalezy wykonac¢ bloki podporowe z betonu
B15.

7.7 KOLIZJE PROJEKTOWANYCH SIECI Z INNYMI OBIEKTAMI | SI ECIAMI

7.7.1 Lokalizacja wodoci agu w pasie droég powiatowych

Przejscia przez drogi powiatowe oraz umieszczanie urzadzen wodociggowych
kanalizacyjnych w pasie drog powiatowych nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z
Zarzadem Drog Powiatowych w Lwowku Slgskim DT.402-78/12 ZDP-2669/12 z dnia
15.11.2012 .

Zarzad Drog Powiatowych zezwala na umieszczenie projektowanych sieci w pasie
drogowym drogi powiatowe] pod nastepujgcymi warunkami:
1. Odtworzenia warstw konstrukcyjnych jezdni na przekopach
2. Ulozenia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na calej
szerokosci jezdni na odcinkach przekopow podtuznych.
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7.7.2 Kolizje z urz adzeniami elektryczno-energetycznymi

Sie¢ energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych i nadziemnych. Zgodnie
z uzgodnieniem nr 443/2012, roboty ziemne w poblizu zblizen i skrzyzowan z
podziemnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, zas$ prace wykonywane w zblizeniu do linii napowietrznych
wykonywac tak, aby nie naruszy¢ ustrojow stupdw i ich wzmocnien.

7.7.3 Kolizje z urz adzeniami telekomunikacyjnymi

Sie¢ telekomunikacyjna wystepuje w postaci linii podziemnych i nadziemnych.
Roboty ziemne w poblizu zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
nalezy wykonac recznie.

7.8 WYKONAWSTWO SIECI

7.8.1 Trasowanie sieci

Sieci powinny by¢ wytrasowane przez uprawnionego geodete wykonawcy, lub
gminng stuzbe geodezyjng. Trase sieci nalezy przeniwelowac, sprawdzajgc zgodnosc z
podktadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych
przewodow.

7.8.2 Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ wg. PN-B-10736 sprzetem mechanicznym jako
szerokoprzestrzenne o scianach nie umocnionych. W rejonie zblizen i skrzyzowanh z
obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokiej, roboty ziemne prowadzi¢
recznie.

7.8.3 Zasypka wykopow

Rurociggi zasypywac recznie na wysokos¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami
20-30 cm, ze starannym ubijaniem po obu stronach rury stosujgc piasek rodzimy z
wykopow lub piasek dowozony. Dalszg zasypke prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
stosujgc do zasypywania pozostate] przestrzeni ziemi z odktadu. Na gtebokosci ok. 30
cm nad wodociggiem nalezy go oznakowac¢ tasmg PCV szerokosci 15 cm koloru
niebieskiego rozwinietg w osi przewodu. Po zakonczeniu robét uzbrojenie wodociagu
oznakowac tablicami informacyjnymi zgodnie z normg PN-B-10725.

Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylaczeniem odcinkéw
potgczen rur i armatury

I po probie szczelnosci rurociggu z przeprowadzeniem odnosnych badan -
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociggu

[l zasyp wykopu do powierzchni terenu.

7.8.4 Odwodnienie wykopdow

W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopu,
nalezy prowadzic:
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Powierzchniowe odwodnienie wykopow za pomocg pomp zatapialnych
szlamowych o napedzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w studzienkach
czerpalnych. Studzienki z kregéw betonowych ¢ 600 lokalizowa¢ w najnizszych
punktach dna wykopu. Wode nalezy odpompowywac do najblizszego rowu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostaty okreslone na podstawie punktowych
badan. Nie jest wykluczone, ze w trakcie prowadzenia robét okazg sie trudniejsze i
konieczne bedzie prowadzenie odwodnienia wykopow inng metoda np: Igtofiltrami
zatozonymi wzdtuz trasy budowanego przewodu na zewnatrz wykopu lub w wykopie
przy ciggtym pompowaniu z nich wody pompg samozasysajaca.

7.8.5 Préby szczelno $ci, dezynfekcja i ptukanie sieci

Proby szczelnosci wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10725. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowa¢ utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Po zakonczeniu montazu i zasypce, rurociggi nalezy przeptuka¢ i poddac
dezynfekciji.

8 WARUNKI BHP I NORMY

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstugg urzadzeh muszg byc
prowadzone z zachowaniem przepisow BHP w warunkach gwarantujgcych
bezpieczenstwo pracujgcych ludzi. Poza ogolnymi przepisami BHP, obowigzujgcymi
przy robotach montazowych, transportowych i ziemnych oraz obstugi sprzetu
zmechanizowanego, nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w:

Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkow
BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych
i rozbiorkowych.

v Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen
wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.
Podstawowe przepisy w tym zakresie podaja:

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-91/B-03020 Studzienki wodomierzowe.

v PN-74/ B-01733  -Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

ASRNENEN

\

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowata:
mgr inz. Lucyna Majek
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