PRZKROJ DROGOWY — SKALA 1: 20
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Pobocze Jezdnia Pobocze
6 Uzupetnienie poboczy niesortem Uzupelnienie poboczy niesortem 6

kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm kamiennym 0/31,5 - grub. 10cm
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i Zamawigjgey:
| Gmina Lubomierz
‘ > 2 ez
¢ ‘ Uslugi Projektowe, Nadzér Budowlany,
Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak
| 55.700 Bolesawiec
tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858
1 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 4cm o i
2 | Warstwa wigZaca z masy mineralno-asfaltowej AC16W - grub. 4cm Projekt Budowlano-Wykonawczy
3 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubo$ci 20cm p——r——
4 | Warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 10cm ODBUDOWA MOSTU W M. CHMIELEN NAD POTOKIEM DZ. NR 156
5 | Nasyp z gruntu nasypowego o 1>0,97
Brarda: M
S Przekroje drogowe na dojazdach do obiektu
Awsorzy apracowania:
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnieh Podpis
Projektant inZ Andrzej Nowak 1607/36

|Agystent projektanta | inZ, Tomasz Nowak
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