Przepust z blachy faliste]
typu VIACON SUPERCOR
SC—-8B Ld=6934mm

Barieroporecz BPS
L=6,00mb

Projektowany mur oporowy z kamienia

rz. dna na

120/300 na zaprawie cementowej M20
wylocie 286.90

Umocnienie skarp brukiem kamiennym 120/300

na betonie B10 grub. 20cm

Umocnienie dna brukiem kamiennym 120/300
na betonie B10 grub. 20cm

Umocnienie skarp brukiem kamiennym 120/300
na betonie B10 grub. 20cm

Koniec opracowania
km 0+033,50

Projektowany mur oporowy z kamienia
075 3,50 0,75 120/300 na zaprawie cementowej M20

Umocnienie skarp brukiem kamiennym 120/300
na betonie B10 grub. 20cm

Umocnienie dna brukiem kamiennym 120/300

na betonie B10 grub. 20cm

rz. dna na Umocnienie skarp brukiem kamiennym 120/300
wlocie 287,00 na betonie B10 grub. 20ecm

Barieroporecz BPS
L=6,00mb

Projektowany mur oporowy z kamienia
120/300 na zaprawie cementowej M20

Projektowany mur oporowy z kamienia

120/300 na zaprawie cementowej M20
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LEGENDA:

- of drogi

- projektowana nawierzchnia bitumiczna

- projektowane pobocza

- umocnienie dna brukiem kamiennym

- umocnienie skarp brukiem kamiennym

- projektowane barieroporecze

- projektowane mury oporowe z kamienia na
lawie Zelbetowej

- projektowany obiekt mostowy

Gmina Lubomierz
Plac Wolnoéd 1
59-623 Lubomierz

Uslugl Projektowe, Nadzér Budowlany,

Wykonawstwo Robét Budowlanych, Tomasz Nowak

m. Dobra 100

59-700 Boleslawlec

tel.: +048 (0) 75 732 6001, tel. kom.: +048 (0) 502 284 858

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Zamlerzenie budowlane:

ODBUDOWA MOSTU W M. CHMIELEN NAD POTOKIEM DZ. NR 156

Mostowa
Plan sytuacyjny obiektu mostowego
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