, $r.50

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE
| SCIEK KAMIENNY - ODCINEK C-D

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Wyréwnanie i wzmoch. podb. kruszywem tam. 0/31.5mm gr.12 cm

Oczyszczenie, profilow. i zageszcz. istniejgcej podbudowy

Istniejgca podbudowa

Sciek z kostki kamiennej 14-17cm

tawa betonowa C12/15 grub. 20cm

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE | ROW
ODCINEK A-B, C-D, E-F

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Wyréwnanie i wzmoch. podb. krusz. tam. 0/31.5mm gr.12i 18 cm

Oczyszczenie, profilow. i zageszcz. istniejgcej podbudowy

Istniejgca podbudowa

, $r.50 $r.250-400 $r.50 |
|
5% 2%

PRZEKROJ PRZEZ JEZDNIE
ODCINEK A-B, C-D, E-F

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Wyréwnanie i wzmoch. podb. krusz. tam. 0/31.5mm gr.12i 18 cm

Oczyszczenie, profilow. i zageszcz. istniejgcej podbudowy

Istniejgca podbudowa

$r.250-400 $r.50 |

|
1-2% zgodnie z niweletg terenu
|

Profilowanie poboczy niesortem kam.

0/31.5mm o grub. $r. 15¢cm szer. $r. 0.6m

PRZEPUSTY POD DROGA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Warstwa wyréwnawcza z miesz. min. bit. asf. 100kg/m2

Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbudowy z kruszyw tam. grub.8 cm 0/31.5mm

Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. $r. 15 cm 0/63mm

Warstwa podbud. z kruszyw tam. grub. $r. 15 cm 0/63mm

Obsypka zwir.-pias. lub z pospétki 15 cm pow. przepustu

Zasypka z kruszyw tamanych 0/63mm (wys. naziomu)

Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 300, 400

Brukowanie wlotu i wylotu z kamienia faman.

Obsypka zwir.-pias. lub z pospétki 15 cm pow. przepustu

tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku

na tawie betonowej C12/15

Przepusty z rur karbowanych PEHD fi 500, 600, 1000mm

100 L, 40

ROW

tawa zwirowo-piaskowa grub.15cm profilowanie spadku

$r.50
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SCIANKI CZOLOWE
PRZY PRZEPUSTACH
Scianka czolowa z kamienia tamanego granitowego Obiekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Wociechowie DEB?;'&HVA
tawa z betonu C16/20 gr. 30 cm Inwestor: Gmina Lubomierz DR
Warstwa wyréwnawcza z pospdki grub. 5-10cm : ul. Plac Wolnosci 1, 59-623 LUBOMIERZ
Szer. i wys. $cianek dopas. do szer. rowow i ér. przepustéw Przedmiot : . Skala
rysunku: Przekroje konstrukcyjne 1-50
Projektowat: inz. Krzysztof Sobata upr. nr 629/79 25 '8235301 4
Asystent: Rys. nr




